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W310x38,7 L

DETALHES VIGA V2A - 8X

Escala 1/20
Especificagdo de Materiais da Estrutura Metalica:
ltem: Material: Observagdes:
Perfis laminados ASTM A588
Perfis dobrados MR 250 (Fy = 250Mpa) ou Similar
Chapas MR 250 (Fy = 250Mpa) ou Similar
Parafusos ASTM A307 — A325 Principais — ASTM 325 / Secundarias — ASTM A307
Barras redondas ASTM AS588
GERAL:
01 - Todas as dimensodes estao em milimetros, exceto nas especificagoes
de perfis laminados Padrdao Americano
02 - Todas as Medidas deverao ser verificadas no Campo
03 - Todas as dimensodes e furacdes das pecas deverao ser
195, 3 4, 3 , 30 , 30, 3 |, 30 , 30 |, 30 |, 30 | 205 10, )
conferidas antes do corte e da montagem da estrutura.
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, = 04 - A execucgao da estrutura devera obedecer as recomendacoes
das normas brasileiras, em especial a NBR-8800/2008.
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05 - Eletrodo para solda AWS A5.18 ER70S-AR e cordao devera no minimo
igual a menor espessura do material a soldar.

1000

06 - Todas as soldas devem ser fechadas.(Todo o contorno) porém sem
confinamento total em estruturas galvanizadas a fogo, com aberturas
para escoamento do zinco

07 - Havendo divergencia entre escalas e cotas, prevalece as cotas.
_‘ L 2"x3/8"x100mm
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T — VERIFICAR AS MEDIDAS in loco
W310x38,7 I 2 — ACABAMENTO: Galvanizacdo por Imersdo & Quente (galvanizacgdo & fogo)
camada minima de 65 microns
© | SIMBOLO | PARAFUSO FURO | SIMBOLO | PARAFUSO| FURO |SIMBOLO | PARAFUSO  FURO
DETALHES VIGA V2B - 4X ol @ ¢3/16/@07/mm @ | @1/2° @14mm & | @7/8" @24mm
Escala 1/20 > | % @5/16] 09mm & @5/8” @18mm & @1” | @27mm
S o 93/8” @11mm @ 93/47 @2Tmm O @1.1/47@34mm
PROGRAMA EIXO ECOLOGICO LESTE E ESTRUTURAGAO DA REDE
DE PARQUES AMBIENTAIS - LINHA VERDE/FONPLATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE %
UDO DOHLER / RODRIGO COELHO ﬂ@g_wvgdﬁ
INTEGRANTES DA UGP—UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
52 -
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
BARAFUSO 33523 (FURG 321 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE
[ ] [ ] @Nx 2 A ASTM >:M_.%Nv Av. Hermann August Lepper, 10 — Joinville, SC — CEP 89.221-901
T oM _UO_NO>m_m>_u~_NC_m._|>w Tel. (47)3431-3300 — Fax (47)3422-7333 — projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br
Aiogv GALVANIZADO A FOGO 0 AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
%) @21mm
CHUMBADOR @32mmx400mm ,
EM ACO INOX AISI316 #% ﬂﬁ .
COLADO COM COLA QUIMICA -ﬁ\ #9,5mm = W 210x60.0x775mm [ & | & Arq. VANIO LESTER KUNTZE
muow_,n\_ﬂm%mﬂwmxmm_% o, ORI Py s PROCEDIMENTOS PARA INSTALACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS: AU A151190-4
EPOXIACRILATO, ESTIRENO, ° COTAUTORES:
PERIOXIDO DE BENZINA =) ] H 4
N ——#9,5mm #9,5mm— ¢ #25,0mm @ 01 - Furar concreto existente com brocas de videa, @ broca = @chumbador OREFETURA. MUNIGIPAL DE. JOIVILLE
+1/16" e profundidade conforme especificacao do fabricante CAU: CREA
CHUMBADOR @35mmx300mm B HIYS; 02 - Limpeza do furo através de jato de ar com mangueira de compressor
EM ACO INOX AlSI316 ||\ hal W 410x60,0x1775mm
COLADO COM COLA QUIMICA QW? o5 | 18 ou foles manual
muow_,n\_n%%mﬂwm RESINA ] . 180 03 - Inserir ampola ou capsula com adesivo quimico ou através de pistola CREA: CREA:
EPOXIACRILATO, ESTIRENO, manual de ponta dupla para adesivos em bisnagas :
PERIOXIDO DE BENZINA Nome da Obro:

04 - Introduzir a barra roscada(chumbador) em movimento linear e rotatério

. . ) ) ALARGAMENTO DAS PASSARELAS DA PONTE DA RUA GUANABARA E SERVICOS COMPLEMENTARES
simultaneamente, de modo a promover mistura adesivo/catalisador

214,0mm @14,0mm 05 - Aguardar a cura e promover acoplamento através de uso de porcas Endersgo da Obra:
j j e contraporcas RUA GUANABARA - BAIRRO GUANABARA
© e e 06 - orientacdes adicionais: consultar manual do fabricante Projeto: Contetdo:
" R RS PASSARELA DETALHAMENTO PASSARELA
250 o L1o] o 10| Is5 CHUMBADORES QUIMICOS E MECANICOS Remverenis
¥ 1 14 POS. QUANT. MATERIAL

1 32 chumbador em ago inox $32x400mm FUNDACAO IPPUJ
ampola de cola quimica para chumbador ¢$32mm em resina bi-componente em epdxiacrilato, | Propretario:

2 32
estireno, peridéxido de benzina
Dm|_|>_l_l_mm ) <_®> <\_ ) mx 3 16 o:cB_quMq em ago NoX 25X 300mm PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
4 16 ampola de cola quimica para chumbador dg25mm em resina bi-componente em epoxiacrilato, | Date: Desenhista CAD: Arg. PLT: Nimero:
Escala 1/20 estireno, periéxido de benzina MARCO/2014 MONICA SILVEIRA
5 244 chumbador mecanico 3/8"x4" Revisado por: Escala: Modificagdo: Arq.CAD: Oh\om
6 152 chumbador mecénico 3/8"x3" Indicada 24032014




