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VIGAS DE ACO CHUMBADAS NAS CHUMBADOR MECANICO TIPO PARABOLT
VIGAS DE CONCRETO @3/8"x4" CADA 600mm
TUBULACAO EXISTENTE CHUMBADOR @32mmx400mm EM ACO INOX AISI316
COLADO COM COLA QUIMICA EM AMPOLA COM
RESINA BI-COMPONENTE. EPOXIACRILATO,
ESTIRENO, PERIOXIDO DE BENZINA
Especificagdo de Materiais da Estrutura Metadlica:
CHUMBADOR @ 25mmx300mm EM ACO INOX AISI316 ltern: Material: Observacdes:
COLADO COM COLA QUIMICA EM AMPOLA COM RESINA BI-COMPONENTE : : ¢ :
EPOXIACRILATO, ESTIRENO, PERIOXIDO DE BENZINA Perfis laminados ASTM A588
Perfis dobrados MR 250 (Fy = 250Mpa) ou Similar
Chapas MR 250 (Fy = 250Mpa) ou Similar
Parafusos ASTM A307 — A325 Principais — ASTM 325 / Secundarias — ASTM A307
Barras redondas ASTM A588
SECAO TRANSVERSAL GERAL:
Escala 1/25 -
01 - Todas as dimensdes estao em milimetros, exceto nas especificagoes
de perfis laminados Padrao Americano
GUARDA-CORPO _ 200 02 - Todas as Medidas deverao ser verificadas no Campo
METALICO i /
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| S 03 - Todas as dimensodes e furacdes das pecas deverao ser
“ B} conferidas antes do corte e da montagem da estrutura.
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eSS VIGAS DE ACO (LONGARINAS) VIGAS DE AGO | T 04 - A execugdo da estrutura devera obedecer as recomendacdes
I APOIADAS NAS TRANSVERSINAS CHUMBADAS NAS VIGAS DE CONCRETO —[]| |DETALHE A .
T SUARDAICoRR das normas brasileiras, em especial a NBR-8800/2008.
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| w@ 05 - Eletrodo para solda AWS A5.18 ER70S-AR e corddao devera no minimo
| —— igual a menor espessura do material a soldar.
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06 - Todas as soldas devem ser fechadas.(Todo o contorno) porém sem
confinamento total em estruturas galvanizadas a fogo, com aberturas
450 1000 1000 1000 300 para escoamento do zinco
3750 07 - Havendo divergencia entre escalas e cotas, prevalece as cotas.
OBS:
VISTA/CORTE AA 1 — VERIFICAR AS MEDIDAS "in loco”
Escala 1/100 2 — ACABAMENTO: Galvanizacdo por Imersdo ¢ Quente alvanizacdo ¢ fogo
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camada minima de 65 microns
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