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OBRA CENTREVENTOS CAU HANSEN
LOCAL Av. José Viei[a — Bairro América — Joinville/SC
SERVICO CONSTRUCAO

CODIGO ELETRONICO Ccentreviva0l

EQUIPE TECNICA

RESPONSAVEL TECNICO Eng. Civil Lia Dalva Alves Barraca — CREA-SC -03338 0-8

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto de Prevencado de Incéndios e tem
por objetivo discriminar as especificagbes, detalhamentos e servicos das adequagdes
das instalacGes de prevencédo contra incéndio do Centreventos Cau Hansen.

A edificacdo tem 23.684,64 m2, distribuidos em 6 (seis) niveis, com estrutura em
concreto armado e fachamentos em alvenaria e esta classificada com risco médio. A
ocupacgéo é PUBLICA.

O projeto das instalacbes de prevencdo contra incéndio procurou obedecer as
premissas da Normas Técnicas da ABNT e Lei Municipal de Seguranca Contra
Incéndio 2027/85 e também as técnicas consagradas publicadas em livros
especializados do setor, tendo como principal objetivo fornecer um sistema técnico
eficiente visando perfeita execucéao dos servicos, através de materiais cuidadosamente
selecionados, em funcdo de se garantir um minimo custo com uma méaxima eficiéncia.
Pretende ainda fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéo deste sistema.

Qualquer alteracédo nas especificacdes apresentadas devera ter sempre o objetivo de
melhorar o padrao da edificacao.

Os materiais e mao-de-obra empregados deverdo ser de primeira qualidade, de
comprovada eficiéncia e capacitacdo técnica, seguindo os dispostos nas normas
técnicas pertinentes. Entre materiais similares deverd existir a analogia total ou
equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou no servi¢co que a eles se refiram.
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Todos 0s materiais e equipamentos a serem empregado e/ou fornecidos para a
execucdo dos servicos especificados deverdo ser novos, salvo quando solicitado de
modo contrario, devendo estar em perfeito estado de conservacao e funcionamento.

Nado é permitida nenhuma alteracdo nos projetos sem o0 consentimento e/ou
autorizacao por escrito do proprietario e do responsavel técnico pelo projeto.

Os desenhos do projeto e este memorial se completam e tém o mesmo grau de
importancia. Em caso de conflito ente estes documentos, deve ser consultada a
fiscalizagao para elucidagcao da informacao discordante.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigco extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e as existentes.

1. PROTECAO POR EXTINTORES

Na presente adequacgéo das instalagdes de prevencao de incéndios foram utilizadas
unidades extintoras de po quimico seco (PQS) com capacidade de 6 kg, em namero de
14 (quatorze), acrescidos aos ja existentes..

Serédo afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,70m do piso
acabado e nem abaixo de 1,00 m.

Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com bordas em amarelo, e quando a
visao for lateral devera ser em forma de prisma.

O numero e a posi¢éo dos extintores foram dimensionados de forma que 0s usuarios
nao percorram mais do que 15 m para alcancar o dispositivo de seguranca, e que a
edificacao fique protegida na proporgédo de um extintor para cada 200 m2.

Quando instalados em colunas, os extintores deverdo contar com faixa vermelha com
bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Os extintores acrescentados estao assim distribuidos:
— 8 (oito) unidades no primeiro piso
— 3 (trés) unidades no quarto piso
— 3 (trés) unidades no quinto piso.

3. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

3.1 O sistema é composto por 01 reservatorio existente, de concreto armado,
apoiado no solo com capacidade de 70.000 litros, 65 hidrantes de combate,
destes, 61 existentes e 04 a serem implantados e 01 hidrante de recalque,
localizado no passeio da Avenida José Vieira.
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3.2 O sistema de distribuicdo sera com moto-bomba elétrica, a partir do
reservatorio inferior. A bomba principal, sera centrifuga, monobloco, acionada
por motor elétrico que entrara em operacao automaticamente acionada por
pressostato quando da abertura de qualquer hidrante.

A alimentacdo da bomba principal sera executada através de circuito especial derivado
antes do disjuntor geral da edificacdo, permitindo alimentacdo das bombas mesmo que
as chaves gerais do prédio tenham sido desligadas

A rede estara permanentemente pressurizada através de bomba joquei. O pressostato
da bomba joéquei devera possuir regulagem com diferencial. A alimentacdo de energia
sera executada através de circuito especial derivado antes do disjuntor geral da
edificacdo, permitindo alimentacdo das bombas mesmo antes que as chaves gerais do
prédio tenham sido desligadas.

Para a diminuicdo de ruido as bombas seréo instaladas sobre calgos de borracha.

3.3 A tubulagdo a ser instalada serd em aco galvanizado sem costura, com
diametro de cada tubulacdo variando conforme indicado em projeto e
deverdo atender as exigéncias da Portaria n° 015/2009 do INMETRO. A
canalizacdo tera resisténcia superior a 15 kgf/cm2 em qualquer situacéo. A
tubulacdo dos hidrantes a serem implantados serd aparente instalada junto
as paredes e tetos, receberdo fundo anticorrosivo e pintura com esmalte
sintético na cor em vermelha. Todos 0s registros e conexdes deverao
atender as exigéncias da Portaria n°160/2007 do IN METRO e suportardo a
mesma pressao prevista para a canalizacao.

3.4 As tubulacbes suspensas em paredes e lajes deverdo ser afixadas com
abracadeiras ou tirantes metalicos, fixando-se rigidamente em alguns pontos
e permitindo a dilatacdo em outros. A distancia entre apoios devera respeitar
recomendacdes dos fabricantes.

3.5A rede enterrada a ser substituida, receberd protecdo contra corroséo
através fundo anticorrosivo epoxi a base de zinco bicomponente seguida de
envelopamento com fita adesiva plastica a base de cloreto polivinilico, ou
através de emulsdo asfaltica. Recomenda-se também envelopamento em
concreto em torno da tubulacgéo.

3.6 A nova rede devera ser executada interligando com a tubulacéo existente de
maneira a tender o bom funcionamento de toda a rede de hidrantes
existentes e hidrantes a instalar.

3.7 Os hidrantes de parede deverdo possuir saida singela e serem dotados de
registro de comando (registro angular) no mesmo diametro da canalizacéo,
apresentando adaptador de rosca Stroz com reducéo para 38 mm.
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3.8As caixas para abrigos de mangueiras terdo as dimensoes de 70x50x25 cm,
tendo nas portas viseiras de vidro com a inscricdo “INCENDIO” em letras
vermelhas nas dimensdes traco 05 cm e moldura 3x4 cm.

3.9 As mangueiras serdo dotadas de juntar tipo Storz e deverdo resistir a
pressdo minima de 8,5 kgf/cm2. Terdo diametro de 38 mm e requinte de 13
mm de jato sélido. Devem ser flexiveis, de fibra resistente a umidade e com
revestimento interno de borracha. As mangueiras deverao estar
acondicionadas no abrigo e desconectadas do hidrante de modo a facilitar o
emprego imediato e conservacgéo, evitando eventuais vazamentos na rede, 0
que danifica a mangueira conectada.

3.10 Arreserva técnica de 35.000 I foi dimensionada de tal forma que forneca
ao sistema uma autonomia minima de 30 minutos, acrescido de 2 minutos
por hidrante excedente a quatro, levando em consideracdo o hidrantes mais
desfavoravel da edificacéo.

3.11 A pressdo minima, verificada no hidrante hidraulicamente menos
favoravel, medido no requinte, atendera a pressao dinamica de 0,4 kgf/cm?
(4,0 m.c.a.).

4. SAIDAS DE EMERGENCIA

As saidas de emergéncia foram locadas de modo que 0s ocupantes percorram uma
distancia confortavel pra alcancar a saida e serdo devidamente sinalizadas com placas
indicativas conforme detalhamento em projeto. As portas deverao abrir sempre no
sentido do fluxo de saida.

5. GUARDA CORPO E CORRIMAO

A altura dos guarda corpos metélicos serdo adequados conforme projeto na Arena e
Camarotes e 5° piso. O material a ser utilizado devera ser a¢o galvanizado pintado com
esmalte sintético.

Os corriméos deverao atender ao projeto detalhado.

6. RECOMENDACOES GERAIS

As canalizagbes de hidrantes, dever&o ser submetidas a um teste de estanqueidade,
sob presséo.

Todos os elementos previamente existentes na edificacdo (esquadrias, paredes pisos,
etc) que forem atingidos quando da instalagao dos sistemas de prevencéao contra
incéndios, deverdo ser restaurados, pintados e limpos, para que apresentem boas
condicdes e bom aspecto, ao término da obra.
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Toda mudanca do projeto eventualmente necesséria tera que ser aprovada pela
fiscalizacdo da Contratante. O projeto devera ser alterado “as built” de modo a retratar
fielmente as obras executadas.

Joinville, 16 de abril de 2012.

Lia Dalva Alves Barraca
Engenheira Civil — CREA 33380-8/SC

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3300 - Fax: (47) 3422-7333—- E-malil: ippuj@joinville.sc.gov.br
WWW.ippuj.sc.gov.br

T
_—




