ANEXO 4

CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

Paginalde9



INTRODUGAO . ......ciuiueteteteiieseieietetets e essse et es et s et ee e ese e te s e st s s et et et es e s seses et et st sesesesesesseesesesesenns 3
DIRETRIZES PARA REALIZAGAO DO CADASTRO PELA CONCESSIONARIA ........ovveevieeieiieeieieseeinenes 3

Pagina2de9



1. INTRODUCAO

O presente ANEXO tem por finalidade apresentar as diretrizes que devem ser seguidas pela
CONCESSIONARIA para elaboragido do CADASTRO BASE e atualizagdo do CADASTRO ao longo do PRAZO
DA CONCESSAO.

2. DIRETRIZES PARA REALIZAGAO DO CADASTRO PELA CONCESSIONARIA

O CADASTRO BASE deverad ser elaborado mediante realizacao de inventario fisico e com base nas diretrizes
expressas no presente ANEXO e nos prazos estabelecidos no CONTRATO. O CADASTRO BASE a ser
elaborado pelo concessionario devera ser compatibilizado com as informacdes existentes da distribuidora
de energia elétrica, considerando um Unico nimero de identificacdo para cada ponto e unificado com o

sistema Genesis lluminagdo Publica (GeolP) da EMPRESA DISTRIBUIDORA.
O CADASTRO BASE, apds aprovacao pelo PODER CONCEDENTE, serd parte integrante do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA assumird a responsabilidade integral pela elaboracio, a conservacio e atualizagdo do
CADASTRO durante o PRAZO DA CONCESSAO, devendo realizar a sua integragdo com os demais sistemas
operacionais que integrardo o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO), de forma que o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA tenham acesso, em tempo real, ao mesmo CADASTRO.

O CADASTRO, permanentemente atualizado, devera assegurar um gerenciamento eficiente e integrado e
servird como informagdo base para elaboracio de projetos de MODERNIZAGCAO E EFICIENTIZACAO,
ILUMINACAO DE DESTAQUE, ILUMINACAO ESPECIAL, implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e
SERVICOS COMPLEMENTARES. Além disso, devera subsidiar a apuragao dos valores apresentados nas

faturas de consumo de energia elétrica e a elaboragdo de simulagdes de consumo para fiscalizagao.

Os SERVICOS relativos ao CADASTRO compreendem a coleta, registro, manutencdo, corre¢do e
atualizacdo dos dados referentes a identificacdo, caracteristicas, quantificacdo e posicionamento
geografico individualizado de todos os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA, quadro de comandos,
transformadores e demais componentes que compdem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,

com as respectivas localizagGes e caracteristicas fisicas, técnicas e de operagao.

A gestdo do CADASTRO deverd permitir, ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
acompanhamento online e integral de informagdes sobre a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,

assegurando, no minimo:
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i.  Adisponibilizacdo de amplo conjunto de opg¢des de consultas e relatdrios, incluindo a emissdo de

mapas em diversas escalas, garantindo o total monitoramento da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA e das atividades em evolug3o;

ii. A importacdo e exportacdo direta de dados de/para aplicativos comerciais de CAD, GIS, bancos

de dados e para a producdao de documentos em formato MS-Office, CSV e outros formatos

compativeis com os utilizados pelo PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar mensalmente, ou quando solicitada, o CADASTRO a EMPRESA

DISTRIBUIDORA, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA também deverd elaborar Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e

instrucdes técnicas para os SERVICOS descritos neste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera inserir no CADASTRO, no minimo, os seguintes dados para cada PONTO DE

ILUMINACAO PUBLICA:

I.  Caracteriza¢do da localizagdo:

Vi.
Vii.

viii.

Tipo de logradouro publico (rua, avenida, pracga, parque, ciclovia);

Endereco do logradouro do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo que para
ponto com logradouro sem identificagdo, devera ser registrado o enderego mais
proximo ao ponto;

Bairro;

Distrito (Regional) do MUNICIPIO;

NUmero do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA compativel a identificacdo de cada
ponto do sistema Genesis da EMPRESA DISTRIBUIDORA;

Posicdo georreferenciada (latitude, longitude);

Registro fotografico do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;

Caracterizagdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em convencional, PONTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA TERMINAL ou PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA ISOLADO,
conforme termos definidos no contrato;

Cddigo do transformador, mesmo no caso de ser um ativo da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, ao qual o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA estd conectado;
Fase a qual o ponto de iluminagdo publica estd conectado na rede de distribuicdo

de energia elétrica.
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1. Caracterizagao da via:

Vi.

Vii.

Classe viaria (Transito Rapido, Arterial, Coletora ou Local);

CLASSE DE ILUMINACAO da via de veiculos (V1++, V1+, V1, V2, V3 ou V4);
CLASSE DE ILUMINACAO da via de pedestres (P1+, P1, P2 ou P3);

No caso de pontos de ILUMINACAO ESPECIAL, CLASSE DE ILUMINACAO da
localidade (E+ ou E++);

Largura da via de veiculos onde estd situado o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
Largura da via de pedestres onde estd situado o PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Indicacdo de existéncia de arborizacdo com potencial de obstrucdo da

distribui¢do do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

Ill. Lampada e Lumindria:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Finalidade principal da Illuminacdo (viaria, pedestre, ciclovia, passarela,
ILUMINACAO DE DESTAQUE, ILUMINAGAO ESPECIAL, trincheiras e tuneis);
Tecnologia de iluminacdo da Lampada;

Temperatura de Cor (TCC) da lampada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS;

Fabricante e modelo da LAmpada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS;

Garantia do fornecedor da LAmpada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS;

Data de instalagdo da Ldmpada, apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADOS;

Eficiéncia da Ldmpada e da luminaria [Im/W], apenas para os PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADOS;

Tipo de luminaria (padrdo viario, decorativo, projetor, embutida no solo,
balizador ou demais tipos);

Poténcia da lampada [W];

Perda de poténcia total dos equipamentos auxiliares [W] (se aplicavel);

Poténcia total do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA [W];
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As informagdes para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados anteriormente pelo municipio

relativas aos itens iii, iv, v, vi e vii acima relacionados serdo disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE

quando solicitadas pela CONCESSIONARIA.

V. Poste e Brago:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias de veiculos:
Estrutura de posteacao (unilateral, bilateral frontal, bilateral alternado, canteiro
central);

Projecdo horizontal da lumindria [m];

Altura da luminaria [m];

Quantidade de PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA no poste;

Modelo do dispositivo de sustentacdo de luminarias (suporte simples, suporte
duplo, suporte triplo, brago curto, braco médio, braco longo etc.);

Data de instalacdo do braco, quando instalados pela CONCESSIONARIA;
Exclusividade ou ndo do poste para ILUMINACAO PUBLICA;

Tipo de poste com informacdes referentes a natureza de sua composicao
(concreto, ago ou madeira);

Data de instalacdo dos postes exclusivos de ILUMINAGAO PUBLICA, quando
instalados pela CONCESSIONARIA;

Distancia entre o poste e o meio-fio;

Distancias entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e os postes adjacentes na
mesma via;

Registro e identificacdo, caso existente, de ativos de terceiros atualmente
instalados no poste (ex: antenas, roteadores, medidores, sensores etc.), quando
exclusivo de ILUMINACAO PUBLICA, ou, em caso de postes ndo exclusivos,

quando impactar de alguma forma a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

As informagdes para os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA instalados anteriormente pelo municipio

relativas aos itens vi e ix acima relacionados serao disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE quando

solicitadas pela CONCESSIONARIA.

V. Comando e Energia:
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Vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.
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Tipo de Comando (grupo ou idividual);

Tipo do dispositivo de comando e controle (telegestdo ou relé);

Se comando em grupo, cddigo do grupo;

Tipo de rede elétrica de alimentacdo (aérea ou subterranea);

Nimero do medidor da EMPRESA DISTRIBUIDORA (para os circuitos de
lluminagdo Publica com medi¢do de energia) e respectiva Unidade Consumidora
(se houver);

Posicao georreferenciada (latitude, longitude) do medidor (se houver);
Proprietario da rede de energia elétrica;

Forma de medi¢do do consumo (estimado ou medido);

Fabricante e modelo do dispositivo de telegestdo do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA (se houver);

Data de instalacdo do dispositivo de telegestdo do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA (se houver);

Posicdo georreferenciada (latitude, longitude), fabricante, modelo e data de
instalacdo, dos concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAO, se houver;

Tipo do relé (se houver), apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADOS.

Transformadores exclusivos da rede de iluminagao publica:

Poténcia do transformador;
Montagem ou instalacdo (pedestal ou abrigado);

Data de instalagdo, fabricante, modelo e impedancia percentual (se houver).

O CADASTRO deverd apresentar todas as informagdes supracitadas para todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, com excecdo daquelas para as quais sejam necessarios e n3o seja possivel
identificar, em inspecdo local, dados construtivos, de fabricagdo, de eficiéncia e data de instalagdo do

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera implantar até o término do FASE Il (dois) DA CONCESSAO etiqueta de poténcia
e placa de identificagdo fisica com o cédigo numérico do CADASTRO para o PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, podendo ser aplicada tanto no braco do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, quanto na prépria
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nivel do solo.

A CONCESSIONARIA devera apresentar modelos da placa de identificacdo e da etiqueta de poténcia dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ao PODER CONCEDENTE para aprovacgdo, podendo utilizar o mesmo
padrdo existente na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que em comum acordo entre as

PARTES. A implantacdo das placas de identificacdo deverd observar as seguintes diretrizes:

i Instalacdo de placa de aluminio ou aco inox com dimensdes adequadas para garantir a facil
visualizacdo da numeracao por qualquer pessoa que se localize ao nivel do solo;

ii. Adocdo de padrdo uUnico para placa de identificacdo e da forma de fixacdo nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA;

iii. A fixacdo das placas deverd garantir minimamente a identificacdo da poténcia para fins de
manutencao;

iv.  As placas de identificacio para a ILUMINACAO DE DESTAQUE e ILUMINACAO ESPECIAL n3o
deverdo comprometer a estrutura fisica e estética, visando a ndo descaracterizacdo do bem

cultural.

Poderao ser desenvolvidas ferramentas de integragdo e comunicagao de dados entre os sistemas de
tecnologia da informacdo da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE e entre os sistemas de
tecnologia da informagdo da CONCESSIONARIA e da EMPRESA DISTRIBUIDORA, de forma a permitir que

as atualizacGes de dados de cadastro transitem de forma agil e segura.

Independentemente da implementacdo da integracdo de sistemas entre as PARTES, a CONCESSIONARIA
nao fica dispensada de apresentar relatério de atualizagdo do CADASTRO no prazo estabelecido em

CONTRATO, podendo ser este emitido pelo sistema integrado.

A atualizacido do CADASTRO, durante o PRAZO DA CONCESSAO, serd de responsabilidade da
CONCESSIONARIA e deverd ser efetuada para os elementos ja cadastrados e que tenham suas
caracteristicas alteradas, incluindo eventual alteracdo da posicdo geografica, para quaisquer servicos
realizados, assim como o registro completo de cada novo item instalado na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, inclusive quando ocorrer ampliacio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA por terceiros ou pela CONCESSIONARIA.
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As atualizacdes provenientes dos SERVICOS de ampliacdo, manutencdo e operagao, modernizacdo e
eficientizacao deverao ser registradas no CADASTRO de modo a ter histérico de altera¢des, dos SERVICOS

executados e materiais aplicados em cada PONTO DE ILUMINAGAOQ PUBLICA.
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