ANEXO 8

SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO

Pagina 1 de 63



SUMARIO

1. INTRODUGAD ....cvctetetetctctcitetieste ettt ettt a ettt b bbb st e s e s s sttt s sttt s s e s b e b et e b et et et esesesennnnnens 3
2. INDICE DE DESEMPENHO GERAL......cocveviveteteteteteteeeeeececeseesssseses et esesesssssssssssssssssssssesesesesesesssessssssssasanes 4
% R {=T= (¢ e [0 T g =To [o] T = 4 a V=Y o o SRR 5
D2 N o o 1ol Yo T oY=l ol do X o [N ANV ] [F- [oF Lo TSR 6
3. Critério de QUAlIJAOE .....c..ee ittt e s s s 10
% I o doTol=Te [Ta 0 =T ] Ko e [l ANV | T- o= o TSP 10
L @ 41 =T o o [ @ o T=] - Yok [ N T U PR PP TRO 29
4.1. Procedimento de AValiagao.......ccccuiiiiiiiiie et et e e e e 29
5. Critério de Conformidade. ... ..cociiiieiiiiiiiieei ettt st s s s 50
5.1.  Procedimento de AVAliaga0......ccccuiiiiiii ittt e e e e e et e e e e e e e enararaeaaaeeean 50
6.  Criterio de EfiCi@NTiZaga0. . .ciiiiiiee e ettt ettt e et e e e te e e e e atae e e e traeeeeeataeeeeestaeeesesraeeesnes 60

Pagina 2 de 63



1. INTRODUGAO

O SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO (SMD) descrito neste ANEXO objetiva aferir a qualidade
dos SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA.

A avaliacdo supracitada sera realizada por meio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), composto por

04 (quatro) critérios de desempenho especificos, sendo estes:
I) Critério de Qualidade (CQ): Avalia a qualidade dos SERVICOS prestados e os niveis de iluminagao;

II) Critério de Operagdes (CO): Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVICOS, bem como o

cumprimento dos prazos para eles estabelecidos;

lll) Critério de Conformidade (CC): Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a

apresentacdo de certificados e relatoérios;

IV) Critério de Eficientizagdo (CE): Avalia a manuteng¢do dos niveis de eficiéncia atingidos pela

CONCESSIONARIA de acordo com os MARCOS DA CONCESSAO.

A partir do calculo do IDG, serda contabilizado o FATOR DE DESEMPENHO (FD) para célculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE 3 CONCESSIONARIA,

conforme previsto no ANEXO 9.

No presente ANEXO é apresentada a estrutura geral do SMD e o detalhamento dos parametros de

desempenho, para o entendimento do mecanismo de calculo dos indices e indicadores.
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2. INDICE DE DESEMPENHO GERAL

A avaliagdo do desempenho da CONCESSIONARIA serd realizada por meio da apuragéo, célculo e aplicagdo
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG, nimero que variara entre O (zero) e 1 (um), representativo da
qualidade entregue pela CONCESSIONARIA na execucdo dos servicos pertencentes ao escopo da
CONCESSAO, quantificado de acordo com as avaliagdes dos critérios, indices e, quando aplicavel, dos
indicadores de desempenho, sendo que 0 (zero) representa a pior avaliacdo possivel a ser obtida pela

CONCESSIONARIA e 1 (um) o cumprimento de todas as metas estabelecidas.

O iINDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG terd a funcido de aferir, a partir de diversos indices e indicadores,
os servicos efetivamente prestados, servindo como balizador para o calculo do FATOR DE DESEMPENHO

— FD que impactara a composicdo final da CONTRAPRESTACAO MENSAL a ser paga 8 CONCESSIONARIA.

A composi¢do do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, baseou-se na ponderacdo de 4 (quatro) critérios

principais, conforme detalhado a seguir:

) Critério de Qualidade (€CQ): Avalia a qualidade do servigo prestado e niveis de iluminagdo,

formado pelo:

i) indice de Adequagdo Luminotécnica - IAL: Monitora a CONCESSIONARIA quanto ao
cumprimento dos niveis minimos de iluminancia e uniformidade e estabelecidos para os PONTOS

DE ILUMINACAO PUBLICA;

ii) indice de Qualidade dos Dados — 1QD: Afere se o CADASTRO, elaborado e mantido pela
CONCESSIONARIA, representa de forma confiavel os ativos de ILUMINACAO PUBLICA instalados

em campo,

iii) indice de Conformidade da lluminacdo Especial e lluminagdo de Destaque — ICED: Avalia a
aderéncia ao projeto e disponibilidade de informa¢dGes dos componentes relacionados a

ILUMINAGAO ESPECIAL e a ILUMINACAO DE DESTAQUE.

) Critério de Operacgao - CO: Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVICOS, bem como o

cumprimento aos prazos estabelecidos para a sua execugao, formado pelo:

i) indice de Falhas — IDF: Verifica se os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA estdo apagados
durante a noite e acesos durante o dia, incluindo pontos de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO
DE DESTAQUE;
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ii) indice de Disponibilidade da Telegestdo — IDT: Verifica se o SISTEMA DE TELEGESTAO
implantado pela CONCESSIONARIA, bem como se as funcionalidades basicas do sistema, estdo

disponiveis e em pleno funcionamento;

iii)  Indice de Disponibilidade da Central de Atendimento — IDC: Verifica se o sistema da central

de atendimento esta disponivel de forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado;

iv) indice de Cumprimentos dos Prazos de Operacdo e Manuten¢do — IPOM: Monitora o
atendimento da CONCESSIONARIA aos prazos para solucdo dos chamados de MANUTENCAO
CORRETIVA e MANUTENCAO EMERGENCIAL.

)  Critério de Conformidade - CC: Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a

apresentacao de certificados e relatérios, formado pelo:

i) indice de Conformidade dos Certificados — ICC: Avalia a conformidade de documentos que
comprovem os servicos relacionados a gestdo da qualidade, gestdo ambiental, descontaminacdo

e destinacdo final dos residuos poluentes e a gestdo da seguranca da informacéo.

ii) indice de Conformidade dos Relatérios — ICR: Avalia a conformidade em relagdo a entrega
mensal ao PODER CONCEDENTE dos Relatdrios de Execugdo de Servigos, bem como do RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES, além de avaliar a transparéncia das informacg&es da PPP.

IV)  Critério de Eficientizagdo - CE: Avalia os niveis de eficiéncia energética atingidos pela

CONCESSIONARIA.

i) indice de Eficientizacdo — IEF: Avalia os niveis de eficiéncia energética atingidos pela

CONCESSIONARIA.

2.1. Regra de arredondamento

Todos os calculos apresentados neste ANEXO, incluindo os critérios, indices e indicadores, deverdo ser
realizados considerando-se apenas duas casas decimais, devendo-se seguir a seguinte regra de

arredondamento:

) Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda casa decimal

nao se modifica. Exemplo: 0,642 = 0,64.
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) Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em uma unidade

o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 0,647 = 0,65.

) O mesmo critério é valido para os casos em que o calculo resultar em um algarismo com mais
de trés casas decimais. As operac¢Oes apresentadas acima deverdo ser aplicadas progressivamente até

se atingir a 22 casa decimal no resultado, apenas.

2.2. Procedimento de Avaliagdao

O INDICE DE DESEMPENHO GERAL seré calculado a partir da avaliacdo e ponderacdo de 4 (quatro) critérios
—CQ, CO, CC e CE — conforme os termos desse ANEXO. Cada um dos 4 (quatro) critérios sera obtido por
meio da avaliacdo dos seus respectivos indices e indicadores correspondentes, quando aplicavel,
multiplicado pelos respectivos pesos. A tabela abaixo ilustra a estrutura do IDG e ponderacao dos

respectivos critérios, indices e indicadores:

Figura 1 - Composicdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL

indice de Adequacio Luminotécnica— IAL
Critério de
Qualidade  SuE— I - ‘ o )

(cQ) Indice de Conformidade de lluminacao Especial e lluminagao de Destaque - ICED

» indice de Qualidade dos Dados - 1QD

» [ndice de Falhas - IDF
O N I )< indice de Disponibilidade da Telegestdo - IDT
Operacio (CO) [NESNRIeae Disponibilidade da Central de Atendimento - IDC
» indice de Cumnprimentos dos Prazos de Operacio e Manutengio - IPOM

indice de
Desempenho

Critério de
[@leTg1olgails s (M~ Indice de Conformidade dos Certificados - 1ICC

Geral - IDG

e ndice de Conformidade dos Relatérios - ICR

» indice de Eficientizacdo - IEF

A partir dos resultados apurados para os Critérios sera calculado o INDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG,

de acordo com as seguintes formulas e periodo da CONCESSAO:
IDG = (25%*CQ + 55%*CO + 10%*CC + 10%*CE)
Em que:

IDG = INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

Pagina 6 de 63



CQ = Critério de Qualidade;
CO = Critério de Operacao;
CC = Critério de Conformidade;
CE = Critério de Eficientizagao.

O calculo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL sera feito com base no RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES que sera elaborado e entregue pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e/ou ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE. No relatério, constarao os resultados da afericao de todos os indicadores,
que serdo avaliados pelo PODER CONCEDENTE e/ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Para a composicdo final do INDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA, os critérios CQ, CO, CC
e CE serdo avaliados isoladamente. Na hipétese de a CONCESSIONARIA obter nota inferior a 0,5 (cinco
décimos) para CQ, CO, CC ou CE, o valor final apurado do IDG sera reduzido, ainda, em 0,1 (um décimo)
para cada indice abaixo deste patamar. Desta forma, a nota do IDG podera ser abatida em até 0,4 (quatro
décimos), caso a nota individual dos quatro critérios seja inferior a 0,5 (cinco décimos). Ressalta-se que o
valor minimo de IDG é 0 (zero), ou seja, caso a reducdo tratada neste pardgrafo resulte em um valor de

IDG menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para IDG serd 0 (zero).

2.2.1. Inicio da apuragao

A CONCESSIONARIA dever3 iniciar a apuracdo dos critérios, indices e indicadores apresentados neste
ANEXO a partir da DATA DE EFICACIA, apresentando o primeiro RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, na forma do CONTRATO, até o 52 (quinto) dia do 42 més da CONCESSAO contado da DATA
DE EFICACIA.

Apenas para o primeiro RELATORIO TRIMESTRAL, n3o haverd impacto na CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA da CONCESSIONARIA, sendo utilizado para alinhamento das diretrizes e procedimentos entre as

partes.
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2.2.2. Forma e Conteudo do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES e RELATORIO TRIMESTRAL
DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES e o RELATORIO TRIMESTRAL DO VERIFICADOR

INDEPENDENTE deverdo conter, minimamente:

) Consolidacdo do registro de medicGes realizadas nos trés meses do respectivo periodo, bem

como fonte dos dados, responsavel pela coleta e demais informacgGes pertinentes;
) Resultado e memoria de calculos dos indicadores;

)  Informagbes completas sobre o calculo do IDG, conforme o detalhamento contido neste

ANEXO;
IV)  Histérico com a evolugdo de cada indicador;
V) Plano de a¢do para melhoria dos indicadores que ndo atingiram nota maxima no trimestre.

A memoria de célculo dos indicadores devera ser fornecida em formato digital de ampla e facil utilizacao,
preferencialmente em planilha eletronica compativel com Microsoft Excel ou Open Document, de tal

forma que o célculo de cada indicador possa ser auditado e rastreado em sua totalidade.

O formato e padrdo de apresentacio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES deverd ser
previamente apresentado pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE e/ou
VERIFICADOR INDEPENDENTE antes do inicio do primeiro periodo de apurag¢do. A forma de apresentacdo
do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES poderd ser modificada ao longo da CONCESSAO por
solicitacdo do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar a apuragdo dos resultados mais clara e

precisa.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisara as informacdes apresentadas pela CONCESSIONARIA e pelo
PODER CONCEDENTE, de forma a promover as diligéncias necessarias a elaboragdo do RELATORIO
TRIMESTRAL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o real desempenho apresentado pela
CONCESSIONARIA e apurado no periodo de referéncia. Dentre as formas de diligéncia das informagdes, o

VERIFICADOR INDEPENDENTE podera se utilizar, entre outras:
) Da analise da documentacdo produzida e apresentada pela CONCESSIONARIA;

) Da andlise de informagdes prestadas pelo PODER CONCEDENTE;
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)  De inspecBes amostrais para verificacdo dos aspectos de qualidade e disponibilidade.

A CONCESSIONARIA tem a obrigagdo de prover as informagdes necessarias para analise da conformidade
do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, concedendo a este a
liberdade de realizar as vistorias necessarias para a afericdo das notas sempre que necessario, inclusive

por meio de acesso irrestrito de leitura nos sistemas de informac3o utilizados pela CONCESSIONARIA.

2.2.3. Procedimento de avaliagdo durante o periodo de modernizagdo e eficientizagdo dos

PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA

A efetiva medicdo e apuracdo dos seguintes indices ocorrera a partir da data de cumprimento do MARCO

| pela CONCESSIONARIA:
) indice de Adequagdo Luminotécnica — IAL;
) indice de Conformidade da lluminag3o Especial e llumina¢3o de Destaque — ICED;
)  indice de Disponibilidade da Telegestdo — IDT;
IV)  Indice de Eficientizagdo — IEF.

Sendo assim, durante o periodo que antecede a conclusdo do MARCO |, o valor para estes indices sera

fixado em 1 (um).
2.2.4. Definigao das amostras

A definicdo das amostras para afericdo dos critérios, indices e indicadores devera ser realizada conforme
metodologia especificada para cada indice definido neste ANEXO. O sorteio das amostras, para todos os
indices, sera realizado pelo PODER CONCEDENTE, com o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e na
inexisténcia desse, da CONCESSIONARIA, sendo necessdria neste caso a anuéncia do PODER

CONCEDENTE.

As amostras definidas sdo independentes entre os indices. Sendo assim, para cada indice definido neste
ANEXO, deverd ser definida uma amostra especifica, respeitando as diretrizes estabelecidas em cada

indice.
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3. Critério de Qualidade

O Critério de Qualidade - CQ retrata a qualidade da iluminag3o e servigos dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, abrangendo o cumprimento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA aos niveis minimos de
iluminancia e uniformidade definidos para cada via, a adequa¢dao do CADASTRO aos ativos efetivamente
presentes na REDE DE ILUMINAGCAO PUBLICA e andlise da conformidade da ILUMINACAO ESPECIAL e da
ILUMINAGAO DE DESTAQUE.

O CQ é dado pela avaliacdo dos itens correlacionados, formado pelos indices:
) indice de Adequacdo Luminotécnica — IAL;
) indice de Qualidade dos Dados — 1QD;
)  indice de Conformidade da lluminacdo Especial e lluminac3o de Destaque — ICED.
3.1. Procedimento de Avaliagdao

O Critério de Qualidade sera representado por um nimero de O (zero) a 1 (um), calculado pela média

ponderada de seus respectivos indices, obtida pelo resultado da equacdo abaixo:
CQ = (55%*IAL + 20%*1QD + 25%*ICED)

Em que:

€Q = Critério de Qualidade;

IAL = indice de Adequacdo Luminotécnica;

1QD = indice de Qualidade dos Dados;

ICED = indice de Conformidade de lluminagio Especial e lluminagdo de Destaque.

Os indices IAL, 1QD e ICED por sua vez, serdo calculados a partir da nota de seus indicadores de

desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.
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3.1.1. indice de Adequagdo Luminotécnica - IAL

O objetivo do indice de Adequagdo Luminotécnica é monitorar a CONCESSIONARIA quanto ao
cumprimento dos niveis minimos de iluminancia e uniformidade, definidos na Tabela de lluminancia

Média Minima e Uniformidade para cada CLASSE DE ILUMINACAO, em conformidade com o ANEXO 5.

O universo de analise do indice consiste em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS
ou o0s pontos previstos como modernizados para o periodo correspondente no PLANO DE

MODERNIZACAO.

A medicdo sera realizada por meio de verificagdes in loco, pela CONCESSIONARIA, durante o trimestre de
avaliagdo. A amostra a ser verificada devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT

NBR 5426, nivel geral de inspe¢do 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliados deverdo ser definidos de forma aleatéria pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI) e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA. As medices deverdo ser
realizadas pela CONCESSIONARIA, de acordo com as diretrizes de inspecdo da versdo da Norma ABNT NBR
5101 vigente na data de publicacdo do EDITAL e poderdo ser acompanhadas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e pelo PODER CONCEDENTE.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva descri¢ao e férmula de calculo:
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indice de Adequacdo Luminotécnica (IAL)

Trimestral _ Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Garantir o atendimento, pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA aos parametros luminotécnicos minimos, conforme a CLASSE DE ILUMINACAO da via, seja
para veiculos (V1++, V1+, V1, V2, V3 e V4), pedestres (P1+, P1, P2 e P3) definidos na Tabela de lluminancia Média Minima e Uniformidade conforme ANEXO 5.
As medi¢des deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA, de acordo com as diretrizes de inspe¢do da versdo da Norma ABNT NBR 5101 vigente na data de
publicacdo do EDITAL.

O indice de Adequacdo Luminotécnica é composto por 01 (um) indicador:

) Indicador de lluminancia e Uniformidade (lIL).

Universo de Andlise: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS ou previstos como modernizados, pela CONCESSIONARIA, para o
periodo correspondente no PLANO DE MODERNIZACAO;

Os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA provenientes de SERVICOS COMPLEMENTARES ou instalados pela CONCESSIONARIA para adequagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGCAO PUBLICA fazem parte do universo de analise do indice de Adequagdo Luminotécnica.
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N2 de pontos de IP conformes

Qtde.Total de pontos de IP fiscalizados

% IIL 2 95% 1
92% < % IIL < 95% 0,75
90% < % IIL< 92% 0,5
85% < % IIL < 90% 0,25
% lIL < 85% 0

1)

Um “PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA conforme” significa:

i) Um ponto de IP verificado por meio de medigdo em campo,
gue atenda ao nivel de Iluminadncia e Uniformidade conforme o
especificado na Tabela de luminancia Média Minima e
Uniformidade para as classes de iluminagao das vias de veiculos ou

pedestres; ou

ii) Um ponto de IP verificado em que, por meio de avaliagdo de
parametros em campo e analise documental, verifica-se adequacgao

do projeto luminotécnico, conforme regramento abaixo.

Pagina 13 de 63



kN B =
WER ATy g wiSAITODD
TS

A avaliacdo da conformidade de cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA é bindria, ou seja, se os parametros luminotécnicos avaliados na via atendem
integralmente ao padrdo minimo estabelecido, assume-se como conforme o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e entdo é adicionado o valor unitario ao
numerador e ao denominador da férmula. Caso contrario, o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA é contabilizado apenas no denominador da férmula.

O mensurador do indice é a CONCESSIONARIA, que deverd apresentar relatérios com evidéncias das medi¢des realizadas, tais como registros fotograficos do
local, das medigdes, do procedimento adotado, bem como do certificado de calibracdo dos instrumentos utilizados no processo. Porém, fica facultado o direito
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE de acompanhar as medic¢Oes e inspegoes.

Para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em andlise, caso seja identificado em campo a obstrucdo do fluxo luminoso por individuos arbéreos, e a
CONCESSIONARIA n3o tenha registrado esta informac3do no CADASTRO, devem ser realizadas as afericdes em campo dos niveis de iluminancia e uniformidade,
para o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em andlise, ndo sendo aplicado nesta situacdo os procedimentos descritos no item (3) abaixo.

(1) A medigdo da iluminancia e do fator de uniformidade deve ser realizada nos dois vdos adjacentes ao PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA convencional. Caso
um ponto selecionado para verificagdo seja um PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL, deveré ser realizada a medi¢do somente em um v3o adjacente ao
ponto no sentido do poste a menos de 90 metros na mesma via. Ja se o ponto for um PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO a afericdo dever4 ser realizada
considerando uma grade de medicdo que abrange a area a 17,5 metros do ponto para cada sentido da via. Neste caso os niveis de iluminancia e uniformidade
a serem atendidos pela CONCESSIONARIA deverdo ser de no minimo 50% dos niveis previstos para a via conforme Tabela de lluminancia Média Minima e
Uniformidade para cada classe de iluminacdo apresentada abaixo (ex. Um PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO em uma via V4 devera atender a
llumindncia Média Minima = 5 e Fator de Uniformidade = 0,10).

(2) Tabela de lluminancia Média Minima e Uniformidade para cada classe de iluminagdo:

Classe de iluminagao lluminancia média minima Ewep, min [lux] Fator de uniformidade minimo Uuin

V1++ 60 LUX 0,4U

V1+ 40 LUX 0,4U
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Vi 30 LUX 0,4U

V2 20 LUX 03U
V3 15 LUX 02U
va 10 LUX 02U

P1+ 30 LUX 0,4U
P1 20 LUX 03U
P2 10 LUX 0,25 U
P3 5 LUX 02U

(3) Os procedimentos descritos a seguir somente serdo aplicados caso seja identificada obstrucdo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA por
elementos externos (individuos arbéreos identificados no CADASTRO, placas de sinalizacdo, iluminagdo privada, etc.) para avaliacdo do Fator de Uniformidade
Minimo. A lluminancia Média Minima deverda sempre ser medida em campo, independentemente da existéncia de obstrugao.
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) Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA subsequente (a direita ou & esquerda na mesma via) ao que compde a amostra em andlise n3o apresente
interferéncia do fluxo luminoso por elementos externos, o Fator de Uniformidade Minimo, devera ser medido em campo utilizando este PONTO DE

ILUMINACAO PUBLICA como referéncia.

) Caso os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA subsequentes (a direita e a esquerda na mesma via) também apresentem interferéncia do fluxo luminoso

por elementos externos, podera ser realizada a analise documental descrita a seguir.
llI) A analise documental ird contemplar os seguintes procedimentos:
i) Serdo coletadas em campo as seguintes informagdes do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA:
a)  Modelo da LUMINARIA;
b)  Poténcia da LUMINARIA;

) Altura de instalagdo da LUMINARIA (divergéncia de até 5% (cinco por cento) entre a informacio do Projeto Executivo e a verificagdo in loco

desta medida sera considerada como conforme);

d) Projec3o horizontal da LUMINARIA (divergéncia de até 10% (dez por cento) entre a informagdo do Projeto Executivo e a verificagdo in loco

desta medida sera considerada como conforme);

e) Largura da via (divergéncia de até 10% (dez por cento) entre a informac¢do do Projeto Executivo e a verificacdo in loco desta medida sera

considerada como conforme);
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f) Distancia entre o ponto de iluminagdo publica e os postes adjacentes (divergéncia de até 5% (cinco por cento) entre a informagao do Projeto

Executivo e a verificagdo in loco desta medida sera considerada como conforme).

ii) As informagdes serdo comparadas com as informagdes registradas no Projeto Executivo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO para o PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA. Para esta analise sera utilizado o Projeto Executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE. Se no minimo uma das 6 (seis)
informacdes n3o estiver conforme o Projeto Executivo, o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sera considerado ndo conforme e contabilizado apenas no

denominador da formula.

iii)  Em conjunto com a avaliacdo das 6 (seis) informagdes citadas, também deverdo ser identificadas as CLASSES DE ILUMINACAO de veiculos,
pedestres para o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e seus respectivos Fatores de Uniformidade Minimo exigidos, os quais serdo avaliados
comparativamente com o Fator de Uniformidade Minimo registrado no Projeto Executivo. Caso os valores do Projeto Executivo ndo atendam aos valores
minimos previstos na Tabela 2 de acordo com as CLASSES DE ILUMINACAO da via, o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sera considerado como n3o

conforme e contabilizado apenas no denominador da férmula.

iv) O PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sé sera considerado conforme caso todas as 6 (seis) informacdes coletadas em campo correspondam aos
dados que constam do Projeto Executivo e, adicionalmente, caso o Fator de Uniformidade Minimo registrado no Projeto Executivo seja igual ou superior
aos valores minimos para o Fator de Uniformidade Minimo previstos na Tabela 2 de acordo as CLASSES DE ILUMINACAO da via, sendo que, neste caso,

0 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sera contabilizado no numerador e no denominador da férmula.

v) A analise documental n3o podera ser aplicada aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que n3o contarem com Projeto Executivo aprovado pelo
PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA poderd, a qualquer tempo, submeter um Projeto Executivo para aprovagdo do PODER CONCEDENTE,

aplicando-se os prazos previstos nas subclausulas 15.3.1 a 15.3.3 do CONTRATO.
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Nota Final;,;, = (Pesoy, X Nota 1)

Para fins de cdlculo da nota do IAL os indicadores possuem os seguintes pesos:

PeSOHL = 1,0
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3.1.2. indice de Qualidade de Dados — 1QD

O objetivo do Indice de Qualidade dos Dados é aferir se o CADASTRO, elaborado e mantido pela
CONCESSIONARIA, representa de forma confiavel os ativos de ILUMINACAO PUBLICA do municipio.

A medicdo sera realizada por meio de verificagdes in loco, pela CONCESSIONARIA, durante o trimestre de
avaliacdo. A amostra devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel

geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliados, deverdo ser definidas de forma aleatéria, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI) e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA. As medicdes deverdo ser
realizadas pela CONCESSIONARIA e poderdo ser acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
PODER CONCEDENTE.

Considerando que existem diversas informages no CADASTRO e que cada uma possui relevancia distinta,

cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA da amostra sera verificada avaliando:

) Conformidade da caracterizagdo da localizacdo (bairro, logradouro, georreferenciamento etc.),

através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informacao verificada in loco;

) Conformidade da poténcia total do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA, através do comparativo

entre os dados do CADASTRO e informacao verificada in loco;

)  Conformidade das seguintes informacdes do cadastro dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,

através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informacao verificada in loco:

i) Caracterizagdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em convencional, PONTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA TERMINAL ou PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO;

ii) Finalidade principal da lluminagdo (viaria, pedestre, passarela, ciclovia, lluminacdo de

Destaque, lluminagdo Especial)

iii) Modelo da luminaria;

iv)]  Tecnologia da lampada;

v) Tipo de poste com informacdes referentes a natureza de sua composicao;

vi) Altura de instalagdo da luminaria;
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vii)  Tipo do braco;

viii) Quantidade de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA no poste;
ix)  Tipo de rede elétrica de alimentacdo;

X) Indicagdo sobre a existéncia de obstrucdo arbodrea.

Cada um dos aspectos avaliados corresponde a um indicador que compde o IQD. A seguir é apresentado

o indice verificavel com sua respectiva descricdo e férmula de célculo:

Pagina 20 de 63



Descricdo - indice Qualidade dos Dados (IQD)

Trimestral _ Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Descri¢do - indice Qualidade dos Dados (IQD)

Garantir a convergéncia dos dados do CADASTRO com relacdo aos ativos de IP realmente instalados em cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. O 1QD

é formado por trés indicadores:
) Indicador da Conformidade da Caracterizacdo da Localizagdo (ICL);
1)) Indicador da Conformidade da Poténcia Total (ICPT);
Ill)  Indicador da Conformidade das Demais informacgdes do Cadastro (ICIC).

Cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA fiscalizado devera ser avaliado considerado os trés indicadores anteriores, gerando uma Nota por PONTO DE

ILUMINACAO PUBLICA (NP). A nota final do 1QD se dard através das faixas de performance baseadas na média das notas obtida para cada PONTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA da amostra do trimestre.

Universo de analise para os trés indicadores: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA cadastrados. Caso o CADASTRO BASE n3o se encontre aprovado

pelo PODER CONCEDENTE até o inicio do trimestre de avaliagdo, o IQD assumira o valor de 1 (um).
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Se for verificado a conformidade de todas as seguintes informa¢des do CADASTRO

dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, através do comparativo entre os dados do

CADASTRO e informagao verificada in loco:
i) Logradouro;

. . i) Bairro;

N3o se aplica

iii)  Codigo nimero da placa de identificagdo do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA;

iv)  Dados de georreferenciamento.

Caso contrario 0
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N3o se aplica

Se for verificado a conformidade de todas as seguintes informa¢es do CADASTRO
dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA, através do comparativo entre os dados do
CADASTRO e informacao verificada in loco:

i) Poténcia Total do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA.

Caso contrario
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Se for verificado a conformidade de todas as seguintes informag¢des do CADASTRO
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, através do comparativo entre os dados do

CADASTRO e informacao verificada in loco:

i) Caracterizacdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em convencional,
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL ou PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA ISOLADO;

ii) Finalidade principal da lluminagao;
iii)  Modelo da luminaria;
iv)  Tecnologia da lampada;

Ndo se aplica . . o .
P v) Tipo de poste com informagdes referentes a natureza de sua

Ccomposi¢ao;
vi)  Altura de instalagdo da luminaria (divergéncia de até 5% (cinco por
cento) entre a informacdo do CADASTRO e a verificagdo in loco sera

considerada como conforme);

vii)  Tipo do braco;

viii) Quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no poste;
ix)  Tipo de rede elétrica de alimentacdo;

X) Indicacdo da existéncia de obstrucdo arbodrea.
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Caso contrério, ou seja, se uma ou mais das informacoes verificadas em campo
apresenta divergéncia quanto aos dados do CADASTRO

Nota do Ponto de Iluminacdo (NP) = (Peso;c;, X Nota jc1)

+ (Pesocp X Nota ;cp)
+ (PeSOIC[C X Nota ICIC)

Para fins de célculo da Nota por Ponto de lluminagdo (NP), os
indicadores possuem os seguintes pesos:

PeSOICL = 0,2
PesoICpT = 0,7

PeSOICIC = 0,1

1QD
= Média aritmética das NP's para toda amostra fiscalizadq

% 10D > 95% 1,0
90% < % 1QD < 95% 0,5
QD < 90% 0,0
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3.1.3. indice de Conformidade de lluminag3o Especial e lluminag¢do de Destaque - ICED

O objetivo do Indice de Conformidade de lluminag3o Especial e llumina¢do de Destaque é aferir se os
locais com ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE est3o conformes os Projetos Executivos
aprovados pelo PODER CONCEDENTE e implantados pela CONCESSIONARIA.

A afericdo serd realizada, por meio de verificacdes in loco, pela CONCESSIONARIA, durante o trimestre de
avaliagdo. A amostra avaliada a cada trimestre deverd ser composta por 20 (vinte) locais com

ILUMINAGAO ESPECIAL e 8 (oito) da categoria ILUMINAGAO DE DESTAQUE.

Os locais com ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE, a serem verificados, deverdo ser
definidos de forma aleatéria pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA. As medicSes deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA e poderdo ser
acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva descri¢ao e férmula de calculo:
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indice de Conformidade de lluminac3o Especial e lluminacdo de Destaque (ICED)

Trimestral _ Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Garantir que os locais com ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINAGCAO DE DESTAQUE e seus respectivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA est3o conformes os
projetos aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

Universo de Andlise: Totalidade de locais de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE, previstos no ANEXO 6 (Diretrizes para ILUMINACAO ESPECIAL
e ILUMINACAO DE DESTAQUE). Caso o local com ILUMINACAO ESPECIAL e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE ainda n3o tenha Projeto Executivo elaborado pela
CONCESSIONARIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, esse ndo devera ser considerado na definicio da amostra.

Caso ainda n3o existam locais de ILUMINACAO ESPECIAL e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE com Projetos executivos aprovados até o inicio do trimestre de
avaliacdo, o ICED assumira o valor de 1 (um).

% ICED = 100% 1,0 ) Um local com ILUMINACAO ESPECIAL e/ou

97% < % ICED < 100% | 0,75 |LU|V||NACAO DE DESTAQUE conforme significa um local que
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Locais com Iluminacgdo de Destaque 94% < % ICED<97% |0,5 esteja em conformidade com o Projeto Executivo aprovado
conformes . L N
0,5 x - — pelo PODER CONCEDENTE. A analise sera bindria em relacdo
Total de Locais com Iluminagao de Destaque 92% <% ICED < 94% | 0.25
sorteados as 4 (quatro) informacgdes verificadas para todos os PONTOS
+ DE ILUMINACAO PUBLICA no local, ou seja, se qualquer
informacg3o de qualquer PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
, , ~ . % ICED < 92% 0,0
Locais com Iluminagéo Especial estiver divergente do Projeto Executivo aprovado, o local
0.5 x conforme
" " Total de Locais com I[luminagio Especial sera considerado como ndo conforme.
sorteados

Para aferigdo deste indicador dever3o ser realizadas verificagdes através de visitas in loco nos locais com ILUMINACAO ESPECIAL e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE
definidos de forma aleatdria. As verificacdes deverao acontecer em dia e hordrio sorteado aleatoriamente dentro do periodo de avaliagao.

Se o quantitativo total de pontos estiver divergente do guantitativo total previsto no Projeto Executivo aprovado, o local serd dado como ndo conforme.

Um local com ILUMINACAO ESPECIAL e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE serd considerado conforme, caso todas as especificacdes abaixo estejam aderentes as
especificacdes do Projeto Executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE. As informac&es a serem verificadas, para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA do s3o:

i) Tipo de lampada (refletor RGB, refletor padrdo, luminaria decorativa, spot, luminaria linear, etc.);
i) Poténcia (W);

iii)  Faixa de Temperatura Correlata de Cor (TCC) — indicada pelo fabricante da lampada;

iv)  Local de instalagdo definido no Projeto Executivo.
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4. Critério de Operagao

O Critério de Operacdo (CO) retratara aspectos relativos a operagdo e a manuten¢do dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, abarcando a disponibilidade e o cumprimento dos prazos para atendimento e
solucdo dos chamados de manutencdo, conforme prazos previstos no PLANO DE MANUTENCAO E
OPERACAO, aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

O CO é dado pela avaliacdo dos itens correlacionados, formado pelos indices:
1) indice de Falhas — IDF;
1)) indice de Disponibilidade da Telegestdo — IDT;
)  Indice de Disponibilidade da Central de Atendimento — IDC;

IV)  indice de Cumprimentos dos Prazos de Operacdo e Manutencdo — IPOM.

4.1. Procedimento de Avaliacao

O Critério de Operacdo sera representado por um nimero de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela média

ponderada de seus respectivos indices, obtida pelo resultado da equagdo abaixo:
CO = (50%*IDF+ 20%*IDT + 15%*IDC + 15%*IPOM)

Em que:

CO = Critério de Operacao;

IDF = indice de Falhas;

IDT = indice de Disponibilidade da Telegest3o;

IDC = indice de Disponibilidade da Central de Atendimento

IPOM = indice de Cumprimentos dos Prazos de Operag3o e Manuteng3o.

Os indices IDF, IDT, IPOM e IDC, por sua vez, serao calculados a partir da nota de seus indicadores de

desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.
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4.1.1. indice de Falhas — IDF

O objetivo do Indice de Falhas é apurar se os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA est3o disponiveis nos
periodos em que deveriam estar, ou seja, se estdo efetivamente acesos durante a noite e apagados

durante o dia, incluindo os pontos de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE.
O indice de Falhas é composto por 3 indicadores:
1) Indicador de pontos acesos durante o dia (IPAD);
) Indicador de pontos apagados a noite (IPAN);
) Indicador de Funcionamento de lluminag¢do Especial e lluminagdo de Destaque (IFED)

A medicdo de falhas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA sera realizada pela CONCESSIONARIA
através do SISTEMA DE TELEGESTAO ou por meio de verificacdes in loco no municipio durante o trimestre

de avaliacao.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ou locais para vistoria no caso de ILUMINACAO ESPECIAL e
ILUMINACAO DE DESTAQUE que serdo avaliados deverdo ser definidos de forma aleatdria, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA. As medicdes deverdo ser
acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE.

As amostras de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA a serem verificadas para os indicadores IPAD e IPAN
deverdo ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecdo
2 (dois) e plano de amostragem simples normal. A amostra de locais de ILUMINACAO ESPECIAL e
ILUMINACAO DE DESTAQUE a ser verificada deverd ser composta por 20 (vinte) locais com ILUMINACAO
ESPECIAL e 8 (oito) da categoria ILUMINAGCAO DE DESTAQUE.

Caso a nota obtida pela CONCESSIONARIA no trimestre anterior a avaliacdo para o indice de
Disponibilidade da Telegestao - IDT tiver sido igual a 1 (um), conforme disposto no item 4.1.2 do presente
ANEXO, a medic3o sera realizada por meio da coleta de dados amostrais do SISTEMA DE TELEGESTAO
implantado. Serdo coletados os dados registrados em tempo real, em dia e horério sorteado
aleatoriamente dentro do periodo do trimestre de avaliagdo, no SISTEMA DE TELEGESTAO quanto ao
estado dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com telegestdo, acesa durante a noite/desligada durante

o dia.
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Caso a nota obtida pela CONCESSIONARIA para o indice de Disponibilidade da Telegestio - IDT tiver sido
diferente de 1 (um) no trimestre anterior a avaliagdo, conforme disposto no item 4.1.2 do presente

ANEXO, a verificacdo serd por meio de verificagdes in loco.

Ressalta-se que, a critério do PODER CONCEDENTE, ao longo da vigéncia da CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE, e/ou se por ele definido, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderdo realizar verificacdes in
loco afim de comprovar que o estado (aceso/desligado) dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA indicadas
e registradas no SISTEMA DE TELEGESTAO implantado pela CONCESSAO é de fato o observado em campo.

O indice é composto por 3 indicadores, que avaliam as falhas do periodo noturno e diurno. A seguir é

apresentado o indice verificavel com sua respectiva descri¢cdo e formula de calculo:
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indice de Falhas (IDF)

Trimestral _ Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Garantir que os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA est3o disponiveis nos periodos em que deveriam estar, ou seja, se estdo efetivamente acesos durante a
noite e apagados durante o dia.
O IDF é formado por trés indicadores:

) Indicador de pontos acesos durante o dia (IPAD);

) Indicador de pontos apagados a noite (IPAN);

)  Indicador de Funcionamento de lluminacao Especial e lluminagdo de Destaque (IFED)

A nota final do IDF se dard pelo somatério da nota de ambos os indicadores, ponderado pelo peso respectivo de cada um.

Universo de Andlise:

) IPAD: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA registrados no CADASTRO. Caso o CADASTRO BASE n3o se encontre aprovado pelo PODER

CONCEDENTE até o inicio do trimestre de avaliacdo, o IPAD assumira o valor de 1 (um).
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I IPAN: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA registrados no CADASTRO excluindo-se os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA localizados nos
locais de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE. Caso o CADASTRO BASE n3o se encontre aprovado pelo PODER CONCEDENTE até o inicio

do trimestre de avaliagdo, o IPAN assumird o valor de 1 (um).

)  IFED: Totalidade de pontos previstos nos Projetos Executivos aprovados para os locais de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE
sorteados para avaliagdo do indice de Conformidade de Illuminacdo Especial e lluminacdo de Destaque — (ICED). Caso ainda ndo existam locais de
ILUMINACAO ESPECIAL e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE com Projetos executivos aprovados até o inicio do trimestre de avaliagdo, o IFED assumira o valor

de 1 (um).

% IPAD < 0,5% 1,0 )  Um “PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n3o

conforme” significa um ponto de IP que esta aceso
N2 de pontos de IP ndo conformes 0,5% <% IPAD < 1,5% 0,75 g P a

Qtde. Total de pontos de IP fiscalizados 1,5% < % IPAD < 3% 0,5 durante o dia, conforme verificacdo in loco ou pela

telegestao.
IPAD > 3% 0,0
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Para aferi¢do do Indicador, deverdo ser realizadas verificacdes diurnas (no horario compreendido entre 08:00 e 16:00) in loco de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA sem telegest3o ou pode haver a coleta de dados (em tempo real, em dia e horario sorteado aleatoriamente dentro do periodo do trimestre de
avaliagdo), diurnas (entre 08:00 e 16:00), do SISTEMA DE TELEGESTAO sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com telegestdo (se o indice de

Disponibilidade da Telegestdao no trimestre anterior tiver sido igual a 1).

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sorteado ainda ndo tenha sido modernizado, a verificacdo deve ser realizada in loco (no horario compreendido entre

08:00 e 16:00).
Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA verificado em campo esteja piscando ou aceso no momento da vistoria, ele sera considerado como n3o conforme.

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n3o tenho sido encontrado em campo (exemplo: furto), ele serd considerado como n3o conforme.
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% IPAN < 0,5% 1,0
0,5% < % IPAN < 1% 0,9
N2 de pontos de IP nao conformes
- - 1,0% < % IPAN < 2,0% 0,8
Qtde.Total de pontos de IP fiscalizados
2% < % IPAN < 3% 0,6
IPAN > 3% 0

)  Um “PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n3o

conforme” significa um ponto de IP que estd apagado
durante a noite, conforme verificagdo in loco ou pela

telegestao.

(se o Indice de Disponibilidade da Telegestdo no trimestre tiver sido igual a 1).

21:00 e 04:00).

Para afericdo do Indicador, deverdo ser realizadas verificacdes noturnas (no horario compreendido entre 21:00 e 04:00) in loco de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA sem telegestdo ou pode haver a coleta de dados (em tempo real, em dia e horario sorteado aleatoriamente dentro do periodo do trimestre de

avaliagdo), noturnas (no horario compreendido entre 21:00 e 04:00), do SISTEMA DE TELEGESTAO sobre os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com telegestdo

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA sorteado ainda nio tenha sido modernizado, a verificacdo deve ser realizada in loco (no horario compreendido entre

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA verificado em campo esteja piscando ou apagado no momento da vistoria, ele sera considerado como ndo conforme.

Pagina 35 de 63



AN
WER AUTgy pgpgjype ASAITUR0
i

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n3o tenho sido encontrado em campo (exemplo: furto), ele sera considerado como n3o conforme.

Pontos de IP de Iluminagdo de Destaque o 0
ndo conformes % IFED < 1% 1,0 -
0,5 % Total de Pontos de IP dos locais de Iluminagdo de Destaque | 1o < o |FED < 2% 075 ) Um “local com ILUMINAGAO ESPECIAL
sorteados e/ou ILUMINACAO DE DESTAQUE n3o
2% < % IFED £ 3% 0,5 - .
N conforme” significa um local que esteja com
seus PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Pontos de IP~de Iluminacao Especial apagados durante a noite, conforme
0.5 x nao conforme IFED > 3% 0,0 . ,
" " Total de Pontos de IP dos locais de Iluminagio Especial verificagdo in loco ou pela telegestdo.
sorteados
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Para aferi¢do deste indicador deve ser considerado o quantitativo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA previstos no Projeto Executivo aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.
Para aferi¢do do Indicador, dever3o ser realizadas verificagdes noturnas (no horario compreendido entre 21:00 e 04:00) in loco de PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA sem telegestdo ou pode haver a coleta de dados (em tempo real, em dia e horario sorteado aleatoriamente dentro do periodo do trimestre de
avaliacdo), noturnas (no horario compreendido entre 21:00 e 04:00), do SISTEMA DE TELEGESTAO sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com telegestdo

(se o indice de Disponibilidade da Telegestdo no trimestre tiver sido igual a 1).

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA amostrados para a afericdo do IFED serdo os mesmos selecionados por ocasido da apuracdo do indice de Conformidade
de lluminagdo Especial e lluminagdo de Destaque — (ICED).

Caso o PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA verificado em campo esteja piscando ou apagado no momento da vistoria, ele sera considerado como n3o conforme.

Caso o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n3o tenho sido encontrado em campo (exemplo: por motivo furto), ele serd considerado como n3o conforme.

Nota Final;pr = (Pesoipap X Nota ;pap) + (Pesopany X Nota 1pay) + (Pesojggp X Nota jpgp)

Para fins de cdlculo da nota do IDF os indicadores possuem os seguintes pesos:

PesoIpAD = 0,1
PeSOIPAN = 0,6

PesoIFED = 0,3
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4.1.2. indice de Disponibilidade da Telegestdo - IDT

O objetivo do Indice de Disponibilidade da Telegestdo é verificar se o SISTEMA DE TELEGESTAO
implantado pela CONCESSIONARIA, bem como as funcionalidades basicas do sistema, conforme previsto
pela CONCESSIONARIA no PLANO DE MODERNIZACAO (PM), estdo disponiveis de forma ininterrupta e em

pleno funcionamento, conforme disposto no ANEXO 5.

A medicdo serad realizada por meio da verificacio do total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
telegerencidveis ou aqueles que deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTAO no periodo da verificagdo,
segundo o PLANO DE MODERNIZACAO, que tiveram seus dados varridos/coletados pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO no minimo uma vez ao dia. A varrigdo/coleta de dados ocorre quando ha troca de
informacdes entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, através do concentrador, com o software do
SISTEMA DE TELEGESTAO. As informagdes necessarias para mensuracdo destes indicadores serdo

registradas no préprio SISTEMA DE TELEGESTAO.

A medic3do da disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO também serd realizada
por meio de verificagdes in loco e por meio do SISTEMA DE TELEGESTAO, pela CONCESSIONARIA, durante

o trimestre de avaliac¢do.

A amostra a ser verificada devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426,
nivel geral de inspecéo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal. Para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA telegerenciavel ou que deveria possuir o SISTEMA DE TELEGESTAO no periodo da verificacdo,
segundo o PLANO DE MODERNIZACAO, devera ser analisado o funcionamento e conformidade das

seguintes funcionalidades bdasicas, conforme detalhamento no ANEXO 5:

) Conformidade entre a localiza¢3o geografica do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA registrada no
SISTEMA DE TELEGESTAO e a verificada in loco;

) Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lampada acesa, lampada apagada,

online, off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTAO e verificado in loco;

ll)  Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTAO do consumo real de energia do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA vistoriado;

IV) Operacdo remota via SISTEMA DE TELEGESTAO (permitindo ligar/desligar e dimerizar os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA vistoriados no momento da verificagdo).
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Os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA que ser3o avaliados dever3o ser definidos de forma aleatdria, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA. As medicdes deverdo ser
realizadas pela CONCESSIONARIA e poderdo ser acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
PODER CONCEDENTE.

O indice é composto por dois indicadores, que avaliam a disponibilidade dos dados do sistema e das
funcionalidades basicas. A seguir é apresentado o indice verificdvel com sua respectiva descricdo e

férmula de calculo:
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indice de Disponibilidade da Telegest3o (IDT)

- Concessionaria - VI / PODER CONCEDENTE

Trimestral

Garantir se o SISTEMA DE TELEGESTAO implantado pela CONCESSIONARIA, bem como as funcionalidades basicas do sistema, estdo disponiveis de forma
ininterrupta e em pleno funcionamento.

O IDT é formado por dois indicadores:

) Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestdo (IDST);
) Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestdo (IDFST).

A nota final do IDT se dara pelo somatério da nota de ambos os indicadores ponderados pelo peso respectivo de cada um.

Universo de Andlise para os dois indicadores: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA telegerencidveis ou que deveriam possuir o SISTEMA DE
TELEGESTAO no periodo da verificagdo, segundo o PLANO DE MODERNIZACAO.

Pagina 40 de 63



=l
WER AUy gppgyyppr WASAITURD
i

N2 de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA telegerenciaveis que tiveram seus dados coletados pelo % IDST 2 98% 1,0
SISTEMA DE TELEGESTAO no minimo uma vez no dia ao longo do trimestre
Quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA telegerenciaveis ou que deveriam possuir

o SISTEMA DE TELEGESTAO no periodo da verificacdo segundo o PLANO DE MODERNIZACAO % IDST < 95% 0,0

95% < % IDST < 98% 0,5

Para afericdo do Indicador deverdo ser realizadas as verificacGes por meio do Log do Sistema de Telegestao.

Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTAO no periodo da verificagdo e ndo o possuem, esta
guantidade de pontos sera contabilizada no denominador da formula e sera considerado que seus dados ndo foram coletados pelo sistema.

% IDFST > 95% 1,0 ) Um “PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA

N de pontos de IP telegerenciéveis conformes 90% < % IDFST < 95% 0,5 conforme” significa um ponto de IP telegerenciavel

Quantidade total de pontos de IP contidos na amostra que possua todas as quatro funcionalidades basicas
% IDFST < 90% 0,0 em operacdo .
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(1) Para aferi¢cdo do Indicador, deverio ser realizadas verificagdes in loco de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com telegest3o.

Funcionalidades basicas que devem estar em operacdo no momento da verificagdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA:

) Conformidade entre a localizagdo geogréfica do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA registrado no SISTEMA DE TELEGESTAO e a verificada in loco;

) Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lampada acessa, lampada apagada, online, off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE

TELEGESTAO e verificado in loco;
)  Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTAO do consumo real de energia do PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA vistoriado;

IV)  Operacgdo remota via SISTEMA DE TELEGESTAO (permitindo ligar/desligar e dimerizar os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA vistoriados no momento
da verificagdo).
Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA selecionados para a amostra que deveriam possuir o sistema de telegestdo no periodo da

verificacdo e ndo o possuem, estes serdo considerados como PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA n3o conformes e serdo contabilizados apenas no denominador
da formula.

Nota Final;pr = (Pesojpsy X Nota ;psr) + (Pesoiprst X Nota jppst)
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Para fins de cdlculo da nota do IDT os indicadores possuem os seguintes pesos:
PeSOIDST = 0,5

PeSOIDFST = 0,5
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4.1.3. indice de Disponibilidade da Central de Atendimento — IDC

O objetivo do Indice de Disponibilidade da Central de Atendimento é verificar se a Central de
Atendimento, operada pela CONCESSIONARIA, esta disponivel de forma ininterrupta para o recebimento
de chamados, sejam eles realizados pelos usuarios, PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, para a execucdo dos SERVICOS relacionados a ILUMINACAO PUBLICA. Além disso, o IDC

também servira de instrumento para avaliacdo do tempo de espera para atendimento aos chamados.

A medicdo sera realizada por meio da verificagdo do total de horas em que o Sistema de Gestdo de
Chamados da Central de Atendimento esteve disponivel no trimestre de apuragdo, informacdo que devera
ser registrada no préprio sistema. Conforme estipulado no ANEXO 5, o Sistema de Gestdao de Chamados
devera operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, ao longo de toda a
CONCESSAO. Além disso, a CONCESSIONARIA serd avaliada quanto ao atendimento dos chamados, por
meio da apuracdo do tempo médio para atendimento, que também devera ser registrado no sistema

implantado pela CONCESSIONARIA na Central de Atendimento.

O indice é composto por dois indicadores, que avaliam a disponibilidade da central e o tempo médio de

espera. A seguir é apresentado o indice verificdvel com sua respectiva descricdo e férmula de calculo:
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| indice de Disponibilidade da Central de Atendimento (IDC)
Trimestral [IMERsurader | Concessionéria JAferidor ] VI / PODER CONCEDENTE

Garantir que a Central de Atendimento, operada pela CONCESSIONARIA, esta disponivel de forma ininterrupta para o recebimento de chamados, sejam eles
realizados pelos usuarios, PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para a execugdo dos SERVICOS relacionados & ILUMINACAO PUBLICA. Além
disso, o IDC também servird de instrumento para avaliagao do atendimento aos chamados.

O IDC é formado por dois indicadores:

¢ Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestdo de Chamados (IDSGC);
e Indicador do Tempo Médio de Espera (ITM).

A nota final do IDC se dara pelo somatdrio da nota dos indicadores ponderado pelo peso respectivo de cada um.

Universo de andlise dos dois indicadores: Totalidade dos chamados recebidos via central de atendimento no trimestre.

% IDSGC 2 98% 1
Total de Horas de disponibilidade real do sistema para recebimento de chamados
— - - 95% < % IDSGC < 98% 0,5
Total de horas de operacao prevista para o trimestre
% IDSGC < 95% 0
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Para afericdo do Indicador, deverdo ser realizadas as verificagcbes por meio do Log do Sistema de Gestdo de Chamados.

A “Quantidade Total de horas de operagdo prevista para o trimestre” é a especificada para o Sistema de Gestao de Chamados no ANEXO 5 — Caderno de Encargos
da Concessiondria.

) % ITM > 97% 1
Qtd.de chamados atendidos em até 30 segundos 92% < % ITM < 97% 0.5
Total de chamados atendidos no trimestre
% ITM < 92% 0

Para afericdo do Indicador, deverdo ser realizadas as verificagcbes por meio do Log do Sistema de Gestdo de Chamados.

O tempo de espera é contabilizado a partir da entrada da chamada até a transferéncia, via URA — Unidade de Resposta Audivel, para o atendente, ou até o
encerramento da chamada, caso ndo chegue ao atendente por desisténcia do chamador.

Nota Final[Dc = (PeSOIDSGC X Nota IDSGC) + (PeSOlTM X Nota ITM)

Para fins de cdlculo da nota do IDC os indicadores possuem os seguintes pesos:
° PesoIDSGC = 0,7
° PeSOITM =0,3
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4.1.4. indice de Cumprimento dos Prazos de Operagdo e Manutengdo — IPOM

O objetivo do indice de Cumprimento dos Prazos de Opera¢3o e Manutengdo é monitorar a adequagéo
da CONCESSIONARIA aos prazos para solucdo dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e
MANUTENCAO EMERGENCIAL.

A medicdo sera realizada por meio da verificacdo do registro no Sistema de Gestdo de Chamados do
tempo para solu¢do dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e MANUTENCAO EMERGENCIAL,
recebidos na Central de Atendimento operada pela CONCESSIONARIA. Os dados deverio ser coletados ao
longo do trimestre de apuragao, conforme prazos especificados no ANEXO 5, bem como no PLANO DE

OPERAGAO E MANUTENGAO, aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva descricdo e férmula de calculo:
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indice de Cumprimento dos Prazos de Operacdo e Manutencdo (IPOM)

Trimestral - Concessionaria - VI / PODER CONCEDENTE

Garantir que os prazos para solu¢do dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e MANUTENCAO EMERGENCIAL para o trimestre estejam sendo cumpridos
pela CONCESSIONARIA. A nota final do ICP se dara pelo percentual de chamados corrigidos no prazo, no periodo de avaliacdo, sendo que a determinagdo de
atendimento aos prazos se dard conforme o tipo de chamado realizado, conforme detalhamento no ANEXO 05.

O indice de Cumprimento dos Prazos de Operagdo e Manuteng¢do é composto por um indicador:

¢ Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operac¢do e Manutencgdo (ICPOM).

Universo de andlise do indicador: Totalidade dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA E EMERGENCIAL abertos no trimestre.

% ICPOM 2 95% 1,0

N2 de chamados de manutencio corretiva e emergencial 92,5% < % ICPOM <95% 0,75

solucionados no prazo no trtmes?re _ 90% < % ICPOM < 92,5% 0,5
Qtde.Total de chamados de manutencao corretiva e emergencial
abertos no trimestre 85% < % ICPOM < 90% 0,25
% ICPOM < 85% 0,0
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Para afericdo do Indicador deverdo ser realizadas as verificagcbes por meio do Log do Sistema de Gestdo de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolu¢do) serd sempre mensurado a partir da data e horario do recebimento do chamado na Central de Atendimento e

sera finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante apds a resolucdo e informando o fechamento do chamado. Os casos registrados pelo Sistema
de Telegestdo serdo finalizados a partir do fechamento do chamado incluindo detalhamento da resolucdo e execucdo da manutencao, incluindo dia e hora da
visita ao ponto.

Caso, ao final do trimestre de referéncia, existam chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e EMERGENCIAL abertos e que ainda estejam dentro do prazo para
correcdo, conforme estabelecido pelo ANEXO 5, estes ndo serdo contabilizados para célculo do indicador (ICPOM). Nesta situac¢do, os referidos deverdo ser
contabilizados no periodo de apuracgdo seguinte.

Nota FinalIPOM = (PeSOICPOM X NOta[CPOM)
Para fins de calculo da nota do ICP os indicadores possuem os seguintes pesos:

PeSOICPOM = 1,0
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5. Critério de Conformidade

O Critério de Conformidade - CC retrata a conformidade dos SERVICOS com as obrigacdes regulatérias,
legais e contratuais aplicaveis. Ele é obtido por meio da apresentagao de certificados e relatdrios com os

servicos executados pela CONCESSIONARIA no periodo.

O CC é dado pela avaliacdo dos itens correlacionados, formado pelos indices:
1) indice de Conformidade dos Certificados — ICC
1)) indice de Conformidade dos Relatérios — ICR
5.1. Procedimento de Avaliagdao

O Critério de Conformidade sera representado por um nuimero de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela média

ponderada de seus respectivos indices, obtida pelo resultado da equacdo abaixo:
CC = (30%*ICC + 70%*ICR)

Em que:

CC = Critério de Conformidade;

ICC = indice de Conformidade dos Certificados;

ICR = indice de Conformidade dos Relatérios.

Os indices ICC e ICR, por sua vez, serdo calculados a partir da nota de seus indicadores de desempenho

componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.
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5.1.1. indice de Conformidade dos Certificados - ICC

O objetivo do Indice de Conformidade dos Certificados é avaliar a conformidade dos SERVICOS executados
pela CONCESSIONARIA com relagdo as exigéncias legais e normativas aplicdveis, por meio da
apresentacdo dos certificados que comprovem procedimentos relacionados a gestdo ambiental
(certificagdo na Norma ISO 14.001), gestdo da qualidade (certificagdo na Norma ISO 9.001), gestdo da
seguranca da informacdo (certificagdo na Norma ISO 27.001) e gestdo da seguranca de trabalho
(certificado na Norma ISO 45.001), devendo também a CONCESSIONARIA apresentar os
documentos/certificados de descontaminacdo e destinacdo final dos residuos poluentes, conforme

detalhado no ANEXO 5 e no ANEXO 7.

O indice é composto por quatro indicadores, que avaliam a conformidade com rela¢do a qualidade dos
processos, gestdao ambiental, o descarte de materiais e a gestdo da seguranga da informacdo. Os
indicadores referentes as certificagcGes ISO 14.001, ISO 9.001, I1SO 27.001 e ISO 45.001, serdo exigidos
apenas apds 24 (vinte e quatro) meses a partir da DATA DE EFICACIA e, por isto, nos primeiros 24 (vinte e

qguatro) meses, terdo suas notas iguais a 1 (um).

Ja oindicador relacionado ao tratamento e descarte de materiais, terd a sua apuragao iniciada juntamente
aos demais indicadores detalhados no presente ANEXO. Para fins de apuracdo da quantidade de residuos
poluentes descontaminados e destinados corretamente, competird 8 CONCESSIONARIA registrar no
CADASTRO, logo apds a execugdo de qualquer um dos SERVICOS sob sua responsabilidade, todos os
componentes retirados dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, que apresentam residuos poluentes.
Desta forma, quando da aferi¢ao do indicador de conformidade relacionado, a quantidade de servigos de
descontaminacdo e destinacdo dos residuos poluentes certificados pela CONCESSIONARIA serd
confrontada com o numero total de componentes que apresentavam residuos poluentes e que foram

retirados da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA no periodo.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva descri¢ao e férmula de calculo:
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indice de Conformidade dos Certificados — ICC

Trimestral _ Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Garantir a conformidade dos servigos executados pela CONCESSIONARIA com relagdo as exigéncias legais e normativas aplicdveis, por meio da apresentacdo
trimestral do certificado que comprove procedimentos relacionados a gestdo ambiental (certificagdo na Norma 1SO 14.001), gestdo da qualidade dos servicos
(certificagdo na Norma ISO 9.001), gestdo da seguranga da informacdo (certificagdo na Norma ISO 27.001) e gestdo da seguranca do trabalho (certificacdo na
Norma ISO 45.001), devendo também a CONCESSIONARIA apresentar os documentos/certificados de descontaminacdo e destinagdo final dos residuos
poluentes.

O ICC é formado por quatro indicadores:

) Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais (ICDM);

) Indicador da Conformidade da Gestdao da Qualidade dos servigos (ICGQ);

)  Indicador da Conformidade da Gestdo Ambiental (ICGA);

IV)  Indicador da Conformidade da Segurancga da Informacgao (ICSl);

V) Indicador da Conformidade da Segurancga de Trabalho (ICST).

A nota final do ICC se dara pelo somatdrio da nota dos indicadores ponderado pelo peso respectivo de cada um.
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N3o se aplica (cem por cento) dos residuos poluentes retirados da REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA, conforme diretrizes do ANEXO 7.
Caso contrario 0

Se for apresentado certificado valido e expedido para o trimestre, emitido por
empresa credenciada e autorizada, de descontaminacdo e destinacdo final de 100%

N3o se aplica

Se for apresentado certificado valido para o trimestre da certificagdo na Norma ISO 1
9.001.

Caso contrario

Nao se aplica

Se for apresentado certificado valido para o trimestre da certificagdo na Norma ISO 1
14.001.

Caso contrario
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Se for apresentado certificado valido para o trimestre da certificagdo na Norma ISO 1
N&o se aplica 27.001.
Caso contrario 0

Se for apresentado certificado vélido para o trimestre da certificagdo na Norma 1SO 1
N&o se aplica 45.001.
Caso contrario 0

Nota FinalICC = (PeSOICDM X Nota ICDM) + (PeSOICGA X Nota ICGA) + (PeSOICGQ X Nota ICGQ) + (PeSOICSI X Nota ICSI) + (PeSOICST X Nota ICST)

Para fins de calculo do ICC, os indicadores possuem os seguintes pesos:

PeSOICDM = 0,50

PeSOICGA = 0,15
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PesoICGQ = 0,10
Pesoycg; = 0,10

PeSOICST = 0,15
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5.1.2. indice de Conformidade de Relatérios — ICR

O objetivo do Indice de Conformidade de Relatérios é avaliar a conformidade em relagdo a entrega mensal
ao PODER CONCEDENTE do Relatério de Execugdo de Servicos, da entrega do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, bem como da publicidade dos documentos da PPP tratado no item “Processo de

Transparéncia da PPP” do ANEXO 5.

O indice é composto por trés indicadores, que avaliam a conformidade com relacdo a entrega dos
relatdrios e ao processo de transparéncia. A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva

descricao e férmula de cdlculo:
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indice de Conformidade dos Relatérios — ICR

Trimestral - Concessionaria _ VI / PODER CONCEDENTE

Garantir a conformidade em relacdo a entrega mensal ao PODER CONCEDENTE do Relatdrio de Execugdo de Servigos previsto no ANEXO 5, bem como do
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES e do cumprimento do processo de transparéncia da PPP conforme detalhamento do ANEXO 5.

O ICR é formado pelos indicadores:

) Indicador da Conformidade dos Relatérios de Execugdo de Servigos (ICRES);
) Indicador da Conformidade do Relatdrio Trimestral de Indicadores (ICRTI);

Ill)  Indicador da Transparéncia da PPP (ITPPP).

A nota final do ICR se dard pelo somatério da nota dos indicadores ponderado pelo peso respectivo de cada um.

Um Relatério de Execugdo de Servicos sera considerado
Nota = conforme se for entregue dentro do prazo e de maneira

N2 de Relatorios Conformes

Qtde.Total de Relatorios que deveriam ter sido entregues no trimestre completa, segundo as exigéncias do ANEXO 5.
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Se o Relatdrio for entregue em conformidade com as exigéncias deste ANEXO e 1
N3o se aplica dentro do prazo.
Caso contrario 0

Se for verificado que o processo de transparéncia da PPP foi integralmente realizado
no trimestre conforme detalhamento no item “Processo de Transparéncia da PPP” | 1
N3o se aplica do ANEXO 5

Caso contrario 0
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Nota Finalicg = (Pesojcres X Nota jcrgs) + (Pesocpr X Nota jcgpr)+ (Peso rppp X Nota irppp)
Para fins de calculo do ICR, os indicadores possuem os seguintes pesos:

Pesojcres = 0,4

Pesojcrrr = 0,4

PeSOITppp = 0,2
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6. Critério de Eficientizagao

O Critério de Eficientizagdo sera representado por um nimero de 0 (zero) a 1 (um), que equivalera a nota

relativa ao Indice de Eficientizac3o, como demostrado na equacio abaixo:
CE = IEF

Em que:

CE = Critério de Eficientizac¢do;

IEF = Indice de Eficientizago.

O indice IEF, por sua vez, sera calculado conforme descrito no item subsequente deste ANEXO.

6.1.1. indice de Eficientizagdo — IEF

O objetivo do indice de Eficientizacdo é de monitorar o cumprimento dos niveis minimos da META DE
EFICIENTIZACAO, conforme os MARCOS DA CONCESSAO definidos no ANEXO 5, ao longo de todo o

periodo de concessao.

Para fins de célculo deste indice, serdo verificados todos os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA registrados
no CADASTRO, com exce¢do dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA nos locais de ILUMINACAO DE
ESPECIAL, ILUMINAGAO DE DESTAQUE e dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em
decorréncia da execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES.

A medicdo serd realizada pela CONCESSIONARIA, a partir da comparacdo do somatdrio das cargas dos
PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA no CADASTRO ao final do trimestre de avaliagdo, com a carga anterior
mensurada no CADASTRO BASE.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva férmula de calculo:
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indice de Eficientizagdo — IEF

Trimestral - Concessionaria - VI / PODER CONCEDENTE

Garantir o cumprimento dos niveis minimos de EFICIENTIZACAO, conforme os MARCOS DA CONCESSAO definidos no ANEXO 5 (Caderno de Encargos). A nota final do IEF

se dard pelo comparativo do percentual de eficiéncia gerado com o valor previsto de META DE EFICIENTIZACAO nos MARCOS DA CONCESSAO, no momento da avalia¢do.

O indice de Eficientizacdo é composto apenas pelo Indicador de Eficientizac3o (IE).

Universo de Andlise: Todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, modernizados ou n3o, excluindo-se:

) 0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados nos locais de ILUMINACAO ESPECIAL e ILUMINAGAO DE DESTAQUE, conforme ANEXO 6 (Diretrizes para

lluminacdo Especial e lluminacdo de Destaque);

1)) os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA instalados como SERVICOS COMPLEMENTARES.
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CI
(1 _ C{ ) % 100% % IE > 100% da Meta® 1,0
i
97% < % IE< 100% da Meta? 0,75
Onde:
94% < % |E< 97% da Meta? 0,5
90% < % IE< 94% da Meta? 0,25

CIy = Carga Instalada Final: Somatdrio da carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA do Universo de

Analise, com base nas informagdes constantes no CADASTRO atualizado, incluidas as perdas dos equipamentos auxiliares

o % IE < 90% da Meta’ 0,0
CI; = Carga Instalada Inicial: Somatdrio da carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL do Universo

de Andlise, com base nas informagGes constantes no CADASTRO BASE, incluidas as perdas dos equipamentos auxiliares.
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Para defini¢do da Nota do indice, a eficiéncia calculada devera ser comparada com a meta de eficiéncia do MARCO DA CONCESSAO que deveria ter sido alcangado no
periodo de apuracgdo, conforme tabela abaixo.

Para calculo da carga instalada (CIr e CI;) ndo devem ser considerados os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados nos locais que irdo receber projetos de
ILUMINAGCAO ESPECIAL e ILUMINACAO DE DESTAQUE e os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA decorrentes de SERVICOS COMPLEMENTARES.

(1) Marcos e Metas de Eficiéncia

MARCO | 30,0% da META DE EFICIENTIZAGAO
MARCO I 60,0% da META DE EFICIENTIZAGAO
MARCO llI 100,0% da META DE EFICIENTIZAGAO

Nota Final;gr = (Peso;g X Nota jg)
Para fins de calculo do IEF, os indicadores possuem os seguintes pesos:

Pesoig = 1,0
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