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1. INTRODUGAO

O presente ANEXO tem por finalidade apresentar as diretrizes ambientais minimas a serem consideradas na
prestacdao de SERVICOS e servir como documento base para a elaboracdo do Programa de Tratamento e
Descarte de Materiais (PTDM), parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM),

conforme disposto no ANEXO 5 - Caderno de Encargos.

Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd promover a adequacdo de seus
procedimentos e instrucdes técnicas para realizacdo dos SERVICOS sempre que a legislacdo ambiental e

demais normas aplicaveis sofrerem alteragdes, arcando com as respectivas despesas decorrentes.
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2. ADEQUACAO AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES

Os procedimentos para classificacdo, armazenamento e transporte de residuos a serem utilizados pela
CONCESSIONARIA devem estar em consonancia com a legislacdo vigente a respeito do tema, as Normas
Brasileiras Regulamentadoras (NBR), portarias, decretos e deliberagdes normativas ambientais em vigor.
Cabe 3 CONCESSIONARIA adequar-se, minimamente, as versdes atualizadas das normas envolvidas com os
SERVICOS a serem prestados. Na execucdo de suas atividades, a Concessionaria deve considerar,

minimamente, a legislagdo e Normas listadas a seguir:

) ABNT NBR 11.174 — Armazenamento de Residuos Classe Il Ndo - Inertes e Il - Inertes;

) ABNT NBR 10.004 — Residuos Sdlidos - Classificacao;

[I)  ABNT NBR 10.005 — Procedimento para extracdo de extrato lixiviado de residuos sélidos;

IV)  ABNT NBR 10.006 — Procedimento para obtengdo de extrato solubilizado de residuos sdlidos;
V) ABNT NBR 10.007 — Amostragem de residuos sélidos;

VI)  ABNT NBR 12.235 — Armazenamento de residuos sélidos perigosos — Procedimento;

VII) ABNT NBR 13.221 - Transporte terrestre de residuos;

VIIl) ABNT NBR 7.500 — Identificagdo para o transporte terrestre, manuseio, movimentagdo e

armazenamento de produtos;

IX)  ABNT NBR 7.501 — Transporte de Cargas Perigosas - Terminologia;

X) ABNT NBR 7.503 - Ficha de Emergéncia para Transporte de Cargas Perigosas;

XI)  ABNT NBR 8.371 — Ascarel para Transformadores e Capacitores - Caracteristicas e Riscos;

XIl)  ABNT NBR 9.191 — Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e método de

ensaio;
Xlll) Lei Federal n.2 12.305/2010, que institui Politica Nacional de Residuos Sélidos;
XIV) Decreto Federal n.2 10.936/2022, que regulamenta a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

XV) Lei Municipal Complementar de Joinville n2 29/1996, que institui o Cédigo Municipal de Meio

Ambiente de Joinville e dispde sobre a Politica Ambiental do municipio;

XVI) Lei Ordinaria n2 7.393/2013, que regulamenta sobre o descarte de residuos no municipio;
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XVIl) Lei Municipal Complementar de Joinville n2 395/2013, que instituiu a Politica Municipal de

Residuos Sélidos e seus respectivos decretos de regulamentacao.

2.1. PLANO DE TRATAMENTO E DESCARTE DE MATERIAIS (PTDM)
2.1.1. Classificagdo dos Residuos

Para fins de interpretacdo do presente ANEXO e para a correta elaboragdo do PTDM, caberd a

CONCESSIONARIA adotar a classificagdo dos residuos de ILUMINACAO PUBLICA, conforme disposto abaixo.
2.1.1.1, Classe | — Residuos Perigosos

Os residuos classe | (Perigosos) sdo aqueles cujas propriedades fisicas, quimicas ou infectocontagiosas
podem acarretar riscos a satiide publica e / ou riscos ao meio ambiente, quando o residuo for gerenciado de

forma inadequada.
2.1.1.2. Classe Il — Residuos Nao Perigosos
Os residuos ndo perigosos se diferenciam, conforme detalhado a seguir:

) Residuos Classe Il — A ndo inertes: S3o aqueles que ndao se enquadram nas classificagdes de
residuos classe | - Perigosos ou de residuos classe Il — B inertes. Os residuos classe Il — A ndo inertes

podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em agua;

) Residuos Classe Il — B inertes: sdo quaisquer residuos que, quando amostrados de uma forma
representativa, segundo a Norma ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinamico e estatico
com 3agua destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme a Norma ABNT NBR 10006, ndo
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentragdes superiores aos padrbes de
potabilidade de agua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, de acordo com a Norma

ABNT NBR 10004.
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3. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

Na execucdo do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera garantir que todos os residuos gerados sejam
identificados, classificados, acondicionados, transportados e destinados, de forma a atender a legislacao

vigente em nivel federal, estadual e municipal.

Todos os residuos e/ou equipamentos retirados ou substituidos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA dever3o ser transportados pela CONCESSIONARIA (ou por terceiros autorizados e licenciados) para
local de armazenamento temporario, onde deverdo ser realizadas triagens para posterior classificacao,
acondicionamento e armazenamento do residuo/equipamento até sua destinacdo final, conforme

legislagdes ambientais vigentes.

Lampadas de descarga (lampadas fluorescentes, de vapor de sédio, metalico ou mercurio, e de luz mista)
retiradas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA n3o deverio, sob hipdtese alguma, ser quebradas,
devendo ser enviadas a instituicbes de reciclagem devidamente licenciadas e credenciadas para
recebimento. As instituicGes parceiras incumbidas de fazer o tratamento e/ou destinacdo final das

lampadas deverdo emitir o certificado comprobatdrio de destinagdo final (laudo).

Os residuos gerados pela CONCESSIONARIA deverdo ser adequadamente tratados em todas as suas etapas,

da substituicdo ao descarte final. O tratamento associado a cada residuo varia conforme sua natureza.

A CONCESSIONARIA, para fins de destinagdo final dos residuos de l[dmpadas de descarga, devera observar
0s preceitos estabelecidos na clausula 122 do Acordo Setorial assinado em 27/11/2014, publicado em
12/03/2015, atendendo a Lei n2 12.305/2010 e ao Decreto n.2 10.936 de 12/01/2022, que regulamenta a

Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS) e a Logistica Reversa, e eventuais normas sucessoras.

O PODER CONCEDENTE poderd inspecionar a qualquer momento os materiais empregados na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, seja nos depdsitos ou almoxarifados da CONCESSIONARIA ou de

terceiros, seja na rede, em campo ou em veiculos proprios ou de terceiros subcontratados.

A CONCESSIONARIA deverd manter todos os procedimentos necessarios para garantir a rastreabilidade e

controle da qualidade de todos os materiais usados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Em caso de acidentes, o PODER CONCEDENTE deverd ser imediatamente avisado pela CONCESSIONARIA. O
fornecimento de informacdes sobre os acidentes para a imprensa e para os USUARIOS é privativo do

PODER CONCEDENTE.
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4. DIRETRIZES MINIMAS EXIGIDAS

Abaixo sdo descritas as diretrizes minimas para cada etapa de tratamento dos residuos gerados por ativos

da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA. Os procedimentos adotados devem ser validados pela

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), érgdo competente da Prefeitura Municipal de Joinville,

antes do inicio da prestacao dos SERVICOS.

4.1. Procedimentos relacionados aos Residuos - Classe | — Residuos Perigosos

4.1.1. Lampadas

As lampadas fluorescentes, lampadas de vapor de sédio, vapor de mercurio e vapor metdlico sdo

compostas por componentes quimicos altamente poluentes e tdxicos ao meio ambiente e, portanto, essas

lampadas ndo podem ser descartadas em aterros publicos diretamente, necessitando de uma prévia

recuperagdo destes compostos para evitar os danos ambientais.

A CONCESSIONARIA devera seguir as seguintes determinac¢des com relagdo ao manuseio dos residuos:

) As lampadas quebradas (casquilhos), em todas as fases de movimentagdo, retirada,
armazenamento e transporte, deverdo ser manuseadas com o uso de equipamentos de prote¢do

individuais (EPIs) necessarios e adequados — luvas, avental, botas plasticas e mascara;

) Quando houver quebra acidental de uma lampada em local fechado, a primeira providéncia
devera ser a abertura de portas e janelas para circulagdo do ar. O local devera ser limpo, de preferéncia
por aspiracdo. Os cacos deverdo ser cuidadosamente coletados, de forma a nao ferir quem os manipula,
e colocados em embalagem estanque com possibilidade de ser lacrada, a fim de se evitar a continua

evaporacdo do mercurio liberado;

)  E proibido aos trabalhadores ingerir alimentos e bebidas ou fumar durante as operacdes que

envolvam a manipulacdo de residuos de lampadas;

IV)  Os profissionais expostos a residuos téxicos deverdo ser submetidos a exames médicos

periddicos (incluindo a determinacdo da quantidade de metais pesados e avaliacdo neuroldgica).

Apds a execugdo dos SERVICOS, todas as lampadas fluorescentes, lampadas de vapor de sddio, vapor de

mercurio e vapor metalico usadas e/ou queimadas deverdo ser enviadas intactas aos parceiros autorizados

responsaveis por sua destina¢do final, seguindo os procedimentos e normas inerentes as atividades. Os

certificados de descarte deverdo ser fornecidos ao PODER CONCEDENTE.
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No PTDM deverao ser discriminadas: a forma de transporte e acondicionamento, respeitados os limites de
peso de cada invélucro, armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem
(quando possivel), tratamento em moagem/separacdo por empresa autorizada e destinacdo final por

empresa autorizada.

Também no PTDM devera ser incluida a estimativa da quantidade mensal de lampadas retiradas da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e a maneira que serd realizada a identificagdo dos invélucros de
acondicionamento, dos recipientes de coleta interna e externa, do recipiente de transporte interno e
externo, e dos locais de armazenamento, utilizando-se simbolos, cores e frases, atendendo aos parametros

referenciados na Norma ABNT NBR 7500.
4.1.2. Modulo LED

Quando da instalagio de LUMINARIAS de LED e fitas de LED na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
estas serdo inicialmente caracterizadas como classe |, residuos perigosos e, se comprovado pelo fabricante
gue os valores encontrados de residuos perigosos (cromo, antimonio e niquel) se encontram dentro dos
limites definidos na Norma ABNT NBR 10005, os mddulos de LED poderdo ser tratados como classe I,
residuo inerte. Além dos residuos perigosos, os modulos de LED geram residuos como: pldsticos em geral,

aluminio, cobre e zinco.

No PTDM deverdao ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,
armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel),

tratamento em moagem / separacdo, destinagdo final para descontaminacdo.
4.1.3. Relé fotoelétrico

Os relés fotoelétricos que possuem o LDR (resistor dependente de luz) como componente eletrénico de
controle de luminosidade classificam-se como perigosos, ndao sendo passiveis de reutilizagdo, por

possuirem o sulfeto de cddmio, metal pesado altamente téxico e ndo-biodegradavel, sensivel a luz.

No PTDM deverdo ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,
armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel),

tratamento em moagem / separacdo, destinacdo final para descontaminacgdo.
4.1.4. Pneus de veiculos, 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens

Pneus de veiculos, éleos lubrificantes, seus residuos e embalagens utilizados nos veiculos de apoio a
execucdao dos SERVICOS classificam-se como perigosos, ndo passiveis de reutilizacgdo e composto pelos

seguintes elementos, em lista ndo exaustiva: Cromo, Cadmio, Chumbo, Arsénio, Dioxinas (originario do
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funcionamento do motor); Hidrocarbonetos Policiclicos (Polinucleares) e Aromaticos (originario do

funcionamento do motor).

No PTDM deverdao ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,
armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel), disposicdo
em aterro licenciado de residuos perigosos (se ndo houver alternativa de tratamento) e tratamento de

efluentes liquidos, para os residuos listados abaixo de forma nao exaustiva:
1) Oleos lubrificantes usados ou contaminados;
) Embalagens usadas de dleo lubrificante e escoamento do dleo lubrificante restante;
[lI)  Pneus de veiculos;
IV)  Camaras de ar e valvulas;
V) Filtros de 6leo usados e escoamento do 6leo lubrificante restante;
VI)  Estopas e tecidos com éleo lubrificante;
VII) Serragem ou areia com éleo lubrificante;
VIIl) Fluido de limpeza de ferramentas sujas com 6leo lubrificante;
IX)  Aguas contaminadas com 6leos lubrificantes;
X) Outros residuos oleosos / misturas de 6leo com combustiveis, solventes ou outras substancias.

Também no PTDM devera ser incluida a estimativa da quantidade mensal de 6leo gerado, em litros e a
maneira que sera realizada a identificagdo dos elementos de acondicionamento, dos recipientes de coleta
interna e externa, dos recipientes de transporte interno e externo e dos locais de armazenamento,

utilizando-se simbolos, cores e frases, atendendo aos parametros referenciados na norma aplicavel.
4.1.5. Pilhas e Baterias

As pilhas e as baterias utilizadas no apoio a execu¢do dos SERVICOS classificam-se como perigosos, ndo
passiveis de reutilizacdo e compostos por metais pesados altamente tdoxicos e ndo-biodegraddveis como

cadmio, chumbo, mercurio, litio, zinco-manganés e alcalino-manganés.

No PTDM deverdo ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,
armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel), disposi¢do
em aterro licenciado de residuos perigosos (se ndo houver alternativa de tratamento) e tratamento de

efluentes liquidos.
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4.1.6. Oleo Ascarel

E vedado, conforme Portaria Interministerial n2 19, de 29/01/1981, a instalacdo de qualquer componente
na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que contenha 6leo ascarel'. Essa proibicdo se da pelo alto

potencial poluente desse elemento quimico, além dos riscos a saude humana a ele associados.

Caso sejam encontrados equipamentos contendo dleo ascarel, o manuseio ou retirada de residuos que
contenham éleo ascarel deve ser realizado apenas por terceiros devidamente licenciados para execugao

dessa atividade, e seguindo rigorosamente a legislagao vigente.

Apbs o processamento desses equipamentos por terceiro qualificado, a CONCESSIONARIA deverd
encaminhar ao PODER CONCEDENTE o certificado comprobatério de destinacdo final (laudo), atestando

gue os equipamentos/residuos contendo dleo ascarel foram adequadamente destinados.
4.1,7. Equipamentos e componentes eletrénicos

Os dispositivos eletronicos utilizados no apoio a execu¢do dos SERVICOS, como reatores elétricos, reatores
eletromagnéticos, drives e controladores de telegestdo classificam-se como especiais, conforme Lei
Municipal Complementar N2 395. Alguns componentes podem ser compostos por metais pesados toxicos e
ndo-biodegradaveis como cddmio, chumbo, mercurio, litio, zinco-manganés e alcalino-manganés. No caso
de componentes e equipamentos eletroeletronicos que contenham metais ou substancias téxicas, a
destinagdo final deverd ser realizada mediante a obtengdo de licenga expedida pelo 6rgao ambiental

municipal.

No PTDM deverdo ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,

armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel), disposicao

1 0 Ascarel é utilizado como isolante em equipamentos elétricos, sendo um 6leo altamente téxico, resultante de uma mistura de
hidrocarbonetos derivados de petréleo, contendo Alocloro 124, bifenila policlorada (PCB).
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em aterro licenciado de residuos perigosos (se ndo houver alternativa de tratamento) e tratamento de

eventuais efluentes liquidos.

4.2. Procedimentos relacionados aos Residuos - Classe Il - Residuos Nao Perigosos

Todos os residuos ndo perigosos, gerados em decorréncia da execucdo dos SERVICOS, deverdao ser

abarcados no PTDM, destacando-se entre eles:

1)
1)
1)
\Y)
V)
Vi)

Vi)

Bracos de LUMINARIAS;

LUMINARIAS;

Transformadores (exceto equipamentos com dleo ascarel);
InstalacGes elétricas (fiacdo, conectores);

Postes de cimento;

Postes metalicos;

Residuos gerados no escritério.

Para cada um dos itens listados acima, devera constar no PTDM, minimamente:

i)
i)
i)

iv)

Caracterizagdo (Classe A ou B, inerte ou ndo inerte, residuos reutilizaveis ou reciclaveis);
Forma de manuseio;

Local de acondicionamento;

Tempo de armazenamento;

Procedimento de coleta;

Tipo de transporte;

Procedimentos de reuso;

Procedimentos e responsaveis por reciclagem (quando aplicavel);

Forma e responsaveis pelo tratamento;

Procedimento de destinacao final;

Volume mensal estimado (em unidades ou Kg).
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4.3. Minimizagao dos Residuos

A minimizacdo de residuos consiste na reducdo de residuos comuns, perigosos ou especiais na etapa de sua
geracao, antes das fases de tratamento, armazenamento ou destinacao final. Uma forma de se promover a
minimizacdo é combater o desperdicio. Outra forma consiste em reutilizar o material descartado, por
exemplo, frascos e vasilhames, apds um processo de desinfeccdo e limpeza. Por ultimo, também é possivel

alcangar a minimizagdo por meio da reciclagem dos residuos.

Os processos que envolvem reducao, reutilizacdo e reciclagem deverdo ser cuidadosamente planejados e
operados pela CONCESSIONARIA, para evitar que se coloque em risco a salde dos trabalhadores
envolvidos, bem como evitar a contaminacdo do meio ambiente. Todos esses processos de minimizagdo

deverao ser detalhados no Programa de Tratamento e Descarte de Materiais.
4.4, Segregacao de Materiais

A segregacdo de materiais consiste em separar ou selecionar apropriadamente os residuos segundo a
classificacdo adotada. Tal operacao deve ser planejada como um processo continuo, se expandindo a todos
os tipos de residuos progressivamente, tendo em vista a seguranca, o reaproveitamento e reducdo de custo

devido ao seu tratamento ou reprocessamento.
No PTDM deverdo ser previstos procedimentos de segregacao que garantam minimamente:

) Redugdo dos riscos para a saude dos funcionarios e para o ambiente, impedindo que os residuos
potencialmente infectantes ou especiais contaminem os outros residuos gerados na presta¢cdo dos

SERVICOS;
) Aumento da eficdcia da reciclagem.
4.5. Armazenamento e Condicionamento
Entende-se por armazenamento de residuos sua contengdo temporaria ou definitiva.

O acondicionamento temporario de residuos perigosos em espera para reciclagem, recuperacao,

tratamento e/ou disposic¢do final, pode ser realizado em contéineres, tambores, tanques e/ou a granel.

No caso das lampadas de descarga, deve-se ter cuidado especial com relacdo ao vapor de mercurio que é

desprendido das lampadas quando quebradas.

A CONCESSIONARIA deverd seguir as seguintes determinagdes com relagdo ao armazenamento e

condicionamento dos residuos:
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) As lampadas queimadas ou inserviveis devem ser mantidas intactas, acondicionadas
preferencialmente em suas embalagens originais, protegidas contra eventuais choques que possam

provocar a sua ruptura, e armazenadas em local seco;

) Caso ndo seja possivel reaproveitar as embalagens originais, deve-se providenciar embalagens

confeccionadas com papeldo reutilizado, recortado e colado no formato compativel com as lampadas;

)  As embalagens com as lampadas intactas queimadas devem ser acondicionadas em qualquer
recipiente portatil no qual o residuo possa ser transportado, armazenado ou, de outra forma
manuseado, de forma que se evitem vazamentos no caso de quebra das lampadas, ou em caixas

apropriadas para transporte (contéineres) fornecidas por empresas de reciclagem;

IV)  As lampadas quebradas (casquilhos) devem ser acondicionadas em tambor (recipiente portatil,
hermeticamente fechado, feito com chapa metalica ou material plastico — tipo bombona) revestido

internamente com saco pldstico especial para evitar sua contaminacao;

V) Cada recipiente deve ser identificado quanto a seu conteldo, sendo que essa identificacdo deve
ser efetuada de forma a resistir a manipulacdo destes, bem como as condi¢cbes da darea de

armazenamento em relacdo a eventuais intempéries;

VI) O local de armazenamento deve obedecer as condi¢Ges estabelecidas pelos 6rgdos ambientais,
assim como deve estar devidamente sinalizado para impedir o acesso de pessoas estranhas.

Recomenda-se marcar a area (sinalizar) com as palavras "Lampadas para Reciclagem";

VII) Os contéineres e/ou tambores devem ficar em area coberta, seca e bem ventilada, e os
recipientes devem ser acondicionados sobre base de concreto ou outro material (paletes) que impegam
a percolagdo de substancias para o solo e dguas subterraneas. E recomendavel que a drea possua ainda

um sistema de drenagem e captacdo de liquidos contaminados;

VIIl) Por ocasido do encerramento das atividades, os contéineres e/ou tambores remanescentes,
assim como as bases e o solo eventualmente contaminados, devem ser devidamente tratados e/ou

limpos.
4.6. Transporte dos Residuos

Para o transporte dos residuos, devem-se atender as recomendac¢des especificadas pelo Cédigo Brasileiro

de Transito — CBT e pela Agéncia Nacional de Transporte Terrestre-ANTT.
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O transporte rodoviario por via publica de produtos perigosos, por representar risco para a saude de
pessoas, para a seguranca publica ou para o meio ambiente, é submetido as regras e aos procedimentos
estabelecidos pelo Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, Resolugdo ANTT n?
3.665/11 e alteracbes, complementado pelas Instrucdes aprovadas pela Resolugdo ANTT n2 5.232/16 e suas

alteragdes, sem prejuizo do disposto nas normas especificas de cada produto.

Ainda com relagdo ao transporte de produtos perigosos, a Resolucdo ANTT n° 420, de fevereiro de 2004,
apresenta as seguintes medidas a serem adotadas para o transporte de produtos perigosos em territdrio

nacional:
) Classificacao;
) Relacdo de Produtos Perigosos;
IlI)  ProvisGes Especiais Aplicaveis a Certos Artigos ou Substancias;
IV)  Produtos Perigosos Embalados em Quantidade Limitada;
V) Disposi¢des Relativas a Embalagens;
VI)  Marcacgdo e Rotulagem;
VIl) Identificagdo das Unidades de Transporte e de Carga;
VIIl) Documentagdo;
IX)  Prescri¢Ges Relativas as Operagdes de Transporte.

O processo de deslocamento interno e do transporte externo dos residuos, de Classe Il, abrange

basicamente trés fases:

) 12 Fase - Retirada do residuo: transporte dos residuos retirados do local onde estavam instalados

para um local de armazenamento intermediario/temporario;

) 22 Fase - Intermedidria: transporte dos residuos retirados do local de armazenamento
temporario/intermediario para um local de armazenamento central a espera de reciclagem, tratamento

ou disposicdo final adequada;

) 32 Fase - Destinacdo final: transporte do local de armazenamento central para o local de

reciclagem, tratamento ou disposicao final adequada.

A fim de se agilizar este processo e garantir sua eficiéncia, as fases podem ser executadas por terceiros,

hipdtese em que cabera & CONCESSIONARIA exigir pelo menos os seguintes documentos:
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) Licenca ambiental de operacao, emitida por érgao ambiental competente nas esferas municipal,

estadual e/ou federal;
) Comprovante de inclusdo no Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA,;
)  Certiddo Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA;

IV)  Documentos comprobatdrios (licengas, alvaras, documentos de monitoramento definidos pelo

6rgdo ambiental) dos sistemas e tecnologias adotados nos servigos terceirizados.

Durante o transporte externo de residuos de Classe |, deverdo ser seguidos os procedimentos da norma

técnica correspondente. Sdo dadas as seguintes determinagdes para o transporte externo:
) Identificar o carregamento (o contéiner, o tambor e as caixas) com as seguintes informacdes:
i) Data do carregamento;
ii) Numero de itens;
iii)  Localizagdo de onde os itens foram retirados (origem);
iv) Destinacao do carregamento.

) Transportar obedecendo a critérios de segregacdo (ndo podem ser transportados juntamente
com produtos alimenticios, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou

animal, ou com embalagens destinadas a estes fins);

Ill)  Proteger contra intempéries e ndo tombar os recipientes que estejam transportando lampadas

para evitar que ocorra a implosao;

IV)  Os veiculos devem possuir carroceria fechada de forma que os residuos transportados ndo

fiqguem expostos;

V) Os veiculos devem apresentar, nas trés faces de sua carroceria, informacdo sobre o tipo de
residuo transportado e identificagdo da empresa ou prefeitura responsavel pelo veiculo (de acordo com
a norma relacionada, ndo ha um simbolo especifico para cargas que contém mercurio, apenas uma

denominada "Substancias Téxicas");

VI) Em caso de contratacdo de terceiros para o transporte, para se proteger de responsabilidades
futuras e para o controle do transporte de residuos, o gerador deve preencher o MTR (Manifesto para

Transporte de Residuos), conforme o modelo contido em norma relacionada;
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VIl) O transporte de residuos deve atender a legislacdo ambiental especifica (federal, estadual ou
municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento de controle ambiental

previsto pelo 6rgao competente, devendo informar o tipo de acondicionamento;

VIIl) O transporte pode ser realizado pela prépria CONCESSIONARIA ou por terceiro especializado em
transporte de cargas perigosas, desde que sejam obedecidas as recomendacbes de seguranca, as

normas de transporte, e sejam apresentados os documentos probatérios citados anteriormente.
4.7. Tratamento e Destinag¢ao Final por Terceiros

No PTDM deverdo ser expostas todas as obrigacOes, responsabilidades e qualificacbes tanto da
CONCESSIONARIA, quanto de terceiros que venham a ser subcontratados para realizacdo do tratamento,

descontaminacgao e destinagdo final dos residuos.

Para auxiliar a fiscalizacdo por parte do PODER CONCEDENTE e a apurac¢do dos indices de desempenho
relacionados, no PTDM deverdo ser listados todos os certificados a serem emitidos por terceiros
subcontratados e apresentados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE. Para comprovacao da conformidade dos procedimentos de descontaminacgdo e destinacao
final dos residuos contaminantes gerados pela CONCESSIONARIA, durante o PRAZO DA CONCESSAO,
competird 8 CONCESSIONARIA garantir que 100% (cem por cento) dos residuos contaminantes gerados a
cada trimestre possuam certificagdo, emitida por empresas credenciadas e autorizadas para realizagao

desses servicos.

Para fins de apuracdo da quantidade de residuos contaminantes descontaminados e destinados
corretamente, competird & CONCESSIONARIA registrar no CADASTRO, logo apds a execucdo de qualquer
um dos SERVICOS sob sua responsabilidade, todos os componentes retirados da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA, que apresentem residuos contaminantes.

Desta forma, quando da afericdo dos indicadores de desempenho, a quantidade de servicos de
descontaminacdo e destinacdo dos residuos contaminantes certificados pela CONCESSIONARIA serd
confrontada com o nimero total de componentes que apresentavam residuos contaminantes e que foram

retirados do parque de ILUMINACAO PUBLICA no periodo.

Caberd a CONCESSIONARIA exigir, para cada um dos subcontratados, minimamente, os seguintes

documentos:

) Licenciamento ambiental (licenca de operagdo), emitido por érgdo ambiental competente nas

esferas municipal, estadual e/ou federal;
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) Comprovante de inclusdo no Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA,;
IlI)  Certiddo Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA;

IV)  Documentos comprobatdrios (licengas, alvaras, documentos de monitoramento definidos pelo

drgdo ambiental) dos sistemas e tecnologias adotados nos servicos terceirizada.

Ao PTDM também deverd ser incorporado o detalhamento dos tipos e tecnologias de tratamento,

descontaminacado e destinac¢do final que serdo realizados externamente, para cada grupo de residuos.
4.8. Conscientizacdao ambiental

Compete & CONCESSIONARIA a inclusio no PTDM de um programa de educacdo ambiental para seus
colaboradores, que servird como uma importante ferramenta para garantir a adocdo de padrées de
conduta mais adequados ao modelo de gestdo de residuos por ela proposto. A implantacdo desse
programa devera propiciar também condi¢cGes para que os profissionais saibam com clareza suas

responsabilidades em relacdo ao meio ambiente, bem como o seu papel como cidad3os.

Além disso, quando da realizacdo de treinamentos, todos os colaboradores da CONCESSIONARIA que
tenham contato direto com os residuos gerados deverdo ser devidamente instruidos para a utilizacdo dos

equipamentos de protecdo individual (EPIs).

A CONCESSIONARIA devera fazer o uso racional da dgua e energia elétrica, capacitando seu pessoal quanto

ao uso adequado da agua e energia elétrica, evitando desperdicios.

A CONCESSIONARIA devera capacitar seu pessoal quanto ao uso racional de insumos, utilizando materiais e

equipamentos de qualidade e vida util longa, para reduzir a quantidade de residuos sélidos gerados.
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