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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N2 25764129/2025 - SECULT.UCP.APR

1-Objeto para a contratacao:

Trata-se de contratacao de empresa especializada para instalacdo de sistemas preventivos contra
incéndio no Memorial da Bicicleta e na Estacdo da Memoria, com fornecimento de material e mao de obra.

2-Descricao dos Servigos:
2.1 - GENERALIDADES

2.1.1 - A presente execucdo do servigo consiste na instalacao do sistema preventivo contra incéndio
determinado no documento 0021846053. Diante disto, todas as informacgoes constantes nele prevalecem diante de
outros documentos.

2.1.2 - Os sistemas preventivos, deste objeto de contrato, deverao seguir sua execugao conforme as
diretrizes presentes nas Instrugcoes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
(CBMSC), especialmente quando se tratar dos seguintes sistemas instalados:

a) Sinalizacdo de Emergéncia - IN 09, IN 11, IN 13;
b) Sistema de Alarme de Incéndio - IN 12;
c) Sistema de Rede Hidrantes - IN 07;

2.1.3 - Deverao ser observadas e atendidas na execucao desse projeto as normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), as especificagoes gerais do fabricante.

2.2 - DA NATUREZA
2.2.1 - A contratacao trata-se de servico comum de engenharia.

2.2.2 - As adequacgoes do objeto desta contratacao, possui técnica de execugao plenamente conhecida
pelo mercado de engenharia. Possui baixa complexidade e apresenta procedimentos de execucao bem definidos,
inclusive quanto aos aspectos de qualidade e de desempenho.

2.3 - SEGURANCA DO TRABALHO

2.3.1 - Em todos os itens do servico, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecao
coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto na NR-06, NR-10, NR-
12, NR-18 e NR-35 da Portaria n°3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nas demais Normas e dispositivos de
seguranca em vigor.

2.3.2 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondarios e/ou subcontratados, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas
etapas do servigo, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislacao vigentes.

2.3.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores estejam
utilizando os EPIs adequados e de forma correta na execugdo dos servigos. Caso a CONTRATADA ndo obedeca a
legislacao vigente com relacdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho, conforme o
estabelecido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por meio de
FISCALIZACAO, poderé paralisar os servicos até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo
implicard em aumento do prazo estabelecido para a execuc¢ao dos servigos, ndao cabendo a CONTRATADA apelagdo de
qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

2.3.4 - Conforme Lei n°® 6.514 de 22/12/1977 deverda a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE,
somente os documentos necessarios para execucdo dos servicos, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo
indicados para comprovacgdo de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de
prevencao de seguranca e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satude ocupacional);

¢ Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados no LTCAT
da Empresa;

e Certificado de treinamentos:



. NR 06 - Equipamento de Protecao Individual - EPI;

. NR 10 - Instalacoes e Servigos em Eletricidade (Quando couber);

. NR 12 - Méaquinas e Equipamentos (Quando couber);

. NR 35 - Trabalho em Altura (Quando couber);

. NR 18 - CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
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. E qualquer outro que for julgado pertinente para a realizacao do servigo.

b) Do Empregador:

e Laudo de condi¢cOes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Documentacgao que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuara na execugdo do servigo;
¢ Programa de prevencao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacao;

e Programa de CondicOoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo Civil (PCMAT) - Caso tenha 20
ou mais trabalhadores envolvidos na execuc¢ao do servigo, conforme o item 18.5 da NR 18;

e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com grau de
risco e numero de funcionarios, podendo contratar empresa especializada para este fim;

¢ Documentacao de constituigcdo da CIPA (Comissdo interna de prevencao de acidentes);
e Manifesto de Transporte de Residuos (MTR);

E qualquer outra documentagao referente a seguranca do trabalho que possa ser requerida pela CONTRATANTE.

2.4 - TRANSPORTES DE MATERIAIS

2.4.1 - O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao do servigo serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

2.5 - DESPESAS INICIAIS

2.5.1 - A CONTRATADA devera dispor no local a documentacdo que comprove a responsabilidade
técnica para execucgao do servigo.

2.6 - ARREMATES FINAIS

2.6.1 - Apods a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagdo.

2.7 - DA EXECUCAO DE SERVICOS
2.7.1 - Sistema de Alarme

Junto a cada um dos abrigos de mangueiras, em seu lado direito, a uma altura de 1,20 m do piso
acabado sera montada uma caixa metalica 2x4”, integrante do sistema, sobre a qual serd montada um sistema de
acionamento de alarme com transdutor acoplado. Esse sistema sera interligado ao sistema de controle do sistema
central de incéndio, sendo avisado de sua operagao no painel sindptico instalado no andar térreo da Estagdo da
Memodria, junto a recepcao e alimentado por sistema de baterias.

O painel da Central de alarme tera o acionamento/desligamento do sistema de pressurizacao da rede
hidraulica de combate (bomba). A central tera ajuste de tempo entre o acionamento de cada sensor e a resposta das
sirenes, sendo esse tempo no maximo de cinco minutos. Nao sendo tomadas as providéncias cabidas ao caso as
sirenes soarao todas ao mesmo tempo, somente podendo ser desabilitadas diretamente na central e por pessoa
habilitada para tanto. Todos os materiais a serem empregados na implantacdo do sistema deverao ter selo de
conformidade com as normas da ABNT e INs.

A concepcao do sistema deverd seguir NBR 17240, exigindo o emprego de tubulagcdo em PC roscéavel,
toda a fiagdo terd junto um condutor de protecao, composto de fio rigido com revestimento antichama, na cor verde
claro, com secdo de 2,5mm?, conectado a terra. A alimentacao do sistema serd em 24 VCC, suprida por central de
baterias. Cada um dos painéis de acionamento do sistema tera sirene acoplada, botdo de acionamento com indicacgao
de operacao e sera conectado por meio de fio blindado a central e a casa de baterias.

De cada painel saira um fio para detecgao de acionamento e um de controle em diregao a central para
que a mesma faca o controle central. Além dos condutores de controle e operacdo, cada painel terd ainda mais dois
condutores de alimentacdo pelos quais ird receber energia suficiente para manter sua operagdo dentro das
especificagoes.

Os som emitido por avisadores sonoros terdao poténcia da ordem entre 90 e 115 dBA, medido a 1 metro
de distancia da fonte sonora. O som e a frequéncia dos avisadores devem ser Unicos e nao podem ser confundidos
com outros sinalizadores que ndo pertencam ao sistema de alarme de incéndio.

Autonomia minima do sistema de 24 horas.

Os avisadores visuais deverde terintensidade/luminosa minima de 15cd e maxima de 300cd.



Os detectores lineares de fumaca serao fixados conforme indicado em planta, e estabelecendo
sua comunicagdo com a central de incéndio. O percurso 6tico do detector é projetado com forte capacidade de contra
interferéncia. Como o detector trabalha através do principio de obscuracédo da luz, evita-se obscuragdes sejam elas
fixas ou moéveis no caminho éptico do detector durante a instalacao.

As paredes de fixacao tanto do detector quanto do refletor devem ser firmes, planas e lisas. O detector
deve ser montado na vertical na parede. Se a parede nao for lisa, apresentando ranhuras, nao for plana ou sofrer
alteracoes pela acao do tempo (Estacao de chuva ou inverno), o instalador deve se assegurar que essas mudanc¢as nao
afetem o funcionamento do detector. Se o detector for instalado em prateleiras ou suportes metdlicos assegurar-se
que sdo sustentagoes firmes e imoveis.

Quando hé poeira no ambiente de trabalho do detector por algum tempo, a janela de emissao, janela de
recepcao e refletor serao cobertos com poeira, que afetara a operagao normal. A fim de resolver este problema, deve
ter a funcdo de compensacdo automatica de luz. Quando ha poeira na janela, o detector pode discernir a quantidade
de poeira e compensar o sinal recebido através do programa e circuito interno para garantir que o detector possa
continuar operando normalmente.

2.7.2 - Rede de Hidrantes

Todas as partes da edificacdo estardo cobertas por mangueiras de incéndio, sendo estas em nimero de
02 unidades compostas de duas pegas de 15m cada, com didmetro interno de 38mm. revestidas internamente em
borracha, com acoplamento tipo storz 11/2”. As mangueiras serao guardadas em zigue-zague ou aduchadas em abrigo
metéalico dentro do qual também estara o hidrante de parede tipo registro globo angular 21/2” com adaptador redutor
tipo storz 11/2”. Em todos os abrigos de mangueiras existirdo ainda esguicho tipo jato sélido com didmetro do
requinte de 16mm. Os abrigos para mangueiras deverdo ser metalico ou de madeira, na cor vermelha ou em vidro
temperado, liso, transparente, incolor, sem pelicula e ser sinalizada com a inscrigdo INCENDIO e pictograma de
mangueira ou mangotinho.

A alimentacdo do sistema sera por apoio eletromecanico, baseado em bombas centrifugas de partida
manual, sendo a totalidade da dgua prevista para o combate ao fogo, reservada na caixa Unica instalada em ambiente
adequado, conforme mostra no projeto. A reserva de agua para combate a incéndio foi calcula em 10.000 litros
considerando-se as exigéncias da norma do Corpo de Bombeiros.

Todo o sistema de hidrantes internos terdao conexao a um hidrante de passeio, utilizado como recalque
e/ou pressurizacao para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros. Esse hidrante de recalque estd montado na calgada da
rua Engenheiro Leite Ribeiro, em abrigo de alvenaria com tampa em ferro fundido.

2.7.3 - Sinalizacao/ Iluminacao de Emergéncia

Em toda as rotas de fuga, nos corredores de descarga do pavimento térreo, nas escadas e mezaninos,
serao instaladas luminarias de emergéncia com acionamento automatico quando da falta de energia no sistema
convencional. O sistema visa dar maior seguranca ao eventual fluxo de abandono formado por pessoas em caso de
acidentes, quando normalmente é cortado o fornecimento normal de energia por medida de seguranca. Todo o
sistema esta baseado em unidades autéonomas independentes, com bateria e carregador préprio. Detalhes adicionais
dos sistemas descritos aparecem nas diversas partes do projeto.

O sistema de sinalizacdo de abandono tem por objetivo proporcionar orientacdo necessaria para a
conducgdo dos ocupantes de uma edificagdo do seu interior até um local seguro ou de relativa seguranga, como uma
escada de emergéncia ou area externa aberta. Este dimensionamento contemplou a sinalizacao através de placas do
tipo fotoluminescente e também placas luminosas.

Para as placas fotoluminescentes previstas, deve-se observar na sua aquisicao e instalacao, os seguintes
requisitos:
e Devem atender os requisitos da ABNT NBR 16.820 quanto a fotoluminescéncia minima a ser atendida

Para as placas luminosas previstas, deve-se observar na sua aquisicao e instalacdo, os seguintes
requisitos:

¢ O acionamento das placas luminosas se da pela interrupcao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou
parcial da iluminacdo normal de uma edificacao (acionada por falta de tensao na sua alimentacgao).

¢ As placas luminosas devem possuir as dimensodes indicadas em planta baixa/legenda e a fonte de energia conforme
IN 19.

Toda a sinalizagdo deve atender os requisitos e métodos de ensaios estabelecidos na NBR 16.820, quais
sejam: resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza, resisténcia a névoa salina, resisténcia ao intemperismo,
fotoluminescéncia, resisténcia a abrasdo, resisténcia ao escorregamento, adesdo e aderéncia.

Todos os elementos de sinalizagdo devem ser identificados, de forma legivel, na face exposta, contendo:

¢ Identificacdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou nimero do CNP]) - aplica-se as placas
Luminosas e Fotoluminescentes;

¢ Intensidade luminosa, expressa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remocao da
excitacao de luz a (22 = 3) °C - aplica-se somente as placas Fotoluminescentes;

e Tempo de atenuagdo, expresso em minutos (min), a (22 = 3) °C - aplica-se somente as placas Fotoluminescentes;



e Cor durante excitacdo - aplica-se somente as placas Fotoluminescentes;
e Cor da fotoluminescéncia - aplica-se somente as placas Fotoluminescentes;

A instalacao das placas (luminosas ou fotoluminescentes), deve-se observar ainda as seguintes
orientagoes:

¢ A sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente, imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do piso acabado a base da sinalizagao.

¢ A sinalizagao de orientacdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo de visao, conforme item 4.8 da
NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura minima de 1,80 m do piso acabado, e sempre abaixo da
posicao superior da saida/exaustdo da fumaca (portas, janelas ou elementos vazados), isto é, em altura inferior ao
ponto mais baixo do colchao de fumaca possivel de se formar no ambiente.

2.7.4 - Da Placa de Obra

A contratada devera fornecer e instalar junto ao local de intervencgbes placa de obra com chapa
galvanizada e estrutura de madeira, garantindo a durabilidade e resisténcia da mesma as intempéries, e devera
contar com uma area total de 2,50m?.

A arte da placa sera fornecida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra, cabendo a
mesma a indicacao do local especifico de fixagdo e dimensdes exatas da placa.

A placa devera ser instalada e permanecer no local das obras do inicio até o final da execucgdo dos
trabalhos.

2.7.5 - Da Administracao local da obra

Neste processo em especifico, este item é contabilizado em horas, com quantidade compativel ao prazo
de execucdo dos servigos, sendo o mesmo sera pago de forma proporcional ao avango fisico, conforme preconizado
pelo item 9.3.2.2 do Acérddo 2.622/2013.

3-Equipe Minima:
3.1 - A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratacao.

3.2 - A CONTRATADA deverd dispor de responsavel técnico para acompanhamento da execucao
dos servicos.

3.3 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucdo 25832628, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario.

3.4 - Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para a
execucao satisfatoria dos servigos, respeitando sempre o cronograma previsto.

3.5 - Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao ser
comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para que a fiscalizagcdo acompanhe os
servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao preposto ou representante legal da CONTRATADA, para
que esta tome as devidas providéncias, nos casos em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizacdao conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que
embarace e/ou dificulte a acdo da fiscalizagdo ou cuja presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4-Frequéncia e Periodicidade da execuc¢ao dos servicos:

4.1 - Frequéncia: deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira , com excecao de feriados e pontos
facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizacao especial;

4.1.1 - Horério: os servicos deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas;

4.2 - O servigo devera ser realizado conforme cronograma, iniciando em até 10 (dez) dias tteis apds a
solicitacdo da CONTRATANTE;

4.3 - Em caso de entendimento do CONTRATANTE, o prazo de execucdo da Ordem de Servigo podera
ser estendido e sera informado na Ordem de Servigo.

4.4 - A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE o dia ndo operavel da execugdo da Ordem
de Servico e enviar justificativa em tempo real para que a Comissao de Fiscalizacao do Contrato acompanhe.

5-Cronograma de execucao dos servicos:

5.1 - A presente contratacdo serd um servigo por escopo, cujo prazo de execugdo serd de 04
(quatro) meses a contar da ultima assinatura da Ordem de Servigo Eletronica, prorrogavel na forma do Art. 111 da
Lei 14.133/2021.

5.2 - O cronograma previsto para a presente contratacdo consta no documento 25832628.

5.3 - O prazo de vigéncia contratual serd de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do
contrato, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021, vez que a contratacdo estd prevista no Plano
Plurianual.



6-Local de execucao dos servicos:

Os servicos serdao executados no Memorial da Bicicleta e na Estacdo da Memoria localizados
na Rua Leite Ribeiro, S/N - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-090.

7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, sendo a mesma responsavel
pela fiscalizacao do contrato.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacao dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa;

8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao de
materiais e equipamentos empregados;

8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a prestacao do
Servico;

8.4 - A CONTRATADA devera arcar, sem Onus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, que sao considerados aqueles que se consomem a primeira aplicagdo, empregados em
pequenas quantidades com relacao ao valor dos servicos.

8.5 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucgao dos servigos, dos Equipamentos de Protegdo Individual- EPI e
coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e
equipamentos até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar.

8.7 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 10
(dez) dias tuteis, apds notificada, o(s) servigo(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou vicio ou que
nao estejam de acordo com as especificacoes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correcgoes (refazer)
0s servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o presente Memorial
Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

8.7.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao dos
servigos por parte da CONTRATADA, cuja solucao demande materiais e/ou mao de obra, estas serao fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.8 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalagdo/realizacdao dos servigos, dvendo-se
deixar as instalagOes nas mesmas condicoes de seguranca e funcionalidade que se encontravam, quando do
encerramento do prazo contratual;

8.9 - A CONTRATADA deverd isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nao autorizadas.

8.10 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo;

8.11 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

8.12 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

8.13 - Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdao da Ordem de Servico;

8.14 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

8.15 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos
servigcos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

8.16 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

8.17 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos termos
da Instrucdo Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento;

8.18 - Da garantia dos servigcos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagao, pela corregao, pela
reconstrucao ou pela substituicao necessarias.

8.19 - A CONTRATADA devera arcar, sem Oonus para 0 CONTRATANTE, com o custo do fornecimento
de materiais de consumo, que sdao considerados aqueles que se consomem a primeira aplicagdao, empregados em
pequenas quantidades com relagdo ao valor dos servigos;

8.20 - Apresentar documento comprobatério de que todos os funcionarios realizaram o curso de NR-
35 para trabalho em altura antes de iniciar a execugao do servigco contratado;

8.21 - Realizar os servigos objeto deste memorial descritivo dentro da boa técnica e conformidade legal
e com NR-18, e fornecer sempre que solicitado informagdes e documentos necessarios ao desenvolvimento do
trabalho;



8.22 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
de execucao dos servigcos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacgao de
materiais e equipamentos empregados, recompondo, de forma a manter as caracteristicas originais, todos os
elementos que por ventura venham a ser danificados ao longo dos trabalhos;

8.23 - Repor, sem oOnus para a CONTRATANTE, qualquer material ou sistema danificado em
decorréncia dos servigos objeto deste Memorial Descritivo, devendo o bem reposto possuir as mesmas caracteristicas
iniciais do substituido, inclusive os elementos relativos a estrutura da presente cobertura onde terdo as
telhas removidas que deverdo ser substituidas sem interferir na integridade da estrutura do telhado existente;

8.24 - A CONTRATADA deverd assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execugdo dos
servigos, correndo por sua conta e 6nus 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, de licengas e
férias concernentes ao contrato, de seguro contra acidentes de trabalho, devendo indenizar todo e qualquer dano ou
prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, no exercicio de suas atividades que possam ser
causados por seus prepostos ao CONTRATANTE, aos usuérios dos locais ou ainda a terceiros;

8.25 - A CONTRATADA sera responsavel, ainda, pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por seus fornecedores;

8.26 - A CONTRATADA deverda cumprir as Normas Referentes a Saude e Seguranca do Trabalho
seguindo Legislacbes vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades, quando da
entrega/instalacao do(s) produto(s) e realizacao dos servicos;

9.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento e/ou
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagéo;

9.4 - Solicitar a substituicao do(s) produto(s)/refazer o(s) servigco(s) que apresentarem defeito(s) ou
vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagdo ou utilizagdo;

9.5 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

10-Condicoes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestao e execucao da contratacao:

10.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 03/2024 da
Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como atores os servidores
nomeados para compor a Comissao;

10.1.1.1 Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigoes contratuais.

10.1.2 - Define-se como forma de comunicagdo com a contratada a formal, nos termos da Instrucao
Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administragao e Planejamento.

10.1.3 - O pagamento sera efetuado apos o recebimento definitivo do bem ou servico, (ou) parcialmente
de acordo com as medi¢cOes em conformidade com o cronograma proposto;

10.1.4 - O(s) produto(s)/servigos(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s)/servicos(s), pela Comissdao de Fiscalizacao e
Acompanhamento do Contrato;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados apds o
recebimento provisério, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se o(s) servigo(s)
estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificacoes do presente Memorial
Descritivo;

c) Na hipétese de a verificacao a que se refere o subitem 10.1.4, "b" néo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) produto(s)/servicos(s) ndo exclui a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do(s) futuro(s) Contrato(s);

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que
o(s) servico(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido no presente Memorial, ou em quantidade diversa da
solicitada, a(s) CONTRATADA(S) devera(dao) providenciar(em) no prazo estipulado no item 8.7, a
substituicao/reposicao do(s) equipamento(s) visando ao atendimento total das especificacdes, conforme item 8.7, sem
prejuizo da incidéncia das sancbes previstas no contrato, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores e
no Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

10.2- Critério de medicao e pagamento

10.2.1 - O pagamento serd conforme as medigbes mensais realizadas de acordo com
0s prazos/cronograma propostos, apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagoes do



Memorial Descritivo.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacao da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos
termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.3 - Formas e critérios de selecao do fornecedor.

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

10.3.2 - O regime de empreitada da contratacdo sera o de execucgdo indireta por empreitada por prego
unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

10.3.3 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

10.3.3.1 - Indicagcdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigco de caracteristicas
semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra/servigo de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: implantacdo/adequagao dos sistemas preventivos contra incéndio;

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da licitacao, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

10.3.3.2 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execucao de obra/servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitacao, que corresponda a 50% (cinquenta por cento) do
total a ser executado, ou seja, implantacao/adequacao dos sistemas preventivos contra incéndio;

a) 1.000,635 metros quadrados de implantacdo/adequacao dos sistemas preventivos contra incéndio;
b) Serd permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
10.3.3.3- Registro ou Inscri¢do da Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

10.3.4 - Ainda, para esse servico essa equipe técnica entende como necessaria a solicitacdao das
seguintes garantias para a contratagdo:

10.3.4.1 - O proponente deverd apresentar garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo
percentual indicado é de 10% sobre o valor inicial do contrato diante da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

10.3.4.2 - O proponente devera apresentar garantia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, conforme o Art. 69, §42 da Lei 14.133/2021.

10.3.4.3 - O proponente deverad apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orcado pela Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

10.3.5 - Tais requisitos (comprovacdo da capacidade técnica e garantias), sdo necessarios diante da
complexidade técnica do servico, o qual envolve a implementagdo de sistema com finalidade de preservacao do
patriménio publico do Municipio, resguardar a vida e a integridade fisica humana.

10.4 -Documentacao compulsdria para contratacao
10.4.1 - Nao se aplica.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

10.5.1 - A CONTRATADA devera fornecer garantia minima de 5 (cinco) anos nos sistemas de rede de
hidrante, principalmente contra deterioracao do ago, resisténcia, defeitos que ndo permitam a vedagdo e soldas;

10.5.2 - A CONTRATADA devera fornecer garantia minima de 3 (trés) anos na infraestrutura elétrica;
10.5.3 - Toda execucao do servigo e equipamentos devem seguir os prazos estabelecidos na NBR 15575-

10.5.3.1 - Caso o fabricante dos produtos conceda prazo de garantia/validade maior que o estipulado, o
prazo do fabricante devera prevalecer.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os
interessados poderao agendar visita técnica através do e-mail secult.ucp.apr@joinville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

10.6.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio,
nos locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial.

10.6.4 - Durante a visita ndao serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacéao
técnica, visto que as informacgdes necessarias para formulacdo da proposta estdo contidas neste Memorial, nesse



sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento dos locais e equipamentos.

10.6.5 - Ao término da Visita Técnica serda emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria
de Cultura e Turismo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de
habilitacao.

10.7. DA SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

10.7.1 - Serd admitida a subcontratacao dos servigos acessdrios e complementares, conforme descrito
em Memorial Descritivo;

10.7.2 - Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera
apresentar a comprovacdo de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual minimo de 50%;

10.7.3 - A subcontratagcao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

10.7.4 - Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

10.7.5 - Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio.

10.8 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.8.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$ 185.871,46 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e
setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

10.9 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.9.1 - Os valores para a presente contratacao estdao em conformidade com a previsdao orgcamentaria
desta Secretaria, conforme documentos 25788694 e 25788718.

10.9.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratagao, que estdo discriminados
junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

10.10 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugcdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacdao de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas,
com capacidade técnica suficiente, que tenham executado a implantagao/adequacgdo de sistemas preventivos contra
incéndio.

10.11 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.11.1 - A presente contratacdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compoe o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1 - A contratada deverd destinar adequadamente os residuos decorrentes da execucao do
contrato, fornecendo o Certificado de Destinacéo Final - CDF de todo residuo destinado.

10.12.1.1 - Caberd a contratada realizar o correto controle de guarda, armazenamento, uso e descarte
de residuos relacionados a tintas, solventes e outros produtos quimicos empregados nos servigos.

10.12.2 - Quando for o caso, a contratada deverd apresentar relatério ambiental detalhando as agoes
realizadas no periodo para atender as exigéncias e condicionantes da licenca ambiental do servigo, apresentando os
documentos e evidéncias necessarios.

10.12.2.1 - No relatéorio deve constar planilha de destinacao dos residuos gerados pelo servico,
indicando o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licencga, data do transporte e o
numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o nimero do certificado de destinacao final.

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
10.13.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido o previsto no item 2 deste Memorial Descritivo.

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera
solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos
deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

10.13.2.1 - Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao do servigco no prazo
previsto e com a qualidade esperada, deverdo ser atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

10.14.1 - Relatdrio de Progresso



10.14.1.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacao na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte
40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA
deverd apresentar plano de recuperacao para atingimento do prazo previsto, nao isentando as penalidades previstas;

b) Programacédo mensal atualizada dos servicos, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as providéncias
corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento dos servigos;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

10.14.1.2 - Desempenho do Cronograma

10.14.1.2.1- A execucdo do servigo deverd respeitar rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro 25832628, considerando o cumprimento deste como critério de afericao da produtividade minima
esperada.

10.14.1.2.2 - O atraso execucado dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada
a glosa parcial das medigées, aplicavel a partir do terceiro més de execucao dos servigos, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado nédo entregues no més conforme cronograma do anexo 25832628.

10.14.1.2.2.1 - Na medigdo do terceiro més, para fins de afericdao da produtividade, sera considerado o
percentual acumulado da execucgao do inicio dos servigos até a referida medigao.

10.14.1.2.3 - O nao cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

10.14.1.2.4 - Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

10.14.2- Controle de qualidade da galvanizacao

10.14.2.1 Considerando que as tubulagbes serdo instaladas na rede de hidrante, a classe de
agressividade ambiental é categorizada como Classe II NBR 6118, a escolha das tubulacdes deverdao ter cuidado
maior.

10.14.2.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regioes litordneas ou
outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as tubulacées deverdo apresentar certificacdo da galvanizacdo a fogo,
emitido pela empresa galvanizadora, para todos os tubos, parafuso, arruelas, porcas e dispositivos do sistema.

10.14.2.3 Assim, antes da pintura final, os materiais metalicos deverdo receber galvanizacao a fogo e
galvanizacgao a frio conforme descrito:

10.14.2.3.1 Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metdlica deverd ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizagao a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

10.14.2.3.2 Galvanizacdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para
reparos em superficies galvanizadas por imersao a quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda ou
eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

10.14.3 Controle de qualidade da pintura metalica - aplica-se também as tubulacoes da rede
de hidrante.

10.14.3.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverdao ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS (N-0013/2011 -
Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacao de Revestimentos Anticorrosivos, a Base
de Tintas em PO, Sobre Superficies Galvanizadas).
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