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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N 25832094/2025 - SECULT.UCP.APR

Joinville, 17 de junho de 2025.

OBRA: 1378 - PPCI - UNIDADES SECULT - ESTACAO DA MEMORIA E MUSEU DA BICICLETA

ENDERECO:| R. Leite Ribeiro, S/N - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-090

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 21,10%
BDI
Equipamentos:
BDI Diferenciado:
BASE DO . ..
ORCAMENTO: SINAPI/SC 05/2025, Composicao Préopria 06/2025
RESPONSAVEL . '
TECNICO- Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;
ART: 9455608-5
Data de
consolidagdo: 17/06/2025
~ - CUSTO o PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA |UN. QUANT., UN.(R$) BDI(%)| PRECO(RS) TOTAL(RS)
1 ADMINISTRATIVO 15.312,00
Engenheiro civil |2706 -
1.1 de obra junior SINAPI/SC H 100,00 126,44| 21,10 153,12| 15.312,00
(horista) 05/2025
2 ESTACAO DA MEMORIA 47.093,79
2.1 SINALIZACAO/ILUMINACAO E EXTINTORES 6.964,46
Extintor de
incéndio portatil
com carga de pqs | 101909 -
2.1.1 de 6 kg, classe bc | SINAPI/SC UN 7,00 268,18| 21,10 324,77 2.273,39
- fornecimento e |05/2025
instalacao.
af 10/2020 pe
Placa de saida
bloco autonomo
suspensa com
fluxo luminoso de (1:31;'2503202815
2.1.2 30 lumens - g un 8,00| 108,48| 21,10 131,37 1.050,96
sempres acesa - |- Composicao
25%16. Prépria 06/2025
fornecimento e
instalagdo
Bloco autonomo C.p
tipo "pl" LED 100 | ="
2.1.3 lumens. 1312503202817, | 109 00| 55,00| 21,10 66,71 667,10
fornecimento e 'PC,O mp 0815/3%25
instalacao ropria
Luminéria de
emergeéncia tipo
bloco autonomo |C.P.
com fluxo 1312503202820
2.14 luminoso de 2200 | - Composicéo un 7,00 220,29| 21,10 266,77 1.867,39
lumens, - 2 fardis. | Prapria 06/2025




fornecimento e
instalagdo

2.1.5

Placa de
sinalizagao
"degrau
irregular" -
20x30.
fornecimento e
instalacao

C.P.
1312503202822
- Composicao
Prépria 06/2025

un

2,00

24,30

21,10

29,43

58,86

2.1.6

Placa de
sinalizagao de
lotagcdo maxima
D publico -
50x40cm.
fornecimento e
instalacao

C.P.
1312503202823
- Composicao
Prépria 06/2025

un

4,00

80,77

21,10

97,81

391,24

2.1.7

Placa de
sinalizacao "
escada - acesso
restrito".
fornecimento e
instalacao

C.P.
1312503202824
- Composicao
Prépria 06/2025

un

2,00

24,37

21,10

29,51

59,02

2.1.8

Placa de
sinalizacao de
seguranca contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular, *13 x
26* cm, em PVC
*2*% mm anti-
chamas
(simbolos, cores
e pictogramas
conforme NBR
16820).
fornecimento e
instalacao

C.P.
1312503202826
- Composicao
Prépria 06/2025

un

5,00

28,92

21,10

35,02

175,10

2.1.9

Placa de
sinalizacao de
seguranca contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular, *20 x
40* cm, em PVC
*2* mm anti-
chamas
(simbolos, cores
e pictogramas
conforme NBR
16820) -
fornecimento e
instalagao.

af 03/2023

C.P.
1312502201889
- Composicao
Prépria 06/2025

7,00

49,71

21,10

60,20

421,40

2.2

SISTEMA DE ALARME

13.929,89

2.2.1

Eletroduto rigido
roscavel, PVC,
DN 25 mm (3/4"),
para circuitos
terminais,
instalado em
parede -
fornecimento e
instalacgao.

af 03/2023

91871 -
SINAPI/SC
05/2025

62,00

17,51

21,10

21,20

1.314,40

2.2.2

Condulete de
PVC, tipo X, para
eletroduto de
PVC soldavel DN
25 mm (3/4"),
aparente -
fornecimento e
instalacgao.

af 10/2022

95817 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

6,00

45,21

21,10

54,75

328,50




Cabo de cobre
flexivel isolado,
2,5 mm?, anti-

chama 0,6/1,0 91927 -
2.2.3 kV, para circuitos SINAPI/SC M 180,00 5,75 21,10 6,96 1.252,80
terminais - 05/2025
fornecimento e
instalacao.
af 03/2023
Envelopamento
de concreto $é€'2205133570
2.2.4 magro - sicro s M 70,00 29,58 21,10 35,82 2.507,40
2003819 - Composigao
Prépria 06/2025
(amunesc)
Cabo de cobre
flexivel isolado,
16 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 91935 -
2.2.5 kV, para circuitos | SINAPI/SC M 140,00 29,56 21,10 35,80 5.012,00
terminais - 05/2025
fornecimento e
instalacao.
af 03/2023
Eletroduto
flexivel
corrugado,
PEAD, DN 63
(2"), para rede 97668 -
2.2.6 enterrada de SINAPI/SC M 70,00 12,08 21,10 14,63 1.024,10
distribuicdo de 05/2025
energia elétrica -
fornecimento e
instalacao.
af 12/2021
Central de
alarme (1:;;2503202830
2.2.7 convencional. e un 1,00|1.187,44| 21,10 1.437,99 1.437,99
fornecimento e . C,O mposi¢ao
. ~ Propria 06/2025
instalacao
Acion r
ng“:?o 53112503202 825
2.2.8 enderecavel. . un 3,00 200,28| 21,10 242,54 727,62
fornecimento e . C,O mposigao
. ~ Prépria 06/2025
instalacao
Avisador C.P.
2.2.9 ?;‘ﬁggf;‘ﬁto . }%}jnsggszig;f” un 3,00] 89,48| 21,10 108,36 325,08
instalacdo Proépria 06/2025
2.3 REDE DE HIDRANTE 26.199,44
Tubo de aco
galvanizado com
costura, classe
média, DN 65 (2
1/2"), conexao
rosqueada, 92367 -
2.3.1 instalado em SINAPI/SC M 80,00 105,63| 21,10 127,92 10.233,60
rede de 05/2025
alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalagao.
af 10/2020
Té, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
?nSSt(aZIE}c/I%) ()a’m 92642 -
2.3.2 SINAPI/SC UN 2,00 229,04 21,10 277,37 554,74
rede de 05/2025

alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalacgéao.




af 10/2020

2.3.3

Gotovelo-90
graus, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
65 mm (2 1/2"),
instalado em
reservacgao
predial de agua -
fornecimento e
instalacao.

af 04/2024

94473 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

5,00

134,71

21,10

163,13

815,65

2.3.4

Escavacao
mecanizada de
vala com
profundidade até
1,5 m (média
montante e
jusante/uma
composicdo por
trecho),
retroescav. (0,26
m3), largura de
0,8mal,5m,
em solo de 1A
categoria, locais
com baixo nivel
de interferéncia.
af 09/2024

90106 -
SINAPI/SC
05/2025

M3

128,00

8,54

21,10

10,34

1.323,52

2.3.5

Reaterro
mecanizado de
vala com
retroescavadeira
(capacidade da
cacamba da
retro: 0,26
m3/poténcia: 88
hp), largura 0,8 a
1,5m,
profundidade até
1,5 m, com solo
(sem
substituicao) de
12 categoria, com
compactador de
solos de
percussao

af 08/2023

93379 -
SINAPI/SC
05/2025

M3

37,00

19,12

21,10

23,15

856,55

2.3.6

Envelopamento
de concreto
magro - sicro
2003819
(amunesc)

C.P.

1312205133570

- Composicao

Propria 06/2025

80,00

29,58

21,10

35,82

2.865,60

2.3.7

Abrigo para
hidrante
sobrepor,
90x60x17cm,
com registro
globo angular 45
graus 2 1/2",
adaptador storz 2
1/2", com 2
mangueira de
incéndio tipo 2
de 15m 2 1/2" e
esguicho em
latdo 2 1/2" -
fornecimento e
instalacao.

af 10/2020

C.P.

1312501200511

- Composicao

Prépria 06/2025

UN

3,00

2.628,62

21,10

3.183,26

9.549,78

MUSEU DA BICICLETA

68.005,59




3.1 SINALIZACAO/ILUMINACAO 4.064,67
Placa de saida
bloco autonomo
suspensa com
fluxo luminoso de | C.P.
3.1.1 30 lumens - 1312503202815, 7,00| 108,48| 21,10 131,37 919,59
sempres acesa - |- Composicao
25x16 Prépria 06/2025
fornecimento e
instalacao
Placa de
sinalizacao
"degraug (1331;'2503202822
3.1.2 irregular" - g un 1,00 24,30| 21,10 29,43 29,43
20x30. - Composicao
fornecimento e Propria 06/2025
instalacao
Placa de
sinalizagao de
lotagdo méxima | 737 <00 05 a0
3.1.3 D publico - g un 5,00 80,77| 21,10 97,81 489,05
- Composicao
20x40cm. Propria 06/2025
fornecimento e p
instalagdo
Placa de
sinalizagao " C.P.
3.1.4 escada - acesso | 1312503202824 | 1,00 2437| 21,10 29,51 29,51
restrito”. - Composicao
fornecimento e Proépria 06/2025
instalacao
Bloco autonomo C.p
tipo "pl" LED 100 .
3.1.5 lumens. 1312503202817, 1,00| 55,09| 21,10 66,71 66,71
fornecimento e - Composigao
. ~ Propria 06/2025
instalacao
Luminaria de
emergéncia tipo
bloco autonomo |C.P.
3.1.6 com fluxo 00 }ggggﬁgﬁfzo un 8,00 220,29 21,10 266,77| 2.134,16
lumens - 2 fardis. | Préopria 06/2025
fornecimento e
instalacao
Placa de
sinalizacao de
seguranca contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular, *20 x
40* cm, em PVC |C.P.
3.1.7 *2* mm anti- 1312502201889 | ;| 6 00|  49,71| 21,10 60,20 361,20
chamas - Composicao
(simbolos, cores |Proépria 06/2025
e pictogramas
conforme NBR
16820) -
fornecimento e
instalagao.
af 03/2023
Placa de
sinalizacao de
seguranca contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular, *13 x C.p
26* cm, em PVC o
3.1.8 2% mm anti- 1312503202826 |, 1,00| 28,92| 21,10 35,02 35,02
- Composicao

chamas
(simbolos, cores
e pictogramas
conforme NBR
16820).
fornecimento e

Prépria 06/2025




instalacao

] I
3.2 SISTEMA DE ALARME 20.690,86
Eletroduto rigido
roscavel, PVC,
DN 25 mm (3/4"),
para circuitos
terminais, 91871 -
3.2.1 instalado em SINAPI/SC M 92,00 17,51 21,10 21,20 1.950,40
fornecimento e
instalacao.
af 03/2023
Condulete de
PVC, tipo X, para
eletroduto de
PVC soldavel DN |[95817 -
3.2.2 25 mm (3/4"), SINAPI/SC UN 12,00 45,21 21,10 54,75 657,00
aparente - 05/2025
fornecimento e
instalacgao.
af 10/2022
Cabo de cobre
flexivel isolado,
2,5 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 91927 -
3.2.3 kV, para circuitos | SINAPI/SC M 277,00 5,75 21,10 6,96 1.927,92
terminais - 05/2025
fornecimento e
instalacgao.
af 03/2023
Envelopamento
de concreto ?é§'2205133570
3.2.4 magro - sicro C s M 92,00 29,58 21,10 35,82 3.295,44
2003819 - ~0mposicao
Prépria 06/2025
(amunesc)
Acion r
m(;gu:{io %Pi'zsoszoz 825
3.2.5 enderecavel. g un 3,00( 200,28| 21,10 242,54 727,62
fornecimento e . C,O mposiGao
. ~ Propria 06/2025
instalacao
Avisador C.P.
3.2.6 ?udlo".lsual' 1312503202832 500 89,48| 21,10 108,36 541,80
ornecimento e - Composicao
instalagdo Proépria 06/2025
Detector de C.P.
3.2.7 ?glﬁ?laegci‘;:;‘f&re }%ﬁfgjjgﬁf” un 4,00(2.392,79| 21,10| 2.897,67| 11.590,68
instalacdo Proépria 06/2025
3.3 SISTEMA DE HIDRANTE 43.250,06
Tubo de aco
galvanizado com
costura, classe
média, DN 65 (2
1/2"), conexao
rosqueada, 92367 -
3.3.1 instalado em SINAPI/SC M 156,00 105,63| 21,10 127,92| 19.955,52
rede de 05/2025
alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalagao.
af 10/2020
Té, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
16n55t(§1;c/13) ()a’m 92642 -
3.3.2 SINAPI/SC UN 3,00( 229,04| 21,10 277,37 832,11
rede de 05/2025

alimentacao para
hidrante -
fornecimento e




instalacao.
af 10/2020

3.3.3

Cotovelo 90
graus, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
65 mm (2 1/2"),
instalado em
reservagao
predial de agua -
fornecimento e
instalagao.

af 04/2024

94473 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

4,00

134,71

21,10

163,13

652,52

3.3.4

Escavacao
mecanizada de
vala com
profundidade até
1,5 m (média
montante e
jusante/uma
composicao por
trecho),
retroescav. (0,26
m3), largura de
0,8mal,5m,
em solo de 1A
categoria, locais
com baixo nivel
de interferéncia.
af 02/2021

90106 -
SINAPI/SC
05/2025

M3

249,00

8,54

21,10

10,34

2.574,66

3.3.5

Reaterro
mecanizado de
vala com
retroescavadeira
(capacidade da
cacamba da
retro: 0,26
m3/poténcia: 88
hp), largura 0,8 a
1,5m,
profundidade até
1,5 m, com solo
(sem
substituicao) de
12 categoria, com
compactador de
solos de
percussao

af 08/2023

93379 -
SINAPI/SC
05/2025

M3

177,00

19,12

21,10

23,15

4.097,55

3.3.6

Envelopamento
de concreto
magro - sicro
2003819
(amunesc)

C.P.
1312205133570
- Composicao
Prépria 06/2025

156,00

29,58

21,10

35,82

5.587,92

3.3.7

Abrigo para
hidrante
sobrepor,
90x60x17cm,
com registro
globo angular 45
graus 2 1/2",
adaptador storz 2
1/2", com 2
mangueira de
incéndio tipo 2
de 15m 2 1/2" e
esguicho em
latao 2 1/2" -
fornecimento e
instalacao.

af 10/2020

C.P.
1312501200511
- Composicao
Prépria 06/2025

UN

3,00

2.628,62

21,10

3.183,26

9.549,78

RTI

50.078,03




4.1 ELETRICA 33.516,15
Reaterro manual
de v:\];\e£ r;lnmd §3382—
4.1.1 colos qe lomee o0 M3 | 60,00| 28,87| 21,10 34,96 2.097,60
percussao.
af 08/2023
Escavacao
manual de vala
com 93358 -
4.1.2 profundidade SINAPI/SC M3 70,00 96,24 21,10 116,55 8.158,50
menor ou igual a |05/2025
1,30 m.
af 02/2021
Envelopamento
de concreto (1::'),};2205133570
4.1.3 magro - sicro s M 90,00 29,58 21,10 35,82 3.223,80
2003819 - Composicdo
Prépria 06/2025
(amunesc)
Eletroduto
flexivel
corrugado,
PEAD, DN 63
(2"), para rede 97668 -
4.1.4 enterrada de SINAPI/SC M 90,00 12,08 21,10 14,63 1.316,70
distribuicdo de 05/2025
energia elétrica -
fornecimento e
instalacgao.
af 12/2021
Cabo de cobre
flexivel isolado,
16 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 91935 -
4.1.5 kV, para circuitos | SINAPI/SC M 180,00 29,56 21,10 35,80 6.444,00
terminais - 05/2025
fornecimento e
instalacgao.
af 03/2023
Instalacao de
quadro elétrico
para bombas C.P.
4.1.6 trifasicas até 25 | 1312502201838 | ;\ (| 4 09|a.412,11| 21,10| 5.343,07| 5.343,07
CV (inclui o - Composicao
fornecimento do |Proépria 06/2025
quadro).
af 12/2020
Intalacao de
motobomba de C.P.
incéndio 2.1/2 1312502201840
4.1.7 pol. 2cv 220/380v | - Composicdo UN 2,00|1.785,09| 21,10 2.161,74 4.323,48
trifasico (mao de |Propria 06/2025
obra e material)
Intalacao de C.p
bomba jockey lcv| .7 "
418 monofasica 220V | 1512902201839 0| 1 00(2.154,42| 21,10| 2.609,00| 2.609,00
(mao de obra e . Cpmposmao
material) Propria 06/2025
4.2 HIDRAULICA 15.354,31
Manoémetro 0 a
200 psi (0 a 14
kgf/cm2), D = 101917 -
4.2.1 50mm - SINAPI/SC UN 3,00( 183,65| 21,10 222,40 667,20
fornecimento e 05/2025
instalacao.
af 10/2020
Té, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
?nSSt(azlzi(/i%) ()e,m 92642 -
4.2.2 SINAPI/SC UN 1,00| .229,04| 21,10 277,37 277,37




rede de
alimentacgao para
hidrante -
fornecimento e
instalacgao.

af 10/2020

05/2025

4.2.3

Luva de reducao

em ferro
galvanizado, 1
1/2" x 3/4",
conexao
rosqueada,
instalado em
rede de
alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalacao.
af 10/2020

92930 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

1,00

62,22

21,10

75,35

75,35

4.2.4

Luva de redugao,
em ferro
galvanizado, 2
1/2"x11/2",
conexao
rosqueada,
instalado em
rede de
alimentacgao para
hidrante -
fornecimento e
instalacao.

af 10/2020

92934 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

3,00

120,81

21,10

146,30

438,90

4.2.5

Luva de reducao,
em ferro
galvanizado, 1
1/2" x 1",
conexao
rosqueada,
instalado em
rede de
alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalacao.

af 10/2020

92929 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

2,00

62,22

21,10

75,35

150,70

4.2.6

Cotovelo 90
graus, em ferro
galvanizado,
conexao
rosqueada, DN
65 mm (2 1/2"),
instalado em
reservagao
predial de agua -
fornecimento e
instalagao.

af 04/2024

94473 -
SINAPI/SC
05/2025

UN

1,00

134,71

21,10

163,13

163,13

4.2.7

Tubo de ago
galvanizado com
costura, classe
média, DN 65 (2
1/2"), conexao
rosqueada,
instalado em
rede de
alimentacao para
hidrante -
fornecimento e
instalacao.

af 10/2020

92367 -
SINAPI/SC
05/2025

3,00

105,63

21,10

127,92

383,76

Tubo de aco
galvanizado com
costura, classe
média, DN 25




(1"), conexao

rosqueada, 97498 -
4.2.8 instalado em SINAPI/SC M 3,00 44,40| 21,10 53,77 161,31
rede de 05/2025
alimentacgao para
hidrante -
fornecimento e
instalacao.
af 10/2020
Caixa d'aguA /
reservatorio em
poliester
reforcado com C.P.
fibra de vidro, 1312502201865
4.2.9 15000 litros, com | - Composicio UN 1,00(6.867,74| 21,10 8.316,83 8.316,83
tampa- Prépria 06/2025
fornecimento e
instalacao.
af 10/2020
Valvula de
retencao
horizontal, de
bronze (PN-25), 2
1/2", 400 psi, C.P.
tampa de porca 1312502201866
4.2.10 de uniao,  Composicéo UN 2,00 655,65 21,10 793,99 1.587,98
extremidades Proépria 06/2025
com rosca -
fornecimento e
instalacao.
af 10/2020
Registro gaveta
bruto em latao C.P
forjado, bitola 2 o
4211 1/2" - }gtﬁ?gjg;f‘ig UN| 2,00| 313,05| 21,10 379,10| 758,20
fornecimento e | p o 5 06/2025
instalagao.
af 10/2020
Valvula de
retencao
horizontal, de
bronze (PN-25),
1", 400 psi, C.P.
tampa de porca |1312502201869
4.2.12 de uniao, - Composicéo UN 1,00 247,39| 21,10 299,59 299,59
extremidades Proépria 06/2025
com rosca -
fornecimento e
instalagao.
af 10/2020
Registro gaveta
bruto em latao C.P.
forjado, bitola 1"- | 1312502201870
4.2.13 fornecimento e - Composicéo UN 2,00 90,97 21,10 110,16 220,32
instalacgédo. Proépria 06/2025
af 10/2020
Pressostato lig C.P
40psi - incendio- o
42.14 fornecimento e | 1512902201872\ 501 3 00| 197,07| 21,10 238,65 715,95
instalacdo. - Composicdo
af 10/2020 Prépria 06/2025
Registro gaveta
bruto em latao C.p
forjado, bitola s
4.2.15 3/4"- 1312502201873 \ ;g | g 00|  70,47| 21,10 85,34 682,72
- Composicao

fornecimento e
instalacao.
af 10/2020

Prépria 06/2025

Valvula de
retencao
horizontal, de
bronze (PN-25),
3/4", 400 psi,
tampa de porca

C.P.
1312502201875




4.2.16 de uniao, - Composicao UN 2,00 171,27 21,10 207,41 414,82
extremidades Proépria 06/2025
com rosca -
fornecimento e
instalacgao.

af 10/2020

Tubo aco
galvanizado com
costura, classe
Leve, DN 20 mm |c p.

(3/4"), E = 2,25
4.2.17 mm, ¥1,3* kg/m _1%})15;’35218;376 M 1,00| 33,18| 21,10 40,18 40,18

(NBR 5580) - Prépria 06/2025
fornecimento e

instalacao.
af 10/2020

4.3 SINALIZAGAO 1.207,57
Extintor de

incéndio portatil
com carga de co2 | 101907 -

4.3.1 de 6 kg, classe bc | SINAPI/SC UN 1,00| 747,18 21,10 904,83 904,83
- fornecimento e | 05/2025
instalacgao.
af 10/2020 pe
Acionador
manual C.P.
enderecavel - 1312502201885
4.3.2 fornecimento e - Composicéo UN 1,00 200,28 21,10 242,54 242,54
instalacgdo. Prépria 06/2025
af 03/2023
Placa de

sinalizacao de
seguranca contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular, *20 x
40* cm, em PVC |C.P.

*)k i
4.3.3 Cia;n;r; anti }gzﬁgozsziggfsg UN 1,00| 49,71| 21,10 60,20 60,20
(simbolos, cores |Proépria 06/2025
e pictogramas
conforme NBR
16820) -
fornecimento e
instalacao.
af 03/2023
5 CANTEIRO E LIMPEZA FINAL 5.382,05
Fornecimento e
instalacao de
5.1 gl’?giggpoabra é?lii%?/_sc M2 2,50| 466,08| 21,10 564,42| 1.411,05
) galvanizada e ! ! ! ’ ) ’
05/2025
estrutura de
madeira.
af 03/2022 ps
Limpeza final de |C.P.
5.2 g;’;:rﬁ%?e _1?:1)3115;)028218;)308 M2 | 380,00 8,63| 21,10 10,45 3.971,00
destinacdo Proépria 06/2025
TOTAL 185.871,46
14503 v113 - Em Edicdo Emissao em 17/06/2025 14:50:26 Pagina 1 de 1
: eil s ﬁ Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis, Coordenador(a), em
LD lill Sl if; Lill 18/06/2025, as 09:26, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
L

".%\h;n x n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

eletrbnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.goy.br/ informando o cédigo
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