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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
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UNIA TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA

Reforma da Arena Joinville para o CAF e Vigilancia Ambiental
LOCAL

Rua Inacio Bastos n®1 084, Bucarein - Joinville/SC

AREA TOTAL A REFORMAR: 2.217,47m?

EQUIPE TECNICA DA AMUNESC

Arq.? Nathalia de Souza Zattar

Arq.? Tabata Yumi Fujioka

Eng.? Civil Débora Tonini

Eng.? Civil Fabiola Barbi de Almeida Constante
Eng.? Civil Nadia Werner

Técnico em Edificagbes Marcos Stadelhofer
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PROJETOS

O projeto arquitetdnico da CAF e Vigilancia Ambiental & composto dos seguintes
documentos:

e Projeto Arquiteténico;

* Memorial Descritivo;

¢ Relatério Técnico:

Todos os projetos deverdo estar aprovados pelos 6rgaos competentes, Prefeitura,
Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria e demais orgéos necessarios antes do
inicio da obra.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar
e orientar a execugio dos servigcos na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagéo:

1°. Projeto Arquiteténico:

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais projetos complementares;
4°. Orcamento estimativo.

A execucio dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT (Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas).

A execugio de todos os servicos de construgdo obedecers rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes € as especificagdes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverio
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizagdo da obra.
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Nenhuma modificagdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serado comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, os
cédigos, normas e especificacbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado ou
retirada de linha pelo fabricante.

A construgdo sera executada conforme projeto arquitetdnico e seus demais projetos
complementares: eletricidade e comunicagéo, hidrossanitario, preventivo contra
incéndio e climatizagdo atendendo as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas).

Normas Brasileiras que deverao ser atendidas:

- NBR - 5671 - Participacio dos intervenientes em servigos e obras de engenharia e
arquitetura;

-NBR -12.722 - Discriminagao de servicos para construcéo de edificios;

- NBR - 7.678 - Seguranga na execucgao de obras e servigos de construgéo;

- NBR - 5410 — Execucio de Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR - 5626 - Instalago Predial de Agua Fria:

- NBR - 10844 - Instalagées prediais de aguas pluviais;

- NBR - 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos
efluentes liquidos:

- NBR - 8160 ~ Instalag6es Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucio;

- NBR - 7200 - Execugdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorgénicas;

- NBR - 9574 - Execucao de impermeabilizaggo;

-NBR - 9575 — Impermeabilizagao;

-NBR -12170 - Potabilidade da agua aplicavel em sistema de impermeabilizacio;

- NBR - 9050/2015 — Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.

- RDC N° 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programacéo,
elaboragdo e avaliaggo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude.
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MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA:

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso nao atenda as especificagées do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-
lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execugédo das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serso impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacoes diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela F ISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotagio;

- Nome do responsavel pela anotagéo (Engenheiro ou Arquiteto);

- Condigbes meteorolégicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)

- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais:

- Atividades realizadas e medigoes parciais;

- Nimero de profissionais alocados:

- Intercorréncias e néo conformidades:

- Outras informagoes que se demonstrarem necessarias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as
disposicées a seguir:

5
Rua Max Colin, 1843 - América — CEP 89204-635 — Joinville - Santa Catarina

Fone: (47) 3433-3927 - Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva ~ itapoa
Joinville - Rio Negrinho — S4o Bento do Sul - Sio Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



PR

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAD E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

L. Todos os materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

. A mao de obra a empregar pela CONTRATADA deveri ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execugéio
das obras.

Hi. Serdo impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as
condigcbes contratuais. Ficaréa a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias.

IV.  Todos os cémodos e instalacées destinadas a pessoas portadoras
de deficiéncias deverdo seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a
edificagcées, mobiligrio, espacos e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor ou omissées que possam prejudicar o perfeito andamento
ou concluséo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis
tecnicos pelos projetos. Esta comunicagéo devera ser feita pelo construtor ainda na
situac&o de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitagéo, o proponente devera elaborar as solugdes técnicas referentes
a implantagao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informagbes necessarias que a Contratante julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratagao, que se fizerem necessarias na execucado da
obra, sem 6nus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificagao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-4 a respeitar as
especificagbes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagdo que
possa ocorrer, para o seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por
escrito, &8 Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito,
as alteragdes serso levadas a efeito.
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O Diario de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara no
dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagso do Municipio.
Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica
para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao
cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de
nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

A obra sé podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica sobre Projetos, pela Execucéo da obra e com Aprovacéo dos Projetos
nos Orgdos Competentes.

A empresa contratada providenciara espagos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depésitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa

contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal
de Joinville.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado
ao risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, consoante as
disposicées contidas na NR-6 — Equipamentos de Proteggo Individual.

PROJETOS AS BUILT

A CONSTRUTORA devera entregar no final da obra os projetos de as built da

arquitetura, hidrossanitario, eletricidade e comunicagéo, climatizagéo e preventivo de
incéndio.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAOE ADMINISTRAGAO DA OBRA
01.01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Tapumes

A obra devera ser protegida por tapumes de chapa de madeira compensada com
altura de 2,20m, erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade,
vedacéo visual.

01.01.02. Placa de Obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis técnicos
pela obra e outros dados que a legislagéo fiscal exigir e CREA ou CAU/SC.

A Placa devera apresentar também todas as informagdes previstas pela SECOM
(Secretaria de Comunicagédo de Joinville) e seguir as especificagdes dos padrées
minimos do Ministério da Satde disponiveis no site do mesmo.

Especificagio: Placa de 12m? em chapa de aco galvanizado.

01.01.03. Locacio

A locagéo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a implantacéo
e planta de locagdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagées
constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local.

A locagéo tera de ser global, sobre um ou Mmais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcagdo, sem
oscilar e nem fugir da posigo correta.

A precisdo da locacdo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas
usuais de construgso.
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01.02. INSTALACOES PROVISORIAS
01.02.01. Instalagédo do Canteiro da Obra

O barracéo devera ser dimensionado pelo Engenheiro Responsavel pela Execugao,
para abrigar: escritério da administragdo da obra, depésito de materiais e
ferramentas e sanitarios. Devera ser providenciada pela empresa a estrutura
necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario de
obra, o alvara de construgdo, uma via de cada RRT/ART (de execugdo e de cada
projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto
aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizagéo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranga dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverdo ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecdo e
seguranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protegdo Individual;
NR 18 - Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;

01.02.02. Instalagdo Proviséria de Agua, Esgoto e Sanitarios

O aproveitamento da construgéo existente para funcionamento de instalagées
provisérias ficara a critério e autorizacdo da Secretaria de Satde de Joinville e da
Administracdo da Arena Joinville (Secretaria de Esportes de Joinville), desde que
respeitadas as especificagbes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas
construcdes e instalagdes nao interferem com o plano de construgio, principalmente
com relagéo a locagso.

A empresa devera comunicar antecipadamente a Secretaria de Satde do Municipio
e a Administragdo da Arena (Secretaria de Esportes de Joinville) as interferéncias
que a reforma podera causar na edificagdo, como exemplo a interrupcéo de energia
elétrica ou fornecimento de agua, ndo podendo causar qualquer dano ao
funcionamento a edificagéio existente.
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No local da instalagdo do escritério devera manter o livro da obra, o alvara de
construgao, uma via de cada ART ou RRT (de execugao e de cada projeto) da obra,
matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um
jogo completo de cada projeto para atualizagdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

02.0. PAREDES, PAINEIS E BANCADAS
02.01. ALVENARIA

As paredes de alvenaria deverzo ser executadas com blocos ceramicos furados na
horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm). As fiadas serdo perfeitamente em nivel,
alinhadas e aprumadas, ndao sendo admitidas, na mesma parede, blocos de
diferentes procedéncias.

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicoes e dimensdes das paredes
constantes no projeto arquiteténico, lembrando que, as cotas das espessuras das
paredes, no projeto arquiteténico deverso ser consideradas com revestimento, ou
seja, além da espessura do bloco é computada uma camada de reboco em cada
face.

Executar vigas baldrames onde serdo construidas paredes. Deverdo ser tomadas
todas as precaucées necessarias para que a umidade nao suba aos alicerces.

As vigas de baldrame, que deverdo receber paredes devem, apés desformadas,
serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas deméos
de tinta betuminosa.

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo héa falhas na
impermeabilizagao, que podem ter sido provocadas principalmente pelo transporte
de materiais e pela passagem de pessoal, queda de ferramentas, etc, ou passagens
de tubulagbes. Deve certificar-se que a agua ndo subira a alvenaria, através de
fendmenos capilares.

O encunhamento sera executado com o uso de expansor.
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Os blocos deverdo ser assentados com argamassa de e a espessura das juntas
sera de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto
horizontal. As fiadas deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e
aprumadas. Quando sobre baldrames, serdo comecadas depois de decorridas 24
horas da aplicagdo dos impermeabilizantes asfalticos. Nos servicos de
impermeabilizagéo precisam ser tomados todos os cuidados para garantir a
estanqueidade da alvenaria

Na uni&o de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser executados chapisco,
a fim de proporcionar maior aderéncia.

As tubulagbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo
permitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser
formalmente aceita no Livro de Obra.

02.02. VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Sobre o vao das esquadrias deve-se colocar vergas e sob o vao das janelas deverio
ser colocadas contra-vergas. As vergas e contra — vergas precisam exceder 30cm
de cada lado do v&ao das esquadrias e ter altura maxima de 7cm para vios até 1m e
para vaos maiores de 1m, executar vergas na altura das fiadas dos blocos.

02.03. GESSO ACARTONADO

Sera utilizado gesso acartonado nas paredes internas e no forro. As placas serdo de
gesso acartonado Standard - ST (branca) ou Resistente a Umidade - RU (verde),
conforme especificado no projeto.

Nas salas de necrépsia, laboratério de zoonoses e entomologia utilizar internamente
placas de gesso RU (resistente a umidade).

No auditério, salas administrativas e de coordenacdo utilizar 1& de vidro na area
interna das paredes de gesso acartonado.

Especialmente no auditério utilizar duas chapas de gesso acartonado por face, com
largura final da parede de 12cm:
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As paredes das salas administrativas, coordenacéo e auditério deverao subir até o
encontro com a laje ou vigas existentes, garantindo um melhor isolamento actistico.

Deve-se seguir a orientagdo do fabricante para instalagéo das placas.
As placas de gesso acartonado deverio ser resistentes ao fogo.

As estruturas das placas sdo com perfis leves de aco galvanizado protegidos com
tratamento de zincagem sobre a qual s3o fixadas uma ou mais placas de gesso de
cada lado.

Para fixacdo sdo utilizados parafusos, suspensoées, presilhas, apoios, unides,
massas, fitas e cantoneiras com uso exclusivo para vedagdes internas nao
estruturais em dareas secas ou umidas na aplicacdo em paredes, forros e
revestimentos.

Apos a colocagdo das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto
posicionamento e execugdo das instalagbes elétricas, hidraulicas e outras, da
eventual colocagéo de 1a mineral, e da colocagdo de eventuais reforgos para fixacao
de pegas suspensas pesadas, antes da colocagéo das placas na outra face da
parede.

As tubulagdes de cobre ou bronze devero ser isoladas dos perfis de aco para evitar
corrosao, inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiagdes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando
passarem nos furos dos montantes. Poderdo também ser adotado componente de

protecéo nos furos dos montantes, principaimente quando do emprego de
eletrodutos corrugados.

Observar todas as recomendagées e especificagdes dos fabricantes na execucao
das paredes e nos acabamentos, como nas areas molhadas a aplicago de placa
resistente 4 umidade apropriada e o tratamento no arremate junto ao piso e tetos.

Nas paredes onde serio instalados aparelhos de ar condicionado, ou qualquer outro
aparelho prever um reforgo estruturante.
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02.04. PLACA CIMENTICIA

O fechamento para isolamento dos postes das torres de iluminagdo e os shafts
serdo feitos com placa cimenticia. Deve-se seguir a orientacdo do fabricante para
instalagdo das placas.

As estruturas das placas sdo com perfis leves de aco galvanizado protegidos com
tratamento de zincagem sobre a qual s3o fixadas as placas nas faces.

02.05. DIVISORIAS DOS SANITARIOS E VESTIARIOS

As divisérias e portas dos boxes dos sanitarios e vestiarios serdo em painéis em
laminado melaminico estrutural TS, com acabamento liso dupla face. Trata-se de
material monolitico de alta densidade, totalmente & prova d’agua, com elevada
resisténcia mecanica.

As portas e painéis terdo a espessura de 10mm com a cor definida de acordo com a
tabela do fabricante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo ou
cinza claro.

Os perfis e montantes serdo em aluminio exclusivos do fabricante fornecedor do
sistema.

As dobradigas das portas ser&o do tipo self-closing em aluminio, trés por porta com
0 mesmo acabamento dos perfis.

As fechaduras serao do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos
do restante tendo a possibilidade de abertura externa de emergéncia e puxadores
internos e externos.

A fixagéo dos painéis nas paredes serdo com pecas especificas para o fim com os
mesmos acabamentos.

As divisérias dos boxes serdo 0,15m elevadas do piso e terdo 1,65m de altura,
totalizando altura final de 1,80m.
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As divisorias dos mictorios serdo elevadas do piso em 0,50m, altura de 1,00m, com
o nivel superior em 1,50m.

02.06. DIVISORIAS EM TELA DE AGCO GALVANIZADO

Na area de Distribuicio e Recepcio da CAF nos Boxes, Descarte, EPS e Caixa de
Papeléo utilizar nas divisérias estrutura metalica tubular e tela corrugada até a altura
de 2,00m.

02.07. BANCADAS ACO INOX

No Laboratério de Zoonoses e Sala de Necropsia instalar bancadas de inox de
150x70cm, altura de 90cm, com borda externa elevada, apoiadas em maos
francesas de inox. Os tanques embutidos nas bancadas serio de ago inox 50 x
40cm suspenso.

Na Sala de Quimicos a bancada de inox tera 90x70cm, altura de 90cm, com borda
externa elevada com tanque 50 x 40cm embutido.

No Laboratério de Entomologia a bancada de inox tera 60x120cm, com borda
externa elevada e cuba de inox embutida.

Os tanques deverdo ser moldados no tampo, com curvaturas nos raios entre os
planos em torno de 2cm, com vincos direcionando o caimento para o ralo;

Todas as bancadas prever sempre rodapia de 10cm junto a parede:

As mesas de exame no Laboratério de Zoonoses e na Sala de Necrépsia serdo em
inox na altura de 95¢m, com pés em aco inox e bordas elevadas.

Especificagdo do inox: inox AISI 304, liga 18.8, chapa esp. min. 1,00mm, solda TIG,
acabamento polido fosco;

02.08. BANCADAS DE GRANITO
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As bancadas das copas terdo 215x60cm e serdo em granito cinza andorinha, fixadas
com mao francesa em ago inox. Instalar cuba embutida em ago inox com
52X42X18cm.

As bancadas dos sanitarios femininos terdo 180x50cm e dos sanitarios masculinos
80x50cm. Deverao ser instaladas cubas de embutir em louga branca.

03.0. PAVIMENTAGAO

A area interna devera ser toda pavimentada.

03.01. LASTRO DE CONTRAPISO

O solo deve ser muito bem apiloado, garantindo assim a qualidade da pavimentagao
a ser executada. Devera ser aplicada uma lona preta reforgada antes do camada de
brita corrida. O lastro de concreto armado com tela de aco galvanizado tera trago de
1:4 e espessura de 7 cm. O contrapiso tem de ser impermeabilizado, arejado e seco.

03.02. REGULARIZACAO PARA REVESTIMENTO DE PORCELANATO

A regularizagdo do contrapiso devera ser executada com argamassa de cimento e
areia média sem peneirar no trago 1:3, possuindo espessura maxima de 3 cm.

A superficie existente devera estar isenta de poeira e de particulas soltas. Sera
necessario umedecer o contrapiso e aplicar p6-de-cimento, o que implicara na
formacdo de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligagido entre a
superficie do contrapiso e a argamassa de regularizacao.

A quantidade de argamassa a preparar sera o necessario para espalhar e sarrafear
2,00 m2 por vez.

Deve ser bem compactada n3o permitindo a existéncia de vazios, impedindo desta
forma o risco de desprendimento dos pisos ceramicos.

03.03. PORCELANATO

Conforme indicado no projeto arquitetdnico, as areas internas, com excecéo da
garagem das motos, receberéo porcelanato retificado com acabamento acetinado.
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Todo porcelanato devera estar de acordo com as normas técnicas e ter o selo de
conformidade do Inmetro e Centro Ceramico do Brasil (CCB), constando todas as
informagdes na embalagem.

Devera atender quanto a absorgdo em estabelecimentos assistenciais de satde
(EAS) nas classificages para pegas prensadas Bla (0 a 0,5%) e Blb (0,5% a 3%),
respectivamente Porcelanato e Grés todos com baixa absorgdo e resisténcia
mecanica alta.

Quanto a resisténcia a abrasdo deveréo se classificar em PEI 4 ou PEI 5 alto trafego
e trafego muito elevado respectivamente.

O assentamento devera sempre se observar o indicado pelo fabricante do
porcelanato.

Nos vestiarios devera se ter atencdo especial nos boxes com chuveiros para que
tenham caimento para os ralos ou calhas de drenagem:;

O rejunte devera ser ep6xi.

Prever juntas de movimentagéo ou dessolidarizagao nas areas maiores de 32m? ou
nas dimensdes maiores de 8m (um corredor, por exemplo).

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicao e colocagéo, para
a FISCALIZAGAO, amostras do porcelanato pretendido para aceite e aprovacgéo.

Os rodapés dos ambientes com porcelanato serdo no mesmo material, e deveréo
possuir acabamento em 45° que podera ser feito com o préprio rejunte, evitando
angulos de 90° que acumulem sujeira. Altura do rodapé = 7cm.

03.04. PISO DE CONCRETO

Na garagem das motos e varandas executar o piso em concreto armado com
acabamento desempenado industrialmente.

Apos 8 horas do final da execugdo do piso, devera ser feito o corte das dilatacées,
com serra para concreto (disco diamantado seco) com profundidade de % da
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espessura da placa, formando quadros de 2,0x2,0m ou em dimens3o a ser definida
em projeto ou pela fiscalizagédo junto ao construtor.

O polimento em toda a area do piso, devera ser feito com acabadora tipo bambolé,
sendo de responsabilidade da executora que o piso venha a atingir a plasticidade do
concreto necessaria para este polimento.

03.05. SOLEIRAS E PEITORIS

A soleiras das portas externas serao de granito polido, cor Cinza Andorinha.

Em todos os véos de janelas externas, serdo assentados peitoris em granito polido,
cor Cinza Andorinha com espessura de 2cm e tera profundidade excedendo em 3cm
a da parede (espessura da parede acabada + 3cm) e trespasse lateral acrescendo
mais 3cm no véo da abertura. Devera ter um rasgo (pingadeira) na face inferior, e
sera assentado com argamassa apropriada. Encaixados abaixo do perfil da
esquadria, com inclinagdo minima de 1%.

04.0. REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria sera executado com argamassa, num

procedimento que ocorrera em duas etapas basicas: chapisco e embogo de massa
Unica.

A alvenaria das paredes deve estar bem seca, as juntas curadas. Deve estar limpa e
devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

04.01. CHAPISCO

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de
receber a aplicagéo desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base de
cimento e areia grossa, traco 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher de
pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderéncia
da argamassa de embogamento. A espessura maxima do chapisco sera de 5mm.

04.02. EMBOCO/ MASSA UNICA
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O embogo/massa unica devera ser feito no trago 1:2:8, cal hidratada e areia média
peneirada.

O embogo de cada parede s6 sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacdes, colocagdo de peitoris e marcos de esquadrias.

A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada antes de receber o
embogo. A espessura do embogo devera ter em média 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos externos executados em uma
jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

O acabamento ser4 alisado a desempenadeira de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.

Em paredes que va se aplicar pintura epéxi ndo podera se utilizar cal na massa.

04.03. MASSA CORRIDA

Devera ser aplicado massa corrida nas paredes que n3o receberio azulejo com
espessura maxima de 3mm, acabamento alisado de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

04.04. PAREDES DE GESSO ACARTONADO

Nas paredes com gesso acartonado ou placa cimenticia aplicar massa especifica de
acabamento das juntas e das superficies;

04.05. REVESTIMENTO CERAMICO

Nas paredes dos sanitarios, vestiarios, copas e DML aplicar Revestimento ceramico
com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm:

Cerca de 10 dias ap6s a execugio do emboco, realizar a colocagdo do revestimento
nas paredes.
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Devera atender quanto a absorgdo em estabelecimentos assistenciais de satde
(EAS) nas classificagées para pecas prensadas Bla (0 a 0,5%) e Blb (0,5% a 3%),
todos com baixa absorgao e resisténcia mecanica alta.

No assentamento devera sempre se observar o indicado pelo fabricante do
revestimento.

As pecas a serem cortadas para a passagem de canos, torneiras e outros elementos
das instalagbes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa
finalidade, devendo ser evitado o processo manual, € ndo deverdo apresentar
rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a obter
pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.

O rejunte devera ser ep6xi, cor branco e espessura conforme recomendagio do
fabricante do revestimento.

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisigéo e colocacgdo, para
a FISCALIZACAO, amostras do porcelanato pretendido para aceite e aprovacgao.

05.0. FORRO

Toda area interna, exceto garagem de motos e varandas, tera forro em gesso
acartonado.

A estrutura sera metalica formada por perfis galvanizados.

Devera ser previsto junta de dilatagdo em ambientes maiores.

Executar o arremate do forro nas paredes com roda teto em gesso ou poliestureno
com o desenho mais liso possivel, sem negativos.

06.0. ESQUADRIAS

Todos os servicos de esquadrias, das portas e janelas deverzo ser executados, de
acordo, com as especificagdes, contidas neste memorial e projeto arquitetonico.

06.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Serdo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.
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As portas serdo de madeira de lei, isentas de nés, com tratamento anticupim,
incluindo as guarnigées, sendo que as vistas das portas serdo de madeira com
espessura de 3cm e largura de 7cm, de qualidade extra, lixados, desempenados e
fixados por meio de prego em buchas de madeira, as emendas serdo perfeitas de
maneira que permane¢am alinhadas e sem rebarbas.

A sua colocagéo devera ser realizada com especial cuidado garantindo a precisio
do reboco e seu requadro junto aos vaos das portas de maneira a propiciar a fixacao
com perfeicao.

As portas “PM1a” ,“PM3a”, “PM4” deverdo possuir visores de vidro temperado,
espessura de 6mm, conforme detalhe em projeto.

As faces internas das portas dos sanitarios e vestidrios acessiveis deverdo possuir
barras de apoio de 40cm de largura em aluminio instaladas em posicdo horizontal a
90 cm do piso e revestimento anti-impacto em chapa de aco inox 90x40cm na parte
inferior da porta, conforme imagem 01, extraida da NBR9050/2015.

Puxador
/"horizontal
o,10]| , 040, /]| Macaneta

2,10

040 0,50
|

Revestimento resistente a impactos

T,

Imagem 01 — Revestimento anti-impacto e barra de apoio nas portas dos sanitérios acessiveisFonte:
NBR 9050/2015

06.01.01. Fechadura

As fechaduras seréo de ago inox. A altura da maganeta da fechadura das portas, em

relagdo ao nivel do piso acabado, devera seguir as recomendacées da NBR.
9050/2015:

“As portas devem ter condig6es de serem abertas com um (inico movimento e suas
macanetas devem ser do tipo alavanca.”.
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“Os comandos e trincos das janelas e portas devem ser do tipo alavanca, atendendo
sua altura aos limites de agéo e alcance manual, de acordo com o especificado, da
NBR9050/2015, sera de 1,00m”.

Nas portas externas deverao ter além da fechadura de cilindro com alavanca mais
duas fechaduras auxiliares, acima e abaixo com tetra chave.

06.01.02. Dobradigas

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverao estar totalmente protegidas da
sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerio as
especificacbes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas
de 3 % “x 3" em aco inoxidavel cor natural, de primeira qualidade.

06.02. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

Todas as janelas e visores serdo em vidro temperado, incolor, na espessura
indicada em projeto.

Os perfis e ferragens serédo constituidos de aluminio.

Todas as medidas deveréo ser conferidas in loco para a execugao.

As janelas obedecerdo ao projeto arquitetdnico no que se refere as suas medidas,
posicionamento e quantidade.

As janelas terdo peitoril em granito cinza andorinha.

As esquadrias nunca serdo forgadas em vdos que estejam em desacordo com suas
medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apés a
colocacéo, até o final da obra.

Conforme especificado no projeto arquitetnico, receberio telas de nylon de
prote¢do para impedir a entrada de vetores, as janelas dos seguintes ambientes:

- Sala de Necropsia;
- Laboratério de Entomologia;
- Armezanamento de Leite e Suprimentos.

06.03. PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR

Todos vidros das janelas externas receberao pelicula espelhada, de modo gue nao
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seja possivel visualizar a area interna da edificacéo.
06.04. PORTAS DE ACO GALVANIZADO

As portas da Recepgao, Inspegéo e Distribuicao de Produtos serdo modelo rolo em
aco galvanizado a fogo de rolo e pré-pintadas na cor azul (padrdo das unidades de
saude do Municipio — consultar secretaria de satde).

06.05. PORTAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS

As portas de acesso aos boxes de vestiarios e sanitarios serdo no mesmo material
das divisérias: laminado melaminico estrutural TS, com acabamento liso dupla face,
espessura de 10mm, totalmente & prova d’agua.

As dobradicas das portas seréo do tipo self-closing em aluminio, trés por porta com
0 mesmo acabamento dos perfis.

As fechaduras seréo do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos
do restante tendo a possibilidade de abertura externa de emergéncia e puxadores
internos e externos.

07.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das Instalagdes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalagdes elétricas da edificacdo, estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Executar circuitos exclusivos para as geladeiras na CAF:

Nas copas instalar circuito exclusivo para foggo elétrico:

Prever instalagdes de monitoramento por cameras.

08.0. INSTALACOES TELEFONICAS

A execugéo das Instalagdes Telefonicas devera seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos.
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Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalagbes telefonicas da edificagcdo, estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

09.0. INSTALAGAO DE CLIMATIZAGCAO DE AR

A climatizacéo se dara através de condicionadores de ar Spilit.
A execugdo das Instalagbes de climatizagdo devers seguir rigorosamente os
projetos e memoriais especificos.

Instalar exaustores elétricos no forro dos ambientes sem abertura externa, conforme
dimensionamento em projeto especifico;

10.0. INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

A execucdo das Instalagbes de Prevencio Contra Incéndio devers seguir
rigorosamente os projetos e memoriais especificos.

11.0. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execugdo das Instalagbes hidrossanitarias devera seguir rigorosamente os
projetos e memoriais especificos, no que se refere as posicdes, bitolas de registros,
torneiras, valvulas, tubulagdes de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de
drenagem e prevencgao contra Incéndio.

No que se refere as Normas, as instalagbes de agua e esgoto obedecem a:
NBR 5626 - Instalagéo Predial de Agua Fria;

NBR 8160 — Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;
NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario;

NBR 9814 — Execugéo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

NBR 10844 — Instalaces Prediais de Aguas Pluviais.

As descidas necessérias para as instalagoes hidrossanitarias deverao ser fechadas
com shafts de chapa cimenticia.

12.0. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS
12.01. LOUCAS SANITARIAS
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As bacias sanitarias, mictérios e os lavatorios serdo em grés porcelamico na cor
branca, de primeira qualidade. Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da
mesma cor das lougas sanitarias. As locagdes das pecas acima descritas constam
no projeto arquitetdnico.

Os lavatérios de maos serdo todos sem coluna.

12.02. EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS PESSOAS COM
DEFICIENCIA

Os acessoérios e metais sanitarios dos banheiros acessiveis s deverdo obedecer a
norma NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.

12.02.01. Bacia Sanitaria

As bacias sanitarias tém como padrdo a altura de 38 cm, para o uso especifico por
portadores de deficiéncia fisica, a altura final da peca deve ser de 46 cm, portanto
sera utilizado um assento para portadores de necessidades especiais nos vasos
sanitarios dos sanitarios acessiveis.

Os vasos e assentos néo poderao possuir abertura frontal.

12.02.02. Barras de apoio — bacia sanitaria

Devem existir trés barras de apoio nas bacias sanitarias, em aluminio sendo duas
horizontais, lateral e fundos da bacia com comprimento de 80cm e uma vertical com
comprimento de 80cm, conforme indicacéo do projeto e figura abaixo, extraida da
norma.

Dimensdes em metros

9,70 min.
010

o.11 0,80 min.

-

[ s

A

¢} Vista lateral esquerda
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Legenda
Cotas | Aduitc | infantil
m m
A 075 0,60
B 040 0,25
c 048 0,36
o 0,30 0,15

Imagem 02 — Barras de apoio para vaso sanitario
Fonte: NBR 9050/2015

12.02.03. Lavatérios

Os lavatérios devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes, fixados a uma altura
de 0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O sifdo e a tubulacio
devem estar situados a 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteco.
O comando da torneira deve estar no maximo a 0,50 m da face externa frontal do
lavatério.

Utilizar torneira de fechamento automatico com alavanca de acionamento nos
lavatérios:

12.02.04. Barras de apoio nos lavatérios

Deverdo ser instaladas duas barras de apoio nos lavatérios dos sanitarios

acessiveis. As barras serdo em aluminio com tamanho de 40cm, conforme indicacio
do projeto e figura abaixo, extraida da norma.
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Imagem 03 — Barras de apoio para lavatérios
Fonte: NBR 9050/2015

12.03. METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

12.03.01. TORNEIRAS

Os modelos das torneiras seréo conforme relagéo a seguir:

- Lavatérios de maos sanitarios acessiveis: Torneira de acionamento por alavanca
com fechamento automatico;

- Lavatérios de méaos dos demais ambientes: Torneira de acionamento
hidropneumatico;

- Lavatérios de louga embutidos na bancada de granito: Torneira de acionamento
hidropneumatico;

- Tanques, Copa e Cubas de ago inox: Torneira comum de parede bica alta mével:

- Torneiras externas de jardim: Torneira de jardim com acionamento com chave;

12.03.02. TANQUE

Na Sala de Quimicos o tanque sera de inox embutido na bancada de aco inox com
tamanho de 70x55x25cm.

Os tanques deverdo ser moldadas no tampo, com curvaturas nos raios entre os
planos em torno de 2cm, com vincos direcionando o caimento para o ralo;

Os tanque das salas de DML deverio ser de louca branca.
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12.04. ACESSORIOS

12.04.01. PAPELEIRA

Em todos os boxes dos sanitarios deverdo ser instaladas papeleiras com dispenser
de papel higiénico em pvc na cor branca. Nos sanitarios acessiveis as papeleiras

deveré&o ser instaladas a 1,00m de altura, conforme imagem abaixo.

C

@;ww -

100 &

Figura 125 - Localizacio da papeleira de
sobrepor {interfolhado) — Vista lateral

Imagem 04 — Instalagdo de papeleira nos sanitarios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

12.04.02. SABONETEIRA

Sera instalada uma saboneteira (p/ liquidos) de polietileno, de sobrepor, com
acionamento automatico e reservatério de 500ml nos lavatérios de maos.

12.04.03. PORTA TOALHA DE PAPEL

Sera instalado um porta toalhas de papel, em dispenser de plastico ABS na cor
branca nos lavatérios de maos.
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Dimensdes em metros
Toslheiro
\ — / : .
| Z2 1 Faixa de alcance
7 7
Bamade / §‘

Figura 121 - Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatério — Vista frontal

Imagem 05 — Instalag&o de saboneteira e porta toalha de papel nos sanitérios acessiveis
Fonte: NBR 9050/2015

12.04.04. ESPELHOS

Nos banheiros deverdo ser instalados espelhos cristal, espessura de 4mm,
acabamento lapidado, fixos a parede com botdo francés. O nimero de botdes a
serem utilizados deve ser proporcional as dimensées da peca.

13.0. PINTURA

Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaugdes
especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nao destinadas a
pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

13.01. PINTURA ACRILICA

As paredes e forros seréo tratados com selador apropriado e receberido acabamento
em tinta acrilica semibrilho ou fosco, de primeira qualidade, no minimo de duas
demaos.

As paredes receberdo massa corrida PVA, para depois aplicar o selador e a tinta
acrilica.

Cor: Branco

Acabamento: Semi-brilho
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13.02. PINTURA EPOXI

Nos ambientes que forem aplicados tinta epoxi, aplicar sobre massa acrilica.

Sera aplicada a tinta ep6xi em alguns ambientes internos. Inicialmente aplica-se
uma demao de fundo preparador, recebendo posteriormente duas demaos de tinta
epoxi com espagamento de 1 hora entre cada demao.

Cor: Branco

Acabamento: Brilhante

Ambientes com pintura epéxi, acabamento brilhante:
- Sala de Necropsia;
- Laboratério de Zoonoses;
- Laboratério de Entomologia.

13.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serdo lixados até que sua
superficie esteja totalmente livre de iregularidades e sujeira, quando entio
receberdo pintura de primeira qualidade em tantas demdos quantas forem
necessarias a obtengio da maxima uniformidade da superficie. Deverio receber um
tratamento com imunizacgéo contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados com
uma demao de fundo apropriado.

Cor: Azul (padrao das unidades de saude do Municipio — consultar secretaria de
saude).

14.0. MARQUISE METALICA

Sera instalada uma marquise metalica na fachada da edificacdo com fechamento
com placas de ACM.

Cor ACM: Azul (padrao das unidades de saude do Municipio — consultar secretaria
de saude).

Na face da marquise seréo instalados letreiros de comunicacéo visual, bem como a
logo do municipio de Joinville e a logo do SUS.

As letras e logos serdo confeccionadas em ACM em caixa alta e alto relevo na cor
branca, com excegdo do brasdo do municipio que sera nas cores padrées do
mesmo.
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14.01. CERCA EXTERNA

Conforme indicado na implantagéo, a unidade de saude sera totalmente cercada
com tela metalica de ago galvanizado revestida com pintura eletrostatica em
poliéster. A estrutura da cerca sera com pilaretes tubulares de aco galvanizado
chumbados em uma viga de concreto.

Cor: Azul escuro (padrédo da Secretaria de Satde de Joinville).

Altura: 2,00m

15.0. PAISAGISMO
As areas ajardinadas terdo grama tipo esmeralda em placas.
16.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagées
provisérias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as pavimentagées, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua e
sabao, ndo sendo permitido o uso de solugdes de acidos, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Na verificagao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).

16.01. DE FERRAGEM E METAIS SANITARIOS

Os metais e ferragens cromados serao limpos com emprego de removedores
adequados e/ou polidores n3o corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

16.02. DE VIDRO

A retirada de manchas e respingos de tinta tera de ser feita com um removedor
adequado.
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16.03. DE APARELHOS SANITARIOS

Sera feita a lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louga de
acabamento, com agua e sab&o, e palha de aco muito fina nio sendo permitido o
uso de agua com solugées acidas. O polimento posterior da louca podera ser feito
com pasta removedora n&o acida.

17.0. VERIFICAGAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagdo das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua,
esgoto, aguas pluviais, instalagbes elétricas, aparelhos sanitarios e equipamentos

diversos, ferragens, caixilhos e portas.
NRhodiso %
N

aj thalia de Souza Zattar
Arquitetal e Urbanista - CAU/SC A69107-0
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tocos, entuihos ou mataces.

Ixecucdo: As operacdes correspondentes 308 servicos destocamento e Himpeza, para ¢ caso e cortes
e aterro, ferdao ugar no inferior da faixa de dominio. Nas &reas destinadas a corie serd deivado uma
camada de no minimo 4,60 {sessenta centiimetros], abaixo do nivel projetado, isenta de tocos ou raizes.
As camadas de materiais inserviveis serdo substituidas. Nas dreas gue nido serdo destinadas a corte e
aterro, sera preservada a vegetacdo natural, desde que nan represcuie prejuizos de ordem técnica.

Equipamentos: Serac utilizados equipamentos adeguados ao tipo de trabalho, a par do emprego
de acessérios manuais, NAD SERAO UTILIZADOS EXPLOSIVOS,

2. PROJETO DE FUNDACHES

As fundagdes a serem executadas serdo do tipo Rasas (Sapatas), conforme projelo estrutural, de
cam as Cargas previstas em projeto.
3.0 S5apatas
As sapaias de concrete armado deverfo ser locadas perfeitamente centrs

= [ o
acordo com o projeto, utilizando a planta de locagdo de pilares/sapatas pavra esse trabalho. As formas
serdo construidas com tdbuas de madeira serrada de 1" ou madeira compensada resinada de

3




Deverdo ser rigidamente fixadas, ha sua correta posigdo, conforme projeto, e estanques suficientemente
para impedir a perda de argamassa. Todas as dimensdes das formas deverdo estar rigorosamente de
acordo com o projeto estrutural. Na execucio deve ser observado a sua limpeza e o umedecimento antes
do langamento do concreto.

Antes do langamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundagdo, as cavas deverdo
estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo
carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de 4gua nas valas da fundacgio, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala deve ser
preparado retirando-se todo tipo de materiais soltos coma terra, lama, excesso de dgua, etc, e apiloando-
se a base com soquete manual ou “sapo” mecinico, apos devera ser recoberto com uma camada de brita
de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5
cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente como férma
lateral.

A parte inferior da sapata pode ser vibrada normalmente com auxflio de um vibrador, mas o
concreto inclinado deve ser vibrado manualmente. Para a construgdo da parte inclinada do concreto
recomenda-se a utilizacio de guias de arame que devem ser fixadas convenientemente para que seja
atingida a altura minima necesséria para resistir ao esforgo de pungio, conforme projeto.

A armadura de arranque dos colarinhos deve partir do fundo da sapata junto a armadura desta,
e deve ter sua extremidade dobrada conforme projeto estrutural. As cavas das fundagdes e outras partes
da obra a serem executadas abaixo do nivel do terreno, seréo feitas de acordo com as indicagdes
constantes do projeto de fundagdes. As escavagdes para blocos e cintas serdo isoladas e esgotadas o leito
das escavacdes serd convenientemente compactado antes de receber as formas.

3.2 Escavacdes

As cavas das fundagdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do terreno,
serdo feitas de acordo com as indicagbes constantes do projeto de fundagdes. As escavagdes para blocos
e cintas serio isoladas e esgotadas o leito das escavagdes serd convenientemente compactado antes de
receber as formas.

4. PROJETO DE CONCRETO ARMADO

A execucio da estrutura deverd seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao disposto
nas Normas Brasileiras em vigor.

Toda estrutura de concreto armado inclusive fundagdes deve ser executada de acordo com os
projetos e memorial descritivo do projeto estrutural,

As juntas deverfio ser limpas com auxilio de ar comprimido e/ou 4gua, tratando-se a superficie
de acordo, com produto adequado para tal fim.

Havendo necessidade a FISCALIZAGAO rejeitard os servigos que foram executados em
desconformidade com o disposto neste memorial, correndo por conta da CONTRATADA os custos de
demolicio e reconstrugdes que forem determinadas.

0 RN O U T PR et &
%'-\z.}w 5‘-1r}§l—= Leaioie Inteniert

S0 1 AN - B Uiky Office




[

IS S ST S

4.1 Materiais

4.1.1 Cimento

0 cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que comprove o atendimento
as especificagbes das normas vigentes correspoendente ao perfodo de produgio do lote entregue. Nao
devera ser aceito se tiver sua embalagem original danificada no transporte, sé6 podendo ser aberto
quando de sua aplicagdo. Devera ser refugado cimento que apresentar sinais de inicio de hidratagdo
(empedramento).

Em caso de divida quanto a adequagfo do material, o mesmo devera ser submetido a ensaios de
verificagio previstos na NBR-5741.

0 armazenamento serd em local coberto e ventilado (mas ao abrigo decorrente de ar,
principalmente em dias fimidos). Os sacos deveréo ser estocados sobre estrado de madeira distante
cerca de 30 cm do piso e paredes, e 50 cm do teto. O empithamento devera ser feito com no maximo 10
sacos ou, caso o perfodo de armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar
em local cobertn, os sacos deverio ser protegidos com lona plastica impermedavel e de cor clara, por
periodo inferior a 5 dias.

A ordem de disposi¢do no depdsito deve ser tal que permita sempre o consumo do cimento
recebido anteriormente.

4.1.2 Agregados

Os agregados niio poderio ser reativos com o cimento, e deverdo ser suficientemente estaveis
diante da acdo dos agentes externos com os quais a obra estard em contato. A estocagem devera ser feita
de modo a nio permitir a jungiio de dois ou mais tipos diferentes de agregados, ou a contaminagio por
materiais estranhos como terra, vegetagio, cavacos e serragem de madeira etc. Para evitar que porgdes
inferiores da pilha de agregados tenham umidade superior as das porgdes superiores, recomenda-se o
desprezo de uma faixa de agregados de 15 centfmetros préxima ao solo, que devera ser previamente
inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a contaminagio do agregado com
o solo.

Tendo em vista que a elevagio de temperatura dos agregados altera a trabalhabilidade do
concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de endurecimento, recomenda-se abriga-los da
incidéncia direta do sol, principalmente no verfo. Caso isto ndo seja possivel, aconsetha-se, para o
agregado graiido, o umedecimento da pilha em tempo suficiente para que permita a evapora¢io do
excesso de umidade antes da utiliza¢do do material.

Os agregados deverio estar isentos de substincias prejudiciais tais como: torrdes de argila,
materiais fridveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, matéria organica, etc. que possam vir
a diminuir sua aderéncia a pasta de cimento, ou gue prejudiquem as reagdes de pega e endurecimento
do concreto, e alteram sua resisténcia mecénica e durabilidade, além de provocar possivel desagregacao
do concreto.

A qualificagio de um agregado, graido ou mittdo, para o emprego em concretos estruturais
baseia-se no atendimento das exigéncias minimas preconizadas pela NBR-7211 e NBR-12654. Esta
gualificacio devera ser comprovada mediante documento entregue pelo fornecedor, representativo de
um periode méaximo de seis meses de produgao.
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De acordo com a NBR-7211, agregados mitidos s3o areias de origem natural ou resultante da
britagem de rochas estaveis, ou a mistura de ambos cujos graos passam pela peneira #4,8mm, e ficam
retidos na peneira #0,075mm. A caréncia de finos no lote de agregados mitidos pode gerar coesao
deficiente do concreto fresco, permitindo a ocorréncia de segregacio e fuga de nata de cimento, além de
dificultar as operacdes de langamento e acabamento do concreto (a mistura apresenta-se “aspera”). Por
outro lado, um excesso de finos pode resultar na necessidade de adi¢do de mais 4gua para manutengio
de trabalhabilidade. Com isso, se nio for aumentado o teor de cimento da mistura, havera redugio da

-resisténcia mecnica do concreto e da sua durabilidade.

Segundoa NBR-7211, os agregados gratidos sdo pedregulhos de origem natural ou britas obtidas
de rochas estaveis, ou a mistura de ambos cujos grdos passam por uma peneira com abertura nominal
de 152 mm e ficam retidos na peneira #4,8mm. A utilizagdo de agregados graidos de maiores dimensdes
gera concretos mais resistentes, devido tanto a menor quantidade de pasta de cimento parauma mesma
trabalhabilidade, quanto pelo maior volume de particulas mais resistentes no concreto.

0 agregado empregado na fabrica¢8o do concreto para as regides de alta taxa de armadura sera
a brita tamanho maximo 19 mm, recomendando-se 0 mesmo procedimento para o concreto das pegas
“a vista”,

4.1.3 Agua de Amassamento

A 4gua utilizada para amassamento do concreto devera ser analisada quando ndo se conhecerem
antecedentes de sua utilizagio em concretos estruturais, ou quando existirem didvidas quanto a sua
qualidade.

A utilizagdo de 4gua inadequada pode gerar alteragGes nos tempos de infcio e fim de pega,
reducio da resisténcia mecanica, corrosio das armaduras, eflorescéncias e agSes negativas sobre a
durabilidade do concreto.

Devido 2 alta concentracio de sais de cloro nas dguas do mar, e as dguas com elevado “PH”, as
mesmas jamais podem ser utilizadas para amassamento de concreto estrutural.

4.1.4 Aditivos

Os aditivos ndo podem ser usados indiscriminadamente, devendo ser empregados em casos
precisos e somente apds a realizagdo de ensaios recomendados pelo fabricante. E imprescindivel a
consideracio das caracteristicas e dosagens de todos os materiais a serem utilizados no concreto, bem
como as condicles externas.

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrdrios aos esperados, além de
problemas patolégicos no concreto. A dosagem de aditivo, portanto, deve ser precisa em obra, sendo
seu uso recomendado somente em obras onde haja controle de qualidade dos materiais, da dosagem e
da execugio.

Como regra geral, recomenda-se que se evite o emprego de aditivos, recorrendo ao uso de
materiais, dosagem, mistura, langamento e cura para obtencdo de concretos com as propriedades
desejadas. Caso seja absolutamente necessario o emprego de aditivos, devem-se utilizar aqueles com
larga experiéncia e reconhecidos pela boa pratica.




4.2 Dosagem de concreto

0 concreto deverd ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apds a cura, a resisténcia
minima de 30 MPA conforme expresso no projeto estrutural, levando-se em considerag&o a norma
brasileira NBR 6118/2014.

A resisténcia padriio dever4 ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples aos 28
dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma brasileira NBR 5739, em
niitmero nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m*® de concreto langado, ou sempre que
houver alteracfes nos materiais ou no trago. O cimento devera ser sempre indicads em peso, no se
permitindo seu emprego em fragio de saco.

As caixas de medicfo dos agregados deverdo ser marcadas distintamente para os agregados
mitdos e gratdos. O fator dgua-cimento deverd ser rigorosamente observado com a corregio da
umidade do agregado.

4.3 Amassamento do concreto

0 amassamento devera ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario para homogeneizar
a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

4.4Lancamento do concreto

0 lan¢amento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem. O concreto deverd
ser langado logo apés o fim do amassamento. Entre este e o inicio do lancamento sera tolerado intervato
maximo de 30 mihutos.

As concretagens deverdo ser precedidas de apurada verificagdo da rigidez dos moldes, e da
geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverfio ser garantidas a
suficiéneia de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas. Os
moldes deverdo estar isentos de qualquer material estranho. O uso de janelas nos moldes,
principalmente em elementos verticais, facilitard a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os
mesmos deverdo ser umedecidos abundantemente para ndo reterem a 4gua de amassamento do
concreto. O concreto devera ser lancado ¢ mais préximo possivel do local de sua aplicacdo, a fim de
evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o infcio de pega por demora no
lancamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no langamento néo deverd exceder 2,0 m sob
o risco de ocorréncia de segregacdo.

Deverdo ser tomadas precaugdes para evitar a perda de homogeneidade e de pasta de cimento
do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo £ langado contra as paredes das formas e armaduras,
resultando em segregacio. Utilizar funis, tremonhas ou calhas.

0 langamento do concreto devers ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 50 cm
com a utilizagio de adensamento mecénico (vibradores de imerséo). Ndo ser4 permitido o adensamento
manual. No caso da utilizagio de vibradores de férma salientamos que os moldes devem ser
dimensionados para resistir 3 massa do concreto e as vibragdes, sem perder sua rigidez.

Quando o lancamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da mesma
devera estar muito préxima ou praticamente submersa no concreto, e subir a medida que a concretagem
tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote.

Quando houver necessidade de interrupgio da concretagem, a posigdo da junta deverd ser
previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esfor¢os atuantes sejam minimos. Neste
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aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem a aproximadamente 1/5 do vio a partir dos
apoios, tanto em vigas como em lajes.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “nove” sdo suscetiveis a formacao
de ninhos de concretagem, caracterizando-se come locais de aderéncia deficiente, e poderdo afetar a
estanqueidade, resisténcia mecanica e a durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superficies de terra contra as quais
o concreto serd lancado deverdo ser compactadas e livres de dgua empogada, lama ou detritos, com
paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1/3. Solos menos resistentes deverdo ser
removidos e substituidos por concreto magro ou por solos selecionados e compactados até a densidade
das areas vizinhas. A superficie do solo devera ser convenientemente umedecida antes do langamento.

Qualquer imperfei¢iio ou falha de concretagem deverd ser objeto de estudos por engenheiro
habilitado e experiente nesta area técnica, ndo se admitindo uso de materiais diversos de argamassas
minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro concretos aditivados para reparos
profundos.

4.5 Adensamento

0 adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apés o langamento do concreto,
por vibrador adequado. Ele deverd ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas. Devem ser tomadas algumas
precaugdes para que nio se alterem as posicdes das armaduras durante os servigos de concretagem,
nem se formem vazios.

Um mau adensamento resultard nio somente na existéncia de "bicheiras” (nichos de
concretagem), bem como em uma redugio da resisténcia mecanica pela presenca de ar aprisionado no
interior da massa.

Em certos pontos as operagdes de adensamento poderdo ser dificultadas pela concentragao de
armadura devido A presenga de barras de grande didmetro e/ou em grande quantidade (armadura
densa). Nestes casos, recomenda-se gue seja estudada uma alteragio no trago do concreto em fungio do
didmetro maximo do agregado aplicavel a estrutura.

4.6Juntas de coencretagem

Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o langamento,
a suficiente ligagio do concreto ja endurecido com o novo trecho. Durante o prazo minimo de sete dias,
deverdo as superficies expostas ser conservadas permanentemente imidas. No caso de calor excessivo
ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverfio ser convenientemente protegidas com a simples
utilizagéio da sacaria existente, ou outro processo adequado.

4.7 Formas

As formas deverio propiciar acabamento uniforme, sem nichos, brocas, falhas ou tragos de
desagregacio do concreto e serdo previamente tratadas com desmoldante adequado. As formas deverdo
ser molthadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira ndo absorva a agua de
hidratagio do cimento.
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A desforma das pegas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado para evitar a
quebra de cantos e outros danos ao concreto.

Na execucio das formas devera observar-se:

» A reprodugio fiel dos desenhos;

+ A adog#o de contra flecha, quando necessaria;

- 0 nivelamento das lajes e das vigas;

. 0 contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do langamento do concreto;

- 0s furos para passagem das tubulagbes;

» A vedacio das formas;

» A limpeza das formas.

A execucio das formas e do escoramento deverdo ser feitas de modo a haver facilidade de
retirada dos seus diversos elementos. Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser
molhadas até a saturagao.

4.7.1 OBSERVACAO:

L - Ndo dever ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos mfnimos: 5(cinco) dias
para as faces laterais, 15(quinze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados
sobre cunhas e convenientemente espacados, 21{vinte e um) dias para as faces inferiores sem
pontaletes.

1l. - Nenhum conjunto de elementos estruturais poderd ser concretado sem primordial e
minuciosa verificagio, por parte da CONTRATADA e da Fiscalizagdo, da perfeita disposi¢do, dimensdes
e escoramento das formas e armaduras correspondentes, bem como a verificacdo da correta colocagio
de tubulac@es elétricas, hidro sanitarias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.

111 - Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serao limpas com palha de ago e em
seguida acabadas de acordo com as especificagdes constantes do projeto arquitetdnico.

Armadura: Na execucio das armaduras devera ser observado:

I - o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;

1I - o nimero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;

11 - a posicio e espagamento corretos das barras;

IV - utilizacio de espagadores para garantir o recobrimento minimo exigido no projeto
estrutural.

4.8Juntas de dilatacao

As juntas de dilatagdo da estrutura quando necessdria deverio ter mastique de poliuretano.
Antes da aplicagdo do selante é recomendével utilizar um limitador de superficie para fixar os tamanhos
de aplicacio do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador
devera ser flexivel de preferéncia para ndo influenciar na junta,

Limpeza da superficie: A superficie deve ser limpa, seca, isenta de dleos, graxas e ouiros
contaminantes, caso existam imperfeicées, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser recuperadas.

As juntas deverao possuir se¢oes mfnimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm.

O limitador devera entrar de férma justa no interior da junta.

Cortar a ponta do méstique conforme o tamanho da junta, colocar o tubo numa pistola manual e
aplicar numa posigdo de 452 em forma de compressio. O acabamento devera ser alisado para tal
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acabamento deve ser utilizado esp4tula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como por
exemplo a batata, pois a mesma nio adere ao poliuretano, facilitando o acabamento.

4.9Vergas e Contra-vergas em concreto

Dever4 ser empregado, em todos os vios de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este ultimo,
evidentemente, nio serd empregado em portas. O engastamento lateral minimo e de 30,0 cm ou 1,5
vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vios forem relativamente préximos e na
mesma altura, recomenda-se uma linica verga sobre todos. Além disso, para vios maiores que 2,40 m, a
verga deverd ser estendida até os pilares. As mesmas dever8o possuir largura semelhante 3 do tijolo
que constitui a parede, altura minima de 20 ¢m, devendo ainda ser armadas com 4 barras de 6,3mm e
estribos de 5,0mm a cada 20 ¢cm, aco CA-50 e CA-60.

4.10 Concreto simples

A camada impermeabilizante de concreto simples deverd ser executada depois de estar o
terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as tubulagdes enterradas e executado o sistema
de drenagem {quando houver).

0 traco minimo a ser empregado serd o de 1:4:8, de cimento areia e brita no 1, em partes iguais,
contendo hidréfugo na proporgio adequada. Esta camada ter a espessura indicada no projeto.

Deverio ser tomadas precaugdes ndo so na passagem da camada sobre tubulagdes, de maneira
que nio ocorra diminuigio na espessura, como também na formagao dos rodapés ao longo das paredes.

5. Estrutura Metdlica

Devera ser executada estrutura de ago nos locais indicados em projeto, na marquise da fachada
principal da edificagdo, conforme projeto estrutural da estrutura metalica, toda a estrutura deverd
receber tratamento anticorrosivo e pintura.

5.1Execucao

Os perfis de a¢o laminado, placas base e enrijecedores passantes bem como os parafusos de
ancoragem serdo conforme especificadas em projeto, compondo conjuntos estruturais através de
ligagbes soldadas.

Todas as pegas deverdo ser fornecidas nos comprimentos ¢ bitolas especificados no projeto
estrutural metalico. O material devera estar isento de intemperismo, 6leos e impurezas.

5.2 Soldas

A solda padrio serd E60XX, podendo ser do tipo eletrodo revestido ou do tipo Mig, Quando da
aplicagio de solda por eletrodo revestido, a escéria da solda deve ser retirada logo apés o
endurecimento da mesma. Os corddes da solda devem ser continuos e fechados. A superficie soldada
deve apresentar uniformidade, sem rebarbas ou arestas vivas e deve estar isenta de es-corias do corddo
da solda.
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5.3 Protecio

Dever4 ser aplicado em toda estrutura, uma demdo d "?'prdtegé’o anticorrosiva com o uso de
zarcio. E acabamento com duas dem#os de pintura esmalte fosca. Antes da aplicacdo do acabamento,

remover as rebarbas, respingos de solda e arredondar os caﬁp‘t{;s vivos onde for necessario.

Eng. Civil Djlﬁ_eydg}‘i‘eitas Jacinto
CREA/SC 1228255
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i. INTRODUGAQ

O presente memorial trata do projeto hidrossanitdrio da Arena — CAF e Vigildncia Ambiental, localizado
3 Rua Indcio Bastos, 1084, bairro Bucarein - Joinville /SC.

2. AGUA FRIA

Trata-se de uma readequagio do espago existente, dessa forma serdo utilizadas as redes de dguna e
esgoto ja existentes no local para suprir as necessidades.

2.1 Populagiio

A populagio da edificacdo configura-se da segninte maneira:
Populagdo Fixa (funciondrios): 28 pessoas

2.2 Consumo

De acordo com a Tabela 2 - Consumo per capita de dgua para estabelecimentos, do Manual de Servicos
de Instalac3o Predial de Agua e Esgotos Sanitarios da CASAN, o consumo de 4gua é definido como:

Populagio Fiza: 501/dia
2.3 Volume Necessdrio

Populagio: 28 pessoas
Consumo: 50 1/dia
Volume: 28 x 50 = 1.400 litros

0 volume dos reservatérios existentes é suficiente para garantir o abastecimento dos novos espagos
projetados na edificagdo, portanto nio haveri necessidade de acréscimo no volume de armazenagem de 4gua.

Para o abastecimento de 4gua potavel dos pontos projetados deverd ser efetuada a ligagdo com a rede
existente no local, conforme indicado em projeto.

3. AGUAS PLUVIAIS
3.1 Area de Contribuigio

Na edificacdo € encontrada inclina¢io semelhante a figura a seguir.
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3.1.1 Superficie Plana Horizontal
A drea de contribuigdo é calculada através da seguinte formula,

A={a+b)
Onde:
A = 4rea superficie plana horizontal {m?)
a = base (m?)
b =largura (m?)

Ap6s o cdlculo a edificacdio apresentou uma area de contribuigio de 1.123,40 m2,

3.2 Vazio do Projeto

Foi utilizada a intensidade pluviométrica de 125 mm/h, valor retirado da tabela 05 da NBR 10844 /389
intensidades pluviométrica (mm/h) para o periodo de retorno de cinco anos para & regido de Blumenau,
Para o cdlculo da vazéo utilizou-se o método racional que consiste na seguinte férmula:
I.A
=%
Onde:
Q =Vazio {1/min)
I = Intensidade Pluviométrica (Tabela 05 - 125 mm/h)
A = Area de contribuigfio {1.123,40 m?)
Logo, a vazdo (Q) encontrada foi de: 2.340,42 1/min ou 39,01 1/s.
A tubulagio no trecho final sera de PVC, com 250 mm de didmetro.

3.3 Calhas

3.3.1 Calhas Verticais

Para o dimensionamento dos condutores verticais sdo utilizados os seguintes dados:
Q = Vazdo (L/min)
L = Comprimento condutor vertical (m)
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H = Altura da lamina de 4gua na calha (mm)
A safda da calha é em aresta viva entéo se utiliza o dbaco “a” da NBR 10844/89.
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Para a altura do pé direito estimou-se 3 metros, portanto utilizaremos no abaco L=3m, e altura da
lamina d’agua H=50 mm, assim determinamos os didmetros da tubulagdo vertical como segue.

Os resultados podem ser observados no projeto hidrossanitario.

3.3.2 Tubulagbes Horizontais

0Os condutores horizontais sdo dimensionados utilizando os seguintes dados:

Q = Vazio (I/min)

n = Coeficiente de rugosidade (0,011 ~ Metais e Plasticos - Tabela 02 - NBR 10844/99)

0s dados sdo usados na tabela abaixo para encontrar os diimetros adequados.
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Tabeja 4 - Capacidade de condutores horizontais de s8¢0 clrcular {vazbes em Limin.)

Cismatroinfernc n=0011 n=0,042 n=00ta
{51(?1}1) BE% | 1% | 2% ] 4% |J08% | 1% | 2% . 4% {05 | t% | 2% | 4%
1 2 3 4 5 B 7 8 B 9 8 ik 12 13

i 50 R 45 64 ) 2 41 B s 27 kS 54 78
2 & 95 123 188 267 a7 {2 172 245 20 113 153 225
3 140 e 257 405 75 187 264 2 R2Y 173 243 243 496
4 125 370 521 T §L040 | 330 478 674 955 313 441 652 382
L) 154 602 B47 | 113G | 1620 | 552 777 | 1166 | 1250 | 509 717 ] 1o | 1436
G 200 1300 | 1820 | 2570 | 3650 | 1190 | 1670 | 2360 | 335C | 1100 | 1.540 | 2180 | 3.040
7 iz 2250 13310 {4660 | 6820 | 2150 | 2030 | 42680 | 6670 | 1.990 | 2500 | 3.950 | 5600
& 280 3520 | 5380 | 7500 |10.800 | 3560 | 4930 | 6960 | 9670 | 3220 | 4550 | 6420 | 2110

Mota: As vaztes foram calculadas utilizands-s2 a fermula de Manping-Strickler, com a altura de ldmina de dguaigual a 2-3D.

Cruzando os dados com a tabela chegou-se aos valores indicados ne projeto hidrossanitario.

4. ESGOTO SANITARIO

A edificagdo atualmente é atendida pela rede de esgoto da CASAN, sendo assim todos os seus efluentes
deverio ser encaminhados para a ponto de coleta mais préximo,

4.1 Volume
Populagdo: 28 pessoas
Consumao: 50 | /pessoa/dia
Contribuigdo: 28 x 50 = 1.400 litros
4.2 Tubulacdo ligada arede
Os efluentes serdo encaminhados para a rede de esgoto piblico com a seguinte configuragao:

e Contribui¢ie: 191,0 UHC - Tubulagdo PVC @ 100 mm;

4.3 Dispositivos de coleta e conducio de esgotos

As distincias horizontais entre as caixas de inspe¢fo respeitam um limite maximo de 25 metros. Nas
mudancas de declividade, desvios ou ainda na jun¢do de tubulagfes enterradas, foram previstas caixas de
inspegio. As caixas de inspeco, que recebem tubos de queda, foram locadas sempre respeitando o minimo de
2,0 metros de distdncia horizontal.
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Foram adotadas todas as caixas de inspegio de sec@io quadrada, com dimensdes internas de 40x40 ou
60x60 centimetros, em blocos de concreto pré-moldado, revestidos com argamassa e impermeabilizados.

Em algumas caixas podera haver mais de uma tubulagio de entrada, porém, sempre uma tnica para
safda. A tubulagio de safda deve ser rente ao fundo da caixa, impossibilitando o aciimulo de dejetos. Ja as
tampas na parte superior, devem ser herméticas.

A profundidade destas caixas ird depender do assentamento da rede coletora, e para este caso
particular, estima-se que ndo devera exceder 80 cm.

Foram adotados subcoletores em tubos de PVC rigido para esgoto primério, com ponta, bolsa e anel de
vedacio. A declividade minima para assentamento destes tubos deve ser de 1%.

A
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INSTALACOES ELETRICAS

1. Introdugio

0 presente memorial trata do projeto elétrico da Central de Abastecimento Farmacéutico e
Vigildncia Epidemiolégica situados junto a Arena Joinville.

As edificagbes serdo alimentadas pela subestagdo da Arena Joinville, sendo que parte da
instalacdo da CAF serd interligada ao gerador existente, deste modo existira no interior da CAF um
quadro especifico para a interligagdo de circuitos com o quadro geral do gerador, que por sua vez é
responsavel pelo gerenciamento da energia de emergéncia, ou seja, em condigbes normais de
abastecimento de energia o quadro é alimentado normalmente com energia da subestagdo, em caso de
queda de energia o gerador é acionado e entdo passa a alimentar os circuitos nele ligado.

2. Recomendacgdes Gerais

0 objetivo desta especificagio é definir as caracteristicas dos materiais e/ou equipamentos a
serem aplicados nas instalagGes elétricas da edificagao em questao.
Os critérios de execugdo de servico quando ndo forem mencionados deverdo seguir
rigorosamente as normas técnicas da ABNT e em especial as recomendagdes das seguintes normas:
e NBR 5410:2004 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
e NBR 5413:1992 - [luminancia de interiores;
Materiais e/ou equipamentos com marcas e modelos indicados servem apenas para caracterizar
a qualidade e performance de operagdo esperada. No entanto pode-se optar por outras marcas ou
modelos desde que comprovadamente sejam equivalentes em termos técnicos, operacionais e com
aprovagao da fiscalizagao.

3. Quadros de distribuigdo

Todos os quadros deverdio ser em chapa de ago, com porta e chave e espelho interno para
protecio das partes vivas, e classe de protecdo minima IP67.

Deverio possuir todos os equipamentos indicados nos diagramas unifilares e quadros de carga.

A abertura de furos ou rasgos para passagens de eletrodutos, calhas e/ou perfilados, deverdo ser
executados com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do servico, devendo ser
rigorosamente executada a recomposi¢io da prote¢do contra oxidagdo, em qualidade igual ou superior
ao original do equipamento.

0 nivel dos quadros de distribuigio sera regulado por suas dimensoes e pela comodidade de
operagio das chaves ou inspegdo dos instrumentos, ndo devendo, de modo algum, ter a borda inferior a
menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade serd regulada pela espessura do revestimento previsto contra o qual deverdo
ser assentes os espelhos das caixas.

Os barramentos de terra e neutro deverdo ser totalmente independentes e isolados entre si,
deverdo ser em cobre eletrolitico, 99% de pureza, para 10KA.

Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e porcas, para as
diversas ligacdes sendo o neutro isolado. Deverdo ter identificagdo de cores de acordo com o
especificado no diagrama unifilar. Ndo sera instalada chave tipo faca de qualquer espécie.

Os disjuntores deverdo atender as normas vigentes de fabricagao.

As capacidades dos disjuntores deverdo seguir o apresentado nos diagramas.

Ser4 instalado dispositivo de protegdo contra contatos acidentais (DR) de alta sensibilidade no
quadro de distribuigio, com valor nominal de acordo com o projeto (ver diagrama unifilar).
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Serd instalado dispositivo de protegdo contra surtos (DPS), no quadro de distribuigao, com valor
nominal de acordo com o projeto (ver diagrama unifilar).

3.1.1 Quadro de distribuigéo luz e for¢a 1 (QD - Vig. Ambiental)

Localizagdo: Circulagdo

Tipo: Embutir

Quadro Superior: QDG

Carga Instalada: 627505W

Capacidade: 50 disjuntores monopolares

Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético DIN 100 A
Barramento: Trifisico — Barra chata de cobre: 31,75 x 3,17 mm - 225 A
DPS: 275 V-40 KA

IDR: Por grupo de circuitos

Alimentagdo: 3#70(70)35 mm? - HEPR 0,6 /1KV
Circuitos: 22 + 4 reservas

3.1.2 Quadro de distribuicdo luz e for¢a 1 (QD - CAF)

Localizagdo: Circula¢do

Tipo: Embutir

Quadro Superior: QDG

Carga Instalada: 44340 W

Capacidade: 70 disjuntores monopolares

Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético DIN 80 A
Barramento: Trifisico — Barra chata de cobre: 31,75 % 3,17 mm - 225 A
DPS: 275V -40 KA

IDR: Por grupo de circuitos

Alimentagdo: 3#16(16)16 mm? - HEPR 0,6/1KV
Circuitos: 21 + 4 reservas

3.1.3 Quadro de distribuicdo luz e for¢a 1 (QD - EMERGENCIA)

e ® @ & © 9 & o @ @

Localizagdo: Circulagdo

Tipo: Embutir

Quadro Superior: QD - GERADOR

Carga Instalada: 101320 W

Capacidade: 50 disjuntores monopolares

Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético DIN 160 A
Barramento: Trifasico — Barra chata de cobre: 31,75 x 3,17 mm - 225 A
DPS: 275V -40 KA

IDR: Por grupo de circuitos

Alimentagdo: 3#120(120)70 mm? - HEPR 0,6/1KV
Circuitos: 26 + 4 reservas
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3.1.4 Quadro de distribuigéio luz e forca 1 (QDG)

Localizagdo: Circulagdo

Tipo: Embutir

Quadro Superior: QD - SUBESTAGAO

Carga Instalada: 107045 W

Capacidade: 50 disjuntores monopolares

Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético DIN 125 A
Barramento: Trifasico - Barra chata de cobre: 31,75 % 3,17 mm - 225 A
DPS: 275V -40 KA

IDR: Por grupo de circuitos

Alimentagio: 3#95(95)50 mm? - HEPR 0,6/1KV
Circuitos: 2

4. Condutores

0Os condutores deverio atender as especificages da NBR's 6880 e 7288 da ABNT e normas

vigentes.

Os cabos deverio ser instalados conforme indicagdes do projeto, e hiptese alguma admite-se a
instalagdo de condutores aparentes ou fora de condutos.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, sendo que os
comprimentos indicados nas listas de cabo deverdo ser previamente verificados. A medida do trajeto
deve ser real e ndo inferida por escala no projeto.

0 transporte dos lances e a sua colocagdo deverdo ser feitos sem arrastar os cabos, a fim de ndo
danificar a capa protetora. Os raios minimos de curvatura permissiveis devem ser observados a tabela

abaixo:

Raio Minimo de dobramento

Tipo de Cabo em multiplo do didmetro externo

Cabos de 750 ou 1.000 V com isolacdo
termoplastica para energia

08

Cabos de controle com isolagdo termoplastica 10
sem blindagem e armacédo

Cabos de 15 KV com blindagem ou armac¢ao 12

Tabela: Raio minimo de dobramento de cabos.

Todos os cabos deverio ser identificados em cada extremidade com um niimero, de acordo com
o diagrama do projeto. Os marcadores de fios deverdo ser construidos de material resistente ao ataque
de 6leos, do tipo bragadeira. Devem ter dimensdes que os impega de sair do condutor quando este for
retirado de seu ponto terminal, no caso de instalagio em eletrodutos.

0Os condutores deverdo seguir a seguinte especificagdo de cores:

Fase R = Preto

Fase S - Vermelho

Fase T - Branco

Neutro - Azul-Claro

Rua Najla Carone Goedert
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e Terra-Verde
e Retorno - Amarelo.

Os cabos deverio ter as pontas vedadas para que fiquem protegidas contra a umidade durante
a armazenagem e a instalagdo.

Todo cabo encontrado com danificacdo ou em desacordo com as normas e especificagdes devera
ser removido e substitufdo.

Todas as fiagdes deverdo ser feitas de maneira a formar uma aparéncia limpa e ordenada.

Deverio ser deixados, em todos os pontos de ligagdes, comprimentos adequados de cabos para
permitir as emendas que se tornarem necessarios.

Os cabos ndo deverao ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados na
Tabela: Raio minimo de dobramento de cabos, apresentada acima.

A interligacdo entre quadros deverd ser executada através de linha elétrica composta de
eletrodutos ou eletrocalhas, contendo condutores de cobre com isolagdo para tensoes de até 1kV do tipo
HEPR, com a seguinte especificagio:

Cabo referéncia Afumex 0,6/1KV, temperatura maxima de 90 °C em servigo, 130 2C em
sobrecarga e 250 °C em curto-circuito com condutor em fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento
extra flexivel classe 5, isolagdo em composto termo fixo em dupla camada de borracha HEPR, cobertura
em composto termopldstico com base poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto extingdo do fogo, e baixa emissdo de fumaga e gases tdxicos, conforme NBR
13248/2015.

Os circuitos terminais de luz e forga deverdo ser executados através de linha elétrica composta
por eletrocalhas, perfilados, eletrodutos corrugados embutidos ou eletrodutos de PVC rfgido com rosca
aparente, conforme indicagio no projeto, contendo condutores de cobre com isolacdo para tensdes de
até 750V do tipo HEPR, com a seguinte especificagdo:

Cabo referéncia Afumex 450/750V, temperatura méaxima de 70 2C em servigo, 100 2C em
sobrecarga e 160 °C em curto-circuito com condutor em fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento
extra flexivel classe 5, isolagdo em composto termo fixo em dupla camada de composto termoplastico
com base poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de ndo propagagéo e auto extingao do fogo,
e baixa emissdo de fumaca e gases téxicos, conforme NBR 13248/2015.

De um modo geral todos os cabos deverio ser anti chama, livre de halégenos, baixa emissdo de
fumaca e gases toxicos, com grau de pureza do cobre em 99 %, conforme prescricdes da NBR
13248/2015 e NBR13570/1996.

4.1 Condutores instalados em eletrodutos

Nenhum cabo deverd ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e todos os
servigos de construgdo que possam danificar tenham sido concluidos.

A fiagdo deverd ser instalada conforme indicagdes do projeto. Cada cabo deverad ocupar o
eletroduto particular a ele designado.

Antes da instalagdo dos cabos, é preciso se certificar de que o interior dos eletrodutos ndo tém
rugosidade, rebarbas e substdncias abrasivas que possam prejudicar o cabo durante o puxamento.

O lubrificante para a enfiagdo, caso seja necessaria sua utilizagdo, devera ser adequado a
finalidade e ao tipo de cobertura dos cabos, em conformidade com as recomendagdes de seus
fabricantes.

0 puxamento podera ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendagdes do fabricante
dos cabos.

No puxamento manual, normalmente usado em trechos curtos, a tragdo manual média devera
ser da ordem de 15 a 20 kg/pessoa.
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No puxamento mecénico, normalmente usado em trechos longos, a tensdo méaxima permissivel
sera de 4 kgf/mm?,

0Os cabos deverio ser puxados com passo lento e uniforme, evitando-se trocas bruscas de
velocidade de puxamento ou inicios e paradas.

4.2 Condutores instalados em eletrocalhas e perfilados

Quando n#o instaladas dentro de eletroduto, a conexdo a caixa ou aparelhos devera ser feita
através de prensa-cabos adequados A bitola do cabo. Todos os furos dos equipamentos que ndo
combinarem com o didmetro e a rosca do prensa-cabos a ser conectado devem ser rosqueados
novamente. Esses prensa-cabos deverdo vedar perfeitamente a entrada dos cabos e terdo anel metdlico
interno, onde serd imprensada a armadura (no caso de cabos armados), ligando as carcagas da armadura
dos cabos 3 barra de terra do cubfculo alimentado. Por esse motivo, as superficies junto aos furos de
entrada das carcagas ou caixas deverdo ser cuidadosamente limpas, a fim de proporcionar um bom
contato elétrico.

Os cabos deverio ser instalados de acordo com o indicado no projeto, evitando-se danificar sua
capa protetora e obedecendo-se os raios minimos de curvatura permissiveis (cf. Tabela: Raio minimo
de dobramento de cabos)

No caso de instalagoes em perfilados ou eletrocalhas, é preciso cuidar para que, antes de se fazer
a instalagdo, estas estejam limpas e livres de materiais estranhos e de asperezas que possam danificar a
capa protetora dos cabos.

4.3 Emenda de cabos

As emendas deverdo ser mecanica e eletricamente tdo resistentes quanto os cabos aos quais
serdo aplicadas.
As emendas devem ser efetuadas com conectores de pressdo ou de compressdo (aperto de bico),
sendo terminantemente vedada a utilizacio de soldas. No caso de fios sélidos até bitola de 4 mm?,
podera ser empregado processo pratico de torgdo dos condutores.
Os conectores deverdo preencher os seguintes requisitos:
e Ampla superficie de contato entre condutor e conector;
e Pressdo de contato elevada;
» Capacidade de manter a pressdo de contato permanentemente;
e Alta resisténcia mecanica;
e Metais compativeis de forma a niio provocar reagdo do par galvanico.
Os cabos blindados ou com armaduras deverdo ter suas emendas e isolagdes executadas
rigorosamente de acordo com as instrugdes do fabricante. Ressalte-se que as blindagens e armaduras
deverio manter sua continuidade elétrica aterradas em cada extremidade da emenda.

a) Isolagdo das emendas

As emendas em condutores isolados deverdo ser recobertas por isolagdo equivalente, em
propriedades de isolamento, aquelas dos proprios condutores (ver alternativa embaixo:)

Os isolantes utilizados nas emendas em condutores devem ter as mesmas propriedades de
isolamento dos préprios condutores.

As emendas devem ser limpas com solvente adequado, e a isolagdo - que serd aplicada conforme
as especificagoes que se seguem - s6 serd executada apés a secagem do solvente.

e Para condutores com isolagdo termoplastica, isolagio se fard com fita adesiva

termoplastica, com espessura duas vezes maior que a da isolagdo original do condutor;

%, 483093 9350
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e Para condutores com isolagdo de borracha, serad feita com fita de borracha, com
espessura de 1,5 vez a da isolagdo original do condutor.
Os cabos com isolagdo termoplastica poderdo ter suas emendas isoladas através de mufla
termoplastica fundida no local.

b) Protegdo das emendas
No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolagdo das emendas devera ser aplicada
uma protegdo de acordo com as seguintes prescri¢des:

e Os condutores de capa externa de material termoplastico deverao ter suas emendas
protegidas por fita adesiva termopldstica aplicada com uma espessura igual a da capa
original. Esse procedimento é dispensado no caso de emendas executadas com mufla
termoplastica fundida no local.

e (Os condutores com isolagdo de borracha e capa externa de neoprene deverio ter suas
emendas protegidas por fita de neoprene aplicada com uma espessura igual a da capa
original. Apds a confec¢do da protegdo, esta devera ser envolvida por fita anfdrica e
pintada com tinta para cabo (verniz impermeabilizante).

Para seguranca da utilizacdo das instalagdes, devera ser executado teste de isolagdo em todos os
circuitos, as medidas devem estar acima de 0,25 megaohms.

Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexdo
dos equipamentos de utilizacdo, testes realizados em corrente continua.

5. HNuminag¢do

0 sistema de iluminacdo deverd ser em 220V F+N, sendo que todas as lumindrias deverdo ser
aterradas.

Tanto o arranjo, bem como a quantidade das luminarias foi definido através de célculo
luminotécnico e layout.

Como forma de padronizac¢do foram definidos os seguintes tipos de lumindérias:

Lumindria tipo de calha de embutir para lampada LED 2 x 20W tubular 27mm

Marca referéncia: Avant

Modelo: LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-20W-BIVOLT-FS210

Poténcia: 20W

Tensido do driver: 220V

Fluxo luminoso: 2.100 Im

Eficdcia luminosa: 105 Im/W

Temperatura de cor: 4000 K

Material corpo: Chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica
na cor branca

Material Difusor: Vidro leitoso

Grau de protecio: 1P 20

Dimensdoes: 110 x 65 x 1300 mm (largura x altura x comprimento)

Imagens: Simbologia:
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No interior da edificagio o acionamento das lampadas sera feito por interruptores
estrategicamente posicionados, visando o melhor fluxo de acionamento, além de acionamento por
sensor de presenca em alguns pontos.

6. Caixas de passagem para tomadas e disjuntores

6.1 Caixas de passagem embutidas

As caixas de passagem e derivagdo embutidas nas lajes deverdo ser firmemente fixadas nas
formas.

As caixas embutidas nas paredes deverio facear o acabamento do revestimento de alvenaria, de
modo a ndo resultar em excessiva profundidade depois do revestimento.

Somente os olhais das caixas destinados a receber ligagdo de eletrodutos poderao ser abertos.

Salvo indicagido em contrdrio expressa no projeto, as cotas das caixas de paredes em relagao ao
nivel do piso acabado serdo as seguintes:

e Interruptores e botdo de campainha (centro da caixa), 1,20 m;

Tomadas baixas (centro da caixa), 0,30 m;
Tomadas em locais umidos (centro da caixa), 1,20 m.
Alta: 2,20 m do piso acabado;
Teto: Altura pode variar conforme o nfvel do forro do ambiente;
As caixas de interruptores, quando préximas dos batentes das portas, terdo 0,10 m de
afastamento destes.

Diferentes caixas de um mesmo compartimento serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de
forma a ndo apresentarem conjunto desordenado.

0s pontos de luz dos tetos deverdo ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
compartimentos.

6.2 Caixas de passagem de alvenaria e concreto

Especial aten¢do deverd ser dada aos acessérios que estdo dentro das caixas, quais sejam,
suportes para cabos, puxadores e outros, pois devem ser colocados exatamente de acordo com o projeto.
Quando a caixa de passagem for de concreto armado, as janelas deverao ser cheias de tijolos de
barro, a fim de que, quando da construgéo da rede de eletrodutos, elas possam ser facilmente removidas.

. 4830939350
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Deve-se providenciar, antes da concretagem, a instalagdo de tomada para terra dentro da caixa
de passagem.

Durante as escavagdes para a execucdo das caixas, o material de baixa capacidade de suporte
(argila orgénica, etc.) eventualmente encontrado na cota prevista, devera ser removido e substituido
por material adequado, que serd compactado em camadas de, no maximo, 0,20 m de espessura. Essa
substituicio devera ser feita até uma profundidade a ser definida pela FISCALIZAGAO,

No fundo da caixa, devera haver um lastro de 0,10 a 0,15 m de brita compactada.

No caso de existir lengol fredtico, as caixas deverdo ser herméticas e, tanto a laje de fundo quanto
as suas paredes serdo impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos por tubos.

7. Tomadas

As tomadas poderdo ser posicionadas em caixas de embutir ou de sobrepor, deverd ser
respeitado as prescri¢des do projeto, deverdo atender a ABNT NBR NM 60.884.

As tomadas deverdo ser modulares, possuir suporte e placa em material termoplastico auto
extingufvel e de alto desempenho com acabamento liso na cor branca.

A placa devera ser de encaixe no suporte, ndo sendo permitido parafusos aparentes.

As tomadas foram distribufdas tomando como base a planta layout definida pela arquitetura,
onde a locagio de cada ponto foi definida pela localizagdo de cada equipamento informado.

As alturas padrio para a instalagdo das tomadas sdo:

e Baixa: 0,30 m do piso acabado;

e Média: 1,20 m do piso acabado;

e Alta: 2,20 m do piso acabado;

e Teto: Altura pode variar conforme o nivel do forro do ambiente;

A poténcia de cada ponto foi definida conforme informagdes de fabricantes dos equipamentos
informados no projeto arquiteténico.

Todas as tomadas de uso geral e com poténcia méxima de 2000 Watts deverdo ser do tipo
hexagonal 2P+T 10 A, sendo que todas as tomadas com altura baixa e média localizadas em areas
molhadas ou propicias a jatos d’agua deverdo possuir nfvel de protegdo minimo IP44.

Para aparelhos elétricos de aquecimento (resistivos) como chuveiros, torneiras elétricas,
aquecedores, chapas elétricas etc, ou com poténcia superior a 2000 Watts, salvo as excegdes de
fabricantes, ndo deverio ser utilizados tomadas, mas sim caixas de ligagdo, onde a ligagdo do aparelho
com o circuito devera ser executada no interior da caixa através de conectores (bornes) apropriados, ou
ainda de modo direto, conforme corrente e se¢do do cabo, as caixas de ligagdo deverio ser isoladas por
placa do tipo cega.
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Borne de ligagao em cerdmica 10mm para chuveiro

8. Interruptores

Os interruptores poderdo ser posicionados em caixas de embutir ou de sobrepor, devera ser
respeitado as prescrigoes do projeto, devem atender a ABNT NBR NM 60.669.

Os interruptores deverdo ser modulares, possuir suporte e placa em material termoplastico auto
extinguivel e de alto desempenho com acabamento liso na cor branca.

A placa deverd ser de encaixe no suporte, ndo sendo permitido parafusos aparentes.

Os interruptores foram posicionados de modo estratégico buscando atender o melhor fluxo
interno de acendimento e ou desligamento das lampadas.

As alturas padrdo para a instalagdo dos interruptores é:

e Maédia: 1,20 m do piso acabado;

Os interruptores podem sem do tipo simples ou paralelo com teclas de 1 a 3 em caixa de embutir
ou sobrepor 4 x 2.

Também pode ocorrer conjuntos de tomadas com interruptores na mesma caixa.
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9. Eletrodutos, Eletrocalhas e perfilados

No projeto foram especificados eletrodutos de PVC corrugados do tipo leve, tipo pesado, e PVC
rigido roscado, além de eletrocalhas metdlicas perfuradas 100 x 50 mm e 100X100 mm.

A locagio, didmetros e quantidade dos eletrodutos corrugados devem obedecer ao projeto
elétrico. Todo eletroduto enterrado devera possuir envelopamento de concreto.

12 Rua Najla Carone Goedert
1080 S| 411 - Ed. Citty OFfice
Passa Vinte - Palhoga/SC




S

_@ % 4830939350
5 bi

engenharia

Tl
1

T_—“ﬁ FTADE AVSO :l_—[ |
1l b
*MﬁLUﬁMf' |
S Dgg‘smo DISTANCIA ENTRE DUTOSE
; DUTOS RESISTENCHA AS CARGAS
1.1/47, 2" 3", 4",
356" Sem
10047 273", 4,
b |5 8" 7em
144", 2" 9" 4", | ADISTANCIAENTRE O MVEL
o |5 g DO S0LO E AFTA OE AVSO0
£ DE 20cm
" Wil ul " am EBB h - ua
d ;:.f‘:;sz'a"" AGIMA DE 20.0 o0 = 085 A
120m
NOTAS:

1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
£ SNDICADA NA LISTADE MATERIAIS DO PROETO
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SE NSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICA

MO MBIMO 50cm AFASTADOS

3- FITADE AVISO NA COR AMARELA. p—

A eletrocalhas deverdo ser do tipo “U” em chapa pré galvanizada a quente em barras de 3 metros,
com fixagio dupla ou simples, todas a mudangas de diregdo deverdo ser executadas com curvas de 90 2,
as derivacbes com eletrocalhas deverdo ser executadas com Té horizontais, e as derivagbes para
eletrodutos deverdo ser executados com saidas apropriadas.
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9.1 Eletrodutos flexiveis

Nas extremidades dos eletrodutos flexiveis serdo fixadas pegas que impegam a danifica¢ao dos
condutores pelas arestas e que disponham de roscas para a instalagdo de adendos utilizados nas redes
de eletrodutos rigidos.

Os eletrodutos flexiveis constituirdo trechos continuos de caixa, ndo devendo ser emendados.

As curvas serdo feitas de tal modo que sua seg¢do interna ndo se reduza e ndo se produzam
aberturas entre suas espirais. O raio de curvatura sera no minimo doze vezes o didmetro externo do
eletroduto. As curvas serdo presas firmemente as superficies de apoio para que ndo se deformem
durante a enfiacdo dos condutores.

A fixagio as superficies de apoio sera feita por meio de bragadeiras espagadas em, no minimo,
0,80 m.

Os eletrodutos flexiveis, quando do tipo Sealtight (impermeavel), deverao possuir internamente
um fio de cobre ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade metalica
da instalagdo, possibilitando, assim, seu aterramento.

9.2 Rede de eletrodutos subterraneos

Para a instalagdo de redes de eletrodutos subterraneos fazem-se necessarios os seguintes
procedimentos:

a) Escavagdo das valas

A marcagdo e a abertura das valas deverdo ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o
alinhamento e nivelamento entre as caixas de passagem. As valas s6 deverdo ser abertas apds a
verificagdo da existéncia de todas as tubulagdes interferentes, quando indicadas no projeto.

o0
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Nas interferéncias ndo previstas deverdo ser evitadas as curvas de raio pequeno e variagio do
nfvel a fim de ndo formar pontos baixos de acumulagio de 4dgua.

Se possivel, todo o trecho entre caixas de passagem devera ser escavado de uma s6 vez antes da
preparacio da base.

O material escavado, que se utilizard no reaterro, podera ser depositado ao longo da escavagéo
a uma distancia que ndo perturbe a execugdo dos servicos.

As valas deverdo manter-se limpas de terra, desmoronamento, entulhos e secas durante a
execugdo dos servigos.

b)Preparacdo da base

A base devera ficar uniformemente distribuida, e o material convenientemente compactado.
Caso ndo haja indicagdo em projeto a respeito da declividade da vala entre duas caixas de passagem,
esta devera ser, no mfnimo, de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de d4gua. Ndo devera haver,
entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumulagio de dgua nos eletrodutos.
No caso de solo de baixa resisténcia deverdo ser utilizadas fundagées, que estardo definidas em projeto
ou em conformidade com a orienta¢do da FISCALIZAGAO.

c) Colocagido dos eletrodutos

Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverdo ser alinhados e arrumados - com
espacadores de plastico ou de outro material especificado em projeto - e ser colocados a cada 1,30 m.

0O topo da rede de eletrodutos deverd ficar na profundidade indicada no projeto e, quando nio
houver indicagdo, a profundidade minima devera ser de 0,30 m da superficie.

0 posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos devera ser o mesmo no trajeto de duas
caixas de passagem consecutivas, quando porventura houver obstaculos, ndo previstos em projetos,
entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencé-
los, tendo-se o cuidado em manter as mesmas posigdes relativas dos dutos, tanto verticais como
horizontais, conservando-se assim a mesma formacédo anteriormente prevista.

Na rede subterrdnea ndo sera permitida a redugéo de didmetros de eletrodutos.

O raio de curvatura minimo para a rede de dutos devera ser aquele raio minimo permitido para
o cabo de maior bitola a ser instalado na rede. Deve-se, ainda, observar o raio minimo de curvatura para
eletrodutos, conforme tabela anteriormente apresentada (cf. Tabela: Raio de curvatura)

Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverao ser identificados nas entradas e saidas das
caixas.

Os eletrodutos de reserva deverdo, apos a limpeza, ser vedados em ambas as extremidades com
tampoes adequados.

d) Concretagem do envelope

Antes da concretagem do envelope, devera ser feita uma rigorosa inspegio nos eletrodutos.

Os eletrodutos deverio sobressair de, no minimo, 0,50 m do envelope e as extremidades dos
dutos deverdo ser adequadamente tampadas.

As dimensdes dos envelopes deverido ser determinadas de acordo com as seguintes prescrigoes:

e adistdncia minima entre faces externas de eletrodutos paralelos devera ser de 50 mm;
o adistdncia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope serd de 75 mm,
para as laterais, e de 100 mm na parte inferior e superior.

Obs: Distancias validas para eletroduto de PVC, Ago, Ferro Galvanizado e de PEAD.
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10.Aterramento

10.1 Aterramento de equipamentos

Todas as partes metdlicas ndo condutoras, tais como estruturas e carcagas dos equipamentos
elétricos, eletrodutos e bandejas metalicas, deverio ser aterradas num sistema de terra comum, na
entrada de energia elétrica.

0 equipamento s6 poderd ser ligado a um sistema de terra independente quando isso estiver
expressamente indicado no projeto.

10.2 Instalagdo de cabo terra

0 cabo-terra sera de cobre nu, recozido e trangado. Sua bitola devera ser a indicada no projeto
e, em hipétese alguma, podera ser reduzida.

O percurso do cabo-terra deverd ser o indicado no projeto. Devera ser instalado com folga
adequada, sem ser esticado.

0 cabo, quando for enterrado, devera ser langado diretamente na terra, sem cortes ou emendas,
a uma profundidade minima de 0,60 m. No reaterro da vala, sempre que possivel, deve-se utilizar o
préprio material escavado, devidamente compactado.

Quando a emenda for inevitdvel, as juntas deverdo ser soldadas por meio de solda, processo
Cadweld ou equivalente, mas somente nos pontos permitidos pela FISCALIZACAO.

Quando o cabo-terra for exposto, devera ser fixado as superficies de apoio sem emprego de
isoladores ou suportes isolantes.

O cabo-terra devera ter sua superficie limpa e ndo podera ser pintado ou protegido por qualquer
material mal condutor de eletricidade.

Nos locais em que o cabo-terra estiver sujeito a danos fisicos, devera ser providenciada sua
protegdo por meio de eletrodutos metalicos galvanizados. Quando os trechos protegidos excederem a
0,50 m, o cabo devera estar eletricamente ligado a ambas as extremidades do eletroduto.

10.3 Instalacdo das hastes de terra

As hastes de terra (eletrodos) deverdo ser do tipo extrusada Cooperweld ou por deposi¢do
eletrolitica (Cadweld) de didmetro 5/8” e comprimento preferencialmente de 2,40 m. Se necessdrio,
essas dimensdes podem ser maiores.

O eletrodo, sempre que possivel, devera ser enterrado até abaixo do nivel permanente da
umidade do solo, porém, a profundidade minima devera ser de 2,50 m, independentemente do didmetro
ou do niimero de eletrodos de terra usados.

0 eletrodo devera ter a superficie limpa.

A extremidade superior do eletrodo devera ser protegida por meio de uma caixa de inspecdo em
concreto, com tampa de concreto, para facilitar a inspegdo a qualquer momento, nas dimensoes 0,30 x
0,30 x 0,40 m. Pode ser também circular, pré-moldada, com didmetro 0,30 x 0,50 m.

Quando a resisténcia de terra for superior ao valor recomendado, dever4 ser adotado um dos
seguintes meios para se obter a resisténcia minima:

e uso de hastes de terra de maior comprimento; nesse caso, as hastes de terra serdo
acopladas por meio de luvas ou por solda exotérmica do tipo Cadweld ou equivalente;
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e usodevarias hastes de terra em paralelo com configuracio preferencialmente alinhadas.
Deve-se observar que a distdncia mfnima entre hastes seja de 3,00 m;

e tratamento quimico do solo; método que sé deverd ser usado quando os métodos acima
descritos ndo forem aplicaveis. O tratamento por substancia quimica somente poderd ser
feito apés prévia autorizagio da FISCALIZACAO.

10.4 Ligacdes ao aterramento

As ligacdes do cabo-terra aos eletrodos deverao ser feitas somente por solda exotérmica do tipo
Cadweld ou equivalente.

Nio serfo permitidas ligagdes enterradas ou embutidas, salvo indicagdo em contrario no projeto.

Os pontos de conexdo deverdo estar perfeitamente limpos e livres de materiais estranhos.

As ligagbes de cabos a barras de distribuigdo de terra ou a equipamentos deverdo ser feitas com
os materiais indicados no projeto.

Os cabos de interligagio do sistema de aterramento a barra de terra dos quadros e desta aos
equipamentos ndo deverdo ter emendas.

As plataformas de operagdo de equipamentos, - disjuntores, seccionadores, caixas de controle e
outros - deverio ser aterrados juntamente com os mecanismos de operacdo destes equipamentos, por
meio de cabo comum, ndo podendo entdo, ser aterrados de maneira independente.

10.5 Conexdo por conectores

Os tipos de conectores a serem usados deverdo estar em conformidade com o especificado no
projeto.

Tanto os cabos quanto os conectores deverdo estar secos e limpos, por meio de lixas de madeira
ou escovas, antes de serem ligados.

Grampos, conectores e terminais deverdo ser fixados em superficies limpas e firmemente
apertados por meio de parafusos. Ndo deverdo ser fixados em superficies pintadas ou oxidadas.

10.6 Testes aterramento

No campo, deve-se cuidar para que alguns valores de resisténcia para o sistema de aterramento
sejam atendidos:
e Aresisténcia m4xima dos sistemas de terra nio devera exceder a 10 ohms, salvo se valor
diferente for explicitamente mencionado no projeto.
e No caso de aterramento individual de equipamentos, a resisténcia de terra ndo deverd
exceder a 25 ohms, ou @ medida recomendada pelo fabricante.
Amedida da resisténcia de terra dever ser feita pelo método dos trés eletrodos ou outro método
adequado, aprovado pela FISCALIZAGAO.
Quando a resisténcia de terra for superior ao valor recomendado, devera proceder-se de acordo
com o sub-item Instalacdo das hastes de terra.

11.Testes para instalagoes

Os testes das instalacdes serdo feitos obrigatoriamente com presenca de um inspetor da CASAN.

% 4830939350
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Antes de a instalagdo ser entregue a operagdo normal, deverdo ser feitos alguns testes, para
verificar:

a) se as ligagoes, nas caixas de derivagdo e nos pontos de luz, foram executadas de acordo com
as normas;

b) se ha continuidade nos circuitos;

c) se houve o isolamento da instalagdo por meio de um Megger;

d) se existem pontos quentes nas caixas de conexdes (derivac¢io), quando a instalagio entrar em
servigo.

11.2 Forga

O objetivo desses testes é verificar a integridade fisica dos cabos e a correta execugdo dos
terminais.

Os testes serdo feitos sobre cabos ja instalados na obra e com terminais instalados e dispostos
para o servigo.

Os cabos deverdo ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isolados
da terra.

Para os cabos enterrados, os testes serdo feitos logo ap6s a instalagdo e antes do reaterro.

O tipo de teste a ser executado dependera da situagdo da instalagdo e da obra em geral.

Podera ser escolhido qualquer um dos trés testes a seguir:

a) verificacdo da resisténcia de isolamento: (conforme NBR 5410)

e as medidas de resisténcia de isolamento deverio ser tomadas entre fases e entre fase
contra “terra” (incluindo eletrodutos e carcagas metdlicas) e se destinam a verificar, além
da resisténcia de isolamento, a eventual preseng¢a de pontos a terra ou em curto-circuito;

e para cabos de tensdes iguais ou menores que 750 V, o valor minimo permissivel de
resisténcia de isolamento sera de 1 megohm, a ser verificado com megémetro de 500 V;

e para cabos de tensdes maiores que 750 V, o valor minimo permissivel de resisténcia de
isolamento serd de 1.000 ohm por volt, a ser verificado com megémetro de 5.000 V.

b) prova de tensio continua:

e atensdo de prova serd de trés a cinco vezes a tensdo nominal de isolamento entre um
condutor isolado qualquer a terra, em KV eficazes e freqiiéncia industrial;

e atensdo se aplicara para cabos com condutores individualmente blindados, entre os trés
condutores em paralelo e as blindagens a terra; e para cabos com blindagem comum,
entre cada condutor contra os outros dois a terra junto a blindagem;

e antes de se aplicar tensdo, o cabo devera ser testado por meio de um megdémetro;

e se possivel, serd conectado o pélo positivo do aparelho de prova a terra, e o negativo ao
condutor ou condutores em prova. A durabilidade da prova serd de quinze minutos;

e serd indispensavel, apds a prova, descarregar o condutor através de um seccionador
para aterrar, eventualmente ligado no aparelho de prova.

c) prova de tensdo alternada:
e atensdo de prova serd duas vezes a tensdo nominal;

Rua Najla Carone Goedert
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e a tensdo serd aplicada para cabos condutores individualmente blindados, entre cada
condutor e a respectiva blindagem a terra; e para cabos com blindagem comum, entre
cada condutor e os outros dois a terra junto a blindagem;

e para essa prova sera indispensavel contar com aparelhos de prova com suficiente
poténcia; a durabilidade da prova serd de cinco minutos.

Os testes, e particularmente os itens “b” e “c”, deverdo ser feitos com prévia comunicagdo por
escrito a FISCALIZACAO da obra, com as precaugdes de seguranca do caso (aviso ao pessoal, cercado das
areas de teste, colocagao de letreiros de perigo, afastamento do pessoal alheio aos testes).

Todas as provas feitas serdo anotadas nos protocolos de provas.
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MEMORIAL DESCRITIVO PREVENTIVO CONTRA
INCENDIOC

VIGILANCIA AMBIENTAL
CAF

JOINVILLE, MAIO DE 2017




1.  INTRODUCAO
0 presente memorial trata do projeto preventivo contra incéndio Vigilancia Ambiental e CAF, localizadas

na rma Indcio Bastos, 1084, Bucarein - Joinville - 5C.

Trata-se de wna edificacio situada junto a Arena de Joinville, no pavimento térreo, gue ja possui projeto
preventivo aprovado, portanio a serd executada modificacdes em seu layout e conseguentemente no projeto
preventivo aprovado.

2. VIGILANCIA AMBIENTAL - Avea: 743,47 in®
Conforme Art. 115 da IN 001DAT/CBMSC -~ Da Atividade Técnica, a edificacdo classifica-se como n2 Xl

hospitalar sem internagio e sem restri¢do de mobilidade (hospital, laboratorio, unidades de pronto atendimento,
clinica médica e congéneres quando ndo houver internacdo ou ndo ocorrer a restrigdo de mobilidade do
paciente);

De acordo com a IN 001DAT/CBMSC ~ Da Atividade Técnica, Art. 135 as medidas de seguranga contra
incéndio e panico exigidos sdo:
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Obs. Sistemas e uso conforme projeto preventivo.

Brigadistas:

Nio havera brigadistas na edificagdo pois a populagio fixa ¢ inferior a 20 pessoas.




3. CAF - Area: 1.326,38 m®
Conforme Art. 115 da IN 001DAT/CBMSC - Da Atividade Técnica, a edificagio classifica-se como XVHI -

depdsitos (galpdes, centros de distribuicde, centro atacadista);

De acordo com a IN 001DAT/CBMSC - Da Atividade Técnica, Art. 145 as medidas de seguranga contra
incéndio e panico exigidos sao:
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e Projeto Preventivo
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MEMORIAL DESCRITIVO

Sistema de Ar-Condicionado,
Sistema de Ventilagdo e Sistema de Renovacdo de Ar Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DA SAUDE
ARENA — CAF E VIGILANCIA AMBIENTAL
Joinville - Santa Catarina — Brasil

Apresentagdio

O presente memorial faz parte do Projeto de Instalagiio de Sistema de Ar-condicionado
conforme planilha 01 e sistema de ventilag8o e sistema de renovagio de ar conforme planilha 02
para as instalagdes do CAF e Vigilincia Ambiental da Secretdria de Saide da Prefeitura
Municipal de Joinville, cidade de Joinville — Sania Catarina,

Niéo sdio permitidas alteragSes neste projeto sem a autorizagfio escrita do autor, bem como
quaisquer divergéncias na execugdo em campo anularfo a responsabilidade técnica do mesmo
sobre este projeto. Este projeto de instalagfo de sistema de ar-condicionado, sistema de
ventilagio & sistema de renovago de ar ambiente que determina a conformidade da instalagdo
com as exigéncias de seguranca prescritas nas normas técnicas da Associagiio Brasileira de
Normas Técnicas, em especial o cédlculo da carga térmica, bem como as normas técnicas do
Ministério da Sadde, em especial a4 resolugdio RE 9, de 16 de janeiros 2003, Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

A execuglio deste projeto devera ser realizada sob anotagdo de responsabilidade técnica de
Engenheiro Mecénico e ou profissional com atribui¢des conforme CONFEA e s6 poderd entrar
em operagio se obedecer aos requisitos das Normas de Seguranca, em especial A realizagfio de
inspe¢do da instalagiio antes de inicio de operagfio ¢ treinamento dos operadores conforme as
normas, assim como a elaboragéo do PMOC completo.

Todo o projeto foi desenvolvido com base em informagtes fornecidas pelo contratante,
tanto no que diz respeito as construgbes ja existentes, bem como as especificagdes dos
mobilidrios, fluxo de pessoas e cargas de iluminagdo.

Integra o projeto, o presente memorial descritivo em arquivo PDF e plantas 01/02 ¢ 02/02
em arquivo DWG e memorial quantitativo em Planilha Excel.
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1. PARAMETROS DE PROJETO

1.1 Pardmetros Populagiio (fixas/em trénsito);
-60 pessoas (25 fixas/35 trénsito)

1.2 Parfimetros legais (normas):
- ABNT NBR 16401:2018 - PARAMETROS BASICOS
- ABNT NBR 5410:2004 — INSTALACOES ELETRICAS
- ABNT NBR 13971:2004 — REQUISITOS MANUTENCAQ
- ABNT NBR 14679:2012 - EXECUCAO SERVICOS HIGIENIZACAC
-ABNT NBR 15848:2010 -~ CONSTRUCAO, REFORMA, OPERACAO E
MANUTENCAO QAT
- ABNT NBR 16101:2012 - BARREIRAS MECANICAS;
- ABNT NBR ISO 29463-1:2013 — FILTROS E MEIOS DE REMOGAOQ PARTIC.;
- EM 13779:2014 CEN/TC 156 Secretariat: BST Ventilation for non-residential buildings
— Performance Requerements for Ventilation, air conditioning and room conditioning
systems.
- ANSI/ASHARE 62.1, Ventilation for acceptable indoor air quality;
- ANVISA —~ RE 9 16.01.2003 - Padrdes referenciais de Qualidade do Ar interior em
ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo.

. CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPAMENTOS

Unidades Internas — Evaporadoras;
Unidades Externas — Condensadoras;

*Economia de energia:

Utilizando compressor DC, motor DC no ventilador e trocador de calor de alto desempenho,
alcangando a classe mais alta da indistria tratando-se de eficiéncia energética em aquecimento e
resfriamento.

* Compressor DC Inverter de alta eficiéneia

* Motor do ventilador DC de alta eficiéncia

Para alcancar o minimo consumo de energia e o melhor desempenho, o sistema confrola a
velocidade do ventilador DC de acordo com a carga e a pressdo de operago.

*Trocador de calor de alto desempenho;
O projeto das aletas aumenta a area de troca de calor e diminui a resmtcncm do ar gerando uma
economia de energia € 0 desempenho na troca de calor, -

Aletas hidrofilicas e tubos de cobre internamente tratado% contrlbuem no aperfeicoamento da
eficiéncia na troca de calor.

.
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*Flexibilidade no projeto

Ampla gama de capacidades

Ampla faixa de operagio:

O sistema permite operagho estdvel inclusive em temperaturas extremas, com uma faixa de
operagio entre -20°C ¢ 48°C.

Quando o comprimento equivalente a partir da ramificacfio externa até a unidade interna mais
distante for maior que 40 m, sera necessario seguir as condig8es especificas.

*Flexibilidade no projeto da tubulagdio:
As padronizagdes das dimensBes dos dutos de fluido e liguidos permitem uma redugéio de custos,
baixos niveis de riscos de erros na instalagfio e desempenho com elevada confiabilidade,

*Conforto Aprimorado
' Operagéio Night Silent
O modo Night Silent, que ¢é facilmente configurado na placa principal, permite que a unidade
controle a carga de operagfio durante os periodos de pico e nfio pico. O resultado ¢ a redugéio nos
niveis de ruido.ngelamento comum
Descongelamento inteligenie;

*Rapido aquecimento e resfriamento e menor flutuac¢éio de temperatura.

Utilizando os beneficios do compressor DC Inverter, o conjunto oferece uma solugio imediata ¢
confortdvel para o ambiente interno.

O sistema pode alcangar rapidamente a carga total, diminuindo assim o tempo para atingir a
temperatura desejada tanto no aquecimento quanto no resfriamento.

Variagio na temperatura do ambiente

*Flexibilidade na Instalacfio ¢ Manuten¢do

Enderegamento automatico

A unidade externa pode distribuir enderegos para as unidades internas automaticamente.
Utilizando um controle com ou sem fio é possivel identificar e modificar o endereco de cada
unidade interna.

*Filtros e barreiras de retencio de particulas e microrganismos do ar interno:

O conjunto de filtragem devera ter caracteristicas técnicas para reter poeiras finas, esporos de
bolor invisiveis ¢ microrganismos nocivos proporcionando a reten¢do através da eletricidade
estatica, inibindo ¢ neutralizando através do pelifenol extraido da maga,

- Pré-filtro

- Filtro desodorizante de ion de longa duragao; e

- Filtro de catequina de magi ou similar com qualidade e eﬁcwnr:ia comprovadas,

-’J,
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* Disposicio dos cabos de comunicac¢io simplificada:

O controle dedicado conecta-se ao sistema a partir de um terminal, interna ou externamente. Com
apenas um conjunto de cabos € possivel realizar a transferéncia de dados da rede e também do
sistema. Este sistema simples de cabos permite maior conveniéncia durante a instalagdo do
sistema.

*Modelo Anti-Corrosfio

Os componentes das maquinas devem ser submetidos a processos especiais de tratamento de
superficies durante a fabricagio para atender a este fipo de aplicagéo, tais como:

+ Aletado;

» Caixa elétrica;

 Tubulagfo de cobre;

* Parafusos e porcas;

» Painéis metalicos.

*Selecfio da Unidade Externa

Em geral, a unidade externa ¢ selecionada através da localizagdo, do zoneamento ¢ da ocupagio
dos ambientes internos.

A combinag#o da unidade interna e externa ¢ determinada pela soma do indice de capacidade da
unidade interna com valor recomendado proximo ou menor do que 100% da capacidade total da
unidade externa

*Conclusido

De modo geral, o resultado encontrado ¢ aceitavel de acordo com as condigbes do projeto,
confrontando com pardmefros necessdrios ao se buscar um nfvel de confiabilidade para que o
conjunto tenha a efetividade determinada.

*Consideragdes:

Na andlise de amostragem, n%o consideramos o indice de modificaglio de capacidade em
aguecimento e utilizamos 1.0 como indice.

Para maiores detalhes sobre o efeito de fatores como a temperatura de bulbo seco/Omido do
ambiente externo/interno, favor consultar a tabela de desempenho das unidades internas ¢
externas

2 CARACTER}STICA CONCEITUAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO,
VENTILACAQ, EXAUSTAO E RENOVACAO DO AR AMBIENTE

O presente trabalho trata da instalagio de sistemas de condicionamento de ar, nas
instalagGes destinadas ao atendimento publico do setor recepgfio ¢ nas salas administrativas na
unidade de 2.068,95 m? distribuidos em pavimento tnico conforme indicado.

A carga térmica foi calculada com base na Norma Técriicg dd ABNT — NBR e caracteristicas
funcionais das atividades desenvolvidas na consirugd¢”’ bem como na populacio fixa
(colaboradores) e transitérias (piblico em atendimento). f /
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O dimensionamento com especificagéio de equipamentos foi distribnido em planta, integrantes do
presente trabalho.

A desericio dos ambientes, em especial ao mimero de pessoas e cada ambiente e
equipamentos geradores de calor como computadores e iluminagdo foram informacdes
prestadas pelo contratante.

Para cada ambiente foi atribuido um nimero que corresponde nas plantas de descricdo da
instalagéio da evaporadora e 2 unidade condensadora respectiva para cada ambiente, no decorrer
deste memorial a referéncia ao ambiente se dara por este nimero de 01 a 10 para VIGILANCIA
AMBIENTAL ¢ 11 a 29 para o CAF para o Ar Condicionado e para os Exaustores ¢ Ventadores
com a referéncia de 01 a 18 —*CRS e 01 a 11 - *ACL

Em cada unidade evaporadora e condensadora € previsto a instalagio de um dreno para a
remogdo do condensado formado no processo de resfriamento do ar do ambiente.

Em cada ambiente foi considerado as aberturas para atender a troca de ar na razfo
especifica para atividade desenvolvida, bem como dos materiais armazenados ¢ ou manipulados,
observando como caracteristica minima de 27 m3/h por pessoa no ambiente. A renovagéo do ar
no ambiente deve existir independente do acionamento ou ndo do sistema de condicionamento de
ar.

O acionamento das evaporadoras deve utilizar o sistema de controle reroto com recursos
para estabelecer a condigdo de aquecimento e ou resfriamento de acordo com a necessidade.

As instalagbes elétricas e friogénicas devem seguir o caminho dimensionado em projeto,
sendo que as eventuais necessidades, por obsticulos ou caminhos alternativos devem manter as
medidas lineares projetadas entre a unidade evaporadora e a respectiva unidade condensadora, As
tubulagdes deverdio ficar fixadas ao teto, entre o forro € o teto, utilizando os suportes conforme
detathes 03 e 04 da planta 02/02.

A fixagiio das unidades deve levar em conta o peso do equipamento adquirido, sendo
recomendavel que as mesmas sejam instaladas diretamente na estrutura de concreto, através de
fixagio de fixadores tipo “parabolt”, conforme detalhe 01 e 02 da planta 02/02. Prever a fixagdo
dos equipamentos a estrutura com cabos de ago revestidos de 1/8” (diam. 3,25mm) a titulo de
seguranga.

Os drenos devem ser dispostos de maneira que ndo sejam facilmente obstruidos e também
que permitam fécil acesso para verificagéo e limpeza.

As tabelas apresentadas a seguir mostram as informagdes necessarias para a licitagio da
obra de condicionamento de ar, ventilagfio e renovaglio pardmeiros foram baseados nos produtos
de fabrica¢fo da marca TRANE e SICFLUX
A climatizagiio de cada um dos ambientes pode ser realizada (executada) independentemente, a
qualquer tempo, porém, a instalagfio das tubulagdes friogénicas e ligagBes elétricas de poténcia e
de controle, devem ser feitas antes da etapa de acabamento da obra, em especial antes da
colocagio do forro de gesso no teto. ST
Isto porque a compra e a instalagfo das maquinas i neCessariamente vai se dar no mesmo
momento da concluséo da obra. S

Mario Cesar Osorio
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Foram utilizadas maquinas condensadoras, evaporadoras, exanstores ¢ ventiladores assim
como as conexdes das marca TRANE e SICFLUX servinde como referencial técnico de
gualidade e desempenho comprovados podendo servir como base para estabelecer
aquisicio similar em qualidade técnica ¢ desempenho, néic vinculando ou condicionando ao
processo aquisitivo obrigatoriedade e ou exclusividade nas marcas em questiio. Ressaltamos
que produtos fora das caracteristicas especificadas podem nfo afingir a eficiéncia e
qualidade dos objetivos do projeto, cabendo uma reavaliacio de eventuais caracteristicas.

Tmportante: Considerando a carga instalada e atendendo ao que estabelece as mormas do
Ministério do Trabalho ¢ Emprego o proprietario devers, obrigatoriamente, implantar 0 PMOC
através de profissional habilitado, com respectiva Anotagio de Responsabilidade Técnica.

4, CARACTERISTICAS TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS:
4.1 - Sistema de refrigeragio/aquecimento.
4.1.1 Unidade Condensadora (externas):

O desempenho efetivo & verificado de acordo com a variagio da temperatura externa do ar,
dependendo do tempo e das estagdes do ano. Portanto, em mais de 90% do tempo efetive de
operaglio, os condicionadores de ar funcionam com poténcia parcial ao invés de poténcia
nominal. Por esse motivo, busca-se o desempenho da eficiéncia energética, com base na
utilizaggo efetiva.

A eficiéncia do desempenho em carga parcial, aprimorada pelo desenvolvimento de componentes
“ALL DC” e do sistema inverter objetivam o contexto projetado.

Conex3o de tubulagiio & feita inteiramente por meio de flanges e a instalagio elétrica simples para
minimizar erros de instalagiio.

As unidades evaporadoras em conjunio com as unidades condensadoras foram dimensionadas
para oferecer um servigo seguro e confidvel quando operadas dentro das especificagdes previstas
em projeto.

Todavia, devido a esta mesma concepglio, aspecios referentes a instalagdo, partida inicial e
manutengdo devem ser rigorosamente observados:

* Mantenha o extintor de incéndio sempre proximo ao local de trabalho. Cheque o extinior
periodicamente para certificar-se que ele estd com a carga completa e funcionando perfeitamente.
* Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaugio
contidos nas etiquetas presas as unidades.

* Siga sempre todas as normas de seguranga aplicveis e use roupas ¢ equipamentos de protegdo
individual. Use luvas ¢ 6culos de protegio quando manipular as unidades ou o refrigerante do
sistema.

* Verifique os pesos e dimensdes das unidades para assegurar-se de um manejo adequado € com
seguranca. .

* Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileng’s¢guramente. Deixe o equipamento na
posigao vertical dentro do vefculo e também no local de/trabalho./
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* Use Nxtrogenio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom

regulador. Cuide para nfio exceder 200 psig de pressdo de teste nos compressores.

* Antes de trabathar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentagio de forga.

* Nunca introduza as mios ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o ventilador
estiver funcionando.

* A alimentagfio elétrica deve ser feita obrigatoriamente pela unidade condensadora, € os cabos
de alimentacio elétrica das unidades evaporadoras devem ser retirados,

* Em primeiro lugar consulte as normas ou cddigos aplicdveis a instalagdo do equipamento no
local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estard de acorde com as mesmas.

* Faca também um planejamento cuidadoso da localizagio das unidades para evitar eventuais
interferéncias com qualquer tipo de instalagBes ja existentes (ou projetadas), tais como instalagdo
elétrica, canalizagdes de dgua, esgoto, etc.

* Instale as unidades de forma que figuem livres de quaisquer tipos de obstrugfio das tomadas de
ar de retorno ou insuflamento.

* Escolha locais com espagos que possibilitem reparos ou servigos de qualquer espécie, assim
como a passagem das tubulagBes (tubos de cobre que interligam as unidades, fiaglo eldtrica e
dreno).

+ Lembrar que as unidades devem estar niveladas apés a sua instalagho. Verificar se o local
externo é isento de poeira ou outras particulas em suspensdio que por ventura possam Vir a
obstruir o aletado da unidade condensadora.

* E imprescindive! que a unidade evaporadora possua linha hidraulica para drenagem

do condensado. A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindivel

quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.

Detathes construtivos:

Componentes

Parafusos de fixacdo tipo parabolt (detalhes 01, 02 ¢ 03 — planta 02/02

Suporte na parede construido em chapa de ago carbono de 1/8” com acabamento galvanizado a
fogo e pintura elefrostatica.

* A distdncia minima para a parede ¢ de 10 cm, sendo a distdncia minima do lado do ventilador ¢
de acesso ao compressor de 50 cm.

* A distdncia minima caso a unidade seja instalada com a serpentina voltada para a parede € de
160 mm, sendo a distdncia minima do lado do ventilador e de acesso ao compressor de 1000 mm.
Jamais instalar as unidades condensadoras uma na frente da outra.

E importante instalar sobre uma superficie firme e resistente, por isso recomendamos uma base
de concreto, fixando a unidade & base airavés de parafusos ¢ utilize calgos de borracha entre
ambos (estas pegas ndo acompanham a unidade).

* O lado da descarga do ar de condensago devera estar sempre voltado para area sem obstaculos
como paredes. -

* Verifique a existéncia de wm perfeito escoamenio atraveés da hldréuhca de drenagem (se
houver) colocando 4gua dentro da unidade condensadora. /4 /

* Bvite curvas e dobras desnecessérias nos tubos de llgag:ao. ’}/ f /

Mario Cesar Osorio -
CREA-SC 068374-3 ©

39350

P




AT O
4.1.2 Unidades Evaporadoras (internas)

Componentes:

Controle remoto com 2 pilhas
Suporte para controle remoto
Filtro de ar

Quando da instalagdo das unidades evaporadoras deve-se tomar as seguintes precaugdes:

* Faga um planejamento cuidadoso da localizagio da evaporadora de forma a evitar eventuais
interferneias com quaisquer tipos de instalagBes ja existentes (ou projetadas), tais como
instalagdes elétricas, canalizagSes de dgua ¢ esgoto, etc. O local escolhido devera possibilitar a
passagem das tubulagGes de interligagfio bem como da fiagio elétrica e da hidrulica para o dreno
préprio do equipamento.

* Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrugio da circulagdo de

ar tanto na descarga como no retorno de ar. A posigio da evaporadora deve ser tal que permita a
circulagdo uniforme do ar em todo o ambiente.

* Verificar se o local & isento de poeira ou outras particulas em suspenséo que nio consigam ser
capturadas pelo filiro de ar da unidade ¢ possam obstruir o aletado da evaporadora.

* Selecionar um local com espago suficiente que permita reparos ou servigos de manutengio em
geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar. Os espagos minimos deverdo ser respeitados.

* Assegurar-se que a unidade esteja nivelada horizontalmente e com inclinacio de 5° para tras, de
forma a garantir o perfeito escoamento da 4gua. Lembre-se que a drenagem se d4 por gravidade
mas que no entanto a tubulagdo do dreno deve possuir declividade.

* A tubulagio pode ser conectada numa das dire¢Ses indicadas.

* Colocar a unidade interna antes da externa, prestando ateng¢fio para ndo dobrar e fixar o tubo
rigorosamente.

* Verificar que os tubos nio possam sair pela parte traseira da unidade inferna.

* Verificar que o tubo de descarga nfio esteja frouxo.

* Jsolar os tubos de conexdo separadamente.

# Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexdo.

* Certificar-se que o tubo nio se desprenda da parte traseira da unidade interna.

Protegéo dos tubos:

Aplicar nos tubos de liquido e gds material de protecdio e isolamento polimérico ¢ ato continuo
enrolar o cabo de conexiio, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita aluminizada.

* Como a agua de condensado proveniente da parte iraseira da unidade interna é recolhida

numa calha e descarregada para o lado externo medianie um tubo, a calha deve ficar vazia.

* Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na
parede.

* Fixe-o a parede com parafusos fixadores tipo parabolt através dos furos proximos a borda
exierna (04 fixadores) (detalhe 035 — planta 02/02)

* Instale-os de modo que possa resistir ao peso da unidade. .-,

* E a melhor posigiio, pois a tubulagdo ac atravessar a pareda’ atré‘s da unidade ndo € vista.

,’J“:'( 410 Cesar 053710
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¥ Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrario podera provocar ruido durante o
funcionamento da unidade.

* Procurar a menor distincia e o menor desnivel entre a evaporadora ¢ a condensadora,
considerando a distAncia méxima inferior a 35 metros, a ligago dos dutos entre condensadora €
evaporadora nfio devem ter emendas soldadas, inclusive nos acoplamentos que tem conexdes
flangeadas..

* O comprimento equivalente inclui curvas e restriges.

* As unidades condensadoras possuem conexdes do tipo porcas flange na saida das conexdes de
ligquido e sucgiio, acopladas as respectivas valvulas de servigo.

* As unidades evaporadoras possuem conexdes tipo porcas flange nas duas linhas.

* As valvulas de servigo s6 devem ser abertas apés ter sido feita a conexédo das tubulagSes de
interligagfio, evacuagdo e complemento da carga (se necessario) sob pena de perder toda a carga
de refrigerante da unidade condensadora, Ap6s completado o procedimento de interligacio das
tubulagBes de refrigerante, recolocar a porca do corpo da valvula.

* As unidades condensadoras possuem conexdes do tipo porca flange na saida das conexdes de
liguido e suc¢#o, acopladas as respectivas valvulas de servigo.

As unidades evapotadoras possuem conexdes tipo porca flange nas duas linhas.

Nota: Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulagdes de interligagdo através de
suportes ou pérticos (detalhe 04 — planta 02/02), preferencialmente ambas conjuntamente. Isole-
as utilizando borracha de neoprene circular e apds passe fita aluminizada de acabamento em
torno. Teste todas as conexdes soldadas e flangeadas quanto a vazamentos (pressdio méxima de
teste: 200 psig). Use regulador de pressdio no cilindro de Nitrogénio.

4.2— Sistema de ventilacio (Exaustio)

(*) Os ambientes contemplados com sistema de exaustiio “ACI” foram assim especificados com
objetivo de proporcionar um ambiente livie de odores aproveitando a circulagdo de ar nos
ambientes através de frestas e abertura de portas, extraindo odores e ar viciado.

Procurou-se manter os niveis de ruido dentro de parimetros recomendados por norma.

Outra caracteristica importante € a flexibilidade de instalagdo, ajustando fixagSes seguras com
tubulagdes de aluminio semi-flexivel nas dimensdes especificadas para cada poténcia.

4.3— Sistema de ventilagéio (Renovaciio — Exaustio e Insuflamento)

(*) os ambientes coniemplados com sisiema de exaustfio ¢ insuflamento “CRS” foram assim
especificados com objetivo de proporcionar um ambiente com ar adequado livre de odores ¢
contaminantes provenientes de materiais e organismos bioldgicos aproveitando a circulagdo de ar
nos ambientes climatizado com ar condicionado mantendo um progesso regenerativo onde o
“calor” ambiente € extraido e, no percurso, mantem em equil{brio p a,r admitido. Em ambos os
processos estd previsto um sistema de filtragem aclequado ll)em coﬂformldade com a normas
vigentes. L/

o l.f‘l
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Léglca de ﬁmclonamento-

« O ar extraido do ambiente (frio ou quente) € deslocado pelo motor exaustor, passa pelo filtro de
safda ¢ chega até a célula de recuperagio térmica, onde transfere a energia térmica para os seu
elementos ¢ em seguida o ar sai ao exterior.

» O ar insuflado £ movido a partir do exterior pelo motor insuflador, passa pelo filtro de entrada,
onde é purificado e em seguida, passa pela célula recuperadora que absorve uma parte da energia
térmica proveniente do interior ¢ em seguida, o ar & insuflado para o ambiente.

« Desta forma, através de sua célula de recuperagiio térmica, o CRS reduz as perdas de energia
térmica e reduz os custos operacionais para o aquecimento ou refrigeragdo do ar interno.

5, CARAQTERiSTICAS TECN;CAS DAS ‘_TUBULAC(“)ES FRIGORIGENAS,
TUBULACOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E RENOVADORES DE AR
AMBIENTE E ACESSORIOS:

5. 1 Tubula¢io frigovigena

Tube de cobre para refrigeragiio, recozido, em rolos, atendendo as norma NBR 13523, NBR
15526 E NBR 7541, modelo ELUMAGAS da ELUMA ou similar em qualidade e eficiencia.
¢ Parede:(,79mm
o Pressio Admissivel: Diam. 6,351 vivivverenieeneererensenes 132 kgfiem?
0,521 wecrornsronssesansensens 100 kgflem?
12,70MM0 .coonvircinsrsesnscenses 00 Kgfiem?
15,88MM .cecrvviirsressasannes SO Kgf/em?
19,05MM .ecenrninricrnsnerennss 40 Kgf/em?
@ Peso especifico: Diam. 6,35mm 0,123 kg/m
9,52 1ecrrrnrnsoresassenenenss 1,193 kg/m
12,7000 ..ovrrecrnsrsreresssenss 0,263 kg/m
15,88MM ..ovvevrrneracrmnsennnns 0,333 kg/m
12,05MM cccconrneereverssernnens (403 kg/m

* Medidas lineares:

); ~ _...-"
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5.2 Tubulagio ventilacio, exaustdo e renovaciio de ar ambiente

O Tubo semi rigido confeccionado com apenas uma matéria prima, o aluminio. Sua construgido &
feita através de uma cravagdo exclusiva, propiciando alta resisténcia e flexibilidade. Utilizado em
instalag8es de exaustiio e insuflamento de ar ¢ na saida de aquecedores de agua a gas.

Especificagdo:

Diédmetro interno: mm (Toleréncia +/- Imm);

Comprimento / Length: 1,5-3oudm

Velocidade méxima de ar: 30 m/s

Altamente resistente a possiveis cortes indesejados

Didmetro Externo utilizados: TSR 100, TSR 125, TSR 150 e TSR 200

Resistente a corrosio _
Temperatura de trabalho de até 240°C :
Medidas lineares aplicadas: TSR 100 .....cccovinncrcnsnrrccnnsnenenns 103,97metros; ;

TSR 125 ovevecveevrrirerrorsaresressessaes 484,41 metros;

TSR 150 orivriccerrrrsrrecrisenssrnienens . 38,14 metros e

TRS 200 .1iviieeerrirreescsrsseessnsennssnnens 431,35 metros

Ponto de sustentaco a cada 1,5 metros.

n‘“ s Cesgs Osbild
R\ Mauu esd
/- ? " GREA-SC 0683713
AUTOR: Eng /Mérl Cesar Oséno
Engenheufa Indl Mecanico/Seguranga do Trabalho

CREA 068371-3
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. CONSIDERAGCOES INICIAIS

E sucede-se a abertura deste material técnico, de elaboracao e coordenacao
da equipe técnica da PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME, pessoa juridica de
direito privado, contratada pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE, a
fins de elaboracao de Projeto de Cabeamento Estruturado, Arena - CAF e Vigilancia
Ambiental. Sendo este material um objeto do contrato entre as partes, conforme Ata
de Registro de Precos N 004/2020. Segue-se entdo a ficha técnica das partes

envolvidas neste projeto:

1.2. DOS DADOS GERAIS

e Da Empresa:
RAZAO SOCIAL: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA ME.
CNPJ: 24.765.579/0001-41 CREA SC: 143289-7

ENDERECO: RUA BENTO GONGALVES, 186, ANDAR 01 SALA 01 - GLORIA -
JOINVILLE/SC

CEP: 89216-110

e Do responsavel Técnico:

ENG. CIVIL GUILHERME DE ALMEIDA DE OLIVEIRA CREA/SC: 149.535-9
TELEFONE: (47) 99909-4113  (47) 3085-7701

e Do Cliente:

e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
JOINVILLE

* CNPJ: 08.184.821/0001-37 i

e RUA DR. JOAO COLIN, 2.700 — SANTO ANTONIO - 89218-035, JOINVILLE
-SC

e TELEFONE: (47) 3481-5100
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2. CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.1. INTRODUGCAO

Este projeto fornece recomendacgdes para instalacéo de redes locais a partir do ponto

da entrada telefénica da concessionaria.
Este documento foi baseado seguindo os critérios da norma:

e NBR 14565:2000

DESCRICAO DE UMA REDE LOCAL

Uma rede local, também denominada LAN ( Local Area Network ), possui dois
componentes: 0 passivo € o ativo. O componente passivo & representado pelo
conjunto de elementos responsaveis pelo transporte dos dados através de um meio
fisico e é composto pelos cabos, acessérios de cabeamento e tubulagdes. O
componente ativo, por sua vez, compreende os dispositivos eletrbnicos, suas

tecnologias e a topologia envolvida na transmissao de dados entre as estagdes.

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Um sistema de cabeamento estruturado consiste de um conjunto de produtos de
conectividade empregado de acordo com regras especificas de engenharia cujas
caracteristicas principais sao: Arquitetura aberta, Meio de transmissao e disposicao
fisica padronizados, Aderéncia a padrdes internacionais, Projeto e instalacédo

sistematizados.

Esse sistema integra diversos meios de transmissédo (cabos metalicos, fibra optica,
radio etc.. ) que suportam multiplas aplicacdes incluindo voz, video, dados, sinalizacao
e controle. O conjunto de especificacbes garante uma implantagdo modular com

capacidade de expansdao programada. Os produtos utilizados asseguram

Plataforma Engenharia — Relat6rio Técnico de Projeto Pagina 5 de 14
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conectividade maxima para os dispositivos existentes e preparam a infra-estrutura

0282-PMJ-PRO-RELP-03-A

para as tecnologias emergentes. A topologia empregada facilita os diagnosticos e
manuteng¢des. Assim, um sistema de cabeamento estruturado (SCS - Structured
Cabling Systems ) € uma concepgao de engenharia fundamental na integracdo de
aplicagdes distintas tais como voz, dados, video e o sistema de gerenciamento predial
( BMS —Building Management Systems).

Neste documento, adotamos os conceitos de engenharia implicitos no cabeamento
estruturado para servir como meio fisico de transmissao para as redes locais a serem

instaladas os principais termos utilizados séo:

e Distribuidor Geral de Telecomunicac6es (DGT) entrada do backbone;
e Sala de Equipamentos (SEQ);

e Armaério de Telecomunicacées (AT);

e Cabeamento Horizontal,

e Areade Trabalho (ATR).

2.2. ALIMENTACAO

A alimentacao devera ser feita através de interligacao ao rack mais proximo.

2.3. AREA DE TRABALHO

e Devera conter 2 pontos de rede CAT5e;
e Instalados em caixa 4x2” aparente ou de sobrepor na alvenaria;
Através de 2 modulos RJ 45 (CM8v) CATb5e, fixados em placa branca 2x4” de

dois moédulos.

2.4. ELETRODUTOS E CAIXAS
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e Todos os materiais devem ser antichamas;

e Curvatura deve ser suave possuir no minimo 4 vezes o diametro do eletroduto;

e |[nstalacao de todos os eletrodutos e caixas, conforme especificados no projeto,
obedecendo as normas técnicas pertinentes ABNT;

e Ainstalacdo dos eletrodutos e caixas devem ser do tipo embutidas em piso ou
teto.

2.5. CABEAMENTO UTP

e (Cada Ponto (PT) devera ter um cabo UTP 4 pares CAT5e independente.

e Devera ser utilizado cabo CAT5e com as seguintes caracteristicas:

e (Cabo de pares trancados nao blindados - UTP (unshielded twisted pair) de 4
(quatro) pares,8 (oito) condutores de fio rigido de cobre com bitola de 24 AWG,
com isolagdo de polietileno de alta densidade, possibilitando taxas de
transmissao de no minimo 1 Gbps;

e (Cabo para Transmissao de Dados. Categoria: CAT 5e; Tipo: UTP. Cor: Azul.
Homologado pela Anatel;

e (s cabos deverao ser entregues em caixas contendo 305,00 (trezentos e cinco)
metros de comprimento de cabo sem emendas;

e A homologacgao dos cabos é compulsoéria e deve respeitar o estabelecido pela
ANATEL no Ato n° 45.472, de 20 de julho de 2004 e no Ato / 46743, de 17 de
setembro de 2004;

e (s cabos para transmissao de dados deverao ser submetidos a testes durante
0 seu processo produtivo para atestar o funcionamento;

2.6. PATCH PANEL —24 PORTAS CATS5.E

e O patch painel: CAT5e — Gabinete 19” — 1U — Largura: 197;
e Altura maxima de 1U;
e (Categoria: CAT5e;
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¢ Quantidade de portas: 24;

e Possuir as partes plasticas revestidas em material termoplastico nao
propagante a chama;

e Compativel com o padrdo de pinagem T568B;

e Fixacdo com parafusos e porcas;

e (Cada modulo RJ45 devera ser interligado individualmente através de cabo UTP
CATb5e, a outro RJ45 instalado na area de trabalho (denominado PT).

2.7. CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) DE DADOS

e Deve ser certificado em CAT5e;
e Comprimento minimo de 1,5m;
e (Constituido de material flexivel;
e (Capa externa na cor vermelha;

e Devera interligar um ponto de dados do patch panel ao switch.

2.8. CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) DE VOZ

e Deve ser certificado em CAT5e;

e Comprimento minimo de 1,5m;

e Constituido de material flexivel;

e Capa externa na cor azul;

e Devera interligar um ponto de voz do patch panel ao patch panel responsavel
pela interligacao da voz.

2.9. SWITCH 48 PORTAS GIGABIT

e Montavel em Gabinete 197;
e 48 Portas switched 100/1000 Base TX/T, autosense, full-duplex;
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e 2 portas 1000 Base X;

e (Capacidade instalada para armazenamento de 16K enderecos MAC;

e Software e Hardware para geréncia via SNMPv3 — RFC 1157 em todas as
portas;

e Software e Hardware para criagao de 64 redes virtuais;

e O padrao de especificacao completo deve seguir o PET SEI N° 4308321/2019
— SAP.UTI (Padrdo de Especificagdo Técnica) — SWITCH GIGABIT
GERENCIAVEL 48 PORTAS CAMADA 2 - da Prefeitura Municipal de Joinville.

2.10. RACK

e Rack de chao — Padrao 19” — altura minima: 44Us;

e Largura: 197

e Profundidade com variacdo de 470 a 1100 mm;

e Material da estrutura: aco, porta frontal com material translicido e chaves;

e Estruturas/portas perfuradas para ventilagéao e removiveis;

e Sistema de fixacdo que possibilita montagem e desmontagem através de
parafusos;

e Acabamento em pintura epdxi-pd ou eletrostatica.
2.11. GUIA DE CABOS 19” 1U FECHADO

e Deve acomodar as sobras dos patchcords.
2.12. ENTRADA TELEFONICA

¢ A entrada telefénica foi dimensionada conforme os padrdes Telebras;
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A tubulacdo em espera devera seguir do poste até o DG principal, composto
por uma caixa de telefonia padrao Telebras N° 3 onde deverao ser instalados
blocos de conexdao M10 de acordo com o niumero de linhas a ser contratada.

2.13. CERTIFICAGCAO CAT5E — 1 GBPS

A certificacdo dos pontos devera ser realizada utilizando equipamento
adequado, de forma a produzir os relatérios de certificagéo, contendo além dos
resultados das analises dos testes, as datas que foram executadas;

A certificag@o devera incorporar 0s seguintes parametros (minimo)
Comprimento;

Retardo de Propagacéo;

Desvio do retardo;

Resistencia;

Perda inser¢gdo margem;

Frequéncia;

Limite;Next;ACR-F;ACR-N;RL.

2.14. NUMERAGCAO E IDENTIFICACAO

Os pontos devem ser identificados em suas duas extremidades:

e No cabo, através de etiqueta para cabo UTP CAT5e, em poliéster
brilhante;

e Nos espelhos de tomadas e patch painel, através de etiqueta para
espelhos e tomadas, em poliéster brilhante;

» Nos Pachcords No cabo, através de etiqueta para cabo UTP CAT5e em
poliéster brilhante;

e A identificacdo deve ser nomeada de acordo com a nomenclatura do

projeto.
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O(s) Rack, caixas de passagens, equipamentos ativos da rede devem ser
etiquetados com o nome correspondente do projeto, através de etiqueta para
espelhos e tomadas, em poliéster brilhante;

2.15. VOICE PANEL

Voice Panel CAT3 —19” — 1U. Largura 19”;

Altura 1U;

Categoria 3;

50 portas;

Possuir portas compativeis com conectores RJ-11 e RJ-45;

Possuir partes plasticas revestidas em material termopléstico ndo propagante

a chama.

2.16. CENTRAL TELEFONICA E DISTRIBUICAO DOS RAMAIS

Instalacdo da central telefénica devera ser feita dentro do rack da rede 16gica;
Os ramais deverao ser disponibilizados em Voice Panel dentro do rack da rede
|6gica para que a distribuicao possa ser junta.

2.17. ENCAMINHAMENTO DOS CABOS E  MONTAGEM
(CONECTORIZACAO)

Antes da passagem dos cabos deve-se inspecionar as tubulacbes para
encontrar pontos de abrasdo. Deve-se instalar previamente um guia para o
encaminhamento dos cabos. Se necessario, usar lubrificante de cabos ou

sabao neutro para auxiliar no deslizamento.
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Durante o lancamento do cabo nao devera ser aplicada forca de tracao
excessiva, 0 maximo esforgo admissivel devera ser de 110 N, o que equivale,
aproximadamente, ao peso de uma massa de 10 Kg.

O raio minimo de curvatura dos cabos deve ser de 4 vezes 0 seu didmetro;
Os cabos ndo devem ser apertados de forma excessiva (de forma que
apresentem deformacéo);

Para prender, agrupar e organizar os cabos deve-se utilizar fitas com velcro
dupla face, ndo é admissivel utilizar abracadeira de nylon de aperto (fita

hellerman)

2.18. REDE ELETRICA

Devera ser locado pelo menos uma tomada em cada ATR ou locais de derivacdes ou

instalacdes de ativos e passivos de rede, deve-se prever uma carga minima de 500W

para cada tomada de uso desconhecido.

Para assegurar qualidade e confiabilidade em uma rede local:

Aterramento da rede elétrica integrado em topologia estrela incluindo
os terras de telecomunicacoes existentes;

Circuito elétrico para os equipamentos de rede exclusivos para
equipamentos de informatica, com aterramento e protecao por
disjuntores;

Tomadas que obedegam a norma NEMA 5-15P (tomada para
microcomputador);

Em locais onde haja alta incidéncia de raios recomenda-se, como
protecao primaria, a utilizacao de protetores de surtos de estado sélido,
combinados ou ndo com tubos de gas e, como protecdo secundaria,
filtros de linha. Nesses casos, um terra com excelente qualidade é
absolutamente necessario;

Junto aos equipamentos de rede com processadores internos (HUBs
gerenciaveis, switches, roteadores, etc.) recomenda-se o uso de UPs
estaticos (no- break) sendo obrigatéria a utilizacdo de baterias seladas.
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A escolha e calculo de circuitos elétricos, condicionadores de linhas,

protetores ou UPS néo é do escopo deste documento;

Interferéncias eletromagnéticas - Para evitar potenciais interferéncias

eletromagnéticas oriundas de circuitos elétricos, motores,

transformadores, etc. € objetivo primario do projeto prever uma
separacdo minima entre os cabos de telecomunicagdes e os circuitos
elétricos. Para evitar interferéncias eletromagnéticas, as tubulacoes de

telecomunicacdes devem cruzar perpendicularmente as lampadas e

cabos elétricos e devem prever afastamento minimo de:

1,20 metros de grandes motores elétricos ou transformadores;

30 cm de condutores e cabos utilizados em distribuicéo elétrica;

12 cm de lampadas fluorescentes.

Os valores acima referem-se a circuitos elétricos de poténcia inferior a

5 KVA.

Para reducgao do ruido induzido oriundo de transformadores, motores,

reatores etc. Deve-se adicionalmente executar o0s seguintes

procedimentos:

Aumentar a separacao fisica entre os cabos (afastamento das

tubulacdes);

Os condutores dos circuitos elétricos (fase, neutro e terra) devem ser

mantidos o

Mais préximos entre si (trancados, enrolados em fita ou bragadeiras);

Utilizar protetores de surto nos quadros elétricos;

Utilizar, para os cabos elétricos, tubulacées metalicas interligadas a um

terra eficiente;

e Pela ANSI/NFPA 708, artigo 800, recomenda-se o afastamento
minimo de 61 cm de qualquer cabo de energia. Assim, neste
documento recomendamos, quando possivel, o afastamento.
Padrao de 61 cm de cabos de energia de qualquer poténcia,

mantendo obrigatério o afastamento minimo 30 cm.
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3. TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento contempla em sua totalidade 14 paginas, numerados em

ordem crescente.

Responsavel Técnico:

Guilherme de Almeida de Oliveira
Engenheiro Civil — Crea/SC 149.535-9-SC
PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA - ME
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