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UBSF COMASA

INÁCIO BASTOS

QUANT.:

TIPO:

IDENTIFICAÇÃO

DADOS DA OBRA

PREVENTIVO POR

HIDRÁULICO PREVENTIVO

PQS 4KG

16

TIPO:

QUANT.:

EXTINTORES

TIPO DE RESERVAT.

VOLUME DA RTI

SIM NÃO

NOME DO EMPREENDIMENTO:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO

JOINVILLE

2.217,47 m²

DILNEI DE FREITAS JACINTO

RUA:

TOTAL UNIDADES EXTINTORAS

QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE

QUANT.HIDRANTES DE COMBATE

-

TIPO:

QUANT.:

EXISTENTE

16

COMPLEMENTO:Nº :

ALTURA DESCENDENTE

122.825-5

BAIRRO:

CREA Nº :

-

01

03

SECRETARIA DE SAÚDE -  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

1084

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE

OCUPAÇÃO

CLASSE DE

CARGA DE INCÊNDIOÁREA

IDEAL - qi  (Kg/m²) RISCO

760,45 m²
Hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade 

01
3,93

LEVE

13.20.05.51-1228

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA/INCRA (PMJ):

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)

LOCAL PARA RESGATE AÉREO

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)

DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

DETECÇÃO DE FUMAÇA

SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

PISCINA DE USO COLETIVO

SISTEMAS NESTE PROJETO

3,00 m 3,00 m

Térreo - Vig. Ambiental 

PAVTO.

DISCRIMIN. 

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

TIPO DE RESERVAT.

VOLUME DA RTS

SIM NÃO

QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE

OCUPAÇÃO / RISCO (NBR 10897)

- -

-

ALTURA TOTAL PARA SPDA:

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS

PACOTE

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)

LOCAL PARA RESGATE AÉREO

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)

DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

DETECÇÃO DE FUMAÇA

SIST. DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

PISCINA DE USO COLETIVO

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE VEÍCULOS

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MÍNIMOS

1 - Sistemas obrigatórios que devem constar em projeto para liberação da declaração de aprovação parcial para liberação de alvará de construção.

2, 3 e 4 - Sistemas complementares que podem ter o projeto apresentado posteriormente, porém, até a conclusão da obra para vistorias.

PEÇAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS

PLANO DE EMERGÊNCIA (PE)

BRIGADA DE INCÊNDIO (BI)

MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS

ROTAS DE FUGA

GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

CARGA DE INCÊNDIO

USO DE GÁS (GLP/GN)

EM ABRIGO - QUANTIDADE:              Kg

EM CENTRAL - QUANTIDADE:                  Kg

- BUCAREIN

(SPRINKLER)

CONSTRUÍDA

m³

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

PLANTA DE LOCAÇÃO 1/500

ÁREA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CAF

EMILIO CUBAS
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PLANTA DE SITUAÇÃO 1/5000

1457,02 m²
Depósito

01
2,90 LEVE

Térreo - CAF 

EXISTENTE

engenharia

Equipe Técnica

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Planta de Locação e Situação

Ref. Data Área Escala Folha

01/03

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

ARENA - CAF E VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Rua Inácio Bastos - nº 1.084 - Bucarein - Joinville, SC

JOI-06 MAI/2017 INDICADA

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Aprovação

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Eletricista Edenir Vieira

A1: 594 mm x 841 mm

2.217,47 m²

Projeto CAF-Arena - Incêndio 01 (1910188)         SEI 18.0.058663-6 / pg. 1
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Rampa

A: 19,11m²

Piso: Cimentado

Rampa

A: 20,71m²

Piso: Cimentado

Circulação

A: 68,86m²
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Rampa

A: 19,81m²

Piso: Cimentado
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Rampa

A: 19,80m²

Piso: Cimentado

ÁREA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

A: 760,45 m²

ÁREA CAF

A: 1457,02 m²

ARMAZENAMENTO

ESTOQUE

A: 315.59 m²

LEITE

SUPLEMENTOS

A: 120,37 m²

DISTRIBUIÇÃO

A: 40.59 m²

TERMOLÁBEIS

E JUDICIAL

A: 67.04 m²

13 + 3 Geladeiras

RECEPÇÃO

PRODUTOS

A: 49.62 m²

ADMINISTRATIVO

A: 78.47 m²

CONTROLADOS

A: 108.06 m²

Sanit.

Masc.

A: 9.00 m²

Sanit.

Fem.

A: 9.00 m²

San.

PCD

A: 3.20 m²

Auditório

A: 67.40 m²

Cap. 60 pessoas

SANIT.

FEM.

A: 7.84 m²

SANIT.

PCD

A: 3.00 m²

COPA

A:7.95 m²

VESTIÁRIO

FEM.

A: 15.04 m²

VESTIÁRIO

MASC.

A: 19.06 m²

VEST.

PCD

A: 4.50 m²

DML

A: 8.20 m²

Copa

A: 11.70 m²

Almoxarifado

A:80.10 m²

Vest.

Masc.

A:18.23 m²

cap. 50 arm.

Vest.

Fem.

A:16.58 m²

CAP. 46 arm.

DML

A: 7.65 m²

Garagem Motos

A: 143.56 m²

Laboratório

de Zoonoses

A: 23.41 m²

Sala dos

Veterinários

A: 35.32 m²

Circulação 1

A: 46.32 m²

Supervisores

A: 37.31 m²

Coordenação

A: 13.15 m²

Varanda

A: 26.05 m²

Circulação 3

A: 10.20 m²

Circulação 2

A: 70.57 m²

Circ. 4

A: 5.16 m²

CIRCULAÇÃO 2

A:11.95 m²

CIRC. 1

A:17.41 m²

CIRCULAÇÃO 3

A: 89,42 m²

Varanda

A: 21.26 m²

ESTOQUE

RESERVA

A: 194.57 m²

BOX 1

A: 5.11 m²

BOX 2

A: 4.09 m²

BOX 3

A: 4.09 m²

BOX 4

A: 4.09 m²

BOX 5

A: 4.09 m²

DESCARTE

A: 6.39 m²

EPS

A: 5.71 m²

CX PAPELÃO

A: 7.34 m²

QUARENTENA

A: 6.72 m²

PREPARAÇÃO

A: 41.95 m²

GELADEIRAS

3 + 2 Geladeiras

Sala de

Necrópsia

A: 28.74 m²

Sala

Químicos

A: 15.56 m²

Administrativo

A: 14.93 m²

Laboratório

Entomologia

A: 15.32 m²

projeção de cobertura metálica apoiada c/ tesouras

fechamento c/ cerca metálica e portão

fechamento c/ cerca metálica e portão

projeção de cobertura

metálica apoiada c/ tesouras

b
i
o
m

b
o
 
a
l
t
.
 
1
8
0
c
m

COORDENAÇÃO

REUNIÃO

A: 20.09 m²

bancada

0
1
p

04p

0
4
p

05p

0
4
p

0
4
p

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1
3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

2 4 2

2 4 2

2 4 2

2 4

2 4

2 4 2

Pátio

Externo

A: 396.33 m²

Pátio

Externo

A: 206,40 m²

0
4
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b
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mesa de exame

em aço inox

mesa de exame

em aço inox

freezer

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0,00 m

0,00

-0,10 m

-0,10 m

-0,20 m

-0,20 m -0,30 m -0,30 m-0,30 m-0,30 m

Leite Suprimentos

A: 98,61 m²

SANIT.

MASC.

A: 7.87 m²

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

L01

h=3,00

L01

h=3,00

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

DUPLAFACE

SUSPENSA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

S
A

Í
D

A

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

SAL

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

S

S

S

S

S

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

SAL

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

DUPLAFACE

SUSPENSA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

SAÍDA

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

SAL

3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens

3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens

3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens

3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

DUPLAFACE

SUSPENSA

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

DUPLAFACE

SUSPENSA

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

DUPLAFACE

SUSPENSA

S
S

S

S

S
S

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

S
A

Í
D

A

h=2,10m

30 lumens

Suspensa

SAL

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

SÍMBOLO
PRANCHA

LEGENDA - DESCRIÇÃO

EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC ( 2A : 10B : C )- PQS 4Kg - C/ SINALIZAÇÃO DE

PAREDE (VER DET.01)

S

UNIDADE AUTÔNOMA LED 9 W. 3 lux LOCAL NÍVEL 5 lux LOCAL DESNÍVEL (VER DET. 02)

SAÍDA
SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (VER DET. 03)

SAÍDA

SAÍDA

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL INDICATIVA (VER DET. 03)

ABRIGO PARA MANGUEIRA SHP (VER DET. 05)

PRUMADA DE INCÊNDIO

CENTRAL DE ALARME COM SONORIZADOR

ACIONADOR DE ALARME CONVENCIONAL (VER DET. 06)

L.M PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA (VER DET. 08)

P.E PLANTA DE EMERGÊNCIA (VER NOTA 03)

DETECTOR DE FUMAÇA (VER DET. 12)

+

TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES Ø VARIÁVEL

CONDUTOS ALARME

02/03

-

-

-

engenharia

Equipe Técnica

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Planta Baixa, Detalhes e Legendas

Ref. Data Área Escala Folha

02/03

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

ARENA - CAF E VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Rua Inácio Bastos - nº 1.084 - Bucarein - Joinville, SC

JOI-06 MAI/2017 INDICADA

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Aprovação

2.217,47 m²

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Eletricista Edenir Vieira
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h=2,10 m

2 x 55 w
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h=2,10 m

2 x 55 w
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3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens

3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w
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3 Lux

h=2,10 m

2 x 55 w

1200 lumens
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h=2,10m

LED 9 w
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h=2,10m

LED 9 w
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h=2,10m
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h=2,10m

LED 9 w
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3 Lux

h=2,10m

LED 9 w
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3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

SAL

SAÍDA

h=2,10m

30 lumens

INDICATIVA

SUSPENSA

SAÍDA
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SAL

SAÍDA

h=2,10m
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SAL

SAÍDA
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SAL
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L01

L01

L01

P.E. 01

L.M

60

P.E. 02

P.E. 03

P.E. 04

P.E. 05

L01

L01L01L01

L01

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

ÁREA SEM INTERVENÇÃO

(PROJETO JÁ APROVADO)

ÁREA SEM INTERVENÇÃO

(PROJETO JÁ APROVADO)

MODIFICAÇÃO DE PROJETO

APROVADO

MODIFICAÇÃO DE PROJETO

APROVADO

LOTAÇÃO MÁXIMA

DE (nº de pessoas)

PESSOAS

PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA

IN 24 - Art. 26. Quando exigidas, as placas terão as seguintes
características e dimensões - Inscrição: "LOTAÇÃO MÁXIMA DE
(nº de pessoas) PESSOAS". As dimensões mínimas deverão ser de
30 cm x 40 cm, com letras compatíveis com o tamanho da placa.

LOCAL POSIÇÃO MATERIAS UTILIZADOS PROPRIEDADES COMPROVAÇÃO

Cerâmico, pedra natural,

concreto, madeira ou metálico

Carpetes, emborrachados,

piso vinílico ou de PVC

Cerâmico, concreto, alvenaria,

metálico, gesso ou pedra natural

Carpetes

Madeira

Concreto, placa cimentícia,

metálico ou gesso

PVC

Madeira

Piso

Parede e divisória

Teto e forro

CORREDORES,

HALL E

DESCARGAS

(de todos os tipos

de ocupações) (6)

-

-

Não propagante

Não propagante

Retardante (1)

-

Retardante

Retardante (1)

Laudo ou ensaio

Laudo ou ensaio

Laudo ou ensaio

Laudo ou ensaio

Isento

Isento

Laudo ou ensaio

Isento

Ver IN 009/DAT/CBMSC

ESCADAS E

RAMPAS

(inclusive

patamares e

antecâmara, de

todos os tipos de

ocupações) (6)

Piso

Parede e divisória

Teto e forro

Cerâmica ou pedra natural

Madeira ou metálico (3)

Cimento desempenado

Cerâmico, concreto, alvenaria

ou pedra natural

Madeira ou metálico (3)

Concreto ou placa cimentícia

Madeira ou metálico (3)

Ver IN 009/DAT/CBMSC

Ver IN 009/DAT/CBMSC

Antiderrapante

Antiderrapante

-

-

Laudo ou ensaio

Especif. em projeto/visual

Especif. em projeto/visual

Especif. em projeto/visual

Visual

Isento

Isento

LOCAIS DE

REUNIÃO DE

PÚBLICO COM

CONCENTRAÇÃO

DE PÚBLICO

(audit. ou salas de

reunião com mais

de 100m², boates,

clubes not. em

geral, salões de

baile, restaurantes

dançantes, clubes

sociais, circos,

teatros, cinemas,

óperas, templos

religiosos sem

assentos, estádios,

ginásios e piscinas

cobertas com

arquibancadas,

arenas em geral) (2)

Decoração

Teto e forro

Piso

(do ambiente)

Parede e divisória

Material

termo-acústico

Cerâmico, pedra natural,

concreto, madeira ou metálico

Carpetes, emborrachados, piso

vinílico ou de PVC

Cerâmico, concreto, alvenaria,

pedra natural, gesso ou metálico

Carpetes ou emborrachados

Madeira

Vidro

Concreto, placa cimentícia,

metálico ou gesso

Placa de fibra mineral, manta

térmica aluminizada

Madeira

PVC (5)

Materiais diversos (4)

Materiais diversos (4)

- Isento

- Isento

- Isento

Não propagante

Laudo ou isento

Não propagante

Laudo ou isento

Não propagante

Laudo ou ensaio

Retardante (1)

Laudo ou ensaio

De segurança

ART ou RRT

Retardante (1)

Laudo ou ensaio

Não propagante

Laudo ou ensaio

Não propagante

Laudo ou ensaio

Não propagante e

retardante

Laudo ou isento

Observações:

(1) Exceto quando a edificação for toda construída em madeira, condição em que tais características deixam de ser

exigidas;

(2) As saídas de emergência dos locais de reunião de público com concentração de público, devem atender aos

critérios estabelecidos para corredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigências relacionadas aos ambientes,

contidas também nesta Tabela;

(3) Admitidos somente na situação prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(4) Materiais NÃO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais não podem ser aceitos no

tratamento termo-acústico: no teto, no forro ou na decoração, neste caso, nem com a apresentação de laudo ou ensaio;

(5) PVC: Material NÃO autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com a

apresentação de laudo ou ensaio para a comprovação das propriedades do material;

(6) Aplica-se as exigências desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas com acesso

comum.

TABELA - Exigências quanto a utilização dos materiais

PARAFUSO C/ BUCHA

PAREDE

INSTALADO.
TOTAL DO APARELHO A SER
SUPORTA 2,5 VEZES O PESO

R

DEPOSITAR

DO  TIPO  DE  EXTINTOR
CÍRCULO E/OU SETA INDICATIVA

O

T

N

I

T

X

E

NIVEL PISO

20

PROIBIDO

MATERIAIS

BRANCO

DEPÓSITO  DE  MATERIAIS"

PLACA  DE  ADVERTÊNCIA "PROIBINDO
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0

 EXTINTOR

EXTINTOR DE PAREDE

FIO ANTI-CHAMA
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TOMADA

SAÍDA

PISO ACABADO

FIO ANTI-CHAMA

AUTONOMIA MÍNIMA DE 1h DE FUNCIONAMENTO.

NUNCA FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES ÀS ABERTURAS AMBIENTES.
A FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE

BATERIA INCORPORADA

IN 013 - Art.10

TIPO 2TIPO 1

S A Í D A

A SINALIZAÇÃO DEVERÁ CONTER A PALAVRA "SAÍDA" SOBRE A
SETA INDICANDO O SENTIDO DA SAÍDA, DEVENDO TER AS
LETRAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO NA COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO LEITOSO DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR
NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DA TABELA 1 DO ART. 7º DA IN 013

PLACAS FIXAS A PAREDES

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE SAÍDA

PISO ACABADO

1,2
m à

 1,5
m

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

OBS.: O SISTEMA DE ALARME DEVERÁ 

-PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 15 dB
ACIMA DO NÍVEL DE RUÍDO LOCAL.
-INTENSIDADE MÍNIMA 90 dB E MÁXIMA 115 dB.
-FREQUÊNCIA ENTRE 400 E 500 Hz.

 ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:

ACIONADOR E SONARIZADOR DO

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

CONVENCIONAL

PAINEL LUMINOSO

FUNÇÕES DA CENTRAL

IDENTIFICAÇÃO 

ESPERA

CARGA

LIGADO

FIO ANTI-CHAMA

TOMADA

DOS SETORES

TEMPORIZADOR, PÂNICO E TESTE.

1,
20

 m

BATERIA INCORPORADA
AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
COM ALARME FUNCIONANDO.

OBS.: INSTALAÇÃO ALARME
ART. 69 - IN 12 - TODA FIAÇÃO DEVERÁ CORRER EM
ELETRODUTO RÍGIDO, ESPECÍFICO 
PARA O SISTEMA.

PISO ACABADO

CENTRAL DE ALARME

S/ ESC

        3 LUX NO NÍVEL DO PISO EM LOCAIS PLANOS;

TOMADA

IN 011 - Art. 24 

ÀS ABERTURAS AMBIENTES.
AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
- A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE

  FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS AMBIENTES.
  - A FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE NUNCA
        OU OBSTÁCULOS.
        5 LUX NO NÍVEL DO PISO EM LOCAIS COM DEGRAUS, DESNÍVEIS

  - AUTONOMIA MÍNIMA DE 1h COM ILUMINAÇÃO CONSTANTE:
  MOSTRAR A SITUAÇÃO DA CARGA, CONTROLE E PROTEÇÃO.
  - SINALIZAÇÃO LUMINOSA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA:
  - DISPOSITIVO DE TESTE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;
  INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA;
  - DISPOSITIVO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE
  - BATERIA INCORPORADA;

OS BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM POSSUIR:

H
 in

di
ca

do
 e

m
 p

la
nt

a

FIO ANTI-CHAMA

LÂMPADA

PISO ACABADO

Bateria
Incorporada

Fio Anti-chama

Tomada

PISO ACABADO

Ligado
Carga

Espera

Lâmpadas

NOTAS:

AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVEM POSSUIR:
  - BATERIA INCORPORADA;
  - DISPOSITIVO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO EM 
CASO DE INTERRUPÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ENERGIA;

  - DISPOSITIVO DE TESTE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;
  - SINALIZAÇÃO LUMINOSA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO
PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DE CARGA, CONTROLE E PROTEÇÃO;

  - AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA COM ILUMINAMENTO
CONSTANTE À NÍVEL DO PISO;

3 LUX À NÍVEL DO PISO EM LOCAIS PLANOS;
5 LUX A NÍVEL DO PISO EM LOCAIS COM DEGRAUS, DESNÍVEIS

OU OBSTÁCULOS;
A FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE NUNCA
FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS AMBIENTES;

FAROLETE

NOTAS:

IN 011 - Art. 24 

ÀS ABERTURAS AMBIENTES.
AS LUMINÁRIAS NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
- A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE

H
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m
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a

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SER SUPERIOR A 15 Kg/cm².

- AS CANALIZAÇÕES EXPOSTAS

INCÊNDIO EM LETRAS 

CAIXA METÁLICA DIM. VARIÁVEL

X 

MOLDURA DE 5 x 7 cm
VERMELHAS C\ TRAÇO DE 1cm e

INSCRIÇÃO DA PALAVRA 

SISTEMA HIDRÁULICO DEVERÁ
E CONEXÕES UTILIZADOS NO
- A RESISTÊNCIA DOS TUBOS
SERÃO PINTADAS DE VERMELHO;

DESCONETCTADA DO REGISTRO;
- A MANGUEIRA DEVE PERMANECER
OU FECHADURA NA PORTA;
- NÃO DEVE SER UTILIZADO CADIADO

OBS.:

1
2
0
 
à
 
1
5
0

RÁPIDO STORZ - Ø 2 1/2"

VENEZIANAS

Y

RESGISTRO GLOBO COM ENGATE

20

NIVEL PISO

DIMENSÕES MANGUEIRAS 
X = 45cm - Y = 75cm Até 20m
X = 60cm - Y = 90cm 25 e 30m

ABRIGO PARA MANGUEIRA

HP1, HP2, = 02 MANGUEIRAS DE 15 m  - TIPO II

BORRACHA E RESISTÊNCIA A UMA

PRESSÃO DE TRABALHO DE 140 m.c.a

C/ Ø 1½" DE POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO DE

#10mm²

TÉRREO 

CENTRAL
DE ALARME

L01  DETECTORES E ACIONADORES TÉRREO

#1,5mm2 Cabo Blindado-300V

DIAGRAMA UNIFILAR

Sistema de Alarme

CA

3
0
0

Ø36

432

Ø331

NOTAS:

Os detectores são montados nas

respectivas bases,

através de encaixe rápido.

Permitem a ligação de uma

indicação paralela.

Ø600

1
4
3

DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO

Características :

Tensão de alimentação máxima : 30 Vcc

Tensão de alimentação mínima : 15 Vcc

Corrente de Repouso : 45 uA

Corrente de Alarme : 100mA

Sensibilidade : 0,2 dB/m

DETALHE DETECTOR DE FUMAÇA

Área de ação: 81 m²

Raio de Cobertura: 5,08 m

NOTA 01 - PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES HALL SOCIAL, HALL SERVICO E CIRCULAÇÃO COMUM SERÃO DE

MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS, ANTICHAMAS E ANTIDERRAPANTES.

O VALOR MÉDIO (M) DO COEFICIENTE DE FRICÇÃO DINÂMICO DO PISO A SER ASSENTADO NAS PORTAS

DE FUGA (CORREDORES, ESCADARIAS, HALLS E SAÍDAS), DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4 (ZERO

VÍRGULA QUATRO) SATISFATÓRIO PARA O ENSAIO ÚMIDO OU IGUAL OU MAIOR QUE 0,75 (ZERO VÍRGULA

SETENTA E CINCO) EXCELENTE PARA ENSAIO A SECO CONFORME TABELA "TRANSPORT RESEARCH

LABORATORY" E COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSIFICADO PEI-4 OU PEI-5 DE ACORDO

COM A ISO-10545.

NOTA 02 - BRIGADISTAS

POR OCASIÃO DA VISTORIA DE FUNCIONAMENTO, SERÁ EXIGIDO BRIGADISTA DE INCÊNDIO VOLUNTÁRIO

CONFORME PREVISTO NA  IN 028/DAT/CBMSC.

NOTA 03 - PLANTAS DE EMERGÊNCIA

IN 31 - PLANO DE EMERGÊNCIA

ART. 10 - PARÁGRAFO ÚNICO:

AS PLANTAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER FIXADAS ATRÁS DAS PORTAS DOS AMBIENTES COM ALTURA

DE 1,7 M, SENDO QUE QUANDO OS AMBIENTES TIVEREM PORTAS QUE PERMANEÇAM ABERTAS, A PLANTA

DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE AO LADO DESTA.

NOTA 04

A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GLP.
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Área Bruta : (760,45 - 67,40) = 693,05 m² (sem auditório)

População: 1 pessoa p/ 9 m² de de área bruta

(IN 09 - Anexo C - Hospitalar sem internação e sem restrição

de mobilidade)

População : 77 pessoas

População Total Edificação: 60 + 77 = 137 pessoas

CÁLCULO POPULAÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL

CÁLCULO SAÍDA DE EMERGÊNCIA (PORTAS)

População : 137 pessoas

Capacidade da unidade de passagem (Ca): 100

Nº de unidades de passagem (N): 137 / 100 = 2,00

Largura Total Saídas : 2 x 0,55 = 1,10 m

Largura Total Adotada: 1,60 m

2 portas 1,60 m

Área Bruta : 67,40 m²

População: 1 pessoa p/ m² de de área bruta

(IN 09 - Anexo C - Reunião de Público sem concentração)

População Total: 67 pessoas

População Considerada (fixada): 60 pessoas

CÁLCULO POPULAÇÃO AUDITÓRIO

CÁLCULO SAÍDA DE EMERGÊNCIA (PORTAS)

População : 60 pessoas

Capacidade da unidade de passagem (Ca): 100

Nº de unidades de passagem (N): 60 / 100 = 1,00

Largura Total Saídas : 1 x 0,55 = 0,55 m

Largura Total Adotada: 1,60 m

1 porta de1,60 m

160

Área Bruta : 1.457,02 m²

População: 1 pessoa p/ 9 m² de de área bruta

(IN 09 - Anexo C - Depósito)

População : 161 pessoas

População Total Edificação: 161 pessoas

CÁLCULO POPULAÇÃO CAF

CÁLCULO SAÍDA DE EMERGÊNCIA (PORTAS)

População : 161 pessoas

Capacidade da unidade de passagem (Ca): 100

Nº de unidades de passagem (N): 161 / 100 = 2,00

Largura Total Saídas : 2 x 0,55 = 1,10 m

Largura Total Adotada: 7,00 m

2 portas 2,50 m

2 portas 1,00 m

100

A0: 841 mm x 1149 mm

25,00
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0

25,00

1
7
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0

0

Tabela 1 - Dimensões mínimas e distâncias entre pontos de SAL
Tamanho da placa (L x H) Moldura das letras (L x H) Traço das letras Distâncias máximas

entre 2 pontos de SAL
25 x 16 cm 4 x 9 cm 4 x 9 cm 15 m

Especificações:

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

300 Lumens

Especificações:

3 Lux

h=2,10m

LED 9 w

1200 Lumens

PLANTA BAIXA

ESC. 1/100

HP01 - 2

MANGUEIRAS DE

15 M - TIPO II

HP02 - 2

MANGUEIRAS DE

15 M - TIPO II

HP03 - 2

MANGUEIRAS DE

15 M - TIPO II

ESGUICHO TIPO JATO COMPACTO

COM REQUINTE DE Ø 1/2" (Ø 13 mm)

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE

TUBULAÇÃO SHP

EXISTENTE
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Sanit.

Masc.

A: 9.00 m²

Auditório

A: 67.40 m²

Cap. 60 pessoas

Laboratório

de Zoonoses

A: 23.41 m²

Circulação 1

A: 46.32 m²

Circulação 2

A: 70.57 m²

Administrativo

A: 14.93 m²
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P.E. 03

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

Laboratório

de Zoonoses

A: 23.41 m²

Sala dos

Veterinários

A: 35.32 m²

Circulação 1

A: 46.32 m²

Coordenação

A: 13.15 m²

Circulação 3

A: 10.20 m²

Sala de

Necrópsia

A: 28.74 m²

Administrativo

A: 14.93 m²
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EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

P.E

EXTINTOR DE INCÊNDIO

HIDRANTE DE INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

ACIONADOR DE

ALARME DE INCÊNDIO

CAMINHO A SER

PERCORRIDO

VOCÊ ESTÁ AQUI

EXTINTOR DE INCÊNDIO

HIDRANTE DE INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

ACIONADOR DE

ALARME DE INCÊNDIO

CAMINHO A SER

PERCORRIDO

VOCÊ ESTÁ AQUI

EXTINTOR DE INCÊNDIO

HIDRANTE DE INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

ACIONADOR DE

ALARME DE INCÊNDIO

CAMINHO A SER

PERCORRIDO

VOCÊ ESTÁ AQUI

P.E

PONTO DE ENCONTRO

PLANTA DE EMERGÊNCIA 01

PLANTA DE EMERGÊNCIA 02

PLANTA DE EMERGÊNCIA 03 - EXTERNA

SANIT.

PCD

A: 3.00 m²

COPA

A:7.95 m²

VESTIÁRIO

FEM.

A: 15.04 m²

VEST.

PCD

A: 4.50 m²

DML

A: 8.20 m²

CIRCULAÇÃO 2

A:11.95 m²

CIRC. 1

A:17.41 m²

1 1 1

1 1 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

0,00 m

DISTRIBUIÇÃO

A: 40.59 m²

RECEPÇÃO

PRODUTOS

A: 49.62 m²

Varanda

A: 21.26 m²

BOX 1

A: 5.11 m²

BOX 2

A: 4.09 m²

BOX 3

A: 4.09 m²

BOX 4

A: 4.09 m²

BOX 5

A: 4.09 m²

DESCARTE

A: 6.39 m²

EPS

A: 5.71 m²

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
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1 1 1
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PLANTA DE EMERGÊNCIA 05 - EXTERNA

VOCÊ ESTÁ AQUI

EXTINTOR DE INCÊNDIO

HIDRANTE DE INCÊNDIO
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ACIONADOR DE

ALARME DE INCÊNDIO

CAMINHO A SER

PERCORRIDO
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PLANTA DE EMERGÊNCIA 04

engenharia

Equipe Técnica

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Plantas de emergência

Ref. Data Área Escala Folha

03/03

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

ARENA - CAF E VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Rua Inácio Bastos - nº 1.084 - Bucarein - Joinville, SC

JOI-06 MAI/2017 INDICADA

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Eletricista Edenir Vieira

A2: 420 mm x 594 mm

2.217,47 m²
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