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sguss e e COmpanhia Aguas de Joinville

APROVACAO DE PROJETO SEI N° 0020034769 -
CAJ.DIREX/CAJ.DIREX.GEX/CAJ.DIREX.GEX.CPP

APROJ N° 012/2024
PROTOCOLO: 11879835
PROCESSO SEI N° 24.1.000892-0
VALIDA ATE 06/02/2026

A Companhia Aguas de Joinville, empresa publica, criada por autorizagio da Lei Municipal n° 5.054/2004,
concessiondria dos servicos publicos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitdrio no Municipio de
Jomville/SC, em resposta a “Solicitagdo de Aprovagdao do Projeto 0019887217, tendo em vista o resultado da
analise da capacidade de atendimento do(s) sistema(s), APROVA o(s) Projeto(s) de Abastecimento de Agua
e/ou Esgotamento Sanitario do empreendimento abaixo identificado, elaborado(s) segundo as diretrizes gerais e
especificas informadas na Declaragdo de Viabilidade Técnica DVT 270/2023, a qual passa a ser substituida por
este.

INFORMACOES DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOINVILLE

CNPJ / CPF: 83.169.623/0001-10

Endereco: AVENIDA HERMANN AUGUSTO LEPPER Numero: |10

Bairro: SAGUACU

Cidade: JOINVILLE Estado: |SC
INFORMACOES DO EMPREENDIMENTO

Inscrigao Imobiliaria do Imével: | 13-11-00-02-6364

Matricula: 1362113-0

Nome do Empreendimento: CEI HEITOR DOMINI

Endereco: RUA HEITOR DOMINONI Numero: |45

Bairro: PETROPOLIS

Cidade: JOINVILLE Estado: |SC
CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Tipo de Empreendimento: Instituicdo de Ensino

Quantidade de Unidades: 1 | Hidrometro existente matricula: | 0

Quantlditde de E dlﬁciagoes: 1 Solicitar Hidrometro: HD de 1" - Classe C-D. Ult. Quantidade

Populagao Residencial: 0 1

Populagao Comercial: 0 |Consumo de Agua (n?/dia): 30,25 n’/d

Populagdo Industrial: 0 | Contribuicdo de esgoto (m’/dia): 24,20 m/d

Outros: 605 | Populagao Total: 605

Entrega do empreendimento: | 10/10/2024

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/documento,_consulta externa.php?id_acesso._externo=680723&id. documento=10000021892373&infra_hash...
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Documentos anexos analisados:

1.Memorial descritivo e de célculo.

2.Plantas de Projeto:

* PROJETO HIDRAULICO HID 01 ¢ SANITARIO SAN 01 0019887220

3.Responsavel técnico pela elaboracao do projeto: FERNANDO STROISCH - Registro n®: 062522-0 CREA-
SC

Diretrizes Gerais!

Agua:

1. A analise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Abastecimento de Agua resultou na “viabilidade
técnica positiva sem necessidade de obras”.

2. Solicitar ligagao de agua/hidrometro: 1 HD de 1" - Classe C-D. Ult

3. Alligacdo devera ser feita na RUA HEITOR DOMINONI

4. Diametro da rede publica de d4gua: DN 50mm

5. Consideram-se aprovados por esta empresa, os itens do Projeto de Abastecimento de Agua, descritos abaixo:
a. Dimensionamento ¢ Localizagao do Hidrometro;

b. Dimensionamento ¢ Localizagdo do Ramal Interno;

¢. Dimensionamento e Localizagdo do Sistema de Reservagdo de Agua.

6. O assentamento da tubulagdo, bem como todos os procedimentos executivos, devera estar em conformidade com
as prescricoes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7. Tubos e conexdes de PVC PBA deverao estar em conformidade com as normas ABNT NBR 10.351 e NBR
5.647.

(PTA/abdr)

Esgoto:

1. A andlise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario resultou
na “viabilidade técnica positiva com necessidade de obras”, uma vez que o local ndo ¢ atendido pelo Sistema
Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, porém, encontra-se em area de expansao da rede coletora de
esgoto: Bacia 8.2 SBS 13, com previsao para conclusdo da obra em JUL/2028. Salienta-se que esta data esta
sujeita a alteracdo, uma vez que foi estimada com base no tempo médio despendido com a execucio de
processos licitatorios, liberaciio de recursos financeiros e obtengao de licencas ambientais.

2. Em areas ndo atendidas pelo Sistema de Coleta de Esgotos Sanitarios ou enquanto o empreendimento nio estiver
ligado a rede publica, deverdo ser desenvolvidos projetos alternativos de coleta e tratamento de esgotos e
submetidos a aprovacao do 6rgdo ambiental quando da andlise do licenciamento ambiental.

. A ligacao devera ser feita através da rede da RUA HEITOR DOMINONI

. Didmetro/material da rede publica coletora: DN 150 mm/PVC CORR

. Didmetro/material da ligagdo: DN 150 mm/PVC

. Profundidade da ligag@o na caixa de inspecao: 0,60 metros

. Os itens, descritos abaixo, do projeto de Esgotamento Sanitario foram aprovados por esta Companhia:

. Separacao de efluentes do esgoto sanitario entre tubos de gordura, esgoto primario e secundario;

. Volume e detalhes técnicos do tipo de caixas de gordura adotada;

. Locacgdo e cotas para interligacdo do ramal predial de esgoto em conformidade com a certidao de viabilidade
técnica;

d. Caixa redutora de pressdo (quando necessario).

(PTA/abdr)

O o 90 L W

Croqui de Localizacio do Empreendimento:
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Notas:

1. A “Diretrizes Gerais” sdo estabelecidas por ocasido da andlise de viabilidade técnica (DVT), sendo as mesmas
reproduzidas quando da andlise do Projeto — Padrao CAJ, a fim de se verificar se 0 mesmo atende o que foi
exigido.

2. Esta “Declaragio de Aprovagio de Projeto — Padrdo CAJ” assegura que a Companhia Aguas de Joinville, apos
analise das mformacdes fornecidas pelo empreendedor, considerou apto(s) o(s) Projeto(s) de Abastecimento de
Agua e/ou de Esgotamento Sanitario apresentado(s), facultando-Ihe a partir de entdo o registro do pedido de ligagio
de 4gua e/ou de coleta de esgoto.

3. Este documento ndo produz efeitos juridicos para além das partes nele nominadas, assim como ndo dispensa,
tampouco substitui licengas, alvaras, certidoes, autorizagdes, ou quaisquer outros documentos necessarios ao
prosseguimento da implantagdo do empreendimento, seja de qual natureza for, exigidos por ente ptiblico ou privado,
ainda que em decorréncia de cumprimento de obrigagao legal.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Toledo Alacon, Empregado(a)
Lj Publico(a), em 07/02/2024, as 07:52, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
; f L) 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863,
FEEEEE O Ge 30/01/2014.
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! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando
+7= 0 codigo verificador 0020034769 ¢ o codigo CRC 2A3390B2.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Gloria - CEP 89216-202 - Jomville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

24.1.000892-0

0020034769v5
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Padrao CAJ

Conjunto de Bombas

Pot: 3/4cv /\\

Reservatorio Inferior
15.000 Litros

Detalhe-Reservatario Inferior
Ver prancha HID-06

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO
ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

PEGA DE UTILIZAGAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" S -
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICA(;AO
I TUBULA(}éO DE /fGUA FRIA—ALIMENTA(;:AO ALIMENTACAO
TUBULACAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAO N
| TUBULACAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR D|STR|BU|C/S«0
BB TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE ‘m EXTRAVASOR/LIMPEZA
EEEENNN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCCAO
RECALQUE
N
Tabela de Tubos
Descrigao Diametro Comprimento
Aco Galvanizado 40,00 mm 36,12 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 348,49 m
Tubo Soldavel Marrom 32,00 mm 190,74 m
Tubo Soldavel Marrom 40,00 mm 10,36 m
Tubo Soldavel Marrom 50,00 mm 146,38 m

Lista de Material

Descrigdo da Pega
Acessoérios do tubo
Registro de gaveta ABNT 11/2"
Registro de gaveta ABNT 11/4"
Registro de gaveta ABNT 1"
Registro de Gaveta Base - 1"
Registro de Gaveta Base - 3/4"
Registro de Pressdo Base, 3/4"
Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
Valvula de retencdo vertical 1"
Conexoes de tubo
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 50mm, PVC Marrom
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 60mm, PVC Marrom
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Redug3o Soldavel Longa 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 45° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té de Redugdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Equipamento mecanico
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Registro em Concreto, 30x30cm
Tanque 10000 Litros
Tanque 15000 Litros

NOTAS GERAIS

Contagem

45
16

Ll
36

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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PEGA DE UTILIZAGAO

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATORIO

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)

PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSAQ

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

BS

LV

MLR

TL

CH

PIA

TQ

RP

RG

RG

Cs

RS/RL

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

0,20 1/2 PISO 100
0,60 1/2" 0,50 40
1,10 3/4" 0,90 50
1,10 3/4" 0,50 50
2,00 1/2 -- --
0,60 1/2" 0,50 50
1,10 3/4" 0,50 50
1,20 3/4" -- --
1,80 3/4" -- --
0,30 3/4" -- --
-- -- PISO 50/75
- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dlvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

N° da Peca
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trincas;

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO

INDICACAO

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAQ
EXTRAVASOR/LIMPEZA

RECALQUE

QRIS

Numeracao do Item

Descrigdo da Pega

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducg3o Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Registro de gaveta ABNT 11/2"
Registro de gaveta ABNT 11/4"
Registro de gaveta ABNT 1"
Registro de Gaveta Base - 1"
Registro de Gaveta Base - 3/4"
Registro de Pressdo Base, 3/4"
Tanque 10000 Litros

Tanque 15000 Litros

Té 40x40mm, Ago Galvanizado: BSP
Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
Valvula de retencgdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20
LAVATORIO LV 0,60
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00
PIA PIA 0,60
TANQUE Ta 1,10
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30
CAIXA SIFONADA cs -

RALO SECO LINEAR

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO

RS/RL --

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

N° da Peca

O 0 g 0801l ON -

W W W W W W WNIDNDNDNDNDNDNDDNDDN NG [ e e I L [ g N —_
NOARONLSEIIT IR NONNGS TSI xcaoanron =0

LEGENDA - HIDRAULICA

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO

Numeracao do Item

Descrigdo da Pega

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

/2" PISO 100
/2" 0,50 40
3/4" 0,90 50
3/4" 0,50 50
/2" - -
/2" 0,50 50
3/4" 0,50 50
3/4" — —
3/4" - -
3/4" - -
- PISO 50/75
— PISO 40

INDICACAO

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAO
EXTRAVASOR/LIMPEZA

RECALQUE

QRIS

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv

Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducg3o Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Registro de gaveta ABNT 11/2"
Registro de gaveta ABNT 11/4"
Registro de gaveta ABNT 1"
Registro de Gaveta Base - 1"
Registro de Gaveta Base - 3/4"
Registro de Pressdo Base, 3/4"
Tanque 10000 Litros

Tanque 15000 Litros

Té 40x40mm, Ago Galvanizado: BSP

Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
Valvula de retencgdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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PEGA DE UTILIZAGAO

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS
LAVATORIO LV
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR
TORNEIRA DE LAVAGEM TL
CHUVEIRO (DUCHA) CH
PIA PIA
TANQUE Ta
REGISTRO DE PRESSAQ RP
REGISTRO DE GAVETA RG
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG
CAIXA SIFONADA cs
RALO SECO LINEAR RS/RL

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dlvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA
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TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO

0,20
0,60
1,10

1,10

0,60
1,10
1,20
1,80

0,30

Numeracao do Item

Descrigdo da Pega

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

/2" PISO 100
/2" 0,50 40
3/4" 0,90 50
3/4" 0,50 50
/2" - -
/2" 0,50 50
3/4" 0,50 50
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -
- PISO 50/75
- PISO 40

INDICACAO

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAQ
EXTRAVASOR/LIMPEZA

RECALQUE

QRIS

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducg3o Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Registro de gaveta ABNT 11/2"
Registro de gaveta ABNT 11/4"
Registro de gaveta ABNT 1"
Registro de Gaveta Base - 1"
Registro de Gaveta Base - 3/4"
Registro de Pressdo Base, 3/4"
Tanque 10000 Litros

Tanque 15000 Litros

Té 40x40mm, Ago Galvanizado: BSP

Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
Valvula de retencgdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAOQ
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - _
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL == — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetr

0;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas

em plantas, seguir indicado

em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

INDICACAO

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAOQ o
R ) - ALIMENTAGAOQ
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO 2/
EEmm—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE EXTRAVASOR/LIMPEZA
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO /)
RECALQUE
Numeracao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducg3o Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de gaveta ABNT 11/2"
19 Registro de gaveta ABNT 11/4"
20 Registro de gaveta ABNT 1"
21 Registro de Gaveta Base - 1"
22 Registro de Gaveta Base - 3/4"
23 Registro de Pressdo Base, 3/4"
24 Tanque 10000 Litros
25 Tanque 15000 Litros
26 Té 40x40mm, Ago Galvanizado: BSP
27 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
32 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
35 Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
36 Valvula de retencgdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas

ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado
servem para a instalagao;

a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulacées devem ter su

perficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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Reservatério Superior
2 x 10.000 Litros

(15)
-

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 /2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 /2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagao de pegas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de ddvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAQ N
mmmmmmm TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA Py
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE EXTRAVASOR/LIMPEZA
EEEENNN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCCAO e

‘ RECALQUE

N° da Pecga Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de gaveta ABNT 11/2"
19 Registro de gaveta ABNT 11/4"
20 Registro de gaveta ABNT 1"
21 Registro de Gaveta Base - 1"
22 Registro de Gaveta Base - 3/4"
23 Registro de Pressdo Base, 3/4"
24 Tanque 10000 Litros
25 Tanque 15000 Litros
26 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
27 Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
32 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel com Bucha de Latio na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
35 Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"
36 Valvula de retencgdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatacdo da instalagéo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagées enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulacées devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia" nas valas para protecdo dos tubos.
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LAJE EM CONCRETO ARMADO g5
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< PAREDE EM
ALVENARIA PAREDE EM
o) VER DETALHE |
& ALVENARIA
e DA ESPERA LVE
m
5 L |
2 | (D)
< PISO EM CONCRETO 1 |
x ESP. MAX.: 3cm ‘?::
= S |
m]. 30 _|L ESP. MAX.: 3cm :r AREA CALGADA
| inteRnal | | EXTERNA
- - X SDLD Y : - L] - -6- ;
9 |
N VIGA N
Ml (A Y Y A Y Y * BALDRAME e
(E) LARGURA (B) (E) (E) (C)
VISTA FRONTAL
CORTEA A
‘“&“‘;ADT . &
____________iREﬁl"iT@’i‘ﬂ__:‘i _______ DEESPERAJI_
I PROJECAO DA LAJE B { PA M
| — | < ALVENARIA
ol | | ~ ¢
o = : pISO. = i _li%%l%%g
| - | =l MAX.:1,00m INTERNO
1 G 7 | ' |
— -, .SDLQ_. 4 _@ H i
- = i o R P X j
S | ‘ . 5 2
(E) J1o 30 CALGADA EXTERNA gl LO ] E “{‘:a =3 s ﬁ -
PLANTA - A RAMAL INTERNO ] | [T
DETALHE DA ESPERA
DIAMETRO DA LIGAGAQ (A) (B) () (D) (E) TUBULAGAO ESPERA
PREDIAL ALTURA INT, | LARGURA INT. |PROFUND. INT.| DIST. ESPERA | ESP. PAREDE DiaM | MAT | COR | TIFO
LIGACKD 1" 80 160 20 15 15 A 20 32Zmm PVC Marrom Soldavel
LIGACAD 14" OU 27 100 210 30 20 15 A 20 50mm PVYC Marrom Soldével
LIGAGAD 4" 150 400 50 30 15 A 20 110mm PVC Marrom Soldavel

0BS.: MEDIDAS DAS COLUMAS DE (A) A (E) EXPRESSAS EM CENTIMETROS.

DETALHE DO ABRIGO PARA INSTALACAO DO HIDROMETRO PADRAO CAJ

Sem Escala

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAOQ
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - _
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL == — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dlvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO

Emmmmm— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGEO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO 2/

mmmmmmm TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

EEmmm—— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE EXTRAVASOR/LIMPEZA

—

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO
N, RECALQUE

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

- . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICACAO ESPECIFICACAO P
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

instalacbes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de dguas

~ - . luviais, elétricos.
Instalacoes prediais embutidas pluviais, etetricos

em vedagdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacgoes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados n3o-acessiveis).

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes

alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de

dificil manuteng&o e ou substituigdo.

Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3
gaxetas, vedagoes, guarnigoes e outros.

Tubulagdes e demais componentes. >4

. Aparelhos e componentes de instalagées facilmente substituiveis
Instalagoes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de agua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizacdo, aquecimento de agua, -8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. =
manute_m'\{eis_ Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, protecdo contra 13
e substituiveis. | manutenc3o. descargas atmosféricas e outros. -

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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"?ﬁ,ﬁ Prefeitura de
&£ Joinville

DECLARACAO SEI N° 0020016183/2024 - SAMA.UAT.AEE

Joinville, 05 de fevereiro de 2024.

DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES

O Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes refere-se atividade d¢ CENTRO DE EDUCACAO
INFANTIL em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE (Centro de Educagao
Infantil Heitor Dominoni), sito a Rua Heitor Dominoni, n® 45 - Petropolis, composto por Caixa de
Gordura, Tanque Séptico, Filtro Anaerdbio e Clorador com disposi¢ao final na rede de drenagem pluvial,
dimensionado para atender uma populacao de 450 pessoas, com vazao diaria de 18.100 L/d, elaborado pelo
profissional habilitado Fernando Stroisch (Registro no Conselho CREA -SC n° 062522-0 — Anotacao de
Responsabilidade Técnica n® 9135679-2 - 0020002794).

O Responsavel Técnico declara (0020002792) que:

O projeto respeita as distancias minimas previstas nas Normas Técnicas (ABNT) e nos indices urbanisticos
conforme LC n° 470/17, ou que vier a substitui-la, quanto ao distanciamento de construcdes, limites do
terreno, ramal predial de dgua, arvores, qualquer ponto de rede publica de abastecimento de dgua, pogos
freaticos e corpos de dgua de qualquer natureza.

O sistema de tratamento projetado esta apto a atender os padrdes de lancamento de efluentes.

O projeto encontra-se em conformidade com as demais legislagdes ambientais vigentes e as normas
técnicas.

O Proprietario do empreendimento declara (0020002793) ainda, que:
A execugdo sera realizada conforme projetado.

Serd realizado manuten¢do e operacdo no sistema de tratamento de efluentes conforme periodicidade
indicada no dimensionamento, para manutencao das condi¢des de tratamento dos efluentes.

Mantera o projeto e estudo elaborado pelo Responsavel Técnico, embasador para o requerimento da
Declaragao, disponibilizado junto ao empreendimento, para consulta, sempre que solicitado.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente ndo possui responsabilidade técnica sobre os projetos,
sendo a execugdo, operagao, comprovagdo de eficiéncia e/ou gerenciamento dos mesmos, de inteira
responsabilidade do proprietério, seu projetista e/ou prepostos. A execu¢do do sistema, em conformidade
com o projeto, deve garantir que 0 mesmo seja resistente as solicitagdes de cargas horizontais e verticais e
que os tampdes de fechamento dos tanques sejam diretamente acessiveis para manutengdo. O sistema
devera ter operacao ¢ manutengdo conforme projeto, sendo o lodo transportado e destinado para empresas
possuidoras de licenca ambiental de operagdo. Quando o empreendimento for contemplado com rede

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento. .imprimir, web&acao origem=arvore. visualizar&id_documento=10000021872...
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publica coletora de esgoto podera ser desativado o sistema individual e os efluentes sanitarios poderdo ser
destinados a rede coletora publica (Art. 44 da Lei Complementar n°® 29/1996).

Esta declaracdo ndo isenta o interessado da obtengdo das demais autorizagdes ¢ alvaras necessarios, bem
como do cumprimento da legislagdo que por ventura ndo tenha sido aqui abordada.

Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira, Gerente, em
05/02/2024, as 17:02, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

i

SEE

assinatura
eletrbnica

o A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
¥ informando o codigo verificador 0020016183 e o cédigo CRC FDAOSF9B.

Rua Dr. Jodo Colin, 2.719 - Bairro América - CEP 8§9218-205 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.024942-8

0020016183v3
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2"
LAVATORIO LV 0,60 1/2"
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 110 3/4"
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 110 3/4"
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2"
PIA PIA 0,60 1/2"
TANQUE TaQ 1,10 3/4"
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4"
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4"
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4"
CAIXA SIFONADA cs - -

RALO SECO LINEAR RS/RL - _

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes nio forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CAIXA DE INSPEGAO

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

A - IDENTIFIC

n INDICAGCAO D

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40
E PRUMADA

ACAOQ; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

COLUNA DE VENTILAGAO

CAIXA SIFONADA
PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
CAIXA DE INSPEGAO
CAIXA DE GORDURA

Descrigao

Aco Galvanizado
Tubo Soldavel Marrom

Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal

Diametro
50,00 mm
25,00 mm
40,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
100,00 mm
150,00 mm

Comprimento

2,24 m
6,9Tm

168,26 m
318,51 m
46,25 m
177,87 m
119,08 m

Descrigao da Pega

Acessaorios do tubo
Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"

Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm

Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm
Conexodes de tubo

Bucha de Reducio Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Cap 75mm, Esgoto Série Normal

Cotovelo 90° 50mm, Ago Galvanizado: BSP

Curva 45° Longa 150mm, Esgoto Série Normal
Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Junc3o Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
Juncdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal
Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
Terminal de Ventilacdo 50mm, Esgoto Série Normal
Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

Té 150 x 150mm, Esgoto Série Normal

Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Pecas hidrossanitarias

Caixa de Gordura em Concreto, 75x210cm

Caixa de Inspecao em Concreto, 60x60cm

Caixa de Inspecdo Redonda em Concreto, @40cm
Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto

Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto

Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

Clorador, 60x60cm

Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

Contagem
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7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAOQ
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" == ==
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO A INDICAGAO DE PRUMADA
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO v A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CV  COLUNA DE VENTILACAO
CAIXA DE INSPECAO CS  CAIXA SIFONADA
EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
Cl  CAIXA DE INSPEGAO
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

N° da Peca Descricao da Peca

1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"

2 Anel de Vedac3o Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm

3 Bucha de Reducdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
k) Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto

6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto

7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

8 Cotovelo 90° 50mm, Aco Galvanizado: BSP

9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal

10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

l Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal

15 Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal

16 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

17 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

18 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal

19 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal

20 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

21 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
22 Junc3o Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

23 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

24 Juncgdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

25 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

26 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal

27 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal

30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal

31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
38 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal

34 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

35 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

36 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

37 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

39 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

40 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdao 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" S -
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
CV  COLUNA DE VENTILAGAO

TUBULACAO DE ESGOTO GORDURA
CAIXA DE INSPECAQ CS  CAIXA SIFONADA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
Cl  CAIXA DE INSPEGAO

CG CAIXA DE GORDURA

INDICAGAO DE PRUMADA
A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

il

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

N° da Peca Descricao da Peca
1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedac3o Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Reducdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
k) Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cotovelo 90° 50mm, Aco Galvanizado: BSP
9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
l Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
20 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
21 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
22 Junc3o Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Juncgdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
38 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
35 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
38 Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
39 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdao 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAOQ
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" == ==
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA
TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO INDICACAO DE PRUMADA
NG,

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CV  COLUNA DE VENTILACAO
CAIXA DE INSPECAO CS  CAIXA SIFONADA
EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
Cl  CAIXA DE INSPEGAO
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

N° da Peca Descricao da Peca

1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"

2 Anel de Vedac3o Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm

3 Bucha de Reducdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
k) Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto

6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto

7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

8 Cotovelo 90° 50mm, Aco Galvanizado: BSP

9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal

10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

l Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal

15 Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal

16 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

17 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

18 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal

19 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal

20 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

21 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
22 Junc3o Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

23 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

24 Juncgdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

25 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

26 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal

27 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal

30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal

31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
38 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal

34 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

35 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

36 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

37 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

39 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

40 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdao 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 12" PISO 100
LAVATGRIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO INDICAGAO DE PRUMADA

Ccv COLUNA DE VENTILAGCAO

CAIXA DE INSPEGAQ CS  CAIXA SIFONADA

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

o] CAIXA DE INSPEGAOQ

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

CG  CAIXA DE GORDURA

N° da Peca

Descricao da Peca

Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"

Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm

Bucha de Reducdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal

Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto

Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto

Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

Cotovelo 90° 50mm, Ago Galvanizado: BSP

O 0090801 &N WN | —

Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal

10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto

l Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal

15 Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal

16 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

18 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal

19 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal

20 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
21 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
22 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
26 Juncdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
27 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

29 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal

30 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal

31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
32 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
33 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
34 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

35 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal

36 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal

37 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal

38 Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal

39 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

40 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Qs fundos de valas para passagens de tubulacées devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 23.01.2024 Vinicius Lopes
n
L
QO
<
PROPRIETARI Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO
JUNIOR:07414980901
ﬂb E MAR ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC S_OLUTI Multip_l_a V5,
STRINGARI  esmassar oieaea ey FERNANDO Assinado deforma dgital por
JUNIOR:07414980901 .
J U N IO R 0741498090 Razéo: Eu estou aprovando este documento STROISCH841 3451 892 STROISCH:84134518920
Localizagéo: .
1 Data: 2054.05.13 16:01:27-0300 0 Dados: 2024.05.14 13:45:31 -03'00"
Foxit PDF Reader Vers&o: 2023.3.0
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH

FERGON

Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C'IP|O DE JOlNV”_LE
EDIFICAGAO CE| HE'TOR DOMINONI
ENDERECO RUA HEITOR DOMlNONl, N° 45
BAIRRO: PETROPOLIS; JOINVILLE - SC
PROJETO PRO J ETO S ANIT AR'O ARgégzggc-ﬂeiTsALHES E DAU2\3.01.2024

DETALHES E PERSPECTIVAS ETAT;/:{OJETO EXECUTIVO §LHAN _0 5/0 6

ESCALA
INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com




\6:50/0

/

2750

EP-3
2100
VP-4
2100
CG-1
P:0,68m
@40cm
Cl-2
P: 0,65m
60x60cm
EP-4
2100

VP-2
2100

EP-2
2100

Cl-3
P:0,57m
60x60cm
N
N
)
N
Q
Cl-4
P:0,55m
60x60cm

Cl-12
P:0,86m
60x60cm

CL-1
P:2,05m
60x60cm

Segue para rede
de esgoto

@ PERSPECTIVA GERAL-SANITARIA

= ,00/ -

150

Cl-11
P:0,80m
60x60cm

VP-1

VP-6
2100

2100
— 250
Cov ) — —
-]
Q
N
Q
VP-5
=== 2100
CG-4 °\°_' Cl-7
P:0,67m S P:0,45m
@40cm i 60x60cm
= N
o
=
Cl-8
P:0,68m
60x60cm
i=A ,0%
240
= 9700

. %0
=2 N EP-5

0o 2100

0/0
w9

90 —

EP-6
2100

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CAIXA DE INSPEGAO
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DETALHE DO CLORADOR

. - VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGCAO ESPECIFICACAO "
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20
instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas
- . . luviais, elétricos.
Instalacoes prediais embutidas P
em vedacoes e lr)nandutenlvels Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes
apenas por quebra das | alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
vedagoes ou dos revestimentos - P . =
. . . drenagem nao acessiveis e demais elementos e componentes de
(inclusive forros falsos e pisos ier o G
- . dificil manutencao e ou substituicao.
elevados ndo-acessiveis).
Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3
gaxetas, vedagdes, guarnigoes e outros.
Tubulagoes e demais componentes. >4
. Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
Instalagdes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifées, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.
Reservatérios de dgua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizacdo, aquecimento de agua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. -
manuteniveis | Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, protegdo contra 13

e substituiveis. | manutenc3o. descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

D TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
$200mm a $30mm - TUBO COLETOR LISO

@400mm - TUBO DE CONCRETO

I
I
[ E—
. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO
1] DIAMETRO NOMINAL
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP
DAC PRUMADA DO DRENO DE AC
AC AR CONDICIONADO

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO

OBSERVACOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 __NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

Descrigao
Tubo Coletor Liso
Tubo Coletor Liso
Tubo Soldavel Marrom
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Reforgada
Tubo Série Reforcada
Tubo Série Reforcada

Diametro Comprimento
200,00 mm 91,85 m
250,00 mm 14,70 m
25,00 mm 188,38 m
40,00 mm 227,62 m
50,00 mm 64,49 m
75,00 mm 20,12 m
100,00 mm 3,00 m
150,00 mm 1,62 m
75,00 mm 7,39 m
100,00 mm 349,18 m
150,00 mm 77,01 m

Descrigdo da Pega Contagem
Acessorios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 47
Conexoes de tubo
Bucha de Redug3o Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 47
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 13
Grelha Hemisfer Flexivel, 88/100 3

Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 89
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 19
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada 37}
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 90
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 72
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforcada 24
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 43
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 31
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 19
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforcada 57
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 3

Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 47
Pecas hidrossanitarias

Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm 1

Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 10
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 9

Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 7

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 13
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 7

Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 7

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

|

@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA

#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

I
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[ E—
. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO
1] DIAMETRO NOMINAL
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO

OBSERVACOES - DRENAGEM

PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP
DAC PRUMADA DO DRENO DE AC
AC AR CONDICIONADO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:

NBR 10844
NBR 15575

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
__NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

N° da Peca
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Descrigdo da Peca

Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U

Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
Cap 100mm, Esgoto Série Normal

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto

Grelha Hemisfer Flexivel, 88/100

Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforcada

Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
$200mm a $30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO
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. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

|

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP
0 DIAMETRO NOMINAL DAC PRUMADA DO DRENO DE AC
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS AC AR CONDICIONADO

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO

OBSERVACOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 __NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

N° da Peca Descrigdo da Peca

1 Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal

5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto

6 Grelha Hemisfer Flexivel, 88/100

7 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

8 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

9 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada

10 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

1 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

12 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforcada

13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

14 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

15 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforcada

16 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

17 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA

|

- DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
$200mm a $30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP
0 DIAMETRO NOMINAL DAC PRUMADA DO DRENO DE AC
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS AC AR CONDICIONADO

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICONADO

OBSERVAGCOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGGES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844
NBR 15575

___________ INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

PARTE DA EDIFICAGAO

Instalagoes prediais embutidas
em vedagdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacdes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados ndo-acessiveis).

InstalagOes aparentes ou em
espacos de facil acesso.

Médio custo de

Equipamentos M
manutencao.

funcionais

manuteniveis | Alto custo de
e substituiveis. | manutencio.

ESPECIFICACAO

Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de
instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas
pluviais, elétricos.

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de
dificil manutencgdo e ou substituicdo.

Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como
gaxetas, vedacgdes, guarnicoes e outros.

Tubulagoes e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais

sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,

luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de agua.

Equipamentos de recalque, pressurizagido, aquecimento de dgua,
condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros.

Equipamentos de calefagao, transporte vertical, protecdo contra
descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

VUP / ANOS
MiNIMO

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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