
LOG-CEIMD.DWG

LOG 01/02DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE PONTOS
LÓGICOS - TÉRREO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INDICADA

AP
R

O
VA

Ç
Õ

ES

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: fernando@ferconprojetos.com

83.169.623/0001-10

01/02/2024

JEAN AGUIAR LIMA

RUA HEITOR DOMINONI, 45. BAIRRO - PETRÓPOLIS; JOINVILLE/SC

C.E.I HEITOR DOMINONI

CREA/SC 189842-2

PROJETO DE CABEAMENTO

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 01/02/2024 Jean Aguiar

1- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE
EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4-QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTÊNCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS
DA INSTALAÇÃO.
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S/E2 DETALHES INSTALAÇÃO

Legenda de condutos

Elétrica
Perfilado ou eletrocalha (branca), instalado no teto ou
parede (esta com mão francesa), dimensão de
50x50mm, perfurada, na cor branca e chapa #20
conforme projeto, abaixo do forro

Piso, 60cm enterrado no solo, pead  conforme projeto

ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO

Teto

Alta : h= 1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

Média: h= 1,10m do piso acabado

Baixa: h= 0,30m do piso acabado

1:751 DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE PONTOS LÓGICOS - TÉRREO

S/E2 LEGENDA DE FIAÇÃO

pontos das áreas administrativas duplos,
cada dupla terá um destinado à futura
instalação telefônica, interligados por cabo
RJ45, e interligados nos swtiches/path
panels, assim garantindo reserva de cabos e
de infraestrutura. Todos os pontos previstos
serão por meio utilizados a tecnologia VOIP

SOBE PARA PAV SUPERIOR

1:752 DISTRIBUIÇÃO LÓGICA - ÁREA TÉCNICA

Legenda - TÉRREO
Condulete PVC 5 entradas - Acionador de alarme
Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45  a 1,10m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 a 0,30m do piso
Condulete de PVC 5 entradas
Curva horizontal 45°
Curva horizontal 90°

Ponto de consolidação

Saída dupla para eletroduto
Sensor Magnético de Alarme para abertura de esquadria
Sensor de fumaça instalado no teto
T horizontal 90°
Terminal
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CABO TRUNK

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-016 a SED-A01Z1P01T-017

5

CABO TRUNK

12xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-011 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-08 a SED-A01Z1P02T-012

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-09 a SED-A01Z1P01T-010

CSU-4P
SED-A01Z1P01T-09

2xCABO TRUNK

14xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-09 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-08 a SED-A01Z1P02T-012CSU-4P

SED-A01Z1P01T-08

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-07; SED-A01Z1P02T-07

14xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-06; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-06; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-06; SED-A01Z1P02T-06

12xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-05; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-05; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-05; SED-A01Z1P02T-05

10xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-04; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-04; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-04; SED-A01Z1P02T-04

8xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-03; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-03; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-03; SED-A01Z1P02T-03

CSU-4P
SENSOR-01

6xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-02; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-02; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01; SED-A01Z1P02T-01

CABO TRUNK

CSU-4P
SED-A01Z1P01T-017

CSU-4P
SED-A01Z1P01T-016
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SED-A01Z1P01T-017

RJ45(2)
SED-A01Z1P01T-01
SED-A01Z1P02T-01

RJ45(2)
SED-A01Z1P01T-02
SED-A01Z1P02T-02

RJ45(2)
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SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-07; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-07; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

SED-A01

2xCABO TRUNK

31xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-014

2xCABO TRUNK

15xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-08 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-08 a SED-A01Z1P02T-012

2xCABO TRUNK

31xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-014

CABO TRUNK

PC

CSU-4P
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CABO TRUNK
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FUM
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FUM
SENSOR-08

8xCSU-4P
SENSOR-03 a SENSOR-05; SENSOR-010 a SENSOR-014

15xCSU-4P
SENSOR-01 a SENSOR-014

12xCSU-4P
SENSOR-03 a SENSOR-014

CSU-4P
SENSOR-02

2xCSU-4P
SENSOR-04 a SENSOR-05

6xCSU-4P
SENSOR-03; SENSOR-010 a SENSOR-014

CSU-4P
SENSOR-04

4xCSU-4P
SENSOR-06 a SENSOR-09

CSU-4P
SENSOR-06

2xCSU-4P
SENSOR-07 a SENSOR-08

CSU-4P
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CSU-4P
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SENSOR-07 a SENSOR-09
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SENSOR-09
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SENSOR-05
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SENSOR-05

4xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-02; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-02

CABO TRUNK

14xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-09 a SED-A01Z1P01T-017; SED-A01Z1P02T-08 a SED-A01Z1P02T-012

CABO TRUNK

CSU-4P
SENSOR-01

6xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-01 a SED-A01Z1P01T-02; SED-A01Z1P02T-01 a SED-A01Z1P02T-02; SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014
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2xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-015; SED-A01Z1P02T-012

4xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-014 a SED-A01Z1P01T-015; SED-A01Z1P02T-011 a SED-A01Z1P02T-012

6xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-013 a SED-A01Z1P01T-015; SED-A01Z1P02T-010 a SED-A01Z1P02T-012

8xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-012 a SED-A01Z1P01T-015; SED-A01Z1P02T-09 a SED-A01Z1P02T-012

10xCSU-4P
SED-A01Z1P01T-011 a SED-A01Z1P01T-015; SED-A01Z1P02T-08 a SED-A01Z1P02T-012

FUM
SENSOR-014

CSU-4P
SENSOR-014

CSU-4P
SENSOR-014

Projeto Cabeamento Estruturado (0021142132)         SEI 24.0.036625-4 / pg. 1

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA

AutoCAD SHX Text
VOZ E DADOS

AutoCAD SHX Text
Parede

AutoCAD SHX Text
Mão Francesa



LOG-CEIMD.DWG

LOG 02/02DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE PONTOS 
LÓGICOS - PAV SUPERIOR E GUARITA

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INDICADA

AP
R

O
VA

Ç
Õ

ES

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO

PROJETO

CONTEÚDO

ARQUIVO

ETAPA

ESCALA

FOLHA

DATA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA  |  CREA  n° 062522-0  |  CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau  |  CEP 89010-200  |  Fone: (47) 9611-8011  |  e-mail: fernando@ferconprojetos.com

83.169.623/0001-10
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RUA HEITOR DOMINONI, 45. BAIRRO - PETRÓPOLIS; JOINVILLE/SC

C.E.I HEITOR DOMINONI

CREA/SC 189842-2

PROJETO DE CABEAMENTO

JEAN AGUIAR LIMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 189842-2

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 01/02/2024 Jean Aguiar

1- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE
EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4-QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTÊNCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS
DA INSTALAÇÃO.
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FIXAÇÃO DA ELETROCALHA COM MÃO FRANCESA
S/ ESCALA

ELETROCALHA 

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 

SUSPENSÃO VERTICAL

1,5m

1,5m

15
0 
/ 
20
0

1
0
0

R=200
150

DETALHE ELETROCALHA

CORES:
PAR-1

BR
/L

R

3

VE
R

D
E

BR
/V

D

21

AZ
U

L

BR
/A

Z

M
AR

R
O

LA
R

AN

BR
/M

R

4 5 6 7 8

PAR3

CORES:
PAR-2

CORES:
PAR-2

CORES:
PAR-2

BRANCO
AZUL

BRANCO
LARANJA

BRANCO
VERDE

BRANCO
MARROM

PAR1

PAR2

PAR4

CONECTOR RJ-45 (568A)
VISTA LONGITUDINAL

CONECTOR RJ-45 VISTA FRONTAL

CONECTOR RJ45

ELETRODUTO 
(Ø INDICADO EM PLANTA)

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS 
ETIQUETA PLÁSTICA PARA

CAIXA PVC 4"x2"

DETALHE-  CAIXA DE SAÍDA 4x"2
REDE ESTRUTURADA  01-PONTO

30
0

27
0

#50x50#50x50#50x50 #50x50

TELHADO

TÉRREO

0.0

V
A

R
IÁ

V
EL

 - 
V

ER
 A

R
Q

U
IT

ET
Ô

N
IC

O

FORRO DOS AMBIENTES

ELETROCALHA INSTALADA
A UMA ALTURA MÍNIMA DE
2,70M DO PISO

POSSÍVEIS DERIVAÇÕES
PARA SAÍDA DE

ELETRODUTO NAS
ELETROCALHAS

S/E2 DETALHES INSTALAÇÃO

1:751 DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE PONTOS LÓGICOS - SUPERIOR

VEM DO PAV SUPERIOR

ESQUEMA DE LIGAÇÃO SED-A1

SWITCH 24 PORTAS
SWITCH 50 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2

3

4

6

7

8

9

10

1

1

Guia de Cabos 1U

2

02 x Cabos Trunk
inclusos reserva3

RESERVA

RÉGUA DE TOMADAS

GUIA DE CABOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PATCH PANEL

RESERVA

4

5

PATCH PANEL (PARA REDE DE DADOS)
CATEGORIA 5e, TIPO U DE 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U
CONECTORES  PADRÃO RJ-45 DISPOSTOS 12 A 12

2

3

LEGENDA

1

4 GUIA DE CABOS SIMPLES, ALTURA 1U

RACK DE PAREDE 12 Us

 SWITCH 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET
 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ATÉ 1Gbps

5 RÉGUA DE TOMADA COM 10 TOMADAS 2P+T 10A

SWITCH 50 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guia de Cabos 1U

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11 RESERVA
12 RESERVA

RESERVA

SWITCH 24 PORTAS

GUIA DE CABOS

PATCH PANEL

ALIMENTAÇÃO

SED-A2

SWITCH 50 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1

Guia de Cabos 1U

2

3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

5

SED-B1

2X CABO CCI- 50 PARES 1X CABO CCI- 50 PARES

SWITCH 50 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1

Guia de Cabos 1U

2

3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

5 5

DETALHE ELETROCALHA

1:752 DISTRIBUIÇÃO LÓGICA - GUARITA

VEM DO TÉRREO

VAI AO SENSOR DE FUMAÇA
 NA ÁREA TÉCNICA, VER PPCI

Legenda de condutos

Elétrica
Perfilado ou eletrocalha (branca), instalado no teto ou
parede (esta com mão francesa), dimensão de
50x50mm, perfurada, na cor branca e chapa #20
conforme projeto, abaixo do forro

Piso, 60cm enterrado no solo, pead  conforme projeto

ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO

Teto

Alta : h= 1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

Média: h= 1,10m do piso acabado

Baixa: h= 0,30m do piso acabado

Abaixo

VAZIO

PRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULA

WC INFANTIL MASC WC INFANTIL FEM

PCD FEMPCD MASC

PRÉ I - SALA DE AULA

WC INFANTIL FEM

PRÉ I - SALA DE AULA

WC FEM

WC MAS

PRÉ I - SALA DE AULA

MATERNAL I - SALA DE ESTIMULAÇÃO

WC INFANTIL

MATERNAL I - SALA DE ESTIMULAÇÃO

DML

ATELIER

MATERNAL II - SALA DE ESTIMULAÇÃO

WC INFANTIL

MATERNAL II - SALA DE ESTIMULAÇÃO

DEPÓSITO

DML

A: 1,79 m²
DML

ÁREA TÉCNICA

VAZIO

CIRCULAÇÃO 

RAMPA

ESCADA

ESCADA

ESCADA

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-05

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-05

6xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-04 a SED-B01Z1P01T-05; SED-B01Z1P01T-09 a SED-B01Z1P01T-012

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-04

5xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-01 a SED-B01Z1P01T-02; SED-B01Z1P01T-06 a SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-03

4xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-01; SED-B01Z1P01T-06 a SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-02

3xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-06 a SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-01

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-01

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-02

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-03

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-04

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-05

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-07

2xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-07 a SED-B01Z1P01T-08

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-06

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-06

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-07

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-08

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-09 RJ45(1)

SED-B01Z1P01T-010 RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-011

RJ45(1)
SED-B01Z1P01T-012

3xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-010 a SED-B01Z1P01T-012

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-09

2xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-011 a SED-B01Z1P01T-012

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-010

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-012

CSU-4P
SED-B01Z1P01T-011 CSU-4P

SED-B01Z1P01T-012

3xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-06 a SED-B01Z1P01T-08

5xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-05; SED-B01Z1P01T-09 a SED-B01Z1P01T-012 4xCSU-4P

SED-B01Z1P01T-09 a SED-B01Z1P01T-012

PC

6xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-01 a SED-B01Z1P01T-03; SED-B01Z1P01T-06 a SED-B01Z1P01T-08

12xCSU-4P
SED-B01Z1P01T-01 a SED-B01Z1P01T-012

SED-B01

2xCSU-4P
SENSOR-012 a SENSOR-013

FUM
SENSOR-013

2xCSU-4P
SENSOR-012 a SENSOR-013

CSU-4P
SENSOR-013

CSU-4P
SENSOR-012

CSU-4P
SENSOR-012

CSU-4P
SENSOR-011

3xCSU-4P
SENSOR-010; SENSOR-012 a SENSOR-013

CSU-4P
SENSOR-010

CSU-4P
SENSOR-011

CSU-4P
SENSOR-014

CABO TRUNK

5xCSU-4P
SENSOR-010 a SENSOR-014

2xCSU-4P
SENSOR-011; SENSOR-014

5xCSU-4P
SENSOR-010 a SENSOR-014

ø1"
RJ45(1)

RJ45(2)
SED-A01Z1P02T-013

CSU-4P
SENSOR-015

CSU-4P
SENSOR-015

2xCSU-4P
SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

CSU-4P
SENSOR-01 A SENSOR-014

2xCSU-4P
SED-A01Z1P02T-013 a SED-A01Z1P02T-014

SED-A01Z1P02T-014

SENSOR-015PC
CENTRAL

Legenda - PAV. SUPERIOR
Condulete PVC 5 entradas - Acionador de alarme
Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45  a 1,10m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
Condulete de PVC 5 entradas

Ponto de consolidação

Saída dupla para eletroduto
Sensor de fumaça instalado no teto
T horizontal 90°
Terminal

PC
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