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REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 01/02/2024 LUIS

1:751 DISTRIBUIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

ESPECIFICAÇÕES
ITENS E DESCRIÇÕES UTILIZADAS

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

INSUFLADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, INSTALADO A 2,70M
DO PISO ACABADO, VAZÃO INDICADA EM PROJETO

insuflador INSTALADO EM
PAREDE

NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

DETALHES insuflador

27
0

27
0

27
0

CORTE GENÉRICO DE POSIÇÕES DOS INSUFLADORES - S/E

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H

1:751 DISTRIBUIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO - GUARITA
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Cobre 1/4" e  1/2" S12

250 m³/h
IN-02

180 m³/h
IN-01

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

250 m³/h
IN-02

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

340 m³/h
IN-03

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora 48000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h

Split
Condensadora 48000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Condensadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Condensadora 12000 BTU/h

340 m³/h
2X IN-03

340 m³/h
2X IN-03

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

250 m³/h
IN-02

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.
Condensadora para climatização de

ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e

dimensionada em 48000BTU/h.
Máquinas do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA
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CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
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INSUFLADORES PARA
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INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Cobre 1/4" e  3/8" S9

Split
Evaporadora 9000 BTU/h

Split
Condensadora 9000 BTU/h
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PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

LUIS ROBERTO DE FREITAS BRENTANO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA/SC: 120593-7

EXECUTIVO

QUADRO DE REVISÕES
REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO
R00 Emissão Inicial. 01/02/2024 LUIS

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h, INSTALADOS A 2,70M DO PISO ACABADO

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 12.000BTU/h
18.000BTU/h, 24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades
de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos
seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

INSUFLADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR, INSTALADO A 2,70M
DO PISO ACABADO, VAZÃO INDICADA EM PROJETO

insuflador INSTALADO EM
PAREDE

NA ALTURA DE 2,70m DO
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

DETALHES insuflador

27
0

27
0

27
0

CORTE GENÉRICO DE POSIÇÕES DOS INSUFLADORES - S/E

ESPECIFICAÇÕES
ITENS E DESCRIÇÕES UTILIZADAS

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 48.000BTU/H
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Cobre 3/8" e  3/4" S24

Cobre 3/8" e  3/4" S24
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Cobre 3/8" e  3/4" S24
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Cobre 3/8" e  3/4" S24 Cobre 3/8" e  3/4" S24
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Cobre 3/8" e  3/4" S24

Cobre 3/8" e  3/4" S24

Cobre 3/8" e  3/4" S24

Abaixo

VAZIO

PRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULAPRÉ II - SALA DE AULA

WC INFANTIL MASC WC INFANTIL FEM

PCD FEMPCD MASC

PRÉ I - SALA DE AULA

WC INFANTIL FEM

PRÉ I - SALA DE AULA

WC FEM

WC MAS

PRÉ I - SALA DE AULA

MATERNAL I - SALA DE ESTIMULAÇÃO

WC INFANTIL

MATERNAL I - SALA DE ESTIMULAÇÃO

DML

ATELIER

MATERNAL II - SALA DE ESTIMULAÇÃO

WC INFANTIL

MATERNAL II - SALA DE ESTIMULAÇÃO

DEPÓSITO

DML

A: 1,79 m²
DML

ÁREA TÉCNICA

VAZIO

CIRCULAÇÃO 

RAMPA

ESCADA

ESCADA

ESCADA

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03 340 m³/h

IN-03
250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01

180 m³/h
IN-01180 m³/h

IN-01

250 m³/h
IN-02

180 m³/h
IN-01

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03 340 m³/h

IN-03

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h Split

Evaporadora 24000 BTU/h Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/hSplit

Evaporadora 24000 BTU/h
Split

Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

340 m³/h
IN-03

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

250 m³/h
IN-02

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 340 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 250 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA

INSUFLADORES PARA
RENOVAÇÃO DE AR

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO
DE 180 m³/h. 7,5L/S POR PESSOA
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