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1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAO.
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Interruptor

Legenda de condutos

Perfilado ou eletrocalha (branca), instalado no teto ou
parede (esta com mao francesa), dimensao de

50x50mm, perfurada, na cor branca e chapa #20
conforme projeto, abaixo do forro

Piso, 60cm enterrado no solo, pead conforme projeto

ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO

Teto

Alta : h=1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

Média: h= 1,10m do piso acabado

Baixa: h= 0,30m do piso acabado

pontos das areas administrativas duplos,
cada dupla tera um destinado a futura
instalagao telefénica, interligados por cabo
RJ45, e interligados nos swtiches/path
panels, assim garantindo reserva de cabos €|
de infraestrutura. Todos os pontos previstos
serdo por meio utilizados a tecnologia VOIP
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Perfilado ou eletrocalha (branca), instalado no teto ou
parede (esta com mao francesa), dimensao de ALIM ENTA(;AO
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conforme projeto, abaixo do forro [PAR-1]  [PAR2| [PAR-2] [PAR:2] O
) . CORES: CORES: CORES: CORES: O
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AZUL | [LARANJA| | VERDE | |MARROM X
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ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO C T 8A o
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Tet V%#E?.O?\IE%%?I\%& ) — e — LEGENDA <
elo
1 SWITCH24 PORTAS @ \ e B Bl @— | \ N BB | | | o— [ \ ey B R S e
. _ = = - = PROPRIETARI RESPONSAVEL TECNI
Alta = h=1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA CONECTOR RJ-45 VISTA FRONTAL 2 GUIADE CABOS o— | i i i i o— | | i i i i o— | | i i i i @ RACK DE PAREDE 12 Us ADEMAR  sfgnbiser o o
- R=200 - T 02 x Cabos Trunk 5 [ o ) S LTI T TITTTTT] CLLLTITTTTTTI] # ND{T=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI JEAN AGUIAR Assinado de forma digital por
P STRINGARI la v5, OU=20181735000176, OU=
M ,d. . h_ 1 10 d . b d 3 PATCH PAN EL <3>% Frsrrrrrers v vreerr v inClUSOS reserva <3>% Fesrrrrrers v N ) ‘\@% [FrrrrresrreEilvr v ncial, OU=Certificado PF A3, CN= JEAN AGUIAR LIMA
edia: h=1,10m do piso acabado - : S JUNIOR:074 149G otmr sTrinear! LIMA Dados: 2024.03.04 10:06:25 -03'00'
4 RESERVA 901 Joinmga'gao: -
o . SWITCH 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET , e
Baixa: h= 0,30m do piso acabado SWITCH 24 PORTAS Fritiiisarroantiieeaty @ A : MUNICIPIO DE JOINVILLE JEANAGUIAR WA
TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS ATE 1Gbps 83.169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2
, 6  GUIA DE CABOS H ] ] H H EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
REGUA COM TOMADAS DETALHE ELETROCALHA +  PATCH PANEL T S e
8 RESERVA PATCH PANEL (PARA REDE DE DADOS) 5
JEAN AGUIAR LIMA
o  REGUADE TOMADAS 5 (3)  CATEGORIA Se, TiPO U DE 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESERVA - CONECTORES PADRAO RJ-45 DISPOSTOS 12 A 12 CREA/SC: 189842-2
10
Régua com tomadas ficara na 11  RESERVA
ELETROCALHA ; @ GUIA DE CABOS SIMPLES, ALTURA 1U
V07 T DADOS < parte posterior dos Racks 12 RESERVA S NS EEEEEEs G . Gl mEEEEE S | ’ Municipio de Joinville
- PROPRIETARIO {
Ma.o SENE , MUNICIPIO DE JOINVILLE
+
oo LED 2X CABO CCl- 50 PARES 1X CABO CCI- 50 PARES @ REGUA DE TOMADA COM 10 TOMADAS 2P+T 10A 2105 6 E.| HEITOR DOMINONI
we ENDERECO
( /D - - - - - - - - RUA HEITOR DOMINONI, 45. BAIRRO - PETROPOLIS; JOINVILLE/SC
DETALHE Interruptor
N - PROJETO DE CABEAMENTO LOG-CEIMD.DWG 01/02/2024
FIXACAO DA ELETROCALHA COM MAO FRANCESA . CONTEUDO X ETAPA FOLHA
S/ ESCALA CLETROCALTA DISTRIBUICAO INTERNA DE PONTOS EXECUTIVO LOG 02/02
LOGICOS - PAV SUPERIOR E GUARITA ESCG\TBICADA I
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