ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

ST
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Jomyn®

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |276.985 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rua Heitor Dominoni Numero 45
Complemento
Bairro Boehmerwald Municipio Joinville
Area total (m2) |3.249,00 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) [3,75
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |3.249,00
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominagéo CEI HEITOR DOMINONI |CPF/CNPJ |**.169.***/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) 3,75 N° pavimentos 2 |Area total (m?) |3.249,00
g [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo
INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado INO9 - Saidas de Emergéncia
IN11 - lluminag&o de Emergéncia IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio
IN12 - Sistema de Alarme IN13 - Sinaliza¢@o de Abandono do Local
IN14 - Protegdo Estrutural Contra Incéndios IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensdo

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES
7. LIBERACAO Joinville, 14 de Fevereiro de 2024

Deferimento

JAQUELINE FERNANDA Assinado de forma digital

: por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950 1y \ioURA:05906460950

Jaqueline F. de Moura
Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778 Voceé pode conferir a autenticidade do documento

em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 276985USIOCI

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1
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NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagcao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposigao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imdvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberacao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligagdo com a central do sistema de alarme e detecgao de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccao de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdao. conforme art 5° da IN 035, o

hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
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G. DA Si
NOME DO EMPREENDIMENTO
C.E.l HEITOR DOMINONI
PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
JOINVILLE 13.11.00.02.636L4 I
RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO
HEITOR DOMINI L5 PETROPOLIS -
AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA
FERNANDO STROISCH 062522-0 9104825-1
AUTOR DO PROJETO - I REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

B INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) B INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

0 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

MW PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO MW PROTEGCAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE) W SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI) W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)
M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[0 COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL [J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
M INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO M INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [J PISCINA DE USO COLETIVO

[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAQ [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAQ

M ACESSO DE VIATURAS [J ACESSO DE VIATURAS

M BRIGADA DE INCENDIO M BRIGADA DE INCENDIO

SOMENTE SERA EMITIDA A DEQLARA(},&O DE APRQVA(},&O DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO [J EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 0 REAPROVAGAO PPCI N® I

[JRISCO Il [JRISCO Il M RISCO IV [JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUCAO 3.249,00M2 || ALTURA DESCENDENTE 3.7 M ‘ Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* 3
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS|  CONSTRUIDA IDEAL - @I (MJ/M2) RISCO
SUPERIOR E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 1.,38,87 M2 300 BAIXA
TERREO E-5 ESCOLAR (CRECHE) I 1.7L7,62 ™2 300 BAIXA
GUARITA E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 62,51 M2 300 BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

4

) fﬂ} JAQUELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE
5 FERNANDA DE MOURA:05906460950

£ MOURA:05906460950 Dados: 2024.02.14 14:42:43 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

QUADRO DE REVISOES

distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via REVISAO __ [DESCRICAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024 FERNANDO
. y . ~ o g ~ P . ~ , R02 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024 FERNANDO
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é RO3 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 05022024 _|FERNANDO
necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao n
L
especificado na IN18. Q
O
<
NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B 8
o
da IN14 o
<
NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
solicitacbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.
FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
STROISCH:84134518920 SDTZOISFZ:E:Z?(;;‘(‘)?:?;gzz -03'00'
NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em i ’ T
_ _ _ o MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: 83169,623/0001-10 CREA/SC 0625220
. . EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
a) com area de até 200m? e
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
FERNANDO STROISCH
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél Engenheiro Civil

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

CREA/SC: 062522-0

FERGON

PROPRIETARIO MUN'CiPlO DE JOINVILLE
EDFCAR G E.l HEITOR DOMINONI

SPEEY T RUA HEITOR DOMINONI, n° 45
Bairro: Petropolis, Joinville - SC

Municipio de Joinville

TR PROJETO PREVENTIVO 1 - suscionocacio | 09.01.2024
coveie - p| ANTA SITUACAO /
IMPLANTACAO ESC;\NL'BICADA PCI 01 I08

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
—
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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberacao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuacgéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imdével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da

edificacdo.

PLANTA PAVIMENTO TERREO

1:100

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o NOTA:
4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de a) TubulagGes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
incéndio da edificacdo deve: distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via cor vermelha. com diametro de 65mm
I - ser do tipo analogica ou algoritmica; publica até a circulagdo comum da edificagéo € inferior a 50m, portanto, néo é b) Toda tubulag&o quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; necessario 0 acesso de viaturas ao interior do terreno. intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes
[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e autométicos, testes, conexdes.
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias: NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao
IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; especificado na IN18.
V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante NOTA. Para a edificagdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
comando manual na central; e da IN14
VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado. NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
. . . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
. . . . . ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
a) com area de até 200m? e

desde que:

) , . b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo
| - exista sistema de alarme e deteccao de
o L comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
incéndio na edificacao; e
Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer a)  com area de ate 200m*e
destravada. b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra /
antipanico.
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

EEEEEEFEO

Piso Paver

/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

A Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |

A Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
A Alvenaria Pintura - CLASSE |

@ FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

@ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE I1I-B

LEGENDAS

& TT PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
!.! ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
E SINALIZADOR AUDIVISUAL
[ | QUADRO DISJUNTORES SCI
@® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
{‘El‘\j’ LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

M

@.@ PISO ANTI-DERRAPANTE
Z HIDRANTE DE RECALQUE
—

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM ‘

® DETECTOR DE FUMAGCA CONVENCIONAL
GUARDA CORPO

——— CORRIMAO

E CLAVICULARIO

n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

(u] PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

= ; -
P PLACA LOTACAO PUBLICO

LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO ‘

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ‘

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE

JAQUELINE FERNANDA
FERNANDA DE MOURA:05906460950
DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.02.14 14:43:57 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO

RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024  |FERNANDO
R02 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024  |FERNANDO
R03 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 05.02.2024  |FERNANDO
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APROVACOES

(I—

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por FERNANDO

FERNANDO
STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.02.06 07:57:12 -03'00'

FERNANDO STROISCH
CREA/SC 062522-0

MUNICIPIO DE JOINVILLE

83.169.623/0001-10

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

oreee C.E.I HEITOR DOMINONI

SPRE? T RUA HEITOR DOMINONI, n° 45
Bairro: Petropolis, Joinville - SC

PO PROJ ETO PREVENT'VO ARQ;JIL\/COIOZ - PL PAV TERREO DAT/:)9.01.2024
e PLANTA PAVIMENTO TERREO S PRosETO iy
SISTEMAS PREVENTIVO ESC%ICADA P C I 02/08

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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aprovação projeto


NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o NOTA: ‘
. . . . . ~ i i ifi 5 LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de hidrante de recalque instalado nesta edificagéo encontra-se a menos de 20m de a) Tubulacdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na ( )
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura incéndio da edificacéo deve: distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via cor vermelha, com diametro de 65mm. ] PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica; publica até a circulagdo comum da edificagdo € inferior a 50m, portanto, ndo & b) Toda tubulagdo quando ndo estiver embutida devera ser pintada com pintura [1] | Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes [2] | Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
§ 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, conexdes. [3] | Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao [4] | Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
fluxo de evacuagdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; especificado na IN18. [5] | Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
or 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante —— - - m Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
P 9 P q NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B w [¢]
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e da IN14 Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, Piso Paver
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicéo devidamente identificado. NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagéo, atende as
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. /\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de A\ Avenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |
. . . . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em o
podendo ser um dos seguintes: evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das 3 A 19 /2\| Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |
C . ., . . e . . s ambientes internos com as seguintes caracteristicas: 18 A
| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, 17 Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
o . a com area de até 200m? e 16 o
Il - claviculario junto a central de alarme do desde que: ) 15 /a\| Aivenaria Pintura - CLASSE |
b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo ) 14
imovel; ou | - exista sistema de alarme e detecgéo de BICICLETARIO 1
, , _ , , . L L ¢ comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél / / A: 29,01 m* 5 12 (@) | FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificacao; e / / A® £Q n
305 5. 10 (1) | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes {;— e 09
NOTA: Conf Art.5 da IN13 fica di d il : 50 d AN~ Lo o @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. - Coniorme Art.5 da ICa dispensada a lluminagac de emergencia em , , \_ DISJUNTORES o
. . . - E P_RO|B|DO O USO DE VALVULA DE SCl %6 @ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |
dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ’ RETENGAO QUE IMPEGA A RETIRADA DE UARITA 05
_ _ i _ o _ m 4rea de até 200m? | | AGUA DO SHP, ATRAVES DO HIDRANTE DE \\ BOTOEIRA PARA ABERTURA 1 m
| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer a)  com area de até e :‘ | RECALQUE, CONFORME ART.68 DA IN0O7 / \) GERAL DAS PORTAS e
, . , \ ‘ D ® M0 o CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
evacuacgdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. b)  com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a cUARE CLAVICULARIO "8 &5 PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
. ~ . , , . . . \ ‘\ - GERAL y METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
. . . ~ . . ~ \ ‘ 4 -328,51 ) , AGESSO CEl J ’
horas em caso de falta de eneraia: e 0 circulagéo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél “‘ “ ) @ : %
gia; § 7° As previsbes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagoes F6 e \‘ , %A@ ACESS%E;%LC;ETAR'O F7A3 m COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B
Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra \ !;ﬂo / AO 200
\ , 4 | R P
edificacio. antipanico. \ | \ ‘ I“' .‘
\
-3,25
$ N
N ﬁ i i PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO ‘
- ;3,29
o PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES ‘
PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA ‘
S ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO ‘
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) ‘
PLANTA PAVIMENTO GUARITA E SINALIZADOR AUDIVISUAL ‘
1:100
[ | QUADRO DISJUNTORES SCI ‘
® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS ‘
Z@S LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS ‘
@ EXTINTOR PQS 4Kg ABC ‘
> EXTINTOR CO2 4Kg ‘
PA PISO ANTI-DERRAPANTE ‘
Vi HIDRANTE DE RECALQUE ‘
= HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO | COM REQUINTE DE 13MM ‘
, X PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
REGISTRO DE GAVETA SHP ‘
VALVULA DE RETENGAO F°G® ‘
9 )
/ REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO ‘
LOTACAO \ PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
25 PESSOAS
, MATERNAL | - SALA DE ESTIMULACAO 4 @ DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL ‘
A: 51,57 m? ORIE
S ©0A® S ey
/ — GUARDA CORPO ‘
,\ ——— CORRIMAO ‘
, / E CLAVICULARIO ‘
- DISTANCIA_.PERCORRIZ%
,‘ %’ WC INFANTIL \ s His MANGU - HI5 =29) \ n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS ‘
A19,22 m? \&
Q A® V4 N ~ Q:\&.Q 0\
LE. 100 '—hU’\Z/‘%g‘S '\ ); > o PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES‘
= m ¥
’ R \
\ DML\ \ N o
A EDAEIRN & e PLACA LOTAGAO PUBLICO
S
& .E. 100 LUMENS
’/ h=2,00m AMBIENTE SEM
ATELIER USO PERMANENTE
hisrpzme , ———— HIDRANTE - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘
|
! — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO ‘
N R 5 \
LOTAGAO MATERNAL | - SAAIES 2D2Em|§STIMULA(;AO ! -
£ 50, = ¢+ e . == REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO
25 PESSOAS HA® \ CroAc

I.E. 100 LUMENS
h=2,00m

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
ONTINUACAQ
CAMINHAMENTO
PAV. TERREO /

N\

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

MATERNAL Il - SALA DE ESTIMULAGAQO
A: 5131 m?

MAXIMO 35M S

S

LOTACAO
25 PESSOAS

JAQU ELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE

FERNANDA DE MOURA:05906460950

LOTACAO PRE |- SALA DE AULA \ MOURA:05906460950 Dados: 2024.02.14 14:46:14 -03'00'
25 PESSOAS BAS

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.
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LE. 100 MIMENS > ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE /&RE_A CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
A ) \ PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

3,80 h=3Q0m \’ PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

‘ \ ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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80 mm

RCi1
10000L

$+12,00

A: 53,77 m?
7 A®

QO
QD
PORTA MADEIRA

ESPESSURA 30MM
PCF 30

PLANTA PAVIMENTO RESERVATORIO

1:50

PAREDE A

TRRF 120MIN
3 > RG .
80 mm 3 \
o .
RCi2
10000L

RESERVATORIO

%

PAREDE DRY WALL ESP 15CM
TRF 120MIN

)

ESCADA DE ACESSO AO RESERVATORIO
TIPO METALICA MARINHEIRO

NARIA

\

/l

ESCADA DE ACESSO
AREA TECNICA

ESCADA PARA ACESSO
RESERVATORIO

PLANTA PAVIMENTO COBERTURA

1

2100

i
i

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

|=syw 1 nED@ R

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

® DETECTOR DE FUMAGA CONVENCIONAL
— GUARDA CORPO
——— CORRIMAO
? CLAVICULARIO
n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
j;;',‘{: PLACA LOTAGAO PUBLICO

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberacdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24

horas em caso de falta de energia; e

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Pintura Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

EEEEEEREED

Piso Paver

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
Alvenaria Pintura - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OEONONOIN =

Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE Il1I-B

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagado quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢do de incéndio da

edificacio.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e 0 caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

j JAQU ELINE FERNANDA DE Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
MOURA:05906460950

Dados: 2024.02.14 14:47:42 -03'00'

SIS

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Para a edificagao a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

da IN14 PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
QUADRO DE REVISOES
a) com area de até 200m? e REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024 FERNANDO
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a R02 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024  [FERNANDO
R03 ALTERACOES CONFORME APONTAMENTOS 05.02.2024 FERNANDO
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 0
4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢céo de %J
2
incéndio da edificagédo deve: On
| - ser do tipo analdgica ou algoritmica; <>E
Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; 8
Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, %
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;
IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
FERNANDO Assinado de forma digital por
. FERNANDO STROISCH:84134518920
comando manual na central; e STROISCH:84134518920  Dados: 2024.02.06 07:58:46 -03'00"
VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
devidamente identificado. 83.169.6230001-10 CREA/SC 0625220
o . . EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagéo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das EERNAhN,DOCST_IRO'SCH
ngenneiro Civi
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, CREA/SC: 062522-0
desde que:
| - exista sistema de alarme e detecgao de Municipio de Joinville
incéndio na edificacao; e
. . . - PROPRIETARIO [
Il - sejam atendidas integralmente as previsdes MUN|C|P|O DE JOlNVlLLE
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. wrece C.E.l HEITOR DOMINONI
o R
§ A 6 Nos casos em que a afaertute-n da porta nos acesso.s se dé por fechadura ENDERECO RUA HEITOR DOMINONI, n° 45
eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer Bairro: Petrépolis Joinville - SC
- 3 -
destravada. PROJETO PR ETO PREVENTIV ARQUIVO DATA
PPCIO3 - PL PAV
(o] . : = H H A OJ O O SUPERIOR/COBERTURA/RESERVAT()RIO 09.01.2024
§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e p— - oL
WED PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra PROJETO PCI 04/08
’ COBERTURA E BARRILETE ESCALA
P INDICADA
antlpanlco. FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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Legenda - TERREO

[ ] |[Regulador de alta pressdo GLP COM MANOMETRO

O [Regulador de baixa pressdo GLP

¥~ Valvula de esfera c/ F°G°

@ Valvula de retengao ¢/ F°G°

3/4" C/ PIG TAIL

50CM P45
CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA
-VALVULA DE CORTE
(VALVULA DE ESFERA
TIPO FECHO RAPIDO) 3/4"
-TE PLUGADO, COM REDUGAO PARA %"
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO
COM MANOMETRO 3/4"

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM

— REGULADOR DE BAIXA PRESSAO
SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H COM

EMBUTIDO NA PAREBE DO ABRIGO N

ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO

FA MANGUEIRA DE LIGAGAO AO APARELHO TECNICO DE QUEIMAj
SERA DE 3/8", TIPO TRANGADA PVC,USO BAIXA PRESSAO

L

COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA, ‘
COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1,25M,
COM INDICACAOQ DA DATA DE VALIDADE, ‘
MARCA DO FABRICANTE E
NUMERO DA NBR DE FABRICAQAOJ

%TA:

—

220

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM

RALOS DE ESCOAMENTO, GORDURA, VENTILAGAO OU ESGOTO, CAIXAS

‘ O ABRIGO DE GAS SE ENCONTRA AFASTADO A MAIS DE 1,5M DE FOSSO, CAIXAS OU ‘

DE REDE ELETRICA, TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO

ENTERRADO E ENVELOPADO

NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

REGISTRO DE FECHO RAPIDO 3/4"

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DA PAREDE ACABADA

SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

FG Ind 6B C/F
12"

TUBO ACO GALVANIZADO 15MM
EMBUTIDO NO CONTRAPISO

Gy

Segue para
consumo

minimo 0,30m

vidro comum max.|2mm

fixar o vidro com massa

somente nos 4 cantos

"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - letras

cor amarelo trago

&)

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA

minimo 0,30m

Parede

T

min. 0,20m —4%4

PN TN T

777 7

b

PLANTA
BAIXA

venezianas

741/7,

minimo 0,60m

Parede

- 0,2cm moldura - 1x2cm

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

1oy |
CORTE

DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE 1° ESTAGIO

en)

ventilacao

chave

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

: Art. 29

As Locagoes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.

@ Art. 30

caracteristicas:

| — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;
Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

IIl — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cerca/tela de protegao
dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;
IV — aberturas para ventilacdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscrigao: “EM CASO DE INCENDIO,
QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO".

O abrigo, do conjunto de controle e manobra para GLP, deve ter as seguintes

@ Art. 31

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:
| — valvula reguladora de presséo de 1° estagio;
Il — mandémetro para indicagao da presséo na rede primaria de gas, com graduagao que
permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/cm?;

Il — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);

IV — té plugado, com redugao para 2", para teste de estanqueidade da canalizacéo.
Paragrafo unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
de acordo com o fluxo do gas.

J RCi2
Vcons=5.000L
Vrti =5.000L
V total =10.000L
SAIDA CONSUMO ACIMA DOS
10.000L DAS RTIs
DAS CAIXAS
" §
DETALHE GAS-1 RG e
TUBO DE LIMPEZA i
METALICO 40 MM SAIDA CONSUMO ACIMA DOS
10.000L DAS RTIs
DAS CAIXAS
IS
- RG 8
ISOMETRICO GLP Y
1:50 1.4/2"
RCi1 _»
TUBO DE LIMPEZA Vcsptisfg-gggt
METALICO 40 MM V total =10.000L
3074 S ,,ﬂﬂ7”78—07—777777"””””
s T
oo o —— -
JES: R 280 2 "
o s - 1
=3 ch o | requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm
) 2X 15m = 30m
g . ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
Hi6 HIDRANTE USO SIMULTANEO
requmte_1.1_/2 -13 mm Q=72,6 LIMIN
+ mangueira tipo 2 - 40mm
2X 15m = 30m
ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
g HIDRANTE USO SIMULTANEO
&V (MAIS DESFAVORAVEL)
Q=70,2 L/MIN
© S Hi2
™ requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm
o) 2X 15m = 30m
Oy Hi3 . . . . D ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
S requinte 1.1/2 - 13 mm Hidrante Hi6 (Pavimento Superior)
mangueira ho 2 - 40mm Hidrantes Analisados
= ABRIGO 90X60X17(sobrepor) . Nivel Vazdo Pressao
1o HIDRANTE USO SIMULTANEO Peca Pavimento fp
< Q=90.6 LIMIN geometrico(m) (I7s) (m.c.a.)
o ,
1250 D Hi Incéndio
204 - ‘ idrante . : . ,
. B85 265 . analisado Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Superior 4.95 1.17 415
‘ 265 = ° —=o requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
=7 | o0
k2 Incéndio
Hi5 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Superior 4.95 1.21 4.42
HR - HIDRANTE DE RECALQUE o requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICACAO ©V Incéndio
COM ACESSO PARA Q . . . . .
A A 21 Hi7 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Superior 4.95 1.22 4.50
APROXIMACAO DO CAMINHAO .
DE COMBATE A INCENDIO requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
DO CORPO DE BOMBEIROS | A ;
: ncéndio
H DO NIVEL DA CALCADA . . . .
2 80cm DO CALG Hi3 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Térreo 1.20 1.51 6.89
HR -2.1/2" requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
CENTR/ \L GLP Tomada d'agua:
SEM ESCALA Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 12.10 m
176 -
156 20 QUADRO DE LEGENDAS Pressao inicial: 0.00 m.c.a.
16 131 IN 08 - INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL
(o} < - B -
L Bloull ! 265 At 9 Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagdes de GLP conforme Tabela Trecho Vazéo %) Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura | Desnivel Pressdes
: 6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP. (I/s) (mm) (m/s) (m/m) (m.c.a.) (m) (m) (m.c.a.)
5 54111 A .
2 , . .
2 e Lﬂ- a0 A area de Locacgéo dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a Conduto EQUIV. Total DISp. Jusante
iy i-5% seguinte sinalizagdo: Placa com inscrigdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" 1-2 512 75 1.16 10.54 21.51 32.05 0.0260 0.83 12.10 515 515 4.32
Q) & ) Art. 12 e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito
w8 3 2 © 115 pt. 2-3 3.90 75 0.88 6.30 4.1 10.41 0.0157 0.16 6.95 0.00 432 | 4.15
AN ~ n I 2 Estrado de E Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
. § Se3 Eetrado \E cualoger difecao de a06sso 3 fron dos reoipiontas. 3-4 2.69 75 0.61 31.24 7.65 38.89 | 0.0079 0.31 6.95 | 0.00 |4.15| 3.85
(]
4 ggé 180x50x10 4-5 2.69 60 0.95 2.41 3.1 5.52 0.0233 0.12 6.95 2.00 585 | 5.73
T HEeER  r—m—m—w—=
v)e S AT R DD LTS = 5-6 1.17 60 0.42 0.53 3.40 3.93 0.0050 0.02 4.95 0.00 5.73 5.71
= A Locagéo de recipientes em Central de GLP deve possuir:
- N CORTE AA | - cabine de protecao: 6-7 1.17 60 0.42 0.00 20.00 20.00 0.0047 1.56 495 | 0.00 |571| 4.15
‘ \_‘i a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados),
0 4
-— g . 311 \ rebocadas, e com espessura minima de 12 cm;
9 1 Portas de abrir o \ b) com teto em concreto, com declividade para escoamento de agua;
ce % EXT PQS c) altura interna minima de 180 cm; A
15 4Kg ABC eorrer L\ Il - portas: Pressdes (m.c.a.)
g3 H Detalhe a) com dimensées no minimo 90 x 170 cm; Estatica Perda d Dindmica Minima
5 lateral da Art. 18 b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm inicial €rda de carga dispom’vel necessaria
F veneziana : entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm); - - -
¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m; Trajeto Manguelra Esgwcho
IIl — piso em concreto ou argamassa;
265 IV — espaco interno livre para circulagéo, operagdo e manutengédo, no minimo de: 7.15 1.53 1.07 0.40 4.15 4.10
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou Sit 30° P ~ ficient |
22 221 22 b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local. ltuagao: Fressao su |C|e/n e |
. . Vazédo =1.17x 60 = 70.2 I/min \
176 N 180 MNGR \
lgﬂnﬁ)ermeabilizagéo 1 ' Vazao suficiente —
<t Compostos 1 Art. 29 As Locagoes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir ﬁ
~ cimenticios / conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo. ©
Porta veneziana de aluminio / By
Com ditancis enire se pincay
de 8mm (Abertura nolp A rede coletora (gambiarra) se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexdo com os
o sentido do fluxo de saida) recipientes realizada através de:
8 o2 £ 8 Art. 38 | — mangotes; ou
- 90 ~ RE — Il — pig-tail.
% S Il - Paragrafo unico. Na interligagdo do pig-tail com a rede de alimentagdo deve haver uma
P46 | Estrado de madeira valvula
180x50x10
/‘C_L de retengéo.
- ABRIGO DE GAE @ ABRIGO DE ?SSG Tabela 1 Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.
o .
- roani te 1.1/2-13
requinte 1.1/2 - 13 mm

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga.

§ 1° As portas com fechaduras eletrdnicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagcéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisédo pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as

respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem

dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuacgéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccédo de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de

incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;
IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,

devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacéo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das

portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,

desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagédo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

Hi4

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobreopor)

Q

Q

10
<

375

mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
HIDRANTE USO SIMULTANEO
Q=73,2 L/MIN

ISOMETRICO SHP

LEGENDAS

ﬁ T.T PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

E SINALIZADOR AUDIVISUAL

| QUADRO DISJUNTORES SCI

® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

ﬁmﬁ LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS
@ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
> EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

=@

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@ DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

o PLACA LOTAGAO PUBLICO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

= ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE

JAQUELINE FERNANDA
FERNANDA DE MOURA:05906460950
DE MOURA:05906460950 bados: 2024.02.14 14:49:09 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

1:75

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024  |FERNANDO
R02 ALTERAGOES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024  |FERNANDO
RO3 ALTERAGOES CONFORME APONTAMENTOS 05.02.2024  |FERNANDO
7))
L
(@)
O
<
>
O
o
o
<€
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.02.06 07:56:21 -03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
Municipio de Joinville
PROPRIETARIO {
MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGAO
C.E. HEITOR DOMINONI
ENDEREGO

RUA HEITOR DOMINONI, n°® 45
Bairro: Petropolis, Joinville - SC

"R PROJETO PREVENTIVO A ocios - 1soMETRICOS E6Le | 09.01,2024
coweo HDETALHAMENTO GLP
ISOMETRICOS GLP E SHP ESCrNL?)lCADA PCI 05/08

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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‘ LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
] PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE lII-B [1] | Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
@ Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
E Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
E Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
E Pintura Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
[6] | Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
A /A Piso Paver
/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
A Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |
COBERTURA  (FACE  SUPERIOR) COBERTURA (FACE SUPERIOR) /2\| Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |
CLASSE lll-B A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
/a\| Alvenaria Pintura - CLASSE |
/N
(o) FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
A @ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |
1
CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.
COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE llI-B
/N
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FACHADA FRONTAL
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COBERTURA (FACE SUPERIOR)
CLASSE llI-B
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CLASSE llI-B
N
-y e
1
-}
1 e
-}
1
1
-}
1
/N - |
e e
e
e e
e
e e
ﬁ|——
I I T
000000y —0—0_— - =]
e e
e
e e
N PO N -
\/ \/
A =
|| | T — o T ——‘— _
e e
1
. - —— : ‘ Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
— . ~ . , Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacéo, seja possivel a abertura P - o
A Centro de Atividades Técnicas
I pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
\
- = ———r o] PN .
T = — _T+ i = ‘ M § 1 AS portaS com feChaduraS eletronlcas InStaIadaS em descargas devem "\,Q:{§% o7 JAQUEUNE FERNANDA Assinado de forma digital por JAQUELINE
D . . . ~ . ~ . . NS ‘é’{\“f FERNANDA DE MOURA:05906460950
dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do "v\" DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.02.14 14:50:33 -03'00"
NOTA: fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
' por 24 horas em caso de falta de energia em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdo dos sistemas.
a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na )
cor vermelha, com diametro de 65mm. § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
3 3 H i A H i H r H H H 4 PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
b) TOda tUbUlaQaO quando nao eStlver embUtlda devera ser plntada com plntura eXternO (Sentldo dO Contraﬂuxo de Salda) Se-la reallzada por meilo de Chaves’ € PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
. PP - . : . e , L . . - ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicéo
conexdes. , . . .
o local acsssivel,com o ojetivo de garantir o acesso das equipes de savamento | [ OBSERVAGOES T
FACHADA LATERAL e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em ,
1:100 podendo ser um dos seguintes:
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: . . L . L.
| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;
a) com area de até 200m? e L .
II - claviculario junto a central de alarme do
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a .,
imoével; ou
circulacdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél , , ) ) , .
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.
NOTA: nforme Art. 38. IN- A ,
O Conforme Art. 38 9 § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem QUADRO DE REVISOES
4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de di ) REVISAO _ |DESCRICAO DATA DESENHO
Ispor de: RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024  |[FERNANDO
ncénd|0 da ed|f|ca éo deve R02 ALTERA(;(:)ES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024 FERNANDO
! ¢ : | - sistema de liberac&o da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxode | = ALTERACEES CONFORNE ATORTANENTSS (o02.2028 FERRARES
| - ser i nalogi Igoritmica; ~ o . .
ser do fipo analogica ou algoritmica; evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; horas em caso de falta de energia: e
[Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, Il - interligagso com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da ﬁ
falh .) referen m intervalo minim n ias; e o (@)
alhas, etc.) referentes a u tervalo o de 60 (sessenta) dias; edificaco. o
IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; <>‘:
. ~ . PRl . . . 1 1fi A ]
V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificacdo. conforme art 5° da IN 035, o 8
comando manual na central; e hidrante de recalque instalado nesta edificagéo encontra-se a menos de 20m de %
VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, distdncia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
i ; . . . . L. i . ; PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
devidamente identificado. publica até a circulagdo comum da edificacdo é inferior a 50m, portanto, n&o &
§ 50 Excepc|0na|mente nas portas instaladas em garagens com acesso a necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. FERNANDO ?é:;ﬁ;ﬁl%%e;_?gg;gﬁ:izgz;8920
STROISCH:84134518920  Dados: 2024.02.06 07:58:00 -03'00"
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
~ ~ . . Tt H 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao ’
. EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, especificado na IN18.
desde que: = : , FERNANDO STROISCH
NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B Engenheio Ol
| - exista sistema de alarme e detecgao de da IN14 CREA/SC: 062522-0
incéndio na edificacao; e
|l - sejam atendidas integralmente as previsdes NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as Municipio de Joinville
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. : ,
i e MUNICIPIO DE JOINVILLE
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura S
o . - . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em C.E.I HEITOR DOMINONI
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer T,
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ’ RUA HEITOR DOMINONI, n° 45
destravada. o AT o
a)  com érea de até 200m? e Bairro: Petropolis, Joinville - SC
§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e PROJETO PROJETO PREVENTIVO ARQEF')VSW ACHAOAS DATQQ 012024
) e . . b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo : -
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra CONTEUDO FACHADAS A FOLHA
100 A comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél ESCALA PCl 07/08
- antipanico. INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

S
Q
50 25
VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR
DADOS TECNICOS
TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 30 LED
TENSAO FUNCIONAMENTO: 3,7 Vce
AUTONOMIA MINIMA: 1h

NIVEL DE ILUMINAMENTO:
POTENCIA EM LUMENS:
DISJUNTOR ESPECIFICO

100Lm

o g~ W N =

T (D
| —

VISTA TRASEIRA

Indicado em planta baixa

ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA

255
VISTA FRONTAL
DADOS TECNICOS
TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED
TENSAO MAXIMA: 3,7 Vce
AUTONOMIA MINIMA: 1h

NIVEL DE ILUMINAMENTO:
POTENCIA EM LUMENS:
DISJUNTOR ESPECIFICO

1200Lm

o o~ w0 N

Indicado em planta baixa

ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA

ALTURA DE INSTALACAO DA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

QUADRO DE LEGENDAS

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

@ Art. 10 IN11 | - na parede, abaixo da posicéo superior da saida/exaustao da fumaca (portas, janelas ou
' elementos vazados), isto €, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchdo de fumaca
possivel de se formar no ambiente
O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada
Art. 41 IN19 . X
exclusiva para cada bloco autdbnomo.

PONTO DE ENERGIA

BLOCO AUTONOMO

QUADRO DE LEGENDAS

PARA ALIMENTACAO DO
BLOCO AUTONOMO

©

IN 011 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

LUMINARIA 30 LED

Art. 19

™

A tens@o maxima do SIE n&o podera ser superior a 30 V.

O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imoéveis:

| — edificagdes com altura superior a 60

Art. 8

O,

1 hora.

m;

Il — divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou
Il —divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios
em locais fechados com lotagdo acima de 1.000 pessoas.

Paragrafo unico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de

Art. 9 Il = 5 lux em locais:

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:
| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou
b) de reunido de publico com concentragéo.

tipo de luminaria utilizada.

Devera ser informada a poténcia em lumens conforme especificado pelo fabricante e pelo

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado
com a sinalizacdo para abandono de local. Tenséo de alimentacdo 220Vca

Art. 13

@D @®] ©

normal de uma edificagao.

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de:
Il - interrupgao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagéo

ILUMINACAO EMERGENCIA

PISO ACABADO

J ) j
: (T

Altura maxima das aberturas > "+

Y o S Y
Bl 2

2
AA <7 4
4

4 <,

ER) 5
. a
“ a <

DETALHE - ALTURA DE INSTALAGAO ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA

CORRIMAO INTERMEDIARIO VISTA LATERAL

l\

TIRANTE

SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA

TETO

Fixada no Teto

PISO

DETALHES - ALTURA DE INSTALAGCAO DAS PLACAS
DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

SEM ESCALA

Fixada na Parede

Detalhe Sinalizagao

H=

2,30 M

QUADRO DE LEGENDAS

IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).

A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade,
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do
piso acabado a base da sinalizagéo

Art. 24. A sinalizacdo de orientagao das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo
de visao, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma
altura minima de 1,80 m do piso acabado

A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis:

| — edificagdes com altura superior a 60 m;

Il — - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou

IIl — divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagédo acima de
1.000pessoas.

Paragrafo unico. Para os demais iméveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Limpeza:
Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.
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PISO ACABADO 1
DETALHE B

As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir os requisitos
dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas
devem ser:

§ Resistentes a chamas (com extensédo queimada ou parte danificada igual ou inferior
a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada);

§ Resistentes a limpeza;

§ Resistentes a névoa salina (apds ser submetido a exposi¢éo a névoa salina por 100
h, a superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidagéo
ou comprometimento do efeito fotoluminescente);

§ Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as
placas de prova ndo devem apresentar empolamento, oxidagao, descoloragéo ou
degradacao);

§ Fotoluminescéncia (a sinalizagdo de nivel superior e intermediario deve ter 140
mcd/m? nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;

§ Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagéo aplicada no piso.

Tabela 1 — Dimensdes da SAL 2

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizagdo de IH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local « > Distancia de
visualizacdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
2* As dimensodes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre levando em consideragdo o calculo de distdncia maxima de visualizacdo.

Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.
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IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Art. 44

Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.

Afastamentode 4a5cm 5.y

130cm

Art. 45

/ @ _ .
‘T,, CORRIMAO METALICO
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O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes:
| - ser barreira sica de protegao vercal, para evitar a queda de nivel;
Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera

com 11 cm de didmetro nas aberturas;

Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18;

IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgcos estacos horizontais e vercais, e
suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais

como:
longarinas, grades, barras horizontais, etc.
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Art. 46

Piso acabado

SEM ESCALA

DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO
NO GUARDA CORPO
SEM ESCALA

A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:
I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da

rampa
possuir largura menor ou igual a 11 cm;

I1- 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;

11l - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragos e ambientes externos de uso
comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de
reunido de publico com concentragéo de publico.

Minimo 1,30 m

GUARDA-CORPO

Art. 47

Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao, sempre que houver desnivel superior a A

55 cm.

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

&3

‘ 90 kgf

COR;AO METALICO

Art. 48

Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:
| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus

patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada
vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagdo pela lateral, nesse caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao;

IV - possuir segao circular de 3 a 4,5 cm (1%” a 2”) ou quando retangular largura maxima

de 65 mm;
V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face

VI - o corriméo deve ser connuo, sem interrupgao ao longo de toda a sua extenséo,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes;

VIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente

de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;

X - pode ser ulizado qualquer material para a construgéo do corriméo, desde que atenda

as especificagdes previstas neste argo; e

Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver
corrim&os nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao

principal.

2-11

das paredes ou guardas de fixagéo;
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IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Art. 44

Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel.

Art. 45

O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes:

| - ser barreira sica de protegao vercal, para evitar a queda de nivel;

Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera
com 11 cm de didmetro nas aberturas;

Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme IN 18;

IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e
suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais
como:

longarinas, grades, barras horizontais, etc.

Art. 46

A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:

| - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
rampa

possuir largura menor ou igual a 11 cm;

Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;

IIl - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terracos e ambientes externos de uso
comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de
reunido de publico com concentragéo de publico.

Art. 47

Todas as escadas ou rampas devem ter corrimdo, sempre que houver desnivel superior a
55 cm.

Piso acabado

0,1
wr

SEM ESCALA

DETALHE FIXACAO DO GUARDA-CORPO

SEM ESCALA

Art. 48

Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada
vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagdo pela lateral, nesse caso devendo
ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixagao;

IV - possuir se¢ao circular de 3 a 4,5 cm (14" a 2”) ou quando retangular largura maxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacao;

VI - o corrim&o deve ser connuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua extenséo,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes;

VIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente

de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;

X - pode ser ulizado qualquer material para a construgdo do corriméo, desde que atenda
as especificagdes previstas neste argo; e

Xl - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver
corrim&os nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao

principal.

®

Art. 71

Os degraus da escada de emergéncia devem:

| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18;

Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;

Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm;

IV - ter base (b) dimensionada pela formula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm, (conforme
previsto na NBR 9050);

V - ser uniforme em toda a extens&o do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o
mesmo formato e as mesmas dimensodes (base e altura);

VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecao sobre o degrau de, no
maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos

EXTINTORES

QUADRO DE LEGENDAS

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Art. 5

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

180

Capacidade extintora conforme Tabela 1

Altura maxima 160 cm

Capacidade extintora: 2-A:20-B:C ‘

©]

‘ Capacidade extintora: 5-B:C ‘

DETALHE EXTINTOR

Agente extintor e respectiva capacidade extintora
Risco de Incéndio minima para que consfitua uma unidade extiniora | Kjgiancig maxima a ser percorrida
Agua | Espuma CcO2 P6 BC P6 ABC
Art. 7 - Tabela 1
Leve 2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
Médio
2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 15m
Elevado
@ Art. 17 E proibido: | — o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores
Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
’ no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
Art. 18 Para a sinalizagéo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR
' 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do
pictograma ao piso acabado.
@ Art. 20 Para a sinalizagéo de coluna (sinalizagdo para extintor locado em pilar), deve ser previsto

sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma.

SEM ESCALA

DETALHES PLACAS DE LOTAGAO

SEM ESCALA
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ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO

- SENSOR DE FUMAGA ANALOGICO
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IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de deteccdo automatica de incéndio e exigibilidade do tipo de

DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAGAO

ESCALA 1:20

CHUMBADOR UR OU URM
VERGALHAO COM ROSCAS
PORCA E CONTRA PORCA
SUPORTE TIPO BRAGCADEIRA

TUBO

==

LATERAL

VISTA
FRONTAL

TUBO DE ACO

@/ CARBONO
T

CANTONEIRA "L"
17" x 1" x 3/16"

el

OPGCAO "B"
NOTA

TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER
PINTADAS NA COM TINTA INTUMESCENTE.
QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA
COR VERMELHA.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de

fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura

pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo

lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem

dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do

fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento

por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado

externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &

responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao

em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento

e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,

podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imdvel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as

respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem

dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de

evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24

horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccgéo de incéndio da

edificagao.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de

incéndio da edificacido deve:
| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,

falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,

devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a

antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de

evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das

portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,

desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de
incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada

destravada.

€ permanecer

§ 7° As previsbes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificacdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e
b)

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagao de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e
b)

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

LEGENDAS
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PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

sAlDA PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA
!.! ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
E SINALIZADOR AUDIVISUAL
[ | QUADRO DISJUNTORES SCI
@® | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
(@% LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

M

\6/} PISO ANTI-DERRAPANTE
i HIDRANTE DE RECALQUE
— HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G°

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

=

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

HIDRANTE EIgCEABEQCOALQUE ( APARENTE NA PAREDE OU MURO)

I\placa de sinalizagdo 30cm x 40cm

com a inscrigdo "INCENDIO" na cor branca

VALVULA GLOBO
ANGULAR 45° g65mm

ADAPTADOR ROSCA X STORZ ¢ 65mm
SOLDADO A TUBULAGAO

o
©
TUBULAGAO COR VERMELHA QUANDO APARENTE
PISO ACABADO
Wiz

ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES

DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A
PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL

SEM ESCALA

- 1 LOOP (125 END) IP-20 - ANALOGICO

METALICO PT

MGDELO

PANLA85TOLN

ELETRICAS TENSAQ DE ENTRADA

85-265 VAC / 120 - 375 VDC

TENSAO DE SAIDA NGMINAL 24 VDC

i TENSAQ FLUTUACAOQ BATERIA 27,6VDC

POTECNIA MAX.SAIDA DC

140W {5A—27,6 VDC)

CAPACIDADE ENDERECOS

125 END. POR LOOP

150

Desligue a alimentagdo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza

ou retirada da central.
Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. Nao use

limpadores ou solventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e

infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes.

Quando o produto n&o estiver em uso, seja para transporte ou
armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria.

Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque
elétrico e/ou danificar o equipamento.

Se a central n&o estiver funcionando entre em contato com um centro de

servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual.

NIVEL PISO ACABADO

NOTA: Art. 24. O ECI deve entrar na condigéo de aviso de falha em até 100 segundos da

ocorréncia da falha ou da recepgéo de um sinal de falha.

]
QUANTIDADE LOOPS 1LOGP
ANALGGICO FAIXA DE AJUSTE SENSIBILIDADE 0,10 A 0,70 dB/m
MECANICAS DIMENSGES 650 X 450 X 245mm {A XL X P)
GRAU DE PROTEGAO IP-20
PESC 3,5KG
MATERIAL ACO
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO 10 ~+ 602C
i AMBIENTAIS
o UMIDADE AMBIENTE 20~90% RH SEM
CONDENSAGAQ
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 85°C
UMIDADE ARMAZENAMENTC 10 ~85% RH
CUIDADOS

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

- Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERAGAO CONTINUA

SISTEMA:

- Press&do Sonora minima: 15 dB

- Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB
CONDUTORES E ELETRODUTOS

- Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante
de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso

em cor vermelha

- Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de

outros sistemas de seguranga.
CENTRAL DE ALARME

- A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de
permanente vigilancia e de facil visualizagéo.
- Devera ter funcionamento automatico,
protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e possibilidades de
acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo,
com dispositivo que possibilite a anulagdo dos sinais.

NOTA - Para a edificagdo em questéo, o acionamento do alarme
devera ser instantaneo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter

vigilancia presencial de 24 h.

NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condi¢éo de alarme de incéndio
em até 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é
interpretado como um alarme de incéndio.

Paragrafo unico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro
de 3 segundos da indicagao de uma condigdo de alarme de incéndio.
NOTA : Art. 14. Paragrafo Unico. A indicagdo sonora deve:

| - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual,

jamais automaticamente; e

Il - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso

tenha sido silenciada.

NOTA: Art. 15. O ECI deve ter ao menos uma saida' que sinalize a
condigdo de alarme de incéndio, a qual pode ser para:
| - transmissao de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagéo de

alarme de incéndio;

I - transmiss&o de sinais de alarme para a fungéo de transmisséo de

alarme de incéndio;

ou

Il - transmissao de sinais de alarme para a fungéo de controle de

protecéo contra

Observacéo: Essa saida usualmente € um relé (contato seco) que
pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico.

NOTA: Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para
avisadores sonoros e/ou visuais, sendo que por meio do proprio ECI:

| - deve ser possivel silenciar os avisadores;

Il - apds silencia-los, deve ser possivel reativa-los

manualmente;

Il - ap6s silenciados, devem ser reativados automaticamente se

incéndio.

houver alarme noutra zona;

Paragrafo unico. O silenciamento dos avisadores deve ser
exclusivamente de forma manual e nunca automatica.

NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condigdo de alarme de incénd|
meio de um controle manual dedicado (botéo de reset)

supervisao, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores
alarme geral por 5 minutos.

NOTA: Art. 25. Para indicar a condigéo de falha, o ECI deve exibir:
de falha geral); ou

um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos; e
Paragrafo unico. A indicagao sonora de falhas deve:

aquela para silenciar na condigdo de alarme de incéndio;

indicagdo dos locais |" =
aviso de falha;

Il - soar novamente para cada nova falha reconhecida.

NOTA: Art. 26. As indicacdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas:
| - automaticamente, sempre que as falhas néo forem mais reconhecidas; ou

alarme de incéndio (botdo de reset).

de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos:
| - uma indicagéo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto ao ECI
afetada por um curto-circuito, pela interrupgdo em um circuito, ou pela remogao de um

principal, bateria ou saida do carregador;

fungcdo mandatoria;

condigdo de alarme de incéndio;

incéndio;

ou para equipamento de transmiss&o de alarme de incéndio;

condigao de alarme de incéndio.

io por

NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de

de

| - indicagdo sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador

II - indicagdo sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de

| - ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma operagéo manual que

I - ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condigéo de

Il - manualmente, podendo ser a mesma operagao utilizada para se restabelecer da condigéo de

Paragrafo unico. Apds o reset, a indicagdo das condigdes funcionais corretas, correspondentes
a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos.

NOTA: Art. 27. As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores

esteja
ponto;

II - uma indicagéo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagédo, em consequéncia 01
de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tensao prejudiciais a fonte de energia

Il - uma indicagao, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento, que afeta uma

IV - uma indicagdo como uma falha de fungéo supervisionada da ruptura de qualquer fusivel,
ou a operagéo de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma fungdo mandatéria na

V - uma indicagédo individual de qualquer curto-circuito ou interrupgéo que afeta a transmisséo de 05 -
um sinal, ou a recepgao de sinais de controle para cada sistema automatico de protecéo contra

VI - uma indicagéo de qualquer curto-circuito ou interrup¢cdo, no minimo, comum a todas as vias
de transmissao, que afeta a transmissao de sinais para os dispositivos de alarme de incéndio

VIl - uma indicagdo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software).
Paragrafo unico. As indicagdes previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser omitidas durante a
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- Te de ferro maleavel, @2.1/2";

02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 f.p.p.);

03 - Registro globo angular 45° bronze @2.1/2";

04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de uniéo storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m.

- Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unido storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m.

Tubo de ago preto DIN 2440 resisténcia 32kg/cm2;

fabricagao e

norma especifica;

07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagdo no perimetro da tampa;
08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70l/min

09 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2";

mangueiras.
11 - Pictograma indicativo mangueira de incéndio

06 - As mangueiras deverao ser construidas com reforgo textil e borracha sintética de material ndo hidréfilo com marcagéo
de metragem, dotadas de unido storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de

10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
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DETALHE SINALIZADOR
AUDIOVISUAL ENDERECAVEL

ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL

DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE

ALTURA MINIMA 1,80M

SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
—o—
MODELG AME485T02A/B
e ELETRICAS TENSAGC NOMINAL 24 VDC
TENSAC DE GPERAGAO 18~ 28 VDC
CORRENTE EM ALARME 7,1 mA
T CORRENTE EM STAND-BY 2,1 mA
MODELC SAV4B5TO1A INDICADOR DE ALARME LED VERMELHO ACESOS
ELETRICAS TENSAC NOMINAL 24vDC INDICADOR BE SUPERVISEQ LED VERDE PISCANTE VENTILAGAO PERMANENTE
TENSAQ DE GPERACAQ 18~ 28 YDC PROTEQOES SUPRESSCOR DE TENSGES 600W com pulsos de 20 SUPERIOR EM GRADE DE PV(
CORRENTE EM ALARME 26 mA TRANSIENTES 10/1000ps LOGO ACIMA DA PORTA NA ALVENARIA
CORRENTE EM STAND-BY 5 mA MECANICAS DIMENSGES 90x 112 %53 mm{AxLxP) 20 [
INDICADOR DE ALARME Indicador sonere {um ou dois) GRAU DE PROTECAC IP-20 P
tons. PESO 250G
Indicader visual piscando a MATERIAL PLASTICG ABS (RESISTENTE AQ
~ cada segundo 8 ” FOGO] E ACRILICO
INDICADOR DE SUPERVISAQ LED VERDE {INTERNO) |8 cmqmg@gg TEMPERATURA DE TRABALHO -10 ~+ 602C
PRESSAO VISUAL g AMBIENTAIS
_ PRESSAO SONORA 95 dB {a 1 metro) £ UMIDADE AMBIENTE 20 ~90% RH SEM
PROTEGOES SUPRESSOR DE TENSGES 600W com pulsos de s CONDENSAGAD
] TRANSIENTES 10/1000ps 3 TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 85°C
MECANICAS DIMENSOES 94 x92 x 92 mm {AxLx P} © UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH
GRAU DE PROTECAC P55 H>150CM VENTILAGAO PERMANENTE
PESO 250G
MATERIAL PLASTICG ABS (RESISTENTE AQ INFERIOR EM GRADE DE PVQ
FOGO) E ACRILICO EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DA
CONDIGOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10 ™+ 60°C &2_0$ PORTA
AMBIENTAIS
UMIDADE AMBIENTE 20 ¥90% RH SEM NIVEL PISO ACABADO % @I
CONDENSAGAO —
TEMPERATURA ARMAZENAMENTG | -20 ~+ 85°C Y H<80CM
UMIDADE ARMAZENAMENTO 10~95%RH  |Trrrrrrrrrrnnnn NIVEL PISO ACABADO

Diagrama de Ligacdo Laco Enderecdvel Classe “A":

+24VIC
RSA ,
RSB N\

GND T\

e =

PARA PAINEL
DE ALARME
INCENDIO

VERMELHO <VM> — +24V
AMARELDO <AM) — RSA

B CAES B;I IHEENMDIG B SAIO Bn! IHEEMD IS
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APERTE A@U| AFERTE A&UI

PRETO CPR> — GND

MODULO DE
LOOP 1
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125 ENDERECOS

OBSERVACOES P/ ALARME:

1) Os condutores e suas derivagoes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre serem
embutidos em eletrodutos rigidos. no caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos, inclusive
os conduletes.

2) Devera ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15 db acima
do nivel de ruido local.

Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de
400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10%
de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos.

RSA
RSB

+24VDC |

GND

PARA PROXIMO
DISPOSITIVO
ENDEREGAVEL

NOTA:

cor vermelha, com diametro de 65mm.

conexoes.

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na

b) Toda tubulagao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura

intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGCA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
= - '
s PLACA LOTACAO PUBLICO

LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

== ¢ === . = REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE
FERNANDA DE MOURA:05906460950
Dados: 2024.02.14 14:51:50 -03'00'

" JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
RO1 EMISSAO INICIAL 09.01.2024 |FERNANDO
R02 ALTERAGOES CONFORME APONTAMENTOS 26.01.2024 |FERNANDO
RO3 ALTERAGOES CONFORME APONTAMENTOS 05.02.2024 |FERNANDO
7))
L
(@)
O
<
>
O
o
o
<€
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
FERNANDO Assinado de forma digital por
FERNANDO STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920  Dados: 2024.02.06 07:56:49 -03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
Municipio de Joinville
rremEre MUNICIPIO DE JOINVILLE
e C.E.l HEITOR DOMINONI
S RUA HEITOR DOMINONI, n° 45
Bairro: Petropolis, Joinville - SC
PROJETO ARQUIVO DATA
PROJETO PREVENTIVO PPCIOS - DETALHAMENTOS 09.01.2024
J ETAPA FOLHA
e DETALHAMENTOS PROJETO
5o PCI 06/08
INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com



AutoCAD SHX Text
PISO

cat06
aprovação projeto


CcoB

ERTURA (FACE SUPERIOR)

Cobertura Reservatério \JI
16,52

Nivel reservatotio \J
12,00

CLASSE 1lI-B gEAngETlI.IJIRQ (FACE SUPERIOR)
I A e e A e e A
— Cobertura \J
7.50
I | NN/ AVAVAVAVAIREVAVAREEAl WVAVAVAVARII VAV | | AVAVAVAVIRI VAV =V AV RV i
| AN 8 /\ N/l (9)
: 8 o A
EE E Ws‘ii’«" ""fé’/:r‘ A Pavimento Superior \J
375
—
N1 o N Zi | ||
3 bk /N A\ ZN r 1A
A L ! Q* u| [ . 1 .
A— 3 I \ Térreo \JI
0,00
; ‘ LM/J “ F/_/J ﬁ = |
CORTE B-B
1:100
SEM ESCALA
RCi1 RCi1
= COBERTURA FACE SUPERIOR —_
VCOHIS 5.000L CLASSE III-B ( : Y}]M>VCOHS—5.OOOL
Vrtl =5.000L i’ Vrti =5.000L CoberturuReserv]czc’gizov
v total =10.000L | |/ P Viotal=10.000L
N I
! W=
g \o ° ° / ° ~ E}B Al =
& TANQUE 10.000L TANQUE10000L | ___ mr 1~ M
RTI ET RTI o .
9 o gki ] - I ol - COBERTURA (FACE SUPER'OR) Nivel reservatétio \J =
w J CLASSE IlI-B 12,00 1 Nl
] [ 1B
3 ] LS NN
COBERTURA (FACE SUPERIOR) < COBERTURA  (FACE SUPERIOR; S.f j ™ [;
210 CLASSE IIl-B CLASSE lIl-B 710 1
_ THE S
10% i _ L
AREA TECNICA g ‘ ‘ ‘ <
SXSQmZ 2 | = e e e '
- il Cobertura \J
I
B
=T
_—
2 5 1
@ o Q
8 A §:2 e 1 ~ |
MATERNAL | - SALA DE ESTIMULAGAO CIRCULAGAO INTERNA é‘f WW “MMM\MHHH ‘ mERCUI;:Ag%SImTZERN =
iLBO 5%%8 Aé)zg;ggl *3780 ~<Tk3l780 ‘HHHHHHHMHHH i %ﬁ@ AQ Pavimento Superior \J <>,
375
5 o . :
g A I 59
BERGARIO Il SALA DE ESTIMULAGAO CIRCULAGAO INTERNA [ | ESCADA CENTRAL 5 <M
A: 50,19 m? A: 575,11 m? A: 43,10 m? X
205 HAO $205 BAQ 005 2% BAO Tereo
0,00
CORTE A-A
1:100

NOTA:

a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na
cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulagcao quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura
intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes

conexoes.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

D PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

E Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

@ Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |

E Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

E Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

E Pintura Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
E Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
Piso Paver

/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)

A Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |

A Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

A Revestimento Ceramico 35x70 Bege Acetinado - CLASSE |
A Alvenaria Pintura - CLASSE |

@ FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
@ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
@ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

@ Sem forro - Estrutura metalica aparente - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE 1lI-B

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagcdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsOes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢éo de incéndio da

edificagao.

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

Assinado de forma digital por JAQUELINE

JAQUELINE FERNANDA
FERNANDA DE MOURA:05906460950
DE MOURA:05906460950 Dados: 2024.02.14 14:53:06 -03'00"

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO

OBRA: C.E.Il. HEITOR DOMINONI
ENDERECO: Rua Heitor Dominoni, 45, bairro Petrépolis, Joinville/SC.

N =

3. CLIENTE: MUNICIPIO DE JOINVILLE

4. RESPONSAVEL TECNICO: Eng.° Civil Fernando Stroisch
CREA-SC n° 062522-0

5. AREAS:
NOME DO BLOCO SITUACAO AREA(mM?)
CEl A CONSTRUIR 3.249,00

TOTAL 3.249,00

6. OCUPAGCAO: INSTITUCIONAL

7. OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo especificar e descrever as atividades técnicas necessarias
a execucgdo do PPCI, da edificagdo descrita abaixo obedecendo as Normas para Seguranca Contra
Incéndios e Panico (SSCI), do Estado de Santa Catarina, para prote¢ao de pessoas e seus bens, de acordo
com a Lei n° 16.157, de 7 de novembro de 2013 e com Decreto n° 1.957, de dezembro de 2013, e as
diversas Instrugées Normativa que padronizam os procedimentos e requisitos minimos necessarios. Neste
trabalho ndo estdao especificadas e nem inclusos os trabalhos, de medi¢do, laudos técnicos de
especificagdo de material ou equipamentos bem como do seu funcionamento e as devidas afericdes
necessarias.

8. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO
Descrigao:

Trata-se de uma edificagdo ser construida, para uso institucional de ensino escolar, situado na rua
Rua Heitor Dominoni, 45, bairro Petrépolis, na cidade de Joinville/SC. O método construtivo é de
construgdo alvenaria convencional com estrutura de concreto armado,

e —
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9. DA CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO DOS IMOVEIS

Informe sua ocupacéo

© INFORMAGAO:

HOTEL
B-1

MULTIFAMILIAR

COMERCIAL
[Je-6 =500m* &>

LOGRADOURO PUBLICO [t
MH-6=2.500m* 2> limite 5.000 m*
- We-1=2.000m* > limite 4.000 m*

9.1. CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO: IN 001/DAT/CBMSC (PARTE Il) TABELA 1

GRUPO OCUPACAO/ DIVISAO DESCRICAO DESTINACAO
UsoO
E Educacional e [E-5 Pré-escola Creches, escolas
cultura fisica maternais, jardins de
infancia

Com relagdo a altura da edificagdo sera considerada como térrea no enquadramento nas
instrugdes normativas.

A area do piso do pavimento considerado para dimensionamento da largura da escada/rampas
e acessos foi de 1.438,87 m?, referente a area do pavimento superior.

CLASSIFICACAO DE RISCO conforme IN-1 art.5 o imével se encontra classificado como
imoéveis de risco |V, devido a area construida ser de 3.249,00 m?, conforme tabelas do anexo A, portanto
devera seguir como processo ordinario de analise e aprovagao.

9.2. CLASSIFICAGAO DE RISCO DE INCENDIO: IN 003/DAT/CBMSC, ANEXO B
9.2.1.CALCULO DA CARGA DE INCENDIO
O célculo da carga de incéndio segue a INSTRUCAO NORMATIVA 003/DAT/CBMSC conforme

Art. 6 ° A regra geral para determinagao da carga de incéndio das ocupacbes € o Método de calculo
probabilistico de carga de incéndio, conforme listado nas tabelas dos Anexos B e C.
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Carga de
incéndio
Ocupacao/Uso | Divisao Descricao Destinacao especifica
[MJ/m?]
o= ¢ d Escritérios 700
D-1 ocg e pre§ acao de Estudios de radio ou de televisdo ou de
servigo profissional ou fotografia 300
Frr Gl Processamentos de dados 400
. D-2 Agéncia bancaria Agéncias bancarias 300
Servigo , Lavanderias 300
profissional Servigo de reparagdo Oficinas elésicas 500
D-3 (exceto os classificados - - - -
Oficinas hidraulicas ou mecéanicas 200
em G-4) -
Pinturas 500
; Laboratérios quimicos 500
D-4 Laboraté
R Laboratérios (outros) 300
E-1 Escola em geral todas 300
E-2 Escola especial todas 300
Eol = resolpamiculing todas 300
fisica
Educacional e Centro de treinamento
cultura fisica E-4 profissional todas 300
E-5 Pré-escola todas 300
T Escotaparaportadores
E6 de deficiéncia todas 300
Local onde ha objeto de |[Bibliotecas e assemelhados 2000
F-1 valor inestimavel Museus 300
F-2 Local reliaioso e velorio |lareias e templos 200

Conforme classificagao da carga de incéndio constante em IN 003/DAT/CBMSC, Art. 10 é
considerada: CARGA DE INCENDIO BAIXA.

10. DOS SISTEMAS DE SEGURANGA
10.1. CALCULO DA LOTAGAO:

O célculo segue a INSTRUCAO NORMATIVA 009/DAT/CBMSC, ANEXO C TABELA 6 sendo
elementos correspondem a edificagdo, sendo baseado nas areas internas das dependéncias em questao
das edificagbes ou layout apresentado dela. As portas e 0os acessos (circulagdo ou corredor) séo
dimensionados em fungédo da populagdo do pavimento a que servem. A escada, rampa, descarga e
passarela sdo dimensionadas em fung¢édo do pavimento da edificagdo de maior populagéo, excluindo-se o
pavimento de descarga.

Considerando E-5, temos como parametro para calculo conforme tabela 6 da IN-09, anexo C, sera
1 pessoas/1,5m? da area de sala de aula ou baseado no layout apresentado. Utilizou-se Para cozinhas e
salas administrativas com uso permanente considerou-se a lotagdo de 1 pessoa a cada 7m?, conforme
tabela a seguir.

BLOCO AMBIENTE AREA | COEF, DENS. TOTAL

PAV TERREO BERCARIO - I 50,22 | 1 pessoa/1,5 m? 34
BERCARIO — I 51,56 1 pessoa/1,5 m? 35
BERCARIO — | 51,61 1 pessoa/1,5 m? 35
BERCARIO — | 51,45 1 pessoa/1,5 m? 35
SECRETARIA LAYTOUT 3
DIRECAO LAYTOUT 2
PAP LAYTOUT 2
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A.E.E 1 LAYOUT 1
COZINHA 69,37 | 1P/7M2 AREA 10
TERCERIZADOS LAYOUT 6
TOTAL 163
PAV. SUPERIOR MATERNAL | LAYOUT 25
MATERNAL | LAYOUT 25
MATERNAL II LAYOUT 25
MATERNAL II LAYOUT 25
PRE - | LAYOUT 25
PRE - | LAYOUT 25
PRE - | LAYOUT 25
PRE - Il LAYOUT 25
PRE - Il LAYOUT 25
PRE - Il LAYOUT 25
TOTAL PAV SUP. 250
PAV GUARITA GUARITA LAYOUT 1
TOTAL PAV GUARITA | 1
TOTAL PAV TERREO 163
TOTAL PAV SUPERIOR | 250
TOTAL 414

Total da lotagao = 414 pessoas.

10.2. SISTEMAS EXIGIDOS

Seguindo a IN 001/DAT/CBMSC (parte Ill) em seu anexo C, Tabela 7, no que consta as exigéncias
de sistemas e medidas de seguranga contra incéndio para imoéveis com area >750 m? e altura > 12m, no

qual a edificagao se enquadra:

Enderego: Rua Sete de Setembro, 644
Telefone: (47) 99611-8011

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA- FERCON

Bairro: Centro
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Anexo C - Exigéncias de sistemas e medidas de SCI.
TABELA 7 - GRUPO E COM AREA > 750 m* OU ALTURA > 12,00 m

Divisdo E-1,E-2 E-3,E-4,E-5eE-6
Térrea Hsé <Hs1P [12<H=s23| 23<H =30 > 30
Acesso de viatura na edificagio IN35 x x x x x x
Alarme de incéndio IN 12 x' x' x' x x x
Brigada de incéndio’ IN 28 x x x x x x
Chuveiros automaticos IN15 - - - - - x
Compartimentagio horizontal ou de dreas| 1IN 14 - - - - x* x
Compartimentagio vertical IN 14 - - - 3 x x*
Controle de fumaga® - - - - - - =
Controle de materiais de acabamento IN 18 x x x x x X
Detecgio automatica de incéndio IN 12 o 5 x’ % X -
Elevador de emergéncia IN9 - - - - - x
Extintores (V)" IN6 x x x x x X
Gas combustivel INS8 x x x x x x
Hidrdulico preventivo IN7 x x x x x x
Iluminagio de emergéncia (V) IN11 x x x x x x
Instalagdo elétrica de baixa tensio IN 19 x x x x x x
Plano de Emergéncia IN 31 Xs X Xn x x x
Saidas de emergéncia IN9 x x x x x x
Sinalizagio para abandono de local (v) IN13 x x x x x x
Protegdo estrutural (TRRF) IN 14 x x x x x x

NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital

1

2

a partir de 1500 m” para as ocupacdes E-1, E-2, E-3 e E-4

Conforme populagio fixa, observar IN 28

Acima de 75 m de altura

Pode ser substituido por detec¢ao automadtica e chuveiro automitico
No minimo a compartimentagio de fachadas, shaft e dutos

A partir de 90 m de altura

Para as divisoes E-5 e E-6 acima de 750 m® de drea, para as demais acima de 5.000 m* de drea (exceto para E-5 e E-6 considera-se para efeitos de dispensa a
compartimentacio entre blocos, nio sendo necessirio o isolamento entre os blocos). Sempre que exigidos, os detectores devem ser instalados em depésitos
com carga de incéndio superior a 300 MJ/m’ e nos locais com carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m*

Isento para edificagdes térreas ou com no maximo 2 pavimentos que possuam a maior parte das salas de aula com saida direto para drea externa aberta
A partir de 90 m de altura

Nas ocupagdes E-1, quando registradas ocorréncias de vandalismo, pode ser admitido a locacdo dos extintores no interior das salas de aula ou em locais
protegidos distribuidos pela edificagio.

Somente para E-5 e E-6

Pode ser substituido por controle de fumaga, chuveiros iticos, e detecgdao itica até 90 m de altura, exceto para a compartimentagao de fachadas,
shafts e dutos de instalagdes.

*Adota-se a IT-15 do CBPMESP para implementagio do sistema até a publicagio de IN especifica
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Desta forma a edificacdo devera contemplar os seguintes sistemas de prote¢do contra incéndio:
acesso de viatura na edificagdo, alarme de incéndio, brigada de incéndio, controle de materiais de
acabamento, detecgdo automatica de incéndio, extintores, gas combustivel, hidraulico preventivo,
iluminagdo de emergéncia, instalacdo elétrica de baixa tensdo, plano de emergéncia, saidas de
emergéncia, sinalizagdo para abandono de local, protegao estrutural (TRRF).

10.2.1. ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAGAO

Referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art. 5° da IN 035, o hidrante de recalque
instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de distancia entre o hidrante e a via publica, e o
caminhamento maximo da via publica até a circulagdo comum da edificagéo € inferior a 50m, portanto, ndo
€ necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

10.2.2. ALARME DE INCENDIO E DETECGAO AUTOMATICA DE INCENDIO - IN 12

A edificagdo fara uso dos seguintes componentes:

A edificagao fara uso dos seguintes componentes:
e Central de Alarme de Incéndio ENDERECAVEL ANALOGICA1 LOOP COM 125 ENDERECOS = 1UN -
REFERENCIA SIGMA 458 ANALOGICA 125 TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

* Acionador manual tipo Quebra Vidro = 6 UN - REFERENCIA AME485T02A/B TECNOHOLD OU
EQUIVALENTE TECNICO

e Avisador audiovisual = 6 UN - REFERENCIA SAV485T01A TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

e Detector de fumaga = 6 UN - REFERENCIA DFE02A/B TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

e Médulo de Relé Enderegavel (controle portas automatizadas) = 2 UN - REFERENCIA MRE485T01A
TECNOHOLD OU EQUIVALENTE TECNICO

Todo o sistema de alarme e deteccédo devera ser ligado a central de alarme que se localiza na
circulagao do setor administrativo.

A central devera conter funcionamento automatico, indicagdo de defeitos no sistema, indicacao
dos locais protegidos, possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem
retardo e dispositivo que permita a anulagao de sinais. Ainda devera possuir temporizador com tempo de
retardo de 3 a 5 minutos e apresentar no monitor sinalizagéo visual e acustica. O equipamento deve ser
instalado em parede a uma altura de 1,50 m do piso acabado, destinado a processar e supervisionar os
sinais dos avisadores e ativar o alarme sonoro. A Central ficara locada conforme projeto de prevencéo de
incéndio ndo sendo permitido colocar ou manter material inflamavel ou téxico proximo da central, a area
onde esta instalada a central deve permanecer sempre ventilada e com pessoas por perto.

A central devera ser do tipo enderecavel analégica com 1 loop, 125 enderecos.

A fonte de alimentagédo da central sera do tipo de emergéncia, por meio de acumuladores em
flutuacdo permanente e através da energia da concessionaria. A fonte devera apresentar autonomia
minima de 1 hora em caso de falta de energia elétrica e a tensdo de alimentagao sera de 24 V.

Os acionadores manuais serdo do tipo Quebra-Vidro “Push Button” de cor vermelha contendo
inscrigdes de instrugdo de uso; serdo instalados proximo as rotas de fuga ou préoximo a equipamentos de
combate a incéndio, de forma que o operador ndo percorra mais de 30 m para aciona-los. Os acionadores
manuais deverao ser instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida
ou de sobrepor, na cor vermelho seguranga, conforme local especificado em projeto. A fixagdo do
acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional de pessoas ou transportes manuais.
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Avisadores — O sistema contém avisador audiovisual, que estdo locado conforme o projeto de
prevencao de incéndio. Os avisador devem ter indicacdo de funcionamento no préprio invélucro ou perto
dele. O sistema prevé a colocacao de sirene com raio de alcance de 100 m, locadas conforme projeto,
ligado a central, de forma a alertar a todos os ocupantes de qualquer ocorréncia de fogo. Os alarmes de
aviso de incéndio, do tipo sirene eletronica; deverdao emitir sons distintos de outros sons em timbre e altura,
e deverao ser percebidos (ouvidos) em toda a area dos pavimentos e da edificagdo. Os alarmes deverao
apresentar uniformidade de pressdo sonora minima de 15 Db acima do nivel de ruido normal do local e
frequéncia entre 400 e 500 Hertz. Serdo instalados a uma altura minima de 1,8 m, enquadrando-se no
nivel de instalagao superior dos ambientes, conforme a NBR 16820.

Circuitos de interligagbes — o circuito ndo pode estar contido na mesma tubulagéo da fiagdo do
sistema de sinalizagao (iluminagcdo de emergéncia). Ndo é permitida a passagem do circuito de detecgéo
de uma area compartimentada por outra area com material combustivel que, em caso de incéndio, possa
inibir a deteccdo do incéndio. Cada circuito interliga sirenes, botoeiras e detectores automaticos de fumacga.

Limpe os equipamento ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para impedir o acumulo de
poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.

A manutencéo preventiva no sistema de alarme de incéndio é de extrema importancia para o seu
correto funcionamento. Deve ser executada por técnicos treinados e habilitados. Por se tratar de um
sistema eletrdnico e sensivel, a falta de manutengao, sem sombra de duvidas, o deixara defeituoso ou até
mesmo inoperante.

Manter a manutengdo preventiva em dia, garante o bom funcionamento do sistema quando
necessitado. Isso permite que os ocupantes do prédio sejam avisados, podendo evacuar o local e
permitindo que a equipe de brigada entre em acdo. Além disso, estende a vida util dos equipamentos,
evitando gastos com pecas de reposi¢cao e manutengdes corretivas custosas.

ANBR 17240 é a norma que regulamenta as instalagdes e manutenc¢des em sistemas de detecgao
e alarme de incéndio, e caso nao sejam seguidas, podem impedir o pagamento de apdlice em caso de
sinistro por fogo. Ja € comum que exijam os laudos de manutengéo, comprovando que as mesmas foram
feitas no prazo e da forma correta.

Fazer testes com alarmes funcionando e audiveis. fazer manutencao dos detectores de fumaca
com gas proprio. Nao ha necessidade de testar todos os detectores a cada 3 meses. O recomendado é
testar 25% a cada 3 meses, totalizando 100% dos detectores de fumaga em 12 meses.

Acionadores funcionando e supervisionando. Teste as botoeiras de alarme e tenha certeza que
estdo supervisionando (conectadas a central). Assim quando uma delas for acionada, o local exato sera
indicado na central de alarme. Baterias com autonomia minima de 15 minutos. Infraestrutura do sistema
de material que nao propaga fogo.

10.2.3. EXTINTORES

Conforme classificagao se faz necessario o sistema preventivo por extintores.

Os extintores manuais a serem utilizados serao de pé quimico do tipo 2-A:20-B:C de 4kg e de 4kg
CO:a2. No projeto ¢ feita a indicagdo das pecas, seus respectivos agentes e cargas, sendo que o operador
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nao podera percorrer um caminhamento superior a 30 m. Seréo instaladas 10 unidades no total sendo 9
de p6 quimico e uma unidade do de COs..

Sobre os extintores sera colocada a sinalizagdo de parede, deve ser instalada placa com o
pictograma da figura 1, conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80
m da base do pictograma ao piso acabado, em vermelho indicando o extintor.

Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

Também devera ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, um circulo com inscrigao
em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, em vermelho e bordas em amarelo. O material a ser
utilizado como suporte para fixagdo do extintor devera ser instalado com previsao de suportar 2,5 vezes o
peso total do aparelho a ser instalado, sendo que devera ser instalado, no maximo, a 1,60m acima do piso
acabado conforme detalhe em projeto.

Limpe os extintores e placas sinalizadoras ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para
impedir o acumulo de poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca
limpe com produtos abrasivos, produtos a base de solventes ou similares. Verificar a validade da carga do
extintor e do vasilhame. Para saber a validade do extintor (carga) procure pelo selo do INMETRO
que esta fixado no préprio vasilhame (cilindro) do extintor. O selo do INMETRO tem partes destacaveis séo
elas que mostram a data de realizagado do servigo.

10.2.4. SAIDA DE EMERGENCIA

As rotas de fuga deverdo ser compostas de piso antiderrapante e incombustivel e sempre
permanecer desobstruidas, permitindo o escoamento facil de todos os ocupantes da edificagao.

Conforme a IN 009/DAT/CBMSC, a largura das saidas deve ser dimensionada em fungédo do
numero de pessoas que por elas deva transitar.

A largura minima das saidas é determinada pela férmula N = P/C, onde N é o nimero de unidades
de passagem (arredondado para numero inteiro imediatamente superior, caso necessario), P é a
populacao estimada e C é a capacidade da unidade de passagem (ou seja, a quantidade de pessoas que
passa pela unidade em 1 minuto), prevista também conforme as tabelas da norma. Em seguida, define-se
a largura minima multiplicando o resultado pelo fator 0,55.

= ACESSO E DESCARGA

N= 250/ 30= 8,3 2ADOTA-SE N=9

9x0.55 = 4,95 m=> O TOTAL DA SOMA DAS LARGURAS DOS CORREDORES OU CIRCULAGCAO
DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 4,95m PARA ACESSO E DESCARGA SAIDA DE EMERGENCIA
CONFORME ART. 21 DA IN-9. A EDIFICACAO CONTEMPLA 4 ROTAS DE FUGAS COM LARGURA
MINIMA DE 1,99M TOTALIZANDO 7,96M SUPERIOR A 4,95M EXIGIDO, ATENDENDO O REFERIDO
ITEM E AO ARTIGO 21 NA QUAL A LARGURA MINIMA SERIA 120cm.
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Art. 21. A largura minima das rotas de fuga
horizontais: acessos (circulagdo ou corredor),
descarga e passarela, deve ser de:

I -1,20 m para as ocupagdes em geral;

Il - 1,65 m para ocupagdo H-2; ou

1l - 2,20 m para ocupagao H-3.

= PORTAS DE SAIDA

N=250/30 = 8,3 >ADOTA-SE N=9

9x0,55=4,95M LARGURA MINIMA DE TOTAL DAS PORTAS DEVE SER SUPERIOR A 4,95m. PARA
ATENDIMENTO FORAM CONSIDERADAS PORTAS SAIDA DE EMERGENCIA CONFORME ART. 37
DA IN-9 UM TOTAL DE 7,96M DE LARGURA DE PORTAS, PORTANDO ADEQUADA A SITUACAO.
TODAS AS PORTAS ATENDEM AO ARTIGO 37 NO QUESITO LARGURA MINIMA PARA PORTA DE
SAIDA EM ROTA DE FUGA.

Art. 37. As portas das rotas de saida da
edificagdo devem ter largura (vao livre ou luz)
minima de:
| - para as ocupagées em geral:

a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de
passagem;

b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de
passagem;

¢) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3
unidades de passagem;

d) 2,00 m, com 2 folhas, equivalente a 4
unidades de passagem;

e —
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Tabela 7 - Distdancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos
% Tipo de Saida tnica Mais de uma Saida Unica Mais de uma saida
Tipo de ocupagdo 2 saida
pavimento
Com Com Sem Com
Sem DAI DA Sem DAl DAl DA DA Sem DAl | Com DAl
Pty e 40m | som | ssm | 6sm | 6om | 70m | som | eom
AeB descarga

Piso elevado I0m 40 m 50 m &0 m 55 m 65 m 70m 20 m

Piso de

C, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), descarga 40m | 45m | 50m | 60m | 55m | 65m | 75m 30m
G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K, Le M
Pisoelevado | 30m | 35m | 40m | 45m | 45m | 55m | 65m 75m
Piso de
d 80m 55 m 120m | 140m = 2 = =
Fle)-1 escarga

Piso elevado 70m BOm 110m | 130m - - - -

Piso de
G-1,G2el2 descarga
Pizo elevado 45 m 55m 55m 65 m 70m 80 m 110 m 130 m

50m 60 m 60 m 70m 20 m 95 m 120m 140 m

Piso de
12,13, )3 e 4 descarga 40m 45 m 50m 60 m 60 m 70m 100 m 120 m
Piso elevado 30m 35m 40m 45 m 50 m 65 m 380 m 95 m
Pisa de 3sm | 40om [ 45m | som |som |ssm | som | esm

F-1leH-3 descarga
Piso elevado 25m 30 m 35m 40m 40m 50m 55 m 60 m

Piso de
TR 35m 40 m 45 m 55m 55m 55 m 60 m 75 m

E-5eE6 2
Piso elevado 25m 30m i5m 45 m 45 m 50 m 55 m 70 m

A edificagcdo conta com DIVERSAS saidas independentes cobrindo o caminhamento
maximo necessario que é de 35m para piso de descarga com mais de uma saida e sem DAI.

10.2.5. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminagédo de emergéncia dar-se-a por conjunto de blocos autdbnomos com sistema
nao permanente (acendimento somente em emergéncia).

De acordo com a IN 011/DAT/CBMSC, Capitulo I, Segdo |, para o caso, o sistema deve ter
autonomia minima de 1 hora (Art. 7°, Inciso Ill) e garantir um nivel minimo de iluminamento de:

| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de reflgio, salas, etc.); e
Il = 5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou

b) de reunido de publico com concentragao.

As luminarias deveréo ser instaladas na parede, abaixo da posigéo superior da saida/exaustdo da
fumaca (portas, janelas ou elementos vazados), isto €, em altura inferior ao ponto mais baixo do
colchao de fumaca possivel de se formar no ambiente.
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Para a obra sera utilizado bloco auténomo 30 leds, e bloco autbnomo 2 faréis led.

* Bloco auténomo 30 leds

O bloco devera ter iluminagdo minima equivalente a 100 lumens, com autonomia de 1 hora, bateria
3,7V, 1000 mAh Litio, botdo de teste e led SMD de alta poténcia. A comutagdo sera instantanea e
automatica no momento de falta de energia elétrica, a recarga da bateria € automatica quando do retorno
da energia elétrica.

Bloco auténomo - 30 leds

Manutengao e Conservagao das Luminarias

A manutengédo do sistema de iluminagédo de emergéncia € muito importante para garantir que todas
as luminarias irdo funcionar caso sejam acionadas. A manutengdo também prolonga a vida util das
mesmas, evitando gastos desnecessarios.

Defeitos constatados nos equipamentos devem ser consertados o mais rapidamente possivel, de
preferéncia dentro de 24 horas. Ao final, nunca sabemos quando precisaram ser usados.

Limpe as luminarias e blocos ao menos uma vez a cada dois ou trés meses, para impedir o acumulo
de poeira e sujeira. Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com
produtos abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.

Em blocos autdbnomos verificar mensalmente se todos passam do estado de vigilia para o
funcionamento (iluminagéo).

Em blocos autbnomos testar a cada seis meses os blocos, colocando-os em pleno funcionamento por 1h,
verificando se a perda de luminosidade significativa.

10.2.6. SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

O sistema de sinalizagéo para abandono, dar-se-a por conjunto de placas fotoluminescente.

A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do piso acabado a base da
sinalizagao.

A sinalizagéo de orientacéo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo de

visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura minima

de 1,80 m do piso acabado.
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Requisitos das placas de sinalizagao

Toda a sinalizagao basica e complementar deve atender os requisitos e métodos de ensaios
estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam: resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza, resisténcia a

névoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia a abrasao, resisténcia ao
escorregamento, adeséao e aderéncia.

As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir os requisitos dispostos na
norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas devem ser:

= Resistentes a chamas (com extensdo queimada ou parte danificada igual ou inferior a 60 mm
de comprimento na amostra ensaiada);

= Resistentes a limpeza;

= Resistentes a névoa salina (apds ser submetido a exposi¢cao a névoa salina por 100 h, a
superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidagao ou
comprometimento do efeito fotoluminescente);

= Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as placas de
prova ndo devem apresentar empolamento, oxidagao, descoloragcéo ou degradacéo);

= Fotoluminescéncia (a sinalizagdo de nivel superior e intermediario deve ter 140 mcd/m? nos
primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;

= Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagdo aplicada no piso.

Marcagao

As placas de sinalizagdo de emergéncia devem ser identificadas, de forma legivel, na face exposta com:

= Identificagdo do fabricante (home ou marca registrada ou niumero do CNPJ);
= |ntensidade luminosa, expressa em mcd/m? a 10 min € 60 min apds a remogao da fonte de
lux;

= Tempo de atenuagao, expresso em minutos;

= Cor durante excitagao;

= Cor da fotoluminescéncia.
Essa marcagao deve ser impressa diretamente no produto acabado, ndo sendo aceito qualquer tipo de
marcagao que possa ser removida do produto final.

Limpeza:
Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos,
produtos a base de solventes ou similares.

De acordo com a IN 013/DAT/CBMSC, anexo A, as placas de sinalizagado foram dimensionadas e
locadas conforme dimensdes e valores de referéncia especificados nessa tabela a seguir.

e —
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Tabela 1 — Dimensdes da SAL 2

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizacio de WIH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local ~—>l Distancia de
visualizagdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
G A tabela 1 apresenta valores de referéncia para alg didas predefinid
- g As dimensdes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre | do em consideragdo o célculo de distdncia maxima de lizagdo.
Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

10.2.7. INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA VOLTAGEM

O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagao, atende as solicitagbes constantes na
IN 019/DAT/CBMSC.

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA- FERCON
Enderego: Rua Sete de Setembro, 644  Bairro: Centro Blumenau/SC  Cep:89.010-200
Telefone: (47) 99611-8011 E-mail: engenheiro.fs@gmail.com
13




FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA

CNPJ: 04666721/0001-96 — CREA:

10.2.8. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Exigéncias quanto a utilizacdo dos materiais

Tabela 1 - Classificagdo dos materiais de piso

155.848-4

Método de ensaio
flasse 1S0 1182 NBR 8660 (:rp:f;";;?:z;zs) ASTM E662
Incombustivel
' AT <30°C ) ) )
Am < 50%
t, < 10s
A Combustivel Fluxo Critico = 8,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,, <450
! B Combustivel Fluxo Critico = 8,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,, > 450
A Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m? FS <150 mm em 20s D, <450
" B Combustivel Fluxo Critico = 4,5 kW/m? FS < 150 mm em 20s D,, > 450
A Combustivel Fluxo Critico = 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D, <450
v B Combustivel Fluxo Critico = 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D, > 450
A Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS £ 150 mm em 20s D, <450
Y B Combustivel Fluxo Critico < 3,0 kW/m? FS <150 mm em 20s D,, > 450
vi Combustivel - FS > 150 mm em 20s -
NOTAS

Fluxo critico — Fluxo de energia radiante necessdrio a manutengdo da frente de chama no corpo de prova;

FS — Tempo em que a frente da chama leva para atingir a marca de 150 mm indicada na face do material ensaiado;
D, — Densidade dptica especifica maxima corrigida;

AT - Variagdo da temperatura no interior do forno;

Am - Variagdo da massa do corpo de prova;

t,— Tempo de flamejamento do corpo de prova.

|
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Tabela 2 - Classificagdo dos materiais, exceto piso

1SO 1182 ASTM E662
Incombustivel
' AT <30°C i A
Am < 50%
t, <10s

A Combustivel 1,25 D, <450
! B Combustivel 1, <25 D, >450
A Combustivel 25<1,<75 D, <450
! B Combustivel 25<1,£75 D,, >450
A Combustivel 75<1,<150 D, <450
v B Combustivel 75<1,<150 D, >450
A Combustivel 150 <1, <400 D,, <450
Y B Combustivel 150 <1, <400 D,, >450

vi Combustivel 1,> 400 -

NOTAS

1, - indice de propagacdo superficial de chama (INCLUIR UNIDADE DE MEDIDA);
D,, — Densidade dptica especifica maxima;

AT - Variagdo da temperatura no interior do forno;

Am - Variagdo da massa do corpo de prova;

t, — Tempo de flamejamento do corpo de prova.

Anexo B - Enquadramento

Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em funcao do grupo/divisao e da aplicacdo.

revestimentos - Classe lll-A cozinhas - Classe II-A
A2*“eA3’ vevesiimentos = Classe J\-A acabamentos - Classes IV-A demais - Classe llI-A Flasse H:B .
acabamentos - Classe V-A a : Py : sem gotejamento flamejante
sem sem

B,D,C-1,E F-1aF-4, “revestimentos - Classe II-A Classe IIl-A Classe IlI-B Classes II-B

F-6,F-8aF-10,G,H, Classe IV-A "acabamentos - Classes IlI-A o aksareits <om aoelamanto sem gotejamento
Grupo/ -1,)-1%, 5-2 sem gotejamento flamejante L G L
Divisdo

C2,C3,F-5,F-7,F-11, 2

2 Classes II-A Classe II-A Classe II-B
k2, ":';,3‘”;;' L1, Classe IV-A sem gotej flamej; sem sem gotejamento
12,13 Classe | Classe | Classe ) Gasse 1B Classe |
sem gotejamento sem gotejamento sem gotejamento
NOTAS ESPECIFICAS

1 Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e acabamentos decorativos com area inferior a 50% da parede onde estdo aplicados;
2 Somente para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

3 Exceto edificagdo térrea;

4 Somente para edificagdes com altura superior a 12 metros;

S Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates.

6 Ocupagdo A-2 somente para areas comuns.

7 Isenta-se de comprovagdo por laudos os seguintes ocupagdes: B, C2, C3, D, E, G, I-1,J-1%,J-2, C-1

|
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10.2.9. PROTEGCAO ESTRUTURAL (TRRF)

O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagao, atende as solicitagbes constantes na
IN 014/DAT/CBMSC, para se evitar o colapso progressivo da estrutura, o TRRF exigido para a edificagédo
é de 30 minutos.

ANEXO B - Tempos requeridos de resisténcia ao fogo

Tabela 1 - TRRF para as ocupacdes em func¢do da altura do imével

TRRF (em minutos) em fungdo da altura da edificacdo
Grupo Divisdo Altura da edificagdo (h) em metros
H<6 6<hg12 |12<hg23 | 23<h<30 | 30<h<80 | 80<h< 120 | 120<h < 150
A A-1aA-3 30 30 60 90 120 120 150
B B-1eB-2 30 60 60 90 120 150 180
C C1acC3 60 60 60 90 120 150 150
D D-1aD-4 30 60 60 90 120 120 150
E E-1aE-6 30 30 60 90 120 120 150
F-1,F-2,F-S,
F-6, F-8, F-10 60 60 60 90 120 150 180
eF-11
F
F-3,F-4eF-7 - - 30 60 60 90 120
F-9 30 60 60 90 120 150 150

10.2.10. BRIGADA DE INCENDIO

Item de vistoria que devera ser contemplado no PIBI (Plano de Implantagdo da Brigada de Incéndio).

10.2.11. GAS COMBUSTIVEL

A edificacdo fara uso de 4 botijdo P45 ativos. Contard com rede primaria em tubos de ago
galvanizado com didmetro de 3/4” e rede secundaria de distribuigdo em tubo de ag¢o galvanizado 15mm.
Junto a central de gas contando com centro de controle e manobra junto a central, regulador de pressao
de primeiro estagio e o de segundo estagio e registro de corte rapido préximo da edificagdo. Na cozinha,
junto ao ponto de consumo onde sera instalado o fogdo, também contara com registro de fecho rapido.

A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam
a formagéao de vazios no interior da parede. Quando embutida devera ser ficar envelopada em camada de
concreto.

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA- FERCON
Enderego: Rua Sete de Setembro, 644  Bairro: Centro Blumenau/SC  Cep:89.010-200
Telefone: (47) 99611-8011 E-mail: engenheiro.fs@gmail.com
16



FEHG“N FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA
CNPJ: 04666721/0001-96 — CcREA: 155.848-4

A rede ficara enterrada a uma profundidade de 60 cm e devera ser protegida com envelopamento
de concreto 10x10cm para promover protegdo mecénica na parte enterrada. As tubulagdes devem possuir
afastamento minimo de 30 cm de tubulagdes de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade.

O abrigo esta locado externamente a edificagdo, em paredes construidas em alvenaria de blocos
vazados tendo suas faces rebocadas e pintadas, com espessura de 18cm, com cota igual ao piso
circundante, tendo a porta ventilada.

O ambiente onde esta locado o aparelho de queima contara com duas aberturas na parte superior
e inferior com tamanho de 20x20cm (400cm?), totalizando 800cm? de ventilag&o inferior e superior

Memorial de calculo
Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das
pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.
Normas:

- NBR 15526:2012 - Redes de distribuicio interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e
comerciais - Projeto e execugao.

Central de gas
Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (TERREO)

Fatores para dimensionamento

Ma média minima: 10°C
Vazao para dimensionamento: 1.6 m?h

Densidade do gas: 1.8

Recipiente|N|.'1mero de recipientes|Capacidade de vaporizagao
1 Bateria (2 Baterias |(kg/h)

1000WG 1 - 10.93
120WG 2 - 2.30
2000WG 1 - 19.46
250WG 1 - 4.00
320WG 1 - 4.93
500WG 1 - 6.31
P02 15 30 0.20
P05 8 16 0.40
P13 5 10 0.60
P190 2 - 2.09
P45 4 8 0.82
P90 3 6 1.27

e —
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Planilhas de pressédes

Conexao de gas

Planilhas de pressées

Conexao de gas

Conexao Detalhe GAS-1 (FGInd6BC/F) (Térreo)

Conexao analisada
Fogao 6 bocas industrial com forno c/ cotovelo (2) - 1/2" (Ferro maleavel classe 10)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 0.60 m

Dimensionado para GLP

Regulador de Presséo
Medidores de Vazéo para Gas - Regulador de baixa pressao GLP
Nivel geométrico: 0.35 m
Pressao de saida: 2.80 kPa

Poténcia (kcallh) Comprimento Pressio (kPa)
(cm) Altura | Desnivel 2
= ura | Desnive
Trecho Vazao (m*h
Fator (mih) . (em) | (em) | |Perdal (mm)
Calculada | _. Adotada Tubo |Equiv.| Total Inicial| de [Final
simul (%)
carga
1-2 38500( 100 38500 1.60| 843.57| 276.00| 1119.57| 35.00( -25.00| 2.800| 0.207(2.593( 20
2-3 38500 100 38500 1.60, 0.00( 50.00 50.00[ 60.00 0.00| 2.593( 0.010| 2.582 15|

Pressao (kPa)

Estatica|Perda de| Dinamica| Minima
inicial | carga [disponivellnecessaria

280 | 022 | 258 | 252
Situagéo: Pressao suficiente

Conexdes L equivalente (m)
Material |Grupo Item Quant. Unitaria Total
F°G® |Regulador de baixa pressdo GLP 3/4" 1 0.00 0.00
F°G° |Cotovelo macho - fémea 3/4" 1 0.67 0.67
F°G® |Cotovelo de redugdo 3/4" x 1/2" 1 0.59 0.59
F°G® |Cotovelo 90 172" 3 0.50 1.50
F°G° |Fogédo 6 bocas industrial com forno c/ cotovelo (2) 1/2" 1 0.50 0.50
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10.2.12. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Todo e qualquer material previsto ou instalado relacionado ao SHP dever ser capaz de resistir aos
efeitos do calor, mantendo seu funcionamento normal ante ao aquecimento, conforme Art.13 paragrafo
unico da INO7, sendo pintado com tinta intumescente cor vermelha, tubos, conexdes e suportes.

O sistema hidraulico preventivo € composto por reservatério elevado em relagcédo as edificagoes,

hidrante de recalque e hidrantes de parede. Ha reservacao de 5m? conforme solicitado pela IN-07 CBMSC,
tabela 4 — volume minimo da RTi.

Tabela 4 — Volume minimo da RTI

< 1.142 MJ/m? RTI=5m’ RTI = 10 m* RTI=15m’ RTI =20 m* RT1=25m’ RTI =30 m’
1.143 2 2.284 MJ/m? RTI=18 m* RTI = 36 m* RTI = 54 m? RTI= 2 m’ RTI =90 m? RTI = 108 m*
> 2.284 MJ/m? RTI=36m’ RTI=72m’ RTI = 108 m* RTI = 144 m’ RTI = 180 m’ RTI =216 m*

A definicdo do tipo de SHP é em funcdo da classificagdo da carga de incéndio do imovel, conforme
especificado na Tabela 3.

Tabela 3 — Tipos de sistemas

Tipo Caracteristica Carga de Incéndio m:f? N* de saidas Tipo de esguicho
I Hidrante Até 1.142 MI/m? 40 mm (1%") Simples p r;ﬁ‘:"":‘: w)
1 Mangotinho Até 1.142 MJ/m? 25mm (17) Simples Regulavel

I Hidrante 1.143 a 2.284 MJ/m? 40 mm (1%47) Simples Regulavel

v Hidrante Acima de 2.284 MJ/m? 65 mm (2%47) Dupla Regulavel

Adota-se: 1 MPa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145 psi
(Tahala 2 alterada nala NT S0/202M

Como a carga de incéndio calculada foi de 300 MJ/m?. temos hidrante do tipo |, com didmetro da
mangueira de 40mm, saida simples, com agulheta (@ requinte = %) e vazao minima de 70l/min.

A mangueira adotada em fungao do seu local de uso € a do tipo 2, conforme tabela 1, da segéo Il,
da IN-07.

I ———
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Tabela 1 - Tipos de mangueiras
Mangueira Aplicagdo Diimetro ""‘“"I . de Descricio
Destina-se a edificios de ocupagio

Mangueira flexivel, de borracha, com um

. we
Tipo 1 40 mm (1%%) | 100 mca o i
Destina-se a edificios comerciais | 40 mm (1%%) Mangueira flexivel, de borracha, com um
Tipo 2 e pi 140 mca -
ou industriais. 65 mm (2¥4%) reforgo téxtil.
Tioo 3 Destina-se a area naval ou Wmm (17 ) 150 mca Manguewa tiexivel, de borracha, com
- industrial. 65 mm (2¥7) reforgos téxteis duplos sobrepostos.

Destina-se & drea industrial, onde
Tipo4 | é desejével uma maior resisténcia

4 abrasdo.

Destina-se & drea industrial, onde
Tipo5 |édesejivel uma alta resisténcia 3
abrasdo e a superficies quentes.
Destina-se as edificagdes que

i utilizam mangotinhos.

Adota-se: 1 MPa » 10 bar » 10 kgf/cm? » 100 mca » 145 psi

Mangueira flexivel, de borracha, com um
140 mca | reforgo téxtil, acrescida de um

revestimento externo de PVC + borracha,

Mangueira flexivel, de borracha, com um
140 mca | reforgo téxtil, acrescida de um

revestimento externo de borracha. )
Mangueira semirrigida, de borracha, com
um reforgo téxtil.

40 mm (1%)
65 mm (2¥%)

40 mm (1%%)
65 mm (2%")

25mm(17) 140 mca

Os comprimentos maximos adotados conforme art. 18 da in7 tabela 2 sdo de 30m (composto por
duas mangueiras de 15m) em areas internas e 60m (compostos por quatro mangueias de 15m) nas areas
externas.

Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante

c'm"" ' *“:;.m”k'hi": & Lances de mangueiras Aplicagio
. ae
Em qual situagdo.

3I0m 15415m L.
Sm 15+20m

2 Apenas quando:
-t H+V=m 4) a instalacho do hidrante for externa &
45m I5+15+15m edificagio;

LS8 s b) o hidrante do pavimento térreo atender a

Om 15¢15+0m salas comerciais apenas com saida para drea
55m 15¢20+420m externy; ou
60 m 20+20+20m ¢) o hidrante do pavimento térreo atender

drea em pilotis.
60 m 15415415+ 15m

As mangueiras devem ser acondicionadas em zigue-zague ou aduchadas, dentro de abrigo,
permitindo sua utilizagdo com facilidade e rapidez.
§ 1° Quando a linha de mangueira for em lance Unico, a mangueira deve estar conectada ao
hidrante e ao esguicho.
§ 2° Quando a linha de mangueira for composta por 02 ou mais lances de mangueiras, as
mangueiras ndo devem estar conectadas entre si, nem ao hidrante ou ao esguicho.
O hidrante deve ter mangueira flexivel, com junta de unido tipo rosca x storz.
No interior do abrigo de mangueiras devem ser acondicionados:
| — a chave de mangueira (apenas para hidrantes);
Il — a mangueira e o esguicho;
[ll — o hidrante; e/ou
IV — o0 mangotinho.
Paragrafo unico. O hidrante pode ficar fora do abrigo de mangueiras, porém o abrigo de mangueiras nao
pode ser instalado a mais de 3 m de distancia do hidrante.
O abrigo de mangueiras deve ter dimensdes adequadas ao acondicionamento e manuseio das
mangueiras, esguicho, chave de mangueira, hidrante e/ou mangotinho.
A porta do abrigo de mangueiras deve:
| — ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;
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Il — possuir abertura para ventilagao;
[II — permitir a retirada rapida das mangueiras,
E ser de material:
a) metélico ou de madeira: na cor vermelha; ou
b) em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.
c)- ser sinalizada, com a inscri¢do “INCENDIO” e o pictograma da figura 1 (mangueira) ou figura
2 (mangotinho), conforme o caso, com dimensdes especificadas no projeto.

Figura 1 - pictograma indicativo de mangueira

Figura 2 - pictograma indicativo de mangotinho

A valvula para abertura do hidrante deve ser do tipo globo angular, com didmetro minimo de 65
mm (2'2"). Paragrafo unico. A valvula para hidrante pode ter didmetro minimo de 50 mm (2”) para tubulagéo
de cobre, desde que a tubulagao de cobre também tenha um didmetro de 50 mm.

O hidrante deve ter o centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 100 cm a
150 cm, tendo como referencial o piso.

Os hidrantes devem apresentar adaptador rosca x storz, com saida de: | — 40 mm (17%"), para
imovel com carga de incéndio com até 2.284 MJ/m?.

Os hidrantes ou mangotinhos devem estar localizados:
| — Na circulagdo ou na area comum da edificagao;
Il — Onde existir boa visibilidade e facil acesso; e
[l — em lugar que evite que fiquem bloqueados em caso de incéndio.
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E proibido:

| — Depositar materiais que dificultem o uso do hidrante ou mangotinho;
Il — Instalar hidrante ou mangotinho em rampas, escadas, antecaAmaras e seus patamares.

A quantidade de hidrantes da edificacdo & determinada pela cobertura proporcionada pelas
mangueiras, de tal forma que qualquer ponto da area a ser protegida seja alcangado pelo esguicho,
considerando-se o comprimento da mangueira e seu trajeto real considerando-se o alcance do jato d'agua
de 4m devendo ter contato visual sem barreiras fisicas a qualquer parte do ambiente, apds adentrar pelo
menos 1 m em qualquer compartimento.

O hidrante de recalque dentro de abrigo com dimensdes minimas de 50x50 cm.
A porta do abrigo deve:
| — Ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;
Il — Possuir abertura para ventilagao;
[Il — permitir o manuseio facil de mangueiras, e
IV — Ser de material:
a) metalico ou de madeira: na cor vermelha, com a inscrigdo “INCENDIO”; ou
b) em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.
E proibido o uso de valvula de retengéo que impeca a retirada d'agua do SHP, através do hidrante
de recalque.

A tubulagédo do SHP deve ser metalica, com diametro minimo de 65 mm (2.1/2”)

As tubulacdes, conexdes e valvulas e suportes, do SHP, devem ser pintadas com tinta
intumescente, e no caso de serem aparentes estes devem ser na cor vermelha.

Independentemente do tipo de material, a resisténcia minima da tubulagdo do SHP deve ser de
150 mca (15 kgf/cm?).
Memorial de calculo:

Conforme tabela 3 da IN7 serao considerados 4 saidas simultaneas para o dimensionamento da rede de
hidrantes por esta contar com 6 pontos instalados.

Planilhas de pressodes

Grupo de hidrantes
Hidrante Hi3 (Térreo) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Peca Pavimento Nivel geométrico (|Vazao (I/|Pressao (m.c.
m) s) a.)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi6 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR ior P 4.95 1.17 4.15
EPOR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi5 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR : P 4.95 1.21 4.42
ior
EPOR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi7 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR . P 4.95 1.22 4.50
EPOR) tor

|
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Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR Térreo 1.20 1.51 6.89
EPOR)

Hidrante analisa
do

Processo de calculo: Hazen-Williams

Tomada d agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 12.10 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.

Trecho | V3230 | @ | Veloc. Comprimenfo (m) J Perda | Altura | Desnivel P-ressc")es (m.c.a.)
(s) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a)) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 5.12| 75 1.16 10.54) 21.51| 32.05 0.0260 0.83 12.10 5.15 5.15 4.32
2-3 3.90( 75 0.88 6.30 4.11| 10.41| 0.0157 0.16 6.95 0.00 4.32 4.15
34 2.69( 75 0.61 31.24 7.65 38.89| 0.0079 0.31 6.95 0.00 4.15 3.85
4-5 2.69( 60 0.95 2.41 3.11] 5.52| 0.0233 0.12 6.95 2.00 5.85 5.73
5-6 1.51] 60 0.54 4.21 3.81] 8.02| 0.0081 0.06 4.95 3.75 9.48 9.42
6-7 1.51] 60 0.54 0.00( 20.00{ 20.00 0.0075 2.52 1.20 0.00 9.42 6.89
Pressao (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica| Minima
inicial TrajetolMangueiralEsguicho disponivellnecessaria
1090 | 163 | 171 | 066 6.89 4.10
Situagéo: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material{Grupo Item Quant.| Unitaria | Total
F°G° |Tomada dagua TUBOS METALICOS |[3" 1 2.20 2.20
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G° |Cotovelo 90 3" 4 2.80 11.20
FoG® |Te 3" 3 4.10 12.30
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G°|3" 1 6.30 6.30
F°G® |Luva 3" 6 0.01 0.06
F°G® |Luva de redugdo 3"x2.1/2" 2 0.71 1.42
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 1 2.40 2.40
FoG° |Te 2.1/2" 1 0.40 0.40
F°G° |Luva 2.1/2" 1 0.01 0.01
FoG° |Te 2.1/2" 1 3.40 3.40
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m  [requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)[ 1 20.00 20.00

Hidrante Hi5 (Pavimento Superior) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Peca Pavimento Nivel geométrico (|Vazao (I/|Presséao (m.c.
m) s) a.)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi6 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR : P 4.95 1.17 4.15
ior
EPOR)
Hidrante analisa Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
do requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR ior P 4.95 1.21 4.42
EPOR)

|
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA- FERCON
Enderego: Rua Sete de Setembro, 644  Bairro: Centro Blumenau/SC  Cep:89.010-200
Telefone: (47) 99611-8011 E-mail: engenheiro.fs@gmail.com
23



FEHG“N FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA
CNPJ: 04666721/0001-96 — CcREA: 155.848-4

Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi7 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR ior P 4.95 1.22 4.50
EPOR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi3 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR Térreo 1.20 1.51 6.89
EPOR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d’agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 12.10 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Vazio | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
Trecho - -
(Is) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total [ (m/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 5.12| 75 1.16 10.54| 21.51| 32.05| 0.0260 0.83] 12.10 5.15 5.15 4.32
2-3 3.90 75 0.88 6.30 4.11] 10.41| 0.0157 0.16 6.95 0.00 4.32 4.15
3-4 1.21| 75 0.27 1.08 410, 5.18 0.0018 0.01 6.95 0.00 4.15 4.14
4-5 1.21| 60 0.43 4.49 8.91| 13.40| 0.0053 0.07 6.95 2.00 6.14 6.08
5-6 1.21| 60 0.43 0.00; 20.00; 20.00; 0.0049 1.66 4.95 0.00 6.08 4.42
Pressao (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica| Minima
inicial TrajetolMangueiralEsguicho disponivellnecessaria
715 | 147 | 143 | o042 | 442 410
Situagéo: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material{Grupo Item Quant.| Unitaria | Total
F°G® |Tomada dagua TUBOS METALICOS |3" 1 2.20 2.20
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Cotovelo 90 3" 3 2.80 8.40
F°G® |Te 3" 3 4.10 12.30
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G°|3" 1 6.30 6.30
F°G® |Luva 3" 2 0.01 0.02
F°G® [Luva de redugdo 3" x2.1/2" 1 0.71 0.71
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 2 2.40 4.80
F°G® |Te 2.1/2" 1 3.40 3.40
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m  [requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)[ 1 20.00 20.00

Hidrante Hi6é (Pavimento Superior) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Peca Pavimento Nivel geométrico (|Vazao (I/|Presséao (m.c.
m) s) a.)
Hidrante analisa Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
do requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR ior P 4.95 1.17 4.15
EPOR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi5 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR h P 4.95 1.21 4.42
EPOR) tor
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Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi7 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR ior P 4.95 1.22 4.50
EPOR)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi3 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR Térreo 1.20 1.51 6.89
EPOR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d’agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 12.10 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Vazio | @ | Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressdes (m.c.a.)
Trecho - -
(Is) | (mm) | (m/s) | Conduto | Equiv. | Total [ (m/m) | (m.ca) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 5.12| 75 1.16 10.54| 21.51| 32.05| 0.0260 0.83] 12.10 5.15 5.15 4.32
2-3 3.90 75 0.88 6.30 4.11] 10.41| 0.0157 0.16 6.95 0.00 4.32 4.15
3-4 2,69 75 0.61 31.24 7.65 38.89| 0.0079 0.31 6.95 0.00 4.15 3.85
4-5 2.69| 60 0.95 2.4 3.11] 5.52 0.0233 0.12 6.95 2.00 5.85 5.73
5-6 1.17| 60 0.42 0.53 3.40 3.93( 0.0050 0.02 4.95 0.00 5.73 5.7
6-7 1.17| 60 0.42 0.00; 20.00] 20.00] 0.0047 1.56 4.95 0.00 5.7 4.15
Pressao (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica| Minima
inicial TrajetolMangueiralEsguicho disponivellnecessaria
715 | 153 | 107 | o040 4.15 4.10
Situagéo: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material{Grupo Item Quant.| Unitaria | Total
F°G® |Tomada dagua TUBOS METALICOS |3" 1 2.20 2.20
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Cotovelo 90 3" 4 2.80 11.20
F°G® |Te 3" 3 4.10 12.30
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G°|3" 1 6.30 6.30
F°G® |Luva 3" 6 0.01 0.06
F°G® [Luva de redugdo 3" x2.1/2" 2 0.71 1.42
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 1 2.40 2.40
F°G® |Te 2.1/2" 1 3.40 3.40
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m  [requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)[ 1 20.00 20.00

Hidrante Hi7 (Pavimento Superior) - Hidrantes mais desfavoraveis

Hidrantes analisados

Peca Pavimento Nivel geométrico (|Vazao (I/|Presséao (m.c.
m) s) a.)
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pavimento Super
Hi6 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR . P 4.95 1.17 415
ior
EPOR)
Hi5 Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m Pa"imeinotr" Super 4.95 1.21 4.42

|
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requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR
EPOR)

Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR

Hidrante analisa Pavimento Super

4.95 1.22 4.50

do EPOR) ior
Incéndio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
Hi3 requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBR Térreo 1.20 1.51 6.89
EPOR)
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 12.10 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
Trecho | V3230 @ | Veloc. Comprimenfo (m) J Perda | Altura | Desnivel P-ressc")es (m.c.a.)
(s) | (mm)| (m/s) | Conduto | Equiv. | Total | (m/m) | (m.c.a)) | (m) (m) Disp. Jusante
1-2 5.12| 75 1.16 10.54| 21.51| 32.05| 0.0260 0.83 12.10 5.15 5.15 4.32
2-3 1.22| 75 0.28 24.00 4.13| 28.13| 0.0018 0.05 6.95 0.00 4.32 4.27
3-4 1.22| 60 0.43 6.76 7.61| 14.37| 0.0054 0.08 6.95 2.00 6.27 6.19
4-5 1.22| 60 0.43 0.00; 20.00; 20.00; 0.0050 1.69 4.95 0.00 6.19 4.50
Pressao (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica| Minima
inicial TrajetolMangueiralEsguicho disponivellnecessaria
715 [ 106 | 115 | 043 4.50 4.10
Situagéo: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material{Grupo Item Quant.| Unitaria | Total
F°G® |Tomada dagua TUBOS METALICOS |3" 1 2.20 2.20
F°G® [Registro bruto de gaveta industrial 3" 1 0.50 0.50
F°G® |Cotovelo 90 3" 3 2.80 8.40
F°G® |Te 3" 2 4.10 8.20
F°G® [Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G°|3" 1 6.30 6.30)
F°G® |Luva 3" 4 0.01 0.04
F°G® |Luva de redugao 3"x2.1/2" 1 0.71 0.71
F°G® |Cotovelo 45 2.1/2" 1 1.10 1.10
F°G® |Cotovelo 90 2.1/2" 1 2.40 2.40
F°G® |Te 2.1/2" 1 3.40 3.40
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m  [requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)[ 1 20.00 20.00

|
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11. CONSIDERAGOES FINAIS:

O proprietario e/ou usuario sera responsavel pela manutengao dos equipamentos, visando dar
condi¢cdes de funcionalidade para os sistemas previstos.

FERNANDO Assinado de forma digital por FERNANDO
STROISCH:84134518920
STROISCH:84134518920 Dados: 2024.01.09 19:05:29 -03'00"

FERNANDO STROISCH
ENG. CIVIL CREA-SC 062522-0
RESPONSAVEL TECNICO
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