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APROVACAO DE PROJETO SEI N° 0020695005 -
CAJ.DIREX/CAJ.DIREX.GEX/CAJ.DIREX.GEX.CPP

APROJ N° 048/2024
PROTOCOLO: 12032875
PROCESSO SEI N°24.1.003104-2
VALIDA ATE 27/03/2026

A Companhia Aguas de Joinville, empresa publica, criada por autorizagio da Lei Municipal n° 5.054/2004,
concessiondria dos servicos publicos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitdrio no Municipio de
Jomville/SC, em resposta a “Solicitagdo de Aprova¢ao do Projeto 0020539644", tendo em vista o resultado da
analise da capacidade de atendimento do(s) sistema(s), APROVA o(s) Projeto(s) de Abastecimento de Agua
e/ou Esgotamento Sanitario do empreendimento abaixo identificado, elaborado(s) segundo as diretrizes gerais e
especificas informadas na Declaragdo de Viabilidade Técnica DVT 276/2023 a qual passa a ser substituida por
este.

INFORMACOES DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOINVILLE

CNPJ / CPF: 83.169.623/0001-10

Endereco: AVENIDA HERMANN AUGUSTO LEPPER Numero: |10
Bairro: SAGUACU

Cidade: JOINVILLE Estado: |SC

INFORMACOES DO EMPREENDIMENTO

Inscrigao Imobiliaria do Imével: | 13-11-23-30-3750

Matricula: 1297887-6

Nome do Empreendimento: CEI JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Endereco: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA Numero: |220

Bairro: ULYSSES GUIMARAES

Cidade: JOINVILLE Estado: |SC
CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Tipo de Empreendimento: Instituicdo de Ensino

Quantidade de Unidades: 1 | Hidrometro existente matricula: | 0

Quantlditde de E dlﬁciagoes: 1 Solicitar Hidrometro: HD de 1" - Classe C-D. Ult. Quantidade

Populagao Residencial: 0 1

Populagao Comercial: 0 |Consumo de Agua (n?/dia): 23,20 n’/d

Populagdo Industrial: 0 | Contribuigdo de esgoto (m’/dia): 18,56 m’/d

Outros: 464 | Populagao Total: 464

Entrega do empreendimento: | 11/10/2025

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id._acesso_externo=7072648&id . documento=10000022605492&infra_hash...
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Documentos anexos analisados:

1.Memorial descritivo e de calculo.

2.Plantas de Projeto:

* PLANTA HIDARAULICA HID 01/01 0020539646

* PLANTA SANITARIA SAN 01/01 0020539646

3.Responsavel técnico pela elaboracao do projeto: FERNANDO STROISCH - Registro n®: 062522-0 CREA-
SC

Diretrizes Gerais!

Agua:

1. A anilise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Abastecimento de Agua resultou na “viabilidade
técnica positiva sem necessidade de obras”.

2. Solicitar ligagao de dgua/hidrometro: 1 HD de 1" - Classe C-D. Ult.

3. A ligagdo devera ser feita na RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou RUA ALBERTINA PEREIRA
NARDES

4. Diametro da rede publica de dgua: DN50mm

5. Consideram-se aprovados por esta empresa, os itens do Projeto de Abastecimento de Agua, descritos abaixo:
a. Dimensionamento ¢ Localizagao do Hidrometro;

b. Dimensionamento ¢ Localizagdo do Ramal Interno;

¢. Dimensionamento e Localizagdo do Sistema de Reservagdo de Agua.

6. O assentamento da tubulagdo, bem como todos os procedimentos executivos, devera estar em conformidade com
as prescricoes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7. Tubos e conexdes de PVC PBA deverao estar em conformidade com as normas ABNT NBR 10.351 e NBR
5.647.

(PTA/abdr)

Esgoto:

1. A andlise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario resultou
na “viabilidade técnica positiva com necessidade de obras”, uma vez que o local ndo ¢ atendido pelo Sistema
Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, porém, encontra-se em area de expansao da rede coletora de
esgoto: Pacote areas Externas, com previsao para conclusdo da obra em MAIO/2031. Salienta-se que esta data
esta sujeita a alteraciio, uma vez que foi estimada com base no tempo médio despendido com a execug¢io
de processos licitatorios, liberacao de recursos financeiros e obtencido de licencas ambientais.

2. Em areas ndo atendidas pelo Sistema de Coleta de Esgotos Sanitarios ou enquanto o empreendimento nio estiver
ligado a rede publica, deverdo ser desenvolvidos projetos alternativos de coleta e tratamento de esgotos e
submetidos a aprovacao do 6rgdo ambiental quando da andlise do licenciamento ambiental.

3. A ligagdo devera ser feita através da rede da RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

4. Diametro/material da rede publica coletora: DN 150 mm/PVC CORR

5. Didmetro/material da ligagdo: DN 150 mm/ PVC

6. Profundidade da ligagdo na caixa de mspegao: 0,60 metros

7. Os ttens, descritos abaixo, do projeto de Esgotamento Sanitario foram aprovados por esta Companhia:

a. Separagao de efluentes do esgoto sanitario entre tubos de gordura, esgoto primario e secundario;

b. Volume e detalhes técnicos do tipo de caixas de gordura adotada;

c. Locacdo e cotas para interligacdo do ramal predial de esgoto em conformidade com a certidao de viabilidade
técnica;

d. Caixa redutora de pressdo (quando necessario).

(PTA/abdr)

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id._acesso_externo=7072648&id . documento=10000022605492&infra_hash... 2/4
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Notas:

1. A “Diretrizes Gerais” sdo estabelecidas por ocasido da andlise de viabilidade técnica (DVT), sendo as mesmas
reproduzidas quando da analise do Projeto — Padrao CAlJ, a fim de se verificar se 0 mesmo atende o que foi

exigido.

2. Esta “Declaragéio de Aprovagdo de Projeto — Padrdo CAJ” assegura que a Companhia Aguas de Joinville, apos
analise das informagdes fornecidas pelo empreendedor, considerou apto(s) o(s) Projeto(s) de Abastecimento de
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Agua e/ou de Esgotamento Sanitario apresentado(s), facultando-Ihe a partir de entdo o registro do pedido de ligagio

de 4gua e/ou de coleta de esgoto.

3. Este documento ndo produz efeitos juridicos para além das partes nele nominadas, assim como nao dispensa,
tampouco substitui licengas, alvards, certiddes, autorizagdes, ou quaisquer outros documentos necessarios ao
prosseguimento da implantacao do empreendimento, seja de qual natureza for, exigidos por ente ptblico ou privado,

ainda que em decorréncia de cumprimento de obrigacao legal.
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de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Toledo Alacon, Empregado(a)
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24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863,
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! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando
MR o codigo verificador 0020695005 ¢ o codigo CRC 1695DA37.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Gloria - CEP 89216-202 - Jomville - SC - www.aguasdejoinville.com.br

24.1.003104-2

0020695005v7
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@ PERSPECTIVA 1

Numeracao do Item

N° da Pega Descrigao da Pega
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
n Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Filtro Y - 3/4"
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldéavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
18 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
20 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Niple Duplo 25mm, Aco Galvanizado: BSP
22 Pressurizador 20mca - PL-20
23 Registro de gaveta ABNT 11/2"
24 Registro de gaveta ABNT 11/4"
25 Registro de gaveta ABNT 1"
26 Registro de gaveta ABNT 3/4"
27 Registro de Gaveta Base - 3/4"
28 Registro de Pressao Base, 3/4"
29 Registro Esfera VS Soldavel 25mm
30 Tanque Fortlev, 10000 Litros
31 Tanque Fortlev, 15000 Litros
32 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
38 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
34 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
37 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
41 Valvula de retencdo vertical 1"
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATGRIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICAGAO

EEmmmmmN  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO s )

mmmsssms  TUBULACAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAD
B TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA EXTRAVASOR/LIMPEZA
EEmmmm—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE 2/
EEEm——  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO RECALOUE

NA. NORMALMENTE ABERTO N2/

N.F. NORMALMENTE FECHADO MAQUINA LAVA-LOUGAS

Tabela de Tubos

Descrigao Diametro Comprimento
Aco Galvanizado 40,00 mm 56,91 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 482,64 m
Tubo Soldavel Marrom 32,00 mm 126,75 m
Tubo Soldavel Marrom 40,00 mm 6,50 m
Tubo Soldavel Marrom 50,00 mm 184,25 m
Lista de Material
Descrigdo da Pega Contagem

Acessorios do tubo

Filtro Y - 3/4" 1
Registro de gaveta ABNT 11/2" 5
Registro de gaveta ABNT 11/4" 3
Registro de gaveta ABNT 1" 4
Registro de gaveta ABNT 3/4" 1
Registro de Gaveta Base - 3/4" 53
Registro de Pressdo Base, 3/4" 18
Registro Esfera VS Soldavel 25mm 3
Valvula de retencgdo vertical 1" 2
Conexdes de tubo

Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1 1
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4 3
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32mm, PVC Marrom 2
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40mm, PVC Marrom 4
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 50mm, PVC Marrom 4
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 126
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria 8
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria 9
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria 4
Bucha de Reducdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 15
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 3
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 5
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 5
Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP 6
Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP 9
Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 228
Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 28
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 30
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 126
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 20
Niple Duplo 25mm, Ago Galvanizado: BSP 1
Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP 4
Té 45° de Ago Galvanizado 40mm: BSP 1
Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 19
Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 10
Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 9
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 79
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 3
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 12
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 14
Equipamento mecanico

Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv 2
Pressurizador 20mca - PL-20 1
Pecas hidrossanitarias

Caixa de Registro em Concreto, 30x30cm 1
Tanque Fortlev, 10000 Litros 2
Tanque Fortlev, 15000 Litros 1
Torneira de Boia 1" 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL = — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de ddvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICAGAO

EEmmmmmN  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO s )

s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
EEEmmm TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA EXTRAVASOR/LIMPEZA
EEmmmm—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE 2/
EEEm——  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO RECALOUE

NA. NORMALMENTE ABERTO N2/

N.F. NORMALMENTE FECHADO MAQUINA LAVA-LOUGAS

Numeragao do Item

N° da Peca Descricao da Peca
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
n Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 FiltroY - 3/4"
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
18 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
20 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Niple Duplo 25mm, Ago Galvanizado: BSP
22 Pressurizador 20mca - PL-20
23 Registro de gaveta ABNT 11/2"
24 Registro de gaveta ABNT 11/4"
25 Registro de gaveta ABNT 1"
26 Registro de gaveta ABNT 3/4"
27 Registro de Gaveta Base - 3/4"
28 Registro de Pressdo Base, 3/4"
29 Registro Esfera VS Soldavel 25mm
30 Tanque Fortlev, 10000 Litros
31 Tanque Fortlev, 15000 Litros
32 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
33 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
34 Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
37 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
41 Valvula de retengdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.
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PEGA DE UTILIZAGAO

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS
LAVATORIO LV
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR
TORNEIRA DE LAVAGEM TL
CHUVEIRO (DUCHA) CH
PIA PIA
TANQUE Ta
REGISTRO DE PRESSAQ RP
REGISTRO DE GAVETA RG
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG
CAIXA SIFONADA cs
RALO SECO LINEAR RS/RL

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

0,20 /2" PISO 100
0,60 /2" 0,50 40
1,10 3/4" 0,90 50
1,10 3/4" 0,50 50
2,00 /2" -- --
0,60 /2" 0,50 50
1,10 3/4" 0,50 50
1,20 3/4" -- --
1,80 3/4" -- --
0,30 3/4" -- --
-- -- PISO 50/75
- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

N° da Pe
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LEGENDA - HIDRAULICA

N.A.
N.F.

ca

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAQ
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAOQ
NORMALMENTE ABERTO

NORMALMENTE FECHADO

Numeracao

INDICAGAO

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAO
EXTRAVASOR/LIMPEZA
RECALQUE

MAQUINA LAVA-LOUGAS

pepepepep

do ltem

Descrigdo da Pega
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
Cotovelo 90° 40mm, Ao Galvanizado: BSP
Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
FiltroY - 3/4"
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Niple Duplo 25mm, Ago Galvanizado: BSP
Pressurizador 20mca - PL-20

Registro de gaveta ABNT 11/2"

Registro de gaveta ABNT 11/4"

Registro de gaveta ABNT 1"

Registro de gaveta ABNT 3/4"

Registro de Gaveta Base - 3/4"

Registro de Pressdo Base, 3/4"

Registro Esfera VS Soldavel 25mm
Tanque Fortlev, 10000 Litros

Tanque Fortlev, 15000 Litros

Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP

Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
Valvula de retencdo vertical 1"

NOTAS GE

RAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" S -
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICAGAO
Emmmmmms  TUBULAGCAO DE AGUA FRIA-ALIMENTACGAO ALIMENTACAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO /ot B
mmmssmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA A
i ) ] EXTRAVASOR/LIMPEZA
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO RECALQUE
N.A. NORMALMENTE ABERTO %
N.F. NORMALMENTE FECHADO MAQUINA LAVA-LOUGAS
Numeracgao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Cotovelo 90° 40mm, Ao Galvanizado: BSP
n Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 FiltroY - 3/4"
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
18 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
20 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Niple Duplo 25mm, Aco Galvanizado: BSP
22 Pressurizador 20mca - PL-20
23 Registro de gaveta ABNT 11/2"
24 Registro de gaveta ABNT 11/4"
25 Registro de gaveta ABNT 1"
26 Registro de gaveta ABNT 3/4"
27 Registro de Gaveta Base - 3/4"
28 Registro de Pressdo Base, 3/4"
29 Registro Esfera VS Soldavel 25mm
30 Tanque Fortlev, 10000 Litros
31 Tanque Fortlev, 15000 Litros
32 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
33 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
34 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
37 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
41 Valvula de retencdo vertical 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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VISTA AA

Reservatorio Inferior
0 15.000 Litros

PLANTA-RESERVATORIO INFERIOR

1:25

lava-lougas

Segue para maquina Vem da prumada

Vr de distribuicao

DETALHE DO PRESSURIZADOR
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PLANTA-RESERVATORIO SUPERIOR VISTA EE
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VISTA DD
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Reservatério Superior
2 x10.000 Litros

PERSPECTIVA—RESERVATORIO SUPERIOR

12,25

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATORIO RY 0,60 /2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 /2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de ddvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO
Emmm——  TUBULACAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGCAO .vm ALIMENTAGAO
pmmmmmm - TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO /o)
X i DISTRIBUIGAO
Emmmmm—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR 2/
BB TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA o
~ ) EXTRAVASOR/LIMPEZA
B TUBULACAO DE AGUA FRIA-RECALQUE 2/
BB TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCCAO RECALQUE
N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO m MAQUINA LAVA-LOUGAS

N° da Pecga Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 45° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
n Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 FiltroY - 3/4"
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
18 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
20 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Niple Duplo 25mm, Ago Galvanizado: BSP
22 Pressurizador 20mca - PL-20
23 Registro de gaveta ABNT 11/2"
24 Registro de gaveta ABNT 11/4"
25 Registro de gaveta ABNT 1"
26 Registro de gaveta ABNT 3/4"
27 Registro de Gaveta Base - 3/4"
28 Registro de Pressdo Base, 3/4"
29 Registro Esfera VS Soldavel 25mm
30 Tanque Fortlev, 10000 Litros
31 Tanque Fortlev, 15000 Litros
32 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
33 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
34 Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
37 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
41 Valvula de retengdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalacdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.
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PERSPECTIVA GERAL-HIDRAULICA

Pressurizador

Bombas de Recalque
Pot.: 0,75cv

Reservatdrio Superior
2 x 10.00 Litros

Reservatorio Inferior
15.000 Litros

¢
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i

Hidrometro

Caixa para ~
Registro Padrao CAJ
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S ==
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ozl
e
LAJE EM CONCRETO ARMADOQ g5
ESPESSURA MINIMA 10cm - gg:
= s E’ :
= PAREDE EM
ALVENARIA PAREDE EM
o VER DETALHE |
(L] ALVENARIA
2 DA ESPERA LVE
m
< [ — |
2 | (D)
< PISO_EM CONCRETO i |
x ESP. MAX.: 3cm 4
3 = | |
1CIi. 30 _i. ESP. MAX.: 3cm :f AREA CALGADA
i INTERNAL | | EXTERNA
- - X SDLD \ - - - -.- :
S |
VIGA N
MM P Y Y S Y Y L Sl Y il BALDRAME X
(E) LARGURA (B) (E) (E) (c)
VISTA FRONTAL
CORTEA A
-+
___________ﬂ?EﬁETE”ﬁ__:i _______ DE ESPERA 1
2 PROJEGAO DA LAJE g PAR
| - - . - . | ALVENARIA
al | i . | S
~ | [ [ | PISO = t REGISTRO
| | E MAX.:1,00m INTERNO
o SoLg" 3 ' |
g AN PISO —a | +— .
L = i 't
3 | ‘ = e
(B) 110 30 CALGADA EXTERNA g| jO) ] \ug: —> ﬁ .
PLANTA — A RAMAL INTERNO [ |
DETALHE DA ESPERA
DIAMETRO DA LIGACAO (A) (B) (c) (D) (E) TUBULAGED ESPERA
PREDIAL ALTURA INT. | LARGURA INT. | PROFUND. INT.| DIST. ESPERA | ESP. PAREDE DIAM | MAT | COR | TIPO
LIGAGED 17 BO 160 20 15 15 A 20 32mm PVC Marrom Solddavel
LIGAGAD 14" OU 27 100 210 30 20 15 A 20 50mm PYC Marrom Sold&vel
LIGACAD 4" 150 400 50 30 15 A 20 110mm PVC Marrom Soldavel

0BS.: MEDIDAS DAS COLUNAS DE (A) A (E) EXPRESSAS EM CENTIMETROS.

DETALHE DO ABRIGO PARA INSTALACAO DO HIDROMETRO PADRAQ CAJ

Sem Escala

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PEGA DE UTILIZAGAO

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - _
CAIXA SIFONADA cs -- - PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL == = PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

INDICAGAO

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAO
EXTRAVASOR/LIMPEZA
RECALQUE

MAQUINA LAVA-LOUGAS

pepepepep

EEmmmmNS  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO

mmmssmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR

EEmmm—— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO

N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO
Numeracao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega

1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Cotovelo 90° 40mm, Ao Galvanizado: BSP
n Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 FiltroY - 3/4"
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
18 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
20 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Niple Duplo 25mm, Aco Galvanizado: BSP
22 Pressurizador 20mca - PL-20
23 Registro de gaveta ABNT 11/2"
24 Registro de gaveta ABNT 11/4"
25 Registro de gaveta ABNT 1"
26 Registro de gaveta ABNT 3/4"
27 Registro de Gaveta Base - 3/4"
28 Registro de Pressdo Base, 3/4"
29 Registro Esfera VS Soldavel 25mm
30 Tanque Fortlev, 10000 Litros
31 Tanque Fortlev, 15000 Litros
32 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
33 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
34 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
37 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
40 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
41 Valvula de retencdo vertical 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalacdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 25.04.2024 Vinicius Lopes
RO1 Revisao conforme atualizagdo 06.05.2024 Vinicius Lopes
L
Q
PROPRIETARI Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO
D E M AR JUNIOR:07414980901

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
ST R | N GAR | v5, 0U=20181735000176, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=ADEMAR STRINGARI

\] U N IO R .074149809 Rzgég:Ré?l?slliisaO;%%/ando este documento

Ji
Localizag&o:

Assinado de forma digital por

FERNANDO FERNANDO

STROISCH:84134518920 STROISCH:84134518920
Dados: 2024.06.05 10:47:05 -03'00'

01 Data: 2024.05.17 11:33:18-03'00'
Foxit PDF Reader Vers&o: 2023.3.0
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERGON

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C'IP|O DE JOlNV”_LE

EDIFICACAO

C.E.l JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ENDERECO

Rua Jodo Augusto de Oliveira N° 220

BAIRRO: ULYSSES GUIMARAES; JOINVILLE - SC

PROJETO 4 ARQUIVO DATA
PROJ ETO H I DRAU LICO HID-06 - PERSPECTIVA GERAL 06.05.2024
ETAPA FOLHA

CONTEUDO PERSPECT'VA GERAL

PROJETO EXECUTIVO

HID-06/06

INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com




PLANTA TERREO-DRENAGEM

2100
o —

CPG-3
P:0,55m

olo)elc)

CPG-1
P:0,85m
60x60cm

60x60cm

Interliga com a
rede pluvial existente

1,0%&

\ Cota da geratriz

inferior = -1.07

T
Kt

240

na CS

10/
oto
— I\ .
Interliga

na CS

=
Interliga CPAC

s na CS \gu

g5
{
AP-5)\/ AP-6

i

M 1
| 1l
| |
| |
|
|
|

240

I_EL:

Interliga

(]
& CPG-6
, s P: 0,45m
2150 i=1,0% 2150 i=1,0% 60x60cm
CP -1
P:1,03m
60 [2)
x60cm s 200
2 .
" '~7,09 CPG-5
S— P: 0,60m
60x60cm
IS
CPG-2 ~ /.09 CPG-4
P: 0,96m P: 0,50m
60x60cm 40x40cm
\T ’
AP-2"\/ AP-3 \/ AP-4 '
o 2150 )\ 8150 /\ @150
S 2
S I e
.\/,'\‘ n
& / ﬁ
ov ¢
2
Detalhe 2
m / Ver: esta prancha
\275 / csg 040 csc_ /S
——
[ L] ] '
N
q L
Az N
0
AL
] !
<
Q
Detalhe 1 =
Q

Ver esta prancha |::|

| SN

>
e é % @Aiﬂ

CPAC

Interliga
na CS

’i?

T

9

T

|
-

Interliga

2 na CS

CPAC

[]

[]
]
migiml I:-

CPAC
CPAC

N

240

@i ® AP-8"\/'AP-9 \/AP-10 B 1 Intertiga | — . AP-11/AP-12\/AP-13 =
e § i 2150 A @150/ 2150 m . } na CS r 2150 A\ @150 /\ @150 5
DAC ) e _
| [T T 40 | e[]e T B
' cscf CPG-8 Y e = csc
P: 0,80m
CPG-7 P'Cfi(-)szm 60x60cm / /
P: 0,55m 0
60x60cm 60x60cm 250

1:100

1,0%

2250

Interliga com a

rede pluvial existente x

RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Interliga
na CS

Cota da geratriz
inferior = -0.69

225
=

@VISTA 1-PERSPECTIVA

@VISTA 2-PERSPECTIVA

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

L)

AB

2y

EVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO Cs CAIXA SIFONADA

2 DIAMETRO NOMINAL CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
AC AR CONDICONADO CP CAIXA DE PASSAGEM

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0SSISTEMAS DE TUBULAGGES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1-  TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 4494 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,60 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 131,54 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 180,99 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,0 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 12,10 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 24,31 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,00 m

Descrigao da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 45
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 46
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 2
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 69
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 6
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 54
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 3
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada 8
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 46
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.

N° da Peca Descrigdo da Peca
1 Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
ll Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 25.04.2024 Vinicius Lopes
RO1 Revisdo conforme atualizagdo 07.05.2024 Vinicius Lopes
n
L
QO
Z
PROPRIETARIO nesinado dicialmente nor ADEMAR STRINGAR RESPONSAVEL TECNICO
ADEMAR SONIOR 07414680601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Itipla v5, OU=: , OU= . .
STRINGARI e e o FERNANDO FERNANDO STROISCH 84134518520
JUNIOR:07414980 gezto. ey csion provanco ese socameno STROISCH:84134518920 pados: 2024.06.05 10:47:20 -0300"
90 1 Data: 2024.05.17 11:33:47-0300'
Foxit PDF Reader Vers&o: 2023.3.0
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

= NN 77
WEA Aurgy ﬂna‘sﬁm WAGNITUDY

FERGON

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOlNV”_LE

@rese C.E.l JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

" Rua Jodo Augusto de Oliveira N° 220
BAIRRO: ULYSSES GUIMARAES; JOINVILLE - SC

PROJETO ARQUIVO DATA

PROJETO DRENAGEM DRE-01 - PLANTA TERREO 07.05.2024
CONTELDO PLANTA TE RREO ETA?:{OJ ETO EXECUTIVO ~
ESCIAI\TE)ICADA D R E '0 1 /04

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com




1Y)
=
K=}
D
—
o
L
(o}
=
Q
=
=
Q
D
Y
®
>
QO
«Q
®
3
—~
o
o
N
=
N
o]
a1
w
)]
oo
~

21 '6d /1 G-0/5T2T°0'v2 1I3S

T

N \ R
> < .\

Detalhe 3 §
- esta pranch

W

Interlig
na CS

CALHA ——=

AP-3 "/ AP-4

¢150/\¢150/

]

1

Y f— f—) f—

| — |\

~— Interliga

na CS
—

=

Interliga
na CS

PAVIMENTO SUPERIOR-DRENAGEM

S

P10\ -
=100

068

1:75

2150

2150

2150 )

11\/AP-12 APLQ

50 )\ @150 @

9%

)

LAJE IMPERMEABILIZADA

[mo CI0 07 (UNICHON (D A0 M CC G0 O)0Cmc 10t

225

<
225
-

@VISTA 3-PERSPECTIVA

N° da Peca Descricdo da Peca
1 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforgada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
l Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

AB

2y

EVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO Cs CAIXA SIFONADA

2 DIAMETRO NOMINAL CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
AC AR CONDICONADO CP CAIXA DE PASSAGEM

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0SSISTEMAS DE TUBULAGGES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR10844___________ INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENACAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1-  TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 44,94 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,60 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 131,54 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 180,99 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,10 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 12,10 m
Tubo Série Reforgada 100,00 mm 24,31 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,00 m

Descricao da Peca Contagem
Acessorios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 45
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 46
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 2
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 69
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 6
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 54
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 3
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada 8
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 46
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.
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@VISTA 4-PERSPECTIVA

N° da Peca Descricdo da Peca
1 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

LEGENDA - DRENAGEM

?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

L)

AB

2y

EVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO cs

] DIAMETRO NOMINAL csc
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC
AC AR CONDICONADO cP
CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA

CAIXA SIFONADA

CAIXA SIFONADA COM CAP
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:

NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS

DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1-  TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS

DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15

ORIENTACAO

.575.

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 4494 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,60 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 131,54 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 180,99 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,10 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 12,10 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 24,31 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,00 m

Descrigao da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 45
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 46
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 2
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 69
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 6
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 54
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 3
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada 8
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 46
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 1
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por

meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

L)

AB

2y

EVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO cs

] DIAMETRO NOMINAL csc
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC
AC AR CONDICONADO cP
CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA

CAIXA SIFONADA
CAIXA SIFONADA COM CAP

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

CAIXA DE PASSAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGBES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1-  TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CO

NEXOES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 4494 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,60 m

Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 131,54 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 180,99 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,0 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforcada 75,00 mm 12,10 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 24,31 m
Tubo Série Reforcada 150,00 mm 149,00 m

Contagem

Descrigao da Pega

Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
Conexoes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Cap 100mm, Esgoto Série Normal

Grelha Hemisférica Flexivel 100mm

Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada

Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada

Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada

Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada

Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Pecas hidrossanitarias

Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm

Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm

Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm

Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto

Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

NOTAS GERAIS

45
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5
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1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NB
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

R 5626 e NBR 8160;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes en

terradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscricdes das tubulages devem ser voltadas para frente para permit

ir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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