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1. INTRODUGAO

Apresentamos este relatério de prospeccao geotécnica e geoldgica do solo através de sondagem de simples
reconhecimento com SPT, executada conforme as versdes atuais das seguintes normas da ABNT: NBR 6484, NBR
6205 e NBR 13441.

2. SERVIGCOS EXECUTADOS
Execucgéo de 6 sondagem(ns), com o total de 94,99 m perfurado(s).
3. METODOLOGIA

O processo de perfuragado da sondagem inicia-se com emprego do trado concha ou cavadeira até a profundidade
de 1m, nos avangos de perfuragdo subsequentes, intercalados pela realizagdo de ensaio e amostragem, utiliza-se o
trado helicoidal até atingir o nivel d'agua ou quando o avango da perfuracédo for inferior a 5 cm apés 10 min de operacéo.
A partir de entdo passa-se ao método de perfuragao por circulagdo d'agua. Durante o processo de perfuragao utiliza-se
a instalagao de tubo de revestimento para estabilidade das paredes do furo.

A cada metro de perfuracao, a partir de 1 m de profundidade, sdo colhidas amostras do solo por meio do
amostrador-padrao e executado o SPT.

O SPT é realizado apoiando-se, inicialmente, a composi¢cdo de cravagao na profundidade da cota de ensaio e,
em seguida, posicionando o martelo sobre a cabega de bater, anotando-se as penetragées relativas ao avango estatico,
caso ocorram, nesses dois estagios iniciais. A crava¢ao do amostrador-padrao se da através de impactos sucessivos do
martelo caindo livremente de uma altura de 75 cm de elevagao, anotando-se, separadamente, a quantidade de golpes
para a penetragdo de cada um dos trés segmentos de 15 cm do amostrador-padrdo. O indice de resisténcia a
penetracdo N é soma da quantidade de golpes da 22 e da 32 sequéncia de penetracdo correspondente aos dois ultimos
segmentos de 15 cm do amostrador-padréo.

As amostras sdo coletadas do bico do amostrador-padrdao e acondicionadas em recipientes herméticos para,
através de exames tactil visuais, determinar a classificagdo do material quanto a sua granulometria, plasticidade, cor e
origem.

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

a) torre com roldana, moitdo e corda;

b) tubos de revestimento;

c) hastes de perfuragdo/cravagao;

d) trado-concha ou cavadeira manual;

e) trado helicoidal;

f) trépano/peca de lavagem,;

g) amostrador-padrao;

h) cabeca de bater;

i) martelo padronizado;

j) baldinho para esgotar o furo;

k) medidor de nivel d'agua;

I) metro de balcdo ou trena;

m) recipientes para amostras;

n) bomba d'agua centrifuga motorizada;

0) caixa d'agua ou tambor com diviséria interna para decantacéo;
p) ferramentas gerais necessarias para a operagao.

5. ANEXOS

e Perfil individual de sondagem;
¢ [ audo fotografico;
¢ Croqui de localizagdo de sondagem.
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
AT Clicnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 11
Lprelaclicke Data
_ - " 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — - - :
nt.: 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'2 . 1,58 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | VVe! dagua: 155m| 16,58 m | 20cm | 0,0cm | 0,0cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< |Rev./| Ensaio %‘% é ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade b, ¢ o _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 398 [ Vegetagao, COR VERDE.
Aterro de argila com entulho, COR
L] 4 ! MARROM.
- 1552 2. 4 |- ! 1,48 .
== 1595 \ 1’75 | Camada de cascalho medio, COR
EE 2 2.\ MARROM.
B8 533 ° 6 |-|-
== 15 15 A\
53 4 30
i sl 9 13 |- \\
15 4 \ Silte pouco argiloso, COR
8l 13 4g |- \ MARROM.
15 15 \
8 5 :
151916 18 | 26 |- - \
15 . 5,83
8 6 \ ’
151318 21 | 31 |- )
15 15 1
T 1), 18 ! //
15|7 2|16 —|-
15 18 27 ;
ol s 8 I
| |1511943] 16 | 23 |- /
15 E /
> 8| .| 13 ° (I
15[7%|11 19 |-|-
15 15 l
6 10 1 Alteracdo de rocha arenosa, COR
15803 4| 21 |- \ MARROM.
1512 \
8 1 Y
1512118/ 20 | 30 |-|- \
15 15 \
8 115, 23 2 \\
15|52|21 36 |-|-
15 15 I
8 13 \
151820 24 | 38 |- |- \
15 15 \
10 14 \
151826 28 | 44 || )
1515 ! Impenetravel ao trépano de
15 \ P P
%@ 0 29 | 49 | \ lavagem.
1575 \ LIMITE DE SONDAGEM: 16,60 m
12 16 \\ Obs.: FIM DE SONDAGEM
8152k 33 | 54 || 1658/ MPENETRAVEL EM ROCHA OU
© 15 17 16,60 MATACAO, SEM CONDICOES
DE PROSSEGUIR NA
PERCUSSAO COM LT DE 30
18 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO
19 DE MELO
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | /t\iMuito rija Dura
- Resp. Técnico ) VA
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GKE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,58 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,55 m —/—/—— 16,58 m | 2,0cm 0,0 cm 0,0 cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes =lE SE
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
€l . N ™98 S5e
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02|TC| 1,00, 1,30 1,45%%% 3| 4 |-|—| 0,05Aterro de argila com entulho, COR MARROM.
03]TC| 2,00 230 2457% 313 5 6 -|-| 148 Camada de cascalho medio, COR MARROM.
04/TC| 3,00 330 345528 9 13 || 175 Site pouco argiloso, COR MARROM.
5/81|10
05|TC| 4,00/ 4,30 4‘45ﬁﬁﬁ 1318 |- |-
8 110/16
06|TC| 5,00/ 5,30 5‘45ﬁﬁﬁ 1826 |— | —
8 /13/18
07|TC| 6,00/ 6,30 6’45ﬁﬁﬁ 21131 || -
7 111/16
08|TC| 7,00/ 7,30 7’45ﬁﬁﬁ 18 |27 |- | -
6 (10|13
09|TC| 8,00/ 8,30 8’45ﬁﬁﬁ 16 |23 |- | -
518 |11
10/TC| 9,00, 9,30 9‘45ﬁﬁﬁ 1319 |- |-
11/TC| 10,00 10,30 10,45 8113114 | 21|~ | | 5.83/Alteragao de rocha arenosa, COR MARROM.
8112|18
12|TC| 11,00/ 11,30 11,45ﬁﬁﬁ 20130 |- |-
8 15|21
13|TC| 12,00/ 12,30 12,45EEE 23136 |—|—
8 /16|22
14|TC| 13,00/ 13,30 13’45ﬁﬁﬁ 24|38 |- |-
10/18|26
15|TC| 14,00/ 14,30 14’45ﬁﬁﬁ 28 |44 | —| -
10({19(30
16|/TC| 15,00/ 15,30 15,45Eﬁﬁ 29 149 | —| -
12|21(33
17|TC| 16,00/ 16,30 16,45Eﬁﬁ 33|54 |—-| -
18/TC - - —=|=]-| =] = | =1]-1]16,45/Impenetravel ao trépano de lavagem.

16,60|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1656/23
| & | Memorial Fotografico SP-001
T I Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 1
. o 29/05/2023

Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC

Foto 1

GOLDEN

quarta-feira, 24 de maio-de 2028:+
26 2_1,9_.;] 3643S 48.81181831W

76°E
Joinville

Altitude:2.9m. *

SP 01
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U
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
AT Clicnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 11
Lprelaclicke Data
_ - " 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — - - :
nt.: 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
. scala vertical:  1:100 Nivel d'aqua: 1,60 m
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual gua: 1,57m| 17,66m | 1,0cm 1,0 cm 0,0cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< Rev./| Ensaio %‘% é gResisténcia a Penetragao x Profundidade b ¢ - _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 393 " Vegetagao, COR VERDE.
0,42 Aterro de argila com entulho, COR
1 1 MARROM.
Al B2 2 3 2 Argila siltosa, COR MARROM,
rz 15 2 \\ :]]’gg m0|e.
ol 2/, 4 | ’ Cascalho medio, COR MARROM.
© 9 151 3 5 |-|-
— - 15 15 1
T ® 31
= 2
€8 | e s 7
15 4 ‘\ Silte pouco argiloso, COR
31, 7 \ MARROM.
15145/ 5 9 |-|-
15 \
45 9 ° \\
1545 % 12 |-|- \ 5,65
6
6
w58 1419 |- \
15 \
8 10, 18 ! \\
15|72/15 25 |-|-
15 15 \
8 8 \
151218 20 | 30 |-|- \
O 15 \
= 10 9 \
151321 23 | 34 |- \\
12 19 10 \ Alteracao de rocha arenosa, COR
151346 27 | 31 |-|- ) MARROM.
15172 /
15
10 1 f
151322 23 | 35 ||~ /
15 /
8 1], 19 2 (/
1512219 30 |-|-
15 15 \
8 13 \
151223 23 | 38 |-|- \
15 |
8 14 \
181027 24 43 ||~ \\
15 15 \ Impenetravel ao trépano de
% 18 28 | 4o \ lavagem.
1515 T \ LIMITE DE SONDAGEM: 17,67 m
10 16 \ Obs.: FIM DE SONDAGEM
152032 31 53 |- \ IMPENETRAVEL EM ROCHA OU
15 17 \ MATACAO, SEM CONDICOES
M5 s 36 | g5 |_|- \ DE PROSSEGUIR NA
A RINED 17,65/ PERCUSSAO COM LT DE 30
= 18 17,67  MINUTOS
Sondador: MARCOS ANTONIO
19 DE MELO
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | /t\iMuito rija Dura
- Resp. Técnico X v
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GKE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL |- CREA/SC 146281-3
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,60 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,57 m —/—/—— 1765m | 1,0cm 1,0cm 0,0 cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
o| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02/TC| 1,00{ 1,30 1,45 %5 %5 % 2|3 |- 0,03|Aterro de argila com entulho, COR MARROM.
03]TC| 2,00 230 24575213 4|5 |- 042 Armiasitosa, COR MARROM, mole.
04/TC| 3,00 330 3457534 5|7 |- 168 Cascalho medio, COR MARROM.
05/TC| 4,00/ 430 445 % % % 7 | 9 |=|=| 1,79/silte pouco argiloso, COR MARROM.
4|57
06/TC| 5,00/ 5,30/ 5,45 15115115 9 |12 |—-| -
68|11
07/TC| 6,00/ 6,30, 6,45 151515 14119 | —| -
8 11015
08/TC| 7,00/ 7,30, 7,45 151515 18125 |—| -
8 112(18
09|TC| 8,00/ 8,30, 8,45 151515 20130 |—| -
1013|121
10|TC| 9,00, 9,30 9,45 1515/15 23 134 |- |-
12(15/16
11|TC| 10,00/ 10,30| 10,45 1515115 27 131 |—| -
12]TC| 11,00 11,30 1145191542 2335 | — | -| 5,65 Alteragéo de rocha arenosa, COR MARROM.
8 1119
13|TC| 12,00 12,30 12,45@@@ 19130 |- | -
8 115(23
14|TC| 13,00| 13,30 13,45 151515 23138 |—| -
8 16|27
15|TC| 14,00| 14,30| 14,45 15115115 24 143 | —| —
10(18/29
16|TC| 15,00/ 15,30| 15,45 1515115 28 147 |- | -
10(21/32
17|TC| 16,00/ 16,30 16,45@@@ 31563 |- |-
11|25|30
18|TC| 17,00 17,30| 17,40 15115110 36|66 |—|—
19|TC - - —=|=|-| = | = | =1]=117,40|Impenetravel ao trépano de lavagem.

17,67 |LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 MINUTOS

Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura
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| & | Memorial Fotografico SP-002
Pagina

7

GOLDEN Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Data

Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

N

GOLDEN

segunda-feira, 29 de maio de 2023
26.32356623S 48.79295938W
198° S

Joinville

Altitude:5.0m

SP 02

Numero doindice: 3436
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1656/23
| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
AT Clicnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 11
Lprelaclicke Data
_ - " 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — - - :
nt.: 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'2 . 1,59 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | VVe! dagua: 152m| 1583m | 20cm | 1,0cm | 0,0cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< Rev./| Ensaio %‘% é £Resisténcia a Penetragzo x Profundidade p ¢ - _
;| Perf. | SPT @ocm) | 8|2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
€| c
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 399 [ Vegetagao, COR VERDE.
1 Argila siltosa, COR MARROM,
AP 3 mole.
- 15/55/ 2. 4 | |2 & 1,55 .
E = 15 5 \\ 169 Cascalho medio, COR MARROM.
2
85 33 5 |6 |- o\
T 15 \
g 3 3h
2 BAs T 9 |- \ . .
= 1595 \ Silte pouco argiloso, COR
4 \ MARROM.
4
1558 10| 14 |- \
15 \
6 5 i
15210 418 |- \
15 6 X 5,78
8
15116 19| 27 ||~ \
15 \
8 7 \
151318 21 | 31 ||~ \
o 15 \\
[=4 10 8
151821 26 37 ||~ )
: : ‘.
10
B 27 a0 - Y,
15
8 10 // Alteracao de rocha arenosa, COR
151319 21 | 32 |- { MARROM.
15 15 \
8 11 \
151222 23 | 37 ||~ \
15 \
9 12 \
1510270 26 | a4 |- \
15 \
10 13 \
151829 28 | 47 ||~ \
1 14 \\
12
15233 33 54 |- \\
15 15 7 Impenetravel ao trépano de
% 2830 43 72 |-|- N lavagem.
R IiE e 15.83 LIMITE DE SONDAGEM: 15,86 m
©w 16 1586| Obs.: FIM DE SONDAGEM
IMPENETRAVEL EM ROCHA OU
17 MATACAO, SEM CONDICOES
DE PROSSEGUIR NA
PERCUSSAO COM LT DE 30
18 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO
19 DE MELO
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, , | [Muitorija Dura
. Resp. Técnico ) /X\/U“ Yy
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GKE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL |- CREA/SC 146281-3
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,59 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,52 m —/—/—— 15,83 m | 2,0cm 1,0cm 0,0 cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02|TC| 1,00/ 1,30 1,45%%% 314 |- 0,04 |Argila siltosa, COR MARROM, mole.
03]TC| 2,00 230 24575313 5|6 || 155Cascalho medio, COR MARROM.
04/TC| 3,00 330 3453457 9 |- 169 Site pouco argiloso, COR MARROM.
468
05|TC| 4,00/ 4,30 4‘45ﬁﬁﬁ 10 (14 |- | -
68|10
06|TC| 5,00/ 5,30 5‘45ﬁﬁﬁ 14 118 |- | -
8 |11/16
07|TC| 6,00/ 6,30 6,45Eﬁﬁ 1927 |- | -
8 /13/18
08|TC| 7,00/ 7,30 7,45ﬁﬁﬁ 21131 || -
10(16(21
09|TC| 8,00/ 8,30 8,45Eﬁﬁ 26|37 | —| -
10TC| 9,00 9,30 945121723 27 40 |-
813119 5,78|Alteragéo de rocha arenosa, COR MARROM.
11|TC| 10,00/ 10,30 10’45ﬁﬁﬁ 21132 || -
8 (15|22
12|TC| 11,00/ 11,30 11,45EEE 23|37 |- |-
9 |17\27
13|TC| 12,00/ 12,30 12,45EEE 26 |44 | —| -
10(18|29
14|TC| 13,00/ 13,30 13’45ﬁﬁﬁ 28 |47 |- | -
12|21(33
15|TC| 14,00/ 14,30 14’45ﬁﬁﬁ 33|54 || -
15(28(30
16|/TC| 15,00/ 15,30 1539%%? 43|72 | —| -
17|TC - - —=|l=]1=] =1 = |=1]-115,39|Impenetravel ao trépano de lavagem.

15,86|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

Memorial

N

Fotografico SP-003

i . Pagina
GOLDEN Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 11

Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC

Data
29/05/2023
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Barra Velha
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
STl Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 171
Lprelaclicke Data
_ - " 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl i Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — - 5 ;
nt.: 34,9 mm E L ; Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'2 . 1,61 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | VVe! dagua: 156m| 16,66 m | 1,0cm | 0,0cm | 0,0cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< Rev./| Ensaio %‘% é gResisténcia a Penetragao x Profundidade b ¢ - _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 398 [ Vegetagao, COR VERDE.
1 Argila siltosa, COR MARROM,
2/ 4 mole.
L — 1514513 5 12 1,58 .
== 15 ) \\ 1’67 |_Cascalho medio, COR MARROM.
S8 BAe 7 | 10 - \
= 155
e 1 3 \
&3 4
28 | {588 10 14 - \ | |
15 4 \\ Silte pouco argiloso, COR
5 g 13 \ MARROM.
15175 " 19 |-|-
15 |
6 5 |
1B2s 421 - \\
o |° 6 \\ 5,93
=10 18
15|:2|15 25 |-|-
15 15 \
8 12,,] 20 ! \\
15115 17 29 |-|-
15 \\
o |85, | 23 ° \
= 15142121 36 |-|-
15 9 \\
10
151823 28 41 |- \\
15
11,4 - 10 \) Alteracéo de rocha arenosa, COR
15%% 50 |-|- 3 MARROM.
9 15|, 24 " 4
15|1227 42 |-|- //
15
8 01 12 (l
=113
157522 35 |-|-
15 15 \
8 13 \
151225 23 | 40 ||~ \
15 \\
1047], ol 27 1 \
1515128 45 |-|-
15 15 ‘\ Impenetravel ao trépano de
% 194, 29 | o \ lavagem.
1575 T \ LIMITE DE SONDAGEM: 16,67 m
1 16 \\ Obs.: FIM DE SONDAGEM
5155034 32 55 |- 5 IMPENETRAVEL EM ROCHA OU
mE 15 . 16881 MATACAO, SEM CONDIGOES
’ DE PROSSEGUIR NA
PERCUSSAO COM LT DE 30
18 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO
19 DE MELO
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | /t\iMuito rija Dura
- Resp. Técnico ) VA
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GKE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL |- CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,61 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,56 m —/—/—— 16,66 m | 1,0cm 0,0 cm 0,0 cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes =lE SE
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
= | |8|8|&C
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02TC| 100 1,30 145222 4 | 5 - 2| 005 Amgila sitosa, COR MARROM, mole.
03]TC| 2,00 230 2453401 7|10 |~ 158 Cascalho medio, COR MARROM.
04/TC| 3,00 330 3455218110 14 || 1,67 Site pouco argiloso, COR MARROM.
58|11
05/TC| 4,00, 4,30 4‘45Eﬁﬁ 13119 |- | -
68|13
06|TC| 5,00 5,30 5‘45Eﬁﬁ 14121 |- |-
8 11015
07|TC| 6,00/ 6,30 6’45ﬁﬁﬁ 18125 |—| -
8 11217
08|TC| 7,00, 7,30 7’45EEE 20129 |- | -
8 115(21
09|TC| 8,00/ 8,30 8’45ﬁﬁﬁ 23136 |—|—
10(18|23
10|TC| 9,00, 9,30 9‘45Eﬁﬁ 28 141 |- | -
11/TC| 10,00 10,30 1045112112232 | 50| — | - | 5,93 Alteragao de rocha arenosa, COR MARROM.
9 115\27
12|TC| 11,00| 11,30 11’4sﬁﬁﬁ 24 142 | —| -
8 113(22
13|TC| 12,00 12,30 12‘45ﬁﬁﬁ 21135 |- -
8 15(25
14|TC| 13,00| 13,30 13’45ﬁﬁﬁ 23140 |- | -
10|17|28
15|TC| 14,00| 14,30 14’45ﬁﬁﬁ 27 145 | —| -
10/19/31
16|TC| 15,00/ 15,30 15‘45EEE 29 |50 |- | -
1112134
17|TC| 16,00/ 16,30 16‘45ﬁﬁﬁ 32|55 |- -
18/TC - - —=|=]-| =] = | =1]-1]16,45/Impenetravel ao trépano de lavagem.

16,67 |LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

Rija |, , | [Muitorija
e BT

ACYSON G}RE(FO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3

\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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| & | Memorial Fotografico SP-004
Pagina 11

GOLDEN Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC

Data
29/05/2023

Foto 1

GOLDEN

segunda-feira, 29 de maio de 2023
26.32346718S 48.7926733W

275° W
Joinville

Altitude:7.1m

.

SP 04

Numero do indice: 3438
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005
AT Clicnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 11
Lprelaclicke Data
. X X 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — ; - :
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'2 . 1,59 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | VVe! dagua: 156m| 1478 m | 1,0cm | 1,0cm | 0,0cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< |Rev./| Ensaio %‘% é ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade p,_ ¢ o _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 003 [~ Vegetagao, COR VERDE.
0,30 Aterro de argila com entulho, COR
1 1 MARROM.
. w22 34 |2 155 | Argila siltosa, COR MARROM,
EE 15 ) \\ 1,67 mole.
28 2|, 4 \ Cascalho medio, COR MARROM.
f = 15 15 % 6 —|= \
5T 3 30
gL el 81 - \‘
4 15 4 \ Silte pouco argiloso, COR
15808 10| 14 |-- \ MARROM.
15 15 \
5 5 \
15210 13 18 |- \
1515 \
8 6 \ 5,88
151016 18 | 26 |-|- \
15 \
8 7 \
2 {51348 21| 31 |- \
15 \
9 8 \
1518220 24 | 37 ||- \
15 \
10 9 A
15180250 28 | 43 |- \
15 15 1
10 10 | Alteracao de rocha arenosa, COR
1519028 29 | 47 |-|- / MARROM.
15 15 /
9117, 26 " (/
15|7£/25 42 |-|-
" 1 12 \\
10
1518271 28 | 45 ||~ \
15 \
» 13 \
151920 30 | 48 |- \
15 15 \
12 14 \\
S |15 2las 33 | 54 |-
< 15 15 12‘58 Impenetravel ao trépano de
- ’ lavagem.
LIMITE DE SONDAGEM: 14,80 m
16 Obs.: FIM DE SONDAGEM
IMPENETRAVEL EM ROCHA OU
17 MATACAO, SEM CONDICOES
DE PROSSEGUIR NA
PERCUSSAO COM LT DE 30
18 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO
19 DE MELO
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | ,,k\,M“itO rija Dura
- Resp. Técnico X v
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON QRE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,59 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,56 m —/—/—— 14,78 m | 1,0cm 1,0cm 0,0 cm
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02/TC| 1,00{ 1,30 1,45 %5 % % 314 |- 0,03|Aterro de argila com entulho, COR MARROM.
03]TC| 2,00 230 24575211 4|6 |- 030 Armiasitosa, COR MARROM, mole.
04/TC| 3,00 330 34552101 8|11 |- 155 Cascalho medio, COR MARROM.
05TC| 4,00 4,30 4,45%%% 10 |14 | = | —| 1,67/Silte pouco argiloso, COR MARROM.
51810 |-
06|TC| 5,00 5,30/ 545 15/15/15 13118
8 110/16
07|TC| 6,00/ 6,30 6’45ﬁﬁﬁ 1826 |— |-
8 /13/18
08|TC| 7,00/ 7,30 7’45ﬁﬁﬁ 21131 || -
9 |15/22
09|TC| 8,00/ 8,30 8’45ﬁﬁﬁ 24 |37 |- | -
10TC| 9,00 9,30 94512/1923 2843 |-
10/19128 5,88|Alteracao de rocha arenosa, COR MARROM.
11|TC| 10,00/ 10,30 10’45ﬁﬁﬁ 29 |47 |- | -
9 |17|25
12|TC| 11,00/ 11,30 11’45ﬁﬁﬁ 2642 | - | -
10(18|27
13|TC| 12,00/ 12,30 12,45EEE 28 |45 | —| -
11/19|29
14|TC| 13,00/ 13,30 13’45ﬁﬁﬁ 3048 |- | -
12|21(33
15|TC| 14,00/ 14,30 14’45ﬁﬁﬁ 33|54 || -
16|TC - - —=|=|—-| = | = | =|=1]14,45|Impenetravel ao trépano de lavagem.

14,80|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDICOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

Rija |, , | [Muitorija
e BT

ACYSON G}RE(FO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3

\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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Memorial Fotografico SP-005
T I Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 1
. o 29/05/2023

Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVI

LLE/SC

Foto 1

N

GOLDEN

segunda-feira, 29 de maio de 2023
26.32334917S 48.79268873W

' 15° N

Joinville

Altitude:2.8m

SP 05

Numero do indice: 3439

—_—

l: e
~ \\.&M'

Resp. Técnico

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO

AEYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1656/23

| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-006
. . Pagina
GOLDEN Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE i 1/1
. X X 29/05/2023
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — ; - :
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'2 . 1,58 m
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,55 m - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |$|g B e 2 ~ )
y Rev. /| ENsaio | “penetragao |52 Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
] 0 004 [~ Vegetagao, COR VERDE.
0,28 Aterro argiloso com entulho, COR
1 1 MARROM.
L 1512 2| 3 4 2 % Argila siltosa, COR MARROM,
—= 151 \ 1,58 |
cE 2 1,70 mole. _
@ 10 2|3 5 \ Cascalho medio, COR MARROM.
0 W0 15 E i 7 —-|=
%5 19 3 \\
o g 3
ek Bas L9 |- \
4 15 4 \ Silte pouco argiloso, COR
s 10 14 |- \ MARROM.
515 \
6 5 b
1212 4 20 |- \
15 \
6 6 \ 5,90
o [15ilel 19| 27 || \
et 15 \
8 13,4 21 ! \\
15|7%/18 31 |-
15 15 \
8 8 \
181221 23 36 ||~ \
15 \
10 9 A
1512023 27 | 40 |-|- \ Alteracao de rocha arenosa, COR
15|55 \ ¢ ;
0 15 10 \ MARROM.
151925 29 | 44 ||~ \
15 \
1 1 \
152031 32 52 |- \
15 \
12 12 \
152333 35 | 56 ||~ AN
15 N
& 1202859 43 " A
IR [CN 13.39 "L IMITE DE SONDAGEM: 13,39 m
14 Obs.: FIM DE SONDAGEM
IMPENETRAVEL EM ROCHA OU
15 MATACAO, SEM CONDICOES
DE PROSSEGUIR NA
PERCUSSAO COM LT DE 30
16 METROS
Sondador: MARCOS ANTONIO
17 DE MELO
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | ,,k\,M“itO rija Dura
- Resp. Técnico ) VA
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON c;kza\ﬁo Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO| 1656/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-006
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Pagina 17
Data
Local: RUA JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: 1,58 m —/—/——| Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,55 m —/—/—— - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes S SE
2 i (&) S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
T 0O0ao
01|TC - - —-=|=|-]—-1]-1]-]-1 0,00/Vegetagédo, COR VERDE.
02/TC 1,000 1,30 1,4511—5%% 3 | 4 |=| 2| 0,04Aterro argiloso com entulho, COR MARROM.
03|Tc| 2,00 2,30 2,45%%14—5 5| 7 |-|-| 0,28/Argila siltosa, COR MARROM, mole.
04/TC 3,00 3,30 3,45%%% 7 | 9 |=| -] 1,58/Cascalho medio, COR MARROM.
05TC| 4,00 4,30 4,45%%% 10 |14 | = | —| 1,70|Silte pouco argiloso, COR MARROM.
6812
06/TC| 500 530 5450812 14]20 |-
811/16
07/TC| 6,00 630 64551110 19|27 |-
8 13/18
08/TC| 7,00 730 7455131859 3¢ |
8 |15/21
09/TC| 8,00 830 84531321 23/36 |
10/Tc| 9,00/ 9.30 9,45%%% 27|40 |- | - | 5.90|Alteracso de rocha arenosa, COR MARROM.
10/19/25
11/TC| 10,00 10,30 10451212123 29 44 - | -
11]21/31
12]TC| 11,00 11,30 11451128130 35 50| |
12|23[33
13TC| 12,00| 12,30| 1245122923 35 | 56 | - | -
15/28/30
14TC| 13,00/ 13,30 1339122830 43/ 75| _ | _

13,39|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL EM ROCHA OU MATACAO, SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO
COM LT DE 30 METROS

Sondador: MARCOS ANTONIO DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 L 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — {Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

Rija |, , | [Muitorija
e BT

ACYSON G}RE(FO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3

\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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| & | Memorial Fotografico SP-006
Pagina

11

GOLDEN Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Data

Local: RUAJOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, ULISSES GUIMARAES, JOINVILLE/SC 29/05/2023

GOLDEN

; ségunda-feira, 29 de maio de 2023
26.32337202S 48.79250598W

Wicetzsions 274° W
i, Joinville
9. Altitude:0.6m
"B 40 SP 06

.\‘

Numero do indice: 3441

Foto 1 o —__ ALYSON GREGORY
e , RETKVA:08166007 1
T 916 s

Resp. Técnico / lY\/U“ Yy

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ALYSON G}RE(EO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3
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RELATORIO

Sondagem SPT

(Sondagem de Simples Reconhecimento)

Balneéario Picarras, 29 de maio de 2023

R. Quatro Mil e Cem, 321 - Itacolomi - Balneario Picarras/SC - comercial@goldentecnologia.ind.br




GOLDEN

1. Identificacbes

1.1. Local do estudo

Cidade: Joinville, SC CEP: 89230-678

Endereco: Rua Jodo Augusto de Oliveira
Bairro Ulysses Guimaraes

1.2. Contratante

Prefeitura Municipal de Joinville CNPJ: 83.169.623/0001-10

Endereco: Avenida Hermann August Lepper,10 Bairro Saguacu.

1.3. Empresa Responsavel

Golden Tecnologia em Constru¢do LTDA CNPJ: 34.927.925/0001-02

Endereco: Rua das Orquideas (4.100), N° 321, Bairro Itacolomi,
Balneério Picarras-SC

1.4. Responséavel Técnico

Eng® Alyson Gregory Retkva CREA/SC: 146281-3

Endereco: Rua das Orquideas (4.100), N° 321, Bairro Itacolomi,
Balneério Picarras-SC

1.5. Objetivo do Relatoério

Apresentar de forma sucinta os dados do local e os servicos executados pela
contratada, descrevendo o método e os equipamentos empregados na realizagdo do
ensaio SPT (Sondagem de simples reconhecimento), além das perfuracdes realizadas e

o total perfurado, em metros.

1.6. Condi¢gdes do Ambiente no Local do Ensaio

Os furos foram executados em um terreno com vegetacao baixa e ja terraplanado
e com alguns entulhos, porém, ndo sendo necessario a limpeza do local para iniciar o

servico.

R. Quatro Mil e Cem, 321 - Itacolomi - Balneario Picarras/SC - comercial@goldentecnologia.ind.br




GOLDEN

2. Local e Natureza da Obra

A obra a ser realizada no local é a construgdo de um centro de educacéo infantil,

situado na rua Jodo Augusto de Oliveira, conforme mostra na imagem a seguir.

& Saon Maté"ai
A -—(‘r S
o ‘J'n‘

oA

Figura 1. Localizagdo do Servigo (Google Maps).

3. Ensaio de Sondagem por Simples Reconhecimento

Para a execucdo da sondagem foram obedecidos os métodos preconizados na
NBR 6484/2001 da ABNT.

3.1. Equipamentos

Os componentes utilizados na aparelhagem-padréo do ensaio, foram os seguintes:
Torre com roldana;

Tubo de Revestimento em Aco;

Amostrador padréo (Diametro nominal interno de 25mm | Peso tedrico 32N/m);
Trado-concha;
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e Trado helicoidal,
e Trépano;
o Cabeca de bater e martelo padronizado (65kg).

3.2. Método do Ensaio

Apés a identificacdo e locagdo dos furos de sondagem conforme o croqui
apresentado pelo engenheiro responsavel da obra, os pontos sdo marcados por piquetes.
O ensaio é iniciado com o emprego do trado-concha até a profundidade de 1 metro,

posteriormente, as perfuracdes foram executadas por percussao.

Nas operacdes subsequentes, foi intercalada a extracdo das amostras a partir da
cravacdo de amostrador padrdo. Durante a operag¢édo do ensaio, anotou-se o numero de
golpes do martelo que cai em gqueda livre de 75 cm de altura, para cravar 45 cm do

amostrador, nas camadas de solo atravessadas.

A partir dos dados obtidos em campo, é possivel ter a indicacdo da compacidade
(caso dos solos de predominancia arenosa ou silto-arenosa) ou da consisténcia (caso dos
solos de predominéncia argilosa ou silto-argilosa) dos solos em estudo, anotadas em
boletim de campo e apresentadas em laudo técnico.

4. Perfuracdes Realizadas

Inicialmente foram solicitados 06 (Seis) furos de sondagem SPT no local, ndo sendo

necessario furos extras, totalizando 06 furos e 94,99 metros perfurados.

Identificacdo do Furo Profundidade Maxima Atingida (m)
SP-01 16,60
SP-02 17,67
SP-03 15,86
SP-04 16,67
SP-05 14,80
SP-06 13,39

O croqui dos furos pode ser conferido no ANEXO A deste relatorio.

5. Locagéo e Nivelamento
A locacao e nivelamento ficaram sob responsabilidade da Contratante.
A sondagem respeitou o nivel de topografia do terreno.

6. Relagdo de Anexos
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Laudo dos perfis individuais dos furos de sondagem, contendo as seguintes
informacdes nas colunas:

e Nivel do Lencol Freatico;

e NUmero de golpes necessarios a cravacao do amostrador para penetracdo de
45cm (Ou outro comprimento devidamente indicado);
e Cotas em Relacdo ao RN escolhido;

e Profundidade das camadas em relacéo a superficie do terreno; e

e A classificagdo dos solos encontrados, de acordo com a nomenclatura da NBR
7250/2001 da ABNT.

As ordens para demais esclarecimentos adicionais que forem Uteis.
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ANEXO A - CROQUI DOS FUROS
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