Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

\ FASE A/ 200W - LED Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5

[FTeT

_ﬁ?bg;ﬁ)o cm do topo da tampa para o nivel do solo
‘ MURETA (3 CXs) E(:)IE:DTJI':I')OR Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
- RAMAL DE CONEXAO SONDUTOR i
SUBTERRANEO 1#10(10) CU EPR 1KV N: 2.5 (6M) cm do topo da tampa para o nivel do solo -
1 DISJUNTOR MONOF(AS)|CO 20A F: 2.5 (6M) Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA EERRAGEM para o nivel do solo
@5/8" X3,00m C 230+P16X45 R Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
32 C 230+P16X45 Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

/B 48X3500 C/ SAPATA m———=O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200\ - Tamanhos diferentes indicados
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QD13 32 33 RECADASTRAR o $ . : - ' indi
X132 UlP: = Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele
T _ N CX92 32 33 ) Brago 3,5m (=) Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto
T h=10m 5 00W [ Refletor de led
.
N 2x200W *69;, A (o] Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas
YV,
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cX 20 3B E . . , . )
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\ ) 3 @ Poste da Celesc instalado
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\ \ 20 SUBTERRANEO 3#10(10) CU EPR 1KV \ Hl Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama
\ \ P 1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A A 25
\ AN i 1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA b
| @5/8" X3,00m IR Eletroduto no piso @2" didmetros diferentes indicados

| | 21"
| PONTOS DE ILUMINAGAO NO CHAO
h=10m CONFORME INDICAGAO DO

32 A
“‘ %/O}l o 200W ARQUITETONICO
| ‘ S

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C
16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

24 |

24 24

FIAQAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

fl — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

fl — RETORNO: AMARELO

OBSERVACAO SOBRE OS CONDUTORES:
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650x 0x850 - B125 \ UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLACAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
MURETA (3 CXs) Rz \ DISTRIBUICAO E CIRCUITOS ENTERRADOS
S - - .
- RAMAL DE CONEXAO \ 3 UTILIZAR CONDUTQRES COM ISOLACAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SUBTERRANEO 3#10(10) CU EPR 1KV cx131 SALVO ORIENTAGCAO EM PROJETO

1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A
1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA
@5/8" X3,00m

28 29 3031
iziani

Q x Q .

\, 2x02" 29 )

21" 29
21" /150W

| \

‘ \

PONTOS DE ILUMINAGAO NO CHAO |
CONFORME INDICAGAO DO -\ J

ARQUITETONICO
|

-/
Braco 3,5m o Z
200W P 31
Brago 3,5m & g , . | 20W
y ; ) / CX1758<), ,
200W Y 30 24 L] L]
31 : “
O ) =
Lo
‘ S \
S ox1® 24
o s 242 \
CX78 NN 20w N I

21" : % | I/
:' N |29 ) .
© Tsow

NECESSARIO ATERRAMENTO DO MASTRO /
/ A SER INSTALADO \ 1"

\

4
«

\

26 28 31

PONTOS DE ILUMINAGAO NO CHAO
CONFORME INDICAGAO DO
ARQUITETONICO

SANTOS DUMONT

h=10m

200W 19 20 21

3
4x200W

2x@2"
37

va
/

FASE A/ 200W - LED
CONEXAO
N: CPD
F: CPD
~CONDUTOR
AN: 2.5 (6M)
F: 2.5 (6M)
FERRAGEM
C 230+P16X45
C 230+P16X45

B 48X3500 C/ SAPATA
CADASTRO
RECADASTRAR

UIP:

\ 1
KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 1#10(10) CU EPR 1KV
- 1 DISJUNTOR MONOFASICO 40A
" 35 - 1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA
2x@2
35 @5/8" X3,00m

26 28 31 4x200W

MURETA (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO

SUBTERRANEO 1#10(10) CU EPR 1KV

1 DISJUNTOR MONOFASICO 40A

1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA

@5/8'" X3,00m

6
2x200W

VERIFICAR PRANCHA DE |
DETALHES PARA EXECUCAO |

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de projeto eletrico realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

ILUMINACAO PUBLICA AV. SANTOS DUMONT
PROJETO ELETRICO

\ X
\ 4 ‘Pf?' PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
%’vf\‘ X141 Enderego:  AV. SANTOS DUMONT
<\ OSETA \S e
\ 650x410x8%0 - B125 2xg2"
Qam15 36

MURETA (3 CXs) QD15
- RAMAL DE CONEXAQ
SUBTERRANEO 1#10(10) CU EPR 1KV

ADMINISTRACAO : ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

/ / 1 DISJIUNTOR MONOFASICO 40A
/ ,// - 1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

// @5/8" X3,00m PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
/ Diego Santos Aosinado deforma digha por DIEGO
Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7 Dados:2025,0207 091447 0300
/
/ / EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
/ Documento assinado digitalmente
g ub THIAGO SOARES MOLINA
Data: 07/02/2025 09:46:43-0300 ) Informacées CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
Verifique em https://validar.iti.gov.br c
Desenho:
DIEGO - A
8 Reviséo PROJETO ELETRICO ILUMINACAO
02 ,
m Escala: . PUBL'CA 01/09
. Data: ’
0 DEZEMBRO 2024



AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
AV. SANTOS DUMONT

AutoCAD SHX Text
DONA FRANCISCA

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S.W.

AutoCAD SHX Text
S.E.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N.W.

AutoCAD SHX Text
N.E.

AutoCAD SHX Text
N.Q.

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)


CELESC

19 20 21

llllllllllllllllﬁﬂ!Eﬂ“--;
2x@2" /‘.-\

AVENIDA SANTO

19 20 21

E\

CX7Q)

L\
(]

2x@2"
oz |||
o0 | B E 19 20 21
h=8m
20
4x200W
—

MQ

16 17 18

CX104

"4

S DUMONT

OSTINHO 8m/100daN (3 CXs)

RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 3#10(10) CU EPR 1KV
1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A

1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA

?5/8" X3,00m

o
/%?
=
K

N

>OSTE DE ALTA

—]

POSTE DE ALTA TENSAC

TENSAO

freovor

M8
QD8

KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 3#10(10) CU EPR 1KV
1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A
1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA
@5/8" X3,00m

®

N° 255

POSTE DE A

16 17 18

=
= =
=
L] L]
%) yd
L]

N.Q.

VERIFICAR PRANCHA DE
DETALHES PARA EXECUCAO

LTA TENSAO

h=8m
[%) 17
4x200W
h=8m
19
4x200W
)

Py
-
>

o

-

5o\
i
O
P
m @
®)
o
T

n TENSAO

16
4x200W

TRANSTUSA
N° 450

AU
O
W
—
i
O
i
>
—

15
4x200W

L
©)

CX64

X

——
Q
l-l————__l—

N
A [e)]
[——

[
A

>0
(2]

®

3

4x200W

IGREJA PAROQUIA
SkO MATEUS
N° 324

KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)

- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 1#10(10) CU EPR 1KV
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Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
para o nivel do solo

Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados
m———=0O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

[FTeT

|

Poste 10.00m 4 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele

Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto

Refletor de led

Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas

O@@éﬁ

Mureta com 3 Caixas entrada e saida subterranea

KIT Postinho com 3 Caixas entrada aérea e saida subterranea

Poste da Celesc a instalar

Poste da Celesc instalado

£ 0| ®

Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama

N
I3

Eletroduto no piso @2" diametros diferentes indicados

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIAQAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

fl — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

fl — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO
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KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 1#10(10) CU EPR 1KV
1 DISJUNTOR MONOFASICO 40A

1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA
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Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha

Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
para o nivel do solo

Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados
m———=0O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

[FTeT

Poste 10.00m 4 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

|

Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele

Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto

Refletor de led

Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas

O@@éﬁ

Mureta com 3 Caixas entrada e saida subterranea

KIT Postinho com 3 Caixas entrada aérea e saida subterranea

Poste da Celesc a instalar

Poste da Celesc instalado

£ 0| ®

Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama

N
I3

Eletroduto no piso @2" diametros diferentes indicados

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C
16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIAQAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

f' — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

f' — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

i Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de projeto eletrico realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

ILUMINACAO PUBLICA AV. SANTOS DUMONT
PROJETO ELETRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Endereco : AV. SANTOS DUMONT

ADMINISTRACAO : ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
Diego Santos Assinado de forma digital por DIEGO
SANTOS:04072507946
Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7 ATt AP G 50
EXECUGAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
Informagdes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
Desenho:
DIEGO = A
Reviséo PROJETO ELETRICO ILUMINACAO
Escala: 02 PUBL'CA 03/09
5 1:200
ata:
DEZEMBRO 2024



AutoCAD SHX Text
RUA DOM BOSCO

AutoCAD SHX Text
RUA OTTO BENACK

AutoCAD SHX Text
AVENIDA SANTOS DUMONT

AutoCAD SHX Text
TERRENO BALDIO

AutoCAD SHX Text
LANCHONETE

AutoCAD SHX Text
S/ N°

AutoCAD SHX Text
CONVENIÊNCIA

AutoCAD SHX Text
N° 632

AutoCAD SHX Text
AÇOVISA

AutoCAD SHX Text
N° 698

AutoCAD SHX Text
RUA SALVIO A. RIBEIRO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALTA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALTA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALTA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALTA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
POSTE DE ALTA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S.W.

AutoCAD SHX Text
S.E.

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N.W.

AutoCAD SHX Text
N.E.

AutoCAD SHX Text
N.Q.

AutoCAD SHX Text
LANCHONETE

AutoCAD SHX Text
N° 731

AutoCAD SHX Text
MEIJU ATACADO

AutoCAD SHX Text
N° 770

AutoCAD SHX Text
EDIFÍCIO MARTINS

AutoCAD SHX Text
N° 800

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
RUA SALVIO A. RIBEIRO

AutoCAD SHX Text
P.O.

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
NBR 10160

AutoCAD SHX Text
nodular

AutoCAD SHX Text
125kN(B125)


()
1L
—ard 19
w
©
©

S

ESTACIONAMENTO

8
4x200W

|

21"

9 h=10m
9
4x200W

| VERIFICAR PRANCHA DE
' DETALHES PARA EXECUCAO

T

0SS30V

CX98

8 9 10

QM4
QD4

- q 9 10 K].'_i“
e ettt B N

@5/8" X3,00m

KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 3#10(10) CU EPR 1KV
1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A
1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA

©)

AVENIDA SANTOS DUMONT

h=10m
9
4x200W

SONTO DE ONIBUS

0SS30V

KIT POSTINHO 8m/100daN (3 CXs)
- RAMAL DE CONEXAO AEREO
MULT - 3#10(10) CU EPR 1KV
1 DISJUNTOR TRIFASICO 40A
1 HASTE DE TERRA ALTA CAMADA
?5/8" X3,00m

0SSIOV

N.W.

S.E.

7
4x200W

N.E.

N.Q.

Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha

Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
para o nivel do solo

Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados
m———=0O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

[FTeT

|

Poste 10.00m 4 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele

Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto

Refletor de led

Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas

[ I JIOJEN5]
x|°°°

Mureta com 3 Caixas entrada e saida subterranea

KIT Postinho com 3 Caixas entrada aérea e saida subterranea

Poste da Celesc a instalar

Poste da Celesc instalado

=icup 4p

Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama

Eletroduto no piso @2" diametros diferentes indicados

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIAQAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

J:l — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

f' — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de projeto eletrico realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

ILUMINACAO PUBLICA AV. SANTOS DUMONT
PROJETO ELETRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Endereco : AV. SANTOS DUMONT

ADMINISTRACAO : ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :
. Assinado de forma digital por
Diego Santos (P4 DIEGO SANTOS:04072507946
Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7 Dados: 20250207 09:16:17 0300
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Informacdes CONTEUDO DA PRANCHA NUMERO PR.
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Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
para o nivel do solo

Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

m———=0O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

[FTeT

|

Poste 10.00m 4 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele

Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto

Refletor de led

Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas

O@@éﬁ

Mureta com 3 Caixas entrada e saida subterranea

KIT Postinho com 3 Caixas entrada aérea e saida subterranea

Poste da Celesc a instalar

Poste da Celesc instalado

Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama
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Eletroduto no piso @2" diametros diferentes indicados

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C
16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIAQAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

fl — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

fl — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

i Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de projeto eletrico realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
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Identificagbes e Assinaturas Terreno Projeto

Prancha

Legenda - Pavimento

Braco IP 3,5m - 200W

Brago Duplo IP 3,5m - 200W

cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem - Cimento - @300x300m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
cm do topo da tampa para o nivel do solo

Caixa de passagem 200x200x200 no piso - Cota de desnivel de 5 cm do topo da tampa
para o nivel do solo

Caixa de passagem dim. 650x410x850mm e Tampa de Ferro B125 dim. 700x460mm
Poste 10.00m 1 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados
m———=0O———=mPoste 10.00m 2 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

ZS Poste 10.00m 4 Pétalas 200W - Tamanhos diferentes indicados

Poste 4.00m 1 Pétalas 1x80W s/ rele

Poste Balizador 50cm P/ Jardim Em Aluminio Preto

Refletor de led

Spot embutir no chdo Lampada LED Par 20 - 20W - Potencias diferentes indicadas

? Caixa de passagem - Cimento - 600x600m c/ haste 5/8" x 3,00m - Cota de desnivel de 5
=

=

O—m

Mureta com 3 Caixas entrada e saida subterranea

KIT Postinho com 3 Caixas entrada aérea e saida subterranea

Poste da Celesc a instalar

Poste da Celesc instalado

Condutores: neutro - fase - terra bitola dos condutores: ver diagrama

Eletroduto no piso @2" diametros diferentes indicados

FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C
16MM?2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIACAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f — FASE R: PRETO

cf — FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

J:' — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

fl — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTACAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUICAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO
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CAIXA DE INSPEGCAO

I'§|
PREVER ESPERA CABO 7 VOLTAS

RECOBRIR COM FITA MASTICE
POSTERIORMENTE FITA DE

AUTOFUSAO

Haste de aterramento

Papelao

Conector Compressao

Passagens eletroduto

Brita para drenagem

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

400X400X400MM EM ALVENARIA ENTERRADA
S/ ESCALA

/* CABO FLEXIVEL TRIPOLAR EPR 1kV

_—" CABO DE ALUMINIO EPR 1kV

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO
Deve-se utilizar composto (pasta) anti-oxidagdo NO
condutor de aluminio dentro do conector de
compresséo bimetalico.

DETALHE EMENDA DO CONDUTOR DE ALUMINIO COM CONDUTOR PP
(CABO A CABO)
S/ ESCALA

Detalhes lluminacao Publica

2 FITA AUTOFUSAO
EMENDA CABOS DE
\/ ALUMINIO

FITA MASTIC

DETALHE EMENDA COM FITA MASTIC
E AUTOFUSAO
S/ ESCALA

®)

DETALHE SUPORTE DUPLO DE
LUMINARIA
S/ESCALA

SPOT DE EMBUTIR NO PISO

HASTE DE ATERRAMENTO
’ COBRE 5/8 X 2,40M

CABO DE ALUMINIO XLPE com
isolacédo de 1kV 16mm?

/— CONECTOR DE ATERRAMENTO A COMPRESS
Conector de compressao estanhado para aterram:
Cabo-Haste P/ Cabo 16mm? e Haste 5/8"

ESPACO VAGO ENTRE — |
LUMINARIA E BRITA

J

DETALHE CONECTOR TIPO G
ATERRAMENTO - CABO/HASTE
S/ ESCALA

ELETRODUTO PVC @4" —_|

300mm —

|: 3x2,5mm?2 EPR 1kV

———CABO ALUMINIO
2#16.0+(T)#16mm?

——BRITA P/
DRENAGEM

| ——S0LO

DETALHE INSTALACAO SPOT DE EMBUTIR NO PISO

LfCABO FLEXIVEL TRIPOLAR

ISOLADO 0,6/1KV 90°C

LUMINARIA PUBM /~ LUMINARIA PUBLICA

RELE FOTOELETHV\SO\

LUMINARIA CONFORME PROJETO
LUMINOTECNICO

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA
DUAS PETALAS - MESMA ALTURA
S/ ESCALA

NUCLEO DE ENCAIXE PARA TOPO DE
POSTE COM DUAS LUMINARIAS RELE FOTOELETRICO

/ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"
CABO FLEXIVEL
TRIPOLAR 3x2,5mm?

EPR 1kV CONTINUO

| "
— ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4" Al TERIOR
| ODU /- UMINARIA (INTERIOR)

[ CABO FLEXIVEL TRIPOLAR 3x2,5mm2 EPR 1kV ATE CAIXA DE
CONTINUO LUMINARIA (INTERIOR) ATE CAIXA DE PASSAGEM
PASSAGEM

—POSTE DE FIBRA

POSTE DE FIBRA
 JANELA DE INSPECAO /

 INSTALACAO DE TRILHO
DIN E DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO 20A

SELO DE ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA
CONCRETO .
MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSAO
30 a50cm
FASE-NEUTRO-TERRA

TRy O 3#16,0mm?
|
| 7? TERRA #16mm?
| | A
| |

|
-
|
\ | HASTE DE

l } [ / ATERRAMENTO
L L
_
TUBO DE CAIXA DE
CONCRETO PASSAGEM Y
DETALHE INTERNO POSTE FIBRA VIARIO ENGASTADO
S/ ESCALA
. __—Reaterro

—Fita Sinalizagao

| |—Lastro de Brita

>>>>>>>

Placa de Concreto

| —— Areia Fina

(el e, | Lastro de Brita

DETALHE BANCO DE DUTO DE IP 1 x 2 (DN 50)

500

o

9

INSTALAR DR NO
INTERIOR DA LUMINARIA

/ RELE FOTOELETRICO

=

| ()
L T~
i 1000 + 1000
1000 1000
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR
&
o) o
S g
VISTA LATERAL VISTA LATERAL
DETALHE BRACO COM NUCLEO H DETALHE BRACO COM NUCLEO DUPLO
4
250.2 | ANGULO DE INCLINACAO
o & 15° PARA LUMINARIA
° o
i Te)
TUBO DE ACO
COMPRIMENTO TOTAL 3500MM
48
@ EXTERNO
o0
3MM (MIN.) CORTE AA
18
£0,5 75 218 35
~ CHAPA DE ACO £0,5
ESPESSURA3SMM [~ / I
g / \ / fg F %075 GHAPA DE ACO
N ) — !/ 7 ESPESSURA 3MM
32 > soba 8 A /
N 2 200 300
-0 fix/ ®
DETALHE BRACO ESPECIAL COM SAPATA KSJ J— 315
48x3500 mm (40° - 15°) \ B e i 106 %05
DETALHE Ty R J— ?E 50 ,°

Dimensdes em milimetros. Demais tolerancias = £+ 1mm, ndo cumulativas.
Resisténcia Mecanica: F 25daN, flecha residual maxima 7mm.
Tubo de aco SAE 1010 a 1020, sem costura e Chapas e perfis U de ago carbono SAE 1010 a 1020, laminado.

A peca deve ser zincada a quente, de acordo com a NBR 6323, com camada de 100 ym (média) e 86 pm (ponto minimo) de revestimento.
Deve ser estampado no corpo do brago ou na chapa de fixagao, de forma legivel e indelével, no minimo, 0 nome ou marca do fabricante, més

e ano de fabricagao.

YT

ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"

CABO FLEXIVEL TRIPOLAR 3x2,5mm? EPR 1kV
CONTINUO LUMINARIA (INTERIOR) ATE CAIXA DE
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SELO DE
CONCRETO
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P
)
1000
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DETALHE BRACO COM NUCLEO SIMPLES

ANGULO DE INCLINACAO
15° PARA LUMINARIA

DETALHE BRACO ESPECIAL DUPLO COM SAPATA
48x3500 mm (40° - 15°)

Conforme o item 5 - Disposi¢des Gerais da Especificagdo E-313.0007 - Acessorios e Ferragens de Distribuicdo — Celesc Distribuicdo S.A.
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FIACAO: PREVISTO 2#16.0+(T)#16mm?
CABO ALUMINIO ISOLADO 0,6/1KV 90°C

16MM2 EPR FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(SUBTERRANEO)

FIACAO: PREVISTO TRIPOLAR 3x2,5mm?
CABO COBRE ISOLADO 0,6/1KV 90°C EPR
FLEXIVEL ANTI CHAMAS
(INTERNA DO POSTE)

HASTE PARA ATERRAMENTO COBRE
5/8 X 3,00 Metros
CONECTOR BIMETALICO DE
ATERRAMENTO A COMPRESSAO TIPO G

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f— FASE R: PRETO

f— FASE S: BRANCO OU CINZA
g~~==m — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

tf — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

f — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTAGCAO DOS QUADROS DE
DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA,
SALVO ORIENTAGAO EM PROJETO
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Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 (kVA) (%) (KVA)
lluminagao 8.98 100.00 8.44
TOTAL 8.44
Quadro de Demanda (QM2) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagéo 9.78 100.00 9.78
TOTAL 9.78
Quadro de Demanda (QM3) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 3.56 100.00 3.56
TOTAL 3.56
Quadro de Demanda (QM4) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 8.00 100.00 8.00
TOTAL 8.00
Quadro de Demanda (QM5) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 8.44 100.00 8.44
TOTAL 8.44
Quadro de Demanda (QM®6) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 (kVA) (%) (KVA)
lluminagao 1.33 100.00 1.33
TOTAL 1.33
Quadro de Demanda (QM7) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 1.33 100.00 1.33
TOTAL 1.33
Quadro de Demanda (QM8) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 (kVA) (%) (KVA)
lluminagao 7.1 100.00 7.1
TOTAL 7.1
Quadro de Demanda (QM9) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminacao 6.89 100.00 6.89
TOTAL 6.89
Quadro de Demanda (QM10) - Pavimento
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 92 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 0.44 100.00 0.44
TOTAL 0.44
Quadro de Demanda (QM11) - Pavimento
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 92 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 3.22 100.00 3.22
TOTAL 3.22
Quadro de Demanda (QM12) - Pavimento
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 92 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 5.24 100.00 5.17
TOTAL 5.17
Quadro de Demanda (QM13) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 1.03 100.00 1.03
TOTAL 1.03
Quadro de Demanda (QM14) - Pavimento
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 |kvA) (%) (KVA)
lluminagao 2.20 100.00 2.20
TOTAL 2.20
Quadro de Demanda (QM15) - Pavimento
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 kVA) (%) (KVA)
lluminagao 0.44 100.00 0.44
TOTAL 0.44
Quadro de Demanda (QM16) - Pavimento
Tipo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 kVA) (%) (KVA)
lluminagdo 0.89 100.00 0.89
TOTAL 0.89

Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tenséo | Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)| (A)| (%)
1 ILUMINACAO 1 F+N+T D 220V 2724 2340 S 2340 1.00(1.00 |[12.4 |124| 16 |73.0] 3 | 20 1.39
2 ILUMINACAO 2 F+N+T D 220V 2510 2260 T 2260 1.00(1.00 114|114 16 |73.0] 3 | 20 1.22
3 ILUMINAGCAO 3 F+N+T D 220V 3209 2890 R 2890 1.00(1.00 146 |[146| 16 |73.0| 3 | 20 1.62
TOTAL 8443 7490 R+S+T 2890 2340 2260
Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento
Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tensédo | Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Sec¢do| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)| (A)| (%)
4 ILUMINAGAO 4 F+N+T D 220V 3556 3200 S 3200 1.00(1.00 |[16.2|16.2| 16 |73.0] 3 | 20 1.81
5 ILUMINACAO 5 F+N+T D 220V 3556 3200 T 3200 1.00(1.00 |[16.2|16.2| 16 |73.0] 3 | 20 1.93
6 ILUMINACAO 6 F+N+T D 220V 2667 2400 R 2400 1.00(1.00 [12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.12
TOTAL 9778 8800 R+S+T 2400 3200 3200
Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | A) [ (mm?) | (A) [(KA)| (A) | (%)
7 ILUMINACAO 7 F+N+T D 220V 3556 3200 R 3200 1.00/1.00 |[16.2|16.2| 16 |73.0| 3 | 20 1.00
TOTAL 3556 3200 R 3200 0 0
Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo | Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [ (mm?) | (A) (KA (A) | (%)
8 ILUMINAGCAO 8 F+N+T D 220V 2667 2400 R 2400 1.00(1.00 [12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.43
9 ILUMINAGCAO 9 F+N+T D 220V 2667 2400 T 2400 1.00(1.00 |12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.02
10 |ILUMINAGCAO 10 F+N+T D 220V 2667 2400 S 2400 1.00(1.00 [12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.22
TOTAL 8000 7200 R+S+T 2400 2400 2400
Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm?) | (A) (KA (A) | (%)
11 ILUMINACAO 11 F+N+T D 220V 2889 2600 R 2600 1.00/1.00|13.1/131| 16 |73.0| 3 | 20 1.67
12 |ILUMINAGAO 12 F+N+T D 220V 2889 2600 T 2600 1.00{1.00 | 13.1/13.1| 16 |73.0| 3 | 20 1.27
13 |ILUMINAGAO 13 F+N+T D 220V 2667 2400 S 2400 1.00(1.00 |12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.05
TOTAL 8444 7600 R+S+T 2600 2400 2600
Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento
Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A)[(A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) | (%)
14 ILUMINAGAO 14 F+N+T D 220V 1333 1200 R 1200 1.00(/1.006.1/6.1| 16 |73.0| 3 | 16 0.35
TOTAL 1333 1200 R 1200 0 0
Quadro de Cargas (QD7) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip | Segdo | lc | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A)| (mm?) | (A) |[(KA) | (A) | (%)
15 ILUMINAGAO 15 F+N+T D 220V 1333 1200 R 1200 1.00(/1.006.1/6.1| 16 |73.0| 3 | 16 0.26
TOTAL 1333 1200 R 1200 0 0
Quadro de Cargas (QD8) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)] (A) | (%)
16 |ILUMINAGCAO 16 F+N+T D 220V 2667 2400 R 2400 1.00(1.00 |12.1|121| 16 |73.0| 3 | 20 1.09
17 ILUMINAGAO 17 F+N+T D 220V 2667 2400 T 2400 1.00{1.00 |12.1121| 16 |73.0| 3 | 20 0.92
18  |ILUMINAGCAO 18 F+N+T D 220V 1778 1600 S 1600 1.00|1.00 | 8.1 | 8.1 16 |73.0] 3 |16 0.61
TOTAL 7111 6400 R+S+T 2400 1600 2400
Quadro de Cargas (QD9) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tenséo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT FCA| In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm?) | (A) (KA (A) | (%)
19 |ILUMINAGAO 19 F+N+T D 220V 2889 2600 R 2600 1.00{1.00 | 13.1|13.1| 16 |73.0| 3 | 20 1.10
20 |ILUMINAGAO 20 F+N+T D 220V 2000 1800 T 1800 1.00|1.00 | 9.1 | 9.1 16 |73.0] 3 |16 0.80
21 ILUMINACAO 21 F+N+T D 220V 2000 1800 S 1800 1.00|1.00 | 9.1 | 9.1 16 |73.0] 3 |16 0.70
TOTAL 6889 6200 R+S+T 2600 1800 1800
Quadro de Cargas (QD10) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | Icc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A)| (mm?) | (A) [(KA) | (A) | (%)
22 ILUMINAGAO 22 F+N+T D 220V 444 400 R 400 1.00(1.00 2020, 16 |73.0| 3 |16 0.12
TOTAL 444 400 R 400 0 0
Quadro de Cargas (QD11) - Pavimento
Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tensédo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(kA)| (A) | (%)
23 ILUMINAGAO 23 F+N+T D 220V 711 640 T 640 1.00(1.003.2/32| 16 |73.0| 3 |16 0.29
24 ILUMINAGAO 24 F+N+T D 220V 1841 1100 R 1100 1.00/1.00 8484 16 |73.0] 3 | 10 0.51
25  |ILUMINAGAO 25 F+N+T D 220V 667 600 S 600 1.00/1.00 |3.0/3.0f 16 |73.0| 3 |10 0.20
TOTAL 3218 2340 R+S+T 1100 600 640
Quadro de Cargas (QD12) - Pavimento
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Se¢do | Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A)| (mm?) | (A) [(KA) | (A) | (%)
26 |ILUMINAGAO 26 F+N+T D 220V 1556 1400 R 1400 1.00(1.00|7.1/71 16 |730| 3 |16 0.45
27  ILUMINAGAO 27 F+N+T D 220V 889 800 T 800 1.00|1.00 |40/40| 16 |730| 3 |16 0.16
28  ILUMINAGAO 28 F+N+T D 220V 889 800 T 800 1.00|1.00 |40/40| 16 |730| 3 |16 0.31
29  |ILUMINAGAO 29 - REFLETORES F+N+T D 220V 667 600 S 600 1.00(1.003.0/3.0) 16 |73.0| 3 |16 0.17
30 |ILUMINAGAO 30 - MASTRO F+N+T D 220V 844 760 S 760 1.00(1.00/3.8/3.8| 16 |73.0| 3 |16 0.24
31  |ILUMINACAO 31 - BALIZADOR DE PISO F+N D 220V 326 300 S 300 1.00|1.00 /15|15 16 |730| 3 |16 0.17
TOTAL 5171 4660 R+S+T 1400 1660 1600
Quadro de Cargas (QD13) - Pavimento
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensédo | Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) | (%)
32 ILUMINAGAO 32 F+N+T D 220V 667 600 R 600 1.00(1.003.0/3.0) 16 |73.0| 3 |16 0.10
33 |ILUMINAGAO 33 - BALIZADOR PISO F+N+T D 220V 360 180 R 180 1.00|/1.00 /16|16 16 |73.0| 3 |16 0.07
TOTAL 1027 780 R 780 0 0
Quadro de Cargas (QD14) - Pavimento
Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In' | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) | (KA)| (A) | (%)
34 ILUMINAGAO 34 F+N+T D 220V 1778 1600 R 1600 1.00(/1.00|8.1/8.1| 16 |73.0| 3 |16 0.28
35 ILUMINAGAO 35 - BALIZADOR PISO/POSTES 4m F+N+T D 220V 418 280 R 280 1.00/1.00 19|19 16 |73.0] 3 | 16 0.12
TOTAL 2196 1880 R 1880 0 0
Quadro de Cargas (QD15) - Pavimento
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A)| (mm?) | (A) |[(KA) | (A) | (%)
36 ILUMINAGCAO 36 F+N+T D 220V 444 400 R 400 1.00(1.00 /2020, 16 |730| 3 |16 0.07
TOTAL 444 400 R 400 0 0
Quadro de Cargas (QD16) - Pavimento
Circuito Descri¢éo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV total
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A)| (mm?) | (A) |[(KA) | (A) | (%)
37  ILUMINAGAO 37 F+N+T D 220V 889 800 R 800 1.00(1.00 |40/404 16 |730| 3 |16 0.05
TOTAL 889 800 R 800 0 0
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