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DECLARACAO SEI N° 0020838210/2024 - SAMA.UAT.AEE

Joinville, 09 de abril de 2024.

DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES

O Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes refere-se atividade d¢ CENTRO DE EDUCACAO
INFANTIL em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE (Centro de Educagao Astra Urban),
sito a Rua Astra Urban, n® 345 - Jardim Sofia, composto por Caixa de Gordura, Tanque Séptico, Filtro
Anaerobio e Clorador com disposic¢ao final na rede de drenagem pluvial, dimensionado para atender uma
populagdao de 375 pessoas, com vazao diaria de 15.250 L/d, elaborado pelo profissional habilitado
Fernando Stroisch (Registro no Conselho CREA -SC n° 062522-0 — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica n® 9226913-7 - 0020796481).

O Responsavel Técnico declara (0020820455) que:

O projeto respeita as distancias minimas previstas nas Normas Técnicas (ABNT) e nos indices urbanisticos
conforme LC n°® 470/17, ou que vier a substitui-la, quanto ao distanciamento de construcdes, limites do
terreno, ramal predial de dgua, arvores, qualquer ponto de rede publica de abastecimento de dgua, pogos
freaticos e corpos de dgua de qualquer natureza.

O sistema de tratamento projetado esta apto a atender os padrdes de lancamento de efluentes.

O projeto encontra-se em conformidade com as demais legislagdes ambientais vigentes e as normas
técnicas.

O Proprietario do empreendimento declara (0020796480) ainda, que:
A execugdo sera realizada conforme projetado.

Serd realizado manuten¢do e operacdo no sistema de tratamento de efluentes conforme periodicidade
indicada no dimensionamento, para manutencao das condi¢gdes de tratamento dos efluentes.

Mantera o projeto e estudo elaborado pelo Responsavel Técnico, embasador para o requerimento da
Declaragao, disponibilizado junto ao empreendimento, para consulta, sempre que solicitado.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente ndo possui responsabilidade técnica sobre os projetos,
sendo a execugdo, operagao, comprovagdo de eficiéncia e/ou gerenciamento dos mesmos, de inteira
responsabilidade do proprietério, seu projetista e/ou prepostos. A execu¢do do sistema, em conformidade
com o projeto, deve garantir que 0 mesmo seja resistente as solicitagdes de cargas horizontais e verticais e
que os tampdes de fechamento dos tanques sejam diretamente acessiveis para manutengdo. O sistema
devera ter operacao e manutengdo conforme projeto, sendo o lodo transportado e destinado para empresas
possuidoras de licenca ambiental de operagdo. Quando o empreendimento for contemplado com rede
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publica coletora de esgoto podera ser desativado o sistema individual e os efluentes sanitarios poderdo ser
destinados a rede coletora publica (Art. 44 da Lei Complementar n°® 29/1996).

Esta declaracdo ndo isenta o interessado da obtengdo das demais autorizagdes ¢ alvaras necessarios, bem
como do cumprimento da legislagdo que por ventura ndo tenha sido aqui abordada.

Documento assinado eletronicamente por Marize Joanini de Oliveira, Gerente, em
iz L;l] 10/04/2024, as 16:15, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
2

i
SEIE &
assinatura
eletrbnica

;ﬁmﬂ Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
T - 30/01/2014.

2 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
e informando o codigo verificador 0020838210 e o codigo CRC 04AC3217.
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) ’—L% =] 1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
o
— —§=C5—— —| = — ] j—‘— - - e i I_! ] SE 2 Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
P,C(; _7$m \ Ef{'\g @'7 P: 0,58m 2150 i=0.5% 3 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
U, O o cG ? n
60x60cm 2150 U 2100 @40cm 4 Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
< s <o - 5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
p: 0_75m o Cl-4 ‘% .CI -3 6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
3 X6 ~ P: 0,68m s P:0,79m bea Si
e 60x60cm 60x80cm —— CV-2 60x60cm 7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
© FILTRO CS 250 8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
FOSSA P —— 9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
H ] — — 10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
Cl-7 T P-C:-t-a(;m L Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
gé)?é?)im 60x60cm 12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
20 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
' RUA ASTRA URBAN 21 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
'"t;rl('jga C°mta 22 Juncdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
rede fe esgoto 23 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
Cota da geratriz = 24 Juncdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
inferior = -0.60 25 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
. . 27 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
PLANTA TERREO-SANITARIA 28 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
1:100 29 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
30 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
32 Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
33 Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
34 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
35 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
37 Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
38 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de Admissao de Ar para ventilagao 50mm

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PEGA DE UTILIZAGAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS
LAVATORIO LV
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR
TORNEIRA DE LAVAGEM TL
CHUVEIRO (DUCHA) CH
PIA PIA
TANQUE Ta
REGISTRO DE PRESSAQ RP
REGISTRO DE GAVETA RG
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG
CAIXA SIFONADA cs
RALO SECO LINEAR RS/RL

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes nado forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado

PONTO DE AGUA
ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

0,20
0,60
1,10
1,10
2,00
0,60
1,10
1,20
1,80

0,30

/2"
1/2"
3/4"
3/4"
/2"
/2"
3/4"
3/4"
3/4"

3/4"

em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULACAO DE VENTILAGAOQ

il

CAIXA DE INSPEGAO

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40

INDICAGAO DE PRUMADA .
A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

cv
Cs
EP
Cl

CG

COLUNA DE VENTILAGAO

CAIXA SIFONADA
PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

CAIXA DE INSPEGAO
CAIXA DE GORDURA

Descrigao Diametro Comprimento
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 15,67 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 112,07 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 355,52 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 27,50 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 221,54 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 155,29 m

FERGON

Municipio de Joinville

Descrigdo da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4" 1
Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm 45
Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm 3
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal 9
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 1
Cap 150mm, Esgoto Série Normal 8
Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal 3
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 69
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 185
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 13
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal 74
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal 12
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 108
Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal 144
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal 49
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Normal 4
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 12
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 16
Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 26
Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 23
Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 4
Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 52
Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal 15
Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal 29
Jungdo Simples 150 x 100mm, Esgoto Série Normal 18
Juncgdo Simples 150 x 150mm, Esgoto Série Normal 6
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 307
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 24
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal 167
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal 28
Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal 4
Reducio Excéntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal 1
Reducdo Excéntrica 100x75mm, Esgoto Série Normal 4
Terminal de Ventilagdo 50mm, Esgoto Série Normal 2
Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal 8
Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 70
Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 12
Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 16
Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal 8
Té 150 x 150mm, Esgoto Série Normal 1
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Gordura em Concreto, 60x220cm 1
Caixa de Inspecao em Concreto, 60x60cm 7
Caixa de Inspegao em Concreto, 120x110cm 1
Caixa de Inspecdo Redonda em Concreto, @40cm 3
Caixa de Inspecdo Redonda em Concreto, #150cm 1
Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto 18
Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto 32
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 12
Clorador, 60x60cm 1
Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto 18
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 44
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto 18
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 44
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PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH

Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO

C.E. ASTRA URBAN

BP0 Rua Astra Urban N° 345

BAIRRO: JARDIM SOFIA; JOINVILLE - SC

PROJETO

PROJETO SANITARIO

ARQUIVO

SAN-01 - PLANTA TERREO

DATA
08.05.2024

covere PLANTA TERREO

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA

ESCALA

INDICADA

SAN-01/05

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PECA DE UTILIZAGAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
LAVATORIO
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
TORNEIRA DE LAVAGEM
CHUVEIRO (DUCHA)
PIA
TANQUE
REGISTRO DE PRESSAQ
REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA
CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BS 0,20 /2" PISO 100
Lv 0,60 /2" 0,50 40
MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TL 1,10 3/4" 0,50 50
CH 2,00 /2" -- -
PIA 0,60 /2" 0,50 50
TQ 1,10 3/4" 0,50 50
RP 1,20 3/4" -- -
RG 1,80 3/4" -- -
RG 0,30 3/4" == -
Cs -- -- PISO 50/75
RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CAIXA DE INSPEGAOQ

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

n INDICAGAO DE PRUMADA
v A - IDENTIFICACAO; B - DIAMETRO
ABREVIATURAS - SANITARIA

CV  COLUNA DE VENTILACAO

CS  CAIXA SIFONADA

EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
cl CAIXA DE INSPEGAOQ

CG  CAIXA DE GORDURA

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
n Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
20 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
30 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
32 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
33 Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
34 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
35 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
37} Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
38 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 /2"
LAVATORIO LV 0,60 1/2"
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4"
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 110 3/4"
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2"
PIA PIA 0,60 1/2"
TANQUE TQ 1,10 3/4"
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4"
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4"
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4"
CAIXA SIFONADA cs - -

RALO SECO LINEAR RS/RL - -

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

il

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

CAIXA DE INSPEGAO CS  CAIXA SIFONADA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40

A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

TUBULACAO DE ESGOTO PRIMARIO INDICAGAO DE PRUMADA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO ABREVIATURAS - SANITARIA

cv COLUNA DE VENTILAGCAO

EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
cl CAIXA DE INSPEGAOQ
CG  CAIXA DE GORDURA

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
n Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
20 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
30 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
32 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
33 Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
34 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
35 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
37} Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
38 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm
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‘PERSPECTIVA 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATGRIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA
TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO INDICACAO DE PRUMADA
\&/

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

il

TUBULAGAO DE VENTILAGAO

CV  COLUNA DE VENTILACAO
CAIXA DE INSPECAO CS  CAIXA SIFONADA
EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
cl CAIXA DE INSPEGAOQ
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO ABREVIATURAS - SANITARIA

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
n Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
20 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
30 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
32 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
33 Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
34 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
35 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
37} Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
38 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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RELACAO DE MATERIAIS
N° DISCRIMINACAO Q.
01 CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL COM VAZAO = 0,30/S, HM= 3 M.C.A 02
02 | PEDESTAL PARA BOMBA SUBMERSIVEL 02
03 | TUBO GUIA PARA BOMBA SUBMERSIVEL 02
04 | TUBO PONTA FLANGES - TPFL10 DN 100mm x 2,00m 02
05 | CURVA 90° C/ FLANGES - C90° FF10 DN 100mm 04
06 | TUBO C/FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,50m 01
07 | VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA UNICA - DN 100mm 02
08 | REGISTRO C/FLANGES CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO DN 100 03
09 | CARRETEL A RECORTAR - DN 100 01
10 TE COM FLANGES - TFF10 DN 100mm x 100mm 01
n TE COM FLANGES - TFFI0 DN 150mm x 100mm 01
12 REDUGAO NORMAL COM FLANGES - REFF10 DN 150mm x 100mm 01
13 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,80m 01
14 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100mm x 1,10m 01
15 FLANGES AVULSO COM ROSCA - FL10 DN 100mm 02
16 REDUGAO NORMAL COM FLANGES - REFF10 DN 100mm x SAIDA DA BOMBA 02
17 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA - EFP10 DN 150mm 02
18 TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 150mm x 1,00m 02

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATGRIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - SANITARIA

il

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO n
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

INDICAGAO DE PRUMADA
A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

cv COLUNA DE VENTILAGCAO

CAIXA DE INSPEGAO CS  CAIXA SIFONADA

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA Cl CAIXA DE INSPEGAOQ

CG CAIXA DE GORDURA

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador para maquina de lavar 1" e 3/4"
2 Anel de Vedacdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
3 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
4 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
5 Caixa Sifonada 100 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Caixa Sifonada 150 x 150 x 50mm, Esgoto
7 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
8 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
9 Curva 90° Curta 50mm, Esgoto Série Normal
10 Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
n Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
12 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
14 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
19 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
20 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
21 Juncdo Invertida 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
26 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
30 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto
31 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
32 Reducio Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
33 Terminal de Ventilacdo 100mm, Esgoto Série Normal
34 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
35 Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
36 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
37} Té 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
38 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de Admissao de Ar para ventilagdo 50mm

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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@VISTA 1-PERSPECTIVA

@VISTA 2-PERSPECTIVA

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

L)

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO Cs CAIXA SIFONADA

2 DIAMETRO NOMINAL CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
AC AR CONDICONADO CP CAIXA DE PASSAGEM

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0SSISTEMAS DE TUBULAGGES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 46,58 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,36 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 128,34 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 177,98 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,0 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 20,05 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 29,53 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,01 m

Descrigao da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 44
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 45
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 3
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 67
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 8
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 53
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 4
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada l
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 45
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 2
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.

N° da Peca Descrigdo da Peca
1 Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
ll Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

QUADRO DE REVISOES
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@VISTA 3-PERSPECTIVA

~— Interliga

na CS
—

N° da Peca Descricdo da Peca
1 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforgada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
l Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada
1 12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO Cs CAIXA SIFONADA

2 DIAMETRO NOMINAL CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
AC AR CONDICONADO CP CAIXA DE PASSAGEM

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0SSISTEMAS DE TUBULAGGES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR10844___________ INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENACAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 46,58 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,36 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 128,34 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 177,98 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,10 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 20,05 m
Tubo Série Reforgada 100,00 mm 29,53 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,01 m

Descricao da Peca Contagem
Acessorios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 44
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 45
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 3
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 67
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 8
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 53
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 4
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada Ll
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 45
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 2
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.

PAVIMENTO SUPERIOR-DRENAGEM

1:75

LAJE IMPERMEABILIZADA

[0 CI0 07 (DWIOIDN LMD M (I SO0 T

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 08.05.2024 Vinicius Lopes
w
L
O
O
<
>
©)
e
o
<€
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
FERNANDO STROISCH

FERGON

Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUN'CiPlO DE JOlNVlLLE

EDIFICAGAO C.E.l ASTRA URBAN

BP0 Rua Astra Urban N° 345
BAIRRO: JARDIM SOFIA; JOINVILLE - SC

PROJETO

PROJETO DRENAGEM

ARQUIVO
DRE-02 -

DATA

PLANTA SUPERIOR 08.05.2024

R PLANTA SUPERIOR

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA

ESCALA

INDICADA

DRE-

02/04

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@gmail.com




i

Ver esta prancha

CALHA ——=

CALHA ——

m

CALHA ——=

i

CALHA ——
CALHA

[mY
Ucoayuallu

[ ]

< CALHA

=5

< CALHA

~<— CALHA

\

Seguem para
caixa de drenagem

@VISTA 4-PERSPECTIVA

N° da Peca Descricdo da Peca
1 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
2 Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U
3 Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto
4 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
5 Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto
6 Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
7 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada
9 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
10 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
14 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
15 Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
16 Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto
17 Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
?#200mm a @30mm - TUBO COLETOR LISO
@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

L)

AB

2y

EVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO Cs CAIXA SIFONADA

2 DIAMETRO NOMINAL CcsC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
AC AR CONDICONADO CP CAIXA DE PASSAGEM

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0SSISTEMAS DE TUBULAGGES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Tubo Coletor Liso 200,00 mm 46,58 m
Tubo Coletor Liso 250,00 mm 12,36 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 128,34 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 177,98 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 27,10 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 1,76 m

Tubo Série Normal 100,00 mm 1,15 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 20,05 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 29,53 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 149,01 m

Descrigao da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 44
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 45
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 3
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 67
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforcada 8
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 53
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada 4
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada l
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 45
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 2
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.

PLANTA COBERTURA-DRENAGEM
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@400mm - TUBO DE CONCRETO
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i INCLINAGAO

] DIAMETRO NOMINAL

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

AC AR CONDICONADO

CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
@200mm a $30mm - TUBO COLETOR LISO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

EVIATURAS - DRENAGEM

CS CAIXA SIFONADA
CSC CAIXA SIFONADA COM

CAP

CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO

CP CAIXA DE PASSAGEM

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGBES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao
Tubo Coletor Liso
Tubo Coletor Liso
Tubo Soldavel Marrom
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Reforcada
Tubo Série Reforcada
Tubo Série Reforcada

Diametro
200,00 mm
250,00 mm
25,00 mm
40,00 mm
50,00 mm
75,00 mm
100,00 mm
75,00 mm
100,00 mm
150,00 mm

Comprimento
46,58 m
12,36 m
128,34 m
177,98 m
27,10 m

1,76 m
1,15 m
20,05 m
29,53 m
149,01 m

Descrigao da Pega Contagem
Acessoérios do tubo
Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 44
Conexoes de tubo
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 45
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 5
Grelha Hemisférica Flexivel 100mm 3
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 67
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 10
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 2
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforcada 3
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada 8
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada 16
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 76
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 53
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforcada 1
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforcada 4
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforcada 22
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 22
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 10
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforcada 4
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada l
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada 35
Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 45
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Passagem Com Grelha, 40x40cm 2
Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm 7
Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm 2
Caixa Sifonada 150 x 170 x 75mm, Esgoto 1
Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto 5
Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 150mm, Esgoto 1
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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Corte A-A

Constante N C T K Lr [V (litros
0.5 65 0.20
Onde:
V = Volume dtil, em litros

N = Numero de pessoas ou unidades de contribuicdo

C = Contribuigéo de despejos, em litro/pessoa x dia ou ltro/unidade x dia (Tabela 1)

T = Periodo de detencdo, em dias (Tabela2)

K = Taxa de acumulagio de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulac3o de lodo fresco (Tabela 3)

Lf = Contribui¢do de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia {Tabe{a 1)

_ ATENCAO! Observe as dimensdes minimas Il

Comprimento Largura Altura util Volume til | Largura Interna Minima = 0,80m
m (m) (m) litros Relacdo Comprimento/largura:
22 1.8 Minimo = 2:1
=] R
,| Altura ( Profundidade )= Tabela 4
| |
ABNT (NB-41/80) |
V =Volume atil { meio filtrante ) '
N = Nimero de contribuintes
C = Contribuicdo de despejo, em litro/pessoa x dia
(Tabela1) , ‘
T=Peﬁododedeteﬁ'nl em dias l Tabela zl [ X | |
I | |
Constante N € T V ( litros
0.5
l
) _|
| |
|

Comprimento (m) Volume( litros

Largura (m)
4 3.8

>

L1 - TAMPA FOSSA (-20.0)

PAR1 - TAMPA FILTRO (-20.0

SUPORTE FUNDO FALSO FILTRO
15X15cm Concreto

SUPORTE FUNDO FALSO FILTRO
20X20cm Concreto

PLANTA BAIXA

escala 1:50

400

380 ]

Espessura tampa : 10cm
Furos : d = 3cm, espassamento 15cm

Volume de brita 4 filtro = 9,00m?3

Volume de escavacgao (fossa = 66,84m?)
Volume de escavacao (filtro = 70,21m?)
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