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DECLARACAO DE VIABILIDADE TECNICA SEI N° 0018936325 -

CAJ.DIREX/CAJ.DIREX.GEX/CAJ.DIREX.GEX.CPP

DVT N° 278/2023

PROTOCOLO: 11610254
PROCESSO SEI N°23.1.012768-4

VALIDA ATE 31/10/2024

A Companhia Aguas de Joinville, empresa publica, criada por autorizagdo da Lei Municipal n® 5.054/2004,
em resposta a “Solicitagdo de Estudo de Viabilidade Técnica 0018718159, ap6s analisar se o sistema de
abastecimento de agua e o sistema de esgotamento sanitario existente na regido atende a demanda do
empreendimento, apresenta o Parecer Técnico quanto a Viabilidade Técnica de atendimento, a possibilidade
ou ndo de celebracao de Contrato de Parceria com o empreendedor, quando for o caso, e as Diretrizes Gerais
para a elaboragdo do Projeto Hidraulico ou Hidrossanitario, conforme ‘“Padrao CAJ”, e as demais

especificagdes, conforme segue:

INFORMACOES DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOINVILLE
CNPJ / CPF: 83.169.623/0001-10
Endereco: AVENIDA HERMANN AUGUSTO Nimero: 10
LEPPER
Bairro: SAGUACU
Cidade: JOINVILLE | Estado: |sc
IN FORMACOES DO EMPREENDIMENTO
Inserigdo mobiliria do 15 0. 23_62-6966
Imével:
Matricula: 1362125-4
Nome do. CEI ASTRA URBAN
Empreendimento:
Endereco: RUA ASTRA URBAN | Ntmero: | 345
Bairro: JARDIM SOFIA
Cidade: JOINVILLE | Estado: | SC
CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
Eﬁﬁrﬂ; I Instituicio de Ensino
Quantidade de 1 Hidrometro existente 0
Unidades: matricula:
uantidade de )
gdiﬁcagf)es: ! Solicitar Hidrometro: HD de 1" - Classe C-D. UL. Quantidade
Populacdo Residencial: |0 1
Populacio Comercial: |0 | Consumo de Agua (m?/dia): 26,40 m/d
Popula¢ao Industrial: 0 | Contribuicao de esgoto (m?/dia): 21,12 m/d




Outros: 528 | Populacio Total: | 528

Entrega do 11/10/2024
empreendimento:

Diretrizes Gerais
Agua:

1. A analise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Abastecimento de Agua resultou na
"viabilidade técnica positiva sem necessidade de obras", ficando a jusante do ponto de captagdo.

2. A ligagao devera ser feita na rede da RUA ASTRA URBAN

3. Diametro da rede ptblica de abastecimento: DN 50 mm.

4. Dimensionamento da liga¢ao/hidrometro: 1 HD de 1" - Classe C-D. Ult

5. O projeto de abastecimento de agua devera atender as normas legais e infralegais, especialmente as prescritas
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pela Agéncia Reguladora dos Servigos de Agua e
Esgoto e pela propria concessionaria, destacando-se:

\ Instalagdo Predial de Agua Fria: Norma NBR 5.626;

\ Tubos e Conexdes em PVC: Normas NBR 5.647 ¢ NBR 5.648;

6. Devem ser observados os artigos 52 e 133 da Resolugdo Normativa n°19/2019 do Conselho de Regulacio da
Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS):

Art. 52. Em toda edificacdo serd obrigatoria a instalagdo de reservatorio de dgua, em conformidade com
o disposto nas normas vigentes

Art. 133 - O fornecimento de agua devera ser realizado mantendo uma pressdo dindmica disponivel
minima de 10mca (dez metros de coluna de dgua) [...]

7. Deve ser observado o artigo 69 do Decreto Estadual n® 1846, de 20 de dezembro de 2018, que regulamenta
o servico de abastecimento de dgua para consumo humano no Estado de Santa Catarina, em relagao aos volumes
reservados no reservatorio inferior e superior conforme descrito abaixo:

Art. 69. O proprietario ou responsavel por edificacoes com abastecimento indireto ou indireto com
recalque deverd obedecer as seguintes condi¢oes quanto a capacidade dos reservatorios:

I - ter capacidade minima correspondente ao consumo de 1 (um) dia, considerando o uso da
edificagdo;

Il - quando houver instalagdo de reservatorio inferior e sistema de recalque, o

reservatorio superior ndo podera ter capacidade menor do que 40% (quarenta por cento) da
reserva total calculada, e

IIl - o reservatorio inferior terd capacidade de acordo com o regime de trabalho do sistema de
recalque e ndo poderd ter capacidade menor do que 60% (sessenta por cento) da reserva total
calculada.

8. A Companhia Aguas de Joinville declara que ndio se opde a utilizacdo de fontes alternativas para
abastecimento de 4gua nos seguintes casos:

I — Edificagdes em area ndo contemplada pela rede ptblica de abastecimento;

IT — Edificacdes ou condominios ndo residenciais, para utilizacdo da agua com fins industriais e outros usos que
ndo sejam para consumo humano, desde que haja separagdo da rede hidraulica.

9. Caso se enquadre nos critérios para o uso de fonte alternativa, o 6rgdo competente (Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Sustentdvel — SDE) devera ser consultado para a obteng¢do das devidas autorizagdes.

10. Deve ser observado o paragrafo 2° do artigo 45 da Lei 14.026 de 15 de Julho de 2020, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento basico:

§ 2° A instalagdo hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua ndo podera ser
também alimentada por outras fontes.

(RR/abdr)

Esgoto:

1. A analise da capacidade de atendimento do Sistema Ptblico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario
resultou na “viabilidade técnica positiva com necessidade de obras”, uma vez que o local ndo ¢ atendido pelo
Sistema Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, porém, encontra-se em area de expansdo da rede
coletora de esgoto: Bacia Jardim Sofia SBS 02, com previsdo para conclusdo da obra em JUL/2026. Salienta-
se que esta data esta sujeita a alteracido, uma vez que foi estimada com base no tempo médio



despendido com a execucido de processos licitatorios, liberacao de recursos financeiros e obtencao de
licencas ambientais .

2. Em areas ndo atendidas pelo Sistema de Coleta de Esgotos Sanitarios ou enquanto o empreendimento nao
estiver ligado a rede publica, deverdo ser desenvolvidos projetos alternativos de coleta e tratamento de esgotos e
submetidos a aprovagao do 6rgdo ambiental quando da analise do licenciamento ambiental.

3. A ligacdo devera ser feita através da rede a ser implantada na RUA ASTRA URBAN

4. Diametro/material da rede publica coletora: DN 150 mm/PVC CORR

5. Diametro/material da ligacdo: DN 150 mm/PVC

6. Profundidade da ligagdo na caixa de inspe¢ao: 0,60 metros

7. O projeto de esgotamento sanitario (PROJ) devera atender as normas legais e infralegais, especialmente as
prescritas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pela Agéncia Reguladora dos Servigos de
Agua e Esgoto e pela propria concessionaria, destacando-se:

\ Projeto de Rede Coletora de Esgotos: Norma NBR 9649

\ Projeto e execugdo de Sistema Prediais de Esgotos Sanitarios: NBR 8160

8. Considerar coeficiente de retorno como sendo 80%.

9. Observar o Art. 31, da Resolugdo Normativa n°19/2019 do Conselho de Regulacdo da Agéncia Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS):

§ 8%- O langamento de efluentes no sistema publico de esgoto deve ser realizado exclusivamente por
gravidade. Quando houver necessidade de recalque dos efluentes, eles devem fluir para uma caixa de
“quebra de pressdo”, situada a montante da caixa de inspegdo externa, na parte interna do imovel, de
onde serdo conduzidos em conduto livre até o coletor publico, sendo de responsabilidade do usudrio a
execugdo, operagdo e manutengdo dessas instalagoes.

10. Observar o Art. 7 da Resolugdio COMDEMA 01/2016, solicitando a Companhia Aguas de Joinville
fiscalizagdo através de protocolo especifico quando o langamento de efluentes ndo puder ser efetuado por
gravidade até a caixa de nspecao (item 6), para obter parecer sobre necessidade de sistema de recalque.
(RR/abdr)

Aprovacao do Projeto:

1. O empreendedor devera submeter, dentro do prazo de validade desta DVT, o "PROJETO
HIDROSSANITARIO" 4 analise da Companhia Aguas de Joinville, e somente apds a APROVACAO deste é
que poderdo ser iniciadas as obras de infraestrutura ligadas ao abastecimento de 4gua e/ou esgotamento sanitario.
2. O projeto devera ser apresentado em 1(uma) via digital em PDF contendo:

\ Memorial descritivo; \ Plantas de projeto conforme Padrio CAJ;

\ Memorial de calculo; V Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do Projeto.

3. O modelo de Projeto Padrao CAlJ est4 disponivel no website: https:/www.aguasdejomville.com.br/?
publicacao=modelos-de-desenho-para-aprovacao-de-projeto

4. Para ligacdes de agua de 3/4", devera ser instalada caixa padrao de ligacdo conforme manual disponivel

no link: https//www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=folder-caixa-padrao

5. Para ligagdes de dgua de 1" ou superior, devera ser executado abrigo para cavalete, conforme manual de

grande consumidor disponivel no link: https//www.aguasdejoiville.com.bt/?publicacao=manual-padrao-de-

ligacao- grande-consumidor

Croqui de Localizacio do Empreendimento:


https://www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=modelos-de-desenho-para-aprovacao-de-projeto
https://www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=folder-caixa-padrao
https://www.aguasdejoinville.com.br/?publicacao=manual-padrao-de-ligacao-grande-consumidor
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Notas:

1. Esta “Declaragdo de Viabilidade Técnica — DVT”, valida por 1 ano a partir da data de emissdo, informa se o
sistema de abastecimento de 4gua e/ou de esgotamento sanitario existente na regido de mstalacdo atende a
demanda do empreendimento e estabelece as diretrizes gerais para elaboragdo do Projeto, conforme Padrao
CAl.

2. A documentagdo necessaria para “Solicitagdo de aprovagao de projeto” devera ser apresentada conforme
orientado no website: https//www.aguasdejonville.com.br/?servico=aprovacao-de-projeto. O pedido de
aprovacdo somente serd autuado apos a conferéncia da documentagdo. Portanto, se o processo for instruido de
forma incompleta ou incorreta, o interessado sera comunicado para que tome as devidas providéncias,
interrompendo-se o prazo de tramitacio.

3. Conforme o artigo 45 da Lei 14.026 de 15 de Julho de 2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento basico:

Art. 45. Ressalvadas as disposicoes em contrdrio das normas do titular, da entidade de regulagdo e de
meio ambiente, toda edificagdo permanente urbana sera conectada as redes publicas de abastecimento de
dgua e de esgotamento sanitario disponiveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros pregos
publicos decorrentes da conexdo e do uso desses servigos.

§ 1° Na auséncia de redes publicas de saneamento basico, serdo admitidas solu¢oes individuais de
abastecimento de agua e de afastamento e destinagdo final dos esgotos sanitdrios, observadas as normas
editadas pela entidade reguladora e pelos orgaos responsaveis pelas politicas ambiental, sanitaria e de
recursos hidricos.

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Turcatto, Coordenador(a),
L,-j em 06/11/2023, as 19:56, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
?) Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
FEEEEE 300012014
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitps://portalsei.joinville.sc.gov.br/
= informando o cddigo verificador 0018936325 ¢ o codigo CRC 63EASFBB.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Gléria - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br

23.1.012768-4
0018936325v2
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DETALHE 1

1:25

@ PERSPECTIVA 1

Numeracao do Item

N° da Pecga Descrigao da Pega
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Pressdo Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de retencdo vertical 1"

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATGRIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICA(;AO
BN TUBULACAO DE AGUA FRIA-ALIMENTACAO m ALIMENTAGAO
TUBULACAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAO /o)
EEmmm— TUBULAGA A ‘ DISTRIBUICAO
CAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR 2/
EEm— TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
i ) EXTRAVASOR/LIMPEZA
EEEEENENN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE o/
EEm—— TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCCAO RECALQUE
N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUCAS
Tabela de Tubos
Descrigao Diametro Comprimento
Aco Galvanizado 40,00 mm 50,59 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 490,57 m
Tubo Soldavel Marrom 32,00 mm 166,10 m
Tubo Soldavel Marrom 40,00 mm 6,50 m
Tubo Soldavel Marrom 50,00 mm 184,27 m

Lista de Material

Descrigdo da Peca Contagem
Acessoérios do tubo
Filtro Y - 3/4" 1
Registro de gaveta ABNT 11/2" 5
Registro de gaveta ABNT 11/4" 3
Registro de gaveta ABNT 1" 4
Registro de gaveta ABNT 3/4" 1
Registro de Gaveta Base - 3/4" 53
Registro de Pressdo Base, 3/4" 18
Registro Esfera VS Soldavel 25mm 3
Valvula de retencgdo vertical 1" 2
Conexdes de tubo
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1 1
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4 3
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32mm, PVC Marrom 2
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40mm, PVC Marrom 4
Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 50mm, PVC Marrom 4
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 126
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria 8
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria 9
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria 4
Bucha de Reducdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 15
Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 3
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 5
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 5
Cotovelo 45° 40mm, Aco Galvanizado: BSP 4
Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP 7
Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 228
Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 30
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 30
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 126
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 20
Niple Duplo 25mm, Ago Galvanizado: BSP 1
Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP 3
Té 45° de Ago Galvanizado 40mm: BSP 1
Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 19
Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 10
Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 9
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 79
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 3
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 12
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 14
Equipamento mecanico
Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv 2

Pressurizador 20mca - PL-20

Pecas hidrossanitarias

Caixa de Registro em Concreto, 30x30cm

Tanque Fortlev, 10000 Litros

Tanque Fortlev, 15000 Litros

Torneira de Boia 1"

—_ =N =

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 08.05.2024 Vinicius Lopes
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DETALHE 3
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@PERSPECTIVA 3

1:25

@ PERSPECTIVA 2A

@ PERSPECTIVA 2C

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL = — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de ddvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO

pmmmmmm - TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO /o) .

mmmmmmm  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

EEEmSSN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

- ) EXTRAVASOR/LIMPEZA
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE NV
EEm—— TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCCAO RECALQUE
N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUGAS
N° da Peca Descricao da Peca

1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Press&o Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Acgo Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de retengdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalacdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.
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PERSPECTIVA 1

LEGENDA PONTOS

PEGA DE UTILIZAGAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS
LAVATORIO LV
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR
TORNEIRA DE LAVAGEM TL
CHUVEIRO (DUCHA) CH
PIA PIA
TANQUE Ta
REGISTRO DE PRESSAQ RP
REGISTRO DE GAVETA RG
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG
CAIXA SIFONADA cs
RALO SECO LINEAR RS/RL

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

0,20 /2"
0,60 /2"
1,10 3/4"
1,10 3/4"
2,00 /2"
0,60 /2"
1,10 3/4"
1,20 3/4"
1,80 3/4"
0,30 3/4"

2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informagdes nédo forem iguais as demonstradas e

m plantas, seguir indicado

em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

PISO

PISO

PISO

ALTURA CONEXAO

100

40

50

50

50

50

EXTRAVASOR/LIMPEZA

PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUGAS

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAOQ
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO /o) .

mmmssmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

B TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE 2/

EEmm— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO RECALQUE

N.A. NORMALMENTE ABERTO N2/
N.F. NORMALMENTE FECHADO
Numeracgao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega

1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Press&o Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
35 Valvula de retencdo vertical 1"

trincas;

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 /2 PISO
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" --
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" —-
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO
RALO SECO LINEAR RS/RL - = PISO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

INDICACAO

ALIMENTAGAO

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

100

40

50

50

50

50

EXTRAVASOR/LIMPEZA

PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUGAS

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGCAO /o) B

mmmssmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

B TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE 2/

EEmm— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAO RECALQUE

N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO
Numeracgao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega

1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Press&o Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
35 Valvula de retencdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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Reservatorio Inferior
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PERSPECTIVA—RESERVATORIO SUPERIOR

Reservatério Superior

2 x 10.000 Litros

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATORIO RY 0,60 /2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 /2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA cs - -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de ddvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO

B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTAGAO

pmmmmmm - TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO /o) .

mmmmmmm  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

EEEmSSN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

- ) EXTRAVASOR/LIMPEZA
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE NV
EEm—— TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCCAO RECALQUE
N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUGAS
N° da Pecga Descrigdo da Pega

1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
6 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75¢cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Press&o Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Redugdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
39 Valvula de retengdo vertical 1"

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalacdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia” nas valas para protecdo dos tubos.
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Reservatorio Inferior
15.000 Litros

\ Bombas de Recalque

Pot.: 0,75cv

@PERSPECTIVA GERAL-HIDRAULICA

Reservatério Superior
2 x 10.00 Litros
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PLANTA — A RAMAL INTERNO [ |
DETALHE DA ESPERA
DIAMETRO DA LIGAGAD (A) (B) () (D) (E) TUBULAGAD ESPERA
PREDIAL ALTURA INT. | LARGURA INT, |PROFUND. INT.| DIST. ESPERA | ESP. PAREDE DIAM | MAT | COR | TIPO
LIGAGED 17 BO 160 20 15 15 A 20 32mm PVC Marrom Solddavel
LIGAGAD 14" OU 27 100 210 30 20 15 A 20 50mm PYC Marrom Sold&vel
LIGACAD 4" 150 400 50 30 15 A 20 110mm PVC Marrom Soldavel

0BS.: MEDIDAS DAS COLUNAS DE (A) A (E) EXPRESSAS EM CENTIMETROS.

DETALHE DO ABRIGO PARA INSTALACAO DO HIDROMETRO PADRAQ CAJ

Sem Escala

¢

PEGA DE UTILIZAGAO

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA

LAVATORIO

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

TORNEIRA DE LAVAGEM

CHUVEIRO (DUCHA)
PIA

TANQUE

REGISTRO DE PRESSAQ

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA

CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

PONTO DE AGUA
ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BS 0,20
LV 0,60
MLR 1,10
TL 1,10
CH 2,00
PIA 0,60
TQ 1,10
RP 1,20
RG 1,80
RG 0,30
Cs --

RS/RL --

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacao de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dlvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

PONTO DE ESGOTO

/2" PISO 100
/2" 0,50 40
3/4" 0,90 50
3/4" 0,50 50
/2" - -
/2" 0,50 50
3/4" 0,50 50
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -
- PISO 50/75
- PISO 40

INDICACAO

SASISIQIS)

Numeracao do Item

Descrigdo da Pega

ALIMENTAGAO
DISTRIBUIGAQ
EXTRAVASOR/LIMPEZA

RECALQUE

PRUMADA DA MAQUINA LAVA-LOUGAS

Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria

EEmmmNNN  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO
mmmssmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR
EEmm—— TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
EEEN. TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCCAQ
N.A. NORMALMENTE ABERTO
N.F. NORMALMENTE FECHADO
N° da Peca
1 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32 x 1
2 Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40 x 11/4
3
4
5
6
7 Bomba de Recalque. Pot. = 0.75cv
8 Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
9 Cotovelo 90° 40mm, Aco Galvanizado: BSP
10 Curva 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Filtro Y - 3/4"
12 <varia>
13 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 <varia>
16 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
17
18 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
19 <varia>
20 <varia>
21 Registro de gaveta ABNT 11/2"
22 Registro de gaveta ABNT 11/4"
23 Registro de gaveta ABNT 1"
24 Registro de gaveta ABNT 3/4"
25 Registro de Gaveta Base - 3/4"
26 Registro de Press&o Base, 3/4"
27 <varia>
28 <varia>
29 Tanque Fortlev, 15000 Litros
30 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
31 Té 45° de Aco Galvanizado 40mm: BSP
32 Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Té de Reducdo Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
35 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
36 <varia>
37 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
38
39 Valvula de retencdo vertical 1

extremidades;

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;
2- As instalagoes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilagdo, dever&o possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalacdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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