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QUADRO DE REVESTIMENTOS
QOriso /\ PAREDE Orero

PISO PORCELANATO 60 x 60 CM, ESMALTADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORGAO DE AGUA ( <
0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO 20,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA f REJUNTE PRE-
FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO

CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO SIMPLES / TRAGO 1:3:5/ FCK 12MPA / E=8CM / RéGUAS DE
PINUS 1X5 PARA JUNTA DE DILATA¢&O

CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO SIMPLES / TRAGO 1:3:5/ FCK 12MPA / E=8CM / ReGUAS DE
PINUS 1X5 PARA JUNTA DE DILATAGEO. PINTURA COR CINZA ESCURO

PISO EMBORRACHADO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), BORDAS CHANFRADAS, SISTEMA DRENANTE /
MODULAGAO EM PLACAS DE 1000 x 1000 mm / ESPESSURA DE 50 a 55 mm

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDES, e = 6 cm; Fck = 35 MPa

REGULARIZAGE0 DO CONTRAPISO COM APLICAgE0 DE ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 4CM DESEMPENADA

AREIA

GRAMA TIPO ESMERALDA

SEIXO ROLADO AMARELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS COR BRANCO
GELO

CHAPISCO / REBOCO / MASSA CORRIDA / SELADOR DE PAREDE / PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS
COR BRANCO GELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR CINZA
CONCRETO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR AZUL
ROYAL

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAQOS NA COR
VERMELHO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR
AMARELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR VERDE
BANDEIRA

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR BRANCO GELO

CASTELO D'AGUA
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SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAQOS NA COR CINZA CONCRETO

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR VERMELHO

GRAMA

A= 188,97 1
@40

SELADOCR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR AMARELO

DEPOSITO MATERIAL DE ED
FISICA

CHAPISCO / REBOCO / PASTILHA AZUL COBALTO 10x10 ATE 1,5m, ACIMA CHAPISCO / REBOCO / MASSA
CORRIDA, PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR BRANCO GELO
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CHAPISCO / REBOCO / AZULEJO CERAMICO NA COR BRANCO 32 x 57 cm, ACABAMENTO BRILHANTE

LAJE REBOCADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA TINTA ACRILICA 2 DEMAOS NA COR BRANCO NEVE

DEPOSITO MATERIAL DE
JARGINAGEM

PLACA DE GESSO REVESTIDA COM UMA PELICULA RIGIDA DE PVC, 9,5 mm. COR BRANCA
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COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO ESTRUTURAL BRANCO COM
GAXETAS E SILICONE, i = 5% (minima 3%)
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QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

coD

LARGURA |ALTURA

PEITORIL

TIPO

QTD

Jo1

1,50 1,20

0,80

JANELA COM 2 FOLHAS DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR (1 FOLHA ABRE PARA FORA DO VAO — VIDRO LISO
TEMPERADOQ INCOLOR 6mm / 1 FOLHA COM TELA MOSQUETEIRA BRANCA / REQUADRO EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA / BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ COM REQUADRO DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL COM TELA ANTIMOSQUITO

Joz2

1,50 1,30

JANELA COM 4 FOLHAS SANFONADA / VENEZIANA E REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA / PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Jo3

1,70 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%,
TRANSPARENCIA DE NO MiN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Jo4

2,00 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENCAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%,
TRANSPARENCIA DE NO MiN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

17

Jos

2,10 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

30

Joé

2,20 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Jo7

2,30 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%,
TRANSPARENCIA DE NO MIN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Jos

2,40 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%,
TRANSPARENCIA DE NO MIN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

13

Jo9

2,50 1,50

JANELA COM 12 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAQ DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%,
TRANSPARENCIA DE NO MIN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

23

J10

0,50 0,80

1,80

JANELA COM 2 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO MINI-BOREAL 4mm INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1

0,60 0,40

0,30

JANELA COM 1 FOLHA FIXA / VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

J11

0,60 0,40

1,60

JANELA COM 1 FOLHA FIXA / VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

J12

0,90 0,75

1,80

JANELA COM 3 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /

VIDRO 6mm TEMPERADO INCOLOR COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO,
COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. DE 60%, TRANSPARENCIA DE NO MIN.

90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J13

0,70 0,90

1,80

JANELA COM 3 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J14

0,90 1,50

JANELA COM 4 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADQ INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA'MfNIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. D

J15

1,20 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI-BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J16

1,30 0,30

2,20

JANELA COM 2 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI BOREAL INCOLOR / PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J17

1,50 0,50

1,80

JANELA COM 2 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO MINI-BOREAL 4mm INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J18

1,50 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI-BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J19

2,00 0,55

2,15

JANELA COM 3 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA'MFNIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. D

18

J20

2,10 0,55

2,15

JANELA COM 4 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. D

J21

2,20 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI-BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J22

2,30 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM PELICULA NA COR PRATA, ESPESSURA MINIMA DE 0,05 mm,
ANTI-RISCO, COM RETENGAQ DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MIN. D

J23

2,40 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI-BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Jz24

1,60 1,00

GUICHE DE ATENDIMENTO / PERFIL EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA / 02 FOLHAS FIXAS
COM ABERTURA INFERIOR / VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm INCOLOR COM APLICAGAO DE PELICULA DE
SEGURANGA E ACABAMENTO ARREDONDADO / BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA

J25

2,20 0,80

1,80

JANELA COM 6 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA /
VIDRO 4mm MINI-BOREAL INCOLOR / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA/ COM REQUADRO DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL COM TELA ANTIMOSQUITO

GAMASSA DE REGULARIZAGAQ
MPERMEABILIZADA
INCLINAGAO: 5%

1.75 'f“

2.22

PLANTA BAIXA DEP. LIXO

SEM ESCALA

CODIGO|LARGURA [ALTURA TIPO QTD
P01 0,90 2,10 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRAFEGO| 20
INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MAGANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATAO _
ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ACETINADO - COR E PROTEGAO QU
EQUIVALENTE / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL ROYAL
P02 0,90 210 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / VISOR DE VIDRO 6mm TEMPERADO INCOLOR / MINIMO TRES 25
DOBRADICAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MAGANETA E
ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A
BASE D'AGUA ACETINADO - COR E PROTEGAO OU EQUIVALENTE / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL
ROYAL
P03 0,90 210 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / PLACA INDICATIVA FEMININO / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3 12| 6
/ FECHADURA PARA TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MACANETA E ROSETA EM INOX AISI
304 CILINDRO EM LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / MOLA HIDRAULICA / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE
D'AGUA ACETINADO / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL ROYAL
P04 0,90 210 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / PLACA INDICATIVA MASCULINO / MINIMO TRES DOBRADICAS DE 3 6
1/2" | FECHADURA PARA TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MAGANETA E ROSETA EM INOX
AISI 304 CILINDRO EM LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / MOLA HIDRAULICA / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A
BASE D'AGUA ACETINADO - COR E PROTEGAO OU EQUIVALENTE / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL
ROYAL
P05 0,90 2,10 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / PLACA INDICATIVA UNISSEX PCD / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3| 5
1/2" | FECHADURA PARA TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MACANETA E ROSETA EM INOX
AISI 304 CILINDRO EM LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / MOLA HIDRAULICA / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A
BASE D'AGUA ACETINADO - COR E PROTEGAO OU EQUIVALENTE / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL
ROYAL
P06 0,74 165 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 44
PO7 0,90 1,80 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM REQUADRO DE ALUMINIO ANODIZADO| 5
NATURAL COM TELA ANTIMOSQUITO
P08 0,90 210 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 4
P09 0,90 210 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRAFEGO INTENSO DO TIPO 3
EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MACANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATAO ACABAMENTO CROMO
ACETINADO / SENDO 1 FOLHA EM MADEIRA 100% SOLIDA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ACETINADO
COR AMARELO, VISTAS E FORRA COR ROYAL / OUTRA FOLHA COM REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZANDO NATURAL COM
TELA ANTIMOSQUITO / MOLA HIDRAULICA NAS DUAS FOLHAS
P10 1,60 2.10 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / REQUADRO E VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIS DA LINHA INOVA DA| 4
ALCOA OU EQUIVALENTE / VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm / FECHADURA FORNECIDA PELO FABRICANTE DA ESQUADRIA,
APROVADA PELA FISCALIZAGAO E COM O MATERIAL NA COR NATURAL, ACOMPANHANDO LINHA GERAL DA ESQUADRIA
P11 1,80 210 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIS DA LINHA INOVA DA ALCOA OU 3
EQUIVALENTE/ VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm/ FECHADURA FORNECIDA PELO FABRICANTE DA ESQUADRIA, APROVADA
PELA FISCALIZACAO E COM O MATERIAL NA COR NATURAL, ACOMPANHANDO LINHA GERAL DA ESQUADRIA
P12 2,30 2,60 |PORTA COM 2 FOLHAS DE ABRIR/ BANDEIRA MAXIM-AR/ REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIS DA LINHA 1
INOVA DA ALCOA OU EQUIVALENTE/ VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5mm/ FECHADURA FORNECIDA PELO FABRICANTE DA
ESQUADRIA, APROVADA PELA FISCALIZAGAO E COM O MATERIAL NA COR NATURAL, ACOMPANHANDO LINHA GERAL DA
ESQUADRIA
P13 1.60 2,10 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3 1/2"/ FECHADURA PARA 2
TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MAGANETA E ROSETA EM INOX AIS| 304 CILINDRO EM
LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ACETINADO / FOLHA: COR
AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL ROYAL
P14 1.80 210 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / MADEIRA 100% SOLIDA / MINIMO TRES DOBRADIGAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA 1
TRAFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MAQUINA DE 55mm, COM MAGANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM
LATAO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ACETINADO / FOLHA: COR
AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL ROYAL
P15 2,00 2,00 |PORTAO 2 FOLHAS DE GIRO EM PERFIL METALICO 1/1/4" COM FECHAMENTO EM GRADE / BARRA CHATA 7/8'x3/16" A CADA 2
10cm EM AGO GALVANIZADO A FOGO / TRATAMENTO ANTICORROSAQ / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR AZUL ROYAL
P16 3,50 200 |PORTAO DE CORRER EM PERFIL METALICO 1/1/4" COM FECHAMENTO EM GRADE / BARRA CHATA 7/8'x3/16" A CADA 10cmEM | 1
ACO GALVANIZADO A FOGO / TRATAMENTO ANTICORROSAO / PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR AZUL ROYAL
P17 1,60 180 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1
P18 1,15 210 |PORTAO ALAMBRADO EM TELA DE AGO GALVANIZADO SOLDADA, MALHA RETANGULAR, NA COR AZUL ROYAL 2
P19 1,00 0,10 |ALCAPAO EM ACO GALVANIZADO E LINGUETA INTERNA PARA FECHAMENTO - 1,00 x 1,00 x 0,10 (BARRILETE) 1
P20 0,50 0,80 |PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL LAB. CIENCIAS) 1
P21 0,90 0,80 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL LAB. CIENCIAS) 3
P22 0,80 0,88 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL COZINHA) 2
P23 0,90 0,88 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL COZINHA) 2
P24 1,20 0,73 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL COZINHA) 3
P25 1,20 0,88 |PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MOVEL COZINHA) 2
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QUADRO DE REVESTIMENTOS

Oriso /\ PAREDE Orero

PISO PORCELANATO 60 x 60 CM, ESMALTADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORGAO DE AGUA ( =
0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO 20,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRE-
FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCO

CIMENTO ALISADO DESEMPENADQ: CONCRETO SIMPLES / TRAGO 1:3:5/ FCK 12MPA / E=8CM / REGUAS DE
PINUS 1X5 PARA JUNTA DE DILATAgaO

CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO SIMPLES / TRAgO 1:3:5/ FCK 12MPA [ E=8CM / RéGUAS DE
PINUS 1X5 PARA JUNTA DE DILATA¢8O. PINTURA COR CINZA ESCURO

PISO EMBORRACHADO (BORRACHA RECICLADA OU EPDM), BORDAS CHANFRADAS, SISTEMA DRENANTE /
MODULAGAO EM PLACAS DE 1000 x 1000 mm / ESPESSURA DE 50 a 55 mm

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDES, e = 6 cm; Fck = 35 MPa

REGULARIZA¢E0 DO CONTRAPISO COM APLICAgaO DE ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 4CM DESEMPENADA

AREIA

GRAMA TIPO ESMERALDA

SEIXO ROLADO AMARELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS COR BRANCO
GELO

CHAPISCO / REBOCO / MASSA CORRIDA f SELADOR DE PAREDE / PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS
COR BRANCO GELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR CINZA
CONCRETO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR AZUL
ROYAL

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR
VERMELHO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR
AMARELO

CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR VERDE
BANDEIRA

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR BRANCO GELO

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR CINZA CONCRETO

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR VERMELHO

SELADOR / PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR AMARELO

CHAPISCO / REBOCO / PASTILHA AZUL COBALTO 10x10 ATE 1,5m, ACIMA CHAPISCO / REBOCO / MASSA
CORRIDA, PINTURA TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMAOS NA COR BRANCO GELO

CHAPISCO / REBOCO / AZULEJO CERAMICO NA COR BRANCO 32 x 57 cm, ACABAMENTO BRILHANTE

LAJE REBOCADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA TINTA ACRILICA 2 DEMAOS NA COR BRANCO NEVE

PLACA DE GESSO REVESTIDA COM UMA PELICULA RIGIDA DE PVC, 9,5 mm. COR BRANCA

SEM FORRO

B @ & 8| | | B| B B | B| B | B | P P|®|®|0|e|e| o6l ©

COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO ESTRUTURAL BRANCO COM
GAXETAS E SILICONE, i = 5% (minima 3%)

LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO E VENTILACAO FORCADA

)

Conjunte VentoKit.

Damper Corta fogo em chapa galvanizada.

Tubulagéo frigorigena

Evaporadora para climatizag&o de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.

Evaporadora para climatizag&o de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.

Evaporadora para climatizagio de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.

JHi0e

Condensadora para climatizagéo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.

=1
(=}

NOTAS:

*Foram padronizadas as poténcias dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para
12.000BTU/h, 24.000BTU/h e 36.000BTU/h.

*As unidades de Evaporadoras est&o na medida do possivel centralizadas nos seus
respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuigéo do ar
climatizado.

Condensadora para climatizagéo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memocrial, 24kBTU/h.

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.

Exaustor de Transmisséo com motor de 1/3 HP, monofasico, rotagéo de
1700RPM, nivel de ruido 82 DBA.
Para exsusté@o de ar da coifa, localizado na parte externa da cozinha.

OBSERVACGOES:
- Todos os ambientes climatizados recebem ventilagdo mecanica, do tipo VentoKit,
a fim de renovag&o de ar quando as janelas fechadas.
- Todos os pontos de climatizag&ce possuem pontos de dreno, onde a tubulagéo
sera encaminhada para o ralo mais préximo, o caminho da tubulagédo é detalhado no projeto hidrossanitario.
- Todos os pontos de climatizagéo possuem pontos eletricos,
separados por circuitos independentes indicados neste projeto e detalhados no projeto elétrico.
- Todos os pontos de instalagéo de climatizagéo contam com caixa de passagem
para ar condicionado embutida na parede, relevate na composigéo do orgamento.
- Todos os tragados das redes frigorigenas séo embutidas na alvenaria, onde n&o seréo
embitidas, seréo sobre laje/forro.

- A tubulagéo entre Ventokit e a Unidade Condesadora sera representada no projeto elétrico.

Servigo de
VIGILANCIA SANITARIA
de Joinville
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RESPONSAVEL TECNICO
Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE

OL|VE|RA:OO492851 905 OLIVEIRA:00492851905
\ Dados: 2021.12.06 13:23:41 -03'00’'

TUNICIPIO “JINVJLLE GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA

83.169.8 01-10 CREA/SC: 1260568

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 1268568

PROJETOS E SUPERVISAO
Rua Conseheiro Mafrs, 758 - Cantra - Flariandpots - SC
‘Edificio Kosmos, 1° andr, sala 102
Fone: (48) 591250807 - Emall; marcofdengeplanticom br

CLIENTE:

MUNICIPIO DE JOINVILLE

CNPJ:

83.169.623/0001-10

OBRA:

E.M. JOAO DE OLIVEIRA

INSCRICAQ IMOBILIARIA:

13.11.41.86.0968

ENDEREGCO:

RUA AGULHAS NEGRAS, N° 1587, BAIRRO FATIMA

DISCIPLINA ARQUIVO: DATA.
VIGILIANCIA SANITARIA 370-19_ARQ_PE_R02 DEZEMBRO/2020
CONTEUDO: ETAPA. PRANCHA:
PROJETO EXECUTIVO
PLANTA BAIXA TERREO S A RQ 0 2 I
INDICADA 02

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29

Rua Cristovéio Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florian6polis / Fone: (48) 899969-3345 / e-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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