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PAREDES A CONSTRUIR

PAREDES A CONSERVAR

PAREDES A DEMOLIR

Malha de Aterramento

SIMBOLOGIA

Luminária sobrepor (2x) 32W c/ refletor, difusor em alumínio

Tomada 2P+T, h=2,2m

Condutores: Neutro, Fase, Retorno e Terra.

2
3 A

B
C

S
A

B
S

A

Interruptor três teclas simples, indicação: retorno "A", "B" e "C"

Interruptor duas teclas simples, indicação: retorno "A" e "B"

Interruptor uma tecla simples, indicação: retorno "A"S

Caixa de derivação p/ tomadas e/ou interruptores

e reator eletrônico AF PR 2x32W

Tomada 2P+T, h=0,3m

Tomada 2P+T, h=1,1m

Quadro Geral de Medição

Eletroduto no Piso

Quadro de Distribuição de Força

Eletroduto na Parede ou Teto

Eletroduto que desce

Eletroduto que sobe

Caixa de Passagem Subterrânea, em concreto, com tampa, 65x41x80cm

Caixa de Inspeção  de Aterramento, em concreto, com tampa, Ø30x40cm

Haste de Aterramento em Cobre, Ø5/8''x2400mmHT

* Os eletrodutos sem indicação serão de Ø3/4''.

Tomada Chuveiro 2P+T, h=2,2m

Ponto de Força p/ Condicionador de Ar

Luminária para lâmpada fluorescente compacta 20W, base E-27

20kA
275V
DPS

10 OHMS

6

2

5

VEM DO QGBT 50A
1

4

3

CARGA INSTALADA: 31.736W

QDF Ampliação

TENSÃO: 220/380V

(2,5)2,5/2,5mm²/750V
20A

1.408W
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(3x16)16/16mm²/1kV  
Ø1.1/2'' PEAD
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13 AO 32 RESERVA

ILUMINAÇÃO DEPÓSITO, SALA PROFESSPRES, SALA DE AULA 01 E 02

1.728W
ILUMINAÇÃO CANTINA, PÁTIO COBERTO E ÁREA DE SERVIÇO

3.000W
30 mA

DR 25A
TOMADAS USO GERAL SALA DE AULA 01 E DEPÓSITO

R
2.600W

30 mA
DR 25A

TOMADAS USO GERAL SALA  DE AULA 02, SALA PROFESSORES E CANTINA

25A
TOMADAS USO GERAL COZINHA E DESPENSA

2.500W

(4)4/4mm²/750V

25A
TOMADAS USO GERAL ÁREA DE SERVIÇO

2.800W

(4)4/4mm²/750V

DIAGRAMA UNIFILAR
QDF Ampliação

(2,5)2,5/2,5mm²/750V
20A

11

10 CONDICIONADOR DE AR SALA DE AULA 01

CONDICIONADOR DE AR SALA DE AULA 02

25A (4)4/4mm²/750V

25A (4)4/4mm²/750V

S

30 mA
DR 25A

T

30 mA
DR 25A

7
25A

TORNEIRA ELÉTRICA COZINHA
3.600W

(4)4/4mm²/750V
R

30 mA
DR 25A

8
25A

TORNEIRA ELÉTRICA CANTINA
3.600W

(4)4/4mm²/750V
S

30 mA
DR 25A

9
1.500W

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(2,5)2,5/2,5mm²/750V

20A

25A

3.600W

(4)4/4mm²/750V

25A

3.600W

(4)4/4mm²/750V

12 CONDICIONADOR DE AR SALA PROFESSORES
1.800W

(2,5)2,5/2,5mm²/750V
20A
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CAIXA DE INSPEÇÃO
ATERRAMENTO

(6x) HASTE DE COBRE
Ø5/8''x2400mm

#50mm² 
COBRE NU

#10mm²/750V  
VERDEØ2'' PVC

VERDE

6 AO 32 RESERVA

Superfície Protetora

=4,3+0,2mm (tomada 10A)
=5,0+0,2mm (tomada 20A)

12+1mm

33mm.minimo
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Orifícios de Entrada

DETALHE TOMADAS 2P+T
PADRÃO BRASILEIRO - NBR 14136
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