
FACHADA LATERAL ESQUERDA
Escala 1:50
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DESCE CABO DE COBRE
# 35mm2, PROTEGIDO
POR ELETRODUTO PVC Ø2''
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CAPTOR AÉREO
Ø3/8''x400mm

CX. INSP. ATERRAMENTO
C/ ELETRODO Ø5/8''x2400mm

S/ ESCALA

DETALHE DA PROTEÇÃO MECÂNICA
E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO PVC Ø2''

DET. DESCIDA DO S.P.D.A.

DESCE CABO DE COBRE
# 35mm2

CURVA 90° PVC 
COM LUVAS

ABRAÇADEIRA

DE CHAVETA, Ø2''

ELETRODUTO PVC Ø2''
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA

MALHA DE ATERRAMENTO
COBRE # 50mm2

CX. INSP. ATERRAMENTO
C/ ELETRODO Ø5/8''x2400mm

CABO DE  COBRE 35mm

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT

 EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA
2

S/ ESCALA

DETALHE DE CONEXÃO DOS CABOS DE DESCIDA
E DERIVAÇÕES DA MALHA SUPERIOR

CONEXÕES DA MALHA SUPERIOR

SOLDA EXOTÉRMICA

2ENTRE CABOS 50mm EM "T"

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

S/ ESCALA

SOLDA EXOTÉRMICA

CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

 DETALHE DE SOLDA EM CRUZAMENTO DOS

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

S/ ESCALA

2
35mm

CABO DE COBRE NU

ROSCA SOBERBA

Ø5 X 40mm

ENTRE A PRESILHA

ARRUELA DE BORRACHA

E A TELHA. APLICAR SIKAFLEX

PARA MELHORAR A VEDAÇÃO

Ø1/4" x 150mm

SUPORTE PARA PRESILHAS

PRESILHA COM FURO Ø8mm

PARA CABOS 35mm 

A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE 

 CADA FIXAÇÃO É DE 1 METRO

S/ ESCALA

DETALHE DE CONEXÃO DOS CABOS DE DESCIDA
SOBRE TELHA CERÂMICA

FIXAÇÃO DA MALHA SUPERIOR

2

FIXAR A CADA METRO

TELHA CERÂMICA

BUCHA DE NYLON Nº6

ARRUELA LISA EM

AÇO INOX Ø1/4"

AUTOATARRACHANTE Ø4,2 X 32mm

PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX

TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS

TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO

MASSA/EMBOÇO POR BAIXO

DAS TELHAS DA CUMEEIRA
VEDAR OS FUROS COM

POLIURETANO 

PARA CABO DE COBRE 16mm

A 35mm 

2

2

ARRUELA 

PARAFUSO 

BUCHA 

2

ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1

CONECTOR EM BRONZE

CABO 16mm A 35mm E VERGALHÃO
2

SPDA EM CUMEEIRA DE TELHADO COLONIAL

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CONDUTOR DO

CABO DE COBRE NU 35mm 
2

2

ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1

CONECTOR EM BRONZE

CABO 16mm A 35mm E VERGALHÃO
2

CAPTOR  AÉREO

Ø 3/8" 400mm

CABO DE COBRE NU 35mm 
2

S/ ESCALA

CONECTOR MINI-GAR 

EM BRONZE ESTANHADO

TERMINAL  AÉREO H=40cm

Ø 3/8" 

PARAFUSO FENDA EM AÇO

INOX 4,2 X 32mm 

N° 6 

BUCHA DE  NYLON

PRESILHA EM LATÃO

SOBRE TELHA FRANCESA

FIXAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO

CABO DE COBRE NU 35mm 
2

S/ ESCALA

DETALHE DA CAIXA

INSPEÇÃO TIPO SOLO

Ø300mm ABA LARGA 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

CAIXA DE INSPEÇÃO

SEM TAMPA Ø300 x 400 

       RECOMENDADA

     É 300mm

         A LARGURA 

MÍNIMA É 500mm

A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

S/ ESCALA

S/ ESCALA

DETALHE DE UTILIZAÇÃO DO CONECTOR 

NA HASTE DE ATERRAMENTO

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO

PARA 2 CABO E 1 HASTE 

2

PROVENIENTE DA

MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm 

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

Ø5/8" x 2,40m 

COPPERWELD ALTA CAMADA 

(254 MICRONS)

PROVENIENTE DA DESCIDA

CABO DE COBRE NU 50mm 
2

S/ ESCALA

CAPTOR  AÉREO

Ø 3/8" 400mm

 1 CABO 35mm E VERGALHÃO Ø3/8"
2

CONECTOR PARA CONEXÃO ENTRE 

Ø1/4" x 150mm

SUPORTE PARA CAPTOR

ENTRE A PRESILHA

ARRUELA DE BORRACHA

E A TELHA. APLICAR SIKAFLEX

PARA MELHORAR A VEDAÇÃO

235mm

CABO DE COBRE NU

TELHA CERÂMICA

S/ ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CAPTOR AÉREO
E CONEXÃO COM A MALHA SUPERIOR

FIXAÇÃO DO CAPTOR AÉREO

ELETRODO DE ATERRAMENTO,

EM CONCRETO, COM TAMPA

EM AÇO GALVANIZADO

MALHA S.P.D.A. COBRE NU

PONTO DE DESCIDA S.P.D.A.

SIMBOLOGIA

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO,

CAPTOR AÉREO Ø3/8''x400mm

EM COBRE Ø5/8''x2400mm
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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