ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

2 ATESTADO PARA CONSTRUGCAO, REFORMA OU AMPLIAGCAO DE IMOVEIS
S

TN

Jomyn®

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |271.942 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rodovia SC 418 : Numero SIN
Complemento |ESCOLA AGRICOLA
Bairro Pirabeiraba Municipio Joinville
Area total (m2) 670,85 N° de pavimentos |1 Alt. desc. (m) (0,00
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |ROSANA GIUSFREDI Registro técnico 053.741-7/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |670,85
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominagéo AVIARIO DE POSTURA |CPF/CNPJ |**.169.***/0001-**
Ocupacgédo predominante [M11 - Especial - Atividades Agropastoris e Olarias
< Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |131,61
g [Riscodo imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Nao
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacgédo
Denominago BOVINOCULTURA | cPF/CNPJ [ **.169.++/0001-**
Ocupacédo predominante |M11 - Especial - Atividades Agropastoris e Olarias
o Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |324,80
g Risco do imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m?)
n% Possui GLP Nao
Possui liquido inflamével | Ndo
Observacgéo
Denominacgéo MINHOCULTURA ICPF/CNPJ |**.169.***/0001-**
Ocupacdo predominante [M11 - Especial - Atividades Agropastoris e Olarias
o Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |49,44
8 Risco do imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m?)
r:TO: Possui GLP N&o
Possui liquido inflamavel | Nao
Observagéo
Denominag&o CUNICULTURA | CPFICNPJ | #*.169.+/0001-**
Ocupacdo predominante [M11 - Especial - Atividades Agropastoris e Olarias
s Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |165,00
8 Risco do imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m?)
n_c': Possui GLP N&o
Possui liquido inflaméavel | Ndo
Observacgao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores || INO9 - Saidas de Emergéncia
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ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS

IN14 - Isolamento de Risco

IN35 - Acesso de Viaturas e Veiculos de Emergéncia

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO

Joinville, 31 de Agosto de 2023

Deferimento

Jaqueline F. de Moura

Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778

JAQUELINE FERNANDA  Assinado de forma digital por

DE JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950
MOURA:05906460950  Dados: 2023.08.31 16:26:40 -03'00'

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o cédigo 271942VP3RHM
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Acesso a edificagédo
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NOME DO EMPREENDIMENTO
ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE - ATIVIDADES AGROPASTORIS
PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE JOINVILLE
MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
APROVACAO JOINVILLE/SC 08.13.33.54.1604.0000
N° 1778/2015 RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO
AREA 812,37 m? RODOVIA SC-4I8 - KM 0,5 -- PIRABEIRABA --
L\ —— ‘ uns ) — ' y « - AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|
.- 1S A . ' ; o | ROSANA GIUSFRED! 053.7LI-7 8907703-0
‘ / = E " . ) : AUTOR DO PROJETO - i REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

\ |\

\ ‘

\

\

\

\
\ ‘
)

\\
\\

\
\\

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
[ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
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_ APROVACAO

E-1/cargai

F-9 / carga inc. - desprezivel
F-8 / carga inc. - baixa,300mj/m?
D-4 / carga inc - baixa, 300mj/m?

\ A=2.827,84 m?
mz

LEGENDA

[ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
O INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) O INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)
_w© M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
APROVACAO “[ mooef’o [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
\\ N° 29783/2004
/ A=1.197,36 m? Ocupagio: |

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
[0 PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

1 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA

[0 PROTEGAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

[ SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

[ SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

[J SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

[ SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

[J SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[ SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[J COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[ COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL

[ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

O CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

[0 MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

1 INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[J INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

1 PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
. W ACESSO DE VIATURAS B ACESSO DE VIATURAS
LIMITES DO IMOVEL

O B !SOLAMENTO DE RISCO
W — | EDIFICACOES EXISTENTES SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARAGAO DE APROVAGAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
| H | CAPRINOCULTURA — MINHOCULTURA APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS
- A=4944m? ~
[ g ‘ EDIFICACOES A CONSTRUIR
|l ,4(!(: m" /
(- ’#ﬁ”lllll < B ATIVIDADES AGROPASTORIS M-11 - -
| \\\‘ “ Yk, ) //// - Carga de Incéndio 100<gfi<300 / baixa B NOVO ] EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INOS ] REAPROVAGAO PPCI N°
. . {
I | -
| A=8555m AREA NAO EDIFICAVEL
| | ‘\ B RISCO I [ RISCO Il []RISCO IV []RISCO V
I e
| ¥l o\ & A=1 2
| az//}zggj}% ¥ | Asieam HIDROGRAFIA
“ %%2//%;%%%}% ‘ AREA TOTAL DA CONSTRUCAO 670,85 M2 || ALTURA DESCENDENTE 0,00 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* ol ‘
\ % e - - -
\ C %2/{/}%%%/ Dllai(i/@rlgllN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DES CONASR'FIQUTDA CARGA DE ll\iCENDZI)O CLASSE DE
%/// . OCORRENCIA IDEAL - al (MJ/M
CERCAMENTO RISCO
AVIARIO 0l 131,61 M2
BOVINOCULTURA 0l 324,80 M2 )
. M-11 ATIVIDADES AGROPASTORIS 100<qfi<300 BAIXA
APROVACAO MINHOCULTURA (VIVEIROS/CHIQUEIROS/AVIARIOS) ol L9Lk M2
N° 29274/1989 mmmmm)> ACESSO VIATURAS CUNICULTURA ol 165,00 w2
AREA 2.647,10 m?
* 0 NOMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO ‘
6,0m x 15,0m

PLANTA BAIXA DE IMPLANTACAO
ESCALA 1/1150 ATIVIDADES AGROPASTORIS

IN 14 - ISOLAMENTO DE RISCO:

Art.19.Detalhes especificos quedevemconstar no PPCI de
Acordo com o sistema ou medidade seguranga projetada
para o imével, constante nasrespectivas Ns:
I-isolamento de risco:
a)indicar a distancia de outrasedificagdes;
b)indicaraocupagaodecadaedificagao;
c)indicaracargadeincéndio;
d)indicarasaberturasnasfachadasesuas respectivasdimensoes;
V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da
edificagdo, quando n&o houver previsdo de sistema de hidrantes, ou 10m
do hidrante de recalque, quando houver previsdo de sistema hidraulico

preventivo;

VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de
4m de largura e 4,5 m de altura.

IN 35 - ACESSO DE VIATURAS:

Art. 6° As vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte:
| - largura minima de 6,0 m;

Il - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua extenséo
[l - desobstrugdo em toda a largura;

IV - altura livre minima de 4,5 m;

V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da
edificagdo, quando nao houver previsado de sistema de hidrantes, ou 10 metros do
hidrante de recalque, quando houver previsédo de sistema hidraulico preventivo; e

VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de 4m de
largura e 4,5 m de altura.

Art. 7° Nos locais em que o responsavel técnico requerer dimensdes inferiores em
relacédo aos 6,0 m de largura da via de acesso para viaturas, até o limite minimo de

4 m, as seguintes compensacdes devem ser atendidas:

| - Faixas de estacionamento:
a) largura minima de 6,0 m;
b) comprimento minimo de 15,0 m;

c) suportar viaturas com peso de 25.000 kgf em toda sua extensao;
d) o desnivel maximo da faixa de estacionamento nao podera ultrapassar
o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal ;

e) ser paralela a uma das faces da edificagdo que possua aberturas (portas
€ ou janelas);

f) distancia maxima da faixa de estacionamento até a face da edificagdo deve
ser de 8 m, medidas a partir de sua borda mais préxima do edificio;

g) a faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, arvores ou

qualquer outro elemento que possa obstruir a operacéo das viaturas; e

h) a faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas

de “PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR”.

9‘9\@5 vo[,,b‘ Corpo de Bombeiros. Yoluntérif)s (‘ie Joinville
—a Centro de Atividades Técnicas

APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
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OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagao e visualizagdao dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO

Documento assinado digitalmente
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PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

FOIFIGACAO Escola Agricola Municipal Carlos Heiz Funke
ENDERECO
Rodovia SC-418 - KM 0,5 - Pirabeiraba, Joinville/SC
PROJETO N ARQUIVO Data
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO REV01 29/08/2023
CONTEUDO i SR APROVACAO  |Fo+™
PLANTA BAIXA DE IMPLANTAGCAO ESCAA |NDICADA PPCI 01/03

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N© 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3016| E-mail: rosana.giusfredi@edu.joinville.sc.gov.br
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6Kg 20-B:C

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (20-B:C 6kg) FIXADO NA PAREDE COM SINALIZAGAO DE PAREDE

SINALIZACAO DO EXTINTOR

PAREDE PISO

Fixado na Parede

Agregado
/ a0 suporte

Cor Vermelha

180CM (MINIMO)

160CM  (MAXIMO)

_PISO_ACABADO
A i P e

EXTINTORES

INTERIOR VERMELHO

FAIXA AMARELA
. QUADRO DE LEGENDAS
g IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
@ @ Art. 21 Para a sinalizagéo de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com
o //‘ "~ |100cm de lado na cor vermelha, c/ as bordas pintadas na cor amarela com 10cm
S /@

Zo

DETALHE - SINALIZACAO A NIiVEL DE PISO PARA EXTINTOR
SEM ESCALA

IN 34 - ATIVIDADES AGROPASTORIS:

Art. 11. Os aviarios, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estabulos, bretes, canis, gatis,
haras, criadouros diversos e outros, deverao atender ao que segue:

| - com area total construida inferior a 200m? e edificado isoladamente, ficam isentos de
qualquer exigéncia, com excegao, se possuir instalagdo de gas combustivel.

Il - Sistema Preventivo por Extintores:

a) com area total construida igual ou superior a 200m?, deverao possuir uma unidade
extintora instalada junto a entrada principal, devidamente sinalizada;

b) quando possuirem mais de 100m de comprimento devera ser instalado mais uma
unidade extintora;

¢) quando for instalado sistema de aquecimento a lenha ou a carvao, devera ser previsto
uma unidade extintora, proximo a fornalha; d) quando possuirem casa de maravalha,
depdsito de palha ou alimento vegetal desidratado, a mesma devera possuir protegao

especifica por extintores.

Il - Sistema Hidraulico Preventivo:

a) cabe dispensa sumaria;

b) Excegao: quando a area total construida for igual ou superior a 5.000m?
(considerando-se o somatorio de todas as unidades), devera ser instalada uma reserva
técnica de incéndio - RTI, de no minimo 10m?3, visando o reabastecimento das viaturas
de combate a incéndios, devendo ser instalado um hidrante, atendendo aos parametros
previstos nas IN 007/DAT/CBMSC.

IV - Instalacées de Gas Combustivel Canalizado - GLP

a) quando for instalado sistema de aquecimento por GLP com recipientes fixos, 0 mesmo

o
©
o <
o [s2] . . . —0,55
DEP, DE RACAD CIRCULACAO s I
R NS R R PRI AR - GRS o — =1 | - — g i | A 1 1 1 1 .
AR — A R TR ; R R R, R TG, devera obedecer ao estabelecido para o referido sistema (Abrigo ou Central de GLP); b)
R AR N RRRRRRRA R R RIS, RRRRRRRALY
PN N N N N N N N NN NS NS AN N AN AN N AN N AN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NININ SN . . . . ~ <
NI IO R N AN NN SN quando for instalado sistema de aquecimento ou desinfecgao por GLP movel, o
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AR AR ARy, LRI LR reC|p|ente de GLP, qu ando nao estlver em uso, devera’ perm anecer em abrlgo

CORTE CC

ESCALA 1/100

ELEVACAO LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/100

obedecendo aos padrées das Instrucbes normativas.

V - Sistema de Saidas de Emergéncia - dispensa sumairia;

VI - Sistema de lluminagéo de Emergéncia - dispensa sumaria;

VII - Sistemas de Alarme e Deteccéo - dispensa sumaria;

VIII - Sistemas de Sinalizagao para Abandono de Local - dispensa sumaria.

Paragrafo unico. Quando os aviarios, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estabulos, bretes,
canis, gatis, haras, criadouros diversos e outros, possuirem area anexas com fins
comerciais, laboratoriais, areas de industrializagdo ou de lazer, estas deverao atender as
exigéncias conforme a classificagdo de sua ocupacgao, de acordo com a IN
001/DAT/CBMSC.

Nota 1 - As edificagbes nao farao uso de gas GLP.
Nota 2 - Projeto preventivo contra incéndio e panico das edificagdes, atende a IN-19 / Instalagbes Elétricas de
de Baixa Tenséo.

SINALIZACAO DO EXTINTOR

l—k

OBRIGATORIO SINALIZACAO DE EXTINTOR COM
PICTOGRAMA EM CASO DE INSTALAGCAO DE EXTINTOR
DE PAREDE, A SINALIZAGAO DEVE ESTAR LOCALIZADA
IMEDIATAMENTE ACIMA DO EXTINTOR, COM ALTURA
MINIMA DE 1,80M DA BASE DO PICTOGRAMA AO PISO
ACABADO. NO CASO DE EXTINTORES LOCADOS EM
SUPORTE SOBRE O PISO, A SINALIZACAO DEVE ESTAR
AGREGADA AO SUPORTE.

FIXACAO DO EXTINTOR

A FIXAGAO DO APARELHO
DEVERA SER INSTALADA
COM PREVISAO DE
SUPORTAR 2,5 VEZES O
PESO TOTAL DO
APARELHO A SER
INSTALADO.

EXTINTOR EM COLUNA

QUADRO DE LEGENDAS
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Art. 5

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha,

IEM NEGRITO @ @

Sl NALIZA@O
EM TOD

Distancia maxima entre extintores portateis e capacidade extintora conforme

Tabela 1
N . PP L. X Agente extintor e respectiva capacidade extintora
Carga de Incéndio | Distancia maxima a ser percorrida| minima para que constitua uma unidade extintora

(MJ/mZ) Agua

<1.200 30m 2-A | 2-A:10-B| 5-B:C | 20-B:C |2-A:20-B:C|

Espuma C0o2 P6 BC P6 ABC

VERMELHO

@) | A7

Tabela 1

>1.200 15 m 2-A | 2-A:10-B| 5-B:C| 20-B:C |2-A:20-B:C

Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de
transporte, esteja no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Para a sinalizagéo de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa
vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas
as faces da coluna.

Art. 11

1,60

®
@

Art. 20

e

@ ’ Capacidade extintora:

DETALHE - EXTINTOR DE FIXACAO EM COLUNA

SEM ESCALA

(INSERIR) |
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INDICAGAO DOS ACESSOS NAS EDIFICAGCOES AGROPASTORIS
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Fixado na Parede

Agregado
/ ao suporte

Cor Vermelha

PISO_ACABADO
T

P

EXTINTORES

INTERIOR VERMELHO

FAIXA AMARELA

QUADRO DE LEGENDAS

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Para a sinalizagéao de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com

Art. 21 .
100cm de lado na cor vermelha, ¢/ as bordas pintadas na cor amarela com 10cm

DETALHE - SINALIZACAO A NiVEL DE PISO PARA EXTINTOR
SEM ESCALA

IN 34 - ATIVIDADES AGROPASTORIS:

Art. 11. Os aviarios, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estabulos, bretes, canis, gatis,
haras, criadouros diversos e outros, deverao atender ao que segue:

| - com area total construida inferior a 200m? e edificado isoladamente, ficam isentos de
qualquer exigéncia, com excegao, se possuir instalagdo de gas combustivel.

Il - Sistema Preventivo por Extintores:

a) com area total construida igual ou superior a 200m?, deverao possuir uma unidade
extintora instalada junto a entrada principal, devidamente sinalizada;

b) quando possuirem mais de 100m de comprimento devera ser instalado mais uma
unidade extintora;

¢) quando for instalado sistema de aquecimento a lenha ou a carvao, devera ser previsto
uma unidade extintora, proximo a fornalha; d) quando possuirem casa de maravalha,
depdsito de palha ou alimento vegetal desidratado, a mesma devera possuir protegao

especifica por extintores.

[l - Sistema Hidraulico Preventivo:

a) cabe dispensa sumaria;

b) Excegao: quando a area total construida for igual ou superior a 5.000m?
(considerando-se o somatorio de todas as unidades), devera ser instalada uma reserva
técnica de incéndio - RTI, de no minimo 10m?3, visando o reabastecimento das viaturas
de combate a incéndios, devendo ser instalado um hidrante, atendendo aos parametros
previstos nas IN 007/DAT/CBMSC.

IV - Instalacbes de Gas Combustivel Canalizado - GLP

a) quando for instalado sistema de aquecimento por GLP com recipientes fixos, 0 mesmo
devera obedecer ao estabelecido para o referido sistema (Abrigo ou Central de GLP); b)
quando for instalado sistema de aquecimento ou desinfecgdo por GLP movel, o
recipiente de GLP, quando nao estiver em uso, devera permanecer em abrigo

obedecendo aos padroes das Instrugbes normativas.

V - Sistema de Saidas de Emergéncia - dispensa sumairia;

VI - Sistema de lluminagéo de Emergéncia - dispensa sumaria;

VII - Sistemas de Alarme e Deteccéo - dispensa sumaria;

VIII - Sistemas de Sinalizagao para Abandono de Local - dispensa sumaria.

Paragrafo unico. Quando os aviarios, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estabulos, bretes,
canis, gatis, haras, criadouros diversos e outros, possuirem area anexas com fins
comerciais, laboratoriais, areas de industrializagdo ou de lazer, estas deverao atender as
exigéncias conforme a classificagdo de sua ocupacgao, de acordo com a IN
001/DAT/CBMSC.

Nota 1 - As edificagbes nao farao uso de gas GLP.
Nota 2 - Projeto preventivo contra incéndio e panico das edificagdes, atende a IN-19 / Instalagbes Elétricas de
de Baixa Tenséo.

SINALIZACAO DO EXTINTOR

l—k

OBRIGATORIO SINALIZACAO DE EXTINTOR COM
PICTOGRAMA EM CASO DE INSTALAGCAO DE EXTINTOR

DE PAREDE, A SINALIZAGAO DEVE ESTAR LOCALIZADA
IMEDIATAMENTE ACIMA DO EXTINTOR, COM ALTURA

MINIMA DE 1,80M DA BASE DO PICTOGRAMA AO PISO

ACABADO. NO CASO DE EXTINTORES LOCADOS EM
SUPORTE SOBRE O PISO, A SINALIZACAO DEVE ESTAR
AGREGADA AO SUPORTE.

FIXACAO DO EXTINTOR

A FIXACAO DO APARELHO
DEVERA SER INSTALADA
COM PREVISAO DE
SUPORTAR 2,5 VEZES O
PESO TOTAL DO
APARELHO A SER
INSTALADO.

EXTINTOR EM COLUNA

EM NEGRITO

Sl NALIZA@O
EM TOD

VERMELHO

© | Capacidade extintora:

SEM ESCALA

@ @ Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha,
Distancia maxima entre extintores portateis e capacidade extintora conforme
Tabela 1
Agente extintor e respectiva capacidade extintora
Carga de Incéndio | Distancia maxima a ser percorrida| minima para que constitua uma unidade extintora
@ Art. 7 (MJ/m?) Agua | Espuma | CO2 | P6BC | P6ABC
Tabela 1 <1.200 30m 2-A | 2-A:10-B| 5-B:C | 20-B:C |2-A:20-B:C
>1.200 15 m 2-A | 2-A:10-B| 5-B:C| 20-B:C |2-A:20-B:C|
o @ Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de
2 @ : transporte, esteja no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
@ Art. 20 Para a sinalizagéo de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa
' vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas
as faces da coluna.
IS
(INSERIR) |

DETALHE - EXTINTOR DE FIXACAO EM COLUNA

%

|

DE

oIy

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
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MUNICIPIO DE JOINVILLE
SECRETARIA DE EDUCAGAO
UNIDADE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA INCENDIO E
PANICO

ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE

EDIFICACOES PARA ATIVIDADES AGROPASTORIS

Joinville, 29 de agosto de 2023.
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1 CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO

DADOS GERAIS

Obra: ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL CARLOS HEINZ FUNKE

Endereco: Rodovia SC-418 — KM 0,5

Rio Bonito (Pirabeiraba)
CEP. 89239-790 / JOINVILLE — SC

Proprietario: MUNICIPIO DE JOINVILLE / SECRETARIA DE EDUCACAO

1.1 DADOS DA OBRA

Tipo do Projeto: Edificagdes novas - ATIVIDADES AGROPASTORIS

Tipo de construgéo: Alvenaria
Area Total da Construcao: 670,85m?

Altura Descendente: 0,00m
Numero de Pavimentos: 01

Edificagdes para Atividades Agropastoris, ndo utilizadas para agricultura familiar.

1.2 LOCALIZAGAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

2 INTRODUGCAO

Este memorial tem por objetivo discriminar os sistemas adotados no Projeto

Preventivo Contra Incéndio do Escola Agricola Municipal Carlos Heinz Funke, relativo

as Edificagdes de Atividades Agropastoris.

Medidas foram adotadas e definidas de acordo com as Instru¢cdes Normativas

(IN) vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina — CBMSC.

3 OCUPAGAO DA EDIFICAGAO

Conforme o Anexo C da IN 001 - Parte 2 (Sistemas e medidas de seguranga

contra incéndio e péanico), a edificagdo é classificada como:

- IN 34 — Atividades Agropastoris
- IN1 parte | — Anexo A
- IN1 parte Il - Tabela 28

e Grupo M - Especiais

* Divisédo M-11

« Viveiros / Chiqueiros / Aviarios

Tabela de areas:
Edificagao Area
Aviario 131,61 m?
Bovinocultura 324,80 m?
Minhocultura 49,44 m?
Cunicultura 165,00 m?
Area Total 670,85 m?

Tabela 28 — Aquo C -_D_I}/ISAQ M—11 - IN1 / Farte 1l _

Grupo M - Especiais

Grupo de ocupagio e uso
Divisao M-11 (estufas de secagem, viveiros, olarias)
Medidas de seguranga Contra Incéndio lnstmq.io BT S O ) Olarias Viesiros
Normativa <750 m’ >750 m* Olarias’ Viveiros®
Acesso de viatura na edificagao IN 35 x x X X
Extintores (V) IN6 x x X -
Gas combustivel® INS x x x
Iluminagdo de emergéncia IN 11 - x -
Instalagdo elétrica de baixa tensdao IN 19 x*
Saidas de emergéncia IN9 X x X
Sinalizagao para abandono de local IN 13 - X -

NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida vital

4 Exigidb péra viveiros com mais de 2.500 m?>




4 CRITERIOS DE CLASSIFICACAO DA CARGA DE INCENDIO
. Ocupacéo Grupo M - Especiais
. M-11 ( Viveiros / Chiqueiros / Aviarios)

. Carga de incéndio baixa - 100 <gfi < 300.

5 MEDIDAS DE PROTEGAO

IN 0034 — ATIVIDADES AGROPASTORIS.

Atividades nao caraterizadas por agricultura familiar, onde constituem-se
edificagdes diferenciadas:

e Com baixa carga de incéndio

e Sem permanéncia constante de pessoas

De acordo com a Tabela 28 — Anexo C — Divisdo M-11, medidas de seguranca
Contra Incéndio exigidas:

- Atividades Agropastoris / IN 34 (especifica)

- Sistema Preventivo por Extintores / IN 34 — Art.11

- Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao / IN 19

- Acesso de viaturas da edificagéo / IN 35.

5.1 SISTEMAS PREVENTIVOS POR EXTINTORES - SPE

IN 0034 / Art.11:

Area total construida inferior a 200,00m? e edificada isoladamente e que nZo fara
uso de gas Glp , serdo isentas de qualquer exigéncia.

Area total construida superior a 200,00m?2, devera possuir uma unidade extintora
junto a entrada principal devidamente sinalizada.

Particularmente a Bovinocultura, possui area de 324,80m? portanto
maior que 200,00m?, devera ser instalada 02 unidades extintoras / PQS — 6kg (20-B:C).

E proibido:
| — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il — colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, ante camaras e em
seus patamares.
Para a sinalizacao de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta
vermelha com bordas em amarelo, contendo a inscricdo “EXTINTOR”.



5.2 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO / IN19

O Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndios das edificagdes, atende a
IN-19

5.3 ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAGAO / IN35

Art. 6° As vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte:

| - largura minima de 6,0 m;

Il - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua
extensao lll - desobstrugdo em toda a largura;

IV - altura livre minima de 4,5 m;

V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da
edificagcdo, quando nao houver previsdo de sistema de hidrantes, ou 10 metros
do hidrante de recalque, quando houver previsao de sistema hidraulico
preventivo; VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes

minimas de 4m de largura e 4,5 m de altura.

Art. 7° Nos locais em que o responsavel técnico requerer dimensdes inferiores
em relagdo aos 6,0 m de largura da via de acesso para viaturas, até o limite
minimo de 4 m, as seguintes compensag¢des devem ser atendidas:

| - Faixas de estacionamento:

)

largura minima de 6,0 m;

O

)
) comprimento minimo de 15,0 m;
)

O

suportar viaturas com peso de 25.000 kgf em toda sua extenséo;

d) o desnivel maximo da faixa de estacionamento nao podera ultrapassar
o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal;

e) ser paralela a uma das faces da edificacdo que possua aberturas (portas
e ou janelas);

f) distancia maxima da faixa de estacionamento até a face da edificagao
deve ser de 8 m, medidas a partir de sua borda mais préoxima do edificio;

g) a faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, arvores ou
qualquer outro elemento que possa obstruir a operacao das viaturas.

h) a faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com
placas de “PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR”.



5.4 [ISOLAMENTO DE RISCO/IN14

As edificagbes destinadas as Atividades Agropastoris, enquadram-se em
Isolamento de Risco e possuem distancias minimas exigidas em relagdo as suas
edificagbes anexas com outros fins. Atendimento a IN 34 / Subsegéo Il / Paragrafo
unico:

Art.19.Detalhes especificos que devem constar no PPCI de Acordo com o
sistema ou medida de seguranga projetada para o imdvel, constante nas respectivas
Ns:

|-isolamento de risco:
a)indicar a distancia de outras edificagdes;
b)indicar a ocupagao de cada edificagao;
c)indicar a carga de incéndio;
d)indicar as aberturas nas fachadas e suas respectivas dimensdoes;

V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, 20 metros da
edificagdo, quando ndo houver previsao de sistema de hidrantes, ou 10m
do hidrante de recalque, quando houver previsdo de sistema hidraulico
preventivo;

VI - o portdo de acesso (quando houver) deve ter as dimensdes minimas de

4m de largura e 4,5 m de altura.

Quando os aviarios, chiqueiros, pocilgas, estrebarias, estabulos, bretes, canis,
gatis, haras, criadouros diversos e outros, possuirem area anexas com fins
comerciais, laboratoriais, areas de industrializacdo ou de lazer, estas deveréo atender
as exigéncias conforme a classificagdo de sua ocupagdo, de acordo com a IN
001/DAT/CBMSC.

5.5 DEMAIS SISTEMAS PREVENTIVOS

As edificacdes n&o fardo uso de gas Glp.

Demais sistemas apresentam DISPENSA SUMARIA / IN 34.



6 COMPOSIGAO DO PROJETO

Prancha PPCI 01/03 — Planta Baixa de Situagao / Localizagao

Prancha PPCI 02/03 — Planta Baixa das Edificagdes / Corte / Elevagdes

Prancha PPCI 03/03 — Planta Baixa das Edificagdes / Corte / Elevagdes
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