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Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, a 1,10m
do piso acabado.
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Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 teclas separadas, de encaixe
em suporte para Placa 4'x2'.,com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527,
instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de
protegdo IP-40, a 1,10m do piso acabado.
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Interruptor simples modular 10A - 250V auto-extinguivel, 3 teclas , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegdo IP-40,
a 1,10m do piso acabado.

Interruptor paralelo modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla , de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo 1P-40,
a 1,10m do piso acabado.

*4
1,
T
I
1

[27[ b ]
2x36

[12 ]

DIAMETRO A
DOS DISTANCIA ENTRE DUTOS E \

DUTOS RESISTENCIA AS CARGAS .

>—00

QUARTO DE PLANTAO I y
FUNCIONARIOS 1 i = i QUARTO DE PLANTAO 140
= .

-.@I m _”czo_oz>m_0mw I@.- \ A_._q Rm._.m_._a.__ o_s
. PROJETO ELETRICO - SUPERIOR L i e S -
istribuics o sa | rom s e Ceierade Svbestaseo
e, Distribuicao de Eletrocalhas e Eletrodutos 50 9

FUNCIONARIOS .
I - i>138 e : 1.4/a" 2" 3 4 | ADISTANCIA ENTRE O NIVEL yd
myw_ , 2", 3", 4",

Bm e . '
236 ] O 2x36 EscALA:1/60 c |5 e DO SOLO E A FITA DE AVISO
I I m_ummoo_,: \

Interruptor paralelo modular 10A - 250V auto-extinguivel, 2 teclas separadas , de
encaixe em suporte para Placa 4'x2'.com acabamento na cor Branca, Norma
NBR-6527, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela,
grau de protegdo IP-40, a 1,10m do piso acabado.
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Interruptor intermediario modular 10A - 250V auto-extinguivel, 1 tecla, de encaixe em
suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado
em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegéo 1P-40,
a 1,10m do piso acabado.
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Ponto de Alimentagéo, Comando e Controla do Foco Cirurgico, de Sobrepor em suporte
para Placa 4'x2',com acabamento na cor Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa
retangular (4'x2") de PVC antichama, na cor amarela, grau de protegédo IP-40, & 1,10m
do piso acabado.
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\ Eletroduto Embutido na Parede
— T T T 1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
&m AREA A REFORMAR E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO \

@__ﬂ T h] (13 — T3 H__@:: . 2- 0S ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO, .
16 (36 ] 2x36 . C X3 | COMPRESS SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

— ] NO MINIMO 50cm AFASTADOS \ Eletrocalha 200x50mm - Chapa 18 - FeGa

) somesela /7 PASSARELA
DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS - ) A 1121 m GusrdaCorno Perfilado 38x38mm - Chapa 18 - FeGa

2200 :

Rele Fotoeletrénico para iluminacdo publica, NF, tensdo de alimentagdo entre 105 e
305V 60/50Hz, acionamento com diferenga de potencial zero sobre os contatos de
comutagdo, grau de protecdo IP-67, com pinos de latdo estanhado, invélucro em
policarbonato estabilizado, aos raios UV, com capacidade de comutacdo de 1000W
para lampadas incandescentes e mistas e 1800VA para lampadas de descarga, com
protecdo de surtos na rede de alimentacdo tipo fail-off, em caso de falha o rele
permanece com a carga desligada, nivel de iluminancia para ligar 15 lux, e desligar 10
lux. sensor tipo Fototransistor, com Base de tomada instalada a 3,00m do piso acabado .
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Interruptor Sensor de Presenca, 220V, 180°, com temporizagdo, 10A - 250V modular,
auto-extinguivel, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protegao I1P-40, & 1,10m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) (2P+T) modular 20A - 250V 60Hz auto-extinguivel, 1
ponto de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protegdo IP-40, a 0,30m do piso acabado.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V 60Hz auto-extinguivel, 1
ponto de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protegdo IP-40, a 1,10m do piso acabado.

5 x Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V 60Hz auto-extinguivel,
1 ponto de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protegédo IP-40, a 1,10m do piso acabado. Pot. Total 1000W. Ver
Detalhe montagem.

Tomada Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V 60Hz auto-extinguivel, 1
ponto de corrente, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
Branca, Norma NBR-6147, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na
cor amarela, grau de protegdo IP-40, a 2,00m do piso acabado.
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Ponto de Forga 2P+T 220V - 60 Hz, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC
antichama, na cor amarela, embutida, a 2,20m acima do piso acabado, com suporte
para placa 4'x2', acabamento na cor Branca e saida para Fio. Poténcia Instalada
5400W (CHUVEIRO). Conexdes entre rede elétrica e equipamento por meio de
conectores de porcelana tripolar, com contatos para passagem e ligagéo de fios de até
10mm?, com contato usinado (bornes), 50A ~ 250V.
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[261cT B Ponto de Forga 2P+T 220V - 60 Hz, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC

antichama, na cor amarela, embutida, a 0,30m acima do piso acabado, com suporte
para placa 4'x2', acabamento na cor Branca e saida para Fio. Poténcia Instalada
5500W (AQUECEDOR AGUA PASSAGEM). Conexdes entre rede elétrica e
equipamento por meio de conectores de porcelana tripolar, com contatos para
passagem e ligagéo de fios de até 10mm?, com contato usinado (bornes), 50A ~ 250V.
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R?M FUNC.|MASC. ) / MATERIAL SUJO 1 Sl acendimento de arandela. A saida do circuitos para o Painel Médico seré em caixa PVC
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} | _memz ML X7 1T ™ —] 2x36 | 19 com circuito duplicados. Poténcia de cada Circuito 1000W.
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[ 1 antichama, na cor amarela, grau de protegéo IP-40, instalado no piso acabado.
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cC CT Hexagonal (NBR-14136) 2P+T modular 20A - 250V 60Hz auto-extinguivel, 1 ponto de
corrente, separados, de encaixe em suporte para Placa 4'x2',com acabamento na cor
wm Branca, Norma NBR-6527, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC antichama, na

cor amarela, grau de protegao I1P-40, & 1,10m do piso acabado.
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Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado 9000BTU na Evaporadora, junto a Caixa de
espera da tubulagdo de refrigeracdo, a uma altura especificada no projeto de
refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 0,90kW
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60 N 30 PEDIATRICA
‘_ \_ m Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado 24000BTU na Evaporadora, acima do forro,
junto a de espera da tubulacéo de refrigeragéo, a uma altura especificada no projeto de

refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 2,97kW
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Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado 30000BTU na Evaporadora, acima do forro,
junto a de espera da tubulacéo de refrigeragéo, a uma altura especificada no projeto de
N@ refrigeracéo. Poténcia Instalado do Ponto 3,18kW
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Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado 36000BTU na Evaporadora, acima do forro,
junto a de espera da tubulagao de refrigeragdo, a uma altura especificada no projeto de
refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 3,28kW
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Ponto de Forga 2P+T para Ar Condicionado 36000BTU na Evaporadora, junto a Caixa
HWO de espera da tubulagcdo de refrigeragdo, a uma altura especificada no projeto de
refrigeracéo. Poténcia Instalado do Ponto 3,20kW

Ponto de Forca 2P+T 220V - 60 Hz, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC
antichama, na cor amarela, embutida, a 0,30m acima do piso acabado, com suporte
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para placa 4'x2', acabamento na cor Branca e saida para Fio. Poténcia Instalada
2200W (Compressor Odontolégico) .
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- Ponto de Forca 2P+T 220V - 60 Hz, instalado em caixa retangular (4'x2") de PVC
Nm antichama, na cor amarela, embutida, a 1,20m acima do piso acabado, com suporte
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N Ponto de Forga 2P+T 220V - 60 Hz, instalado em caixa retangular (4'x2') de PVC
antichama, na cor amarela, de embutir, acima do forro para energizacéo de exaustores

320m?/h comandados pela lluminagédo. Poténcia Instalada 100W. Conexdes entre rede

UN elétrica e equipamento por meio de conectores de porcelana tripolar, com contatos para
passagem e ligagéo de fios de até 2,50mm?, com contato usinado (bornes), 50A ~ 250V .
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para placa 4'x2', acabamento na cor Branca e saida para Fio. Poténcia Instalada 850W
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‘_N _ a Luminaria de embutir em aluminio retangular 1200x213x50mm, branca, para forro de
LI 2x36 2x36 -

gesso ou labri, fechada, com conjunto 6tico em formato parabdlico de alto brilho para
duas lampadas fluorescentes Tubulares até 40W tipo T8, com base G-13, com
NX@@ alojamento para reator eletronico alto fator de poténcia 2 x 40W.
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N “wm Luminaria de Sobrepor em aluminio retangular 1200x213x50mm, branca, aberta, com
X mj conjunto 6tico em formato parabdlico de alto brilho para duas lampadas fluorescentes
e Tubulares até 40W tipo T8, com base G-13, com alojamento para reator eletrénico alto
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fator de poténcia 2 x 40W.
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\_#m_ Luminaria de Sobrepor em aluminio Quadrada, branca, aberta, com conjunto 6tico em
formato parabdlico de alto brilho para uma lampada fluorescentes Compacta até 26W
OI—I tipo TWISTER, com base E-27.
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54 61 30 _ \_M C Luminéria de Embutir em aluminio Quadrada, branca, aberta, com conjunto 6tico em
formato parabdlico de alto brilho para uma lampada fluorescentes Compacta até 26W

1aw 26 Ol_l tipo TWISTER, com base E-27.
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2 1ICT Foco Cirtrgico Instalado no TETO. Verificar Manual de Instalag&o.
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em caixa de PVC embutida 4x2' com Tampa Cega a uma altura de 2,20m do piso
acabado. Acessoérios de Partida serdo instalados externamente ao Refletor.
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Refletor Retangular sobrepor em aluminio, instalada em parede, fechada, com vidro
Transparedente, para uma lampada Multivapor Metalico Tubular, com base E-40, fixada
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\-@\— Luminaria de Balizamento para Saida de Emergéncia. Ver projeto Preventivo de
ce _”v Incéndio.
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QUADRO DE DISTRIBUICAO de energia de sobrepor metalico, com circuitos
distribuidos conforme diagrama unifilar. Ver Prancha com Diagrama Unifilar.
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Ponto de Forga 2P+T para Ventilagdo 4100m%h, acima do forro, a uma altura
\ especificada no projeto de refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 0,98kW
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no projeto de refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 0,38kW

@\_ L.@ Ponto de Forga 2P+T para Exaustdo 500m%h, acima do forro, a uma altura especificada
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8,90m Caixa de Passagem em Alvenaria 65x45x80cm com Tampa de Ferro 70x46cm 125kN
% Rampa 1=8,33%

9.73m 700x900x800
I%I Caixa de Passagem em Alvenaria 85x65x80cm com Tampa de Ferro 70x90cm 125kN
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Area: 71.70 m2
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Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

10,56m _— s s e —— 89.204—635 — JOINVILLE — SC — Rua Max Colin, 1843 — América — Fone: 0**47 433-3927
I%I 3 ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL

home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4
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— Dislribuigdo Tlelrodulos Pavimenlo

_ T e 5T e e 5T 5T q TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
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_ CONTEUDO: USO DA PREFEITURA:
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prudecstn__ __ - ———— ——————— Continuacao - Legenda

Projecs
§mnmo>?m:m:.m Superior Ponto de Forca 2P+T para Exaustdo 1000m%h, acima do forro, a uma altura

mw especificada no projeto de refrigeragéo. Poténcia Instalado do Ponto 0,48kW
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