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Planta de locacao
escala 1:50
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Legenda dos blocos
escala 1:25
Pilar Fundagéo Bloco
Nome | Secado X Y Carga Max. |[Nome | LadoB | LadoH | ne | Estaca ca
(cm) | (cm) | (cm) (tf) (cm) (cm) (cm)
P1 25x40 | -1609 | 2774 46.5 | B1 130 50| 2 C30 | 840
P2 25x40 | -1082 | 2774 33.5 | B2 130 50| 2 C30 | 840
P3A | 20x40 | -1621| 2567 44.5 | B3A 130 50| 2 C30 | 840
P4 30x40 | -1082 | 2567 51.0 | B4 130 50| 2 C30 | 840
P5 20x65 -464 | 2565 315 | B5 130 50| 2 C30 | 840
P6 20x65 0| 2565 16.0 | B6 130 50| 2 C30 | 840
P7A | 20x40 | -1621| 2268 41.5 | B7A 130 50| 2 C30 | 840
P8 25x40 | -1082 | 2268 52.5 | B8 130 50| 2 C30 | 840
P9A | 15x40 | -1621| 2000 31.5 | BSA 50 50| 1 C30 | 840
P10 | 20x65 | -1312 | 2000 51.0 | B10 130 50| 2 C30 | 840
P11 | 20x65 -464 | 2000 80.5 | B11 130 130 | 4 C30 | 840
P12 | 20x65 0 | 2000 37.0 | B12 130 50| 2 C30 | 840
P13A | 15x40 | -1621| 1620 29.0 | B13A 50 50| 1 C30 | 840
P14A | 15x40 | -1621| 1250 25.0 | B14A 50 50| 1 C30 | 840
P15 | 20x65 | -1312 | 1250 66.0 | B15 130 130 | 4 C30 | 840
P16 | 20x65 -464 | 1250 85.0 | B16 130 130 | 4 C30 | 840
P17 | 20x95 -15 | 1250 42.0 | B17 130 50| 2 C30 | 840
P18A | 15x40 | -1621| 1010 26.0 | B18A 50 50| 1 C30 | 840
P19 | 20x40 | -1350 | 995 28.0 | B19 130 50| 2 C30 | 840
P20 | 25x40 | -1337 | 502 37.5 | B20 130 50| 2 C30 | 840
P20A | 20x40 | -1621| 502 7.0 | B20A 50 50| 1 C30 | 1135
P21 | 20x65 -464 | 502 81.5 | B21 130 130 | 4 C30 | 840
P22 | 20x65 -79 | 502 31.5 | B22 130 50| 2 C30 | 840
P23 | 20x65 | -1312 1 42.0 | B23 130 50| 2 C30 | 840
P24 | 20x65 -464 0 36.0 | B24 130 50| 2 C30 | 840
P25 | 20x65 -79 0 13.5 | B25 130 50| 2 C30 | 840
P26A | 20x40 | -1621| 240 8.0 | B26A 50 50| 1 C30 | 1135
Estacas
Simbologia | Nome | Quantidade
oy C30 56
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DESFORMA (NBR—-6118)

Prazos:

— Faces laterais: 3 dias;

— Faces inferiores, deixando—se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados:14 dias;
— Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dics.

Notas:
— A retirada do escoramento e das formas deverd ser efetuada sem choques.

— Nas marquises e sacadas a retirada dos pontaletes deverd ser de fora para dentro da estrutura.

— No caso das cargas de paredes sobre as lajes deve—se retirar o escoramento antes do
levantamento das paredes.

— Segundo a norma NBR8681, valor caracteristico do concreto & aquele que possui uma
probabilidade de 50% ser ultrapassado no seu sentido desfavoravel.
Assim, se a resisténcia caracteristica do concreto &€ 25MPa, existe uma probabilidade de 5% de se
encontrar amostras com resisténcias inferiores.
Por outro lado, se o valor caracteristico do carregamento & de 20MPa, existe uma probabilidade
de ocorrer carregamentos superiores a este.

— Para a execugdo das alvenarias, as vigas e as lajes deverdo estar sem escoramento; para q seja
feita a perfeita acomodagdo da estrutura.

CARGA ACIDENTAL MAXIMA (NBR-6120)

— Dorm., Salas, Cozinhas e Banhos= 1,5 KN/mQ
— Despensa, A. de Servico, e lavanderia= 2 kN/m2
— Garagens e estacionamentos= 3 kN/m?2
IMPORTANTE

As Normas relacionadas a sequir contém as disposigdes necessdrias para o desenvolvimento e
execugdo da obra dentro dos par@metros técnicos legais:

NBR6118 — Projeto e excugdo de obras de concreto armado.
NBR6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdo.
NBR7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.

NBR8953 — Concreto para fins estruturais.

NBRY062 — Projeto e execugdo de estruturas de concreto pré—moldado.
NBR9607 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido.
NBR12654 — Controle tecnolégico de materiais c. do concreto.

NBR12655 — Concreto: preparo, controle, e recebimento.

NBR14862 — Armaduras trelicadas eletrossoldadas.

NBR14859—1 — Lajes unidirecionais pré—fabricadas.

LEGENDA DE NIVEIS

[ 7
NIVEL DO PAVTO —DESNIVEL
|

DISTANCIA MAXIMA ENTRE LINHAS DE ESCORAS

Laje treligada H=12cm — 100cm

Laje treligada H=15cm — 100cm

CONTRA—FECHAS

QUANDO N&O INDICADA, A CONTRA FLECHA APLICADA EM LAJES E EM VIGAS DEVERA SER IGUAL
A, NO MAXIMO, "L/350”7, NaO MAIOR QUE 2 CM, SENDO “L 7 O COMPRIMENTO DO MENOR V&L

ESPAGADORES

USAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA.

— BLOCOS E SAPATAS = 3 cm.
— VIGAS E PILARES = 3,0 cm.
— LAJES = 20 cm.
DETALHE /LEGENDA PILARES RECOBRIMENTOS:
3,0cm(MINIMO) TS
5 “s
PXX /DIMENS&D SUPERIOR o%
(20x70/15x50) oH o
DIMENS&Z0O INFERIOR - ?XGSR%@AADAOMX
>"2cm
>12 DE\M. MAX. AGREGADO
/ NOTAS
> 0 CONCRETO ADOTADD LEGENDA DOS PILARES

Classe 30 (C30> - FCK30Mpa

Consumo minimo de cimento = 280kg/m3 )
Relag@o agua/cimento < 0,50 —

PILARES QUE CONTINUAM
PILARES QUE MORREM

2° > VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA 72 PILARES QUE NASCEM
3° ) CONSULTAR EM CASO DE DUVIDAS Exx] PILARES COM MUDANGA
DE SECAD
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