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Detalhe da Luminaria de Emergéncia
Lampada Fluorescente Compacta 9W/24Vcc

ESCALA:sem escala

Detalhe da Luminaria de Emergéncia
Bloco Autdnomo 2x55W/12Vcc

ESCALA:sem escala

Detalhe de Alimentacao do Sistema
de Bombas de Recalque

ESCALA:sem escala

Detalhe da Descida em
Barra Chata de Aluminio

PARAFUSO CABEGCA
ALURIHIO

4

CABO

A SOBERBA

M6

Detalhe da Conexao Entre Condutor

de Aterramento e Haste

ESCALA:sem escala

DE

v DE

COBRE
PROVEHIEMTE DA

CART
ALIC A

U

ATERRAMENTO

PROYENIENTE DA DESC F,./

HASTE DE

RUFO METALICO C/

Detalhe da Derivacao para

Interligacao de Rufos e Calhas Metalicas

ESCALA:sem escala

CONECTOR DO TIPO

ATERRAMERNTO TIFO

ESPESSURA DE 0,7mm

SAPATINHA C/
PLACA BIMETALICA

CONECTOR DO TIPO

COMPRESS&DO

BARRA CHATA DE

INTERLIGAR C/
RUFO METALICO

AL.

S/8"%x1/8"%x3m

Detalhe da Fixacao da Barra de
Aluminio em Alvenaria
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PAINEL DE CONTROLE DA CENTRAL DE 195 “3 3 QUADRO GERAL DE e
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4 Tenséao de Alimentagéo: 127/220V (CA) - 60 HZ
< Tensdo de Saida: 24V (CC) @ ACUMULADOR NA CENTRAL DE ALARME ) .
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BATERIA: MOURA CLEAN (ou similar) * TRANSFERENCIA AUTOMATICA P/O ESTADO DE FLUTUACAO QUANDO OS SENSORES DE TENSAO E CORRENTE INDICAREM A CONDICAO ARTI
Modelo: 12MF105 - ESTACIONARIA DE CARGA COMPLETA:
Tensao: 12V (Ligagao em série 24V) ?
2203 Capacidade de corrente: 105 Alh * CIRCUITO CARREGADOR C/RECARGA AUTOMATICA DE FORMA A PERMITIR QUE A TENSAO DA BATERIA PERMANECA C/ 100% DA
241.2 tensad de flutuagéo: 13,20 - 13,38 a 25°c 1 2 1 A T TENSAO NOMINAL;
D@._”m_ —z_m Qm _IC minaria >C._”O noma Qm mm _ Qm * CIRCUITO CARREGADOR C/RECARGA ATE 80% EM 12HORAS A PARTIR DO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA DA REDE GERAL;
ESCALA:sem escala * A COMUTACAO DO ESTADO DE VIGILIA P/O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER PAINEL DE COMANDO
NOTAS: SUPERIOR A 5 SEGUNDOS; W W W DAS BOMBAS CONFORME
1- A ILUMINACAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTIINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO 25 * AS PASSAGENS DO ESTADO DE VIGILIA AO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVEM ACONTECER RESPECTIVAMENTE ESQUEMA ELETRICO
334 DO SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ALIMENTACAO NORMAL. PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL COMPREENDIDOS ENTRE 85% A 70% E, ENTRE 75% A 90% PARA AMBIENTES EM mMc_u_ww__,»\__MbﬁMm DO
2- A SINALIZAGAO DEVERA CONTER A PALAVRA "SAIDA" SOBRE A SETA INDICANDO O SENTIDO COR_BRANCO QUE NAO POSSA HAVER INTERRUPCAO DO NIVEL DE ILUMINAMENTO. PROTEGOES INDIVIDUAIS
_ . DA SAIDA. 4 * CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA COM SUPERVISAO CONSTANTE EVITANDO-SE SEMPRE CARGA RAPIDA; DE CADA BOMBA
QUADRO DE CARGA CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - PAVIMENTO SUPERIOR 3- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO © * SUPERVISAO CONSTANTE DA TENSAO DA BATERIA EVITANDO A EVAPORACAO DO ELETROLIDIO; > > >
A LEITOSO DE ACRIILICO OU MATERIAL SIMILAR, NAS DIMENSOES MINIMAS DE (25cm x 16cm) | COR-VERMELHA * SECCIONADOR DE PROTECAO DA FONTE PARA INTERRUPCAO DO FUNCIONAMENTO DA ENERGIA DESTA FONTE; o u o
e 3 ppitigi E LETRAS COM TRACOS DE 1cm EM MOLDURA DE (4cm x 9cm). 7 _ k - * SINALIZAGAO LUMINOSA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA MOSTRAR A SITUACAO DOS CIRCUITOS DE CARGA CONTROLE E PROTECAO; S S S
CIRCUITO LOCAL POTENCIATW] | 9[w] | 5[w] | CORRENTE[A] | TENSAO [V] | NA CENTRAL 4- A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A of _ -+ T 4 T 4 0
1 Pavto Superior 81 9 - 3,38 24 01 NIVEL DE PISO DE: || < DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA —-— 2 -— £ -— £
2 Pavto Superior 72 8 - 3,00 24 02 3 LUX EM LOCAIS PLANOS; Corredores; Halls; Elevadores; Locais de reflugios. 4 * 0S APARELHOS DEVEM TER SUAS PARTES RESISTENTES A UMA TEMPERATURA 70 GRAUS CELSIUS NO MINIMO POR 1 HORA; m 1 = m 1 = m 1 =
i - 3,00 24 03 " " — — —
3 Pavto Superior 72 8 - 5- O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ, EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO * 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINACAO REFLETIVA; S 1 c o — c o — c
4 Pavto Superior 63 7 2,63 24 04 DEVE SER NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS E z 3 z 3 z
5 Pavto Superior 72 8 - 3,00 24 05 . . * QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE 3 5 3 5 3 5
5 Pavto Superior 54 5 - 225 24 06 6- O MATERIAL EMPREGADO NA SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVERA SER RESISTENTE - MODO A NAO RETER FUMACA P/ NAO PREJUDICAR O SEU RENDIMENTO LUMINOSO; m m m
Total 414 46 - 17,25 A ATAQUES FiSICOS OU QUIMICOS. * A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE AS LUMINARIAS x A x
COR—BRANCO | NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE;
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~TENSAG 1- LUMINOSA ALIMENTADA P/ ACUMULADORES QUE FUNCIONARAO AUTOMATICAMENTE QUANDO L * NAO E PERMITIDO INSTALAR FAROIS EM ESCADAS:
FALTAR ENERGIA C/ AUTONOMIA DE 1 hora (MINIMO) COR—VERMELHA n * AS LUMINARIAS SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2.10m
2- LETRAS E FAIXAS COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO EM PLACA DE ACR]ILICO k . o o o
DE 25x17cm E LETRAS C/ TRACOS DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm DA AUTONOMIA E CONDICOES DE Il UMINAMENTO e e e
- * O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMRGENCIA DEVE TER AUTONOMIA DE NO MINIMO 1 HORA;
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) ) ) * TENSAO DE ALIMENTAGAO 24V/220V; . z =
4- ALIMENTAGAO DEVERA SER CONTINUA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ALIMENTAGAO NORMAL FSPECIFICACOES TECNICAS « NIVEL DE ILUMINAMENTO: 2 7
. . . . . 2 m
DADOS TECNICOS PLACA DE SAIDA: TENSAO DE ALIM WZH>©>© 1 O\N 20Vca -5 LUZ EM LOCAIS COM DESNIVEIS; uAv %
ALIMENTAGAO : CONFORME CENTRAL DE ILUMINAGAO N \ -3 LUX EM LOCAIS PLANOS. c
A 3
LAMPADA INCANDESCENTE  : 5w x 24 V TENSAC DE SAIDA 6 Vec N
s _ | UMINARIA TIPO BL OGC ”
MATERIAL : aluminio pintado POTENCIA DA LAMPADA 5 W Q
. B . o
AUTONOMIA - 1,5 horas TEMPO DE COMUTACAO Tem. da Central AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS E 30 MINUTOS
\ * ALTURA DA LUMINARIA 2.20m DO PISO ACABADO
AUTONOMIA  MINIMA Aut. da Central * LIGACAO DIRETA A TOMADA DE 220V EM CIRCUITO INDEPENDENTE
TIPO DA BATERIA
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RUFO DE ALUMINIO min. 0,7mm CONCRETO FCK = 215 Kg /Cm” I 4 . . Ul Ferragem Edificogto #50mm’ TR e T
PESO = 38 Kg . Haste copperweld . Telefonia #16mm” 1 bRreserva
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FORMA METALICA Cabo de cobre nd 50mm? 35/8"x240cm . ) .
CURA = VAPOR SATURADO 0 /
Cabe de Cobre U
Cabo de cobre nu 50mm? NOTA: PARA INSTALACAO OU SUBSTITUIGAO DOS DPS £ FUNDAMENTAL QUE TODOS OS - e
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TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
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