CONSIDERAGOES P/ PROJETO
PRESS. ENTR. = 6.0~8.3 BAR
PRESS. SAIDA = 5,5 BAR
VAZAO = 20m3/h
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Central de Oxigénio Med. (3+3) Central reserva de Ar Med. (2+2)

SEM ESCALA SEM ESCALA
0.20 NOTAS
1. 0S PAINEIS DE ALARME DEVERAO SER INSTALADOS EM LOCAL
e - _ oy COM PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS O MAIOR TEMPO
PR : POSSIVEL.
2. DEVERAO SER INSTALADAS TOMADAS ELETRICAS 220V PRGXIMO
E;: a: AOS PAINEIS DE ALARME.
o FORRO 3. 0 SISTEMA DE ALARME DEVERA SER ALIMENTADO PELA REDE
ELETRICA DA EDIFICAGAO E TAMBEM DEVE TER SUA
OXIGENIO AR MEDICINAL ALIMENTAGAO CHAVEADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE
EMERGENCIA AUTONOMA DO PROPRIO ALARME.
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Postos de Consumo Paineis de Alarme
SEM ESCALA SEM ESCALA (DIMENSOES EM Cm)
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NOTA 2 ABRAGADEIRA TABELA "B” \FORRO
oBS:

1 — O CONJUNTO DO TIRANTE DEVERA SER FIXADO SOB A LAJE,
ATRAVES DE BUCHA PLASTICA, PARAFUSO/CHUMBADOR.

2 — PREVER ISOLAMENTO POR MANTA DE BORRACHA EM CADA FIXADOR
COM A TUBULAGAO P/ PREVENIR OXIDAGAO GALVANICA.

TABELA—A Vdo maximo entre suportes dos tubos

Diametro externo|Vd@o max. (Vertical)|Vdo md&x. (Horizontal)
(. mm ) (m) (m)
Até 15 1.80 1.50
De 22 a 28 2.40 2.00
De 35 a 54 3.00 2.50
Maior que 54 3.00 3.00
TABELA B — Distancia entre tubos
Didmetro do tubo |Distdncia entre tubos
( mm ) ( mm )
15 125
22 125
28 125
35 150
42 150
Suportacdo

SEM ESCALA (Medidas em mm)
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LEGENDAS — PLANTAS BAIXAS

———  TUBULAGAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO TETO/PAREDE (COBRE — # CONFORME PLANTA)
TUBULAGAO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NO TETO/PAREDE (COBRE — ¢ CONFORME PLANTA)

———  TUBULAGAO DE VACUO CLINICO NO TETO/PAREDE (COBRE — # CONFORME PLANTA)

@ TUBULAGAO DE OXIDO NITROSO NO TETO/PAREDE (COBRE — # CONFORME PLANTA)

— —  TUBULAGAO EXISTENTE NO TETO/PAREDE (COBRE — # CONFORME PLANTA)

—> FO  POSTO DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL

—> FAM  POSTO DE CONSUMO AR COMPRIMIDO MEDICINAL

—> FVC POSTO DE CONSUMO DE VACUO CLINICO

—> FN  POSTO DE CONSUMO DE OXIDO NITROSO
(S GAS POSTO DE CONSUMO EXISTENTES

o¢ PAINEL DE ALARME MEDICINAL

D INDICAGAO DE REDUGAO DE BITOLA

Dq VALVULAS DE SEGAO COM ACESSO RESTRITO

Bl  CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO

° TRECHO VERTICAL DE TUBULAGAO

NOTAS

. 0S PAINEIS DE ALARME DEVERAO SER INSTALADOS EM LOCAL COM PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS O MAIOR
TEMPO POSSIVEL.

MEDIDAS EM CENTIMETROS SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

0S POSTOS DE CONSUMO SERAO MONTADOS A 1,5m DO PISO ACABADO E INTERLIGADOS AS REDES DE
DISTRIBUIGAO COM TUBOS DE COBRE DIAMETRO 15mm. DEVERAO MANTER UMA DISTANCIA MINIMA DE 20CM ENTRE
0S POSTOS DE CONSUMO.

INSTALAR TOMADAS ELETRICA 110/220 V PROXIMO AOS PAINEIS DE ALARME

TUBULAGOES EM COBRE CLASSE "A”, DIAMETROS EM MILIMETROS.
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IDENTIFICAGAO DE REDES | COR DA PINTURA DAS TUBULAGOES

OXIGENIO MEDICINAL —> VERDE EMBLEMA OXIDO NITROSO (N20) —> AZUL MARINHO
AR COMPRIMIDO MEDICINAL ——> AMARELO SEGURANGA DIGXIDO DE CARBONO (CO2) ——> COR ALUMINIO
VACUO CLINICO —> CINZA CLARQ NITROGENIO (N2) —> CINZA CLARQ

ETIQUETA ADESIVA INDICADORA DE FLUXO

-p

DEVE SER APLICADA NAS TUBULAGOES:

. NAS EXTREMIDADES DOS TRECHOS, PROXIMO AS CONEXOES;

A MONTANTE DAS VALVULAS (QUANDO NAO FOR POSSIVEL, INSTALAR A JUSANTE);
NAS DESCIDAS DOS PONTOS DE UTILIZAGAO;

DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS, ASSOALHOS QUE FOREM ATRAVESSADOS;
EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSARIO ASSEGURAR A IDENTIFICAGAO;

A UMA DISTANCIA MAXIMA ADMISSIVEL DE 20 METROS ENTRE CADA ETIQUETA.
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