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1. APRESENTAGAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos necessarios para as
instalagdes do sistema de prevencdo e combate a incéndio para obra de uso institucional destinada a utilizag&o de posto de

saude edificada na Rua Joao da Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, S/N, Bairro Jodo Costa, Joinville, SC.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICAGAO

21. LOCAL
Rua: Jodo da Costa Nuamero: S/
Bairro: Jodo Costa CEP: 89.200-00
Cidade: Joinville Estado: Santa Catarina

2.2. PROPRIETARIO

Empresa: Prefeitura Municipal de Joinville
Enderego: Joinville CEP: 89.220-00
Cidade: Joinville Estado: SC

2.3. RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: 2P Engenharia — Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda

Enderego: Rua Pres. Prudente de Morais, 673, SI 03 - Bairro Santo Anténio — Joinville/SC

24. AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO
Altura descendente: 3,70 m?
Numero de pavimentos: 02

Area total: 2.112,05 m?
2.5. CLASSIFICACAO DA OCUPAGAO

Tipo de edificagéo: Institucional - Hospitalar ( posto de satide )

Classificagéo quanto ao risco de incéndio: Risco A (rubrica 134/10 classe de ocupagéo 02).
3. NORMAS TECNICAS APLICADAS E BIBLIOGRAFIA

o NSCI/94 e Instrugbes Normativas Estaduais de Seguranga Contra Incéndio;
o  Lei Municipal de Seguranga Contra Incéndio;

e Normas ABNT;
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4.

DESCRIQAO DOS PROJETOS
e  Prancha Hpr-01/05 - Implantagao, localizagao e detalhes;
e Prancha Hpr-02/05 - Plantas baixa pvto. térreo;
e  Prancha Hpr-03/05 - Planta baixa pvto. inferior e detalhes;
e Prancha Hpr-04/05 — Esquema isométrico de incéndio e detalhes;
e Prancha Hpr-05/05 - Detalhes;

USO DA EDIFICAGAO

A edificagdo destina-se ao uso exclusivo de pronto atendimento hospitalar — posto de salde, sendo distribuida em dois

niveis distintos independentes:
1. Pavimento inferior: Garagens, cisterna;

2. Térreo: Area social e de recepgao, consultorios.
PROTE(}AO POR EXTINTORES

A edificagdo contempla a disposicdo de extintores de maneira que sejam visiveis, para que todos os ocupantes da
edificacéo fiquem familiarizados com as suas localizagdes, permitam seu facil acesso e estejam juntos aos acessos de

riscos.

Foram empregados 03 extintores de P4 quimico seco (PQS - 6 kg) — para incéndios de classes “A”, “B” e “C” em todo o

sistema de protegéo por extintores e 08 extintores de CO2 - 6 kg;

A localizagao dos extintores e os detalhes de sua instalagdo esta disposta nos projetos de prevencéo e combate a incéndio.
Para a edificagdo em questdo determinou-se o uso de extintores fixados em paredes, devendo para qualquer situagdo ser

devidamente sinalizada conforme projeto.

Foi empregado um total de 13 extintores com caminhamento maximo de 20 metros entre as unidades e area de atuagao

nao superior a 300m? por unidade extintora.

Os extintores portateis deverdo ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,70m (um metro e
setenta centimetros) do piso acabado e nem abaixo de 1,00m (um metro), podendo, excepcionalmente ser instalados em

suporte de solo, desde que ndo fiquem obstruidos, e que a visibilidade da sinalizag&o n&o fique prejudicada;
REDE DE HIDRANTES

A edificacdo esta coberta por sistema de combate através de mangueiras de incéndio, com nimero total de 05 unidades,

com mangueiras adequadas ao caminhamento e apresentadas em projeto.

Empregado mangueiras do Tipo 2, com pressao de trabalho de 1370kPa (15 kgf/lcm2) com didmetro interno de 38mm com

revestimento interno em borracha, com acoplamento storz de 1 %2".
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As mangueiras seréo guardadas em abrigo metélico dentro do qual também estara o hidrante de parede tipo registro globo

angular 2 %" com adaptador redutor tipo storz 1 %2".
Em todos os pavimentos as mangueiras receberao ainda esguicho, tipo jato sélido com didmetro de requinte de 13 mm.

A reserva da agua para combate a incéndio foi calculada em 4.300 litros, sendo adotado o volume minimo para o risco de

5.000 litros considerando-se as exigéncias da norma do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville.
Todos os célculos s&o apresentados em anexo sob forma de memoéria de célculo.

Todo o sistema de hidrantes internos tera conex&o a um hidrante de passeio, utilizando como recalque e/ou pressuriza¢éo

para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros.

Esse hidrante sera montado no passeio da Rua Jodo da Costa JUnior, em abrigo de alvenaria com tampa em ferro fundido

com a inscrigdo “INCENDIO”, devidamente sinalizada conforme detalhe em projeto.

O sistema hidraulico preventivo tera seu funcionamento por auxilio de bomba para fornecer a pressao necessaria minima de

10 m.c.a. em todos os hidrantes.
Para atender a demanda do sistema a bomba de incéndio devera ter as seguintes caracteristicas:

e @SUCCAO -2.1/2"
@RECALQUE - 2.1/2"
POTENCIA 3CV

VAZAO DE FUNCIONAMENTO 19,93 m3/h
ALTURA DE FUNCIONAMENTO 15,92 m.c.a.

MEMORIA DE CALCULO DA REDE HIDRAULICA

7.1.1. CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAO

Uso da edificaco: Institucional Hospitalar — Posto de Satde

Classificagdo quanto ao risco de incéndio: Risco A (rubrica 134/10 classe de ocupagéo 02)
Didmetro da mangueira = 38mm

Didmetro necessario para o requinte = 13mm

Numero total de hidrantes de combate = 05

Hidrantes funcionando simultaneamente = 03

Presséo necessaria no esguicho = 1,0 kgflcm?
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7.1.2.

VERIFICAGAO DE PRESSOES

Resumo dos Hidrantes em uso simultaneo

Peca Nivel geométrico (m) [Vazao (I/s) Pressdo (m.c.a.)
HD-02 Incehdlo Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 130 194 1134
requinte 1.1/2 - 13 mm
HD-01 Incehdio Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m 130 196 1153
requinte 1.1/2 - 13 mm
HD-05 Incehdlo Hidrante - mangueira 1.1/2 - 20m 130 b 00 1214
requinte 1.1/2 - 13 mm
Processo de célculo: Hazen-Williams
ANALISE HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL - HD-02
Trecho de recalque
Irecho Vazio | © Veloc. Comprimento (m) 3 Perda Al;ur Desnivel Pressdes (m.c.a.)
(I'sy | (mm) | (m's) | Conduto | Equiv. | Total | (m'm) | (m.c.a.) (m) (m) Disp. | Jusante
1-2 5.00 60 2.00 0.60 0.00 0.60 0.0970 0.06 | 3.50 -0.60 | 18.61 18.56
23 500 | 60 | 2.00 0.81 2.40 | 321 [ 0.0970 0.31 | 410 0.00 | 18.56 18.25
34 5.90 60 2.09 0.60 2.40 3.0 0.0970 0.29 4.10 0.60 | 18.85 18.56
4-5 5.00 60 2.00 0.33 2.40 2.73 0.0970 0.26 | 3.50 0.00 | 18.55 18.29
5-6 5.00 60 2.00 0.35 2.40 2.75 0.0970 0.27 | 3.50 0.35 | 18.64 18.37
6-7 500 | 60 | 2.09 10.54 2.40 | 12.04 [ 0.0970 1.26 | 3.15 0.00 | 18.37 17.12
7-8 500 | 60 | 2.00 1.80 0.00 | 1.80 | 0.0970 0.17 | 3.15 0.00 |17.12 16.94
80 500 | 60 | 2.00 0.20 2.40 | 2.60 [ 0.0070 0.25 | 315 0.20 | 17.14 16.89
0-10 5.00 60 2.00 4.46 2.40 6.86 0.0970 0.67 | 2.95 0.00 | 16.80 16.23
10-11 5.00 60 2.00 235 2.40 4.65 0.0970 0.45 | 2.95 0.00 | 16.23 15.77
11-12 | 500 | 60 | 2.00 13.95 2.40 | 16.35 [ 0.0070 1.59 | 2.05 0.00 | 15.77 14.19
12-13 3.9 60 1.39 4.63 0.40 5.03 0.0443 0.22 2.95 0.00 | 14.19 13.97
13-14 1.94 60 0.69 14.61 3.40 [ 18.01 0.0113 0.20 | 2.95 0.00 | 13.97 13.76
14-15 1.94 60 0.69 L.65 2.40 4.05 0.0113 0.05 | 2.95 L.65 | 1541 15.37
1516 | 1.04 | 60 0.69 0.00 [ 20.00 |20.00 | 0.0113 402 | 130 0.00 | 15.37 11.34
i
Trecho de succio
Irecho Vazio| O | Veloc. Comprimento (m) 3 Perda -\l;ur Desnivel Pressies (m.c.a.)
(Vs) | (mm) | (m's) | Conduto | Equiv. | Total| (mm) | (m.c.a.) (m) (1) Disp. | Jusante
1-2 5.00 60 2.00 1.05 190 | 2.95 0.0970 0.20 | 5.60 1.05 [ 19.64 19.36
2-3 5.00 60 2.09 0.53 0.40 | 0.93 0.0970 0.090 | 4.55 0.53 [19.88 19.79
34 5.00 60 2.09 0.53 8.10 | 8.63 0.0970 0.84 | 4.03 0.53 [ 20.32 19.48
4-5 5.00 60 2.00 0.34 240 | 2.74 0.0970 0.27 | 3.50 0.00 [19.48 10.21
56 500 | 60 | 2.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.0970 0.00 | 3.50 0.00 |190.21 19.21
Pressao disponivel 11.34 m.c.a, pressdo minima necessaria 10 m.c.a. ATENDE
7.2. DIMENSIONAMENTOR.T.I.
Para dimensionamento da reserva técnica de incéndio foi considerando a vaz&o para 30 minutos do hidrante mais favoravel
HD4 no pavimento inferior acrescido de 2 minutos por hidrante excedente a 4, totalizando 32 minutos de funcionamento.
Peca Pavimento | Nivel geométrico (m) | Vazéo (I/s) | Pressao (m.c.a.)
HD-04 Incéndio Hldraqte - mangueira 1.1/2 - 2x15m Inferior 180 294 15.16
requinte 1.1/2 - 13 mm
‘\/.
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8.1.

RT.I.=224x(30+2x1)x60

R.T.I. =4.300 litros/ R.T.l. adotada = 5.000 litros

MANUTENGOES

QUADRO DE MANUTENGOES

De forma a manter o perfeito funcionamento de todo o sistema, devera ser mantido uma programacéo de manutengéo e

verificagdes periodicas de todo o conjunto atendendo o quadro abaixo.

Equipamentos

Testes Ensaios Atividades

Periodicidade

exceda 10%

Rotas de Fuga Desobstrucéo Diaria

Bombas Lubrificagéo, calibragem, vedacao, Semestral
oxidagao

Motores Pressurizagdo/Exaustéo Semanal
Funcionamento

Instalag&o Elétrica Verificag&o geral Mensal

Materiais manipulados/estocados Carga Incéndio Diaria

Extintores Verificagéo: obstrugéo, lacre, Mensal
mandmetro, vazamentos, bicos e
valvulas

Extintores Recarga: apos utilizagao, se Imediato
despressurizado, material empedrado

Extintor - tipo CO2 Se ndo usado Anual

Extintor - tipo CO2 Se houver diferenga de peso que Semestralmente

Extintor - ipo P6 Quimico Seco e Agua

Se ndo usado

A cada 3 anos

Pressurizada
Extintor - tipo P6 Quimico Seco e Agua | Se houver diferenga de peso que Semestralmente
Pressurizada exceda 5%
Hidrantes Funcionamento, registro de recalque, |Mensal

registro globo, esguicho, mangueiras
Mangueiras Ensaio de estanqueidade Anual
Instalacdes de gas Ensaio de estanqueidade Anual

Este quadro abrange os sistemas de protecdo e combate a incéndio de forma genérica, caso algum item ndo constar no

projeto deve ser desconsiderado.

Durante a manutengdo de qualquer manutencdo o equipamento retirado deve ser substituido por outro equivalente de

mesma capacidade de modo a ndo manter a edificagdo desprotegida.

Faz-se necessario que todos os usuarios recebam orientados periodicamente de como agir em situages de emergéncia, e

que 0s usuarios de maior permanéncia como funcionarios sejam treinados por profissional habilitado para combater sinistros

passives de ocorréncia e garantir a seguranca dos demais usuérios de permanéncia esporadica. Recomenda-se que haja a

&

FITE) 4o

PROJETO NUMERO:

063-14

)

PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL

—

' Associagéo de

AMUNESC Municipios

Projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio

REV.B FL. 7/8

P:\Projetos 2014\Andamento\063-06 - PA Sul\063 - Documentos\063-14-HPR-MD-B.doc

Trabalho custeado e
realizado através da




8.2.

8.

formagao de uma equipe de brigadistas devidamente equipados para atuar em situagdes extremas, ndo s6 de incéndio mas

em outras possiveis de ocorréncia.

MANUTENGAO DE EXTINTORES

Esvazie os extintores antes de envia-los para recarga;
Programe a recarga de forma a ndo deixar os locais desprotegidos;
A época de recarga deve ser aproveitada para treinar as equipes de emergéncia.

O Corpo de Bombeiros exige uma inspe¢&o anual de todos os extintores, além dos testes hidrostaticos a cada
cinco anos, por firma habilitada. Devem ser recarregados os extintores em que forem constatados vazamentos,

diminuicdo de carga ou presséo e vencimento de carga.

3. MANUTENGAO DOS HIDRANTES

Verifique se:

A mangueira esta com os acoplamentos enrolados para fora, facilitando o engate no registro e no esguicho;
A mangueira esta desconectada do registro;

Estado geral da mangueira € bom, desenrole-a e cheque se ndo tem nds, furos, trechos desfiados, ressecados

ou desgastados;
Registro apresenta vazamento ou esta com o volante emperrado;
Ha juntas amassadas;

H& agua no interior das mangueiras ou no interior da caixa hidrante, o que provocara o apodrecimento da

mangueira e a oxidagao da caixa.

Nunca deixe fechado o registro geral do barrilete do reservatério d'agua. (O registro geral do sistema de

hidrantes localiza-se junto a saida do reservatério d'agua).

Se for preciso fazer reparo na rede, certifique-se de que, apds o término do servigo, o registro permanega

aberto.

Se a bomba de pressurizagdo ndo der partida automatica, é necessario dar partida manual no painel central,

que fica préximo a bomba de incéndio.

Nunca utilize a mangueira dos hidrantes para lavar pisos ou regar jardins.
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