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B u bl I tz Rua Prudente de Moraes, 1305
ENGENHARIA Fone: 47-3026-5520 - Joinville - SC
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Projeto PA24H-PE-GSM-R00
Obra: SISTEMA DE GASES MEDICINAIS PA 24H SUL Ref. Spa24hAva05m
End.: R JOAO COSTA ESQ. R MONSENHOR GERCINO, JOINVILLE Data Abr/2014
1.0 CENTRAIS E REDES DE DISTRIBUICAO
11 Bucha de reducédo Ponta x Bolsa, em bronze, 22 x 15 Ref. Eluma 600-2 15,00 pc
1.2 Bucha de redugéo em latdo 1/2" x 1/4" rosca NPT 1,00 pc
1.3 Bucha de redugéo em latdo 1/2" x 3/8" rosca NPT 1,00 pc
14 Chicote Flexivel em cobre-latdo 5/16 com retencdo para AR Medicinal Ref. Valmig 4.00
4 110.2902.102 ' pe
15 Chicote Flexivel em cobre-latdo 5/16 com reteng&o para oxigénio. Ref. Valmig 6.00
®10.2902.095 ' pe
Caixa para valvulas de seccado, com os dizeres na tampa de acesso "Gases Medicinais,
1.6 < " . 2,00 p¢
N&o Feche" (sem vélvula).
Compressor de ar medicinal, tipo alternativo de pistdes, isento de 6leo, reservatorio 180
1.7 litros, deslocamento 20 pés3/min (340l/min), Pressdo méax. 120 PSI, demanda elétrica 2 x 1,00 pc
0,75 KW, monofasico 220V. Ref. modelo MSV 12/200 SCHULZ.
Secador de ar por adsor¢éo, tipo regenerativo sem aquecimento, capacidade 12m3h,
1.8 presséo de trabalho 6Kgf/cm?, sistema automatico equipado com pré-filtro, pos filtro e filtro 1,00 pc
de carvao ativado. Ref. Daltech OILESS BLOCK 1,5S
1.9 Extensdo compacta 3 Pontos em latdo para uso com oxigénio e ar comprimido 4,00 pc
1.10 | Conector Macho Bolsa x Ponta, em bronze, 15mm x 1/2" Ref. Eluma 604 7,00 pc
1.11 | Conector Macho Bolsa x Ponta, em bronze, 22mm x 3/4" Ref. Eluma 604 11,00 pc
1.12 | Conector fémea Bolsa x Bolsa, em bronze, 15mm x 1/2" Ref. Eluma 603 1,00 pc
1.13 | Cotovelo 90° Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diametro 15mm Ref. Eluma 607 192,00 pc
1.14 | Cotovelo 90° Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diametro 22mm Ref. Eluma 607 69,00 pc
1.15 | Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diam. 15mm Ref. Eluma 600 58,20 pc
1.16 | Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diam. 22mm Ref. Eluma 600 42,20 pc
Manifold s/ regulador para central de cilindros reserva de ar comprimido. referencia Valmig
117 1,00 pe
BC-12
118 Manifold com reguladores para central de oxigénio semi automatica, com valvula de 100
' seguranca calibrada. Ref. Valmig Manifold CGM 30 Série 500 ' ps
1.19 | Niple duplo em latdo, rosca 1/4"NPT 1,00 pc
1.20 | Niple duplo em latdo, rosca 3/8"NPT 1,00 pc
Painel de alarme operacional para oxigénio , com mandémetro indicador de presséo,
1.21 | sinalizador sonoro e luminoso, interligado a rede de distribuicdo através de posto de 1,00 pc
consumo
Painel de alarme operacional para ar medicinal , com mandmetro indicador de presséao,
1.22 | sinalizador sonoro e luminoso, interligado a rede de distribuicdo através de posto de 1,00 pc
consumo
Posto de consumo de ar medicinal , tipo embutido, canopla de acabamento e etiqueta de
123 | e . 40,00 pe
identificagé@o do fluido
124 Postg .de cﬂonsumo'de oxigénio , tipo embutido, canopla de acabamento e etiqueta de 37.00 pe
identificacdo do fluido
125 Regulador de pressédo para ar comprimido com mandmetros, conexdes 1/2" NPTF (Painel 200
' de AR Medicinal) pressao de entrada 5 a 10 Kgf/cm?, vaz&do 20m3h. Ref. Norgren ' pe
Regulador de presséo para central de cilindros de ar medicinal, presséo de entrada
1.26 |200Kgf/cmz, pressédo de saida 6Kgf/cmz, conexdo entrada ABNT218-1, de saida 1/2" NPT 1,00 pc
macho. Ref. White Martins PGR-108
1.27 | Suporte para capacete cilindro de alta pressao (Oxigénio/AR Med.). 10,00 pc
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1.28 | Suporte para cilindro de alta presséo (Oxigénio/AR Med.) 10,00 pc
1.29 Té Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diam. 15mm Ref. Eluma 611 9,00 pc
1.30 Té Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, Diam. 22mm Ref. Eluma 611 9,00 pc
131 Té com redugdo central Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, diametro 22mm x 31.00
1 15mm Ref. Eluma 611 ’ pe
132 Tubo de cobre rigido sem costura tipo hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR 13206; 5820
' Diametro 15mm, Ref. Eluma (Barra 5m) ’ P&
133 Tubo de cobre rigido sem costura tipo hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR 13206; 4220
' Diametro 22mm, Ref. Eluma (Barra 5m) ’ P&
1.34 | Uni&o de bronze diametro 22mm 6,00 pc
1.35 |Valvula de alivio e seguranca diametro 1/2" x 3/4". Ref. Grofe SAT40 1,00 pG
Valvula de bloqueio tipo esfera, limpa para uso com oxigénio gas, corpo em inox ou latdo
1.36 tripartida, esfera em inox, vedag&o em Teflon, extremidades rosca fémea 1/2"NPT; classe 3,00 pc
250#
Valvula de bloqueio tipo esfera, limpa para uso com oxigénio gas, corpo em inox ou latdo
1.37 [ tripartida, esfera em inox, vedag&o em Teflon, extremidades rosca fémea 3/4"NPT; classe 5,00 pc
250#
1.38 | Materiais para solda (aprox. 1,0 Kg prata+géas e consumiveis) 1,00 vrb
139 Materiais de consumo e limpeza, gés para purga e teste,suportes, fixadores, abracadeiras, 1,00 vib
seguros, etc.
1.40 |Fretes 1,00 vrb

OBSERVACOES:

1- As marcas, fabricantes e modelos citados séo referéncia do nivel minimo de qualidade exigida para os materiais e equipamentos
selecionados;

2- Outras marcas, fabricantes e modelos poderéo ser utilizados, desde que atendam as prescrigdes das especificagdes de materiais para os
projetos especificos, e ao critério de equivaléncia definido pelo Cliente;

3- Para todos os itens relacionados nesta planilha, deverdo ser observados os detalhamentos e especifica¢cdes constantes no projeto e
memorial descritivo.
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