CENTRAL DE GASES  ua® DESFORMA (NBR—6118)
. Prazos:
escala — 1:50 Dm.ﬂm—jm_ — —mj.ﬂo Qmm mmbm.ﬂmm — Faces laterais: 3 dias;
— Faces inferiores, deixando—se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados:14 dias;
— Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.
Notas:
mm;ummwﬂmmw“mmhﬂmmm“mmm — A retirada do escoramento e das formas deverd ser efetuada sem choques.
< N N - Pilar " _HCDQNOMO PLANTA CORTE — Nas marquises e sacadas a retirada dos pontaletes deveréd ser de fora para dentro da estrutura.
o w ——N Nome Secéao X Y Om_@m Max. |Nome | Lado B Lado H ESC 1:25 ESC 1:25 _NQ_NOMO do aco — No caso das cargas de paredes sobre as lajes deve—se retirar o escoramento antes do
N [Te] AO—.:V AOBV Ao—jv Q“.J AOBV AO_ﬁv . : levantamento das paredes.
PG1 AMO\_V PG2 AMONV PG5 Ammmv ELEMENTO | AGO N DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL — Segundo a norma NBR8681, valor caracteristico do concreto & aquele que possui uma
12x30 cm 12x30 cm 12%30 cm PG1 12x30 0.0 345.0 45 | SG1 80 90 (mm) (Barras) (cm) (cm) >u8vog:aoam a.m%oN ser c;ﬁﬁomowwoaw no seu #wmj\ﬁamom%_wwﬁo<o.&#<®,. e de 5% g
ty — fy — iy — ssim, se a resisténcia caracteristica do concreto é a, existe uma probabilidade de 5% de se
N max = 4.5 tf N max = 5.0 tf N max = 1.5 tf PG2 | 12x30 297.0 | 345.0 5.0 8G2 80 90 80 ExSG1 mwww M MM MM “MM MMWM encontrar amostras com resisténcias inferiores.
7m & & PG3 12x30 0.0 0.0 4.5 | SG3 80 90 ¢ ¢ o - Por outro lado, se o valor caracteristico do carregamento & de 20MPa, existe uma probabilidade
. . de ocorrer carregamentos superiores a este.
O> B Bl 3450 PG4 12x30 297.0 0.0 5.5 | 5G4 80 90 2 Resumo do aco — Para a execugdo das alvenarias, as vigas e as lajes deverdo estar sem escoramento; para g seja
7 PG5 12x30 577.0 345.0 1.5 | SG5 80 90 12 S feita a perfeita acomodagdo da estrutura.
PG6 | 12x30 | 577.0 0.0 1.5 | SG6 80 90 — & AGO _w_>_<v_ o..mowﬁ_. UA__mAmvo
mm m
90 90 90 o SA0 80 5371 556 CARGA ACIDENTAL MAXIMA (NBR-6120)
= =] S nnv... PESO TOTAL
© (kg) — Dorm., Salas, Cozinhas e Banhos= 1,5 KN/m2
M — Despensa, A. de Servico, e lavanderia= 2 kN/m?2
=z CA50 52.6 — Garagens e estacionamentos= 3 kN/m2
©
n 5 s Q Volume de concreto (C-25) = 1.73 m®
& @ 15 Area de forma = 8.16 m? IMPORTANTE
b= 30 30 & As Normas relacionadas a sequir contém as disposi¢Ses necessarias para o desenvolvimento e
M 70 execugdo da obra dentro dos pardmetros técnicos legais:
PG3 (SG3) PG4 (SG4) PG6 (SG6) , 9 N1 8.0 ¢/10 C=126 w/ NBR6118 — Projeto e excugdo de obras de concreto armado.
12x30 cm 12x30 cm 12x30 cm mm A ) o
N max = 4.5 tf N max = 5.5 tf N max = 1.5 tf N NBR6120 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificagdo.
o o o Solo com capacidade de suporte > 1.20 kgf/cm? R o ) )
© © © < NBR7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.
7 0.0 Solo compactado sobre a sapata
GB SR R peso especifico > 1600.00 kgf/m* —_ NBR8953 — Concreto para fins estruturais.
NBR9062 — Projeto e execugdo de estruturas de concreto pré—moldado.
90 90 90 .
NBR9607 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido.
297 280 NBR12654 — Controle tecnolégico de materiais c. do concreto.
O\_ ON Ow Dm.ﬂm—jmgmj.ﬁo Qmm mmbmﬂmm m U——mﬁmm NBR12655 — Concreto: preparo, controle, e recebimento.
U_m:._”m Qm _Oomnmo NBR14862 — Armaduras trelicadas eletrossoldadas.
mmom_m ‘_mo NBR14859—1 — Lajes unidirecionais pré—fabricadas.
LEGENDA DE NIVEIS
PG1=PG2=PG3=PG4 PG5=PG6 ] niveL oo ravIo [77] -eswvel
BA_ 280 15 DISTANCIA MAXIMA ENTRE LINHAS DE ESCORAS
SUPERIOR - L2 i TERREO - L1 i
9 ESC 1:2 % 9
PG1 PG2 UO@A_/\_O_N_NmV m SC1:25 AVn m Laje treligada H=12cm — 100cm
(12x30) VGB1 (12x30) VGB2 (12x30) (12x30) O & N O o
(] Xlo xS N Laje treligada H=15cm — 100cm
u 12 <|ls <s Y
(12x30) = >z
- 0 © CONTRA—FECHAS
Yigas ESC 1:25 s - 20 M &<>_N QUANDO N&O INDICADA, A CONTRA FLECHA APLICADA EM LAJES E EM VIGAS DEVERA SER IGUAL
= = P : —_— & , &
A A Nome wmmwo m_www:wmo _M_o_,hw_ A, NO MAXIMO, "L/350°, NAD MAIOR QUE 2 CM, SENDO ‘L “ O COMPRIMENTO DO MENDR VAD.
— VGB1| 12x30 0 15
) VGB2| 12x30 0 15 J2, ESPACADORES
& «mww “wam W “m . N USAR ESPACADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO DA ARMADURA.
ol |l = N = A X
% 2 m-w g R VGBS 12x30 0] 15 8 w N Emm ~ BLOCOS E SAPATAS = 3 cm.
o A VGB6| 12x30 0 15 NE) 0| © — VIGAS E PILARES = 3,0 cm.
> | = VGB3 > | = W VGB7| 12x30 0 15 gls Q= - - LAJES = 20 cm.
B — VGB8| 12x30 o| 15 e & 6 N4 5.0 C=76
s (12x30) ] z DETALHE /LEGENDA PILARES RECOBRIMENTOS:
5 8 Relagéo do ago 3,00mMINIMO) 11 S
PG3 PG4 PG6(MORRE) 2 ELEMENTO | ACO | N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL ; Amw
(12x30) VGB4 (12x30) VGBS (12x30) (12x30) 7 (mm) | (Baras) | (cm) | (cm) ) o <
4xPG1 CAB0 1 5.0 116 76 8816 PXX \Ezmzwpm SUPERIOR 2
(12x30) 23N125.0 C=76 CA50 | 2| 100 16| 262 4192 o >20m
CAs0 | 3| 125 16| VAR VAR (20x70/15x50) oF T omax
2xPG6 CA60 | 4| 50 12 76 912 “N\DIMENSAD INFERIOR T SRR aHE
CA50 5 10.0 8 VAR VAR Shom
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Forma do pavimento TERREO ¥ s . ] > 1,2 DIAM, MAX. AGREGADO
esumo do ago
escala 1:50 TERREO - L1 b ¢
ESC 1:25 M :a/_u ACO DIAM | C.TOTAL | PESO
> & (mm) | (m) (k)
®] o~ @) CA50 10.0 48.8 30
Lo s @ 12.5 204 | 196
=5 <z CA60 5.0 97.3 15
QNu © PESO TOTAL
3 20 |+ AR o)
Vigas CA50 49.6
BA Nome | Segéo | Elevagdo | Nivel CA60 15
PG1 PG2 (cm) (cm) (cm) i )
VGS1| 12x55 0 280 . Volume de concreto (C-25) =0.53 m
(12x30) VGS1 (12x30) VGS2| 12x55 0 280 Detalhe 1 AmmO. \_va Area de forma = 12.43 m?
! VGS3| 12x55 0| 280 § \\§
w\ (12x55) VGS4| 12x55 0 280 25
o
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A / A S 6 N1 25.0 C=76
A |8 AN Lajes
ﬁn 2 ol — Nome Tipo Altura | Elevagao | Nivel | Sobrecarga o
ARR= 9 (cm) (cm) (cm) (tf/m?) § §
/ X LG1 Trelicada 1D 12 -10 270 0.15 “
118 (LG < LG2 Macica 10 45| 235 0.00 I
A1 \Det-1/ 5 LG3 Macica 10 45| 235 0.00 <l
= .G|u-b ) ]
S TR NOTAS
. Detalhe de Armadura de Distribuigao e LECENDA DOS PILARES
Area de lajes _ s/ esc. 12 > 0O CONCRETO ADOTADO
Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento () o Classe 25 (C25> - FCK:i25Mpa 5 PILARES QUE CONTINUAM
(12x55) PG4 _<_mo._om 10 - 1.24 Armadura Distribuicdo RECOMENDACOES: Consumo minimo de cimento = 280kg/m3
PG3 _ VGS2 _ (12x30) Trelicada 1D 12 B8/30/20 10.09 + Laje PréMoldada-Trelicada Relacéo agua/cimento < 0,50 ] PILARES QUE MORREM
(12x30) W\ \ e&oﬂ% \ Q R — / cargas solicitantes e vaos 2° > VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA 2 PILARES QUE NASCEM
ocos de enchimento indicados em projeto.
Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade s « Ficando a cargo do fabricante 32 Y CONSULTAR EM CASO DE DUVIDAS KA me_ubw_M_Wmm_uQuz MUDANGA
hb | bx | by a da laje o dimensionamento e
o A_ 1 Lajota ceramica B8/30/20 8] 30| 20 120 - fabricagdo das trelicas,
S armaduras de reforgo e
13) armaduras de distribuidas, bem
5 como a emisséo de
ART(Responsabilidade
. ie) \
Forma do pavimento SUPERIOR Técnica).
escala 1:50 LAJE TRELICADA A EMISSAO INICIAL RAFAEL 25/07/2014
nlajg o . e )
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