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ESPECIFICAGOES

CABO BLINDADO 2#0,75mm2—750V—-PVC—70°C
— CABO BLINDADO 2#1,00mm2—750V—PVC—70°C
TUBULAGAO DE PVC NO DIAMETRO DE 17, COM FECHAMENTO QUE IMPECAM

(LACO DE ALARME).

A PASSAGEM DE FUMAGA OU OUTROS GASES QUENTES DENTRO DELES.

AS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER

IDENTIFICADAS COM PINTURA

EM COR VERMELHA E COM A INCRIGAQ "ALARME DE INCENDIO”.

— A DISTANCIA MINIMA ENTRE CABOS OU FIOS PARA AS TUBULAGOES METALICAS
OU FIACOES COM CORRENTE DE 110/220 Vca, SERA DE, NO MINIMO 0,20 METROS

— TODA TUBULACAOC INTEGRANTE DO SISTEMA DEVE ATENDER EXCLUSIVAMENTE
A ESTE SISTEMA

— NAO £ PERMITIDA A EMENDA DE FIOS E CABOS DENTRO DA TUBULAGAO OU EM
LOCAIS DE DIFICIL ACESSO.

— AS EMENDAS DEVEM SER FEITAS NOS DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO, DETECGAO
E AVISO EM BORNE APROPRIADA.

— TODA A BLINDAGEM DEVE SER CONTINUA ATE O FINAL DO CIRCUITO DE LAGCO OU
AVISO, DEVENDO SER EMENDADA SEMPRE NO DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO

Corrente em Alarme
360mA

Corrente em Alarme
380mA

PRUMADA DA CENTRAL DE

(LAGO DE ALARME — AUDIO—VISUAL).

DETALHE GENERICO DA CENTRAL DE
DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
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SUPERVISAO DO SISTEMA
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ALARME
GERAL

LOCAL DO EVENTO

DADOS TECNICOS

TENSAO ALIMENTAGAO: 220V

TENSAO DE OPERAGAO: 20Vce a 28Vec
CONSUMO: 75 a 85mA
NOMERO DE LAGOS/SAIDAS: 2 a 10

NOMERO DE PONTOS POR LAGO: 20 o 32
TOPOLOGIA: CLASSE B — 4 FIOS
GRAU DE PROTEGAO: P 55

BATERIA: 2 SELADAS 12V 7Ah

AREA DE SUPERVISAO:
NORMA SEGUIDA:
SISTEMA DE ATUACAO:
DISPLAY:

1.600m2 / Lago

NBR 17240

CONVENCIONAL

4 LINHAS DE 20 CARACTERES

FUNCIONAMENTO: A CENTRAL FICA CONSTANTEMENTE MONITORANDO OS
LAGCOS (ACINADORES MANUAIS E DETECTORES AUTO—
MATICOS) ASSIM A QUALQUER MOMENTO QUE FOR
DETECTADO ALGUM PRINCIPIO DE INCENDIO ACIONA—SE
PRIMEIRAMENTE O BIPE INTERNO NA CENTRAL, PAS—
SANDO ESTE TEMPO CONFIGURADO, ELA ACIONA OS
ALARMES GERAIS POSICIONADOS EM DIVERSOS PONTOS
DO LOCAL ONDE FOI INSTALADA.

CONSTRUGAO: CONSTRUIDOS EM MATERIAL METALICO ACO CARBONO,

NA COR PRETA, PLACA ELETRONICA E BATERIA.

r
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CAIXA EM MATERIAL METALICA

DETALHE GENERICO DA CAIXA
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MAXIMO CADA 90 cm
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E DE UMA AREA

COMPARTIMENTADA PARA OUTRA.
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ALARME E DETECCAO DE INCENDIO e =T (02— FECHO DA CAIXA CENTRAL
u 2]
ALk s cscala Pl . @ DISPLAY PARA VISUALIZAGAO
T E o)
RESISTOR ~ 9 ~
5 W COBERTURA - 08 (04— BOTAO PARA DESLIGAMENTO DA SIRENE
/nm,z?,\m;n%m O/ ._.mw._.mm Q®v ~
N J 9 LEDS DE INDICACAO DO ESTADO DA CENTRAL
—
S5 mem_tm.ﬂ_.om
n * Dimenstes em milimetros
+ (AV ESPECIFICAGOES:
L6 vxmm_.mwom me . DAS FONTES
T O SISTEMA SERA LIGADO A UMA CENTRAL DE SINALIZAGAO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
* FUNCIONAMENTO AUTOMATICO INDICAGOES DOS LOCAIS PROTEGIDOS INDICAGOES DE DEFEITO NO
o | RESISTOR PONTO-26 PONTO-22 PONTO-20 PONTO-18 LACO - 03 1_ Circuito carreqador com recarga automatica, de forma a permitir que a tensdo da bateria perrmanesca SISTEMA C/DISPOSITIVO DE ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUITO POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO
20 L () © ° © © © © D) 9 ‘ 9 u P 9 P < LOCAL SEM RETARDO GERAL C/RETARDO E GERAL SEM RETARDO COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE
PONTO-25 EEvzeo-K PONTO-23 PONTO-21 PONTO-19 PONTO-17 100% da tensto normal; A ANULACAO DOS SINAIS;
2= Carga baseada em corrente limitada, com supervisdo constante, evitando—se sempre carga rdapida; * A CENTRAL DE SINALIZAGAO SERA INSTALADA EM LOCAL COM VIGILANCIA E DE FACIL VISUALIZAGAD;
o - . . . ~ * A CENTRAL DEVERA FICAR PROTEGIDA CONTRA DANOS POR AGENTES QUIMICOS MECANICOS
- 5— Supervis@o constante da tensdo da bateria associada a corrente de carga, evitando a evaporagdo de E ELETRICOS;
L7 | RESISTOR eletrélito: * A CENTRAL POSSUIRA TEMPORIZADOR PARA OS ACIONADORES DO ALARME GERAL EFETUADOS
- PELOS ACIONADORES C/TEMPO DE RETARDO ENTRE 3 A 5 MINUTOS
\/J \/ 4- Transferéncia automatica para o estado de flutuagdo guando os sensores de tensdo e corrente indicarem * NO MONITOR HAVERA SINALIZACAO VISUAL E ACUSTICA COM FUNCIONAMENTO INSTANTANEO
_ 6‘ @% a condigdo de carga completa; AO ACIONAMENTO;
RESISTOR - -
S [ 4 5-— O circuito carregador deve ser previsto de forma a possibilitar ques as baterias recuperem sua carga * A PARTE DA ALIMENTAGAO DO SISTEMA SERA DO TIPO EMERGENCIA POR MEIO DE ACUMULADORES
B N . . . EM FLUTUACAO PERMANENTE ATRAVES DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA
até 80% em 12 horas,d partir do reestabelecimento da energia da rede geral; )
5 ) N i B ; ) * A COMUTACAO DA FONTE DEVERA SER AUTOMATICA.
PONTO-16 PONTO-14 PONTO-31 PONTO-12 Seccionador de protecdo da fonte, para interrupcdo do funcionamento de energia desta fonte, guando * A AUTONOMIA MINIMA DA FONTE DEVERA SER SER DE NO MINIMO 1HORA PARA FUNCIONAMENTO
© © © O P) © O o © a mesma atingir o limite de descarga Util especificado pelo fabricante da baterig; DO ALARME GERAL
® ® - N - ;
¥ Nt 7 Anci i . *
L8 | RESISTOR PONTO-15 PONTO-13 PONTO-30 PONTO-11 ﬁEJW.Nm E_uzﬂ_u-z PONTO-09 7_ Apresenta interruptor de emergéncia no painel; A TENSAO DA ALIMENTAGAO DO SISTEMA NAO DEVERA EXCEDER A 48V.
- 8- Botdo de teste, atuando em todos os setores simult@neamente; DAS INSTALAGOES .
o * 0S ALARMES PODERAO SER DO TIPO SIRENE ELETRONICA OU CAMPAINHA.
. LACO - 02 g— Todos setores sdo protegidos contra interferéncia; * 0S ALARMES EMITIRAO SONS DISTINTOS DE OUTROS EM TIMBRE E ALTURA P /SEREM FACILMENTE
S8 vzmm_tmwom PERCEBIDOS;
- 10—=Tempo de retardo da sirene regulavel; * UNIFORMIDADE DE PRESSAO SONORA MINIMA DE 15dBb ACIMA DO NIVEL DE RUIDO DO LOCAL
. o . DEVE TER SONORIDADE COM INTENSIDADE MINIMA DE 90dB £ MAXIMA DE 115dB E FREQUENCIA
220V 11—Fusiveis de protectio independetes para rede, detector de fumaca e bateria; DE 400 A 500 HERTZ COM + OU — 10% DE TOLERANCIA.
N o o CENTRAL Q.D e . ~ . oy . . . . * SISTEMA DE ALARME TERA SUA PROPRIA PROTEGAOC;
PONTO-07 PONTO-05 PONTO-03 D, 12—Saida para ligacto de dispositivos auxiliares tipo sirene, discadores ou outros.
— © © o o © O © LACO - 01 _ * TODA A TUBULAGCAO INTEGRANTE DO SISTEMA DEVE ATENDER EXCLUSIVAMENTE A ESTE SISTEMA;
L9 _RESISTOR r N4 N4 ~ L _ n_ * TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NA CENTRAL;
- PONTO-08 PONTO-06 PONTO-04 PONTO-02 PONTO-01 PONTO-29 ALARME * EM TODAS AS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM BORNES DE LIGAGAO:
TIPO E NOMERO DE CIRCUITO, POLARIDADE, DE ONDE VEM PARA ONDE VAO.
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ESPECIFICAGOES:
Alimentag@o externa 220 Vca
Alimentagdo interna 20V (CC) — 28V (CC)
Numero de lagos 10 lagos
NOmero de saidas 10 saidas
Dimensoes 655 x 390 x 179 mm
@ n_v Altura instalagdo 1600 mm no eixo
W M Autonomia 2 bateria 12V interna selada
Grau de protegdo IP 55
PR DETALHE DO DETECTOR DE FUMACA
DETALHE DO INDICADOR ENDERECAVEL OTICO ENDERECAVEL
DETALHE DO ACIONADOR ENDERECAVEL AUDIO-VISUAL \ G
QUEBRA VIDRO GAS GLP
ESCALA:sem escala | @100 .
| “a .
ESCALA:sem escala 64.5mm 139mm . ESCALA:sem escala
|
58mm 110mm N
3 CAIXA DO TIPO RIOP—X N
OU EQUIVALENTE D
\ / 2 BRACADEIRA
S S FOLGA DOS FIOS DE f
( > \ / NO MINIMO 32mm k 1
- e 7 7 @ 55 ELETRODUTO DE FeGa
y ~ , | BASE DO DETECTOR f 1 RIGIDO DE 1"
EM CASO DE é | 64,5mm 139mm
—znmzu_o e c DETECTOR J
- DETECTOR DE FUMAGA OPTICO 4 E ﬁ -T—
. . £ £ EMERGENCIA —(o1) ‘
S m IS QUEBRE O VIDRO © © Caracteristicas 72
e 2 =] o ® o Tensdo de alimentagdo maxima : 30 Vcc R ] ]
v o @ NORMAL N o o Tens&o de alimentagdo minima : 15 Vcc
® ® Corrente de Repouso : 95 uA —_— —_—
\Na/
@ \‘/l@ FOGO R S Corrente de Alarme : 40mA R @
\ e °o° o Sensibilidade : 0,2 dB/m R ) )
N N e o, ° Area de atuagdo : 81,00 m?
|_|_L_M[_LI_LI_I_LU(/
L \_ 3y
| = e [ : o
o o
/ - © R ©
DADOS TECNICOS o) (o3) NOTAS: / ) ()
Os detectores sdo montados nas respectivas
SISTEMA DE ATUACAO: QUEBRE O VIDRO. . troves o e ranid R ) )
AZMZWVO DE O_U_MW>O>O 20Vec m ases, dtraves € encaixe rapiao.
CORRENTE EM ESTADO DE ALARME: 20mA. nm Permitem a ligagGo de uma indica¢do paralela.
CORRENTE DE VIGILIA: TmA. 45mm 33mm ] 16mm A Altura para instalacdo maximo 3.00m do piso acabado R D D
GRAU DE PROTEGCAO: IP 50. 1
NOTAS | DADOS TECNICOS : 1
FUNCIONAMENTO: O ACIONADOR TIPO "QUEBRE O VIDRQ”, POSSUI INTERRUPTOR INTERNO \ / - TENSAO DE OPERACA:  24Vce. &
DO, QUE, AQ SE ROMPER O VIDRO (COM AUXILIO DO MARTELINHO, ACIONA o O 2= CONSUMO: 100mA. . O m
AUTOMATICAMENTE O ALARME INDICANDO SUA LOCALIZAGAO PARA A CENTRAL. O LED 3= PRESSAQ SONORA: 100dB. &
VERDE PISCANDO INDICA O FUNCIONAMENTO NORMAL E O LED VERMELHO INDICA QUE A c 4= INTENSIDADE LUMINOSA: 30cd. ~
CENTRAL RECEBEU O ALARME. £ 5- GCRAU DE PROTEGAO: 1P 44.
* 6— CONSTRUGAO: — m
CONSTRUGKO: CAIXA PLASTICA INJETADA ANTI-CHAMA NA COR VERMELHA COMPOSTA DE MV Aw 16mm =
GABINETE, PAINEL FRONTAL, TAMPA DE FUNDO, CHASSI, PAINEL INTERNO, VIDRO E MATERIAL DO CORPO: AGO CARBONO. amm 7 7 —
DISPOSITIVO PARA TESTE. . ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA - LAJE DO TETO DADOS ._._MOZ_ZOOm z - 1
& £ ACIONADA ATRAVES DO MODULO DE SAIDA DA 86mm A : 1- TENSAO DE OPERAGA: 21 a 27Vec. £ —
DESCRICAO © ENTRAL DE ALARME DE INCENDIO. g ) 2- CORRENTE ESPERA: SO UA. N O
) ) DESCRICAO g . 3 CORRENTE ATUAGCAO:  13mA. - £
FURAGAO P/ FIXACAO Ummom_mm,o ¢ A . L 4— PESO: 300gr. &
) e 4 5- NORMA SEGUIDA: NBR—17240. <
e CAIXA PLASTICA INJETADA ANTI—CHAMA, NA COR VERMELHO. £ e LED DE INDICAGAO DE ALARME < o GRAU DE PROTECAO: 1P 20,
< e CAIXA DE AGO CARBONO, COM PINTURA 7- CONSTRUCAO: ()
@ MARTELO QUEBRA—VIDRO FIXO NA CAIXA. ELETROSTATICA NA COR VERMELHO. G DETECTOR GTICO DE FUMAGA MATERIAL DO CORPO: AGO CARBONO.
O @ FLASH, TENSAO DE OPERAGCAQ 24Vcc E INTENSIDADE ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA amm
@ VIDRO A SER QUEBRADO C/ MARTELO P/ ACIONAMENTO DO ALARME. / } \ LUMINOSA DE 30cd. @ CAxA TERMNAL RIOE X LARANJA —
@ SIRENE INTERNA, TENSAO DE OPERACAOD 24Vee E . £ ACIONADA ATRAVES DO MODULO DE SADA DA 86
- mm
e LED VERDE — ESTADO DE FUNCIONAMENTO NORMAL. PRESSAOC SONORA DE 100dB . . . CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.
4mm 6mm @ ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO o1/2
(05) LED VERMELHO — CENTRAL EM ALARME (05)  CONDULETE DE DERIVAGAO DESCRICAQ
6 ELETRODUTO DE FeGa 93/4”. g CAIXA DE AGO CARBONO, COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR LARANUJA.
(07)  BRAGADERA TIPO D', (02)  ABERTURA PARA ENTRADA DE GAS

DETALHE GENERICO DE INSTALAGAO
DOS ACIONADORES E ANUNCIADORES
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ANUNCIADOR AUDIO—VISUAL

CAIXA DE DERIVAGCAO FeGa 145x60x60mm

PISO ACABADO

APROVAGAO:
i . Associacao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
g ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
>zczmmn home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVES DA ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

ASSUNTO:

PROJETO PREVENTIVO ELETRICO —
Estabelecimento de Auxflio a Salde

PA 24H SUL

ENDEREGCO:

RUA JOAO DA COSTA JR. ESQ. RUA MONSENHOR GERCINO
BAIRRO: JOAO COSTA — JOINVILLE — SC CEP: 89210-146

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. SANDRO DELAI

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CNPJ: 83.169.623,/0001—10

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Responsdvel Técnico

SANDRO DELAI
CREA/SC 077589-4

CONTEUDO:

— Detalhes Alarme Incéndio

Eng. Industrial Eletrotécnico

Rua 11 de Novembro, 2716, SL—-13
Centro — Massaranduba — SC

(47) — 9117-0613
(47) — 3379-2392
DESENHO: DATA:
Sandro Delai 04/08/2014
ESCALA: FOLHA:
Indicada 05 de 05

USO DA PREFEITURA:

QUALQUER MODIFICAGAO DEPENDERA DE

CONSULTA PREVIA DO ENGENHEIRO — RESOLUGAO CONFEA 205/701

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM ART.184 DO CODIGO CIVIL — LEI n 5.988
HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE ESCALA E COTA, PREVELECERA A COTA

FOLHA 1100 x 800 mm




