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CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a REFORMA das instalacées fisicas da Pronto Atendi-
mento 24 horas - Sul, e tem por objetivo discriminar os servigcos e materiais a empregar, justificando o pro-
jeto executado e orientando a execucao dos servicos na obra.

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus res-
pectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser
ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagéo:

-1°. Projeto arquitetdnico;

-2°. Memorial descritivo;

-3°. Demais projetos complementares.

-4°, Orgamento;

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscaliza¢éo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabrican-
te.

A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, ap0s aprovacdo dos projetos e liberacdo da cons-
trugdo por parte da comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinatu-
ras.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e seréo inteiramente fornecidos pela CONS-

TRUTORA,;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as especificagdes
do projeto, devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucéo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
sempre que for necessério;

4. Em se tratando de obra de reforma e ampliacdo, a CONSTRUTORA, ainda na condi¢édo de pro-
ponente, tera procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia
das estruturas hoje existentes e seu atual estado de conservacao, locagéo e niveis;

5. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢cdes contratuais. Ficara a
CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca dos trabalhado-
res, visitantes e inspetores;

7. Deveré estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotacdes diversas, tanto pela CONS-
TRUTORA, como pela FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais: do IPPUJ (o arquiteto autor ou respon-
sével pelo projeto arquitetbnico), da SEINFRA e da Secretaria de Saude, designados para acompanhamento
e vistoria da obra.

RELACAO DE PRANCHAS

ARQUIVO PRANCHA | CONTEUDO

Spa24hAva06_01-A0 AR 01/13 Implantacéio, Localizagéio, Areas

Spa24hAva06_02-Al AR 02/13 Planta Baixa Pavimento Inferior

Spa24hAva06_03-A0 AR 03/13 Planta Baixa Pavimento Térreo — Proposta

Spa24hAva06 04-A0 AR 04/13 Cortes AA, BB, CC, DD, EE e FF

Spa24hAva06_05-A0 AR 05/13 Fachadas Frontal, Fundos e Laterais

Spa24hAva06 06-A0 AR 06/13 Planta Baixa Pavimento Térreo — Alteracbes

Spa24hAva06_07-Al AR 07/13 Detalhes

Spa24hAva06 08-Al AR 08/13 Detalhes

Spa24hAva06_09-Al AR 09/13 Detalhes Banheiros Coletivos

Spa24hAva06 10-Al AR 10/13 Detalhes Sanitarios e Bancada
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Spa24hAva06 11-Al AR 11/13 Detalhes Bancadas

Spa24hAva06 12-Al AR 12/13 Detalhes Esquadrias

Spa24hAva06_13-Al AR 13/13 Detalhes Reserv., Rampa, Corrimdo, Cobertura e Moldura Janela

ESPECIFICACOES TECNICA

1.00. PRELIMINARES

1.01. PROJETOS

1. Os projetos fornecidos pelo IPPUJ:
a. Projeto Arquitetonico;
b. Memorial Descritivo (arquitetdnico);

2. Os projetos a serem contratados pela SECRETARIA DA SAUDE:
Projeto Estrutural de Concreto;

Projeto Elétrico e afins;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto de Prevencéo Contra Incéndio;

Ar Condicionado;

Gases Medicinais;

Memorial Descritivo (complementares);

Orgamento; e

Cronograma.

3. A CONSTRUTORA receberé os projetos aprovados na SEINFRA, no CBVJ, na VISA e quando ne-
cessario na FUNDEMA, Aguas de Jlle. e CELESC.

4. Antes do inicio da obra a CONSTRUTORA devera apresentar junto a FISCALIZACAO todas as
duavidas que por ventura tenha a respeito dos projetos, para que sejam tomadas as devidas provi-
déncias, caso necessario, antes do inicio das obras.

5. A execucédo dos servi¢os de construcdo obedecera rigorosamente aos projetos e materiais especifi-
cados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem durante a obra deverao
ser solicitados & FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consenti-
mento por escrito, da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

1.02. APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA

1. A CONSTRUTORA providenciara para retirar o Alvara de Construgao no inicio da obra com os do-
cumentos e procedimentos descritos abaixo:

RRT/ART de Execucéo;

Anexo 2 (modelo da SEINFRA);

Cépia do Contrato com a PMJ;

Copia da folha de rosto com o carimbo de Projeto aprovado, fornecido pelo IPPUJ;

ISS — providenciar na Secretaria da Fazenda o acordo com a estimativa fiscal calculada para

pagamento durante a obra;

f. Pagamento da Taxa.

2. As ligagdes provisorias da agua e energia elétrica sédo de responsabilidade da CONSTRUTORA
fazer no inicio da obra.

3. No final da obra a CONSTRUTORA providenciar4 o Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitéria),
conforme os procedimentos abaixo:

RRT/ART de projeto Hidrossanitério;

Projeto Hidrossanitario com solugdo do esgoto;

Cépia do Alvara de Construcao;

Nota fiscal da Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio caso a situagdo e se necessario;

Pagamento da Taxa;

Aguardar a visita do fiscal na obra é preferivel deixar a fossa, filtro e caixas de inspe¢do com

facil acesso para fiscalizagdo.

TSQ@me a0 T
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4.

5.

Ap6s a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar a Vistoria de Conclusao
na SEINFRA, conforme os procedimentos abaixo:
a. Copia do Habite-se;
b. Copia do Alvara de Construcéo;
c. Pagamento da Taxa;
d. Aguardar a visita do fiscal na obra.
A CONSTRUTORA providenciara também a CND do INSS, ou seja, a quitagdo da contribuicdo do
INSS relativo a obra, observar a documentagdo a apresentar abaixo:
Guias de recolhimento;
Projeto Arquitetdnico;
RRT/ART de projeto Arquitetbnico;
Cépia do Alvara de Construgéo;
Cépia do Certificado de Concluséo;
Cépia do Registro de Imoveis;
g. Procuracéo ou Contrato com a PMJ.
A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacdo definitiva de energia elétrica e de agua junto
aos 6rgédos competentes.
A CONSTRUTORA entregara ao final da obra toda a documentacéo necessaria para que a prefei-
tura possa proceder com a averbacéo do imével no registro de imoéveis.

~ooooTp

1.03. PREPARO DO TERRENO

1.

2.

10.

A obra devera ser protegida nos limites das interveng8es por tapumes de altura minima de 2,00m,
erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedacéo visual e bom acabamento.

A placa de obra modelo da PMJ terd as medidas de 2,00x4,00m ou a dimenséo definida no projeto,
e sera executado conforme detalhe fornecido pelo IPPUJ, anexo ao processo.

E obrigatério também ter na obra placa conforme padr&o do convénio quando for o caso, dimensées
e lay out a ser fornecido.

Caso necessario o terreno devera ser aterrado, devendo entdo ter um projeto de terraplenagem
com as informagdes de volumes de corte e aterro, a drenagem e todas as providéncias necessarias
para a viabilizagao.

Sera de responsabilidade da construtora a verificagao dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
para que a obra seja locada de acordo com 0 projeto, antes do inicio da obra, devendo a FISCALI-
ZACAO e autores do projeto ser imediatamente avisado a respeito de divergéncias porventura en-
contradas.

A locagéo da obra sera executada com auxilio de instrumentos, devendo ficar registrada em gabari-
tos de madeira, em torno da obra.

ApOs proceder a locacdo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e pontos de nivel, a
construtora fara a competente comunicacao a fiscalizacdo, a qual procedera as verificacdes e aferi-
¢bes que julgar oportunas, néo tirando a responsabilidade em erros futuros advindos desta locacéo
a CONSTRUTORA.

Cabera a CONSTRUTORA proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indica¢des constantes no projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.
Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicac&o, por escrito, & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONSTRUTORA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao de obra requerida pe-
los trabalhos de locacgéo e controle, bem como pela manutencgéo, em perfeitas condi¢cées, de toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

1.04. CONSTRUCOES PROVISORIAS

1.

Devera ser providenciada pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos,
projetos e alojamento dos funcionarios com sanitério e local para aquecimento de marmitas, obede-
cendo a NR 18.

O local que a empresa destinar4 ao uso do escritério deverad manter o livro da obra, o alvara de
construgdo, uma via de cada RRT/ART (de execucao e de cada projeto) da obra, matricula da obra
no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para
atualizag&o na obra.

O eventual aproveitamento de construcfes existentes para funcionamento de instalacdes provisorias
do canteiro de obras ficara a critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as especificacdes esta-
belecidas em cada caso e verificando que ditas construcdes e instalagdes nao interferem com o pla-
no de construcao, principalmente com relacédo a locacao.
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4. A CONSTRUTORA instalara na obra uma entrada de energia elétrica, em local aprovado pela Fisca-
lizacdo e pela CELESC. Da entrada serdo instaladas as ramificacbes, sendo admitidas apenas to-
madas de 3 pinos em qualquer ponto do canteiro de obras.

5. A CONSTRUTORA também instalara entrada de agua e suas ramificacdes, obedecidas as determi-
nacdes da Aguas de Joinville.

6. Haveréa ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores, vi-
sitantes e inspetores.

1.05. DEMOLICOES

1. Sempre que necessarias a implantacdo da obra, as demolicdes e/ou desmontes serado realizados de
acordo com as indicagBes em projeto.

2. O material a ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas
anteriores a sua recomposicdo. Os materiais retirados que ndo serdo utilizados na obra deverao ser
comunicados a fiscalizacao e conforme o caso encaminhado para o depdésito da Secretaria da Habi-
tacéo.

3. Os entulhos deverao ser imediatamente armazenados em cacambas e removidos a medida que se-
jam produzidos, de maneira que o0s locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados.

1.06. PROJETO AS BUILT

1. A CONSTRUTORA deverd acompanhar todas as modificagdes que venham a ocorrer no projeto no
decorrer da obra, para que no final entregue antes da Ultima medicdo o projeto executivo As Built,
com todas as atualizacdes ocorridas na obra.

2. Os projetos seréo obrigatoriamente desenvolvidos em arquivos eletrdnicos de CAD, obedecendo as
orientacdes fornecidas pelo IPPUJ, quanto as padronizagfes utilizadas pelo mesmo, como espessu-
ras de penas e cores, tamanhos de texto, cotas, estilos de letras, nomenclatura de arquivos e outras
orientacdes contidas nas Normas de Padronizacao para Projetos em CAD do IPPUJ.

3. Fara parte dos documentos a serem entregues:

Implantacéo;

Planta Baixa dos pavimentos;

Planta de cobertura;

Cortes onde ocorrerem alteracdes se necessario;

Elevacdes onde ocorrerem alteracdes se necessario;

Especificagdo bésica dos materiais utilizados com as marcas dos mesmos e 0os ambientes em

que foram utilizados, quando for o caso;

g.- Nos projetos de engenharia seréo acrescentados informacdes de alteracfes de projeto de Hi-
drossanitario (dgua, esgoto, drenagem), Elétrico, Prevencgdo de Incéndio (passivel de reapro-
vacao), Estrutural, Ar Condicionado e instalacdes especiais (como gases, etc).

1.07. PROJETO

~ooooTp

1. Devera ser providenciado o Alvara de Construcéo antes do inicio da obra, sendo a CONS-
TRUTORA a responsavel pelo descrito acima incluindo as taxas.

2. No final da obra a CONSTRUTORA devera providenciar o Habite-se, a Vistoria de Conclu-
sdo e a CND do INSS.

3. Instalar a placa de obra na frente do terreno.

4, Sera definido junto com a FISCALIZACAO o local do canteiro de obra, preferencialmente
nos fundos do terreno.

5. O terreno sera parcialmente fechado com tapume de chapa compensada em OSB conforme
definicdo in loco pela Contratada juntamente com a Fiscalizacao.

6. Em varios locais da construcdo internamente deverdo ser feitas demolicdes pra adequar o

layout, a estrutura existente foi marcada na arquitetura conforme o projeto estrutural dis-
ponivel, caso tenha alguma incompatibilidade devera ser verificada durante a intervencéo
junto com os autores e FISCALIZACAO.

7. Em alguns locais da ampliacdo devera ser demolido o beiral, para que a nova construcdo
seja executada.

8. Todas as tubulagdes que ocorrerem na area onde serd feita a ampliacdo terdo que ser relo-
cadas, ou removidas conforme 0s projetos técnicos.

9. Fazer no final da obra o projeto As Built no caso de ocorrer alteracées, tanto na arquitetura

como nas engenharias.

Spa24sulMref02 5



IPPUJ
22/09/2014 Spa24sulMref02

2.01.
1.

2.03.

2.00. INFRAESTRUTURA

ESTACAS E BLOCOS

As fundaces deverdo obedecer ao disposto no NB-51 e serdo executadas em rigoroso acordo com
o Projeto Estrutural de Fundacdes especifico, quanto a dimensfes, armaduras, localizacdo e resis-
téncia do concreto dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estaqueamento ou fundacéo di-
reta e vigas de baldrame.

A definicdo do tipo de fundagé&o a ser utilizada depende do projeto de estrutura, sondagem e no caso
de reforma também do laudo ou caracteristicas da construcéo existente.

Executar as sondagens de determinacao de caracteristicas do subsolo, com no minimo 1 furo. Se
houver discrepancia do comportamento da fundacdo em alguma regido, as modificacdes que se
mostrarem necessarias deverado ser analisadas e aprovadas pelo IPPUJ.

As escavacgles para execucdo dos blocos e/ou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de esco-
ramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugdo a céu aberto dos e-
lementos e respectivas impermeabilizacdes.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, apés o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 5cm (cinco cen-
timetros), de forma a ultrapassar as dimensfes da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para
cada lado.

Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composicdes na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

ApOs a concretagem das fundagfes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com mate-
rial de boa qualidade e apiloado.

. BALDRAME

As escavacgdes para execucgdo das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escora-
mento e esgotamento de 4gua, se for o caso, de forma a permitir a execucéo a céu aberto dos ele-
mentos e respectivas impermeabilizacdes.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apés o terreno ter sido compactado, nivelado e
limpo (retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de
5cm (cinco centimetros), de forma a ultrapassar as dimensfes da estrutura, em planta, em pelo me-
nos 10cm para cada lado.

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o concreto
ser langado em trechos de pouca altura e adensado.

O lastro do piso térreo sera executado em concreto conforme o projeto, devendo ser concretado
sobre camada de brita2 de 5cm de espessura.

Apéds a concretagem das fundacdes e seu desforme, as cavas deverdo ser reaterradas com mate-
rial de boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos corpos de prova 3 para cada 15m3 de con-
creto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresen-
tando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

PROJETO

1. Com a alteracdo do layout nas areas em que forem executadas novas paredes estas deve-
réo ser em gesso acartonado para nao precisar de reforcos com vigas baldrame.
2. Observar no projeto arquiteténico os niveis e detalhes construtivos e acabamentos.

ESPECIFICACAO:

3.01.
1.

- Concreto usinado;
- Ferragem bitolas conforme o Projeto Estrutural;
- Fbrmas, escoras, andaimes, pregos, arame recozido, aditivos e outros.

3.00. SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA EM CONCRETO

O sistema estrutural proposto ndo podera conflitar com o projeto arquitetdnicos e complementares,
devendo ser anotado toda interferéncia que acontecer. Deverado levar em consideracdo questdes de
seguranca, conforto ambiental e acustico, economia e apresentar uma solugdo moderna.
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2.

3.03.

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo a norma NB-1/78 (NBR 6118) - Projeto e
Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técni-
cas).Todo o concreto estrutural devera ser usinado.

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e 0 posicionamentos indicados no
projeto. O ago e o concreto a aplicar deverao estar descritos no projeto e memoriais especificos.

A laje podera ser macica ou pré-moldada dimensionada para multiddo 300Kg/m2, quando os vaos
forem maiores de 4,50m sera necessariamente utilizado vigotes trelicados quando a laje for pré-
moldada.

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terdo
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vao, apoi-
adas no minimo 20 cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulacdo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas
com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipote-
se de se incorrer um enfraguecimento, a zona em questao sera devidamente reforcada.

As vigas externas e algumas internas deverdo possuir alturas iguais as vergas das esquadrias, ex-
ceto quando indicado em projeto.

As platibandas levaréo pilaretes e cintas de concreto armado.

. ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

O madeiramento devera ser com madeira de lei, seca, sem deformacdes que comprometam a pla-
nicidade do telhado, sem brancal (pontos fracos de imunizag&o). Devera ser tratada com cumpinici-
da como prevencdo. utilizar preferencialmente Italba, Ipé ou uma madeira de qualidade superior.

As pecas deverdo ser dimensionadas para atender aos esfor¢os solicitados, obedecendo a um di-
mensionamento minimo para as pecas como segue descrito: ter¢cas usar 5x15cm para vaos médios
de 250cm; caibros dimensao minima de 6x12cm, distancia entre os caibros de 180cm em média;
sarrafos ou ripas dimensdo minima de 5x10cm espacados conforme o comprimento da telhas utili-
zadas; e tesouras, trelicas ou pontaletes serdo dimensionados conforme os esforgos resultantes
do telhado e os véaos existentes. Utilizar um caibro ou outro tipo de peca deitado para distribuicdo de
carga dos pontaletes na laje, quando for o caso.

O dimensionamento do madeiramento deve ser justificado por calculo estrutural caso exigido pela
FISCALIZACAO ou solicitado no memorial pelo AUTOR.

ESTRUTURA METALICA

O projeto da estrutura metdlica devera fornecer todas as informagdes quanto ao tipo de ago, soldas,
dimensbes das chapas e perfis, parafusos utlizados, contraventamentos e outras informacdes ne-
cessdrias para a perfeita analise do projeto e execugéo na obra.

Empregar em toda a estrutura metélica ago galvanizado zincado a fogo, no acabamento aplicar
um fundo para galvanizacgdo e pintura esmalte preferencialmente com pistola e compresssor em tan-
tas demé&os quantas forem necessarias.

Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra) apds a galvanizagéo, deverdo ser tomados
todos cuidados, indicados na especificacdo e projeto da estrutura de modo a evitar problemas com
corrosdo futura.

Aplicar Composto de Galvanizacao a frio com pincel ou pistola, nos pontos de solda executados a-
pés a galvanizacao.

Este é um servigo de engenharia especializado, sendo que, o projetista é o fabricante e o montador,
isto é, realiza as trés etapas fundamentais da obra metalica.

Conforme descrito no item 5, devera haver apresentacao dos projetos para aprovagéo da FISCALI-
ZACAO.

A CONSTRUTORA devera apresentar a FISCALIZACAO, um cronograma de fabricacéo, para deci-
sao das prioridades.

A FISCALIZACAO tera acesso a linha de fabricacdo para acompanhamento e verificacdo deste cro-
nograma, que se entende por:

Certificado de qualidade do aco empregado;

Tipo do aco;

Tipo de eletrodos empregados na solda;

Dimensdes de chapas e perfis empregados na construcéo;

Verificacdo da formacéo de fissuras na execucéo de perfis de chapa dobrada;

Controle das tolerancias de projeto;

Limpezas das soldas e carepas, e jateamento pré-pintura;

Pintura e materiais de pintura empregados.

S@~ooooTp
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9. A CONSTRUTORA apresentara a FISCALIZACAO um plano de montagem, no qual serdo observa-
dos os seguintes itens:

a. Cronograma de entrega dos componentes na obra e seu plano de estocagem;

b. Plano de pintura final, no canteiro;

C. Listagem de equipamentos de montagem, ferramentas e equipo de transporte;

d. Plano de seguranca do trabalho;

10. Durante a montagem, a FISCALIZACAO devera observar:

a. Correta colocacao dos elementos, tendo em vista os desenhos de montagem da CONS-
TRUTORA,;

b. Nivelamento das bases de assentamento das colunas, s6 liberando as mesmas para mon-
tagem quando estiverem de acordo com o projeto;

c. Nivelamento do topo das colunas, antes de receberem a estrutura da cobertura, e verifica-

¢do da verticalidade das mesmas;
Que os parafusos indicados com tenséo de aperto, estejam corretos;
Impedir o uso de macarico para consertos na obra, devendo as estruturas ou partes néo cor-
retas, serem devolvidas imediatamente para a fabricagao;
f. Novos furos na estrutura s6 serao permitidos com uso de furadeira manual, e com o aval da
FISCALIZACAO, para impedir enfraquecimento da estrutura.

3.04. PROJETO

1. Trata-se de uma obra de reforma com ampliagdo, portanto devera se observar na edificacao
existente as interferéncias que poderdo ocorrer, o nivel, as juntas de dilatacdo e todos os
demais itens.

oo

2. Sera executada estrutura com pilares, vigas e lajes observando o definido no projeto arquite-
ténico.

3. Observar antes de qualquer concretagem as interferéncias que poderao ocorrer com as ins-
talacdes hidrossanitarias, elétricas, ar condicionado, gases e outras.

4, Verificar as interferéncias que ocorrerem em vigas e colunas, tanto na horizontal como na
vertical.

5. Observar no projeto arquiteténico os niveis e detalhes construtivos e acabamentos.

6. A estrutura de madeira pontaletada se apoiara na laje fazendo o suporte da cobertura com
telha em fibrocimento.

7. Na entrada do prédio a estrutura metdlica devera ser toda reformada e recuperada onde o-
correr alguma patologia.

8. Na cobertura elevada de ligacao entre os prédios existentes sera retirada a estrutura de ma-

deira e executar uma estrutura metélica com trelicas sobrepondo aos telhados existentes e
deixando um espaco de ventilagdo e iluminagéo.

ESPECIFICACAO:
- Concreto usinado;
- Laje pré-moldada;
- Ferragem bitolas conforme o Projeto Estrutural;
- Férmas de Pinus, compensado e escoras de Eucalipto ou metélicas;
- Madeira de lei: ITAUBA ou IPE;
- Perfis metélicos galvanizados a fogo.

4.00. PAREDES

4.01. TIJOLO CERAMICO

1. Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posi¢ées e dimensdes das paredes constantes no projeto
arquitetbnico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no projeto arquiteténico
sem revestimento (no 0sso), ou seja, cada face sera revestida com reboco em no minimo 15 mm e
guando ocorrer revestimento cerdmico mais 10 mm por face revestida.

2. Em se tratando de reforma as paredes existentes devem estar cotadas com o revestimento e as pa-
redes a serem construidas, sem revestimento.

3. As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados com argamas-
sa de cimento, cal e areia média (limpa) no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas
sera de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas
deverdo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames,
serdo comecgadas depois de decorridas 48 horas da aplicagdo dos impermeabilizantes asfélticos.
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4. Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo cal-
cados na parte superior, serdo encimadas por cinta de concreto armado.

5. Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, a fim de proporcio-
nar maior aderéncia.

6. As tubulacbes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deverdo permitir um recobri-
mento minimo de 15mm, sem contar o reboco.

7. Afixagdo de esquadrias de madeira sera por meio de tacos de 5x10x10cm deixados dentro da alve-

naria (6 por porta), previamente tratados contra pragas, colocados a 40cm das extremidades e no
meio (portas). As esquadrias de aluminio deverdo ser assentadas com contramarcos chumbados na
alvenaria. Pode ser utilizado também o método de “colagem” das esquadrias de madeira por meio
de poliuretano expandido entre o marco e a alvenaria.

4.02. SISTEMA DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO

1.

10.

Sao placas produzidas por um processo industrializado continuo a partir da gipsita natural e cartao
duplex, que tém aplicacdo em sistemas construtivos de paredes, forros e revestimentos internos.
Variam conforme tipo de placa, tipo de borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientacdo do fabricante para instalagdo das placas nos sistemas construtivos de
paredes, forros e revestimentos.

A estrutura das placas sdo com perfis leves de aco galvanizado protegidos com tratamento de zin-
cagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual sdo fixadas uma ou mais placas de gesso de cada lado. Seu
uso é exclusivo para vedacgdes internas ndo estruturais em areas secas ou Umidas na aplicagdo em
paredes, forros e revestimentos.

Os principais elementos séo:

a. Perfis de aco galvanizado com espessura de 0,50mm, revestimento tipo B (275g/m?), deno-
minados guias e montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e 90mm);

b. Perfil cantoneira perfurada de aco galvanizado com espessura de 0,43mm revestimento tipo
B, para acabamento e protecéo das chapas nos cantos salientes;

C. Cantoneiras de aco galvanizado;

d. Tabicas metalicas;

e. Rodapés metalicos.

Para fixacdo sado utilizados parafusos, suspensdes, presilhas, apoios, unides, massas, fitas e canto-
neiras com uso exclusivo para vedagdes internas ndo estruturais em areas secas ou Umidas na apli-
cacdo em paredes, forros e revestimentos.

Os principais elementos sao:

a. Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fi-
xacao das chapas e fixacéo perfil/perfil;

b. Suspensdes e presilhas para montagem de forros;

C. Clips e unibes com acabamento em ag¢o galvanizado ou fosfatizado, para revestimentos es-
truturados;

d. Apoios em poliestireno expandido de alta densidade para montagem de revestimentos estru-
turado;

e. Cantoneiras perfuradas em acgo galvanizado;

f. Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas;

g. Fita de papel, com reforco metalico, para acabamento e prote¢éo das chapas nos cantos sa-
lientes;

h. Massa especial para rejuntamento de pega rapida em pd, para preparar e de pega normal,

pronta para uso;

i. Massa especial para calafetacéo e colagem de chapas.
Apéds a colocacdo das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento
e execucao das instalagfes elétricas, hidraulicas e outras, da eventual colocagéo de |a mineral, e da
colocacao de eventuais refor¢cos para fixacdo de pecas suspensas pesadas, antes da colocacéo das
placas na outra face da parede.
As tubulacdes de cobre ou bronze deverao ser isoladas dos perfis de ago para evitar corroséo, inclu-
sive quando passarem nos furos existentes nos montantes.
As enfiacdes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos
furos dos montantes. Poderdo também ser adotado componente de prote¢do nos furos dos montan-
tes, principalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.
Observar todas as recomendacoes e especificacdes dos fabricantes na execucédo das paredes e nos
acabamentos, como nas areas molhadas a aplicacdo de placa resistente a umidade apropriada e o
tratamento no arremate junto ao piso e tetos.
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4.03. DIVISORIAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS

1.

Portas e painéis em laminado melaminico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face,
trata-se de material monolitico de alta densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada resistén-
cia mecénica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis terdo a espessura de 10m,m com a cor definida de acordo com a tabela do fa-
bricante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo, cinza claro, ovo ou cores defi-
nidas no projeto.

Os perfis e montantes em aluminio refor¢cados exclusivos do fabricante fornecedor do sistema que
engloba também as portas e painéis.

Os perfis serdo com acabamento em anodizagdo natural ou em pintura eletrostatica brilhante na cor
branca.

As dobradicas das portas serdo do tipo self-closing em aluminio, trés por porta com 0 mesmo aca-
bamento dos perfis.

As fechaduras serdo do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos do restante
tendo a possibilidade de abertura externa de emergéncia e puxadores internos e externos.

A fixacdo dos painéis nas paredes serdo com pecas especificas para o fim com os mesmos caba-
mentos.

Os demais componentes necessarios para fixagdo dos painéis como sapata rigida, parafusos, tam-
pas, guarni¢des e batedeiras do montante em EPDM preto.

Tapa vista de entrada, lavatorio ou mictdrio atendendo conforme o projeto as dimensdes e particula-
ridades especificas.

4.04. PROJETO

1. As paredes serdo executadas com tijolos cerdmicos nas espessuras definidas no projeto.

2. As paredes internas serdao quando indicadas em gesso acartonado com montantes e guias
metalicos e com isolamento em la de vidro.

3. Nas divisorias dos sanitarios, utilizar painéis e portas em laminados macicos do tipo estrutu-

ral TS com as ferragens e acessorios especificos.

ESPECIFICACAO:

- Paredes de 10 cm - tijolo ceramico de 08 furos 9x19x19cm assentados em pé com reboco;
- Paredes de 15 cm - tijolo cerdmico de 08 furos 12x19x19cm assentados em pé com reboco;
- Paredes de 20cm - tijolo ceramico de 08 furos 9x19x19cm assentados deitado com reboco;
- Placas de gesso acartonado tipo ST (branca) ou RU (verde);

- Perfis em ac¢o galvanizado (guias e montantes);

- Manta de 1 de vidro paraisolamento entre as placas;

- Portas e painéis estrutural TS e ferragens especificas.

5.00. COBERTURA

5.01. TELHA METALICA

1.

2.

A cobertura sera com telhas de aco galvanizado de perfil trapezoidal ou ondulada com 0,50 mm de
espessura, pré-pintadas, apoiada em estrutura de ago.

O sistema de pré-pintura das telhas deve ser continuo em bobinas, com camada exterior de no mi-
nimo 25 micrometros (5um de primer epoxi anti-corrosivo e 20um de acabamento em poliéster) , in-
terna de 15 micrometros (5um de primer epoxi anti-corrosivo e 10um de acabamento em poliéster),
apresentando boa resisténcia a corrosao, resisténcia aos raios ultra violetas e durabilidade externa,
flexibilidade e deformabilidade.

Quando a camada inferior (interna) estiver também exposta ao ambiente agressivo e assim for indi-
cado devera também ter a pintura com camada de 25 micrometros.

As telhas serdo parafusadas por meio de parafusos cadmiados autoatarraxantes, protegidos por ar-
ruelas e massa de vedacdo em borracha sintética.

A colocagédo das telhas sera dos beirais para as cumeeiras, devendo haver recobrimento lateral de
uma onda. Cada telha deverd ter ao menos dois pontos de fixa¢do por linha de apoio.

Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for o caso a telha devera ter o compri-
mento total da &gua sem recobrimento transversal.

5.02. TELHA METALICA COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

7.

O sistema de cobertura sera constituido por duas telhas trapezoidais metalicas e miolo com espuma
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rigida de poliuretano com espessura de 30mm e densidade de 35 kg/m3.

8. O isolamento também podera ser em |a de vidro ou rocha com espessura de 50mm e densidade de
16 kg/m3, ou poliestireno expandido (EPS) classe F (retardante a chamas).

9. As telhas serdo de aco galvanizado pré-pintadas ou aluminio de perfil trapezoidal com espessura en-
tre 0,40 mm e 0,50 mm.

10. O sistema de pré-pintura das telhas deve ser continuo em bobinas, com camada exterior de no mi-
nimo 25 micrometros (5um de primer epoxi anti-corrosivo e 20um de acabamento em poliéster) , in-
terna de 15 micrometros (5um de primer epdxi anti-corrosivo e 10um de acabamento em poliéster),
apresentando boa resisténcia a corrosdo, resisténcia aos raios ultra violetas e durabilidade externa,
flexibilidade e deformabilidade.

11. Quando a camada inferior (interna) estiver também exposta ao ambiente agressivo e assim for indi-
cado devera também ter a pintura com camada de 25 micrometros.

12. As telhas serdo parafusadas por meio de parafusos cadmiados autoatarraxantes, protegidos por ar-
ruelas e massa de vedacdo em borracha sintética.

13. A colocagéo das telhas sera dos beirais para as cumeeiras, devendo haver recobrimento lateral de
uma onda. Cada telha devera ter ao menos dois pontos de fixacao por linha de apoio.

14. Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for o caso a telha devera ter o compri-
mento total da agua sem recobrimento transversal.

5.02. PROJETO

1. A cobertura sera em telha metdlica (aluminio ou aco) do tipo ondulada ou trapezoidal com
espessura de 0,5mm executada sobre a laje de concreto com platibanda em alvenaria na
volta.

2. A estrutura de suporte do telhado sera em madeira, com cumeeira na faixa central e calhas
nas laterais. As calhas sédo compostas de chapas de aluminio dobrada.

3. Prever buzinotes para extravasar as calhas no caso de entupimento nas descidas pluviais,
evitando o transbordamento para dentro das platibandas.

4, No topo das paredes de platibanda na cobertura e nos arremates junto ao telhado instalar
rufos metalicos de aluminio.

5. Na cobertura da entrada e na cobertura elevada entre os prédios utilizar telha metalica tra-

pezoidal tipo sanduiche com isolamento térmico em poliuretano.

ESPECIFICACAO:
- Telha metalica ondulada ou trapezoidal, cor branca, espessura 0,5mm;
- Calhas e Pingadeira em chapa de aluminio dobrada espessura 0,7mm;
- Telha metalica trapezoidal, cor branca, tipo sanduiche com isolamento térmico em poliureta-
no.

6.00. IMPERMEABILIZACOES

6.01. CONDICOES BASICAS

1. Devem-se seguir as instru¢des das seguintes normas:
a. NB 279 (Sele¢do de Impermeabilizacdes);
b. NB 987 (Projeto de Impermeabilizagbes);
c. NB 1.308 (Execuc¢édo de Impermeabilizacdes);
d. NBR 9952/98 (Manta Asfaltica com armadura para impermeabilizacdo — Requisitos e méto-
dos de Ensaio);
e. NBR 9956 (Manta Asfaltica — Estanqueidade a agua);
f. NBR 11905 (Sistema de Impermeabilizacdo Composto por cimento impermeabilizante e po-
limero).
2. Os servigos de impermeabilizacdo serdo executados por empresas especializadas em servicos de
impermeabilizacdo comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos
e materiais a empregar.

6.02. PROJETO

1. Os baldrames deverao ser impermeabilizados com material asfaltico na face superior e nas
laterais até a altura de 15cm partindo do topo.
2. Nos muros e paredes com arrimo executar a drenagem e impermeabilizacdo com os produ-

tos adequados.
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3. Executar impermeabilizagdo com manta na laje de cobertura quando ocorrer as calhas, jun-

tas de dilatacédo e no local onde ficam instalados os reservatérios.
4. As alvenarias deverdo receber na argamassa de assentamento aditivo nas primeiras fiadas

até a altura de 1,00m, igualmente no reboco, sendo que na face externa devera ocorrer em
toda a superficie.

5. Depois de rejuntado os pisos ceramicos, devera ser aplicado impermeabilizante especifico
para maior protecao do rejunte.

ESPECIFICACAO:

- Emulséao asfaltica;
- Manta asféltica.

7.00. PAVIMENTACOES

7.01. PISO DE CERAMICA OU PORCELANATO

1.

2.

11.

12.

Todo piso ceramico devera estar de acordo com as normas técnicas e ter o selo de conformidade
do Inmetro e Centro Cerdmico do Brasil (CCB), constando todas as informagfes na embalagem.
Devera atender quanto a absorcdo em estabelecimentos assistenciais de saude (EAS) nas classifi-
cacdes para pecas prensadas Bla (0 a 0,5%) e Blb (0,5% a 3%), respectivamente Porcelanato e
Grés todos com baixa absor¢éo e resisténcia mecanica alta.

Os pisos ceramicos para as outras areas poderdo ser da classificacdo Blla (3% a 6%) Semigrés de
média absorgéo e resisténcia mecéanica média.

Quanto a resisténcia a abrasé&o deveréo se classificar em PEI 4 ou PEI 5 alto trafego e trafego mui-
to elevado respectivamente.

Contrapiso armado quando for uma area muito grande ou o solo ndo estiver muito compactado e
impermeabilizado quando ocorrer no pavimento superior num ambiente sujeito a umidade.

No assentamento devera sempre se observar o indicado pelo fabricante da ceramica, basicamente
utilizar argamassa colante tipo ACI para interiores, ACII para exterior e ACIII para situacdes que re-
guerem maior aderéncia e flexibilidade.

Rejunte impermeével, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha estabilidade de
cor com espessura de projeto em 4mm.

Prever juntas de movimentag&o ou dessolidarizagdo nas areas maiores de 32m2 ou nas dimensfes
maiores de 8m (um corredor, por exemplo).

Preferencialmente utilizar a cor Cinza claro ou a que for definida no projeto ou especificacao.

. Na colocagéo adotar o ponto de partida no ambiente conforme o detalhe, caso seja alterado devera

ser informado e aprovado pelo autor e FISCALIZACAO.

Na instalac&o os recortes deverdo seguir conforme o detalhe, caimento no sentido dos ralos ou por-
ta, demais detalhes que ocorrerem deverao ser definidos com o autor e FISCALIZACAO.

Utilizar o rejunte na cor cinza claro, espessura 4mm ou 0 que constar em detalhamento ou especifi-
cagdo.

7.02. SOLEIRAS, RODAPES, DEGRAUS, PEITORIS E SOCLOS

1.

2.

A soleiras das portas externas serdo assentadas em nivel em granito polido, tipo Cinza Andorinha
ou outro conforme definido em projeto.

As soleiras em pedra com espessura de 2cm serdo alinhadas internamente no eixo da porta e ex-
ternamente excedendo em 2cm em balanco.

Os rodapés serdo de ceramica da cor do piso, nos ambientes que nao forem revestidos com azule-
jo. Todos os rodapés terdo 10cm de altura.

Em todos os vaos de janelas, serdo assentados peitoris em granito polido, tipo Cinza Andorinha ou
outro conforme definido em projeto, com espessura de 2cm e terdo profundidade excedendo em
3cm a da parede (espessura da parede acabada + 3cm) e trespasse lateral acrescendo mais 3cm
no vao da abertura.

O peitoril devera ter um rasgo (pingadeira) na face inferior e serd assentado com argamassa apro-
priada.

A pedra deve ser encaixada abaixo do perfil da esquadria, com inclinagdo minima de 3% e com apli-
cacéo de silicone para vedacéo.

Internamente nos vdos das janelas, quando especificado em projeto, colocar também peitoril de
granito em nivel, com demais especificacdes do peitoril externo, exceto no rasgo, no trespasse late-
ral e na profundidade que excede em 1cm.
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7.03. PISO DE CONCRETO

1.

Os pisos em concreto ndo armados somente poderdo ser usados em calgadas de uso exclusiva-
mente para pedestres, sem a possibilidade de circulacdo algo mais pesado em torno das edifica-
coes.

Terdo acabamento rastico obtido mediante sarrafeamento, executado em uma s6 camada de piso,
na espessura minima de 8cm, deverdo ser executados em concreto usinado, preferencialmente,
com resisténcia minima de 20MPa.

Sendo misturado na obra executar para uma producé@o de 165 litros, 1 saco de cimento de 50Kg;
mais 3 latas de areia grossa; 3 latas de brita n° 1; 2,5 latas de brita n® 2 e 28 litros de agua, conside-
rando a lata de 18 litros. Para a produc¢&o de 0,50m3 multiplicar a quantidade por 3.

A base deve ser compactada e preparada para receber o pavimento com a aplicacédo de brita sobre
o leito nivelado. Na execuc¢éo o piso deve ser feito em placas alternadas, deixando deste modo jun-
tas de dilatacéo secas, prever as distancias variando entre 120 e 250cm conforme o projeto.

7.04. PISO DE PLACAS VINILICAS

1.

7.05.

O piso é um revestimento vinilico semiflexivel, apresentado em placas, composto por resinas de
PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulacao, normaliza-
do pela NBR 7374/87 da Associacao Brasileira de Normas Téchicas - ABNT.
Utilizar o piso em placas de 30x30cm, espessura de 2,0 ou 3,2mm fixado com adesivo de contato a
base de borracha sintética (policloropreno) e solventes especificos para areas molhadas e sujeitas a
lavagens constantes.
O contrapiso devera estar seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabili-
zado contra infiltracdes do subsolo, quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidrau-
licos.
O contrapiso também devera estar limpo e livre de sujeiras, graxas, ceras e éleos, liso sem depres-
sdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos com a massa de preparagao.
A massa de preparacdo para assentamento € a camada constituida por uma pasta (composta de
agua, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de aco lisa em duas ou trés
demaos.
Com no méximo 3mm de espessura final, tem a funcdo de corrigir a aspereza da superficie ou jun-
tas de ceramica. Apds a secagem de cada demao, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro n® 60 e
aspirar completamente o p6 formado.
Nos primeiro 10 dias ap6s a instalacao, fazer a limpeza apenas com um pano umedecido em agua.
Apos fazer limpeza com maquina seguindo os procedimentos conforme descri¢cao:

a. Aspirar toda a sujeira existente sobre o piso;

b. Aplicar um detergente apropriado e deixar agir por alguns minutos;

c. Usar maquina de baixa rotagéo para esfregar o piso com um disco sintético (verde ou ama-
relo);
Aspirar todo o residuo que ficou sobre o piso;
Remover todo o detergente com agua limpa, evitando a formagéo de pogas d'agua;
Aspirar toda a agua imediatamente e secar com um pano limpo;
Aplicar cera impermeabilizante acrilica ou metalizada & base de agua, conforme instru¢des
dos fabricantes, pelo fato de ser considerado na classe 33 (comercial de uso pesado area
com trafego intenso).
As areas de estacionamento serdo cobertos com brita no 2, espalhadas de forma uniforme em solo
compactado. Junto aos portdes de acesso, devera ser executada guias de concreto, conforme es-
pecificado em projeto, para a protecdo dos trilhos.

@~oa

PISO MANTA VINILICA

Revestimento vinilico para piso em mantas, com propriedade antiderrapante, flexivel, composto de
resina de PVC.

Deixar as mantas abertas e esticadas por pelo menos 20 minutos antes da instalacdo, para que as
marcas do rolo possam assentar.

O contrapiso para aplicagao da manta devera ser preparado adequadamente, conforme as exigén-
cias do fabricante, devendo estar seco, isento de umidade, curado, livre de sujeiras, graxas, 0leos,
rachaduras e perfeitamente nivelado sem depressdes ou saliéncias com mais de 1mm gque possam
ser corrigidas com a massa de preparacao.

Caso a instalacédo seja com rodapé curvo, deixar uma sobra da manta nas bordas préximas as pa-
redes, e de acordo com o tamanho do rodapé previsto em projeto.

O suporte curvo e o arremate de rodapé deverdo ser colados com adesivo de duplo contato previa-
mente a instalagdo das mantas.
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6. Utilizar solda quente nas emendas das mantas vinilicas para evitar que a agua utilizada durante a
limpeza penetre no contrapiso, parede ou por debaixo da manta.

7. Antes da solda quente, é necesséario efetuar a fresagem com uma fresa elétrica nas emendas das
mantas. Sem essa etapa, o cordao de solda nédo ir4 se fundir ao piso e a emenda ficara aberta.

8. Nas rampas em que utilizar a manta vinilica esta devera ser do tipo antiderrapante com graos de
Carbeto de Silicio.

9. Nas areas molhadas (Sanitarios, Copas, DML, etc.) utilizar a manta vinilica com elementos em alto

relevo de maneira a reduzir o risco de escorregamento.

7.06. LAJOTA SEXTAVADA

1.

2.

w

© N O~

11.
12.

13.

Elementos pré-fabricados em concreto perfeitamente vibrado com resisténcia minima a compressao
de 35MPa na dimensao média de 30x30x8cm com faces levemente inclinadas.

Os blocos deverdo respeitar as Normas técnicas ABNT 9781/1987 conter o Selo de Qualidade
ABCP — Associacdo Brasileira de Cimento Portland e ser previamente aprovados pela Comissédo
Fiscalizadora antes do inicio de sua aplicagédo sendo respeitadas as cores, paginagdes e locais indi-
cados no memorial descritivo.

A pavimentacao sera executada sobre base de saibro e barro compactados e areia de boa qualida-
de e seguir os procedimentos descritos a sequir.

Limpar o terreno removendo tocos e raizes, regularizar, nivelar e compactar o solo.

Executar um lastro com pé de brita com 5 cm de espessura, nivelado e compactado.

Executar uma camada de areia grossa, sarrafeada sem compactacao.

Assentar os blocos conforme paginacao indicada no projeto arquitetdnico com juntas de 3mm.
Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes e em dire¢cdes
opostas.

Espalhar na superficie areia fina, seca e sem impurezas para o preenchimento das juntas.

. Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4 (quatro) passadas

em diversas direcfes, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia.

Substituir pecas trincadas ou lascadas.

Cuidados Extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de inspecdo, meios- fios,
postes ou locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de
corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas, utilizar no
rejunte destes recortes uma mistura de cimento com adesivo a base cola PVA, na propor¢édo de uma
parte de cimento, duas de areia, para uma solugéo de cola PVA-agua 1:2 (um por dois).

Executar o caimento em dire¢do ao meio fio ou ao coletor de aguas pluviais, com declividade de no
minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés por cento).

7.07. PROJETO

1. Conforme indicacdes em projeto arquitetdnico serdo aplicados os pisos, devendo se obser-
var 0s encontros com outros pisos e nas emendas entre ambientes.

2. Nos ambientes em que sera utilizado a manta vinilica o rodapé sera feito com o0 mesmo ma-
terial que devera sobra de maneira a possibilitar o rodapé com 10cm.

3. Nos ambientes em que a parede nao for revestida com ceramica deverd ser utilizado rodapé
atendendo as normas para EAS nos ambientes hospitalares.

4. Nas rampas externas sera utilizado concreto alisado, mas com rugosidade para que seja an-
tiderrapante com o piso molhado coeficiente de atrito imido (COF) maior de 0,75.

5. Na area externa coberta entre os prédios o piso serd elevado tendo o acabamento em ci-

mento alisado, fazendo os acabamentos junto a constru¢éo mais baixa com isolamento de
umidade e as rampas nos extremos e portas dos ambientes anexos.

6. Os pisos existentes serdo substituidos por porcelanato, placas ou mantas vinilicas conforme
a tabela de especificacéo do projeto.

ESPECIFICACAO:

- Piso cer@mico grés 30x30cm PEI 5, cor clara;

- Porcelanato 40x40 cm cor clara;

- Soleira granito cinza andorinha;

- Argamassa de assentamento;

- Rejunte epoxi;

- Manta vinilica homogénea, esp. 2mm hospitalar;

- Manta vinilica homogénea, esp. 2mm, antiderrapante p/ &rea molhada;
- Placa vinilica 30x30cm espessura 2mm;

- Rodapé vinilico hospitalar.

Spa24sulMref02 14



IPPUJ
22/09/2014 Spa24sulMref02

8.00. REVESTIMENTOS

8.01. ARGAMASSA

1.

2.

8.

9.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos, por uma camada, continua e uniforme, o embo-
¢o, aplicado sobre a superficie a revestir.

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera aplicada sobre a superficie a revestir, uma
camada irregular e descontinua de argamassa forte, o chapisco.

Deveréo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além
do abaixo especificado.

Todas as superficies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais
ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, seréo cha-
piscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e abundantemente molha-
das antes de receber a aplicacéo deste revestimento.

O emboco s0 sera iniciado apds completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e depois
de embutidas todas as canalizacdes que por ele devam passar e também depois da colocacao dos
peitoris e marcos e antes da colocacao de alizares e rodapés.

O embogo serd executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:9.

O acabamento do embogo devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.

10. A camada de revestimento terd uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.
8.02. CERAMICOS

1.

5.

Cerca de 10 dias ap6s a execucdo do emboco, realizar a colocac¢édo dos azulejos de primeira quali-
dade, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revestimentos
cerdmicos serdo assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade
(cola), sobre as paredes rebocadas.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala-
¢cOes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o
processo manual, e ndo dever&o apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a obter pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptiveis.

O ponto de partida de colocagéo dos azulejos na parede sera preferencialmente do centro alinhando
pelo rejunte ou pela peca ou ainda conforme determinado no detalhe, de modo que nos extremos
termine com tamanhos iguais, mas maior que a metade da peca.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos azulejos para a es-
pessura das juntas, os quais deverdo ser adotados, junta recomendada minima de 4mm. Os rejun-
tes serdo com rejunte industrializado e ndo serdo admitidas rebarbas.

Nos cantos vivos (90°) colocar cantoneira de PVC, para proteger contra as quebras acidentais.

8.03. PROJETO

1. Executar o revestimento com argamassa nas alvenarias, vigas e lajes.

2. Observar que algumas paredes ndo poderédo ser rebocadas com adi¢cdo de cal na massa,
porgue serdo pintadas posteriormente com tinta epoxi.

3. Executar revestimento com porcelanato ou ceramica grés na cor branco ou clara, até a altu-
ra da laje na copa, d.m.l., sanitarios, sala de esterilizacéo, sala de lavagcéo e depésitos de
lixo.

4, Nas demais salas onde estdo instaladas lavatérios ou cubas em bancada, ver especifica-
¢Oes no projeto arquitetdnico.

5. Em todos os cantos externos de paredes ou colunas deverao receber cantoneira em PVC na

cor branca ou a definir até a altura de 2,00m para protecdo. Tanto nas paredes rebocadas
como nas com azulejo.

ESPECIFICACAO:

- Argamassade reboco;

- Ceramicagrés 30 x30 cm, cor branca ou clara;
- Porcelanato 40x40 cm, cor branca ou clara;

- Rejunte epoxi;

- Argamassa de Assentamento.
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9.00. FORROS

9.01. GESSO ACARTONADO

1.

2.
3.

9.02.

10.01.

10.

11.

12.

13.

14.

10.02.

Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminagéo continua de
uma mistura de gesso, agua e aditivos entre 2 laminas de cartao, fixado a estrutura metdlica.
Dimensdes: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, espessura de 12,5mm com borda rebaixada.

As chapas devem seguir as seguintes especificacdes:

a. Densidade superficial de massa de: no minimo 8,0kg/m2 e no maximo 12,0 kg/m2, com vari-
acdo maxima de +ou- 0,5 kg/mz;

b. Resisténcia min. & ruptura na flexao de 550N (longitudinal) e 210N (transversal);

C. Dureza superficial determinada pelo didmetro maximo de 20mm.

Estrutura metdlica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por pecas
metalicas zincadas complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante de a-
rame galvanizado e acessorios.
Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.
Isolante termoacustico: o isolante pode ser feito de Ia de vidro com densidade de 20kg/m? utilizado
na espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma ensacada.
As normas que deverdo ser seguidas séo:

a. NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

b. NBR-14716- Chapas de gesso acartonado - Verificacdo das caracteristicas geométricas.

C. NBR-14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinacao das caracteristicas fisicas.

PROJETO

1. Executar o forro nos ambientes especificados em projeto, com placas de gesso acartonado
suspensas por tirantes metalicos rigidos chumbados na laje.

2. No acabamento junto as paredes nas areas hospitalares ndo podera ser executado com ne-
gativo.

ESPECIFICACAO
- Placas de gesso acartonado tipo ST (branca);
- Tirantes e perfis em aco galvanizado (montantes).

10.00. ABERTURAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes/caixilho serdo instalados depois do emboc¢o e piso pronto. Devem ficar perfeitamente
verticais alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixacdo do batente na parede serd com espuma de poliuretano expandido, fixar o batente proviso-
riamente com calcos e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das do-
bradicas, cortando o excesso meia hora apés a aplicacéo e retirando os cal¢os.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensbes dos vaos. Os batentes também poder&o ser colocados por parafusos fixados em tacos
de madeira chumbados na alvenaria.

As portas, serdo de madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas para aplicacdo de pintura ou laminado conforme especifica-
¢éo.

As portas poderao ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem obede-
cer ao descritas no item Ferragens.

As portas internas serdo do tipo semi-oca e as externas serao macicas com almofada ou em réguas,
tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor, a fixagdo do vidro serd com baguetes em ambas as
faces.

As vistas/guarnicdes/alizar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabeca e estes pro-
tegidos com serragem e cola na superficie de acabamento. As vistas deverdo ficar recuadas em
2mm do batente

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As janelas e portas obedecerdo ao projeto arquitetdnico no que se refere as suas medidas, posicio-
namento e quantidade.
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2.

11.01.

1.

Todos caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente, terdo
peitoril em granito interno e externamente (quando janelas), as portas terdo soleira em granito no
desnivel.

Os servicos de serralheria serao executados por empresa especializada, de acordo com este memo-
rial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacéo.

As esquadrias nunca serdo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas medidas e ali-
nhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de aluminio, linha 25 NO MINIMO, anodizados (Classe
de 25 micra) com acessorios e protecfes de acordo, cor preta.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a colocacao, até o final da
obra.

Cuidar para que o emboco ndo ultrapasse o aluminio, e na parte interna, se houver azulejamento,
gue o emboco fique 10 mm abaixo do perfil de aluminio.

. PROJETO

. As portas internas serdo em madeira revestidas com laminado melaminico e em algumas indicadas

nos detalhes terdo barra em aco inox para bate maca. Todas as portas terdo caixilhos e vistas em
madeira de Italba.

. Todas as portas existentes deverao ser revisadas e reformadas para a aplicacdo do laminado, caso

ndo estejam em condicdes serdo substituidas.

. Algumas portas conforme indicado na planta baixa e no detalhamento e descri¢ao terdo visor em vi-

dro.
Demais portas em madeira, vidro e aluminio, ver detalhamento das esquadrias no projeto arquitet6-
nico.

. As janelas existentes seréo todas revisadas e conforme as condicdes e o projeto deverdo ser substi-

tuidas.

. Algumas janelas internas fixas ou guichés serdo de vidro temperado incolor, espessura de 10mm

com perfis de aluminio anodizado preto, nos guichés o peitoril sera em aco inox

. As janelas externas serdo em aluminio com perfis anodizados na cor branca, vidro 4mm do tipo indi-

cado e funcionamento conforme o detalhe e especifica¢cdes do projeto.
As portas dos depdésitos de lixo com acabamento tipo veneziana terdo tela de nylon.

. Soleiras (ver item anterior 7.02) em granito cinza andorinha.

ESPECIFICACAO:

- Caixilho de porta em madeira de italba;

- Vista de porta em madeira de italba;

- Portas em madeira, espessura 30mm, com aplicacao de laminados melaminicos e em algu-
mas quando indicado com barra em ago inox para bate maca;

- Esquadrias de aluminio anodizado.

11.00. FERRAGENS

FERRAGENS

As fechaduras seréo de linha refor¢cada, padrdo ABNT ou superior, com distncia de broca minima
de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latdo, trinco, lingleta e cilindro reforcado em la-
tdo. Acabamento do espelho ou roseta de latdo e macaneta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradigas de latdo pino luxo 3” x 2 2" (76x62mm)
cromada, de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicagfes dos desenhos, e quando nao hou-
ver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo das macanetas
das portas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgada necessaria, por falta de meios de protecdo, a ferragem serd retirada para a execucao
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serédo entregues & FISCALIZACAO que se encar-
regara de ensinar os usuérios finais de seu uso.

Nas portas indicadas no desenho com abertura a 45° serdo com dobradicas com mola interna regu-
lavel, de modo que as portas permanecam sempre fechadas.

Nas janelas basculantes com peitoril de 200cm ou mais utilizar o comando com alavanca deixando-o
na altura que permita 0 manuseio por pessoas de pequena estatura em torno de 135cm.
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11.02. PROJETO

1. Nas portas indicadas no desenho com abertura a 45°, serd com mola aérea regulavel, de
modo que as portas permanecam sempre fechadas, instaladas internamente.

2. Observar conforme o local e a necessidade das molas serem reguladas para abertura de
90° ou até 180°.

3. As portas das divisorias dos boxes dos sanitarios possuem fechamento automatico pela do-
bradica. As trancas sao do tipo livre/ocupado.

4. Utilizar nas portas macaneta de alavanca, fechadura de cilindro, nos sanitarios utilizar fe-
chadura tipo de banheiro.

5. Nas janelas basculantes utilizar o comando com alavanca deixando-o na altura que permita

0 manuseio por pessoas de pequena estatura em torno de 135cm.

ESPECIFICACAO:

- Linhareforcada das fechaduras, broca min. de 55mm;
-  Dobradigas de latdao pino luxo 3” x 2 1;” (76x62mm) cromada;
- Dobradi¢ca com molainterna.

12.00. VIDROS

12.01. VIDROS

1.

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores e lisos, quando nao for indicado nada em contra-
rio. Sera utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros
de area pequena.Em vidros com area maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

a. Area maior de 0,30m2 e/ou largura maxima de 0,50m — utilizar espessura de 4mm;

b. Area maior de 1,00m? e/ou largura maxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;

c. Area maior de 2,00m2 e/ou largura méaxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;

d. Areas maiores deverdo ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZACAO
Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no mi-
nimo, independente da area. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vi-
dro laminado.
Utilizar o vidro impresso do tipo Artico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm, quando
for indicado no projeto.
Os servicgos de vidracaria seréo executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT).
O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de ruptu-
ra deverdo ser eliminados.
Os vidros néo deverédo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de movimentacao pos-
terior, projecfes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de proje¢do acidental, limpéa-los imedia-
tamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro,
inutilizando-o.
Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de arra-
nhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).
Além das prescri¢cBes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em func¢éo das di-
mensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos caixi-
Ihos.

12.02. PROJETO

1. Nos sanitarios, consultérios, farmécia, triagens, curativos e demais ambientes que tenham
janelas ao nivel do piso e necessitem privacidade, deverao utilizar vidro impresso do tipo
Artico.

2. Nas portas com vidro em toda altura deverao utilizar vidro aramado 6mm na folha inferior e
vidro incolor transparente 6mm na folha superior.

3. Nos sanitarios utilizar espelho cristal 4mm.

4. Nos guichés e vidros fixos internos serdo de vidro temperado incolor, espessura de 10mm
com perfis de aluminio anodizado preto, e funcionamento conforme especificacdes de pro-
jeto.

5. Nas janelas utilizar vidro 4mm liso incolor, exceto nos ambientes descritos no item 1 o fun-

cionamento sera de acordo com o detalhamento.

ESPECIFICACAO:
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- Vidro liso ou impresso incolor de 4 e 6mm;
- Vidro aramado 6mm;

- Espelho cristal incolor 4mm;

- Vidro temperado 10mm.

13.00. INSTALACAO ELETRICA

13.01. INSTALAGCAO ELETRICA

1. Ver Especificagdo do Projeto Elétrico.

2. A execucao das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e Memoriais especifi-
cos, no que se refere as posigdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e dimen-
sionamento com respeito as fiacbes, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, para-
raios e dispositivos de sinalizacdo e comunicac¢éo visual.

3. Deverédo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteragdes posteriores no projeto.

4. Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes em
suas posicdes. SO serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a FISCALI-
ZACAO solicitar imediata substituicdo do item ou itens que julgar duvidoso.

5. Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessérios ao perfeito funcionamento das insta-
lacdes elétricas da edificacéo e, que porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, sao
de responsabilidade da CONSTRUTORA.

13.02. PROJETO

1. A alimentacao da energia elétrica é fornecida pela rede publica através da concessionaria.

2. Utilizar luminarias fluorescentes de sobrepor, com corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, com refletor anodizado brilhante de alta pureza, reator eletrénico com
alojamento na cabeceira e duas lampadas de 32W, para reproduzir melhor as cores.

3. Prever pontos para chuveiros elétricos nos sanitarios de funcionarios.

4, Prever pontos de ventilador e TV na recep¢ao e na sala multiuso.

5. Nos consultérios, salas de atendimento publico, prever pontos para o negatoscépio e estufa
na area da maca e exame.

6. Ponto para torneira elétrica na pia da cozinha, conforme o layout.

7. Prever uma tomada especifica para geladeira localizada na cozinha e sala de esterilizacdo.

8. Prever pontos para aparelhos de ar condicionado do tipo split nas salas de reunido, todas as
salas de atendimento ao publico, recepc¢ao, sala de agentes comunitarios.

9. Prever as instalacdes de sinalizacdo e iluminacao de emergéncia conforme exigéncias da
legislag&o de Incéndio.

10. Prever ponto elétrico para bebedouro em local indicado no projeto de layout.

11. Prever ponto para cadeira odontolégica.

12. Prever sistema de emergéncia de energia elétrica.

ESPECIFICACAO:
- Luminaria de sobrepor 2x32W, reator eletrénico;
- Lampadas fluorescentes 32W ;
- Interruptores e tomadas.

14.00. INSTALACAO HIDRAULICA

14.01. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

1. Ver Especificacao do projeto hidro-sanitario.

2. A execucdo das Instalacdes hidraulicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e memoriais espe-
cificos, no que se refere as posicdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagdes de agua, de
esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencao contra Incéndio, incluindo nestes ulti-
mos, a colocacéo e locacdo de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

3. No que se refere as Normas, as instalagdes de agua e esgoto obedecem a:

a. NBR 5626 — Instalag&o Predial de Agua Fria;
b. NBR 8160 — Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;
c. NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario;
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d. NBR 9814 — Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

e. NBR 10844 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.
Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteraces posteriores no projeto.
Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo dever&do ser fechados com um bujdo rosqueado,
nao sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.
Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e
pecas complementares serao fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo
guanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagdes
técnicas e orientacdes de seus fabricantes.

14.02. EQUIPAMENTOS

1.

2.

10.

11.

12.
13.

14.03.

14.04.

A bacia sanitaria sera do tipo VDR, cor branca, devera permitir a evacuacéo dos dejetos liquidos e
sélidos com uma descarga de até 6 (seis) litros de agua.

Nas bacias sanitarias utilizar valvula de descarga de fluxo fixo, acabamento da canopla cromado e
tecla preta, altura 100cm do piso. Utilizar assentos sanitarios na cor branca, injetados em prolipropi-
leno.

Acessorios de louca: prever a papeleira e cabide em alguns casos quando especificado.

O lavatério com coluna suspensa devera ser de louca, cor branca, altura do piso de com altura de
80cm, ponto de alimentagéo altura 60cm do piso, esgoto altura 50cm.

A cuba de embutir oval de inox dimensdo média de 40x30cm para uso em bancada de pedra com
altura de 80cm, ponto de alimentag&o altura 60cm do piso, esgoto altura 50cm.

Cuba de inox (retangular com 40x50cm, profundidade de 20cm e oval 36 cm, profundidade de
26cm), embutida em bancada de inox, torneira com bica mével de parede altura 110cm ou de mesa
com ponto na altura de 60cm, esgoto altura 50cm.

Nas cubas utilizar torneira de mesa com fechamento automatico e valvula metdlica cromada. Utilizar
torneiras de fechamento manual apenas na copa, salas de lavacdo e esterilizacdo, de curativos, de
nebulizagdo e consultdrio odontoldgico.

Utilizar uma saboneteira liquida plastica na altura de 100cm préximo aos lavatérios, preferencial-
mente localizado sobre a bancada ou lavatdrio.

Toalheiro para papel-toalha utilizar nas pontas das bancadas na altura de 100cm de modo que pos-
sa ser colocado abaixo deste uma lixeira.

Prever uma torneira de jardim/ tanque com rosca com comando de uso restrito, altura 50cm, para
limpeza nos sanitarios indicados nos detalhes e em alguns pontos do prédio na area externa, situada
junto a uma caixa grelhada.

Chuveiro ducha bitola 1,5pol acabamento cromado. Nos box de chuveiro utilizar ducha elétrica com
ponto na altura de 210cm e registro de presséo na altura de 105cm, utilizar um ralo seco de 100mm
descentralizado a 20cm de um canto do box, prever desnivel no piso de 3 a 5cm.

Bebedouro elétrico, ponto de alimentacdo na parede altura de 80cm, ponto de esgoto 80cm do piso.
Tanque encaixe em ago inox acetinado, sem soldas, 50x40cm, espessura 0,8mm e capacidade de
27litros, com esfregador inclinado e frisos arredondados que auxiliam na lavagem. Valvula de 3,1/2".
Nas cubas dos tanques utilizar torneira de mesa bica mével alta com fechamento manual e valvula
metélica cromada, rosca de parede.

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de esgotamento pluvial do prédio com calha em aluminio, fazendo os caimentos minimos de
1% e com prote¢do com impermeabilizacdo adequada (descrito acima).

Os tubos de descida pluvial em PVC rigido aparentes, fixados por bracadeiras nas paredes, condu-
zindo a agua para caixas coletoras e destas até a rede pluvial publica. Prever uma caixa sifonada
antes da rede publica.

INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

As instala¢cBes deverdo atender a Lei Municipal 2027/85 regulamentada pelo Decreto n° 9.204/99.
Dependendo da classificagdo, da area e de outros parametros as edificagbes deveréo atender a di-
versas exigéncias da legislacéo.

Extintores;

lluminag&o de Emergéncia;

Sinalizacao de Saida;

Péra-raios;

Rede de Hidrante;

Sistema de Alarme.

~Poo T
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14.05. PROJETO

1.

2.

e

B oo

12.
13.
14.
15.
16.

Os sanitarios e banheiros deverao seguir as informacgdes e especificagbes constantes no de-
talhamento dos mesmos.

Os lavatérios para higienizagdo das maos distribuidos em varios ambientes serdo com se-
micoluna fixados na parede.

Nos ambientes com bancadas em inox com pia deverdo ser entregues fabricados e molda-
dos sob medida para fixagcao por “L” ou pés em ago inox.

No D.M.L. tera um tanque de aco inox na altura de 85cm com torneira de tanque de parede
com , alt. 110cm e saida de esgoto.

Refeitorio instalar cuba de ago inox embutida em bancada de inox; na area da cuba a mes-
ma seré rebaixada em 2cm, altura da bancada 90cm, torneira com bica mdvel.

No Expurgo instalar um tanque de 55x65x40cm e tanque de expurgo embutidos na bancada
em aco inox.

01 torneira de jardim com comando de uso restrito junto aos depésitos de lixo.

Drenagem pluvial das calhas do prédio.

Nas platibandas instalar buzinotes pra evitar o transbordamento na laje abaixo do telhado.

O esgoto devera ser encaminhado para a rede publica de drenagem pluvial existente no lo-
cal. (VERIFICAR)

A rede publica de agua abastece o prédio, sendo armazenada em reservatério elevado con-
forme localizacdo em projeto.

Os tubos de descida das calhas deverdo ser em PVC.

Prever as instalacdes de prevencao contra incéndio.

Prever os pontos de dreno para ar condicionado conforme o projeto de climatizacao.

Prever ponto hidraulico bebedouro conforme layout.

Prever espera piso agua/esgoto para cadeira odontolégica.

ESPECIFICACAO:

Loucas e acessorios na cor branca;
Cubas de inox;

Torneiras e registros;

Vélvula de descarga;

Papeleira de louga;

Saboneteira liquida plastica;
Toalheiro para papel toalha pléstico;
Calha de aluminio;

Tubos de PVC.

15.00. PINTURA

15.01. TINTAS

1. Os servicos de pintura deveréo ser executados dentro da mais perfeita técnica.

2. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam.

3. Deverédo ser tomadas precau¢des especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

4. As tintas utilizadas deverdo atender as hormas da ABNT, NBR 14.192 - Determina¢do do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Umida e
NBR 15.078 — Determinag&o do Poder da Resisténcia & Abrasdo Umida sem Pasta Abrasiva

15.02. PAREDES E TETOS

1. Seréo tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semibrilho, de pri-
meira qualidade, no minimo de duas demaos.

2. Quando especificado as paredes e tetos receberdo massa corrida PVA ou Acrilica, para depois apli-
car o selador e a tinta.

3. Nos ambientes em que se usar tinta epdxi o reboco ndo podera ter cal na argamassa.
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15.03.
1.

15.04.

15.05.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serdo lixados até que sua superficie esteja to-
talmente livre de irregularidades e sujeira, quando entdo receberao pintura de primeira qualidade em
tantas demaos quantas forem necessarias a obtencao da maxima uniformidade da superficie.
Deverao receber um tratamento com imunizacao contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados
com uma demé&o de fundo apropriado.

ELEMENTOS METALICOS

Estrutura metalica galvanizada recebera fundo pra galvanizacao e depois pintura com esmalte sinté-
tico com acabamento e cor a ser definida no projeto.

Nos pontos de solda executados apds a galvanizacdo que tiverem que acontecer serdo tratados
com composto de galvanizacéo a frio com pincel ou pistola.

Nas pecas metdlicas ndo galvanizadas que ocorrerem, receberdo apds a limpeza e remocédo de
gualquer ponto de oxidacgéo, inicialmente fundo antiferrugem e a tinta de acabamento em esmalte
sintético, nas cores e acabamento a ser definido no projeto.

As calhas metdlicas em aluminio receberéo inicialmente fundo para pintura, para entdo serem pinta-
dos com esmalte sintético fosco em cor a ser definida no projeto.

PROJETO

1. Aplicar massa acrilica, selador e pintura acrilica semibrilho na cor branca conforme indica-
¢cdo em planta.

2. Nos tetos em laje aplicar massa corrida PVA, selador e tinta acrilica semibrilho na cor bran-
ca.

3. Nos ambientes indicados serdo pintados com tinta epoxi aplicados sobre massa acrilica, na
cor branca brilhante.

4, Os forros em gesso acartonado aplicar tinta acrilica semibrilho sobre o selador na cor bran-
ca.

5. Externamente o prédio sera pintado na cor branca, azul e grafite conforme desenhos e pers-
pectivas do projeto.

6. Os elementos metalicos serdo pintados com esmalte sintético na cor grafite brilhante.

7. As esquadrias de madeira seréo pintadas na cor branca brilho.

ESPECIFICACAO:

16.01.

16.02.

- Massa acrilica;

- Massa Corrida PVA;

- Tinta acrilica semibrilho;

-  Esmalte sintético brilhante;

- Tinta Epo6xi brilhante;

- Fundo primer para galvanizacéo;
- Tinta automotiva brilhante.

16.00. DIVERSOS

EQUIPAMENTOS

1. As portas deveréo ter batedor de borracha ou quando for o caso fixador, parafusado no piso
ou parede, para protecao da parede, maganeta e porta.

2. Nos sanitarios P.C.D. serdo instaladas barras de apoio metalicas tubular com diametro de
32 cm, em aco inox de acordo com a legislacéo especifica.

3. Nos banheiros e vestiarios serao instalados espelhos, com medidas de acordo com o deta-

Ihamento dos sanitarios, com moldura de aluminio anodizado na cor natural.15.02.
MOBILIARIO

1. As bancadas (secas) serao em madeira com aplicacdo de laminado fendlico melaminico a-
poiado na mureta de alvenaria ou por suportes metalicos em aco inox fixados na parede,
observar o detalhamento.

2. As bancadas com cuba (molhadas) ou em &reas criticas ou indicadas no projeto serdo em
inox conforme dimensdes do projeto.

ESPECIFICACAO:

Spa24sulMref02 22



IPPUJ
22/09/2014 Spa24sulMref02

- Bancadas em laminado fen6lico melaminico sob medida;

- Bancadas com ou sem cuba em aco inox executadas sob medida;
- Perfil “L” em ago inox;

- Pédeacoinox.

16.03. GASES MEDICINAIS

1. Os pontos de gases deverdo atender as normas especificas e as indicacdes de projeto, to-
dos os leitos da estabilizacdo e sutura/curativo devem possuir régua com pontos elétricos
e pra oxigénio, ar medicinal e vacuo clinico.

Os mesmos pontos de gases também devem ter na sala de aplicacdo de medicamentos.

Na sala de Inalagéo devera ter pontos de Oxigénio e Ar Medicinal.

A central de Ar Medicinal e Vacuo Clinico sera no pavimento inferior.

A central de Oxigénio sera nos fundos do terreno préximo a construcgao.

a bk wnN

17.00. LIMPEZA

17.01. SERVICOS FINAIS

1. Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagfes provisorias, bem co-
mo todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

2. Todas as pavimentagOes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitérios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com &gua e sabdo, ndo sendo permitido o
uso de solucdes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servi-
¢os de limpeza.

3. Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes moveis
das esquadrias devem ser lubrificadas apés a limpeza.

4. Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endureci-
da nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo
cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e fer-
ragens de esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, serdo lustradas, envernizadas
ou enceradas em definitivo.

5. Ser& procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE, das perfeitas
condic¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgotos, aguas pluviais,
bombas elétricas, aparelhos sanitérios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

6. Na verificacéo final, seréo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)
NB-19/83 - Instalacbes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios
NB-597/77 - recebimento de Servigcos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

17.02. PROJETO

1. No final da obra a CONSTRUTORA devera providenciar o Habite-se, a Vistoria de Conclu-
sdo e a CND do INSS.

2. Proceder a desmontagem do canteiro de obras e retirada de qualquer entulho dentro dos li-
mites da construgdo e se for o caso de terreno vizinho que tenha sido usado durante a
construcao.

3. Limpar a edificacdo e a area externa conforme as especificacées acima e atender as solici-

tacdes e questionamentos da FISCALIZACAO.

Arg. Oscar Miranda Frées Filho
CAU/SC A8631-2
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