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Memorial Descritivo

P.A. SUL
Sistema de Climatizacao com Mini Split de expansao direta e ventilagao

SECAO |
Descricdo Geral

INTRODUGAO
Este Memorial Descritivo visa determinar as condi¢Ges técnicas de fornecimento dos Sistemas
de Ar Condicionado,renovacgao e exaustdao de ar em todos os ambientes do P.A. SUL

OBIJETIVO

Deseja-se ao final dos servicos obter-se o Sistema sob forma totalmente operacional, de modo
que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra deverao ser previstos de forma
a incluir todos os componentes necessarios para tal, mesmo aqueles que embora nao
claramente citados, sejam necessarios para atingir o perfeito funcionamento de todos os
Sistemas

NORMAS E CODIGOS

Deverao ser observados as normas e Cddigos de obras aplicaveis ao servico em pauta, sendo
que as prescricdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) serdo consideradas
como elementos de base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e
equipamentos.

Na falta desta ou de onde a mesmo for omissa, deverdo ser consideradas as prescrigoes,
indicacdes e normas de entidade abaixo relacionadas e demais entidades constantes neste
Memorial Descritivo:

ABNT-NBR7256-2005: Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude
ABNT- NBR: 16401 Norma de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica da Associa¢do Brasileira:
ASHRAE: American Society oh Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
AMCA: Air Moving and Conditioning Association.

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

ABC: American Balancing Council.

ADC: Air Diffusion Council.

NFPA: National Fire Protection Association.

UL: Underwriters Laboratories.

ASTM: American National Standards Institute.

ANSI: American Society for Testing and Materials.

ISA: Instrumentation Society of American.
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DESCRICAO DAS AREAS A SER ATENDIDAS
O Sistema proposto visa atender os consultérios bem como areas de recepgao e espera e todas
as salas que se faz necessarios por controle de temperatura e de conforto humano

DESCRICAO DOS SISTEMAS:

Generalidades:

Neste item descrevemos de forma sucinta os Sistemas a ser fornecidos e instalados.

As demais informac0Oes serdo complementadas através da se¢ao de “Equipamentos
Mecanicos” e das “Folhas de Dados” do presente Memorial e dos desenhos do projeto.

Os sistemas de climatizagdo visam propiciar as condicdes de conforto térmico para verao nos
ambientes a serem climatizados. Além das condi¢Ges de conforto para os ocupantes e
usudrios.

Para a utilizacdo destas condicdes, serdo necessarios os seguintes parametros internos:
Temperatura do ar.

Umidade do ar

Filtragem do ar.

Movimentacdo do ar.

Renovacdo do ar.

Descricdo dos Sistemas de Ar Condicionado Adotados:

Serdo utilizados sistemas de expansado direta no modelo Mini Split em suas aplica¢cGes
conforme areas e suas necessidades.

Operacdo dos Sistemas:

Devera ser adotado controle de temperatura e umidade seguido de controle de pressao
positivas ou negativas em determinadas areas conforme NBR-7256, ndo deixando de lado a
renovacdo de ar que é fundamental em ambientes hospitalares

Controlador devera ser proporcional aos circuitos ligando os mesmos separadamente para
melhor desempenho visando menor consumo fora das necessidades dos mesmos.

LIMITES DE FORNECIMENTO
A contratada devera fornecer integralmente, materiais, equipamentos e mao de obra.

ESCOPO GERAL DE FORNECIMENTO

Os Sistemas serao fornecidos completos com todos os componentes e servicos necessarios ao
seu perfeito desempenho, mesmo que aqui ndo mencionados especificamente.

Os desenhos de projeto, anexos ao presente documento sdo especificacdes que definem todos
os aspectos técnicos para fornecimento, instalagao e montagem do Sistema.



& AR

REFRIGERACAO E CLIMATIZAGAO

Memorial: Pronto Atendimento Sul Joinville. Data: 11/04/14 Revisdo:03

O fornecimento consistira basicamente de:

Fornecimento e instalacdo de todas as bases absorvedoras de vibragdes sob todos os
equipamentos e seus condensadores.

Fornecimento e instalacdo de todas as redes frigorigenas completas com todos os dispositivos,
acessorios, isolamento e carga de gas necessaria.

Fornecimento e instalacdo de todas as interfaces elétricas a partir dos pontos de forca locados
em Projeto. Incluem-se todos os componentes, fiagado, eletrodutos, prote¢ado, quadros, e mao
de obra necessaria.

Mao de Obra Técnica e Engenharia completa para montagem e instalacdo de todos os
subsistemas;

Embalagem e transporte de todos os equipamentos.

Fornecimento e interligacdes aos pontos de drenagem nos locais definidos nos desenhos.
Inspecdes e ensaios na obra.

Testes, operacao e treinamento dos usuarios.

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos especificados no presente memorial e
projeto, com todos os dispositivos e acessorios.

Todo o desenvolvimento das redes frigorigenas e seus fechamentos, canaletas, passagens e
acessorios, conforme desenhos de projeto.

A contratada se responsabilizara pelo fornecimento e instalagdo de todas as interligacdes
elétricas, de forca e de comando, quadros e protecdes sinalizacdes, controle e supervisao,
entre os pontos de forca fornecidos pelo contratante.

Startup do Sistema, regulagens, balanceamento, acertos e treinamento dos usuarios.

CARACTERISTICAS BASICAS DE OPERACAO
O sistema basicamente trabalhara em regime de uso comercial com horas/dia no inverno e
verdo a critério da contratante.

SEGAOII
Premissas de Calculo

GENERALIDADES
Joinville, SC

CONDICOES EXTERNAS DE PROJETO
Temperatura de bulbo seco............... 35°C
Umidade relativa........cccevuveeincveennnenn. 70 %
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CONDICOES INTERNAS DE PROJETO
Temperatura de bulbo seco. 22 °C,+ou-2C
Umidade de 40 a 60%

OUTRAS CONSIDERAGOES

Esta sendo considerados vaos permanentemente abertos para o exterior ou para ambientes
nao condicionados com cortinas de ar com ventilagdo mecanica, qualquer janela esta sendo
considerada normalmente fechada.

CONDIGAO DE TRABALHO

Esta sendo considerado regime de trabalho diario sem recesso 24 HS por dia

SECAO lll
Caderno Geral de Encargos do Instalador

OBJETIVO

O objetivo deste Memorial é de definir:

Os deveres gerais do instalador perante o seu contratante.

Um Sistema mecanico completo, como o indicado nas plantas e neste documento.

A instaladora do Sistema de ar condicionado sera doravante chamada apenas de “instalador”;
e o P.A. SUL serd doravante chamado apenas de “contratante”. De forma a atender os
objetivos deste Memorial, o instalador devera prover todos os servigos de engenharia,
materiais, equipamentos e mao de obra necessaria, de modo a entregar a obra em condi¢des
plenas de funcionamento.

Os termos deste Memorial s3o considerados como parte integrante das obrigagdes contratuais
do instalador, devendo ser atendido as seguintes observacées:

Deverao ser fornecidos e instalados pelo instalador, a quantidade dos materiais e
equipamentos indicados em projeto, de forma que seja provido um Sistema completo, em
perfeitas condi¢Ges operacional.

Nos casos de materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes dever&o ser
considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades
necessarias para que seja provido um Sistema completo.

Sempre que a palavra “forneca” é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar
equipamentos completos e em perfeitas condi¢bes, prontos para uso, salvo orientagdo
contrdria.
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Pequenos detalhes ou equipamentos que nao sdo usualmente especificados ou mostrados em
desenhos, mas que sdo necessarios para que a instalagao trabalhe e opere de maneira
satisfatoria, deverao ser incluidos no fornecimento e instalados como se tivessem sido citados,
fazendo parte, portanto, do contratante de instalagao.

O presente projeto devera ser revisto pelo instalador, que caso encontre discrepancias,
omissdes ou quaisquer problemas que venham a comprometer a operacionalidade e
capacidade final do Sistema, devera comunicar oficialmente ao contratante. A nao
comunicacdo oficial de qualquer evento subentende concordancia, sendo, a partir do inicio da
montagem o instalador responsavel pelo mesmo, assumindo todas as responsabilidades legais.

ATENDIMENTO AO MEMORIAL

O fornecimento devera ser feito inteiramente pelo instalador, de acordo com o determinado
neste Memorial, e as eventuais modificacdes deverdo ser propostas por escrito, pelo
instalador ao contratante, podendo este ultimo autoriza-las ou ndo; sendo que nenhuma
alteracdo poderad ser feita nos termos deste Memorial, sem aprovacao prévia, por escrito, do
contratante. Os casos omissos, também deverdo ser objeto de prévia aprovacao do
contratante.

SERVICOS ABRANGIDOS NESTE LOCAL

Encontram-se abrangidos neste Memorial, todos os servicos necessarios para a entrega de um
Sistema de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica em condi¢Ges de operacao.

Deverao estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mao de obra de execucao e
supervisdao, maquinas, desenhos, servicos, materiais e equipamentos auxiliares, etc.
Basicamente o fornecimento consistira de:

Fornecimento e instalagao de climatiza¢do,exaustdo e renovagao de ar em quantidades,
capacidades e posi¢des definidas nos desenhos de Projeto.

InterligagGes elétricas adequadamente protegidas, com os pontos de for¢a deixados pela obra
civil.

Rede de dutos e elementos de difusdao de ar, para suprimento de ar exterior, conforme
desenhos de projetos.

InterligagGes frigorigenas, conforme desenho de projetos, para atendimento aos
equipamentos a serem instalados.

CODIGOS, NORMAS, LICENCAS E IMPOSTOS

Ficard ao encargo do instalador, providenciar todas as licencas necessarias, bem como, o
pagamento de todos os impostos e taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos incidentes
sobre os materiais, mdo de obra e licenca para execucdo do seu préprio trabalho.

A aprovacao do projeto do Sistema junto aos drgdos governamentais pertinentes, também
serd providéncia a ser tomada pelo instalador, de modo que, do ponto de vista legal, o Sistema
deve, também estar em condicdo de operacdo o encerramento dos trabalhos.

Os documentos legais e de aprovagdo deverao ser fornecidos a contratante e serdo
considerados como parte dos elementos necessarios a aceitagdo e pagamento dos servigos
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executados.

Deverdo estar incluidos nos custos do instalador todas as despesas necessarias (mao de obra,
materiais, servicos de engenharia, equipamentos ou providéncias), de forma que seus servigos
fiqguem plenamente de acordo com todas as regulamentacgées aplicaveis (normas, codigos de
obras, regulamentos de execucdo de obras), que estejam ou ndo citadas neste Memorial ou
nos desenhos.

LEVANTAMENTO DE CAMPO

O instalador devera executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se
como referencia pontos chave da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc.

As medidas obtidas neste levantamento deverao ser acompanhadas aos desenhos do projeto
basico, e com os quantitativos do orcamento prévio que acompanha o processo, antes da
execucdo do projeto executivo detalhado no Sistema.

Caso o instalador venha detectar medidas, quantitativa e/ou cotas incompativeis com o
projeto basico, ou ainda que venham inviabilizar o perfeito funcionamento do Sistema
proposto, devera comunicar ao contratante, por escrito, antes de prosseguir o trabalho.

Caso haja necessidade de mudanca ou correcdes, estas deverao ser executadas, sem nenhum
onus para o contratante.

Interferéncias de pequenas proporcdes (tais como desvio de interligacdes frigorigenas e
elétricas) deverdo ser executadas sem qualquer 6nus para a contratante.

DOCUMENTOS E DESENHOS PARA APROVACAO

Os desenhos do projeto que acompanham este Memorial estdo apresentando defini¢Ges e
arranjo geral dos equipamentos e dos Sistemas.

Deverdo ser consultados e examinados os desenhos finais de arquitetura e estrutura, de forma
que seja conferida sua compatibilidade com os Sistemas propostos.

Apds o termino da obra, o instalador devera fornecer os desenhos do que foi efetivamente
executado (desenhos “As-Built”), contendo todas as alteragdes que eventualmente tenham
sido realizadas sobre este memorial e projeto.

ALTERNATIVA AO ESPECIFICADO

Toda a vez que o instalador propuser algum equipamento, componente ou material, que seja
diferente do especificado no projeto basico, este momento podera ser utilizado, com prévia
autorizagao, por escrito, do contratante.

Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteragao
em algum ponto do Sistema (arranjo diferente, maior quantidade de tubulagGes, dutos.
FiacOes, controles, etc.), ou na estrutura do prédio, as despesas destas mudancas, serdo por
conta do instalador.

A quantidade de material excedente a ser gasta, para a execucdo da alternativa proposta, sera
fornecida pelo instalador, sem nenhum 6nus para o contratante.

PROTECAO DE EQUIPAMENTO, COMPONENTES E MATERIAIS
O instalador deverd armazenar os equipamentos, componentes e materiais cuidadosamente,



AR

REFRIGERACAO E CLIMATIZAGAO

Memorial: Pronto Atendimento Sul Joinville. Data: 11/04/14 Revisdo:03

em local definido pelo contratante ou seu representante, durante a execugao da obra.

O instalador sera responsavel pelos equipamentos, componentes e materiais, até a aceitacdo
final da obra, devendo, portanto, proteger os mesmos contra quaisquer danos.

O instalador devera proteger também, os equipamentos e materiais de terceiros, que ja
estejam instalados nos locais onde ele for executar os servigos; ficando responsavel por
quaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu trabalho.

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos deverdo estar em conformidade
com as regulamentacdes locais de prote¢do contra incéndio.

Preferencialmente os materiais deverao ser “ndao combustiveis”, e em caso de impossibilidade
deverdo ser do tipo “auto-extinguivel”.

E importante a observacdo deste item principalmente na selecdo de materiais para isolamento
térmico e compostos que possuam resinas pldsticas, bem como para as resisténcias de
aquecimento quando existirem.

Na existéncia do material dentro das especificacdes acima citadas, ndo serdo aceitos materiais

combustiveis.

SERVICOS AUXILIARES DE CONSTRUGAO CIVIL

Todos os servicos auxiliares serd também fornecidos pelo instalador, tais como: abertura e
fechamento de forro, lajes, passagens em alvenaria, recuperacdo de pinturas e acabamentos,
interligacdes com os pontos de forca para os equipamentos disponibilizados pela contratante,
etc.

ENVOLVIMENTO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DA OBRA

O instalador devera cooperar com as demais partes envolvidas na obra, devendo fornecer,
sempre que solicitado pela contratante quaisquer informagdes para permitir e auxiliar o
trabalho das outras empresas, ajudando também na solugdo de interferéncias e
compatibilizagdes entre as diversas instalagdes.

O instalador ndo deve instalar seus equipamentos sem a necessdria coordenagao com servigos
de outras empreiteiras, pois se ele assim proceder e isto vier a causar interferéncias sem
possibilidade de solugao, ele devera realizar as modificagdes necessarias, de modo a viabilizar
a execuc¢do das demais instalagdes, sem que isto venha a onerar a contratante.

MATERIAIS, ARMAZENAMENTO E MAO DE OBRA

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessarios para a instalacdo do Sistema,
deverdo atender os requisitos minimos apresentados em projeto e memorial.

Nos pontos onde este mesmo memorial for omisso no que tange a qualidade dos
equipamentos, componentes e materiais a serem fornecidos, estes deverdo ser a da melhor
qualidade possivel e previamente aprovada, por escrito, pelo contratante.

O instalador sera responsavel pelo armazenamento dos equipamentos e materiais de maneira
cuidadosa, em local a ser indicado pela administracao da contratante.

As embalagens deverdo ser apropriadas contra umidade, insetos, roedores, etc.
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Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens ndo apropriadas serdo de
exclusiva responsabilidade do instalador. Ficando excluidos aqueles causados no campo por
vandalismo de terceiros, roubo, etc., cabendo neste caso a responsabilidade a contratante.
Cuidado especial devera ser dedicado as tubulagées e eletrodutos que estiverem sendo
executados, devendo os mesmos ter suas extremidades fechadas com tampdes durante os
intervalos de execucdo, de forma a impedir o despejo de quaisquer materiais no seu interior.
A mado de obra a ser utilizada pelo instalador, seja ela de execucdo, supervisao ou aukxiliar,
devera ser especializada e de alto nivel para a fungdo que for realizar.

VIBRACOES E RUIDOS

Todos os equipamentos do sistema a serem fornecidos e instalados deverao operar de forma
silenciosa, sem vibrag¢des ou ruidos anormais sob quaisquer condi¢es de operacao.

O instalador devera realizar todos os servicos corretivos nos casos em que equipamentos
venham a apresentar ruidos ou vibracdes perceptiveis nas areas por ele beneficiadas. Estas
anormalidades serdo consideradas inaceitaveis.

Equipamentos tais como, compressores, ventiladores, etc., deverao ser providos de isoladores
de vibracdo do tipo neoprene.

ESTRUTURAS METALICAS E SUPORTES

Caberd ao instalador o funcionamento de todas as Estruturas de ago, suportes, molas,
isoladores e ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubulacdes,
condicionadores, etc.

O instalador devera apresentar os desenhos destes elementos para previa aprovacao pela
fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos de fabricagdo dos mesmos.

A suportacdo e fixacdo de todos 0s equipamentos e materiais deverdo ser realizadas em

elementos estruturais.
Os suportes de tubulagdo devem ser executados de forma a permitir sua flexibilidade e o
deslocamento axial.

O instalador devera efetuar a substituicdo de todo suporte que for considerado inadequado
pela fiscalizacdo, sem 6nus para a contratante.

PROTEGCOES DE SEGURANGCA (OPERACAO/MANUTENGCAO)

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas de equipamentos (luvas de
acoplamento, polias e correias, ventiladores, etc.), todos os equipamentos com estas
caracteristicas deverao se fornecidos com protetores para estes elementos expostos.

Estes protetores deverdo ser executados de forma que seja possivel a visualizagdo de seus
componentes.

ACESSOS PARA MANUTENCAO E REGULAGEM

Qualquer equipamento que demande manutencgao deve ser instalado pelo instalador em locais
acessiveis.

Todos os equipamentos deverdo ser providos, mas ndo limitados aos seguintes acessorios, tais
como:
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Registro de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem interrupg¢ao do funcionamento
dos demais equipamentos.

Conexdes desmontaveis (flanges ou unides), de modo a permitir a retirada de qualquer
equipamento sem necessidade de corte de tubulacdes.

INSTALAGCOES ELETRICAS

Todos os pontos de for¢a para cada condicionador deverdo se dotados de dispositivos de
protecdo, a serem fornecidos e instalados pela contratante. Todos os equipamentos elétricos
fornecidos pelo instalador deverdo ser compativeis para uma variacdo de voltagem de 10%
acima ou abaixo do nominal.

Recomenda-se a critério que todos os componentes do sistema de Ar condicionado e
ventilagdo estejam ligados ao sistema de fornecimento de energia essencial do prédio, de
modo a ndo haver interrupgdes de operacao.

TRANSPORTE, SEGUROS E OUTROS

O transporte de todos os equipamentos, materiais e componentes ate o local da instalacdo, e
o seu transporte vertical e horizontal dentro da obra, deverado ser feitos por conta do
instalador, ndo podendo ser cobrado, em hipdtese alguma do contratante.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para os servicos de montagem do Sistema,
devera ser por conta do instalador.

O instalador devera, também, segurar os equipamentos, materiais e componentes, durante
todo o periodo da instalacdo, incluido riscos de incéndio, danos durante o transporte, etc.,
devendo toda a instalagdo ser entregue, de maneira impecdvel, ao contratante.

O instalador também devera possuir seguro de acidente de trabalho para todos os que
estiverem trabalhando sob sua supervisao.

BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS / REGULAGEM DOS CONTROLES

Apds a conclusdo da instalagdo do sistema de condicionamento de ar, porém antes da
aceitacdo dos servigos pela fiscalizagao, deverao ter inicio os servigos de regulagem e
balanceamento dos Sistemas de modo que os parametros venham a se ajustar aos valores
previstos nas NORMAS.

Nesta fase também deverao ser executados os servigos de regulagem dos controles dos
sistemas, de acordo com os valores de temperatura e umidade indicada.

Todos os instrumentos utilizados para balanceamento e regulagem deverao ter sido calibrados
pelo menos seis meses antes do trabalho

TESTES E ACEITAGAO DO SISTEMA

Apds o termino de cada evento (ex: redes hidraulica, elétricas, etc.), o contratante ou seu fiscal
designado executara uma vistoria para aprovacdo (ou ndo), do referido subsistema, e indicara
em relatdrio as corregdes (caso haja) a serem feitas.

Caberd ao instalador executa-las, sem qualquer 6nus ao contratante, em um periodo que ndo
cause atrasos @ obra como um todo, sob pena de multa ou rescisdo de contrato.

Apds a instalacdo do Sistema, o instalador devera executar o Start-Up dos equipamentos,
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preenchendo as folhas de partida de equipamento exigidas pelos fabricantes dos mesmos e/ou
pelo contratante.

Somente apds o balanceamento e regulagem dos componentes do controle dos Sistemas estes
deverao ser testados e ter seu desempenho comprovado por um fiscal indicado pela
contratante.

Os Sistemas deverdo ser testados quanto suas capacidades (vazOes, capacidade térmica, etc.)
devendo ser emitidos relatérios com os obtidos.

Também deverdo ser observados os aspectos relativos aos niveis de ruidos e vibra¢des dos
componentes dos Sistemas valores.

Caso o contratante e/ou aceitem a instalacdo, o instalador devera operar o Sistema por prazo
suficiente para o treinamento da equipe de operacdo designada pelo contratante.

Devera ser fornecido pelo instalador, um manual de operacdao e manutencado da instalacao,
onde constardo todos os dados necessdrios para opera¢cdo e manutengao preventiva e
corretiva, de todos os equipamentos, bem como os catalogos dos mesmos.

Este manual devera ser apresentado em 02 (duas) vias, e devera ser previamente analisado e
aceito, pelo contratante e/ou sua fiscalizacdo, antes da sua emissdo final.

Deverao ser fornecidas também 02 (duas) vias dos desenhos “As-Built”

GARANTIA

O instalador devera fornecer garantia para todos os equipamentos e componentes da
instalacdo, com durag¢do minima de:

01 (um) ano a contar da data do inicio real da operacdo, aceito pelo contratante e/ou sua
fiscalizacdo, ou,

18 (dezoito) meses a contar da data de entrega do Sistema em condi¢des de operagdo, caso o
mesmo ndo entre em operagao imediatamente.

Esta garantia devera ser total contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricagao, projeto e
instalacdo dos equipamentos e componentes, excecao feita quando se verificar que o defeito é
proveniente de utiliza¢do, operagao ou manutenc¢ado inadequados dos mesmos.

Em caso de defeitos abrangidos pela garantia no prazo acima estabelecido, onde houver
necessidade de reparo ou troca de equipamento, pe¢as ou componentes, o transporte dos
mesmos desde o local de instalagdo ate as dependéncias do instalador (ou fabricante) e o seu
regresso, inclusive seguro e mao de obra para sua remocao e reinstalacao, deveram ser de
responsabilidade do instalador, sem nenhum 6nus para o contratante.

SECAO IV
Equipamentos Mecéanicos

INTRODUGAO

Todos os descritivos técnicos contidos nesta secdo do memorial contém as indicagGes de
materiais e fabricantes genéricos que devem ser considerados como opc¢do de fornecimento
por parte das firmas instaladoras.

10



& AR

REFRIGERACAO E CLIMATIZAGAO

Memorial: Pronto Atendimento Sul Joinville. Data: 11/04/14 Revisdo:03

SISTEMAS

Generalidades

As condig¢Bes de selecdo tais como capacidade térmica, vazGes de ar e demais caracteristicas
especificas, encontram-se nas folhas de dados em anexo.

Basicamente, deverdo ser compostas dos seguintes componentes:

Gabinete

Com Gabinete de acabamento, préprio para uso no ambiente conforme desenhos de Projeto.
O controle devera ser em um painel de comando para cada equipamento.

O gabinete da unidade condensadora devera receber acabamento adequado para instalagao
ao tempo, sendo que o mesmo devera ser construido em aluminio ou ago galvanizado com
alta resisténcia a corrosao.

Evaporador

Serd composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas
integrais de aluminio, fixadas aos tubos por expansao mecanica, de forma a obter-se um
perfeito contato. Deverd ser previamente testado contra vazamentos a uma pressao de 350
psi e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante.

Serdo utilizadas evaporadoras monofasicas com 220V de Tensdo Elétrica, que deve ser
atendido por parte do contratante, para cada aparelho mencionado em projeto e tabela 1.

A classificacdo energética de cada evaporadora, devera ser atendida conforme tabela 1, sendo
ela, da mesma classe mencionada ou de classes superiores.

Quanto a classificagado do ciclo correspondente a cada evaporadora, se ela possui ciclo frio ou
quente/frio, esta informacdo esta descrita em projeto e na tabela 1, deve ser atendida como
especificado nos mesmos, atendendo os padrdes e normas estabelecidos.

O modelo e capacidade de cada evaporadora devem ser seguidos conforme tabela 1.
Conforme os termos da ABTN NBR 10152, o nivel de ruido ambiente ndo pode ultrapassar os
55 dB, portanto todas as evaporadoras devem atender a esta norma.

UNIDADE EVAPORADORA 9.000 BTUS. HI WALL. FRIO. CLASSE A. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS. HI WALL. FRIO. CLASSE A. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS. HI WALL. FRIO. CLASSE B. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS. EMBUTIR. QUENTE/FRIO. CLASSE B. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 30.000 BTUS. EMBUTIR. QUENTE/FRIO. CLASSE C. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 36.000 BTUS. EMBUTIR. QUENTE/FRIO. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 36.000 BTUS. PISO TETO. FRIO. CLASSE C. 220V - MONO
UNIDADE EVAPORADORA 36.000 BTUS. CASSETE. FRIO. CLASSE C. 220V - MONO

UNIDADE EVAPORADORA 24.000 BTUS. CASSETE. FRIO. CLASSE C. 220V - MONO
TABELA 1
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Condensador

Serd composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas
integrais de aluminio, fixadas aos tubos por expansao mecanica, de forma a obter-se um
perfeito contato. Devera ser previamente testado contra vazamentos a uma pressao de 350
psi.

Serd dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado.

A Serpentina devera ser fornecida com protecao contra corrosao “gold-fin” ou “blue-fin”,
aplicada pelo fabricante.

Serdo utilizadas condensadoras monofasicas com 220V de Tensao Elétrica, que deve ser
atendido por parte do contratante, para cada aparelho mencionado em projeto e tabela 2.

UNIDADE CONDENSADORA 9.000 BTUS. 220V - MONO

UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 30.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 36.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 36.000 BTUS. 220V - MONO
UNIDADE CONDENSADORA 36.000 BTUS. 220V - MONO

UNIDADE CONDENSADORA 24.000 BTUS. 220V - MONO
TABELA 2

Compressor

Serd do tipo rotativo, instalado sobre isoladores de vibragGes. Sera acionado por motor
elétrico, protegido contra sobrecargas e adequado para tolerar variagdes de tensdo de ate 10%
do valor nominal, O motor sera refrigerado pelo fluxo de sucgao de refrigerante. O
compressor devera ser dotado de aquecedor de Carter e receber garantia minima de 02 (dois)
anos do fabricante.

Circuito Frigorigeno

Sera ciclo frio

Serd construido em tubos de cobre sem costura, com carga completa de refrigerante. Cada
circuito devera apresentar, no minimo, os componentes relacionados nos itens a seguir,
instalados em fabrica, ou pelo montador quando este for autorizado pelo fabricante sem que
ocorra a perda da garantia do equipamento.

Filtro secador com conexdées roscadas;

Controle do fluxo de refrigerante através da valvula de expansdo ou tubo capilar;

Valvula de servigco capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de
pressao, recolhimento e carga de gds, instaladas nas linhas de suc¢do e descarga do
compressor.

Quando da instalacdo, ao dobrar os tubos, deve-se usar um dispositivo cilindrico que faca um
raio ndo inferior a 100 mm.
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As linhas de liquido e de gas deverdo apresentar isolamento térmico adequado através de
tubos isolantes de borracha elastomérica, sendo indispensavel a presenca de barreira de vapor
e com protecdo mecanica em aluminio quando em locais sujeitos as intempéries e/ou a acdo
de pessoas estranhas.

Quadro Elétrico

Serd montado no interior do gabinete do condensador, devendo o acesso a ele ser possivel
sem interrupcao do funcionamento da mdaquina. Abrigard todos os elementos de operacao e
controle da unidade, contendo no minimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a
NB3/90 — InstalagGes elétricas de baixa tensdo (NBR-5410):

Fusiveis para o circuito de comando;

Chave contactora e relé térmico de sobrecarga par cada motor elétrico;

O circuito de comando da unidade devera impedir a partida com compressor quando ndo
estiver corretamente energizado

Filtros de Ar

A filtragem devera ser com um Unico estagio, sendo o elemento filtrante constituido de manta
recuperavel padrdao conforme NBR-6401 e NBR-7256

O filtro devera ser facilmente removivel, com area total de filtragem no minimo igual a area da
face serpentina.

Bandeja de Recolhimento de Condensado nos equipamentos sobre o forro:

Serd em chapa de aco ou em material antibactericida, com espessura minima de 0,95 mm,
montada com acentuado caimento em dire¢do a ponto de coleta de drenagem, de forma a
impedir radicalmente o acumulo de dgua em sua superficie.

A bandeja deverd ainda ser isolada termicamente

QUADROS DE COMANDO DOS EQUIPAMENTOS COM CONTROLE DE PRECISAO

GENERALIDADES

Deverao ser fornecidos e instalados todos os quadros elétricos do Sistema de Ar Condicionado
e Ventilacdo com todos os elementos de alimentag¢do, comando e intertravamento.

O instalador do sistema receberd pontos de for¢a conforme localizagdo em projeto, a partir
deste ponto providenciara toda a alimentacgao, distribuicdo e controle de todos os sistemas
constantes das mesmas ao local de comando em questdo.

O instalador devera ainda incluir no escopo de fornecimento o seccionador geral localizado
junto ao ponto de forga.

Todos os motores cujos comandos estejam remotos em relagao ao local de operagao dos
mesmos deverdo ter sua alimentagao interrompida junto ao equipamento, visando cortar as
alimentacgdes elétricas para possibilitar a manutenc¢édo dos equipamentos, sem o risco de
acionamento durante a mesma.

DISTRIBUICAO ELETRICA
Toda a distribuicao elétrica devera obedecer a ABNT e ser feita em eletrodutos.
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Todas as ligacGes dos eletrodutos aos motores deverdo ser feitas traves de conduites flexiveis.
N3o sera permitida a instalacdo de cabos ou fios aparentes, devendo todos eles estar contidos

em eletrodutos.

IMPORTANTE:
PARA INTERLIGACOES FRIGORIGENAS, APOS CONFIRMACAO DO FABRICANTE DE
EQUIPAMENTOS, O PRESENTE SISTEMA DEVERA SER SUBMETIDO AO FABRICANTE PARA
CONFERENCIA E FORMALIZACAO OFICIAL DE BITOLAS DE TUBULAGOES.

SOMENTE APOS A APROVAGAO DA FISCALIZAGAO O SISTEMA PODERA INICIAR A
MONTAGEM.

ARPLUS.
www.arplus.com.br
Fone: (47) 3429-9000 - Rua Olaria, 208 - Floresta - Joinville - SC. CREA/SC 079355-2
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