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2.1.

2.2.

23.

24,

2.5.

2.6.

APRESENTAGAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos necessarios para as

instalacdes do sistema de esgotamento sanitario e drenagem pluvial da obra de uso institucional destinada a utilizagdo de

posto de salde edificada na Rua Jodo da Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, S/N, Bairro Jodo Costa, Joinville, SC.

DADOS GERAIS DA EDIFICACAO
LOCAL
Rua: Joéo da Costa Ndmero:
Bairro: Jodo Costa CEP:
Cidade: Joinville Estado:
PROPRIETARIO
Empresa: Prefeitura Municipal de Joinville
Enderego: Joinville CEP:
Cidade: Joinville Estado:
RESPONSAVEL TECNICO
Empresa: 2P Engenharia — Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda
Enderego: Rua Pres. Prudente de Morais, 673, SI 03— Bairro Santo Antonio — Joinville/SC

AREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO
Altura descendente: 3,70 m?
Numero de pavimentos: 02

Area total: 2.112,05 m?

CLASSIFICAGAO DA OCUPAGAO

Tipo de Edificacdo: Saude

DESCRIGAO DA EDIFICAGAO

S
89.200-00

Santa Catarina

89.220-00
SC

Trata-se de uma edificagao existente que sera parcialmente reformada e recebera ampliagédo, durante visita técnica ao local

foram identificadas as instalagdes existentes superficialmente apenas do que estava aparente. Para desenvolvimento dos

projetos tomou-se como base projetos fornecidos em copia fisica pelo contratante, sendo que estes projetos apresentam

muitas interferéncias com a edificagao.
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4.

A érea a ser ampliada contara com acréscimo em pavimento térreo e pavimento inferior e alterag&o de lay-out interno do

existente sendo que fara uso das instalagdes existente sempre que possivel.

Durante a realizagdo das obras devera ser providenciado pelo construtor e pela fiscalizagdo analise de toda rede existente

que permanecera, garantindo sua integridade e perfeito funcionamento.
DESCRIGAO DOS PROJETOS

- Prancha HID-01/10 - Distribui¢&o hidraulica pvto. térreo;
- Prancha HID-02/10 — Planta baixa subsolo e detalhes;

- Prancha HID-03/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-04/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-05/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-06/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-07/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-08/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-09/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HID-10/10 — Detalhes isométricos;

- Prancha HDS-01/06 — Planta baixa Pvto. térreo;

- Prancha HID-02/06 - Planta Pvto. inferior € planta de cobertura;
- Prancha HID-03/06 - Detalhes;

- Prancha HID-04/06 — Detalhes isométricos

- Prancha HID-05/06 — Detalhes isométricos

- Prancha HID-06/06 — Detalhes isométricos

- Pracha DRE 01/01 — Drenagem Gerador e Subestagao

INSTALAGOES SANITARIAS

A composicdo do esgoto serd proveniente de lavatérios, vaso sanitario, mictérios, cozinha, tanques, bebedouro,

chuveiros e torneiras de lavagem.

As tubulagbes quando ndo indicado deverdo ter as seguintes declividades minimas: quando os didmetros forem

menores ou iguais a 75 mm inclinagdes de 2%, didmetros iguais ou maiores a 100 mm inclinagbes de 1%. As

tubulagdes aéreas e expostas deverdo ser fixadas por bragadeiras com espagamentos 10 vezes o didmetro da

tubulagdo ou conforme especificado em projeto.
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As instalagbes sanitarias faram uso das redes existentes e serdo alteradas conforme projeto devido a ampliag&o, porém
manterdo as mesmas caracteristicas do projeto original. Toda rede existente a ser mantida deve ser rigorosamente

inspecionada de modo a verificar sua integridade e funcionamento.

4.1. ESGOTO PRIMARIO

As tubulagdes serdo de PVC série normal, tipo ponta e bolsa.

A instalag@o do esgoto primario sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,

com a NBR-8160/99 - (Instalagao Predial de Esgoto Sanitario) e com as indicagdes do projeto.

A instalagéo do esgoto primario correspondera a execugao dos servigos de captagédo e escoamento das aguas servidas,

dos vasos sanitarios e dos desconectores (caixas sifonadas) conforme descrito a seguir:

41.1.  RAMAIS DE DESCARGA

Os ramais de descarga dos ralos sifonados deveréo ser executados em PVC, conforme indicado no projeto.

4.1.2.  VASOS SANITARIOS

Os vasos sanitarios serdo do tipo auto sifonado, sem orificio para ventilagdo, com sistema de acionamento por vélvula

de descarga do modelo com dois estagios de acionamento.

4.2. ESGOTO SECUNDARIO

A instalagdo de esgoto secundario sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,

com a NBR-8160/99 - (Instalagao Predial de Esgoto Sanitério) e com as especificagdes que a seguem.

4.2.1.  CAIXAS SIFONADAS

Serdo instaladas caixas sifonadas conforme a disposicdo em projeto, cuidado especial deve ser tomado a fim de evitar
caimentos desconformes com a posi¢do da caixa sifonada e a correta impermeabilizagdo. Sé poderdo ser instaladas

caixas sifonadas nos banheiros .

43. MATERIAIS

As tubulagdes sanitarias, quando aparentes, deveréo ser pintadas com esmalte sintético na cor marrom.

431.  INSTALAGAO

e As tubulagdes poderao ser instaladas:

o Sobre forro falso; fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspensao, convenientemente espagados, de modo a ndo

se verificarem deflexdes entre pontos de apoio.
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o Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

o As tubulagbes de esgoto correrdo sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas, mas

nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...
¢ Asjuntas nas tubulagdes serdo executadas com soldas, adesivo préprio de fornecimento do fabricante.

o As deflexdes e derivagdes nas tubulagdes serdo executadas com curvas. Nao serdo permitidas curvas forgadas na

tubulacdo de esgoto. Recomenda-se 0 uso de curvas longas e com angulo maximo de 45 graus.

e Os caimentos das canalizagbes deverdo obedecer as indicagdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas nao existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

4.4. TESTES

Todas as canalizagbes de esgotos sanitarios deveréo ser testadas com agua ou ar comprimido sob press&o, antes da
instalagdo dos aparelhos e depois da colocagédo dos aparelhos. As canalizagbes deverdo permanecer sob presséo
durante 48 (quarenta e oito) horas.
4.5. DISPOSITIVOS SANITARIOS

451,  CAIXAS DE INSPECAO
As caixas de inspegdo serdo em alvenaria de tijolos macigos rebocadas internamente com fundo inclinado no sentido do
fluxo e com tampa de concreto hermeticamente fechada.

4.5.2. TRATAMENTO DOS EFLUENTES

Os despejos sanitarios serdo tratados através de novo sistema formado por tanque séptico, filtro anaerdbio e clorador, e
depois serdo descartados na rede coletora pluvial. A implantagdo de novo sistema se deve ao fato de que foi verificado
através do projeto recebido do existente, que os sistemas de tratamento existentes serdo provavelmente afetados pela

construgdo/ampliag&o.

5. INSTALAGAO HIDRAULICA

51.  ALIMENTAGAO

O sistema hidraulico sera abastecido por ligagdo da rede publica j& existente, a partir do ramal interno conforme

indicado em projeto. Devera ser instalada nova cisterna que abastecera o reservatorio existente e o novo reservatorio.

A cisterna de 7.500 litros instalada no pavimento inferior tera conjunto de bombas de recalque com caracteristicas de
funcionamento especificadas em projeto. O conjunto de bombas funcionara em regime alternado, sendo uma sempre na

reserva. Todo sistema deve seguir rigorosamente as especificagdes e detalhes de projeto.
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5.2. RESERVATORIOS SUPERIORES

Os reservatorios sé@o compostos por trés unidades de 5.000 litros (informagéo de projeto) distribuidos abaixo do telhado.

O abastecimento sera através de recalque da cisterna.

A éarea de ampliagdo sera exclusivamente alimentada por reservatério novo. A &rea de reforma e parte da ampliagéo

(verificar projeto) recebera alimentagao do ramal existente.

Em alguns pontos da area de ampliagédo a alimentagao dos ambientes se dara a partir do ramal de agua existente mais
préximo, devido a maior proximidade. No pondo de tomada d*agua nos barriletes existentes a pressdo minima deve ser
de 1,0 m.c.a. de modo a garantir o perfeito funcionamento do sistema, caso isso ndo ocorra deverd ser elevado o0s

reservatorios.

Todo o sistema de reserva compreende um volume total de 26.500 litros, sendo 21.500 litros destinados ao consumo e
5.000 litros de reserva técnica de incéndio. Este sistema de reservacao devera ser esgotado e realizado higienizagéo e

desinfecgdo dos reservatdrios a cada seis meses.

5.3. REDE AGUA FRIA

A instalagdo de agua fria sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes, com a

ABNT-NBR 5626/2001 — Sistema predial de agua fria e com as especificagdes que a seguem.

A instalagdo de agua fria compreendera a execugédo dos servigos de abastecimento de agua nos pontos determinados

em projetos a partir dos reservatorios fazendo uso da rede existente.
As tubulagdes serdo de PVC rigido soldavel em todos os trechos seguindo o padrdo convencional de instalagéo.

53.1.  MATERIAIS

As tubulacbes de agua fria PVC rigido soldavel, quando aparentes, deverdo ser pintadas com esmalte sintético na cor

verde.

532.  INSTALAGAO

e As tubulagdes poderao ser instaladas:

e Sobre forro falso; fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspensao, convenientemente espagados, de modo a ndo

se verificarem deflexdes entre pontos de apoio.
o Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

e As tubulagdes de &gua fria correrdo sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas, mas

nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...
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o As juntas nas tubulagdes serdo executadas com sistema de eletrofuséo e rigidas soldaveis conforme especificagdes
do fabricante.

e Os caimentos das canalizagdes deverdo obedecer as indicagdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas néo existirem, obedeceréo as normas usuais em vigor.
e Os pontos de agua fria sempre devem ficar a direita dos pontos de consumo e/ou manobra.

53.3.  TESTES

Todas as canalizagbes de agua fria deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido sob presséo, antes da instalagéo
dos aparelhos e depois da colocagdo dos aparelhos. As canalizagdes deverdo permanecer sob pressdo durante 48

(quarenta e oito) horas.

6. DRENAGEM PLUVIAL

61.  AREADE CONTRIBUIGAO

A rede de drenagem esta dimensionada de modo a coletar os volumes precipitados sobre os telhados. Nao faz parte
deste projeto as drenagens do projeto de terraplanagem e terrenos no entorno, sendo sugerido que haja

compatibilizagéo entre estes.

6.2. CAPTAGAO DOS TELHADOS

As captagdes dos telhados se fara através de coletores e prumadas que se ligardo ao pvto. térreo. Algumas prumadas,

quando indicadas em projeto, serdo existentes e ligadas a rede coletora nova passante.

6.3.  REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
64.  INSTALAGAO

Para as tubulagdes de drenagem devem ser seguidos a mesma metodologia da empregada na rede de esgoto:

¢ Astubulagdes poderéo ser instaladas:

e As juntas nas tubulagdes serdo executadas com soldas, adesivo proprio de fornecimento do fabricante ou

argamassa de cimento e areia.

o As deflexdes e derivagdes nas tubulagdes serdo executadas com curvas. Ndo serdo permitidas curvas forgadas na

tubulacio de esgoto. Recomenda-se 0 uso de curvas longas e com angulo maximo de 45 graus.

e Os caimentos das canalizagdes deverdo obedecer as indicagdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas n&o existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.
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6.5. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6.5.1.  CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de passagem seréo em alvenaria de tijolos macigos rebocadas internamente com fundo plano sem tampa,
terdo a saida no nivel do fundo de modo a n&o reter materiais granulares. A profundidade sera variavel em fungao das

tubulagdes.

6.5.2. REDE DE DRENAGEM

7.

Foi prevista nova rede de drenagem, devido ao fato de que a posi¢éo da existente no projeto existente estd em area a ser

ampliada e assim podera ser danificada. A rede nova prevista sera descartada na rede coletora publica.

ANEXOS

7.1. MEMORIAL DE CALCULO SISTEMA DE FOSSA FILTRO E CLORADOR

&

FITE

PROJETO NUMERO: 0
-1 d Trapalho custegdo e
063-14 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL hesocagiods
ENGENHARIA - AMUNESC Municipios
Projeto Hidrossanitario e Drenagem REV. A FL. 10/10

P:\Projetos 2014\Concluido\063-06 - PA Sul\063 - Documentos\Revisdo 2015\063-14-HDS-MD-B.doc




