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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1
0

1
0

1
2

1
2

7
4

7
4

1
4

1
4

44

1
2

1
2

9
2

9
2

21.521.5 761761

21.521.5

804804

1
0
4

1
0
4

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

VISTA LATERALVISTA LATERAL

3
0

3
0

88

7
0

7
0

804804

3
0

3
0

88

DET.01DET.01

104104

7
0

7
0

88
6
2

6
2

DET.01DET.01

11

66

11

11

22

11

1414

11

11

88

3
0

3
0

88

AA
AA

SEÇÃO AASEÇÃO AA

170170 170170

1212 9292

11

VISTA LATERALVISTA LATERAL

3030

8 N2

c/4

8 N2

c/4

3030

8 N2

c/4

8 N2

c/4

701701

44 N2 c/1744 N2 c/17

SEÇÃO AASEÇÃO AA

9999

33

77

6
5

6
5

60 N2 ø5.0 C=15260 N2 ø5.0 C=152

62 N1 ø5.0 C=21262 N1 ø5.0 C=212

2 N3 ø8.0 C=7992 N3 ø8.0 C=799

2x7 N4 ø5.0 C=7992x7 N4 ø5.0 C=799

2 N5 ø10.0 C=8292 N5 ø10.0 C=829

2 N72 N7

2x8 N62x8 N6

2x7 N42x7 N4

2 N32 N3

2x8 N6 ø6.0 C=7992x8 N6 ø6.0 C=799

761761

54 N1 c/1554 N1 c/15

1
5

1
5

1
5

1
5

799799

2 N7 ø12.5 C=8392 N7 ø12.5 C=839

2
0

2
0

2
0

2
0

799799

11

11

11

11

2 N52 N5

VISTA 3DVISTA 3D

3
2

3
2

3
2

3
2

21.521.5 761761

21.521.5

3
2

3
2

77

3
3

3
3

2X4 N8 ø5.0 C=882X4 N8 ø5.0 C=88

21.521.5

4
 
N

1
 
c
/
5

4
 
N

1
 
c
/
5

21.521.5

4
 
N

1
 
c
/
5

4
 
N

1
 
c
/
5

21.521.5

4
 
N

8
 
c
/
5

4
 
N

8
 
c
/
5

21.521.5

4
 
N

8
 
c
/
5

4
 
N

8
 
c
/
5

F
O

R
M

A
T
O

 
A
2
 
-
 
5
9
4
 
X
 
4
2
0

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
AV. JOSÉ VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIÓPOLIS E
MAX COLIN - SAGUAÇU E AMÉRICA LEPPER  | JOINVILLE-SC | 89209-357

EXECUTIVO

CNPJ: 83.169.623/0001-10
MUNICÍPIO DE JOINVILLE

FORMA E DETALHAMENTO

CHARLES JOSÉ REIS HIPÓLITO
 CREA/SC 28968-8

1:40 E2061

0751-MAGNUS-Porto Cachoeira_E2061_R00

VA30-03

EMISSÃO INICIALR00 03/03/23 S SUTIL

CHARLES JOSE REIS 
HIPOLITO:54223377949

Assinado de forma digital por CHARLES 
JOSE REIS HIPOLITO:54223377949 
Dados: 2023.03.23 23:50:38 -03'00'

Assinado digitalmente por ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=20613496000186, OU=videoconferencia
, CN=ROBSON CARLOS SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.04.14 14:33:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROBSON CARLOS 
SANTOS:0077301

4985

CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934

Assinado de forma digital por 
CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934 
Dados: 2023.05.12 15:24:24 -03'00'

Projeto EST_EXE_VIGAS_54-103 (0018183561)         SEI 23.0.214827-9 / pg. 8

AutoCAD SHX Text
DETALHE ALÇA 

AutoCAD SHX Text
DETALHE ALÇA 

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ALÇA Ø12,7-125

AutoCAD SHX Text
ALÇA Ø12,7-125

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
VA30-03 (01x) fck=40MPa x) fck=40MPa fck=40MPa VOL: 1,251 m3 ( 3,126 ton)

AutoCAD SHX Text
VA30-03 (01x) fck=40MPa x) fck=40MPa fck=40MPa VOL: 1,251 m3 ( 3,126 ton)



*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:
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BARRAS ø32mm
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
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BARRAS ø32mm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

*quantidade p/ uma peça
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

*quantidade p/ uma peça
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm
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BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

3333

3131

3131

1
1

1
1

1
0

1
0

3
5

3
5

1
0

1
0

1
0

1
0

1212

1
3

1
3

2x2 N6 Ø8  C= 51.0   2x2 N6 Ø8  C= 51.0   

2x3 N8 Ø10 C= 76.0   2x3 N8 Ø10 C= 76.0   

2x2 N7 Ø8  C= 102.0   2x2 N7 Ø8  C= 102.0   

2
x4

 N
9 

Ø
6.

3 
 C

=
 6

2.
0 

  
2

x4
 N

9 
Ø

6.
3 

 C
=

 6
2.

0 
  

C
C

C
C

3 N83 N8

3 N63 N6

2 N72 N7

SEÇÃO CCSEÇÃO CC

(2x) DET. CONSOLO C01(2x) DET. CONSOLO C01

230230 230230

2
0

2
0

2
0

2
0

1919 851851

4
0

4
0

910910

1
0

1
0

991010

19192121

2
0

2
0

2
0

2
0

1
0

1
0

1010 99

2
5

2
5

2
0

2
0

55

1919 851851 19192121

2
5

2
5

2
0

2
0

55

5
0

5
0 C01C01 C01C01

VISTA LATERALVISTA LATERAL

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

5050 41 N1 c/2041 N1 c/20 5050

2
0

2
0

903903

2
0

2
0

4
0

4
0

903903

4
0

4
0

2 N3 Ø12.5  C= 983.0   2 N3 Ø12.5  C= 983.0   

2 N2 Ø10  C= 943.0   2 N2 Ø10  C= 943.0   

AA
AA

BB
BB

VIS
TA 3D

VIS
TA 3D

SEÇÃO AASEÇÃO AA

2020

5
0

5
0

2
5

2
5

2
0

2
0

55

2020

SEÇÃO BBSEÇÃO BB

2020

5
0

5
0

1313

4
3

4
3

5
1

 N
1 

Ø
5 

 C
=

 1
20

.0
   

5
1

 N
1 

Ø
5 

 C
=

 1
20

.0
   2 N22 N2

2 N32 N3

5 N1 c/105 N1 c/10

600

2 N4 Ø12.5  C= 600   
100100

23 N5 c/40

23
 N

5 
(1

00
) Ø

 6
.3

23
 N

5 
(1

00
) Ø

 6
.3

3
0

3
0

7070

2 N4

FO
R
M

A
T
O

 A
2
 -

 5
9
4
 X

 4
2
0

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

A
P
R
O
V
A
Ç
Õ
E
S

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA

AV. JOSÉ VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIÓPOLIS E
MAX COLIN - SAGUAÇU E AMÉRICA LEPPER  | JOINVILLE-SC | 89209-357

EXECUTIVO

CNPJ: 83.169.623/0001-10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

FORMA E DETALHAMENTO

CHARLES JOSÉ REIS HIPÓLITO
 CREA/SC 28968-8

1:50 E2089

0751-MAGNUS-Porto Cachoeira_E2089_R01

VA09-04

EMISSÃO INICIALR00 03/03/23 S SUTIL

ALTERAÇÃO NA POSIÇÃO DA ESPERAR01 16/03/23 ENZO

CHARLES JOSE REIS 
HIPOLITO:54223377949

Assinado de forma digital por CHARLES 
JOSE REIS HIPOLITO:54223377949 
Dados: 2023.05.01 09:48:36 -03'00'

Assinado digitalmente por ROBSON 
CARLOS SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=20613496000186
, OU=videoconferencia, CN=ROBSON 
CARLOS SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: 
Data: 2023.05.02 16:30:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROBSON 
CARLOS 

SANTOS:00
773014985

CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934

Assinado de forma digital por 
CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934 
Dados: 2023.05.12 15:44:51 -03'00'

P
rojeto E

S
T

_E
X

E
_V

IG
A

S
_54-103 (0018183561)         S

E
I 23.0.214827-9 / pg. 36



1
0

1
0

ESPERASESPERAS

2
0

2
0

2
0

2
0

E
2
0
 Ø

1
2
,7

m
m

-4
0

E
2
0
 Ø

1
2
,7

m
m

-4
0

12,5

 Ø  R  rd  C

32,0

16,0

3,1 4,4 6,0

20,0

25,0

8,0 10,0 14,0

10,0 12,5 17,6

rd

R

C

7,54,0 5,6

12,8 16,0 22,6

RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm
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BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

12,5

 Ø  R  rd  C

32,0

16,0

3,1 4,4 6,0

20,0

25,0

8,0 10,0 14,0

10,0 12,5 17,6

rd

R

C

7,54,0 5,6

12,8 16,0 22,6

RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm
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BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2.5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm
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NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,0 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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