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NOTAS |:

1. A fundagdo serd executada conforme as normas técnicas
pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execugdo
de Fundacgdes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento
portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
complementares.

2. A obra e a locacdo das estacas deverao ser locadas pelo cliente,
com base na planta de arquitetura.

3. As cotas de arrasamento das estacas serdao estabelecidas pela
planta de Locagdo dos Blocos.

4. Os comprimentos concretados das estacas estdo indicados em

projeto.

5. As cotas de ponta das estacas serdao confirmadas, na obra durante a
etapa de execucdo da fundagdo, com base nos resultados das
sondagens disponiveis.

6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
vertical das estacas ficara imersa nos blocos; o corte das estacas sera
feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,

pelos critérios abaixo indicados:
Ma posigdo
Boa posigdo M /M

Posicéo preferivel

em geral 15cm a 20cm

7. Apds o arrasamento serd levantado a posicao real de cada estaca e
calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
analisadas caso a caso;

8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada
com a utilizagdo de estribos variaveis.

9. E indispensavel o controle tecnoldgico do concreto por laboratério
especializado.

PLANTA DO TRECHO 2 - (PASSEIOS + VARANDA )

ESC.:1/100

ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA

__ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA

El

(24x) @30cm - Comprim. 8m E2 (4x) @40cm - Comprim. 11m E3

(4x) @40cm - Comprim. 11m

VC= (24x) 0,566 m3 = 13,584 m3 VC= (4x) 1,382 m3 = 5,528 m3

VC= (4x) 1,382 m3 = 5,528 m3
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NOTA:

Eixo Trecho Tipo Intervencdo @(cm) L(m) [Qtde(un)| Nr(tf) Tr(tf) SPT — . 4
TRTRT: ; = S o T so0 e Ty e 5 1) As estacas @_%Ocm e L-8,(_)Om, execuNtadas adjacentes a rede de gas |
1D-2A 1/2 E2 VarandaT1 9 | 11,00 [ 200 s300] - 9 (apenas na regiao dos passeios), deverao ser executadas com uma camisa
1D-2A 1/2 E3 Varanda T1 40 11,00 2,00 53,00 27,00 9 Iy . . . .
2B-2C.2D-2E.2F-21-22) 2K 2L ) £l Passeio 30 | 800 | 1800] 1900] . 9 metalica nos seus primeiros 2,00m de comprimento, para garantir que a
—= rede de gas nao seja afetada pela execugao dos elementos de fundacao.
@ - Didmetro da Estaca 2) Quando houver escavacoes proximas a rede de gas existente, devera ser
L - Comprimento da Estaca . , . ’ .
A it ki N feito pre agendamento junto a SCGas para acompanhamento dos servicos.
Tr - Tracdo resistente da Estaca Fone 0800 048 5050."
SPT- Laudo de Sondagem correspondente
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CARVALHO:89062671934 CARVALHO89062671934
Dados: 2023.05.12 16:36:05 -03'00'

MUNICIPIO DE JOINVILLE
CNPJ: 83.169.623/0001-10

JOSE REIS HIPOLITO:54223377949

HIPOLITO:54223377949 Dados: 2023.04.25 08:37:20 0300"

CHARLES JOS

CREA/SC

REIS HIPOLITO
289688

ROBSON

CARLOS
SANTOS:00

73014985

COMPRIMENTO
ESTACA N [0} QTD -
UNITARIO TOTAL
1 12,5 96 400 38400
2 6,3 456 79 36024
3 5 24 73 1752
E1l 4 5 24 67 1608
5 5 24 60 1440
6 5 24 54 1296
7 5 24 48 1152
1 12,5 20 400 8000
Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 01-02 2 6,3 76 110 8360
* Fck (MPa) 40,00 3 5 4 100 400
* Volume de concreto (m3) 24,64 E2 4 5 4 85 340
*Volume c/sobreconsumo +10% (m3) 27,10 5 5 4 75 300
* Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo & 3 ;. ol £
de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3 7 > 3 >0 200
* Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00 L 12,5 20 500 12000
* perfuragdo de Estacas (ml) - 2 6,3 120 110 13200
@30 (ml) 192,00 3 = 1 Ll il
@40 (ml) 88,00 E3 4 5 4 85 340
5 5 4 75 300
6 5 4 60 240
7 5 4 50 200
RESUMO DO ACO
ACO CA-50/60
Massa
? Compr. (cm) Nominal [Peso (kg)
(kg/m)
5,0 10208 0,154 15,7
6,3 57584 0,245 141,1
12,5 58400 0,963 562,4
PESO CA-50 703,5
PESO CA-60 15,7
PESO TOTAL 719,2
QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R00O EMISSAOQ INICIAL 05/03/23 EHF
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MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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NOTAS |:
i 1. A fundacdo serd executada conforme as normas técnicas
N ™ pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execucgao
I N © _ho de Fundacdes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento
G LW portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
I I o < EETACH " 2 - COMPRIMENTO complementares.
O 8 8 8 UNITARIO TOTAL 2. A obra e a locagdao das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,
- T g i com base na planta de arquitetura.
o BE & & w0 & T & T i) @ @ o @ E Y T T T
‘ B O O 2 6,3 532 79 42028 3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
- | 3 5 )8 73 2044 planta de Locagdo dos Blocos.
@ @ @ 6@ @ %L:E E1 4 5 28 67 1876 _ o
' ' ! ! ! ' . 5 5 28 &D 1680 4. Os comprimentos concretados das estacas estdao indicados em
projeto.
6 5 28 54 1512 ~ .
P86 308 286 340 385 850 805 367.5 367.5 180 915 800 800 665 | 270 5. As cotas de ponta das estacas serdo confirmadas, na obra durante a
(2 < < = © 008 665 = =
- N 5.09 - m - —m - m A, 7 5 28 48 1344 etapa de execugdo da fundagdo, com base nos resultados das
il © 7._1%]} N 470 (I N %!i" ™ o (o ™ E!'Lm 1 12,5 100 400 40000 sondagens disponiveis.
E 5 _‘1'7__ g g 5 ‘ = m m m m m 2 6,3 380 110 41800 6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
m % m 5 ——m m - m ‘ °© o o —_ @ — @ T km A X o e 3 5 20 100 2000 no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
{} i S é N s %!, ™ AN ™ N 4 N %.} A % N —m —_— S { Ml ol o = o 'C\F Ui \F.' N, o vertical das estacas ficard imersa nos blocos; o corte das estacas sera
= = | e == N - i - - - E.ik S = = D A=A - - - | = ‘ E2 4 > 20 85 1700 feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,
e B I R [ — e . I R — — = I R S T ? S R 1 1 S ——— U= - B T SR O e I N 77 s 5 5 20 75 1500 pelos critérios abaixo indicados:
s gt i il L L °L e IRz SLTT aRiiiE ST LT S L R il 7 6 5 20 60 1200
© mn m e L m| P i m o L o L m ° R m o m mP o m o m o m 5 m s m ° o m 7 5 20 50 1000 Boa posicie ] n o
A DA A DA D A D N EN @19 N N N NN N NN NN — = = = w 499N lw = Posicgo preferivel
TP T P TP z o % P = FTF LT SR TRT e R R & s = 2 2 g Jj % 1 12,5 10 600 6000 /
50 ; 50 50 | 50 50 | 50 |50 50| — 50 | 50 50 | 50 50 | 50 ' ' f ! oo f — 5 63 60 110 6600 % %
100 86 100 208 100 186 100 240 100 285 . 750 100 705 100 267.5 100 267.5 100 130 915 800 800 ‘ 800 ’ 665 _¢270—.- 665 { 3 5 2 100 200 u ;
E3 4 5 2 85 170
5 5 2 7 5 1 5 o arrasamento
6 5 2 60 120 7. Apds o arrasamento serd levantado a posicdo real de cada estaca e
7 5 2 50 100 calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
1 16 105 600 63000 analisadas caso a caso;
PLANTA DO TRECHO 3 - (ARQUIBANCADA | + VARANDA 1) 2 63 1302 110 | 143220
8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada
ESC.: 17100 3 5 21 100 2100 com a utilizagdo de estribos variaveis.
4 5 21 85 1785
E4 5 5 21 75 1575 9. E i.nd.ispensével o controle tecnoldgico do concreto por laboratério
especializado.
6 5 21 60 1260
— 7 5 21 50 1050
VISTA VISTA
ol < < < 8 16 63 600 37800
ol o 1 12,5 70 400 28000 o . , .
oo 5 p e e P Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 03-04
L L ] . AR s p g 3 é 14 100 1400 - (MPa) S
8 8 @\,—@ @@ @@ @@ @]D @ @L@ @D @@ @@ s . - - - — * Volume de concreto (m3) 128,07
@ gBE @ @ @ @ s s ” - 1050 * Volume c¢/sobreconsumo +10% (m3) 140,88
"/ . . v &
- - 14 - e * Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo
. . . | . . Pr = = de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3
Is z I ! mn b, . * i
800 800 800 800 810 k= % R 8218 % | = 125 Gy 875 Sl =) 135 325 135 387.5 450 450 287.5 135 225 135 A A 675 A il ) 125 k= R 1 16 48 1200 57600 Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00
me 8 B 8 R %@ 8 & ‘ & 8 8 B8 ®le m(&) * perfuracdo de Estacas (ml) -
o3 3 * &®) ‘ Wil 3 2 6,3 1360 110 149600 ?30 (mI) 22400
= —1 : ‘ ‘ = )
L a4 62.5.62.5 62.5_62.5 62.5,62.5 o - . 62.5,62.5 ‘625 ,62.5 62.5 2.5 Z 2 ig 1:50 1222 @40 (ml) 893,00
m m m I'Fr"m—. 4 — rri T T © © m © 5 ”~ri e I ;
Bl s ol 0 RN T 1ol & -ﬁm : & v & ' 5[40 a0 5 (40 40 i al 5 (4O 40 o & B a0 Alllld & a ]
of o OO0 4 = P d e — % of R A" & o BEBRAY £ & & & & S 3 % & & &S Wl ) 1 & & E6 5 g 16 75 1200
Zii“é‘ ,,,,,,,,, T 5 B ——————— et .71 S e e — e B ————— S B e S — S — S ——— S 1 Aeoeee————— = 35 5 O — §E— = - . — 6 5 16 60 960
A S S e S ———— N ——— v v BT 3 FHHE sHHHE B—— —— ¢ N F—F— 7 5 16 | S0 | a0
= - - = 4.49 = = = = -¢7 = = = = = = 8 16 48 350 16800
i m o m n —(?Fni e M m ° m o m m ° m m e H-Hm °© m e m °© m m m e ° 5 m
3 " —< 3 3 an P P P P P P P P‘H i > P P P P P 9 16 32 850 27200
w w w @ > = o o > ] N g 5 3] ss N R g}
= a {P s {p s P s {P | | : ‘ ‘ I - : ﬂu ? ﬂup — T -
| ! | | |62.5,62.5] ’62.5L62.5’ 62.5162.5 62.5162.5 | | | 62.5,62.5 62.5,62.5 62.5162.5|
4.24 l ” ‘ | ” ¢ 4.23 ‘ \ ‘ ‘ ‘
800 800 ‘ 800 800 1 747.5 {125 | 765 | 125 ‘ 875 125 325 125 387.5 ‘ 450 ‘ 450 287.5 125 225 125 675 125 RES;';ASA [S)OC/)G'S‘CO
Massa
) Comepr. (cm) Nominal |Peso (kg)
(kg/m)
5,0 35466 0,154 54,6
£ LSTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA __ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA 53 o L
@@ ) (28x) @30cm - Comprim. 8m E2 (20x) @40cm - Comprim. 11m E3 (2x) @40cm - Comprim. 11m E4 (21x) @40cm - Comprim. 11m ES (14x) @40cm - Comprim. 14m E6 (16x) @40cm - Comprim. 14m 125 118800 0,963 1144,0
[ m) 16,0 202400 1,578 3193,9
- VC= (28x) 0,566 m3 = 15,848 m3 VC= (20x) 1,382 m3 = 27,64 m3 VC= (2x) 1,382 m3 = 2,764 m3 VC= (21x) 1,382 m3 = 29,022 m3 VC= (14x) 1,76 m3 = 24,64 m3 VC= (16x) 1,76 m3 = 28,16 m3 ppT—— oy
@ @ BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO PESO CA-60 54,6
| PESO TOTAL 5403,2
7 7 7 7 o (C.A) o (C.A) o (C.A.) 9 (C.A.) 2 (C.A.) 2 (C.A.)
k‘% Iron l% |% ||'U|'| %2 75 |'?'| % {64 910 800 n e EADEARRASAMENTO n e EADEARRASAMENTO n 3 EADEARRASAMENTO e EADEARRASAMENTO 3 g}\ DE ARRASAMENTO 3 EADEARRASAMENTO
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4.48 - " " A g 8 A .- | g = T g 2l s L 3 I Tg =l 8
¢ ° 5 m |l lm @l lm B = B < B < 8 o | o | < 2 .
A IR o @ : L o E L o d g L o .
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S S S — t 2 S — S — 2 S — O
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PLANTA DO TRECHO 4 - (PASSEIOS + ESPACO CAU HANSEN) 7= = 7= (7= o (D ==
ESC.:1/100 L ——
@7 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
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9 9 o o o o 9 9 o o o n 9 9 o n o n 9 i o n o o 9 ) o o o o SANTOSD
9 0 0 0 0 0 o ° S S S 3 o ° 3 S S 3 o ° 3 3 S 3 o ° 3 3 3 S o ° 3 3 3 S ToonasEs =
Eixo Trecho Tipo Intervencao @(cm) L(m) |Qtde(un)| Nr(tf) Tr(tf) SPT S S S S 5 5 G S ° ° S S E o S S S S E o S S S S ° 2 S S S S < 2 S S S S
2 . . . . . 8 s = = = W s = = = n s = = % 7 8 W = = = 8 = = w %
2M-3A-3B-3C 2/3 E2 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 4,00 39,00 - 3 b4 2 8 2 2 ‘ 8 ) 5§ g S S S S ) 5§ g S S S S O B g 2 2 s ‘ S g g b b 2 ‘ g g g b b 2 ‘ g
2M-3A-3B-3C 2/3 E4 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 8,00 39,00 12,00 3 § g & g g ! g 8| o3 ; 028 § @24 ; 220 ; 16 ; 512 8 o3 ; @28 § @24 ; 220 ; 16 ; 512 8| on ; @28 § @24 ; @20 ; E ; 512 S| on ; @28 § @24 ; @20 ; E ; 512 | o 0| o2 § @24 ; 220 ; E S |o12 — h"-—
3D-3E-3F-3G-3H-3| 3 E2 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 12,00 | 39,00 - 3 i 1 = LA el R B AR - L el R S A A A - LA A - AL ] B A A - R A A . - ~ { ~
- [
3D-3E-3F-3G-3H-3| 3 E4 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 12,00 39,00 12,00 3 i x\j(( : % /{
I 2]
3J 3 E2 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 2,00 39,00 - 3 NOTA: ! - &%{:}Z G n U S
3J 3 E4 Arquibancada Av. Hermann Lepper 40 11,00 1,00 39,00 12,00 3 , - N N TN TN SN TN T TN 3 e NN AN WA AT Nari itet
4 4 d ’ _ . ) e . M BRasiL /e WAGNITUDO engennaria e arquitetura
3K-3L3M3N-3Q 3 1 Passeio 30 | 800 | 1000] 1900 - 9 1) As estacas @30cm e L=8,00m, executadas adjacentes a rede de gas — - ¢ Rl RSN - = me BN > il T
30-3P 3 E2 Varanda T1 40 11,00 2,00 53,00 - 9 ( - o . o . : L - R
- - : | ) ver I X t m m mi : = _ PROPRIETARIO ,
o ; = Carenee o Tt T oo awl moml s apenas na regiao dos passeios), deverao ser executadas com uma camisa | S NCIPIO DE JONVILLE
7y . . - - %
4A-4B-4C-4D-4P-4Q 4 E1 Passeio 0 | 80 | 1200] 1900] - 9 Legenda: metalica nos seus primeiros 2,00m de comprimento, para garantir que a Hes , | S b RQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
4E-40 4 E5 Espaco Cau Hansen Av. Hermann Lepper 40 14,00 2,00 76,00 - 4 @ - Diametro da Estaca , ~ i ~ ~ \\ E ] ]
4E-40 2 E6 | Espaco Cau Hansen Av. Hermann Lepper | 40 | 14,00 | _ 4,00] 7600 2600 2 L - Comprimento da Estaca rede de gas nao seja afetada pela execucao dos elementos de fundacao. sosweco AV JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
4F-4G-4H-4L-4M-4N 4 E5 Espaco Cau Hansen Av. Hermann Lepper 40 14,00 12,00 76,00 - 4 Nr - Normal resistente da Estaca 2) Qua ndo houver escava 5eS I‘éXi mas a red e d e a' S eXi Stente d eve I‘é ser MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
-4G-4H-4L-4M- 4 E H A L 14,00 12,00 76,00 26,00 4 Tr - Tracdo resistente da Estaca g p g I/ PROJETO ARQUIVO
4F-4G-4H-4L-4M-4N E6 spago Cau Hansen Av. Hermann Lepper 40 ' ) ! % r - Tracao resi TRECHO 03 ESTRUTURAL o EST EX.LOCEST TRECHO 03.04.R00
- 7 - 14 = . . . . = .
41-4)-4K 4 E1 Espaco Cau Hansen Av. Hermann Lepper 30 8,00 6,00 18,00 - 4 SPT - Laudo de Sondagem correspondente fe|to pre agendamento Ju nto a SCGaS pa ra acompanhamento dos se rv|gosl - S VS -
n PLANTA DE SITUACAO - PARCIAL LOCAGAO DAS ESTACAS TRECHO 03 E TRECHO 04 o
Fone 0800 048 5050. PLANTA
a MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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PLANTA DO TRECHO 5 - (PASSEIOS + VARANDA ) NOTAS |

ESC.:1/100

1. A fundacdo serd executada conforme as normas técnicas

pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execugao

de Fundagbes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento

portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
m— — — complementares.

2. A obra e a locacao das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,

@ @ @ @) ‘@ @ ] com base na planta de arquitetura.

3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
planta de Locagdo dos Blocos.

' . ' ' ! ' 4. Os comprimentos concretados das estacas estdo indicados em

CD projeto.

(o)
o 5. As cotas de ponta das estacas serao confirmadas, na obra durante a
@) a 4.30 etapa de execucdo da fundagdo, com base nos resultados das
D
N~ .
L o 6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
o 800 665 270 800 800 800 800 800 810 I S90 100 100 100 A 810 @) no |_nter|or do respe_ctlvc? _bIoco de coroamento; parte da ferragen)
—| 665 T vertical das estacas ficara imersa nos blocos; o corte das estacas sera
O feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,
. oy | pelos critérios abaixo indicados:
m m m A m m @ 4.03 m m m m m m m - m E M3 posigdo
] = ] IR k ] = o — % o — o — o — = oo o T 1 = - _ _
S, len S Len ﬁﬂﬁi&ﬁk N An S s L] ;N VN S o S, eal N P S, lonl n aals 1 8 N B O 2™ a0 ;N Bos posic posiho prefervl
b | WW \F! w‘r' 't T N/ oo/ T ha o ha Nt/ NV | "\‘V" \‘T' \‘T' \‘T' \‘V" \j!'l N/ NV £
= = s e 5 s ———— SO = = 9 £ ] e —— e o B 6 S — N = ado b 5 5 B &
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Concreto a cortar

em geral 15cm a 20cm

FORMATO A1l ESPECIAL - 1101 X 594

E i E E m -¢ 4.27 TTI = : m E m E 4.31 E m E m E m E m 5 rr,‘-':’ rr,‘-':’ rﬂE m E m E L
J T — N w w — = T F . = — = | 1, PN D | N .{:)( N _‘IE( N _‘IE( N D | A i N iy Cota de
s @ : aamist 28 @ LES = © = [© e @ R R = © “‘
x 1 x |-d—=208 n
¢ 409 ‘ “ \ ' h~ | 7. Apds o arrasamento sera levantado a posicao real de cada estaca e
| cos 70 665 | 800 | 800 | 800 ‘ 800 ‘ 800 0 00 100 15 290 g 80956 calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
800 810 tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
analisadas caso a caso;
Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 05-06 8. A ponta da armadura longitudinal das estacas deverd ser afunilada
* Fck (MPa) 40,00 com a utilizagdo de estribos variaveis.
PLANTA DO TRECHO 6 - (PASSEIOS + VARANDA T1 +CABECEIRA)  —_-_e§e 0
ESC.:1/100 ESTACA " o aTD CO’MPRIMENTO TS B Sm———y 58,90 9. E i_ncll_ispc?nsével o controle tecnolégico do concreto por laboratdrio
UNITARIO | TOTAL * Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo ) especializado.
1 12,5 144 400 57600 de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3
2 6,3 684 79 54036 * Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00
3 5 36 73 2628 * Perfuragdo de Estacas (ml) -
?30 (ml) 288,00
E1 4 5 36 67 2412 940 (m) 264,00
5 5 36 60 2160
E 1 ESTAC;AGS ZSP’%A\/A[ZAS Hl.fI_IC8E CONTINUA E2 ESTACSS iiCOAVA[Z:AS Hl.lecllfl CONTINUA E3 ESTACGASQEAZCA\/ACDAS f.ﬂfl_lfllf CONTINUA E4A ESTACGASQEAZCA\/ACDAS f.ﬂfl_lfllf CONTINUA 6 5 36 54 1944 Eixo Trecho Tipo Intervencio @(cm) Lm) |Qtde(un)] Nr(tf) Tr(tf) SPT (R)lEJ\/:IE;;(;DEREVIS(I)DEESSCRICAO _ __
(36x) @30cm - Comprim. 8m (12x) @40cm - Comprim. 11m (6x) @40cm - Comprim. 11m (6x) @40cm - Comprim. 11m 7 5 36 48 1728 5A-5D-5E-5F-5G-5H-5K-5L-5M-6A-6B-6E-6F-6G-6H-61-6)-60 5/6 F1 Passeio 30 8,00 36,00| 19,00 . 9 o Ewssho NGIL o er
VC= (36x) 0,566 m3 = 20,376 m3 VC= (12x) 1,382 m3 = 16,584 m3 VC= (6x) 1,382 m3 = 8,292 m3 VC= (6x) 1,382 m3 = 8,292 m3 L 125 60 a0 23804 5B-5C-5I-5J-6C-6D 5/6 E2 Varanda T1 40 11,00 600 | 53,00 . 9 Rof ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 P2 2043 | Lbow
2 B i Ll S 5B-5C-5|-5J-6C-6D 5/6 E3 Varanda T1 40 11,00 600| 53,00| 27,00 9
BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO 3 5 12 100 1200 : 4 : L2
6K-6L-6M-6N 6 E2 Cabeceira Av. Hermann Lepper 40 11,00 6,00 63,00 - 8
o A) o A) . A) o ©A) E2 4 > 12 8> 1020 6K-6L-6M-6N 6 E4A Cabeceira Av. Hermann Lepper 40 11,00 600| 6300 29,00 8
g g g SN g N g N 5 5 12 75 900 &
g ) g g 6 5 12 60 720 Legenda: O ES I
g § g 2 g g 2 i 3 2 30 600 @ - Didmetro da Estaca g Estrutural
2 g &ﬁ\é 2 g g 2 g g S 1 12,5 30 600 18000 L - Comprimento da Estaca C>)
. @ v " - " 3 " 3 2 6,3 180 110 19800 .
[ e ESPACADORES DE \ / CSPACADORES D [ / CSPACADORES DE z ; ; - 100 . Nr - Norinal re'5|stente da Estaca X
. o | Ela . NRE ROLETE Q8 cm . NRE ROLETE @8 cm ° ) n Tr - Tragdo resistente da Estaca o
21V 8 57 8 57 8 g gl ES = = 8 s S SPT - Laudo de Sondagem correspondente <
= 3 = 5 = 5 . g g & 5 5 6 75 450
o o — : o — : - § 6 5 6 60 360 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
t t /—\O = t /‘\O = g 7 5 6 50 300 N OTA " Assinado de forma digital por
g — . CRISTIANA SOARES CRISTIANA SOARES CHARLES JoSE REIS N
g 1 16 36 600 21600 1) As estacas @30cm e L= 8,00m, CARVALHO:89062671934 EQ‘SXQ%?;?SS,?“;"’ZQEE;.03-00 HIPOLITO:54223377949  sut ssssssossin oios
Y, * T ] ESPACADORES DE 2 6,3 372 110 40920 . 4 i - ¢
S ] ARG 3 . - oo T coo executadas adjacentes a rede de gas S s oo CHARLESRSERGE P00 ey
~ ~ E S .~ . ~ SEI\T‘?OLS:S 7
A 2| 1 2 5 . 85 510 (apenas na regiao dos passeios), deverao
(P ©p) ©r) E ©p) . yy.
=" =" =" t < =" > > 6 75 450 ser executadas com uma camisa metalica
@30 @40 240 10 240 z 6 5 6 60 360 H H
nos seus primeiros 2,00m de =
5 N1 5 N1 6 N1+ 3 N8 7 5 6 50 300 . . g ‘ ) [ e
- - - e - comprimento, para garantir que a rede de \% - % —~—
@ gas nao seja afetada pela execucao dos ﬁ& i H G n U S
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 ~ - P R VW PR U (PR P ° o - - - 1 ,///////////////-?/ g T A L I T - "‘\ \ + "/
e oot mncos RESUMO DO ACO elementos de fundagao. e e S et SR R o o engenharia e arquitetura
: COM PASSO 15 cm SECAO SECAO SECAO ACO CA-50/60 2 do h ~ ;. — — b /J’%;}Yi. —a
SECAO SECAO SECAO Tacea Quan O Nnouver escCavagoes proximas a ...E
@ Compr. (cm) | Nominal |Peso (kg) rede de gas existente, devera ser feito - g PROPRETARIO ,
3 o 9 9 o o S f 5 5 5 S 5 f 5 5 5 5 5 f 5 5 5 5 =0 o755 Gy | SR pré agendamento junto a SCGas para EoFCAGHo
5 : > : 5B 3 : : : ' : : : PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
g 5§) 5 E) EM) B g H OB OO IO s S i) ) g 0 s S ) 80 8O 63 139836 0245 | 3426 acompanhamento dos servigos. Fone S— , :
3 < s s o 8 £ g g 3 g Q 3 2 g 3 3 g Q 3 2 g 3 3 g Q 3 o —— GoEy | Bl " ®  AV.JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
5| o2 olow| 5|oe| olos| o E T 2| o3 o|eos| 3z|eu| woloew| ¢ s 912 g| o 0| o | 3 |o24| wulow| ¢ 5 [o12 2| o3 o|om| 3 |ou| olow| o S lo12 ) : ’ 0800 048 5050. ’
o= glew ] zlenl glow] g s pro o1 Zr—1 St—1 Zr—1 = = g1 2r—1 St Zr— = = g—1 Sr—1 St Sr— = = 16,0 32400 1578 5113 TRECHO 05 TRECHO 06 MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
- VARANDA 19UN. PROJETO ARQUIVO
PESO CA-50 1813,0 ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 05-06.R00
PESO CA-60 30,4 CONTEUDO ETAPA EXECUTIVO FOLHA
T —— — PLANTA DE SlTUAgAO _ PARCIAL LOCACAOQ DAS ESTACAS TRECHO 05 E TRECHO 06 B INDICADA EST03/08
ESC.: /1000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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PLANTA DO TRECHO 7 - (PASSEIOS + VARANDA TI)
ESC.: 1/100
NOTAS | :
- 1. A fundagdo serd executada conforme as normas técnicas

pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execucgdo
— de Fundagdes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento

portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
@ @ @ @) (BL @ complementares.

2. A obra e a locagdo das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,
com base na planta de arquitetura.

, , . . . . 3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
planta de Locagdo dos Blocos.

4. Os comprimentos concretados das estacas estdao indicados em

88 @ projeto.

g 5. As cotas de ponta das estacas serdo confirmadas, na obra durante a
Ol O etapa de execucdo da fundacdo, com base nos resultados das
T 270 665.1 800 8 I I sondagens disponiveis.
@E\ . 00 800 900 700 383.6 1026.4 290 100 100 100 290 810 900 oo
jﬁ Ll L 6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
X o no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
= vertical das estacas ficard imersa nos blocos; o corte das estacas serd
m i, — — NS S —0T MR S ot ot - m — e NS T - m P— feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,
f ’K\' N Va NI S Sl M) S o S —_— P M M)o ,(} N o | S J N S 4 NGy N an o \#;- N W) S| pelos critérios abaixo indicados:
________ D [ N Vo) A
S S N5 0 O — S s Nl 1 1 B ———————————— . E ol N——— = - - A - = = = e e = ?' = - = [ H—pF
I T N 5 ey oy [ o —=oT 5] a1 Je AL VEOLAS A £ » e S T o e S e S S S LI [ A I Ma posicdo
N N N N N N N T N ~ - -
N N W = (O e o s s W ==t W =T (o8 A ——— —_— —_— —_— A ——t— W I Boa posicdo - .
(=] o o o o (=} o (=] Posicdo preferivel
- - = — — ‘._. — I = = = = - I~
° m_ m P 4.28 ol lm o m @ m @ lm o [lm S m S PP AP m e m o lm :
w w o [ -¢7 C e Ce C I = AN AN AR AN N AN AL} N e 5l &
: : ﬁv > s 5@ S 2 4,? B F‘ I o BEP > EIS S PN N B> 5 4,?
. I i 451 502
27 665.1 { ‘ { 290 290 | ! { &
| 800 | 800 ‘ 800 | 500 | 700 | 383.6 — | 0100100 81 . :

7. Apds o arrasamento serd levantado a posicdo real de cada estaca e
calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima

Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 07-08 toler_ada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
PLANTA DO TRECHO 8 - (PASSEIOS + VARANDA T1 + CABECEIRA) - Suanti o analisadss c2so a caso;
ESC.:1/100 *Volume de concreto (m3) 48,02 8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada
o— N 2 - COlMPRIMENTO *Volume ¢/sobreconsumo +10% (m3) 52,82 com a utilizagao de estribos variaveis.
HNIEARD | \TOTAL * Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo _ 9. E indispensavel o controle tecnoldgico do concreto por laboratdrio
1 12,5 144 400 57600 de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3 especializado.
2 6,3 684 79 54036 * Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00
3 5 36 73 2628 * Perfuragdo de Estacas (ml) s
E1 4 5 36 67 2412 @30 (ml) 288,00
E1 ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA Eo ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA £ ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA E4A ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA 5 5 36 60 2160 £40 (mi) 22000
_ i 2 _ i 3 _ i _ i
(36x) @30cm - Comprim. 8m (10x) @40cm - Comprim. 11m (4x) @40cm - Comprim. 11m (6x) @40cm - Comprim. 11m 6 5 36 54 1944 Eixo Tracho Tipo Intervengdo B(cm) Lm) |Qtde(un)| Nr(tf) Tr(tf) SPT EECIZZZDEREVISC;SSCRICAO _ ___
{} [VC= (36x) 0,566 m3 = 20,376 m3 VC= (10x) 1,382 m3 = 13,82 m3 VC= (4x) 1,382 m3 = 5,528 m3 VC= (6x) 1,382 m3 = 8,292 m3 : 125 zi 4?0 210702; 7A-7B-7C-7D-7E-7F-71-7)-7K-7L-8C-8D-8E-8F -8G-8H-8I-8N 7/8 E1 Passeio 30 800| 3600] 19,00 < 9 o0 T wom o
¥ | T E _ RO1 ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 MPa 24/04/23 LDOM
e e e e : - e i — 7G-7H-8A-8B 7/8 E2 VarandaT1 40 11,00 4,00 53,00 9
d 7G-7H-8A-8B 7/8 E3 VarandaT1 40 11,00 4,00 53,00 27,00 9
O ) O ) O o) O ) = S ol e il 8)-8K-8L-8M 8 E2 Cabeceira Av. Hermann Lepper 40 11,00 6,00 | 63,00 - 8
i 7o S 7 g E2 . > 10 i 520 8-8K-8L-8M 8 E4A Cabeceira Av. Hermann Lepper 40 1,00 600] 63,00] 29,00 8
n U] ] n U] ] n U] ] . ] 5 5 10 75 750 )
g ) 3 g 5 5 10 60 600 Tm— EJ) EST
g 5 g 3 g 3 2 : ?
=t g _ g = g _ & = g 2 8 L = L i i @ - Didmetro da Estaca o Estrutural
N g g o g 2 o 2 2 g 1 12,5 20 600 12000 . <
T ESPACADORES DE —~ —~ e L - Comprimento da Estaca >
s roEe s / ROLETE 0 8 / ROLETE 0 8 : 2 6,3 120 110 13200 Nr - Normal resistente da Estaca )
0 NHE © SISE ° SNE . o 2 3 5 4 100 400 o
\Eé/ § v g \Eé/ 517 8 \Eé/ 517 8 e g . - . ) - P Tr - Tragdo resistente da Estaca o
B 3 B z B z 3 . g g = = . - 2 = 200 SPT - Laudo de Sondagem correspondente <
i = % : _ % : % 6 > 4 60 240 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
% 7 5 4 50 200 NOTA: CRISTIANA SOARES é;;ﬁ:ﬁ::g’;&e‘sdigital " CHARLES JOSE REIS  Assinaco deforma digtalporCHARLEs  ROBSON
~= N == e o [ es [ 5o | sw | 1) As estacas @30cm e L=8,00m, CARVALHOssosas7 1934 SO S S
N SE , . r MUNICIPIO DE JOINVILLE CHARLES JOSE REIS HIPOLITO
Eﬁ HE 3 5 6 100 600 executadas adjacentes a rede de gas CAEASC 265565
fé'iﬁwm fé'iﬁwm fé’%;iwm B s (Séiﬁwom E4A 4 5 6 85 510 (a penas na regiéo dos passeios), deverao
2 5 5 6 75 450 . T
0% 0% 0% = oe0 - - - = o ser executadas com uma camisa metalica
5 N1 5 N1 6 N1+ 3 N8 . . ’
; - - - 360 nos seus primeiros 2,00m de —
8 16 18 600 | 10800 comprimento, para garantir que a rede de T
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 Ve ~ . ~
o | s RESOMO DO AT gas ndo seja afetada pela execuggo dos : AGNUS
230 *CoM PASSO 15 cm ~ ~ ~ ~ » i i , - s ol . )
o SECAO SECAO SECAO AT CAS0/ED elementos de fundacao. i engenharia e arquitetura
Massa 2) Quando houver escavagoes proximas a : :
< 2 2 i i P i 2 2 i i 0 i 2 2 i i 0 0 4 Compr. (cm) Nominal |Peso (kg) 4 i ‘ i PROPRETARIO .
3 S S T R S SN G I S S R S N S N S N (kg/m) rede de gas existente, devera ser feito MUNICIPIO DE JOINVILLE
X n o S S S S s 8 3 3 3 3 = 8 2 2 5 2 ° g 2 2 g 5 5,0 18332 0,154 28,2 : ' : EDFICAGAO
= Y ) 5 i) i) io s s iy i) ¢ a £ s s iy i) ¢ E ¢ ) osfd i i) ¢ a s z les52 otod | 282 pré agenia menio j glnto a S_CGasta ra PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
A 3 g 5 g g g S o 5 o ° N ] o 5 o o N ] o 5 o o N ' ' ' mpanhamen rvi . n z z
v 5] A S| Bl Bl e Spomyogpem) zyee gl sled so Slom | ogjem) ziem g} gles zpu Sl ogpem) zienl glen) slee spu 125 59500 0055 | sors 8;% 0 %1 o g 0 5e0 -0 d0S Servicos. rone N | | wce=o AV, JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
= a1 b= 1 =t—1 =t—1 = - - - - \ .
J 16,0 32400 1,578 511,3 TRECHO 07 TRECHO 08 ___ MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER:RQL;(J)OlNVILLE-SC | 89209-357
o PESO CA-50 1690,3 ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 07-08.R00
2 PESO CA-60 28,2 CONTEUDO ETAPA EXECUTNO FOLHA
g PESO TOTAL 1718,5 PLANTA DE SITU AQAO _ PARCIAL LOCACAQ DAS ESTACAS TRECHO 07 E TRECHO 08 B INDICADA ESTO4/O8
E ESC.: 1/1000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
@) Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
L
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NOTAS 1 :

1. A fundagdo serd executada conforme as normas técnicas
pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execugado
de Fundagbes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento
portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
complementares.

2. A obra e a locagdo das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,
com base na planta de arquitetura.

3. As cotas de arrasamento das estacas serdao estabelecidas pela
planta de Locagdo dos Blocos.

4. Os comprimentos concretados das estacas estdo indicados em
projeto.

200 ) ¢) 200 1000 - 800 665 @;) 270 . 665 800 800

5. As cotas de ponta das estacas serdao confirmadas, na obra durante a
etapa de execugdo da fundagdo, com base nos resultados das
sondagens disponiveis.
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6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
vertical das estacas ficard imersa nos blocos; o corte das estacas sera
feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,
pelos critérios abaixo indicados:

a 1000 Mé posigéo
800 L 907.6 m;maol 1 1

Cota de
arrasamento

4

1 EFF
T
oTT
F
|

P

|

.
13
[

=
an

13

0€Z |
1
-
I
% !
(0}34
1
|
|
B 4
0€Z|
(]

STT
OTT
OTT

SeT
smisw
|

T3
SeT
S 491)519
SeT
791
|
71
SET
791
|
11

ROBSON "
CARLOS &
SANTOS:007 ==
73014985

900 900 | 1000

a
(o2}
Ul

800

o€
| A
N\
€
o
N\
0¢]
L STT
I~ 4
€
€4
€3
G€
o€
&
N4
o€
5
R
N\
T
0
S
A
P
T

1000 ‘ 800 \ 270

665 ' Posicdo preferivel

em geral 15cm a 20cm

7. Apos o arrasamento sera levantado a posigdo real de cada estaca e
@ | calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
— Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 09-10 analisadas caso a caso;

©

* Fck (MPa) 40,00 8. A ponta da armadura Iongituqinal das estacas devera ser afunilada
. T T — (m3) 26,90 com a utilizagdo de estribos varidveis.

* VVolume c/sobreconsumo +10% (m3) 29’59 Zépli!ir;?iizs:;;sa'vel o controle tecnoldgico do concreto por laboratério
* Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo

de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3

* Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00
* Perfuragdo de Estacas (ml) -
@30 (ml) 224,00
@40 (ml) 88,00
V1SIA
* 4.50
PLANTA DO TRECHO 9 E 10 - (PASSEIOS + VARANDA T1I)
ESC.:1/100
E1 ESTACZQS EQS;(;A\/A%A5 HI-EI_ICSE CONTINUA E2 ESTAiAS;“SOCA\/ACDAS IjEI_IlClE CONTINUA E3 ESTAiAS;“SOCA\/ACDAS IjEI_IlClE CONTINUA CTACA ) , am COMPRIMENTO Eixo Trecho Tipo InemEnEa B(cm) Lim) |Qtde(un)| Nr(tf) Tr(th) SPT
{} (28x) @30cm - Comprim. 8m (4x) £40cm - Comprim. 11m (4x) £40cm - Comprim. 11m UNITARIO | TOTAL 9A-9B-9C-9D-9E-9H-91-9)-9K-9L-9M-9P-10A-108 9/10 E1 Passeio 30 800| 2800| 19,00 . 9
VC= (28x) 0,566 m3 = 15,848 m3 VC= (4x) 1,382 m3 = 5,528 m3 VC= (4x) 1,382 m3 = 5,528 m3 1 12,5 112 400 44800 9F-9G-9N-90 9 E2 Varanda T1 40 11,00 4,00| 53,00 ) 9
2 6,3 532 79 42028 9F-9G-9N-90 9 E3 Varanda T1 40 11,00 4,00 53,00 27,00 9
BLOCO BLOCO BLOCO
3 5 28 73 2044
8 ég'I:AA.D)E ARRASAMENTO 8 ég'I:AA.D)E ARRASAMENTO 8 ég'I:AA.D)E ARRASAMENTO E1 4 5 2 8 67 1 87 6 Le ge nda:
S i~ i~ 5 5 28 60 1680 - Dia
- - = - - R . - 1= @ Dlame.tro da Estaca —
3 ) 3 3 6 5 28 54 1512 L - Comprimento da Estaca REVISAO DESCRICAO DATA DESENHO
g 3 g 2 g 2 7 5 28 48 1344 Nr - Normal resistente da Estaca ROO EMISSAO INCIAL 0510323 EHF
: = 2 : = N‘-J : = N‘-J - E RO1 ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 MPa 24/04/23 LDOM
z ¥ g 2 z ¥ e 2 z s 2 1 12,5 20 400 8000 Tr - Trag3o resistente da Estaca
* " tﬁ\w ESPACADORES DE * " § * K § 2 6,3 76 110 8360 SPT - Laudo de Sondagem correspondente
\ / B ROLETE @ 8 cm \ / ESPACADORES DE \ / ESPACADORES DE
. . % - " . - ROLETE @ 8 cm . . - ROLETE @ 8 cm 3 5 4 100 400
" R " R " BB E2 4 5 4 85 340
| = o | = — | =2 — (D
3 ) 2 5 5 4 75 300 T
_ _ i 3 t 5 L
t 10 O\_/ § 10 O\_/ § 6 5 4 60 240 28'\ ES
(O (O 7 5 4 50 200 < Estrutural
1 12,5 20 600 12000 ] >
% 2 6,3 120 110 13200 NOTA: 8
3 5 F 260 R0 1) As estacas @#30cm e L=8,00m, o
= 2 > u ® 249 executadas adjacentes a rede de gas
= = = 5 5 4 75 300 .o . ~
%0 =~ om0 =~ p” =~ apenas na regiao dos passeios), deverao PROPRETARIO RESPONGAVEL TEGNICO
6 5 4 60 240 ! CARLOS
- > F - s ser executadas com uma camisa metalica CRISTIANASOARES  castannsonats Paass
. . nos seus primeiros 2,00m de AR ALHO 8306267 1934 L s 0300 s SR
' : s a7 <15 : s a7 <15 RESUMO DO ACO comprimento, para garantir que a rede de B CHARLES, JOSE REIS HIPOLITO
4 - ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS I/
sae | oU ESTRIBOS HELICOTOATS 240 COM PASSO 15 cm 240 COM PASSO 15 cm ACO CA-50/60 4s n3o seia afetada pela execucdo dos
SECAO COMPASSO 15 cm SEQ;AO SEQ&O Massa g J ~p u g
- - ? Compr. (cm) | Nominal |Peso (kg) elementos de fundacao.
(kg/m) 2 d h ~ r . - wsasP
a . . . . . : o . . . . - T Gisy | sea ) Quando houver escavagdes proximas a | i —
o R Ty % < gAY 2 ORI s SN 2 ) i) §O 63 63588 0245 | 1558 rede de gas existente, devera ser feito . S -~ H o Ty
s 5 & 5 5 5 5 = 8 8 8 8 5 > 8 8 8 8 7 . / TR, TN, T ==\ >N T i N 08
2 5 s 5 i0 0 g g g g g E 3 g g g g g E 3 L 52800 0,963 | 6240 pré agendamento junto a SCGas para ol o [ o (ol 0 = LR ERERATr Timb— ~ H G n U S
] o 5 Y < ! N of o2 ] glem| glem| glonl g s P sjo| elom| gloas| glon g > 12 PESO CA-50 779,8 . D s o | '
a2 ] glemy glowl gl glowl 5 i e R : R 1 A1 St At s - P e acompanhamento dos servigos. Fone e o T engenharia e arquitetura
7 " H
PESO TOTAL 797,4 0800 048 5050. - : — L5 &J)
- e Df PROPRIETARIO ’
& | mEm= B8 8 B | - MUNICIPIO DE JOINVILLE
S ol | gresmEeen | EmSsssoam | EDIFICAGAO
S ! ! PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
b v moereeo AV, JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
S TRECHO 09 MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
w PROJETO ARQUIVO
é ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 09-10.R00
2 CONTEUDO ETAPA EXECUTIVO FOLHA
g PLANTA DE SITU AQAO _ PARCIAL LOCACAQ DAS ESTACAS TRECHO 09 E TRECHO 10 O INDICADA ESTO5/O8
> ESC.: 1/1000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
x / L
@) Rua Lauro Mdller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
[T
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s % Eixo Trecho Tipo Intervengdo @(cm) L(m) [Qtde(un)| Nr(tf) Tr(tf) SPT
226 o - s | /E . ’T 11A-11B-11C-11D 11 E2 Varanda T2 40 11,00 6,00 | 45,00 - 13
:j/' 125 e J s R m 11A-11B-11C-11D 11 E4 Varanda T2 40 11,00 800| 4500| 15,00 13
50,50 229,62 - L m . L m Lo ra— L g 1 5 ‘ ‘5 FF 11E-12A-12B-12C-12D-12E-12F-12G-12H-12I 11/12 E9 Arquibancada Av. José Vieira 50 15,00 14,00 | 126,00 - 16
% = }%‘ ‘5 %‘ ‘O 2 ‘ ‘O B bl | 11E-12A-12B-12C-12D-12E-12F-12G-12H-12 11/12 E10 Arquibancada Av. José Vieira 50 1500 | 16,00 | 126,00 | 41,00 16
5 E 5 ‘CS - l& ]%T_W & § Trg 0 13A-13B-13C-13D-13E-13F-13J-13K-13L-13M-13N-130 13 E7 Espago Cau Hansen Av. José Vieira 50 14,00 20,00 118,00 - 15
% ﬁm a% -¢ 5 = N ? N © 5 @ @’ 13A-13B-13C-13D-13E-13F-13J-13K-13L-13M-13N-130 13 E8 Espago Cau Hansen Av. José Vieira 50 14,00 24,00 118,00 37,00 15
& = | 'LL/JSD.S 13G-13H-13lI 13 El Espaco Cau Hansen Av. José Vieira 30 8,00 6,00 15,00 - 15
,8)1 519.5
276 | |I a7s | ‘ Legenda:
: -¢— . ' @ - Didmetro da Estaca
'| | | | L - Comprimento da Estaca
J\ H J\ J\ Nr - Normal resistente da Estaca
J\ oD Tr - Tragdo resistente da Estaca
@ @ H @ U SPT - Laudo de Sondagem correspondente

O

|
|
TR%!O 12

Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 11313 NOTAS | :
| o * Fck (MPa) 40,00
= *Volume de concreto (m3) 232,05 1. A fundagdo serd executada conforme as normas técnicas
*\/olum r nsumo +1 m 255 2 pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execucgao
ok ec/SOb’eco su_ 0 +10% ( 3) — 55,26 de Fundacdes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento
* Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas

de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3 complementares.

PLANTA DO TRECHO l l - (\/ARAN DA T2) PLANTA DO TRECHO l 2 - (\/ARAN DA X) * Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00 2. A obra e a locacdo das estacas deverao ser locadas pelo cliente,

. . b lanta d itetura.
ESC.: l/’ 00 ESC.: l/’ 00 ” Perfuragﬁo de Estacas (ml) ) com base na planta de arquitetura

FORMATO A1l ESPECIAL - 1101 X 594

®30 (ml) 48,00 3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
¢40 (mI) 154,00 planta de Locacdo dos Blocos.
¢50 (ml) 1.066,00 4. Os comprimentos concretados das estacas estao indicados em
projeto.
/ / / / 5. As cotas de ponta das estacas serdo confirmadas, na obra durante a
/l / / / etapa de execucdo da fundagdo, com base nos resultados das
( ‘ / ESTACA N @ Qm CO'MPRIMENTO sondagens disponiveis.
309.5 125 | 125 375 1z O 375 125 387.5 ) 450 450 2 O 5 225 125 2 O 275 125 O 125 320.5 125 RISy | TIEE ~ .
l~2 5 62.5| 62.5 6.4 \ f \ J ‘ 1 ‘ \ ) : = 1 125 24 400 9600 6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm
5 .5 62'51“62'5 \ 1 | 62.5T62.5 ] | }_ 6 62.5, 62.5,62.5] \“ l, 2.5 62. 51625 ' 5.63.5] 62.5i62!_5 s no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
1 m m m 1 — m — m o m - m - U 5 [— m ’ . 4 \ L 1 2 6,3 114 79 9006 vertical das estacas ficara imersa nos blocos; o corte das estacas sera
- ¢O+ ﬁoo B _ ﬁ ﬁoo I3 _ &O: ﬁoo 5 é\a ﬁoo B ﬁ ﬁoo & - & %"‘ 5 3 &'o'z' o 5 ﬁ ﬁ ' 5 &o: o 5 ﬁ&rh 0 B A 3 o A 3 5 6 73 438 feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,
~ m D . ﬂ - E E ~ o o o V 3 3 > o % 3 pelos critérios abaixo indicados:
u1 | o E;\J { ;\I | = E;\J E ;\I o E;\l E ;\I n E;\ { ;\| o = gl %H o [ o @\l o @\J @M o @\l @\l n @QF @q n @\1 @m ﬁ E; E 5 5 6 60 360 Mé posicio
B B ) W ) * 0a posicio M 1
e © ‘ ‘ =) ‘ [ s | o a | S 3 IS 3 3 5 6 5 6 54 324 B‘i Posicdo preferivel
372 | 125 329.5 | 1 375 ‘ 125 ‘ 375 ‘ [ 387.5 450 450 450 350 287.5 ‘ 125 ‘ 275 ‘ 125 ‘ 275 [ ‘ 320.5 ‘ 125 ‘ 383 i 5 6 48 288 5 &
1 12,5 30 400 12000
- - ' - ' : ' - ' - ' - - 2 6,3 114 110 12540
¢ . 3 5 6 100 600 e ’
w S
| - E2 4 5 6 85 510
A 3B 3¢ . p ] il \ 5 5 6 75 450 7. Apds o arrasamento sera levantado a posicdo real de cada estaca e
. IS 3D 3E 3F 3G, 31 13)1 13J ) 3L 3 3 30 calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
— — ~ — ~ — — — - — _ 6 5 6 60 360 tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores ser&o
7 5 6 50 300 analisadas caso a caso;
- | 1 16 40 600 24000 8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada
— 2 6,3 496 110 54560 com a utilizagdo de estribos variaveis.
3 5 8 100 800 9. E indispensével o controle tecnolégico do concreto por laboratdrio
PLANTA DO TRECHO |3 - (ESPACO CAU HANSEN) E4 = > ) = i especializado.
ESC.: 1/100 > > 8 5 600
6 5 8 60 480
7 5 8 50 400
, . , . . . . . . . , . ) . 8 16 24 600 14400
El ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA
(6x) @30cm - Comprim. 8m E2 (6x) @40cm - Comprim. 11m E4 (8x) @40cm - Comprim. 11m E7 (20x) @50cm - Comprim. 14m E8 (24x) @50cm - Comprim. 14m E9 (14x) @50cm - Comprim. 15m E10 (16x) @50cm - Comprim. 15m a s b A il
2 6,3 380 142 53960
$ VC= (6x) 0,566 m3 = 3,396 m3 VC= (6x) 1,382 m3 = 8,292 m3 VC= (8x) 1,382 m3 = 11,056 m3 VC= (20x) 2,749 m3 = 54,98 m3 VC= (24x) 2,749 m3 = 65,976 m3 VC= (14x) 2,945 m3 = 41,23 m3 VC= (16x) 2,945 m3 = 47,12 m3 3 . - 130 e
BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO E7 4 5 20 120 2400
5 5 20 105 2100
8 égTAAD)E ARRASAMENTO % (S(():T/)\AD)E ARRASAMENTO g (EngfD)E ARRASAMENTO % égT/)\AD)E ARRASAMENTO 8 (S(():T/)\AD)E ARRASAMENTO 8 (EngfD)E ARRASAMENTO 8 égT/)\AD)E ARRASAMENTO 6 5 2 o 95 19 00
- = R - - e - A - - = 5 - e - - T+ - = 7 5 20 80 1600
s N s 3 g s ] 1 16 96 1200 | 115200
S iy g g 2 g g gl o g g gl = 2 6,3 2040 142 289680
L == AT : SR F ) é JIRE ; s [ 20 [ 130 [ 31
\ / f EET.AEgéDQOgE:'\DE \ / ESPACADORES DE ; \ / ESPACADORES DE :O\"j \ / ESPACADORES DE * ; ° % 4 5 24 120 2880
T ROLETE cm n ROLETE cm - ROLETE cm n ) T
. NEE . alole T : ] 2 . RIS : . 2 . oo . E g - E8 5 5 24 105 | 2520
2 8 2,7 § s gl o 2" § ) 5 ] - 2’ § ) i 6 5 24 95 2280
| = ] § ] 2 2 - 1 § - - _ § 9 - 7 > 24 80 1920 QUADRO DE REVISOES
5 10 % 2 8 10 % 2 < 10 % 2 - 8 16 96 350 33600 REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
5 o 2 RO0 EMISSAO INICIAL 05/03/23 EHF
% g § 9 16 72 850 61200 RO1 ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 MPa 24/04/23 LDOM
z a 9
© = ) 1 12,5 98 400 39200
O\./ . \ / ESPACADORES DE 2 \ / ESPACADORES DE ; \ / ESPACADORES DE
/‘\O ROLETE @ 8 cm % ROLETE @ 8 cm z ROLETE @ 8 cm 2 6,3 266 142 37772
: Eﬁ NEE e Eﬁ NHE; 1T \Eé/ 2|5 3 5 14 130 1820
(CCO:'/: DE PONTA ((SO;: DE PONTA i g (CCO:'/: DE PONTA E:CO;A) DE PONTA g ((SO;: DE PONTA (CCO'PFA) DE PONTA i 2 E:CO;A) DE PONTA Eg 4 5 1 4 120 1680 U)
S S a S S S S S S o S S 5 5 14 105 1470 L
@30 @40 10 @40 z @50 z @50 10 @50 z zO
6 5 14 95 1330
5 N1 5 N1+ 3 N8 7 N1 3N9+5N1) + 3N8 O" |
ANt < : _4 (N1+N8) 7 5 14 80 1120 ; EStl’utu ra
\ / 1l 16 80 1200 96000 @)
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 2 6,3 1472 142 209024 n'd
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS ou ESTRIBOS HELICOIDAIS D_
/N4/ / / @40 @50 50 @50
230 OUCEOSI\-JI—?ABSSSOHF;ICOIDAIS COM PASSO 15 cm COM PASSO 15cm COM PASSO 15cm COM PASSO 15 cm COM PASSO 15cm Ju COM PASSO 15cm 3 5 16 130 2080 <
cm ~ ~ i it
SECAO 0 SECAO SEQAO SECAO SECAO SEQAO SECAO 4 5 16 120 1920
E10 5 > 16 105 1680 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
1 n i n 0 n n n in n n n in n n n n n n n 6 5 16 g5 1520 Assinado de forma digital por
0 " " " " " o 3 2 2 2 2 S 3 2 2 2 2 S 3 3 3 2 2 S 3 3 3 2 2 S 3 3 3 2 2 S 3 3 3 2 2 CRISTIANA SOARES CRISTIANA SOARES
B 5 5 5 5 5 3 S i i : : 3 S i i i : 3 S & & i : 3 & & & : : 3 S & & 1 1 2 S & & ; i 7 5 16 80 1280 CARVALHO:89062671934 CARVALHO:89062671934 CHARLES JOSEREIS ittt s
e 2 2 2 2 2 s s 2 g g ) : = s 2 g 3 ® g ) 5 8 8 8 g ) g ) a 8 8 8 s 3 ) 2 8 8 8 2 2 ° 8 8 8 2 2 3 16 48 450 1600 J _ Dadis: 20230512 16:3812-0300 HIPOLITO:54223377949 o estossoonsoss ot
2 g 8 g s ¢ 2 g g 3 5 3 2 g g 3 3 3 1 7 g 5 g 2 g g g 5 g 2 g g g 5 3 2 g 5 3 MUNICIPIO DE JOINVILLE CHARLES JOSE REIS HIPOLITO
< g ) g b} ! g S| @32 0| o | 3|ou| o0 © S |o12 S| @32 0| o | 3|ou| o0 < |o16 S |o12 S| g4z o|os| 3 || ook © S |o22 S| @32 o|em | 3|ou| oo < |o16 S |o12 g 9 s 9 © N g 9 s 9 © N ) 16 48 750 36000 CNPJ- 83.160.62300001-10 CREASC P
ot 022‘ g“m‘ ‘é“m‘ g‘m‘ 2 s P12 a1 b=t 1 =t—1 =11 = - el b= 1 =t—1 =1 =11 = a1 b=t 1 =11 =11 = - 81 =1 =11 =11 = - 2 - - -1 - - 8 - - =R S - *sovans
RESUMO DO ACO
ACO CA-50/60 /
C B,
Massa EE—
@ Compr. (cm) Nominal [Peso (kg) e
TRECHO 12 TRECHO 13 (kg/m)
TRECHO 11 5,0 46212 0,154 71,2 ; / G n U S
248 7
s L L Gins | TR engenharia e arquitetura
12,5 116800 0,963 1124,8 AN
= 16,0 402000 1,578 6343,6
PROPRIETARIO ,
| PESO CA-50 9101,4 MUNICIPIO DE JOINVILLE
PESO CA-60 T2 EDIFICAGAO
PRONEN ONC SESO TOTAL i PARQUE'LINEAR PORTO CACHOEIRA '
"Zf’f/%%”%”%ﬁ%”f/ﬁ’ 7 j////;// ENDERECO
S G AV. JOSE VIEIRAE AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
! MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
PROJETO ARQUIVO
ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 11A13.R00
: ETAPA
— CONTEUDO . . EXECUT'VO FOLHA
PLANTA DE SITUACAO - PARCIAL LOCAGAOQ DAS ESTACAS TRECHO 11 A TRECHO 13 S INDIGADA EST06/08
ESC.: 171000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJA[/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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PLANTA DO TRECHO 14 - (VARANDA T2) PLANTA DO TRECHO 1|5 - (VARANDA T2 +CABECEIRA)

6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm

ESC.: 1/100 ESC.:1/100
— ; - . NOTAS | :
Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 143 16 _
*Fck (MPa 40,00
( ) ! 1. A fundacdo serd executada conforme as normas técnicas
*Volume de concreto (m3) 117,86 pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execucdo
* \Volume c/sobreconsumo +10% (m3) 129,65 de Fundagdes" da ABNT e NBR 12_655/2006 cor_lcreto de cimento
- - - portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas
* Agregado Graudo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo complementares.
100 226 100 228 ‘ ‘ £ (@) : -
i 226 22 a» O — 4[]51:’/{ 4919.1 — —O— T 100 226 100 228 100 226 ) de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3 2. A obra e a locacdo das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,
= o = - .
50,50 50 , 50 50, 50 50, 50 O = O * Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00 com base na planta de arquitetura.
~ m - a m 50,50 | 50, 50 50 , 50 50 , 50
] "} ) -1 i m i m A * 3 - ~ .
‘"—»—@ {PA T‘” QP @‘b @@$@A o QP {PA I N Fk N W 'K N w 'S N Perfuracdo de Estacas (ml) 3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
) F . ‘ Ja I N - QP J G—QP QP —Tm @ Qp ﬂJ:@ @ @40 (ml) 938,00 planta de Locagdo dos Blocos.
SN m S | m S ’o T A e o o | -
[, a1 a m > m (=] o (=]
w‘ %’N o *Q ‘E‘N ™ Q QN ” N ¢ 4.15 & E & ﬂ G E '3 E 4. Os comprimentos concretados das estacas estdo indicados em
276 100 228 100 276 5019.3 ) 276 1 2 ‘ :
! : 0 28 - )
{ [ 2 { 160 { 276 5. As cotas de ponta das estacas serao confirmadas, na obra durante a
\ etapa de execugdo da fundacdo, com base nos resultados das
| sondagens disponiveis.
IS N [
S . . . 5 S . . . . 5
o
' |

.
| no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem
/l vertical das estacas ficara imersa nos blocos; o corte das estacas sera

feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana,

155 éﬁ/ 6G) (\6_@\ pelos critérios abaixo indicados:

7 )
-/
> )
3
>
P)

E
J

G
§
(
:
:

Posicéo preferivel

FORMATO A1l ESPECIAL - 1101 X 594

PLANTA DO TRECHO 16 - (VARANDAS T2)

Concreto a cortar

em geral 15cm a 20cm

ESC.:1/100 o e
7. Apds o arrasamento sera levantado a posicdo real de cada estaca e
calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima
COMPRIMENTO
ESTACA N 1) QTD - tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdo
UNITARIO TOTAL analisadas caso a caso;
1 12,5 150 400 60000 L . .
= ) = 8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada
ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA 2 B >70 110 | 62709 = frecho | Tipo ianvenge sionl ey el MEE L L ) com 2 utilizacio de estribos variaves
: E4 ; ES _ E6A _ 3 5 30 100 3000 14A-14B-14C-14D-14E-14F-14G-14H 14 E2 Varanda T2 40 11,00 12,00 45,00 - 13 . ] o N
(30)() @40cm - Compﬂm. 11m (40)() @40cm - Compﬂm. 11m (6X) @40cm - Comprlm. 14m (6X) @40cm - Comprlm. 14m E2 4 5 30 85 2550 14A-14B-14C-14D-14E-14F-14G-14H 14 E4 Varanda T2 40 11.00 16.00 45 00 15.00 13 9. E indispensavel o controle tecnoldgico do concreto por laboratério
. - . . especializado.
]vc= (30x) 1,382 m3 = 41,46 m3 ]vc= (40x) 1,382 m3 = 55,28 m3 ]vc= (6x) 1,76 m3 = 10,56 m3 ]vc= (6x) 1,76 m3 = 10,56 m3 5 5 30 35 2250 15A-15B-15C-15D 15 E2 Varanda T2 40 11,00 6,00 45,00 - 13
6 5 30 60 1800 15A-15B-15C-15D 15 E4 Varanda T2 40 11,00 8,00 45,00 15,00 13
BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO " .
7 5 30 50 1500 15E-15F-15G-15H 15 ES Cabeceira Av. José Vieira 40 14,00 6,00 110,00 - 12
8 éngD)E ARRASAMENTO 8 (g(():T?D)E ARRASAMENTO 8 éé:TfD)E ARRASAMENTO 8 éé:TfD)E ARRASAMENTO 1 16 200 600 120000 15E-15F- 156- 15H 15 E6A CabECEi ra AV. Jose Vieira 40 14,00 6,00 110,m 51,00 12
. - - = - - i = . - - i = _ - - = 2 6,3 2480 110 272800 16A-16B-16C-16D-16E-16F-16G-16H 16 E2 Varanda T2 40 11,00 12,00 45,00 - 13
g g g 3 5 40 100 4000 16A-16B-16C-16D-16E-16F-16G-16H 16 E4 Varanda T2 40 11,00 16,00 45,00 15,00 13
g g 2 g 2 gl . - 4 5 40 85 3400
2 g o 2 s 2 g o 2 2l § 5 5 40 75 3000 Legenda:
d ” i % hd ” i - § 6 5 40 60 2400 Q - Diametro da Estaca
\ / ESPACADORES DE = \ / ESPACADORES DE = .
ROLETE @ 8 cm s " ROLETE @ 8 cm = " 7 5 40 50 2000 L - Comprimento da Estaca
) \Eé/ ) § 5 : g I ) \Eé/ ) § 5 : . g I 3 16 120 600 22000 Nr - Normal resistente da Estaca
1 < S o |8 8 3 T g 8 8 3 1 12,5 30 400 12000 Tr - Tragdo resistente da Estaca
o > § g " > § . 2 6.3 114 110 12540 SPT - Laudo de Sondagem correspondente
3 g 3 h o 3 5 6 100 600
- 8 E5 4 5 6 85 510 QUADRO DE REVISOES
* { | ESPACADORES DE E { | ESPACADORES DE REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
. A ROLETEQ 8 cm Jl e St ROLETEQ § cm 3 3 i I = R0 EMISSAO INICIAL 05/03/23 EHF
0 R % g ~ ps ~ % g 6 5 6 60 360 RO1 ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 MPa 24/04/23 LDOM
(cp) B kaﬁz\ri (c.p.) (c.p) B kab‘z\ri (cp) 7 5 6 50 300
= — t H = — = — t : S 1 16 30 1200 36000
@40 10 240 =z @40 10 @40 =z
2 6,3 510 110 56100
5 N1 5 N1+ 3 N8 5 N1
/ _5N1+3N8 3 5 6 100 600 ()]
4 5 6 85 510 IfIDJ ES I
!
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 E6A 5 5 6 75 450 On
290 . *Cowpasso15cm a0 . *Gupasso 15 cm 290 | “Coupass0 15 cm oM PRSSO 15 6 5 6 60 360 < Estrutural
N Cli N ClI ~ ClI Cli >
SECAO SECAO SECAO 7 5 6 50 300 @)
8 16 18 350 6300 %
p . p . p . p . 9 16 18 850 15300 <
S s 3 3 g 3 S s 3 3 3 g S s g 3 3 g S s g g 3 g
2 g g g g ‘ s ‘ 2 § g g g ‘ 8 ‘ 2 § g g g ‘ 8 ‘ 2 § g g g ‘ g ‘ RESUMO DO ACO PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
5 § g E § § 5 § g E é § 5 § g E é § 5 § g E é § A O CA 50/60 Assinado de forma digital por
2| @32 ol o | 3z || uwle ° S |o12 2| 32 o| o | 3z |o2a| uw|o2 © S lo12 2| @32 o|os| 3 |o2a| uwlo2 © S lo12 2| o322 o| o | 3 |e2a| w02 © S o1z ¢ _ CRISTIANA SOARES giﬁﬁ%ﬁ.\g;mm S O ——
at—1 1 Zr—1 3t—1 = = g—1 1 <1 1 = = a—1 “r—1 “t—1 21 = = g—1 “r—1 “t—1 21 = = Massa CARVALHO:89062671934 A s 0300 HIPOLITO:54223377049 WouTosuasrmss
? Compr. (cm) Nominal |Peso (kg) , , -
(kg/m) MUNICIPIO DE JOINVILLE CHARLES JOSE REIS HIPOLITO
g/ CNPJ: 83.169.623/0001-10 CREA/SC 28968-8 ROBSON
CARLOS
5,0 30340 0,154 46,7 SANTOS 007
6,3 404140 0,245 990,1
12,5 72000 0,963 693,4
16,0 249600 1,578 | 39387 —
PESO CA-50 5622,2 ;
PESO CA-60 46,7 TRECHO 14 TRECHO 15 TRECHO 16
PESO TOTAL 5668,9
p— = engenharia e arquitetura
== — - PROPRIETARIO ,
| i i MUNICIPIO DE JOINVILLE
i i EDIFICACAO
prp i PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
El!@ -) 5 5
Y aosRece - AV, JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
NI MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
PROJETO ARQUIVO
ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 14A16.R00
+ - ETAPA
A - CIE)NOTE;X) AO DAS ESTACAS TRECHO 14 A TRECHO 16 EXECUTIVO =
PLANTA DE SITUACAO - PARCIAL ¢ 0T INDICADA ESTO7/08
ESC.: /1000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAI/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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FORMATO A1l ESPECIAL - 1101 X 594

PLANTA DO TRECHO 186 - (VARANDAS T2)

ESC.:1/100
d COMPRIMENTO Quantitativo Aproximado de Materiais para Estacas - Trecho 17-18
ESTACA | Qtnde. N [ Q1D m—o— E— NOTAS | : * Fck (MPa) 40,00
*Volume de concreto (m3) 79,16
2 1 2 1 2 1 2 { 1 12,5 72 400 28800 7
ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA ESTACAS ESCAVADAS HELICE CONTINUA : T s ——Tr r——
18x) 040 C - 11 E4 24%) 340 C - 11 ES 6x) G40 C - 14 E6 A 6x) @40 C - 14 2 6,3 342 110 37620 1. A fundagdo serd executada conforme as normas técnicas L ?
(18x) cm - Lomprim. 1im (24x) cm - Lomprim. 1im (6x) cm - Lomprim. 14m (6x) cm - Lomprim. 14m 3 - B D 1800 pertinentes, em especial com a NBR-6122:2019 "Projeto e Execugdo * Agregado Gratdo - Brita 0 (Pedrisco) - Consumo minimo
de Fundagdes" da ABNT e NBR 12655/2006 concreto de cimento : . 3 B
’VC= (18x) 1,382 m3 = 24,876 m3 ’VC= (24x) 1,382 m3 = 33,168 m3 ’VC= (6x) 1,76 m3 = 10,56 m3 ’VC= (6x) 1,76 m3 = 10,56 m3 E2 18 4 5 18 35 1530 portland-preparo, controle e recebimento-procedimento e normas de cimento 400 Kg/m3 - Slump em torno de 22 +/- 3
complementares. * Cobrimento das Armaduras (cm) 4,00
BLOCO BLOCO BLOCO BLOCO 5 S 18 75 1350 * Pe rfuracso de Estacas (ml) A
6 5 18 60 1080 2. A obra e a locacdo das estacas deverdo ser locadas pelo cliente,
com base na planta de arquitetura. @40 (ml) 630,00
8 o éé:TfD)E ARRASAMENTO 8 o (SngD)E ARRASAMENTO 8 o (g(():T?D)E ARRASAMENTO % o éé:TfD)E ARRASAMENTO 7 5 1 8 5 0 9 oo
- - i N5 - i N5 - - i N5 - - i . 1 16 120 600 22000 3. As cotas de arrasamento das estacas serdo estabelecidas pela
) ) £ planta de Locag&o dos Blocos.
8 8 s 2 63 1488 110 163680
% ° E g % o E § = 3 S 24 100 2400 4. Os comprimentos concretados das estacas estdo indicados em
s S g = 5 s ¥ 2 - - & - - 4 5 24 85 2040 projeto.
. = - 2 . = - »| 3
k ] ESPACADORES DE z k 1 ESPACADORES DE 2 5 5 24 75 1800 5. As cotas de ponta das estacas serdo confirmadas, na obra durante a
. \Eé/ AR ROLETE @ 8 cm o i o . \Eﬁ ol ROLETE @ 8 cm E i 5 6 5 24 60 1440 eta;()ja de g_xecugléo_ da fundagdo, com base nos resultados das
2|5 g 8 o 2|15 g . 2 3 sondagens disponiveis.
2 = - 2 ° R - z ° 7 5 24 50 1200
B 2 o g e = I L a 2 s . ) QUADRO DE REVISOES
— 5 S 2 - — 5 - 8 16 72 600 43200 6. As estacas serdo arrasadas nas cotas de projeto, penetrando 10 cm REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
10 > J 2 s I - 10 > J 2 . I - 1 125 30 200 12000 no interior do respectivo bloco de coroamento; parte da ferragem 00 EMISSAO INICIAL 050323 EFF
X g X S 4 vertical das estacas ficara imersa nos blocos; o corte das estacas sera ro1 AJUSTE NA LOCAGAO DA VARANDA 18 (VARANDA TIP0 2) 00323 o
e S 2 6,3 114 110 12540 feito de modo cuidadoso, para resultar numa superficie de topo plana, RO2 ALTERADA A RESISTENCIA DO CONCRETO PARA 40 MPa 24/04/23 LDOM
7 g 3 & G 100 600 pelos critérios abaixo indicados:
\ / ESPACADORES DE (I-p) \ / ESPACADORES DE
ROLETE @ 8 cm g ROLETE @ 8 cm E5 6 4 5 6 85 5 10 Ma posicio
" E? " § H? " (: E? " § g 5 S 6 75 450 QJ_Q_::BOB Lsit 30 1 / 1 Posicéo preferivel
(CCD:'/: DE PONTA i g gZCD:'/: DE PONTA ((?OiliDE PONTA g (C(E]:'/:DE PONTA 6 S 6 60 360 5| E & ES
= B { = = - = . I
@40 10 @40 z 940 =z . = B = sl g & 8
5 N1 5Ni+ 3 N8 5 N1 I 1 16 30 1200 36000 gg < Estrutural
AN 2 6,3 510 110 56100 oo : 8
3 5 6 100 600 v'd
4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 N2/N3/N4/N5/N6/N7 -c/15 4 5 6 85 510 7. Apés 0 arrasamento sera levantado a posigao real de cada estaca e D—
g40 OucEgJFgfgssoHlEsuccn? 1DAIS 240 OUC%J';I/?SOSSOHFSLL?IDAIS 240 OUCEOSle—lgABSOSSOHlESI_IcCrSIDAIS 240 OUC%SJF;IESOSSOHE,LIC?DAIS EGA & 5 5 6 75 450 calculadas as excentricidades resultantes; a excentricidade maxima <
~ = = ~ tolerada é de 5 cm; estacas com excentricidades maiores serdao
ﬁ M M w 6 5 6 60 360 analisadas caso a caso; L , i
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
7 > 6 50 300 8. A ponta da armadura longitudinal das estacas devera ser afunilada CRISTIANA SOARES é;f;?:ﬁi:g?;sdignalpor
S g 2 2 2 2 S g 2 2 2 2 S 3 2 2 2 2 S 3 2 2 2 ] ) T = il B com a utilizagdo de estribos variaveis. CARVALHO:89062671934 CARVALHO89062671934 CHARLES JOSEREIS | tamios s anuipr cunis
G o . . . i 3 o i . . i 3 o i i . . 2 o . i i : 9 16 18 850 15300 o £ g - ole tocnolieic t —_— Dados: 2023.05.12 16:38:59 -03'00 HIPOLITO:54223377949 toiossensonss sosrs oo
® w 2 2 2 2 ® w 2 2 2 2 s i 2 2 2 2 s i 2 2 2 2 . E indispensavel o controle tecnoldégico do concreto por laboratério MUNICIPIO DE JOINVILLE - -
3 = 2 2 2 ‘ ° é 3 s S 2 2 ‘ S é 3 5 S S S ‘ S 3 5 S S 2 ‘ 2 é especializado. UCNCPJ: 8269.62%/%)001-10 CHARLE?R%AQ/?(E‘E?%%—% HIPOLITO ROBSON
z 2 3 S 3 2 Z 2 3 S 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 CARLOS
2 @32 § 228 g @24 5 220 :é ! E 212 2 @32 § 228 g @24 5 220 :é ! E 212 2| @32 § 228 g 024 5 220 :é ! E 012 2| @32 § 228 g 024 5 220 g E E 012 RESUMO DO ACO peMbre
B =] o ro—=] [ - - ot o= o= o= [ - - 21 =] o= o= [ - - @] =] o= o~ [ - - ACOCA-SO/GO
Massa
%) Compr. (cm) Nominal |Peso (kg) - Em——
: - = (kg/m) MW
Eixo Trecho Tipo Intervengao @(cm) L(m) [Qtde(un)| Nr(tf) Tr(tf) SP1 5,0 19980 0,154 30,8 TRECHO 17 TRECHO 18 ,
17A-17B-17C-17D 17 E2 Varanda T2 40 11,00 6,00 45,00 = 13 6,3 269940 0,245 661,4 I I I H G n U S
17E-17F-17G-17H 17 ES Cabeceira Av. José Vieira 40 14,00 6,00 | 110,00 - 12 16.0 172800 1578 | 37368 engenharia e arquitetura
17E-17F-17G-17H 17 E6A Cabeceira Av. José Vieira 40 14,00 6,00 110,00 51,00 12 PESO CA-50 37810
18A-18B-18C-18D-18E-18F-18G-18H 18 E2 Varanda T2 40 11,00 12,00 45,00 = 13 PESO CA-60 308 PROPRIETARIO ,
18A-18B-18C-18D-18E-18F-18G-18H 18 E4 Varanda T2 40 11,00 16,00 45,00 15,00 13 PESO TOTAL 38118 MUNICIPIO DE JOINVILLE
2 EDIFICAGAO
PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
;ege"da' y eweRese AV, JOSE VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIOPOLIS E
- Diametro da Estaca .
. MAX COLIN - SAGUACU E AMERICA LEPPER | JOINVILLE-SC | 89209-357
L - Comprimento da Estaca SROIETO ARGUVO
Nr - Normal resistente da Estaca ESTRUTURAL 0751.EST.EX.LOCEST.TRECHO 17-18.R00
Tr - Tragdo resistente da Estaca ~ CIE)NOTE;X) K0 DAS ESTACAS TRECHO 17 E TRECHO 18 S EXECUTIVO sl
SPT - Laudo de Sondagem correspondente PLANTA DE SITUAQAO - PARCIAL ¢ ESCAA INDICADA EST08/08
ESC.:1/1000 MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37
Rua Lauro Miiller, 853 | Sala 02 - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJA[/SC Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
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