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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente
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-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 
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- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 
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- Rede de gás existente
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tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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- Boca de lobo tipo gaveta 

- Caixa de ligação e passagem 

- Poço de visita - Padrão DNIT

LEGENDA EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL

- Dreno subsuperficial

- Rede de drenagem pluvial 

- Boca de lobo tipo gaveta 

- Ala de concreto - Padrão DNIT

- Após inspeção da fiscalização, as bocas de lobo existentes deverão ser demolidas

- Altura de cobrimento mínimo - 60cm (para tubulações locadas na pista 

- A ligação entre bocas de lobo e CLPS/PVS será projetada 

com tubo de concreto diâmetro mínimo 40cm

de rolamento) e 40cm (para tubulações locadas fora da pista)

- Espaçamento máximo das bocas de lobo - 40m 

- A inclinação mínima adotada para as tubulações de concreto será 2mm/m;

- Todas as caixas de inspeção/poços de visita serão locados nos canteiros 

- Rede de drenagem existente

- Caimento do pavimento

- Delimitação bacia de 

- Nomenclatura do coletor B2-1...
A5-1, 

- Rede de gás existente

C.F. - Cota de Fundo 

tipo 01 

DSS 04 Padrão DNIT

projetada

tipo 02 contribuição

NOTAS DE PROJETO:

-Quando houver escavações próximas a rede de gás existente, deverá ser feito 

pré agendamento junto a SCGás para acompanhamento dos serviços.

Fone 0800 048 5050.

- Todas as tubulações de drenagem pluvial deverão passar por baixo da tubulação 
de gás existente;

- Boca de lobo existente - demolir
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00

4.1
50

2.2
50

4.1
50

2.6
80

4.1
50

+15,00

C.F. 2.600 C.F. 2.360
C.F. 2.000

C.F. 2.590

C.F. 2.000

N.A.

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO B5 (B5-5)

1.55 1.79

+15,11 +4,38

CL
P

C.F. 2.500

B5
-5

 Ø
60

-4
,3

8m
I=

0,
01

60
m

/m

2.4
20

4.1
50

2.3
20

4.1
50

2.2
50

1.56 1.90 2.15

2.15

4.0
00

4.0
00

N
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CORTE TRANSVERSAL
DRENAGEM PLUVIAL URBANA -  CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA (Fonte: DNIT)

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

OBSERVAÇÕES

2 - ARMADURAS DA LAJE DE REDUÇÃO EM AÇO CA-50.

LAJE DE REDUÇÃO

DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO

CPV06

CPV05

CPV04

CPV03

CPV02

CÓDIGO

CPV01

CONC.
fck>15MPa
(m³ )

TP.FERR.
FUND.

(kg)
5.4 0.190 104

20 2 80 2 20

10

20 2 60 2 20

14.5

10 40 10

5
20

20

130

H

ALVEN.
TIJOLO

(m² 

ARGAMA.
1:3

(m³ 

FORMAS
(m² 

AÇO
CA-25
(kg)

AÇO
CA-50
(kg)

17.6

14.7

11.7

8.8

5.9

20.5

2.59

0.16

0.14

0.11

0.09

0.06

0.19

10.47

8.84

7.20

5.57

3.93

12.11

300

250

200

150

100

350

400 13.74 0.21 23.5

2.59

2.59

2.59

2.59

2.59

2.59

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

104

104

104

104

104

104

QUANTIDADES APROXIMADAS P/UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS

esc. 1:10

4 Ø 6,5 - c/10cm

4 Ø 5,3 - c/10cm

4 Ø 6,3 - c/10cm

4 Ø
 6,

5 -
 c/

15
cm

2 
Ø

 8
,3

 - 
c/

7.
5c

m

Ø 60

TAMPÃO DE CONCRETO

CONCRETO fck>15MPa

REVESTIMENTO ASFÁLTICO

LAJE DE REDUÇÃO
PRÉ-MOLDADA

CONCRETO fck>15MPa

CONEXÃO COM CÂMARA
DO POÇO DE VISITA

ALVENARIA DE BLOCOS
DE CONCRETO

ESCADA DE ACESSO

ARGAMASSA 1:3

H

CPV07

25

30

Ø16 - CA-25

ALVENARIA DE BLOCOS
DE CONCRETO

3 - A FIXAÇÃO DO DEGRAU DEVERÁ SER EM GROUT

6Ø
 8

,3
 - 

c/
7.

5c
m

esc. 1:10

esc. 1:20

VER DETALHE

20

CORTE A-A

PLANTA
DRENAGEM PLUVIAL URBANA -  POÇOS DE VISITA/CAIXA DE INSPEÇÃO (Fonte:DNIT)

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

2 - BITOLA EM AÇO CA-60.

OBSERVAÇÕES

DIMEN./QUANTIDADES APROXI. P/UMA UNID.

190

20 150 20

e
Ø

e

20

15020

190

20

H

h

D
e

20

20

h

20
H

150

POSIÇÃO

N1
6.3c/15

Ø

60

40

80

100

120

N2 N3 N4 N8N7.N6
3Ø12.5

N5

3 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2.5 cm.

TAMPA DOS POÇOS DE VISITA

CORTE B-B

s/ escala

s/ escala

A A

B

B

ENCHIMENTO
CONCRETO fck ³  

CONCRETO fck ³  P

BERÇO

BERÇO

BERÇO
BERÇO

R=40

Ø80 20

R

VAR
.

190

b

60

65

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

-

-

-

-

6.3c/15

4c/12.5

-

-

-

-

6.3c/15

6.3c/20

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

6.3c/15

4.0c/15

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

-

-

-

-

4Ø10

5Ø10 3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5

3Ø12.5 4Ø6.3

4Ø6.3

4Ø6.3

4Ø6.3

5Ø6.3

6Ø8.0

N9
12Ø10

12Ø10

12Ø10

12Ø10

12Ø10

12Ø10

-

-

25

25

25

25

PVI06

PVI05

PVI04

PVI03

PVI02

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100 cm.

280

180

180

200

230

250

120

100

80

60

40

150

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50 cm.

POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

180

80

80

100

130

150150

130

100

80

80

180

-

5

15

25

170

150

140

130

130

200

20

20

Hhcba

150

DIMENSÕES

D

40

CÓDIGO

PVI01

60

80

100

120

FORMAS
(m² 

AÇO
(kg)

CONCRETO
(m³ 

QUANTIDADES

30.19

15.05

15.05

16.63

19.64

23.62 25.7

22.9

17.5

17.0

17.0

31.6 3.500

2.890

2.480

2.080

1.670

1.740

2.030

1.970

2.420

2.840

3.270

3.92031.6

17.0

17.0

17.5

22.9

25.7

37.09

20.65

20.65

22.33

25.54

29.92 25.7

22.9

17.5

17.0

17.0

31.6 4.380

3.690

3.240

2.800

2.300

2.360

L

120

100

90

90

90

150

150

90

90

90

100

120

PVI07

PVI08

PVI09

PVI10

PVI11

PVI12

20

20

25

25

25

25 150

90

90

90

100

120

200

130

130

140

150

170

25

15

5

-

180

80

80

100

130

150 200

180

150

130

130

230

-

-

-

- 150

130

100

80

80

180

-

5

15

25

170

150

140

130

130

20025

25

25

25

20

20

150

40

60

80

100

120

PVI18

PVI17

PVI16

PVI15

PVI14

PVI13

26.77

20.57

19.48

17.85

17.85

33.64

4 - AS QUANTIDADES APRESENTADAS NÃO INCLUEM A CHAMINÉ

N5-3 Ø 12.5-185

N6

N2

N
3

N7 N8

3N9
3N9

3N9

N1-5Ø 8.3-85 C/15

3N9 Ø 10,0-50

a

D

a

B

B

CHAMINÉ
(VER PRANCHA ESPECIFICADA)

CONCRETO
fck>15MPa

N
4

VA
R

.

R= 40

c c

POÇO DE VISITA

Tábua de madeira
2,5 cm (espessura) x 23 cm(largura)

Reaterro com

Lastro de brita nº 1 (10 cm)

Detalhe da Implantação da Rede de Drenagem

Tubo de concreto

30cm VARIÁVEL 30cm

10cm

saibro britado até 2"

Código Sinapi 0010567 prancha de madeira

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

MANTA
GEOTEXTIL

50

40

MATERIAL
DRENANTE
BRITA N°2

OBSERVAÇÕES

2 - MATERIAL DRENANTE - BRITA

TUBO
PERFURADO

a
d d

H
N

n

k

L

e

f

M

L
f

k
c

b

k

g

b c

m
n

N
e

H

Sobrepor
as chapas

50cm

ALTURA
 DEFINIDO NA OBRA

LARGURA DA VALA

ESCALA:01 DET. POÇO DE VISITA
S/ ESC

ESCALA:04 DET. ASSENTAMENTO DE TUBO
S/ ESC

ESCALA:03 DET. CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA
S/ ESC

ESCALA:02 DET. DRENO SUPERFICIAL
S/ ESC
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CORTE A-A

PLANTA

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

2 - BITOLA DE AÇO CA-60

CLP05 120

100

80

60

CLP04

CLP03

CLP01

CLP02

CÓDIGO

40

D

DIMENSÕES

OBSERVAÇÕES

CLP06 150

FORMAS
(m² 

AÇO
(kg)

CONCRETO
(m³ 

DIMENSÕES/QUANT. APROXIMADAS P/1UN.

190

20 150 20

a
D

a

2015020

190

15

H

h

D
e

20

20

L

a D a

VAR
.

h
15

H

b

190

L a b h H

60

60

80

25

20

20

25

25

25

200

100

100

130

150

170

180

80

80

100

130

150

100

120

150

150

130

100

80

80

180

QUANTIDADES

CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA

32.70

11.93

11.93

15.71

20.57

24.65 11.6

8.0

6.0

4.1

4.1

16.2 3.410

2.820

2.440

1.940

1.350

1.410

CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50 cm.

1.680

1.610

2.270

2.790

3.200

3.82016.2

4.1

4.1

6.0

8.0

11.627.80

23.53

18.46

14.43

14.43

34.82230

130

130

150

180

200

150

120

100

150

130

100

80

80

180

170

150

130

100

100

200

25

25

25

20

20

25

80

60

60

150CLP12

40

CLP08

CLP07

CLP09

CLP10

60

80

100

120CLP11

CLP17 120

100

80

60

CLP16

CLP15

CLP13

CLP14

40

CLP18 150

60

60

80

25

20

20

25

25

25

200

100

100

130

150

170

180

80

80

100

130

150

100

120

150

250

230

200

180

180

280 38.27

16.93

16.93

21.21

26.47

30.95 11.6

8.0

6.0

4.1

4.1

16.2 4.290

3.620

3.190

2.630

1.900

1.960

CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100 cm.

17150

N1

QUANT.

11

Ø

60

40

80

100

11

11

14

17120

DIÂM. COMP. ESPAÇ.

6.3

165

145

125

95

95

195

12.5

15

20

20

20

12.5

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3 6.3

6.3

12.5

15

15

10

10

20

1854.0

ESPAÇ.COMP.DIÂM.

10

16

14

8

8

QUANT.

N2

17

4.0

4.0

4.0

185

185

185

185

185

3 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2.5 cm.

TAMPA DA CAIXA

CORTE B-B

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20 ESCALA 1:30

ESCALA 1:30

A A

B

B

ENCHIMENTO
CONCRETO fck ³  15MPa

CONCRETO fck ³  P

BERÇO

BERÇO

BERÇO

BERÇO

D

N
2

N1

CAIXA DE LIGAÇÃO / PASSAGEM

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO-VISTA SUP.

73

Ø=54

Ø=58,5

Ø=73

0.5

1.5 0.5

1.5
7

2

4.5

BB

ORIFÍCIO

IDENTIDADE DA MUNICIPALIDADE
OU ENTIDADE RESPONSÁVEL

esc. 1:10

(Fonte: DNIT) (Tampa da Chaminé)
         7 Ø 6,3 mm (114 cm)

   
   

 1
1 

Ø
 6

,3
 m

m
 (7

4 
cm

)

Detalhe armadura da tampa
1.20

0.
80

CORTE CC

Obs.: Dimensões em centímetros
Cobrimento mín. 3cm

 11 Ø 6,3 mm (74 cm)

7 Ø 6,3 mm (114 cm)

10
100

10

10
60

15

15

120

25
10

0

10
0

LAJE ALVEOLAR

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA
BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

FUNDO DE CONCRETO

GUIA CHAPÉU LAJE ALVEOLAR

TUBO

GUIA CHAPÉU
TUBO

VISTA SUPERIOR
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A A 
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE BB
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

PAVIMENTO

25

95

APOIO GUIA CHAPÉU

ABERTURA PASSAGEM ÁGUA

15
10

55

10
100

10

10
60

10

15

120

30
10

0

12
0

GUIA CHAPÉU

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA
BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

FUNDO DE CONCRETO

GUIA CHAPÉU
TAMPA REMOVÍVEL DE CONCRETO ARMADO
Dim 120x80x12

TUBO

TAMPA REMOVÍVEL

TUBO

12

VISTA SUPERIOR
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A A 
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE BB
Escala 1:50
Obs.: Dimensões em centímetros

.40

.35

3 x larg. vala

ESCALA:09 DET. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM
S/ ESC

ESCALA:07 DET. BOCA DE LOBO TIPO 1
S/ ESC

ESCALA:11 DET. TAMPA DE FERRO
S/ ESC

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO
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ESCALA:08 DET. BOCA DE LOBO TIPO 2
S/ ESC

ESCALA:10 DET. ENVOLTÓRIA TUBULAÇÃO GÁS
S/ ESC
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