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1. RELATORIO DE SONDAGEM

Para avaliacdo do solo local foi utilizado o método da sondagem a percussao,
do tipo SPT-T (Standard Penetration Test with Torsion), realizada no local a ser
implantada a escola.

A sondagem foi executada segundo as seguintes normas da ABNT:

a) NBR-8036/83: “Programacgao de Sondagens de Simples Reconhecimento de
Solos para Fundacodes de Edificios”;

b) NBR-6484/2001: “Solos - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT
- Método de Ensaio”;

c) NBR-6502/95: “Rochas e Solos - Terminologia”;

d) NBR-13441/95: “Rochas e Solos - Simbologia”.

1.1.1 Método SPT-T

A sondagem foi realizada de acordo com as prescricbes da norma NBR-
6484/2001. Foi executada com avanco por trado helicoidal até quando o solo
se tornou impenetravel. A partir dai, o avanco foi com circulacdo de agua.
Foram coletadas amostras pouco deformadas com o barrilete amostrador.

Para a medida dos indices N, o amostrador foi cravado 45 (quarenta e cinco)
centimetros, através da queda livre do martelo de uma altura constante de 75
(setenta e cinco) centimetros.

Foram contados separadamente o numero de golpes necessarios para cravar

cada parcela de 15 (quinze) centimetros. O N foi obtido pela somatoria do
namero de golpes necessarios para cravar os 30 centimetros finais.

1.1.2 Equipamentos

As especificacbes do equipamento a disposicdo para utilizacdo estdo de
acordo com a NBR-6484/2001, e sao as seguintes:

a) Torre com roldana;

b) Tubos de revestimento de aco schedule 40, com diametro nominal de 63,5
mm;

c) Composicao de perfuracdo ou cravacéo de aco schedule 80, com diametro
nominal de 25,4 mm e massa tedrica de 3,23 kgf/m;;
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d) Trado concha com diametro de 100 mm,;
e) Trado helicoidal com diametro de 56 mm;
f) Trépano de lavagem com largura de 59 mm e comprimento de 250 mm,;

g) Amostrador padrdo, tipo Raymond, de corpo bipartido, com diametros
externo de 50,8 mm e interno de 34,9 mm;;

h) Cabeca de bater de aco, com diametro de 83 mm e altura de 90 mm e
massa de 3,5 kgf;

i) Martelo padronizado de ferro, provido de haste guia de aco e coxim de
madeira dura, com massa total de 65 kgf, para a cravacdo do amostrador;

j) Baldinho para esgotar o furo;

k) Medidor eletrénico de nivel d'agua, tipo "pio";

[) Metro de balcéo;

m) Recipientes para amostras;

n) Bomba d’agua centrifuga motorizada;

o) Caixa d’agua ou tambor com divisoria para decantagao;

p) Ferramentas gerais necessarias a operacao da aparelhagem.

1.1.3 Identificagédo e descricdo das amostras

As amostras coletadas foram identificadas e descritas conforme a NBR-
6484/2001. A terminologia empregada esta de acordo com a NBR-6502/95.
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Perfil de Sondagem — SP01 — Furo 01
Data: 12/11/2012
Obra: Rua Laercio Beninca
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Perfil de Sondagem — SP02 — Furo 02
Data: 13/11/2012
Obra: Rua Laercio Beninca
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