7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401.
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;

8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF.
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;

9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVAGAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA

CALCULD DE CARGA TERMICA - EFETIVA
Pvto Local Area[m?®) Fator Ared Real (Btu/h) | Fator Ren. Ar |N® OcuplCarsa Ocud 0. Parc, [Btu) | O.Parc. (W) [0.Total (Kw) Total (Btu) | Equip. (Btul Meodelo Tipe Otde. Filtragem -
REDE REFRIGERACAO
Consultdrio 07 11,44 GO0 6.864 1,05 3 130 7.597 25.906 25906 7.587 9.000 | Hi-Wall |Exp. Direta 1,00 De Fabrica \_/m>6> ACIMA DO mwxmo
Consultdrio 0% 9,88 G 5923 1,05 3 130 6.614 22 555 22 555 6.614 9 000 Hi-Wall |Exp. Direta 1,00 Die Fabrica A A LAJE/COBERTURA LAJE/COBERTURA
Coordenagio 5,85 500 3.510 1,05 1 130 2.816 | 13011 13.011 3.816 2.000 | HiWall |Exp Direta| 1,00 |DeFabrica l\ FORRO SEE NTERUGAGOES ELETRIGA
Consultdrio 0% 10,15 iy £.090 1,05 3 130 6.785 23.135 23.135 6785 9.000 | Hi-Wall |Eep. Direta 1,00 De Fabrica m COMANDO-LOGICA _
Curativos 9,57 G0 5742 1,05 2 130 6.289 21 446 21448 &.289 9.000 Hi-Wall |Ex<p. Direta 1,00 De Fabrica FORRO/ VIGA FORRO/ VIGA 5 _.___W_VMWWWMMMWW_W mm_ww_u_.umo_sm._m.uﬂmw
5. Procedimentos | 8,99 500 5.334 1,05 2 130 5.924 | 20200 | 20200 5.924 9.000 | Hi-Wall |Exp.Direta| 1,00 |DeF&brica — :
5l DeVacinas 13,29 B 7974 1,05 3 130 B8.763 29 381 29381 3.763 9.000 Hi-Wall Exp. Direta 1,00 e Fabrica (O)| SPLIT FIXADO NA{PAREDE O
REDE EMBUT. PAREDE, =3 PONTO ELET. MONOFASICO < S
Espera 43,95 500 21.975 1,05 45 130 28.924 98 630 98 630 28.924 30000 | Hi-Wall |Bep Direta| 1,00 | DeFabrica OU ACARTONADO /[ ESPERA CX. METALICA S
el Ny Z B o DRENO ISOLADO PVC @25 | PROTEGAO EXTERNA AO "TEMPO" ESPUMA ELASTOMERICA ESPESSURA CLASSE
_u__..n_nw:m:.n.__‘m 1,26 &0 4356 1,05 2 120 4.834 1E.483 16.483 4834 9000 H _ Wall | Esp. Dqﬂm.wm 1,00 De ﬂw _“.Jnm_ . \4< 28 \ﬁ m\; EMBUTIDG DIVISSPRIA UC.u:m> AM_U EM MANTA EM ALUMINIO M (MINIMO DE 19mm)
5l. e Reunioes 40,27 G 24162 1,05 15 130 27.320 93.162 93.162 27320 30.000 Hi-Wall [Exp. Direta 1,00 De Fabrica REDES ISOLADAS — — T o
ACS 12,45 &0 7476 1,05 & 130 8.630 29.425 29423 g3.630 12.000 | Hi-Wall |Exp. Direta 1,00 Die Fabrica ESP. ELASTOMERICA \Mw_ . M UNIDADE EVAP. sl s m
; ; ; T \_ | S A MODELO HI-WALL o+ =
Terreo Triagem 7,84 B 4,704 1,05 2 130 5. 199 17.729 17729 5199 9.000 Hi-¥Wall |Eep. Direta 1,00 De Fabrica ‘N\ | . W
) N e
Dispensério 1145 | 600 | 6870 1,05 1 130 7344 25041 25081 7344 3000 | Hi-Wall |Bxp.Direta| 1,00 | DeFabrica Rt ilantis 50 c LINHA DE SUCGAO E EXP. EM TUBO DARA REDES EXTERNAS AG “TEMPO® UTILIZAR
o . : v 280x130x30 UNIDADE EVAP. DRENO MINIMO @25mm C/ GAIMENTO 1 DE COBRE CONF. ESP. DO EQUIP.
Consultorio 06 11,821 [0 7.086 1,05 3 130 7.830 26.701 26.701 7.830 9 000 Hi-Wall |Esp. Direta 1,00 [De Fabrica (280x130x30mm) DRENO ISOLADO PVC @25mm TIPO HI-WALL ISOLAMENTO ELASTOMERICO oo_,m_ MANTA
EMBUTIDO DIVISOPRIA DUPLA MATERIAL PVC ISOLAD MB.PAREDE INTERLIGA DRENO EM _UOZI._.O EXTERNA ALUMINIZADA - PROTECAO SOLAR
Cons.Odonto 02 13,68 SO0 8208 1,05 z 130 8.878 30.275 20.275 8878 12000 | Hi-Wall |Exp. Direta| 1,00 |DeFabrica A A COLETA PISO(REDE Cf SIFAC)
Conz. Odonto 01 15,5 500 9300 1,05 2 130 10.025 | 34135 | 34185| 10035 12.000 | Hi-Wall |Eep.Direta| 1,00 |DeFabrica AMBIENTE INTERNO 77 T
Consultorio 05 10,36 B 6216 1,05 3 130 E6.917 23.536 23.586 6917 9.000 Hi-Wall |EBep. Direta 1,00 De Fabrica DETALHE ._.=U_OO _Zm._.>_|>O>O EVAP. HI-WALL A_U>_N_m_umv CORTE A'A _m”muom”_m.>_|Im ._.=U_OO INST. DRENO EVAP. HI-WALL A_U>_n~m_umv . ~
Consultério 04 9,59 600 5754 1,05 3 130 6432 | 21932 | 21932 6.432 9000 | HiWall |Exp.Direta| 1,00 |DeFabrica EsC. Sk EsC. Sie o DET. TIPICO INST. REDE REFRIGERACAO (COBRE)
Consultéric 03 10,71 500 £.425 1,05 3 130 7.137 24338 | 24338 7137 5000 | Hi-Wall |Exp.Direta| 1,00 |DeFabrica
Consultdrio 02 1163 B 7.008 1,05 3 130 7.748 26.422 26.422 7.748 9.000 Hi-Wall |EBzp. Direta 1,00 De Fabrica
Consultdrio Ol 11,68 B 7.008 1,05 3 130 7.748 26.422 26.422 7.743 9.000 Hi-¥Wall Exp. Direta 1,0 De Fabrica
CircilacdofEspera 38,79 B 23.274 1,05 36 130 29.118 99.291 099.291 29118 30.0D0 Hi-Wall Exp. Direta 1,00 e Fabrica
Circulacio 18,51 00 11.106 1,05 10 130 12.961 44108 | 44198 12961 18.000 | HiWall |Eep.Direta| 1,00 |DeFabrica
LEGENDA:
- REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;
DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;
SIMBOLOGIA:
@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
Zon_u>m - @ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO : @ PONTO COLETA DRENO ISOLADO
EXECUTA AS INTERLIGAGCOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS o - -
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO; J5— — R ;
= Ui EVAPORADORA
2. REDES DE REFRIGERACAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE 5% : ,,
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E _ g _ ‘
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALAGAO DO FABRICANTE; Teosemoe 2 ° | CONDENSARORA
3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M POS FQUIPRUENTOS i
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA; 7
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS N
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A i \ / ]
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO; i R g
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO o ;
DE PVC PARA PROTECAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA g
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A ".
INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO; ,,
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RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMAGAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER e Os . s
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INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; / =\ A R A DOS EQUIPAMENTOS
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10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA; @E_*%‘TM oL
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA; ] I I 5
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E D B A
NOTAS:
1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;
2. REDES DE REFRIGERACAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS mm_u_mO__u_O>O>O DO MANUAL DE _Zm._.>_|>O>O DO FABRICANTE;
3. REDE DE REFRIGERACAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M
(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA,;
4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;
5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO;
6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO
DE PVC PARA PROTECAO FiSICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A
INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO;
7. DUTOS DE <_mZ._.__|>O>O FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401. _IQOZU>
PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC; - - . ]
8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF. caiha em aluminio calha em aluminio P — @haemavmiic] | | | T REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO ?ﬁt I L
. | 2 2 DUT HAPA Al ALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVACAO;
PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL; ﬂ uroc ¢oG s S0 © OVAGAO:
9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA — —— PROJECAO EDIFICACAO f/ o5 o || , SIMBOLOGIA:
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMACAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER o /,C | | | ]
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO; @ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA; Is > )
11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA; = > @ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
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