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1. INTRODUCAO

Os projetos e estudos de regularizacdo elaborados pela Solar Construcdes,
Projetos e Consultoria Ltda. para a EM Avelino Marcante (Prof.) tem como
objetivo a adequacgéo das instalacoes deste para atender a demanda da CEI
integrada a ser implantada e ampliada. O projeto proposto atende as

exigéncias da PMJ (Prefeitura Municipal de Joinville).
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2. VISITA TECNICA

Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificacdo: ESCOLA
Municipio: Joinville

Orgéo interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

Caracterizacdo do terreno

Endereco: Rua Guilherme Holz,140 - Bom Retiro

Possibilidade de escoamento de dguas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NAO

Ocorréncia de poeiras, ruidos, fumacas, emanacdes de gases, etc.: NAO.
Ocorréncia de passagem pelo terreno de: NAO

Rede de transmiss&o de energia (alta tenso): NAO

Adutoras: NAO

Cérregos: NAO

Existéncia de arvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: NAO

Providéncias a serem tomadas previamente

Execucdo de movimento de terra: NAO
Pavimentac&o das ruas: NAO

Remoc&o obstaculos e demolicdes: NAO
Retirada de painéis de antncios: NAO
Remoc&o de eventuais ocupantes: NAO
Canalizac&o de corregos: NAO
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QA tajuba

Foto 01 — vista geral do terreno e entorno
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Foto 02 — vista geral do terreno
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Foto 03 — vista da rua lateral da escola
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3. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a construcdo das instalagdes fisicas da
reforma, e tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando
0 projeto executado e orientando a execucdo dos servigcos na obra. A execucdo da
obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificacBes constantes neste memorial. Em caso de
divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue,

devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacao:

1°. Projeto Arquitetdnico;
2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais projetos complementares e Orgamento.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto e fiscalizagéo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado
ou retirada de linha pelo fabricante.

A obra sé podera ser iniciada no canteiro, apds aprovacao dos projetos e liberagdo da
construgdo por parte da comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diério de Obra com
as devidas assinaturas. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de

acordo com as normas a seguir:

1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA;

2. A méo de obra a empregar devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execuc¢do da obra, além de tecnicamente qualificada e especializada
sempre que for necessario;

3. Serdo impugnados todos os trabalhos que néo satisfagam as condic¢des contratuais.
FicardA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

4. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificagbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado
pela FISCALIZACAO.

5. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca dos

trabalhadores, visitantes e inspetores.
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6. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotacdes diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO. A obra s6 podera ser iniciada no
canteiro, apds a CONTRATADA apresentar o ALVARA de CONSTRUCAO e ART do
responsavel pela execugcdo e liberagdo da construcdo pela comisséo
FISCALIZADORA.

7. Acompanhamento da obra - Serd elaborado pela CONTRATADA o “As Built” e
Caderno Fotografico Digital contendo fotos das ferragens , Instalacdes sanitarias e
elétricas antes do fechamento das paredes, todas com hora e data, além de 4 fotos
fixas que deveram ser tiradas do mesmo local e mesma hora a cada 10 dias corridos,
mostrando a obra e sua evolugdo. Este material deverd ser entregue ao G.U.A.
Geréncia da Unidade de Administracdo da Secretaria da Educagdo da Prefeitura

Municipal de Joinville para o recebimento da Ultima parcela.

3.1 SERVICOS INICIAIS

3.1.1 Limpeza do Terreno

N&o havera limpeza do terreno.

3.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

3.2.1 Placade obra

A placa de obra tera as medidas de 3,00m x 1,50m, e serd executada conforme

detalhe a ser fornecido pela Secretaria de Educacéao.
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4. DESCRITIVO

4.1 PROJETO ARQUITETONICO

Os projetos arquitetdnicos sdo desenvolvidos em arquivos eletronicos de CAD,
obedecendo as orientacdes fornecidas pelo IPPUJ, quanto as padronizacdes utilizadas
pelo mesmo, como espessuras de penas e cores, tamanhos de texto, cotas, estilos de
letras, nomenclatura de arquivos e outras orientacdes contidas nas Normas de
Padronizacgéo para Projetos em CAD do IPPUJ.

Fara parte dos documentos a serem entregues:

- Planta de Implantacéo
- Planta Baixa

- Planta de Cobertura

Todos os projetos das escolas, serdo adaptados a acessibilidade, seguindo critérios e
parametros técnicos de projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo de edificacdes,

mobiliario, espagos e equipamentos. Itens que seréo trabalhados:

4.1.1 Aberturas Metalicas

4.1.1.1 Porta/ Portdées em Aluminio

Havera portdo em aluminio anodizado de correr fosco ou bronze, em gradil , com

roldanas e trilho galvanizado a fogo.

4.1.2 Servicos Gerais Externos

4.1.2.1 Muros/ Cercas
N&ao havera muros/cercas.
4.1.2.2 PavimentacOes

As areas externas serdo revestidas com piso de Granilite claro polido, aplicado sobre
base de concreto, usando areia limpa, cimento CP Il e granilha branca com espessura
de 10 mm (dez milimetros), junta de vidro. Nas faixas de 30 cm. (trinta centimetros)

junto as paredes externas das circulagcbes e muretas, o Granilite devera receber
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somente granilha preta e p6 para pigmentagéo preta. Apds a execuc¢ao do piso, deixar
descansar por 72 horas e iniciar a lixacdo. Terminada esta etapa, realizar a limpeza do
piso com &gua corrente e sabdo até ndo aparecer mais o p6 da lixacdo depois de
seco. Em seguida passar cera incolor de forma saturada até que ndo haja mais
absorcdo, em quantas demaos forem necessérias. Todo o servico do Granilite deve
ser aprovado pela FISCALIZACAO, se a fiscalizacdo ndo estiver de acordo com o
acabamento da superficie, tanto a aplicacdo do Granilite como o impermeabilizante, a
CONTRATADA devera atender as suas exigéncias. O resultado final deve ser uma
superficie lisa, encerrada e sem imperfeicbes ou rachaduras. Também, serdo
revestidas de piso ceramico padrdo alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa

colante pré-fabricada.

4.1.2.3 Instalacdes Especiais

N&o havera.

4.1.3 Mobiliario Urbano

Haverao conjuntos de banco e mesa em concreto para jogos com tabuleiro de xadrez

em granitina e bancos em concreto moldado "in loco".

4.1.4 Paisagismo

4.1.4.1 Plantio de gramas e plantas

Havera a plantagdo de azaléias em torno da area.

4.1.5 Limpeza

Devera ser feita uma limpeza geral do terreno.

4.1.6 Servicos de conservacao e manutencdo da obra
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Para melhor conservacdo e manutencdo da obra, os residuos produzidos nela
deveram ser depositados em local apropriado. A obra ndo pode interferir no dia-a-dia
da escola, além de ser completamente cercada por tapume.

4.1.7 INFRAESTRUTURA

4.1.7.1 Locagéao

A locacéo da obra serd executada com instrumentos, de acordo com a planta de
situacdo aprovada pelo 6rgao publico competente. Cabera a CONTRATADA proceder
a afericdo das dimensfes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicagbes constantes no projeto com as reais condigbes encontradas no local.
Havendo discrepancia entre estas Ultimas e o0s elementos do projeto, a ocorréncia sera
objeto de comunicacdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competira deliberar a
respeito. A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos 0s marcos
e levantamentos necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos,
materiais e méo-de-obra requerida pelos trabalhos de locag&o e controle, bem como
pela manutengéo, em perfeitas condi¢cdes, de toda e qualquer referéncia de nivel e de

alinhamento.
4.1.7.2 Alvenaria

Havera mureta de 1,20 de altura para fechamento do lado oposto a entrada do espaco

de leitura com alvenaria esp:15cm.

4.1.7.3 Cobertura

A cobertura sera constituida de telha ceramica portuguesa, rendimento:16 un/m2 e
estrutura em madeira de eucalipto autoclavado p/cobertura em telha cerdmica ou

concreto, vao até 5 metros.

4.1.8 Instalagbes Elétricas

Rua Padre Rossini Candido, 230, Coragao Eucaristico . Belo Horizonte / MG . CEP: 30535-500 . (31) 8886.3030




SOLAR

ENGENHARIA

N&o haveré instalac6es elétricas.

4.1.9 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE PAREDE

Sera realizado chapisco, reboco e embogo, e havera pintura na mureta em volta de

toda a praga de leitura.

4.1.9.1 Chapisco

Deverédo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular
a NB-231, além do abaixo especificado. Todas as superficies de concreto, tais como
tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da
mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, que serao revestidas
com chapisco. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no
tragco 1:3. As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e

abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento.

4.1.9.2 Emboco

O embocgo s6 sera iniciado ap6s completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos. O emboco de cada pano de parede s6 serd inicializado depois de
embutidas todas as canalizagbes que por ele devam passar. O emboco sera

executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

4.1.9.3 Reboco

Por fim, aplica-se oreboco que é uma massa fina que dara acabamento liso e

uniforme. Seu trago € de 1:2 (cal hidratada:areia fina).
4.1.9.4 Azulejo Ceramico

N&o havera azulejo ceramico.
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4.1.9.5 Forro
Nao havera.
4.1.9.6 Piso

Havera pavimentacdo externa.
Impermeabilizacdo de piso

Seréo tratadas com Impermeabilizagdo com emulséo asfaltica (3 demé&os) toda a
laje. A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po6, areia, residuos de 6leo,
graxa, desmoldante, etc. Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagdo
com caimento minimo de 1% em dire¢do aos pontos de escoamento de &gua,
preparada com argamassa de cimento e areia média, traco 1:4, adicionando-se 10%
de emulsdo adesiva acrilica na 4gua de amassamento para maior aderéncia ao
substrato. Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura
minima de 2 cm. Na regido dos ralos, devera ser criada uma depressédo de 1 cm. de
profundidade, com éarea de 40 x 40 cm. Com bordas chanfradas para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo, ap6s a colocacdo dos reforcos previstos
neste local. Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e
destacamento. Fazer testes de escoamento, identificando e corrigindo possiveis
empocamentos. Todos 0s cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio
aproximado de 8 cm. Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento
e areia grossa, traco 1:2, seguido da execucdo de uma argamassa sarrafeada ou
camurcada, de cimento e areia média, trago 1:4, adicionando-se 10% de emulsdo
adesiva acrilica na agua de amassamento. Nos vaos de entrada das edificacdes
(portas, esquadrias, etc.) a regularizagdo devera avancar no minimo 60 cm para o0 seu
interior, por baixo de batentes, contramarco, etc., respeitando o caimento para as

areas externas.
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4.1.9.7 Peitoril

Nao havera.

4.19.8 Soleira
Nao havera.

4.1.9.9 Janelas e Portas

As janelas e portas obedecerdo ao projeto arquitetdnico no que se refere as suas

medidas, posicionamento e quantidade.

Todos os caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede
internamente, terdo peitoril em granito interno e externamente (quando janelas), as

portas terdo soleira em granito no desnivel.

Os servigos de serralharia serdo executados por empresa especializada, de acordo

com este memorial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias deverd fazer sua colocacdo. As esquadrias
nunca serdo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas medidas e
alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno funcionamento. Serdo
entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apés a colocacgao, até o

final da obra.
4.1.9.10 Vidros

Os servicos de vidracgaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226
(ABNT). O corte dos vidros deverd ser limpo e sem lascas, todos os vidros que
apresentarem sinais de ruptura deverao ser eliminados.

Os vidros n&o deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de
movimentacao posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de
projecdo acidental, limpéa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos

de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.
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Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos
riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Além das prescrigcBes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em
funcdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em

vista a tolerancia dos caixilhos.

4.1.9.11 Pintura

A pintura serd aplicada na mureta em volta de toda a praca, no interior e exterior da
escola. Os servicos de pintura deverao ser executados dentro da mais perfeita técnica.
As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaucdes especiais
no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura,
como vidros e ferragens de esquadrias. As alvenarias deverdo ser devidamente
regularizadas, deixando sua superficie em perfeito estado, somente apds essa

regularizagéo a pintura devera ser aplicada.

4.1.10 Servicos Gerais Internos

Nao havera.

4.2 PROJETO ESTRUTURAL

4.2.1 Servigos Preliminares e Gerais

O presente Memorial Descritivo tem o objetivo de instruir o projeto e orientar a boa
execucdo da obra em relagédo a estrutura de concreto armado e refor¢o estrutural em
aco. A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com projeto. Toda e
qualquer alteracdo que for necessaria devera ser introduzida no projeto. Podera o
Responséavel Técnico paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com o projeto, ou normas de boa técnica.

No projeto apresentado, entre as medidas tomadas em escalas e determinadas por

cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.
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4.2.2 Servigos Técnicos

Todo o material empregado na obra deverd ser aprovado pelo Responsavel Técnico
da obra antes de comecar a ser utilizado. As cotas de implantacédo da obra, as cotas e
os niveis das formas deverdo ser verificadas e aceitas pelo responsavel técnico pela
obra antes da execucdo das mesmas.

As quantidades de materiais constantes em cada prancha séo indicativas, devendo ser
verificadas pelo responsavel técnico da obra tanto para fins de orcamento como para
compra de material. O cimbramento desta estrutura é de responsabilidade do
executante da mesma, o qual devera respeitar os carregamentos maximos de projeto.
Mesmo se tratando de pértico de reforgo, a estrutura existente devera ser cimbrada de

modo a ndo gerar o carregamento prematuro na estrutura de reforgo.

4.2.3 Carregamento da Estrutura

A estrutura foi dimensionada utilizando o Efeito Pértico com vigas continuas,
aplicando-se para o dimensionamento da estrutura as cargas contidas na NBR 6120
(Cargas para o célculo de estrutura de edificios), os quais estao relacionados a seguir:

4.2.4 Carga Permanente — Peso especifico

- Alvenaria de Tijolos Furados - Peso especifico aparente 1,3 tf/m3;
- Argamassa de cal, cimento e areia - Peso especifico aparente 1,9 tf/ms3;
- Concreto Simples - Peso especifico aparente 2,4 tf/ms3;

- Concreto Armado - Peso especifico aparente 2,5 tf/m3.

4.2.5 Sobrecarga

- Para a laje pavimentada reforgcada — Carga distribuida de 0,3 tf/m2.

4.2.6 Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecas de concreto e reforco estrutural em aco, seguem

prescricbes normativas:
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- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento —Procedimento;

- ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

- ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

- ABNT NBR 6122:2010 - projeto e execuc¢ao de fundacoes;

- ABNT NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- ABNT NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado — Especificacéo;

- ABNT NBR 8681:2003 - A¢Oes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NB 14:1986 — Projeto e execucgdo de estruturas de ago de edificios (método

dos estados limites).

4.2.7 Critérios para durabilidade

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada seguranca, estabilidade e
aptiddo em servico durante o periodo correspondente a vida Gtil da estrutura, foram
adotados critérios em relacdo a classe de agressividade ambiental e valores de
cobrimentos das armaduras. As estruturas metalicas foram especificadas com

tratamento da superficie com jato de granalha e pintura de 25 micras.

4.2.8 Propriedades do concreto

O concreto considerado neste projeto e que serd empregado na construgdo deve

atender as caracteristicas de resisténcia de 25 MPa.

4.2.9 Concepgéo estrutural

Visto da necessidade de aumentar a sobrecarga de utilizagcdo da laje na cota 300,
partiu-se do principio do calculo e dimensionamento de uma obra mista, ou seja,
fundacéo, vigas baldrame e pilares em concreto armado e, refor¢o estrutural em viga
de perfil laminado A-36. A especificagdo da viga metélica deu-se pela limitagdo do pé
direito, onde ndo era possivel especificar viga com demasiada altura para um véao

relativamente grande.
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6. PLANILHA ORCAMENTARIA
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