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1 - PINTURA DE LIGACAO

De acordo com especificacdo DNER-ES 307/97

1.1 - GENERALIDADES

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de wmada de material betuminoso sobre a superficie de
uma base ou de um pavimento, antes da execucam devestimento betuminoso qualquer, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento madzasubjacente.

1.2 - MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especi@sagirovadas pelo DNER. Podem ser empregados 0s
materiais betuminosos seguintes:

a) cimento asfaltico de penetracdo 150/200;

b) asfaltos diluidos, tipos CR-2 a CR-4 e CM-2 a-&M
c) alcatréo, tipos AP-4 a AP-12;

d) emulsdes asfalticas, tipos RR-1, RR-2, RR-1RRe2K

A taxa de aplicacéo sera funcédo do tipo de mateeitaiminoso empregado, devendo-se situar-se em torn
de 0,5 I/n?.

1.3 - EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execu¢ao g devera ser examinado pela Fiscalizagédo, devendo
estar de acordo com esta Especificacdo, sem o&gueena dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base, usam-geef@eéncia, vassouras mecanicas rotativas, pogdend
entretanto, ser manual esta operacéo. O jato dmngrimido podera também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por caggsipados com bomba reguladora de presséo e gistem
completo de aquecimento, que permita a aplicacdoaterial betuminoso em quantidade uniforme.

O depdsito de material betuminoso, quando necesstave ser equipado com dispositivo que permita o
aguecimento adequado e uniforme do contetdo dpieate. O depdsito deve ter uma capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material betumanemoaplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
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1.4 - EXECUCAO

Apos a perfeita conformagdo geométrica da camadairqureceber a pintura de ligacdo, procede-se a
varredura da sua superficie, de modo a eliminar ® @ material solto existente.

Aplica-se, a seguir, 0 material betuminoso adeguadotemperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e de maneira mais uniforme. Orrabbetuminoso ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ouwli@s de chuva, ou, quando estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminose dex fixada para cada tipo de ligante, em fungéo d
relacdo temperatura-viscosidade. Deve ser escahidmperatura que proporcione a melhor viscosidade
para espalhamento. As faixas de viscosidade reatadas para espalhamento s&o as seguintes:

a) para cimento asfaltico e asfalto diluido: 2@aégundos. Saybolt-Furol;
b) para alcatrdo: 6 a 20 graus, Engler;
c) para emulsdes asfalticas: 25 a 100 segundglspB&urol.

Deve-se executar a pintura de ligacdo na pistadantéen um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempr
gue possivel fechada ao transito. Quando isto mépdssivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo
pintura de ligagédo da adjacente, logo que a @rgarmita sua abertura ao transito.

A fim de evitar a superposi¢cdo, ou excesso, nosogadniciais e finais das aplicacdes, devem-secenlo
faixas de papel transversalmente, na pista, de madoo inicio e o término da aplicacdo do material
betuminoso situem-se sobre essas faixas, as qrams, ® seguir, retiradas. Qualquer falha na aglca
do material betuminoso deve ser, imediatamentegata.

Antes da aplicacdo do material betuminoso, no cksdases de solo-cimento ou concreto magro, a
superficie da base deve ser irrigada, a fim deaats vazios existentes, ndo se admitindo exa#sso
agua sobre a superficie. Essa operacdo ndo éwaglguando se empregam materiais betuminosos, com
temperaturas de aplicacédo superior a 100°C.

1.5 - CONTROLE
1.5.1 - CONTROLE DE QUALIDADE

O material betuminoso devera ser examinado em dédriw, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNER, e considerado de acordo com as especificagbesgor.

1.5.2 - CONTROLE DE TEMPERATURA

A temperatura de aplicacédo deve ser a estabelpardao tipo de material betuminoso em uso.
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1.5.3 - CONTROLE DE QUANTIDADE

Seré feito mediante a pesagem do carro distribuaddes e depois da aplicacdo do material betuminos
Nao sendo possivel a realizagdo do controle pa estodo, admite-se seja feito por um dos modos
seguintes:

a) coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e@mnbacidos. Por uma simples pesada, apds a passage
do carro distribuidor, tem-se a quantidade do natieetuminoso usado;

b) utilizacdo de uma régua de madeira, pintadadugida, que possa dar, diretamente, pela difedenca
altura do material betuminoso no tanque do caswiduidor, antes e depois da operacéo, a quastidad
material consumido.

1.6 - MEDICAO

A pintura de ligacdo serd medida através da areeueada, em metros quadrados.

1.7 - PAGAMENTO

Seré pago por area executada, em metros quadesiasdo incluido no preco unitario proposto. Todas
as operacgOes e encargos para a execugao, e ocahadeuminoso.

2 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

De acordo com especificacdo DNER-ES 313/97

2.1 - GENERALIDADES

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, lteste da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimehlier)( e material betuminoso, espalhada e

comprimida a quente.

Sobre a base imprimida, a mistura sera espalhadapdo a apresentar, quando comprimida, a espessura
do projeto.

2.2 - MATERIAIS
Todos os materiais devem satisfazer as especiésagirovadas pelo DNER.

2.2.1 - MATERIAL BETUMINOSO
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Podem ser empregados os seguintes materiais betosin

a) Cimentos asfalticos, de penetragdo 50/60, 85110W0D/120;

b) Alcatréo tipo AP-12.

2.2.2- AGREGADOS

2.2.2.1 - AGREGADO GRAUDO

O agregado graudo pode ser pedra britada, esatiaddy seixo rolado, britado ou ndo, ou outro migte
previamente aprovado pela Fiscalizacdo. O agregaaliddo deve se constituir de fragmentos séos,
duraveis, livres de torrbes de argila e substanetasvas. O valor maximo tolerado, no ensaio de
desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresergadasividade. Submetido ao ensaio de durabilidade
com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perdaisup 12%, em 5 ciclos. O indice de forma naaedev

ser inferior a 0,5.

Opcionalmente, podera ser determinada a porcentdgegnaos de forma defeituosa, que se enquadrem
na expressao:

I+ g>6e
onde:
| - maior dimensao de gréo;
g - diametro minimo do anel, através do qual o gdde passar;
e - afastamento minimo de dois planos paraleldse es quais pode ficar contido o grao.

N&o se dispondo de anéis ou peneiras com crivosbdegura circular, 0 ensaio podera ser realizado
utilizando-se peneiras de malha quadrada, adots@doiormula:

I+1,25g>6¢e€
Sendo g, a medida das aberturas de duas penaitt@sas quais fica retido o grao.
A porcentagem de graos de forma defeituosa nao ydbdeassar 20%.

No caso do emprego de escéria, esta deve ter uresaneapecifica aparente igual ou superior a 1.100

kg/mS.
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2.2.2.2 - AGREGADO MIUDO

O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra durmide ambos. Suas particulas individuais deverao
ser resistentes, apresentar moderada angulosililaés, de torrbes de argila e de substancias neciva
Devera apresentar um equivalente de areia igualiperior a 55%.

2.2.2.3 - MATERIAL DE ENCHIMENTO (filler)
Deve ser constituido por materiais minerais finamedivididos, inertes em relagdo aos demais

componentes da mistura, ndo plasticos, tais comertd Portland, cal extinta, pos-calcéarios etgue
atendam a seguinte granulometria:

PENEIRA POCENTAGEM MINIMA
PASSANDO

NG 40 100

NQ 80 95

NO 200 65

Quando da aplicacéo, devera estar seco e isegiooh®s.

2.3 - COMPOSICAO DA MISTURA

A mistura do concreto betuminoso deve satisfazeegsisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada
deve ser aquela, cujo diametro maximo seja igualinberior a 2/3 da espessura da camada de
revestimento.

PENEIRA PORCENTAGEM PASSANDO EM|
PESO
mm A B C
2" 50,8 100 - -
11/2" 38,1 95 - 100 100 -
1" 25,4 75-100 95 -100 -
3/4" 19,1 60 - 90 80— 100 100
1/2" 12,7 - - 85 -100
3/8" 9,5 35-65 45 - 80 75-100
Ng 4 4,8 25-50 28 — 60 50-85
Ng 10 2,0 20-40 20 — 45 30-75
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Ng 40 0,42 10 - 30 10-132 15— 40
Ng 80 0,18 5-20 3-8 8 -30
N@200 0,074 1-8 3-8 5- 10
BETUME SOLUVEL NO|(|4,0-7,0 45-75 45-9,0
CR(+) % CAMADA ||CAMADA [|[CAMADAS
DE DE DE
LIGACAO |||LIGACAO
(BINDER) |||E $8LAMEN
ROLAMEN
TO

As porcentagens de betume se referem a misturgrdgaalos, considerada como 100%. Para todos os

tipos, a fracdo retida entre duas peneiras corisasutdo devera ser inferior a 4% do total.

A curva granulométrica, indicada no projeto, podgrgesentar as seguintes tolerancias maximas:

PENEIRAS mm %PASSANDO
EM PESO

3/8 -1 1/2" 9,5-38,0 ||fi 7

NR 40-NR 4 [|0,42-4,8 ||[f 5

NR 80 0,18 ||| 3

NR 200 0,074 ||[A 2

Devera ser adotado o Método Marshall para a vagéio das condi¢cdes de vazios, estabilidade e fuénc

da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes

CAMADA DE |||[CAMADA DE

ROLAMENTO |||LIGACAO
(BINDER)

PORCENTAGH

M DE VAZIOS 3 a 5 4 a 6

RELACAO

BETUME/ 75 a 82 65 a 72

VAZIOS
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ESTABILIDA, |[|350 kg (78[|350 kg (79
MINIMA GOLPES) GOLPES)
250 kg (50(|1250 kg (50|
GOLPES) GOLPES)
FLUENCIA 8 - 18 8 - 18
1/100"

2.4 - EQUIPAMENTO

Todo o equipamento, antes do inicio da execucaobda, devera ser examinado pela Fiscalizacéo,
devendo estar de acordo com esta Especificacao sgim ndo sera dada a ordem de servico.

2.4.1 - DEPOSITOS PARA MATERIAL BETUMINOSO

Os depoésitos para o ligante betuminoso deveraacamgizes de aquecer o material, as temperaturas
fixadas pela Especificacdo. O aguecimento deverfege por meio de serpentinas a vapor, eletrada

ou outros meios, de modo a n&do haver contato deahaom o interior do depdsito. Devera ser instalad
um sistema de circulacdo para o ligante betumindsanodo a garantir a circulacdo, desembaracada e
continua, do depdsito ao misturador, durante todpedodo de operacdo. Todas as tubulacbes e
acessorios deverdo ser dotados de isolamento, @defievitar perdas de calor. A capacidade dos degosi
devera ser suficiente para, no minimo, trés diasedéco.

2.4.2 - DEPOSITOS PARA AGREGADOS

Os silos deverao ter capacidade total de, no minirés vezes a capacidade do misturador e serdo
divididos em compartimentos, dispostos de modo @areae e estocar, adequadamente, as fracoes
apropriadas de agregado. Cada compartimento deesuir dispositivos adequados de descarga.
Havera um silo adequado para o "filler", conjugadm dispositivos para a sua dosagem.

2.4.3 - USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

A usina devera estar equipada com uma unidadefidadsra de agregados, apdés o secador, dispor de
misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugagopvido de palhetas reversiveis e removiveis, ou
outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforideve, ainda, o misturador possuir dispositivo de
descarga, de fundo ajustavel e dispositivo paréraan o ciclo completo da mistura. Um termdémetro,

com protecdo metalica e escala d€ a@16C devera ser fixado na linha de alimentacéo ddtastm
local adequado, préximo a descarga do misturadansiAa devera ser equipada, além disso, com um
term6metro de mercurio, com escala em "dial", pefsmelétrico, ou outros instrumentos termométricos
aprovados, colocados na descarga do secador gogstar a temperatura dos agregados.

2.4.4 - ACABADORA
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O equipamento para espalhamento e acabamento devrardnstituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no aiemta, cotas e abaulamento requeridos. As
acabadoras deverao ser equipadas com parafusdsrsgrara colocar a mistura exatamente nas faxas,
possuir dispositivos rapidos e eficientes de doegém de marchas para frente e para tras. As
acabadoras deverdo ser equipadas com alisadorasp@sitivos para aquecimento dos mesmos, a
temperatura requerida, para colocagao da misturarsegularidade.

2.4.5 - EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAO

O equipamento para compressao sera constituidoojlmopneumatico e rolo liso, tipo tandem, ou outro
equipamento aprovado pela Fiscalizacdo. Os rologpoessores, tipo tandem, dever ter uma carga de 8 a
12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, desamndotados de pneus que permitam a calibragem de
35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente @argrimir a mistura a densidade requerida,
enguanto esta se encontrar em condi¢des de trabmlade.

2.4.6 - CAMINHOES PARA TRANSPORTE DA MISTURA

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporntemt®eto betuminoso, deverao ter cacambas metalica
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadasy agua e sab&o, oOleo cru fino, 6leo parafiroco,
solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia danaids chapas.

2.5 - EXECUCAO

Sendo decorridos mais de sete dias entre a exedadgamrimacao e a do revestimento, ou no caserde t
havido transito sobre a superficie imprimada, owda ter sido a imprimacao recoberta com areialg0
pedra etc., devera ser feita uma pintura de ligacao

A temperatura de aplicacdo do cimento asfélticoedssr determinado para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A testyrar conveniente € aquela na qual o asfalto
apresenta uma viscosidade situada dentro da fa&xgbde 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segurlybolt-Furol. Entretanto, ndo devem ser feitas

misturas a temperaturas inferiores a%D® nem superiores a 1.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatur@P@eal 19C, acima da temperatura do ligante
betuminoso.

A temperatura de aplicacéo do alcatrdo sera agaaimal; a viscosidade Engler situe-se em uma thexa
25 i 3. A mistura, neste caso, ndo deve deixaina esm temperatura superior a 206

2.5.1 - PRODUCAO DO CONCRETO BETUMINOSO

7

A producdo do concreto betuminoso é efetuada emasisapropriadas, conforme anteriormente

Rua Hermann August Lepper, 10 « Saguacu ¢« Joinville « SC « CEP: 89221-901
Fone/Fax: (47) 3431-3302 / 3422-7333

e-mail: Vanio.ippuj@joinville.sc.gov.br ; jamerson.ippuj@joinville.sc.gov.br




Y

FONPLATA

Memorial Descritivo — LINHA VERDE/FONPLATA : Recapksfaltico - Obra Porta do Mar péqina.'2/17

especificado.
2.5.2 - TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso produzido devera ser tratemmrda usina ao ponto de aplicacdo, nos veiculos
basculantes antes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocadaista a temperatura especificada, cada
carregamento deverd ser coberto com lona ou ouéterial aceitdvel, com tamanho suficiente para

proteger a mistura.

2.5.3 - DISTRIBUICAO E COMPRESSAO DA MISTURA

As misturas de concreto betuminoso devem ser ldigtlhs somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 2@, e com tempo nédo chuvoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve seafedr maquinas acabadoras, conforme ja especificado

Caso ocorram irregularidades na superficie da cajesias deverdo ser sanadas pela adicdo manual de
concreto betuminoso, sendo esse espalhamentoddgioameio de ancinhos e rolos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betsu, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que aranisttuminos possa suportar, temperatura essafixad
experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao staraji ¢ aquela na qual o ligante apresenta um
viscosidade Saybolt-Furol, de 140 fi 15 segundasg, paimento asfaltico ou uma viscosidade espegific
Engler, de 40 fi 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressacel/anicia-se a rolagem com baixa presséo,a qu
sera aumentada a medida que a mistura for sendoactewla, e, consequentemente, suportando pressdes
mais elevadas.

A compressédo sera iniciada pelos bordos, longiadiente, continuando em direcdo do eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a cesaprdeve comecar sempre do ponto mais baixo para
0 mais alto. Cada passada do rolo deve ser reeglmertseguinte, de pelo menos, a metade da largura
rolada.

Em qualquer caso, a operacao de rolagem pertutiaraomento em que seja atingida a compactacéo
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancadirdedo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimrestam rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a eded@mistura.
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2.5.4 - ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém acabados deverdo ser masédotransito, até o seu completo resfriamento.

2.6 - CONTROLE

Todos os materiais deverdo ser examinados em tabhoraobedecendo a metodologia indicada pelo
DMER e satisfazer as especificagbes em vigor.

2.6.1 - CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOS O

O controle de qualidade do material betuminosotasasio seguinte:

a) para cimento asfaltico:

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todegamento que chegar a obra;
1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

1 indice de Pfeiffer, para cada 500 t;

1 ensaio de espuma, para todo carregamento quarchegra.

b) para alcatrao:

1 ensaio de flutuacéo, para todo carregamentoltpgac a obra;

1 ensaio de destilacao, para cada 500 t.

2.6.2 CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS

O controle de qualidade dos agregados constaseglonte:

2 ensaios de granulometria do agregado, de cadquehte, por dia;

1 ensaio de desgaste Los Angeles, por més, ou gumuyer variagao da natureza do material;
1 ensaio de indice de forma, para cada 980 m

1 ensaio de equivalente de areia do agregado npadalia;
1 ensaio de granulometria do material de enchimilier), por dia.

2.6.3 - CONTROLE DE QUALIDADE DE LIGANTE NA MISTURA

Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, al#rasncoletadas na pista, depois da passagem da
acabadora, para cada dia de 8 horas de traballpordentagem de ligante podera variar, no maximo,
10.3% da fixada no projeto.

2.6.4 - CONTROLE DA GRADUACAO DA MISTURA DE AGREGAD 0OS

Seré procedido o ensaio de granulometria da mistosaagregados resultantes das extragfes citadas no
item anterior. A curva granulométrica deve man&ecantinua.
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2.6.5 - CONTROLE DE TEMPERATURA

Serdo efetuadas, no minimo, quatro medidas de tatopg por dia, em cada um dos itens abaixo
discriminados:

a) do agregado, no silo quente da usina;

b) do ligante, na usina,

¢) da mistura betuminosa, na saida do misturadosita;

d) da mistura, no momento do espalhamento e nimidé&crolagem, na pista em cada caminhao, antes da
descarga, sera feita, pelo menos, uma leiturandpeatura. As temperaturas devem satisfazer adgsdim
especificados anteriormente.

2.6.6 - CONTROLE DAS CARACTERISTICAS MARSHALL DA Ml STURA

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova,cddvem ser realizados por dia de produgcdo da
mistura. As amostras devem ser retiradas apdssages da acabadora e antes da compressao.

2.6.7 - CONTROLE DE COMPRESSAO

O controle de compressdo da mistura betuminosardlesar feito, preferencialmente, medindo-se a
densidade aparente de corpos de prova extraidosisiara comprimida na pista, por meio de brocas
rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamesdioite-se o processo do anel de aco. Para tanto,
colocam-se sobre a base, antes do espalhamentstdaamanéis de aco de 10 cm de diametro interno e
de altura inferior a espessura da camada comprinAgés a compressao sao retirados os anéis e medid
a densidade aparente dos corpos de prova neleadosld

Deve ser realizada uma determinagdo, cada 500 mmeaile pista, ndo sendo permitidas densidades
inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressao podera também ser fe@tdiamie as densidades aparentes dos corpos de prova
extraidos da pista e comparando-as com as densidpdeentes de corpos de prova moldados no local.
As amostras para moldagem destes corpos de praeaadeser colhidas bem préximo do local onde
serdo realizados os furos e antes da sua compreAg&tacdo entre estas duas densidades néo derera
inferior a 100%.

2.6.8 - CONTROLE DE ESPESSURA

Serd medida a espessura por ocasido da extracawmmghas de prova na pista, ou pelo nivelamento, do
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eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamemtmgressdo da mistura. Admitir-se-a variagdo de A
10%, da espessura de projeto, para pontos isoladat 5% de reducdo de espessura, em10 medidas
sucessivas.

2.6.9 - CONTROLE DE ACABAMENTO DA SUPERFICIE

Durante a execucdo, devera ser feito diariamenttole de acabamento da superficie de revestiment
com auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e oattad m, colocadas em angulo reto e paralelamente
ao eixo da estrada, respectivamente. A variac&uplrficie, entre dois pontos quaisquer de contaim
deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qaaltps réguas.

2. 7 DRENAGEM PLUVIAL

Serdo executados servicos de drenagem pluvialip@edir o acumulo de aguas provenientes de chuva,
em areas destinadas a estacionamento ao longoadantonio Gongalvez, contemplando servicos de
engenharia comademolicdo manual de pavimentacdo asfaltica cometetet pneumatico, escavacao
carga e transporte de mat. 12 categoria com essisadddraulica - 10 K m, assentamento de tubwolaca
de concreto @ 30cm - fornecimento e instalagéoa ko lobo em passeio com tampa em concreto -
tubulacdo @ 30 cm, espera para boca de lobo (éxeltisbo) e espalhamento manual de bica corrida
(exclusive compactacao)

2.8 LOMBADA

Sera executada uma lombada na rua Jodo da Silveag®eguintes caracteristicas: lombada em asfalto,
com 3,70m de comprimento e 8,00 m de largura e Xiaitura.

2.9 - MEDICAO

O concreto betuminoso usinado a quente sera meditivés da massa da mistura aplicada,

geometricamente, em metros cubicos, o item drenggemal sera medido através de metro linear

executado para os tubos de concreto, unidade phozaade lobo e espera, e metro cubico para bica
corrida e escavacao, metro quadrado para demdiEnbada como unidade.

2.10 - PAGAMENTO

O concreto betuminoso usinado a quente sera pag® amedicdo do servico executado, pelo preco
unitario em metros cubicos proposto.O tubo de @ioera pago apds a medicao do servigo executado,
pelo preco unitario em metro linear. A boca de leba espera serdo pagas apos a medicao do servico
executado, pelo preco unitario em unidade. A baraida e a escavacao serdo pagas apos a medicéo do
servico executado, pelo preco unitario em metracodlA lombada sera paga apos a medicao do servigo
executado, pelo preco unitario em unidade.

N&o serdo pagos 0s excessos em relacdo ao volunugde e metro linear de projeto, e serédo

descontadas as faltas, dentro das toleranciasispeas.
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PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO SOBRE VIAS DE PRE-MISTURADOS E TRATAMENTO

SUPERFICIAL

MEMORIAL DESCRITIVO
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Memorial Descritivo de Execucédo da Obra

Objeto: PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE VIAS
DE PRE-MISTURADOS E TRATAMENTO
SUPERFICIAL

Informamos que 0s servicos a serem executadosiamsj& pavimentadas em asfalto consistem
em, limpeza das vias, pintura de ligacdo e recapemmasfaltico em CBUQ e drenagem pluvial,
conforme normas técnicas em anexo.

A empresa de engenharia contratada sera respomsaaiemarcacao, lancamento do greide de
acordo com a secao tipo em anexo e acompanhamast@ldas a serem executadas, além de ser
responsavel por executar os ensaios necessangg@os pelas normas técnicas.

Todos 0s materiais necessarios para o recapeamasidtitico seréo licitados de acordo com as
normas do DNIT e deverao ser fornecidos e entregoiéscal da obra.

Toda a sinalizac&o viaria necessaria para a exedass obras de recapeamento asfaltico, como
cones, cavaletes, placas de desvio de transite eaotras, deverdo obedecer as normas exigidas pelo
CONTRAN, de forma que garanta a seguranca e o Ibolanaento da obra.

As empresas, para se habilitarem ao processotdicdadeverao apresentar acervo técnico que
comprovem que ja executaram servicos de pavimemtagfiltica em CBUQ (CAUQ), onde o acervo
contenha, no minimo, 50% dos quantitativos dog@®s que estdo sendo licitados.

A empresa devera providenciar, antes do iniciolta,a devida Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) relativa a obra.

A contratante se resguarda do poder de afastaqupraprofissional do quadro da contratada, sob
pena do ndo cumprimento implicar no cancelamentwodtrato.

A contratada devera ser responsavel pela protez&odad propriedade publica e privada, linha de
transmissdo de energia elétrica e telefonia, ligagie agua e esgoto, gas, etc.... Quaisquer dalos q
ocorram deverdo ser consertados imediatamente, ngginum Onus para a Prefeitura Municipal de
Joinville.

Joinville, 14 de Janeiro de 2014.

Eng.° Civil . GILSON PEROZIN CREA 41260
Gerente da Unidade de Mobilidade e Acessibilidade
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