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1 APRESENTACAO

Este relatorio apresenta os projetos de acessibilidade, referentes ao Projeto de implantacao

de obra de arte e readequacédo do sistema viario do entorno da ponte Joinville.

2 OBJETIVO

e Implantacdo da Ponte Joinville.

e Requalificagdo das ruas S&o Leopoldo, Cardeal Camara, S&8o Borja e General Goes

Monteiro e Avenida Alvino Hansen.

e Elaborar os projetos de acessibilidade das areas de intervencao do projeto.

3 AREA DE INTERVENCAO

3.1 LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O trecho da via a ser executado inicia na Avenida Alvino Hansen no Bairro Adhemar Garcia,

seguindo pela ponte sobre o Rio Cachoeira e 0 canal, e conecta com 0 sistema viario

existente do Bairro Boa Vista, em binario a ser implantado nas ruas Sdo Borja e Sé&o

Leopoldo.




PT PLANAVE S.A.

ﬂ. Estudos e Projetos de Engenharia

I-OAESV-X-R4/16-244-lv 4
N° PLANAVE: REV. PLANAVE
MD-F01-B17-1001 D

4 REFERENCIAS NORMATIVAS

Lei Federal n°® 9.503 de 23/09/1997, incluindo decretos de regulamentacdo e
resolugdes complementares — Cédigo de Transito Brasileiro;

Decreto Municipal n°® 26.489, de 08 de marco de 2016 - Plano Diretor de Transportes
Ativos - PDTA do Municipio - APROVA O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES
ATIVOS - PDTA, PLANO SETORIAL DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA — PLANMOB;

Decreto Municipal n°® 24.181, de 27 de margo de 2015 - Plano Municipal de
Mobilidade Urbana - APROVA O PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL DE
JOINVILLE — PLANMOB;

Lei Complementar n°® 202, de 17 de abril de 2006 - dispde sobre a execugdo e
consertos de calcadas no Municipio de Joinville e revoga a lei n° 1.441/76, os 88 1°,
2° e 3°, do art. 122 e os arts. 123, 124, 125 e seus paragrafos, da lei n°® 667/64 e os
8§ 2°, 3° e 4° do art. 156, da lei complementar n°® 84/00;

Lei Complementar n® 83, de 12 de janeiro de 2000 - dispde sobre o programa
comunitario de construcdo e melhoria de passeios e da outras providéncias;

Lei Federal n°® 9.503 de 23/09/1997, incluindo decretos de regulamentacdo e
resolucdes complementares — Codigo de Transito Brasileiro;

Lei Municipal Complementar n°® 202, de 17 de abril de 2006 - dispde sobre a
execugcdo e consertos de calgadas no Municipio de Joinville e revoga a lei
n® 1.441/76, os 88 1° 2° e 3° do art. 122 e os artigos 123, 124, 125 e seus
paragrafos, da lei n°® 667/64 e os 88 2° 3° e 4° do art. 156, da lei complementar
n° 84/00;

PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LAP) - Entre a Av. Alwino Hansen
(bairro Adhemar Garcia) e as Ruas Sdo Leopoldo e Sdo Borja (bairro Boa Vista) -
Joinville/SC Outubro de 2014 - AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia.

Normas

NBR 16.537/2016 — Acessibilidade — Sinalizacdo Tatil no Piso — Diretrizes para
elaboracéo de projetos e instalacéo;
NBR-9050/2015 — Revisdo da Norma de Acessibilidade a edificacdes, mobiliério,

espacos e equipamentos urbanos — Terceira Edi¢&o;

IPR - 740 MANUAL DE PROJETO GEOMETRICO DE TRAVESSIAS URBANAS do
DNIT.
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/lei-ordinaria/1976/144/1441/lei-ordinaria-n-1441-1976-regulamenta-a-utilizacao-da-area-considerada-como-recuo-minimo-do-alinhamento-exigido-pelo-plano-diretor-de-joinville-leis-n-s-1262-73-e-1410-75-nas-zonas-z1-z2-z3-z4-z6-e-z8
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/lei-ordinaria/1964/66/667/lei-ordinaria-n-667-1964-codigo-de-obras-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/lei-complementar/2000/8/84/lei-complementar-n-84-2000-institui-o-codigo-de-posturas-do-municipio-de-joinville-e-da-outras-providencias
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5 O PROJETO DE ACESSIBILIDADE

O projeto de acessibilidade foi desenvolvido dentro das normas vigentes 9050/2015 e
16537/2016 da ABNT e legislacéo vigente no municipio de Joinville, decreto n° 13.060, de
20 de julho de 2006, que regulamenta as leis complementares n° 83/00 e 202/06,
estabelecendo parametros para a execu¢do ou reconstrucdo de cal¢cadas no Municipio de
Joinville.

Dessa forma o projeto executivo de acessibilidade conjuga a aplicacdo desses sistemas,

conforme descrito ao longo deste memorial.

5.1 ACESSO DE PEDESTRES

O decreto n° 13.060, de 20 de julho de 2006, estabelece os critérios da aplicacao do sistema
de acessibilidade no municipio, considerando a necessidade de assegurar a completa
mobilidade dos usuarios, especialmente das pessoas idosas e portadoras de necessidades
especiais ou com mobilidade reduzida.

As calcadas projetadas possuem faixa de circulagdo do passeio de 1,25m em toda a
extensao da area de intervencao do projeto.

A faixa de servico possui 0,75m, onde estéo localizadas as rampas de acesso a garagens e
as caixas de arvore do projeto de paisagismo. Também sera a faixa longitudinal, na qual
serdo implantados os suportes de sinalizagédo vertical e seméforos, conforme previsto no

projeto executivo de sinalizacéo viaria.

Os rebaixamentos de calcada serdo executados em concreto, mesmo revestimento previsto
para o passeio e largura minima de 1,20m, com rampas de inclinagdo maxima de 5%,
iniciando em continuidade ao nivel da sarjeta, sem nenhum ressalto ou desnivel, paralelo ao

alinhamento do meio-fio e sarjeta.

5.1.1 Condicbes Gerais dos Pisos

Os pisos terdao superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer condicéo, que
ndo provoque trepidagdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas e carrinhos de
bebé). A inclinacdo transversal maxima da superficie € de 2% e inclinacdo longitudinal

maxima de 5%.
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As inclinagbes superiores a 5% previstas no projeto estdo nas estruturas de transicdo de

acesso a ponte e serdo descritas no item 5.4 — Acessibilidade Ponte.

5.1.2 Piso Tatil de Alerta

Foram projetados para sinalizar situagdes que envolvam risco de seguranca. O piso tatil de

alerta adotado no projeto possui cor vermelha, cromo diferenciado ao piso em concreto

adjacente.

A textura da sinalizagao tatil de alerta consiste de um conjunto de relevos tronco-conicos, e

sua modulacéo garante a continuidade de textura e o padréo de informacgéo. Atende ao item
5.2 - Dimensionamento do piso tatil de alerta da NBR16537/2016.

A dimenséo do piso tatil de alerta é de 40x40cm e devera ser instalado a 50cm paralelo ao

meio fio na parte central do rebaixamento.— cor vermelha.

400

L

CALGS\DA

ea_

piso tatil de alerta

METQ FIQ REBAIXADQ

@0

RUA

FAIXA DE PEDESTRE

A sinalizacao tétil de alerta no piso foi projetada para:

000000000

40

Y
/L}

Figura 2 — Sinalizacao Téatil de Alerta — Relevo do piso tétil de alerta - OAESV-X-R1/16-240-lv

e Informag&o ao usuério com deficiéncia visual sobre a existéncia de rampas ou situacdes

de risco permanente;

e Indicacao de travessias de pedestres.
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5.1.3 Piso Téatil Direcional

Foi projetado para identificar deve ser utilizado quando da auséncia ou descontinuidade de
linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes externos, ou quando
houver caminhos preferenciais de circulagéo, conforme item 5.4 Dimensionamento do piso
tatil direcional da NBR16537/2016.

VARIAVEL 300 a 500cm FAIXA DE ACESSIBILIDADE L
T ALINHAMENTO LOTE T
)|
PISOTATIL _~~ CALG%DA = o
-+ DIRECIONAL L 8 - o
5 =t
=2 n
3 E r-‘ a
1 i Y

D \
MEIO FIO J/@l RUA 500 V'@ 50 FAIXA DE SERVICO 5
\MElo FIO REBAIXADO }

PLANTA . | E—

Figura 3 — Sinalizagao Tatil Direcional - Modulagdo do Piso - OAESV-X-R1/16-240-Iv.

O projeto orienta que 0s pisos tateis sejam assentados de forma integrada ao piso do
ambiente, destacando-se apenas os relevos, conforme a Figura abaixo em atendimento aos
itens 5.2 e 5.4 da norma NBR 16.537/2016.

A figura a seguir € indicativa da posicdo do piso tatil em relagcdo a superficie do piso

acabado.

Piso Tatil Direcional Nivel do piso

acabado

H_J

=

Figura 4 — Assentamento do Piso Téatil - -OAESV-X-R1/16-240-Iv
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5.1.4 Contraste de Luminancia

A sinalizacéo tatil, seja ela direcional ou de alerta no piso, € detectavel pelo contraste de

luminancia (LRV) entre a sinalizacao tétil e a superficie do piso adjacente em concreto, na

condicéo seca ou molhada.

A diferenca do valor de luminancia entre a sinalizacao tatil no piso e a superficie adjacente

atende a orientacdo da NBR 16537.

O projeto prevé o contraste de acordo com a norma, utilizando as cores cinza do piso em

concreto e vermelho da faixa de piso tétil, conforme foto abaixo.

Foto 1 — Padrédo de Implantacao de piso tatil das calgadas em Joinville - Visita a Joinville em

31/07/2017 — Planave S/A




PT PLANAVE S.A.

ﬂ. Estudos e Projetos de Engenharia

N° CLIENTE: REV. CLIENTE
I-OAESV-X-R4/16-244-lv 4

N° PLANAVE: REV. PLANAVE
MD-F01-B17-1001 D

FOLHA:

10/16

5.2 TIPOS DE REBAIXOS DE PEDESTRES
A seguir apresentamos o0s tipos de rebaixos, com suas respectivas rampas de acesso,

previstos no projeto executivo de acessibilidade.

5.2.1 Rampa de Pedestres interna de quadra

Utilizagc&o de toda a extenséo da largura da calcada com largura de 2,00m.

PISO TATIL PISO TATIL
DE ALERTA 40 . 50 200 400 300 DE ALERTA
T T T alinhamento muro T T
~— N
° CALGADA
T
g | RAMPA RAMPA
& T i= 5,00% e =5,00%
A
L
gl e
N [ MEIOFIT HI:HA[\))(AL}U |
/ O RUA \
MEIO FIO FAIXA DE PEDESTRE MEIO FIO
PLANTA
MEIO FIO TENTO TENTO MEIO FIO
-“3‘ PA 0.00 PATS
S — 4
| I S— —~__ [
MEIO FIO REBAIXADO
ABA LATERAL / ABA LATERAL
INCLINAGA INCLINAGAO
MAXIMA 5% MAXIMA 5%
VISTA FRONTAL

Figura 5 - Rampa Pedestre em &rea interna de quadra - Rebaixo Tipo 3 - Planta I-OAESV-X-R1/16-

240-Iv.




PTU PLANAVE S.A.
od

N° CLIENTE:

I-OAESV-X-R4/16-244-lv

REV. CLIENTE

4

Estudos e Projetos de Engenharia

N° PLANAVE:

MD-F01-B17-1001

REV. PLANAVE

D

FOLHA:

11/16

5.2.2 Rampa de Pedestre nas Esquinas

O projeto prevé a evolugcao das rampas na extensao integral da calcada no caso de largura

de 2,00m em quase toda a extensdo das vias.

A figura a seguir demonstra um detalhe tipico de rebaixamento de calcada nas esquinas.

REBAIXO TIPO 4 -

RAMPA EM CONCRETO 25 MPa
COM ALISAMENTO MECANICO

RAMPA PEDESTRES

PISO TATIL
DE ALERTA

PLANTA

FAIXA DE PEDESTRE

MEIO FIO TENTO

15

FAIXA DE ACESSIBILIDADE

PISO TATIL
DE ALERTA

TENTO
PR o FERVARS e
i Y — r e <

MEIO FIO REBAIXADO

ABA LATERAL
INCLINAGAD
MAXIMA 5%

VISTA FRONTAL

ABA LATERAL
INCLINAGAO
MAXIMA 5%

Figura 6 — Rampa Pedestre - Rebaixo Tipo 4 - OAESV-X-R1/16-240-Iv.

Para as situacdes identificadas na regido na qual h4 duas faixas de travessia de pedestre

distanciadas, o meio fio sera rebaixado em toda a sua extenséo, até o limite das rampas de

acesso de pedestre, conforme figura a seguir.
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PISO TATIL

FADGA DE ACESSIBILIDADE

REBAIXO TIPO 5 - RAMPA PEDESTRES /

RAMPA EM CONCRETO 25 MPa
GOM ALISAMENTO MECANICO

PISO TATIL
DEALERTA

MEIO FIO

TENTO MEIO FIO
f r_' PA 15
——
ABA LATERAL MEIO FIC REBAIXADD

2 ABA LATERAL
INCLINAGAD, INCLINAGAD
MAXIMA 5% MAXIMA 5%

VISTA FRONTAL

Figura 7 - Rampa Pedestre - Rebaixo Tipo 5 - OAESV-X-R1/16-240-Iv

5.2.3 Canteiro divisor de pistas

O piso tétil esta instalado em toda a largura da faixa de pedestres, ao nivel da via, conforme

define a NBR 16.537/2016. Utilizado nas ruas Vitor Pelense e Avenida Alvino Hansen.

FAIXA DE PEDESTRE

MEIO FIO REBAIXADO

~ ~
BI¥ piso tatil de alerta
o R HEHH
.
CALCADA=S .
8 CANTEIRO CENTRAL ¢ =
AREA COM VEGETAGAO HL .
C:T_ EETETm
. Mmfs‘*wz
= piso tatll de alerta
[T

.|’

MEIO FIO REBAIXADO

FAIXA DE PEDESTRE

VISTA SUPERIOR

Figura 8 — Canteiro Divisor de Pistas Tipo 1 - Rua Vitor Pelense - OAESV-X-R1/16-240-lv
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| FAIXA DE PEDESTRE | TENTO
N . MEIO FIO REBAIXADO

%‘ piso tatil de alerta

\_
=]
=+

-

- CANTEIRO CENTRAL
3 8 AREA COM VEGETAGAO
CANTEIRO CENTRAL CALCADA EE LG
AREA COM VEGETACAO 0

\7
=]
q¥ SIS III SR ST 804422

1so tatil de
gl i
*_
MEIO FIO REBAIXADO
| FAIXA DE PEDESTRE | J'
495 250
VISTA SUPERIOR

Figura 9 — Canteiro Divisor de Pistas Tipo 2 — Adhemar Garcia - OAESV-X-R1/16-240-Iv

5.3 ACESSOS A GARAGEM

As rampas de acesso a garagem foram mantidas em seu posicionamento original conforme

levantamento topogréfico cadastral e largura total da entrada de garagem de cada lote,
conforme Decreto Municipal n® 26.489/2016.

REBAIXO TIPO 1 - RAMPA DE ACESSO A GARAGEM

VARIAVEL 300 a 500cm

FAIXA DE ACESSIBILIDADE
ALINHAMENTO LOTE ABERTURA DA GARAGEM
L I T - ] —
R
& CALCADA o
n o
o158 - o
LJ g
é{ o
-3 q [
| [ N
—
ey < Jso)
MEIO FIO @% FAIXA DE SERVICO
MEIO FIO REBAIXADO —_—

PA 15

-

BA LATERAL

PLANTA
MEIO FIO MEIO FIO
-”3| _| Paooo
—
Aé A LATERAL I MEIO FIO REBAIXADO '
INCLINAGAQ, A
MAXIMA 5%

VISTA FRONTAL

INCLINAGAO
MAXIMA 5%

Figura 10 - Modelo de implantacdo de rampa de acesso a garagem - OAESV-X-R1/16-240-lv
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Foto 2 - Modelo de Implantagdo de Rampa de Acesso a Garagem em Joinville - Visita a Joinville em

5.4 ACESSIBILIDADE NA PONTE

31/07/2017 — Planave S/A

Para a manutencdo da acessibilidade detalhada no sistema viario de acesso, o projeto da

ponte e suas rampas estdo de acordo com orientacdo da Publicagéo IPR - 740 MANUAL DE
PROJETO GEOMETRICO DE TRAVESSIAS URBANAS do DNIT, o qual sugere: “Em casos

extremos, de greides acima de 8%, guarda-corpos podem ser necessarios.”

As rampas de acesso possuem inclinagéo longitudinal de 7% e transversal na rota acessivel

de 1%, e portando aderentes a norma. Os pedestres e ciclistas serao protegidos do trafego

local através da implantacdo de barreira continua do tipo New Jersey e no extremo da sec¢éo

transversal por guarda-corpo ao longo de toda a estrutura, conforme previsto na Publicacdo

IPR — 740 — Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT. As figuras

apresentadas a seguir sdo extratos das informagfes contidas no projeto executivo de

acessibilidade.
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Figura 11 - Modelo de implantacdo de rampa de acesso a garagem - OAESV-X-R0/16-247-Iv
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Figura 12 — Detalhes tipicos do Guarda-corpo e Barreira New Jersey - OAESV-X-R0/16-247-lv
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Figura 14 — Rampa de acesso — Adhemar Garcia - OAESV-X-R0/16-248-Ilv




