
 

À

Nome do cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Solicitação nº: 507526

Data de geração desse documento: 09/11/22

 

Identificação do projeto
 

Nome da obra: Escola Municipal Paul Harris

 

Endereço

RUA CATANDUVA, 50

SAO MARCOS - JVE

JOINVILLE

CEP: 89214145

 

Identificação do responsável técnico
Nome: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira

Nº CREA: 47506547

 

Prezado cliente,

 

Em resposta à sua solicitação, informamos a V. Sa. que o projeto de entrada de energia

apresentado está LIBERADO e em conformidade com as normas técnicas desta concessionária.

 

A solicitação de ligação definitiva deverá ser realizada com pelo menos 120 dias de antecedência

da data pretendida para energização, com a finalidade de se elaborar projeto de melhoria ou

expansão no sistema de distribuição.

 

Para ligação da unidade consumidora do Grupo A, a solicitação deverá ser protocolada na

secretaria da sede da agência regional, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

A) Cópia do contrato Social da empresa e última alteração contratual se houver

B) Cópia da procuração e documentos do procurador, se não constarem no contrato Social

C) Cópia do cartão CNPJ e I.E.

D) Carta de apresentação de solicitação de ligação nova do Grupoa A e troca de padrão

 

Caso o pedido seja para troca de padrão da unidade consumidora do grupo A, a solicitação
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deverá ser protocolada na secretaria da sede agência regional, mediante somente a carta de

apresetnação de solicitação de ligação nova do Grupo A e troca de padrão.

 

Para ligação definitiva de obras novas, nos municípios que exigem Alvará de Construção ou

Habite-se, será necessário apresentar estes documentos no momentos do pedido na loja de

atendimento. Todavia, para desmembramentos e reformas de unidades consumidoras já ligadas,

fica dispensada a apresentação dos documentos acima, nos municípios que não os exigem.

 

reforçamos que as ligações de unidades condumidoras em áreas legalmente protegidas, devem

ser seguidas a risca as instruções normativas I-321.0025 e I-321.0030.

 

Para verificar a autenticidade desse documento, favor acessoar o endereço

https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso kqBZEWPw 

 

Colocoma-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

 

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br
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SEM ESCALA

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

PLANTA DE SITUAÇÃO

07/10/2022

Indicada

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EM Paul Harris

R. Catanduva, 50 - São Marcos, Joinville - SC, 89214-020
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AutoCAD SHX Text
- ELETRODUTO PVC RÍG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRÂNEO (NÃO COTADO Ø3/4").

AutoCAD SHX Text
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO / ELETROCALHA / PERFILADO, SUBINDO OU DESCENDO.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE CONCRETO -  DIMENSÕES 90 x 70 x 80 CM 

AutoCAD SHX Text
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PARAFUSO
DE FIXAÇÃO

PASSEIO

POSTE
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BEP
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MEDIÇÃO
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OBSERVAÇÃO
- TODAS AS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADAS A FOGO.
- AS CHAVES FUSÍVEIS SERÃO INSTALADAS NO POSTE DE DERIVAÇÃO DA CELESC.
- BITOLA DO CABO NEUTRO CONTINUO=2AWG CA.
- O PESO DO TRANSFORMADOR NÃO PODERÁ EXCEDER 850Kg.
- AFASTAMENTO MÍNIMO DE 70cm ENTRE OS CONDUTORES DE FASE.
- OS CONDUTORES NÃO DEVEM SER ACESSÍVEIS POR JANELAS, SACADAS, TELHADOS, ESCADAS,
ÁREAS ADJACENTES OU OUTROS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS, DEVENDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DOS
CONDUTORES A QUALQUER DESSES PONTOS, SER DE 150cm NA HORIZONTAL E 250cm NA VERTICAL.
ESTE AFASTAMENTO, TAMBÉM DEVERÁ SER OBSERVADO COM RELAÇÃO A TERRENOS DE TERCEIROS(DIVISAS).
- OS CONDUTORES DEVERÃO SER INSTALADOS DE FORMA A PERMITIR A DISTÂNCIA MÍNIMA, MEDIDA NA VERTICAL,
ENTRE O CONDUTOR INFERIOR E O SOLO: 600CM PARA RUAS, AVENIDAS E ENTRADA DE PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS
DE USO RESTRITO DE VEÍCULOS E 550CM PARA RUAS E VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES.
- PARA A MONTAGEM DA DESCIDA DO RAMAL DE LIGAÇÃO ATÉ O TRANSFORMADOR, FOI INDICADO A UTILIZAÇÃO
DE ISOLADOR PILAR NA CRUZETA PARA QUE A CONEXÃO COM A MUFLA SEJA FEITA POR CIMA DA CRUZETA.
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Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EM Paul Harris
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Diagrama Uniiflar;
Detalhes dos Afastamentos;
Malhas de Aterramento.

Passeio

Limite do Terreno
com o Passeio

Limite do Terreno
com o Passeio

Cabo de Cobre NU
#120 mm² - Cobre

Haste de Aterramento
Ø 1/2" x 2400mm

Na conexão entre Haste e
Condutor de aterramento do
Pára-Raios utilizar Conector
Cunha específico a este fim.

NR-10
O projeto deverá atender o que
estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10, publicada
através da Portaria n° 598 de
07/12/2004, em especial ao item
10.3, subitens 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4,
10.3.6 e 10.3.7

Caixa de Inspeção
de Aterramento
350x330x400 mm

Caixa de Passagem
Subterrâneo com
Tampa de Ferro Nodular
90x70 125 kN

Poste de Concreto
Duplo T
1000 daN/11m

SUBESTAÇÃO - VISTA SUPERIOR

Eletroduto PEAD NBR-15715
2xØ4"
2x(3#120)(N-120)mm²) + T#120mm²/
1kV-EPR/XLPE

Eletroduto PEAD NBR-15715
2xØ4"
2x(3#120)(N-120)mm²) + T#120mm²/
1kV-EPR/XLPE
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S1 S2

VEM DO 
TRANSFORMADOR

CONDUTOR
NEUTRO

VAI AO 
MEDIDOR

ISOLADORES
DE FIXAÇÃO

FIAÇÃO EXECUTADA
PELA CELESC

VAI PARA 
PROTEÇÃO GERAL

BARRAMENTO
DE COBRE (CU)

VAI PARA BEP

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

CONECTOR DE COMPRESSÃO
QUANDO CABOS FLEXÍVEIS

OU SEMI RÍGIDOS

(Mesma bitola do condutor da malha)

Ø1"

TODOS OS PARAFUSOS
SEXTAVADOS COM PORCA

(Latão ou Inox) ATERRAMENTO 
PARA GERAL

(P/Cx de Medição)

VAI AO 
MEDIDOR

VAI AO 
MEDIDOR

O DIÂMETRO INTERNO DO TERMINAL
DEVE SER IGUAL A BITOLA DO PARAFUSO

PARAFUSO DESTINADO À
CONEXÃO DO ATERRAMENTO

DA CHAVE DE AFERIÇÃO

3,00 m

3,00 m 3,00 m
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DETALHE DO ABRIGO HOROSSAZONAL
PLANTA BAIXA

Sem escala

NR-10
O projeto deverá atender o que
estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10, publicada
através da Portaria n° 598 de
07/12/2004, em especial ao item
10.3, subitens 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4,
10.3.6 e 10.3.7

OBSERVAÇÕES:
- Todas as ferragens deverão ser zincadas por
imersão a quente conforme NBR-6323 com camada
média de 100 micras e mínima de 80 micras.
- Realizar o fechamento das aberturas dos
eletrodutos nas caixas de TC's e quadro Geral com
massa calafetadora, para evitar a entrada de água,
insetos, etc..

CABINE DE MEDIÇÃO - VISTA FRONTAL

PERIGO
RISCO DE

MORTE

NOTAS:
1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METÁLICA (FERRO),
     GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO (MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (cm)

DGMED
 HS

TC
5555 75(55)

ISOLANTE
TÉRMICO

1X40W
FLUORESCENTE

JANELA C/
VENEZIANA

80
200

PORTA METÁLICA
C/ VENEZIANA

ELETRODUTO PVC 3/4"
SAÍDA PARA ANTENA

TELEMEDIÇÃO

MESA
RETRÁTIL

PLANTA BAIXA

VER DETALHE "A"

VER DETALHE "B"

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

PLANTA DE SITUAÇÃO

07/10/2022

Indicada

PROJETO ELÉTRICO

Executivo
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Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
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NR-10
O projeto deverá atender o que estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10, publicada através da Portaria n° 598 de
07/12/2004, em especial ao item 10.3, subitens 10.3.2, 10.3.3,
10.3.4, 10.3.6 e 10.3.7

OBSERVAÇÕES:
- Todas as ferragens deverão ser zincadas por imersão a quente
conforme NBR-6323 com camada média de 100 micras e mínima de 80
micras.
- Realizar o fechamento das aberturas dos eletrodutos nas caixas
de TC's e quadro Geral com massa calafetadora, para evitar a
entrada de água, insetos, etc..

1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO, COM FUNDO 

NOTAS:

PERIGO

ALTA TENSÃO

DE MORTE

AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO".
2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.
3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):

- DA PLACA:            280 x 180mm
- DAS LETRAS:       35 x 35mm  PERIGO DE MORTE

20 x 20mm  ALTA TENSÃO
4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS, EM "mm".

PLACA DE ADVERTÊNCIA

DETALHE DA CABINE  DE MEDIÇÃO

55

MDR
HS TC DG

55

68

75(55)

BEP

SAÍDA P/
ANTENA
Ø3/4"

BEP

MESA
RETRÁTIL

MESA
RETRÁTIL

ISOLANTE TÉRMICO

(25)

(25)

CORTE A-A' CORTE B-B'

CENTRO
DO VISOR

DETALHE "A"

DETALHE "B"

6868

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data
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Tampa de ferro nodular

CORTE-CC'

BASE PARA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM
          PLANTA BAIXA

C C'

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM
        PLANTA BAIXA

CORTE-DD'

DETALHE-B

CORTE-EE'

DETALHE-C

DET-B

CLASSE MÍNIMA
D 400

CLASSE MÍNIMA
B 125

GUIA CALÇADA

VIA

CALÇADA

APLICAÇÃO DE TAMPÕES SEGUNDO SUA CLASSE

DETALHES PARA CAIXA DE PASSAGEM - PADRÃO CELESC
DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO

40

30

2

27

NR-10
O projeto deverá atender o que
estabelece a Norma
Regulamentadora NR 10, publicada
através da Portaria n° 598 de
07/12/2004, em especial ao item
10.3, subitens 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4,
10.3.6 e 10.3.7

DETALHE DA TAMPA DE FERRO, DETALHES DA TAMPA DE CONCRETO,
DETALHES DA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

DETALHES DA TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

ESPECIFICAÇÕES
- Tampa de concreto
- Instalar Alça Retrátil para abertura da Tampa com
Ferro Aço Circular
- As dimensões apresentadas são os valores mínimos
exigidos e estão em mm
- Deve ser fabricado com Malha de Ferro junto ao
concreto com diâmetro 4,2mm x 15cm x 15cm

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO
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07/10/2022

Indicada

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EM Paul Harris

R. Catanduva, 50 - São Marcos, Joinville - SC, 89214-020

ELE 07/08

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 9-20-1-51-313

P
ro

je
to

 E
lé

tr
ic

o 
(0

01
71

93
49

1)
   

   
   

S
E

I 2
3.

0.
03

39
44

-1
 / 

pg
. 9

AutoCAD SHX Text
DET-A

AutoCAD SHX Text
DETALHE-A

AutoCAD SHX Text
ELETRICIDADE

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ENERGIA

AutoCAD SHX Text
  CUIDADO

AutoCAD SHX Text
DET-C

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
DET-D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
DETALHE-D

AutoCAD SHX Text
NBR 10160 nodular 125kN(B125)

AutoCAD SHX Text
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OBSERVAÇÕES:
- Todas as ferragens deverão ser zincadas por imersão a
quente conforme NBR-6323 com camada média de 100 micras
e mínima de 80 micras.

Tela Metálica com
Malha Mínima de 5mm
e Máxima de 13mm
em Arame Galvanizado
16BWG

A'A

ENTRADA DE ENERGIA
(OPCIONAL)

B

SAÍDA DE
ENERGIA

(OPCIONAL)

B'

PLANTA

CORTE B-B'

BRITA

CORTE A-A'

BRITA

NOTAS:
1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIÇO SÃO DE 15 cm;

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS
E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS;

3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO Nº18)
PADRÃO CELESC E.313.0067;

TAMPA DE FERRO NODULAR TAMPA DE FERRO NODULAR

4 - PARA CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA
PAREDE SÃO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSÕES INTERNAS E
DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

ALVENARIA

AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

ALVENARIA

5 - AS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERÃO SER DE
FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO
CAIXA DE TC E CAIXA DE PROTEÇÃO

DETALHES DA MESA RETRÁTIL

DETALHES DA ABERTURA DE VENTILAÇÃO

DETALHE DA CAIXA DO BARRAMENTO
DE EQUIPOTENCIALIDADE (BEP)

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

PLANTA DE SITUAÇÃO

07/10/2022

Indicada

PROJETO ELÉTRICO

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016| E-mail: solange.andrade@joinville.edu.sc.gov.br

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EM Paul Harris

R. Catanduva, 50 - São Marcos, Joinville - SC, 89214-020

ELE 08/08

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 9-20-1-51-313

P
ro

je
to

 E
lé

tr
ic

o 
(0

01
71

93
49

1)
   

   
   

S
E

I 2
3.

0.
03

39
44

-1
 / 

pg
. 1

0

AutoCAD SHX Text
Projeto Eletrico_225 KVA_EM Paul Harris



- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø1".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

M
3F Motor trifásico a 0,80m do piso

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

FORNO ELETRICO 10kW

Tomada para exaustor a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 4x4" de embutir

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 150W 15000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W.
TEMPERATURA DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. COM DRIVER DIMERIZÁVEL.VIDA UTIL
50.000hs 220v

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL MÍNIMA 15.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

- ARANDELA LED, 24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR 4000K.  VIDA UTIL
15.000hs. 220V.

Tomada blindada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,10m do piso

QUADRA

AU
D

IT
Ó

R
IO

VESTIARIO

1

SERVIDOR

CIRC.

ORIENTAÇÃO

CIRC.

SALA DE AULA 01

PÁTIO COBERTO

CIRC.

SUPERVISÃO

SALA DE AULA 02

ARQUIVO
MORTO

ESCADA

ESCADA

DEPÓSITO

SALA DOS
PROFESSORES

SALA DE AULA 04SALA DE AULA 03

SALA DE EDUCAÇÃO PLENA

CIRC.

JUNTA DE DILATAÇÃO 2,5cm

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

MATERIAL DIDÁTICO

HORTA

DEPÓSITO

DEPÓSITO

I.S. PROF.
FEM. 01

I.S. PROF.

MASC 01

I.S. PROF.
PCD UNISSEX

h=
1,

10

CIRCULAÇÃO INTERNA

CENTRAL DE GÁS

REFEITÓRIO

CASTELO DA ÁGUA

COZINHA

DML COZINHA

CANTINA

HALL SERVIÇO

SECO
DEPÓSITO DEPÓSITO PERECÍVEIS

VESTIÁRIO
COZINHEIRAS

CONVIVÊNCIA

TERCEIROS

BWC

MASC

BWC
FEM. LAVANDERIA

DML GERAL

CIRCULAÇÃO

0,05

0,08

 01

CIRCULAÇÃO

CALÇADA

VAGA CARGA E DESCARGA

B1
3

B1
4

(2
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CAIXA DE PASSAGEM
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AUTOMÁTICA ENTRE 2
MOTORES,DIMENSÕES
50X38X20CM, INSTALADO
H=160cm DO PISO
ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.INSTALADA
NA PAREDE H=160cm DO
PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.INSTALADA
NA PAREDE H=80cm
DO PISO ACABADO

A31

B8
a

24W

B8
b

24W

B1
a
24W

B1
b

b

B1

b

b

B1
B2

4
B2

6

b

b

b

b

bb

b

B1
b
24W

B1
b
24W

B1
b
24W

B1
b
24W

ELETROCALHA
METÁLICA
20x10cm.
INSTALADA
2,70m DO PISO

ELETROCALHA
METÁLICA
30x10cm.
INSTALADA
2,70m DO PISO

ELETROCALHA
METÁLICA
20x10cm.
INSTALADA
2,70m DO PISO

ELETROCALHA
METÁLICA
20x10cm.
INSTALADA
2,70m DO PISO

SEGUE PARA
PVT.SUPERIOR
VER PRANCHA
04
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EXA
A38

400W

CAIXA DE PASSAGEM
65x41x80xm PADRÃO
CELESC. COM TAMPA
DE FERRO 125KN.

VEM DA REDE
 CELESC

M
ED

D
G

TC

2xØ4"

120

6xØ
2"

CX. BEP
ABAIXO DO
 QUADRO TC

1 m

1 m

PROJEÇÃO
DA LAJE

HASTE ALTA CAMADA DE
COBRE 254 MICRONS,
CONFORME NBR 13571

TRAFO 225kVA
EM POSTE CIRCULAR
11m/1000daN

120

PROJEÇÃO
DA LAJE

HASTE DE ATERRAMENTO
DO TIPO
COPPERWELD 5 8" 240cm.

CAIXA DE PASSAGEM
65x41x80xm PADRÃO
CELESC. COM TAMPA DE
FERRO 125KN.

QGBT

CAIXA DE
PASSAGEM
30x30x40xm.

10mm²

QD8

QD2 QD3 QD4 QD5 QD6 QD7 QD9

Ramal de carga subterrâneo
 Eletroduto PEAD 2xØ4"

2x(3#120(#120)mm²)- T-120mm² -EPR-1kV

ø2"

10mm²
ø2"

10mm²

35mm² 70mm² 25mm² 16mm² 35mm² 35mm² 35mm²

QD5 QD6 QD7

QD2 QD3 QD4 QD5 QD6 QD7 QD9

35mm² 50mm² 25mm² 16mm² 35mm² 35mm² 35mm²

QD2 QD3 QD4 QD5 QD6 QD7 QD9

35mm² 70mm² 25mm² 16mm² 35mm² 35mm² 35mm²

QD2 QD3 QD4

35mm² 70mm² 25mm²

QD9

35mm²

ø3" ø2" ø3" ø3" ø3"ø3" ø2"

ø3" ø2" ø3" ø3" ø3"ø3" ø2"

ø3" ø2" ø3" ø3" ø3"ø3" ø2"

ø3" ø2"ø3" ø3"

ø3" ø3"ø2"
16mm² 35mm² 35mm²

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

NOTAS

CTR Cotovelo reto 90° - 300x100mm
CH Curva horizontal 90° - 100x50mm
CH Curva horizontal 90° - 200x100mm
TH T horizontal 90° - 150x50mm
TH T horizontal 90° - 200x100mm
TM Terminal - 200x100mm

ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
CHU Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W
VTK Ventokit - 40w
VTS Ventilador de Parede - V simples - Liga/Desliga

LEGENDA INDICAÇÃO

TOE Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

ELP Tomada - uso específico - Elevador ACESSIBILIDADE
AR EVAPORADORA - AR

PLANTA BAIXA - PAVTO TÉRREO 1
ESCALA: 1/50

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Indicada

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICAEngª Eletricista Solange Alves C.Andrade

Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição

CREA 047745-4

CREA 037644-0

Eng. Eletricista Bento Perez Junior
CREA 5060899998

Eng. Eletricista Luiz Cesar de Santana
CREA 1804202363
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ELETROCALHA METÁLICA
15x10cm.
INSTALADA 2,70m DO
PISO

ELETROCALHA METÁLICA
10x10cm.
INSTALADA 2,70m DO
PISO

- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø1".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 150W 15000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL MÍNIMA 15.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

- ARANDELA LED, 24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR 4000K.  VIDA UTIL
15.000hs. 220V.

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

Caixa 4x4" de embutir

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,10m do piso
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1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

NOTAS

CTR Cotovelo reto 90° - 300x100mm
CH Curva horizontal 90° - 100x50mm
CH Curva horizontal 90° - 200x100mm
TH T horizontal 90° - 150x50mm
TH T horizontal 90° - 200x100mm
TM Terminal - 200x100mm

ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
CHU Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W
VTK Ventokit - 40w
VTS Ventilador de Parede - V simples - Liga/Desliga

LEGENDA INDICAÇÃO

TOE Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

ELP Tomada - uso específico - Elevador ACESSIBILIDADE
AR EVAPORADORA - AR

PLANTA BAIXA - PAVTO TÉRREO 3
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - PAVTO TÉRREO 2
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - PAVTO TÉRREO 4
ESCALA: 1/50

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

Data

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Indicada

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

Executivo

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educação | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajaí, Nº 390 | CEP 89201-090 - Joinville  Fone: (47) 3431-3016

Engª Eletricista Solange Alves C.Andrade
CREA 047745-483.169.623/0001-10

EQUIPE TÉCNICAEngª Eletricista Solange Alves C.Andrade

Eng. Eletricista Oseas Rocha da Conceição

CREA 047745-4

CREA 037644-0

Eng. Eletricista Bento Perez Junior
CREA 5060899998

Eng. Eletricista Luiz Cesar de Santana
CREA 1804202363
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ELETROCALHA METÁLICA
20x10cm.
INSTALADA 2,70m DO
PISOELETROCALHA METÁLICA

20x10cm.
INSTALADA 2,70m DO
PISO

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.INSTALADA
NA PLATIBANDA.

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.INSTALADA
NA PLATIBANDA.

SEGUE PARA
EVAPORADORA

CAIXA DE PASSAGEM
METÁLICA DO TIPO
SOBREPOR
20x20x10cm.INSTALADA
NA PLATIBANDA.
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3

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø1".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

NOTAS

<>

Condulete de PVC 5 entradas

LEGENDA

Condulete PVC 5 entradas - Tomada a 1,20m do piso

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Condulete de PVC 5 entradas

ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
VTK Ventokit - 40w

LEGENDA INDICAÇÃO

ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
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- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø1".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL MÍNIMA 15.000hs. 220V.

NOTAS

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

- ARANDELA LED, 24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR 4000K.  VIDA UTIL
15.000hs. 220V.

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

LEGENDA INDICAÇÃO

CHU Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W
ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
AR EVAPORADORA - AR
VTK Ventokit - Ventokit
VTS Ventilador de teto - V simples - Liga/Desliga -PAREDE
CH Curva horizontal 90° - 150x50mm
TR T reto 90° - 150x50mm
TM Terminal - 150x50mm

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR 1
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR 2
ESCALA: 1/50
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ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
VTK Ventokit - 40w
VTS Ventilador de Parede - V simples - Liga/Desliga

LEGENDA INDICAÇÃO
ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

AR EVAPORADORA - AR

- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL  PARA ALIMENTAÇÃO DA CONDENSADORA. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø1".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO FLEXÍVEL. QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 150W 15000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W, 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K COM DRIVER DIMERIZÁVEL, VIDA UTIL 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA SOBREPOR, LED  24W 2400lm EFICÁCIA 100lm/W .TEMPERATURA DE COR
4000K.  VIDA UTIL MÍNIMA 15.000hs. 220V.

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Ventilador Parede 2,20m do piso

Ventokit

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas
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1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

NOTAS
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INSTALADA 3,0m DO PISO

CAIXA DE
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- ELETRODUTO  PEAD  EMBUTIDO NO PISO.  QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE ONDE NÃO HOUVER FORRO. QUANDO NÃO INDICADO,
BITOLA Ø3/4".

LEGENDA CONDUTOS

- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO PAREDE . QUANDO NÃO INDICADO, BITOLA Ø3/4".

1. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS:
- NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

2. TODA A INSTALAÇÃO, BEM COMO A COMPRA DOS MATERIAIS, DEVERÁ SER EXECUTADA DE A ACORDO COM AS NORMAS AACIMA
CITADAS.

3. TODOS OS CIRCUITOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS.

4. A FIAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA CONSIDERAR CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES.

5. OS CABOS DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO A FASE JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA, ATRAVÉS DE FITA ISOLANTE COLORIDA. SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO: FASE R, PRETA. FASE S, BRANCA. FASE T,
VERMELHA. FAZER A IDENTIFICAÇÃO COM FITA TAMBÉM PARA OS CABOS DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS MAIORES OU IGUAIS A
#10mm².

6. OS CABOS DE TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO AO CIRCUITO JUNTO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E
JUNTO À CARGA ATRAVÉS DE ANILHAS OU ETIQUETAS PRÓPRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS. TAMBÉM DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS OS CONDUTORES NEUTRO.

7.    A FIAÇÃO EM BAIXA TENSÃO DEVERÁ SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES
           FASE PRETO

NEUTRO AZUL-CLARO
RETORNO AMARELO OU BRANCO
TERRA VERDE-AMARELO
COMANDO CINZA

8. O PROJETO ELÉTRICO ATENDE O QUE ESTABELECE A NORMA REGULAMENTADORA NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS EM        ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 598 DE
07/12/2004, EM ESPECIAL O ITEM 10.3. A EXECUÇÃO TAMBÉM DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NR-10

9. TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS DEVERÃO SER ATERRADAS.

10. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

NOTAS

Interruptor programável operante no protocolo zigbee/bluetooth mesh. alimentação elétrica por bateria, instalação do
tipo sobrepor- 1,10m do piso

Gateway wireless para tecnologia ZIGBEE/BLUETOOH MES, com capacidade para controle de no mínimo 200
luminárias, 10 sensores e 10 interruptores. alimentação elétrica 220V. instalação sobrepor e garantia de 5 anos para
funcionamento.

Sensor de presença (TETO) e luminosidade operante no protocolo ZIGBEE/BLUETOOH MESH. Angulo de abertura
80°,alimentação elétrica por bateria, IP20, garantia de 5 anos.

<>

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
<> Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Quadro de distribuição

Sensor de presença e Luminosidade de parede, Alimentação elétrica 220Vca, 60Hz. Ângulo de abertura mínimo de
80° para detecção de movimentos.

LEGENDA

Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso

Interruptor para ventilador de parede  a 0,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada instalada no teto

Rele Fotoelétrico 220v/ 1000w

- Descida de eletroduto.

- Subida de eletroduto.

Curva 90°

Caixa de passagem do tipo sobrepor.

Caixa de passagem 2x4" alimentação da evaporadora (climatização).

<> Caixa de passagem

Condulete de PVC 5 entradas

SIMBOLOGIA ILUMINAÇÃO

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 150W 15000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED DIMERIZÁVEL 38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W.
TEMPERATURA DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. COM DRIVER DIMERIZÁVEL.VIDA UTIL
50.000hs 220v

- LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR ,LED  38W 4000lm EFICÁCIA 105lm/W. TEMPERATURA
DE COR 4000K, PROTEÇÃO IP66. VIDA UTIL 50.000hs 220v

- PROJETOR LED, INSTALAÇÃO EXTERNA, 300W 30000lm EFICÁCIA 100lm/W. TEMPERATURA
DE COR 5000K, PROTEÇÃO IP67, VIDA UTIL MÍNIMA 50.000hs. 220V.
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ARC36000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

LEGENDA INDICAÇÃO

ARC12000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC24000 Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

POR Tomada - uso específico - Portão motorizado

CHU Condulete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

QGBT 63 A
10 kA

50 A
10 kA

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
T

E1 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E2 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E3 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E4 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(450 W)
S

E5 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
3 kA

2.5

(450 W)
S

E6 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

(552 W)
R

E10 (Reserva)

(600 W)
R

E11 (Reserva)

(600 W)
R

E12 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1800 W)
S

E7 (TOMADAS - QUADRA)

25 A
3 kA

4

(1800 W)
T

E8 (TOMADAS -QUADRA)
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2.5

(500 W)
R

E9 (TOMADAS -PPCI)

QD5 (QUADRA)
(8600 W)
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3#16(N-16)T-16 mm² - EPR - 1KV
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20 A
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20 A

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

VERGALHÃO ROSCA TOTAL Ø1/4"

ARRUELA LISA EM  INOX   Ø3/16"
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA,  INOX   Ø3/16"x3/4"
PORCA SEXTAVADA EM INOX   Ø3/16"

PLUG 2P+T

PERFILADO PERFURADO    38x38mm

ARRUELA LISA EM  INOX   Ø1/4"
PORCA LOSANGULAR COM PINO EM  INOX   Ø1/4"
PORCA SEXTAVADA EM INOX   Ø1/4"

CAIXA PARA TOMADA LOSANGULAR

SEM ESCALA
FIXAÇÃO DE REFLETOR EM PERFILADO

REF.: MAX P.CTL - MAXTIL
TOMADA LOSANGULAR
REF.: MAX AT.RTH2PT - MAXTIL

SUSPENSÃO TIPO GANCHO CURTO
REF.: MAX P.GCL - MAXTIL

REFLETOR LED COM PORTEÇÃO CONTRA IMPACTO

PLANTA BAIXA - QUADRA
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - VESTIARIOS
ESCALA: 1/50

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

LIGA / DESLIGA LIGA / DESLIGA
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 150 10 100 400 600 2400 3000 3500 5500 6800 10000 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
A1 ILUMINAÇÃO - COZINHA F+N 220 V 8 304 T 304 0.90 1.5 2.5 20 0.71
A2 ILUMINAÇÃO - DML F+N 220 V 3 72 T 72 0.90 0.2 2.5 20 0.66
A3 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/VESTIARIO F+N 220 V 1 2 100 T 100 0.90 0.4 2.5 20 0.66
A4 ILUMINAÇÃO - CANTINA F+N 220 V 2 48 T 48 0.90 0.2 2.5 20 0.71
A5 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 3 450 T 450 0.90 2.3 2.5 20 0.96
A6 ILUMINAÇÃO -  BANHEIROS TERCEIROS F+N 220 V 2 76 T 76 0.90 0.4 2.5 20 0.68
A7 ILUMINAÇÃO - REFEITORIO F+N 220 V 19 722 T 722 0.90 3.6 2.5 20 1.23
A8 ILUMINAÇÃO -  CONVIVENCIA TERCEIROS F+N 220 V 3 114 T 114 0.90 0.6 2.5 20 0.71
A9 ILUMINAÇÃO - DEP. SECO/PERECIVEL F+N 220 V 5 120 T 120 0.90 0.6 2.5 20 0.66
A10 TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEIS F+N+T 220 V 1 2 1300 T 1300 0.90 6.6 2.5 20 1.15
A11 TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEIS F+N+T 220 V 2 2 1400 T 1400 0.90 7.1 2.5 20 1.25
A12 TOMADAS - DEPOSITO SECO F+N+T 220 V 2 200 T 200 0.90 1.0 2.5 20 0.70
A13 TOMADAS - COZINHA F+N+T 220 V 2 3 2000 R 2000 0.90 10.1 2.5 20 1.20
A14 TOMADAS - REFEITORIO F+N+T 220 V 8 800 T 800 0.90 4.0 2.5 20 1.38
A15 TOMADAS - BUFFET F+N+T 220 V 1 3000 T 3000 0.90 15.2 2.5 20 2.30
A16 TOMADAS - DML F+N+T 220 V 3 300 T 300 0.90 1.5 2.5 20 0.79
A17 TOMADAS - BUFFET F+N+T 220 V 1 3000 T 3000 0.90 15.2 2.5 20 2.79
A18 TOMADAS - LAVANDERIA F+N+T 220 V 3 1800 T 1800 0.90 9.1 2.5 20 1.78
A19 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 2 200 T 200 0.90 0.5 2.5 20 0.70
A20 TOMADAS - CONVIVÊNCIA TERCEIROS F+N+T 220 V 6 2 1800 T 1800 0.90 9.1 2.5 20 2.06
A21 TOMADAS - CANTINA F+N+T 220 V 3 2 1500 T 1500 0.90 7.6 2.5 20 2.92
A22 TOMADA - VESTIARIO COZINHEIRA F+N+T 220 V 1 600 T 600 0.90 3.0 2.5 20 0.78
A23 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 15 150 T 150 0.90 0.3 2.5 20 0.67
A24 TOMADAS - VESTIARIO F+N+T 220 V 2 1200 T 1200 0.90 6.1 2.5 20 1.34
A25 CHUVEIRO VESTIARIO F+N+T 220 V 1 6800 R 6800 0.95 32.5 6 32 1.16
A26 FORNO 3F+N+T 380/220 V 1 10000 R+S+T 18600 - - 25 63 -

A28 CHUVEIRO MASC. F+N+T 220 V 1 6800 S 6800 0.95 32.5 6 32 2.11
A29 CHUVEIRO FEM. F+N+T 220 V 1 6800 R 6800 0.95 32.5 6 32 2.32
A30 TORNEIRA ELETRICA F+N+T 220 V 1 5500 R 5500 0.90 27.8 4 25 2.73
A31 TORNEIRA ELETRICA F+N+T 220 V 1 5500 S 5500 0.90 27.8 4 25 2.73
A32 AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 3.45
A33 AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 3.06
A34 AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 R 3540 0.90 17.9 6 32 3.09
A35 AR CONDICIONADO - CONVIVÊNCIA TERCEIROS F+N+T 220 V 1 1 2440 R 2440 0.90 12.3 6 32 2.20
A36 AR CONDICIONADO - DEPOSITOS F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 6 32 1.87
A37 AR CONDICIONADO - COZINHA F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 1.15
A38 EXAUSTOR F+N+T 220 V 1 400 T 400 0.80 2.3 6 32 0.69
A39 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A40 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A41 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A42 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A43 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A44 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A45 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A46 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A47 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
A48 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 11 34 6 3 15 29 1 17 2 2 4 2 3 2 92096 R+S+T 33747 29587 28763

18600 18600

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 130 0 10 100 200 600 2400 3500 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
B1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N 220 V 14 336 S 336 0.90 1.7 2.5 20 2.50
B2 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 03 F+N 220 V 12 456 S 456 0.90 2.3 2.5 20 2.56
B3 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 04 F+N 220 V 12 456 S 456 0.90 2.3 2.5 20 2.47
B4 ILUMINAÇÃO - DEPOSITO M.DIDATICO F+N 220 V 2 48 S 48 0.90 0.2 2.5 20 2.39
B5 ILUMINAÇÃO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N 220 V 9 342 S 342 0.90 1.7 2.5 20 2.58
B6 ILUMINAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES F+N 220 V 13 494 S 494 0.90 2.5 2.5 20 2.51
B7 ILUMINAÇÃO - ORIENTAÇÃO F+N 220 V 6 228 S 228 0.90 1.2 2.5 20 2.57
B8 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 5 120 S 120 0.90 0.6 2.5 20 2.42
B9 ILUMINAÇÃO - SUPERVISÃO F+N 220 V 4 152 S 152 0.90 0.8 2.5 20 2.44
B10 ILUMINAÇÃO - SALA EDUCAÇÃO PLENA F+N 220 V 16 608 S 608 0.90 3.1 2.5 20 2.85
B11 TOMADAS - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 18 1800 T 1800 0.90 9.1 2.5 20 3.10
B12 TOMADAS - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 18 1800 R 1800 0.90 9.1 2.5 20 3.42
B13 TOMADAS - SUPERVISÃO F+N+T 220 V 2 13 1300 S 1300 0.90 6.6 2.5 20 3.20
B14 TOMADAS - ORIENTAÇÃO F+N+T 220 V 13 1300 S 1300 0.90 6.6 2.5 20 3.59
B15 VENTILADORES - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 2 260 S 260 0.80 1.5 2.5 20 2.52
B16 VENTILADORES - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 2 260 S 260 0.80 1.5 2.5 20 2.58
B17 VENTILADORES - SALA DE EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 2 260 S 260 0.80 1.5 2.5 20 2.76
B18 VENTILADORES - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 2 260 S 260 0.80 1.5 2.5 20 2.60
B19 TOMADAS - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 16 1600 S 1600 0.90 8.1 2.5 20 3.46
B20 TOMADAS - DEPOSITO F+N+T 220 V 5 500 S 500 0.90 2.5 2.5 20 2.65
B21 TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES F+N+T 220 V 12 1200 S 1200 0.90 6.1 2.5 20 2.77
B22 TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES COPA F+N+T 220 V 3 1800 T 1800 0.90 9.1 2.5 20 3.09
B23 TOMADAS - SALA EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 18 1800 S 1800 0.90 9.1 2.5 20 3.91
B24 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 22 220 S 220 0.90 1.1 2.5 20 2.45
B25 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 4 400 S 400 0.90 2.0 2.5 20 2.49
B26 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N+T 220 V 5 120 S 120 0.96 0.6 2.5 20 2.46
B27 AR CONDICIONADO - SALA EDUCAÇÃO PLENA F+N+T 220 V 1 1 3540 R 3540 0.90 17.9 6 32 7.28
B28 AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 04 F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 6.18
B29 AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 03 F+N+T 220 V 1 1 3540 R 3540 0.90 17.9 6 32 5.13
B30 AR CONDICIONADO - S. PROFESSORES F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 5.16
B31 AR CONDICIONADO - SUPERVISÃO F+N+T 220 V 1 1 2440 R 2440 0.90 12.3 6 32 5.41
B32 AR CONDICIONADO - ORIENTAÇÃO F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 6 32 5.42
B33 AR CONDICIONADO - S. ATIVIDADES COMPLEMENTARES F+N+T 220 V 1 1 2440 R 2440 0.90 12.3 6 32 5.00
B34 TOMADAS - BEBEDOUROS F+N+T 220 V 4 800 T 800 0.90 4.0 2.5 20 2.79
B35 TOMADAS - BEBEDOUROS F+N+T 220 V 4 800 S 800 0.90 4.0 2.5 20 2.72
B36 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B37 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B38 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B39 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B40 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B41 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B42 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B43 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
B44 Reserva F+N 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 26 72 7 8 2 22 117 8 3 3 4 41200 R+S+T 13760 13520 13920

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 130 150 10 100 200 1000 2400 3500 5500 6800 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
C1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N 220 V 26 624 R 624 0.90 3.2 2.5 20 3.30
C2 ILUMINAÇÃO - PATIO F+N 220 V 16 384 R 384 0.90 1.9 2.5 20 3.39
C3 ILUMINAÇÃO - SECRETARIA F+N 220 V 4 152 R 152 0.90 0.8 2.5 20 3.10
C4 ILUMINAÇÃO - SALA AE F+N 220 V 6 228 R 228 0.90 1.2 2.5 20 3.13
C5 ILUMINAÇÃO-SALA 02 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 3.36
C6 ILUMINAÇÃO - SALA 01 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 3.23
C7 ILUMINAÇÃO - ARQUIVO MORTO F+N 220 V 4 96 R 96 0.90 0.5 2.5 20 3.14
C8 ILUMINAÇÃO - LABORATÓRIO F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 3.38
C9 ILUMINAÇÃO - SALA DE ARTES F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 3.48

C10 ILUMINAÇÃO - EXTERNA 1 F+N 220 V 3 450 R 450 0.90 2.3 2.5 20 3.43
C11 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 2 4 200 R 200 0.90 1.0 2.5 20 3.07
C12 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 3 300 R 300 0.90 1.5 2.5 20 3.13
C13 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 24 240 R 240 0.90 1.2 2.5 20 3.10
C14 TOMADAS - CIRCULAÇAO F+N+T 220 V 8 800 R 800 0.90 4.0 2.5 20 3.36
C15 TOMADAS - SECRETARIA F+N+T 220 V 11 1100 R 1100 0.90 5.6 2.5 20 3.60
C16 TOMADAS - SALA AE F+N+T 220 V 9 900 R 900 0.90 4.5 2.5 20 3.45
C17 TOMADAS - SALA 02 F+N+T 220 V 17 1700 S 1700 0.90 8.6 2.5 20 4.41
C18 TOMADAS - SALA 02 VENTILADOR F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 3.39
C19 TOMADAS - SALA 01 VENTILADOR F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 3.29
C20 TOMADAS - SALA 01 F+N+T 220 V 17 1700 R 1700 0.90 8.6 2.5 20 3.78
C21 TOMADAS - ARQUIVO MORTO F+N+T 220 V 1 5 1 830 R 830 0.88 4.3 2.5 20 3.78
C22 TOMADAS - LAB. CIÊNCIAS F+N+T 220 V 13 1300 R 1300 0.90 6.6 2.5 20 4.19
C23 TOMADAS - LAB. ARTES F+N+T 220 V 17 1700 R 1700 0.90 8.6 2.5 20 5.14
C24 VENTILADORES - LAB. CIÊNCIAS F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 3.20
C25 VENTILADORES - LAB. ARTES F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 3.52
C26 ELEVADOR 3F+N+T 220 V 1 1000 R 1000 0.80 5.7 2.5 20 3.85
C27 TORNEIRA ELÉTRICA F+N+T 220 V 1 5500 T 5500 0.90 27.8 4 25 5.61
C28 CHUVEIRO F+N+T 220 V 1 6800 T 6800 0.95 32.5 6 32 3.65
C29 TORNEIRA ELÉTRICA F+N+T 220 V 1 5500 T 5500 0.90 27.8 4 25 5.70
C30 TORNEIRA ELÉTRICA F+N+T 220 V 1 5500 T 5500 0.90 27.8 4 25 5.79
C31 TORNEIRA ELÉTRICA F+N+T 220 V 1 5500 R 5500 0.90 27.8 4 25 5.95
C32 AR CONDICIONADO -SALA 02 F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 5.16
C33 AR CONDICIONADO - SALA 01 F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 5.20
C34 AR CONDICIONADO - SALA AE F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 6 32 4.80
C35 AR CONDICIONADO -LAB. CIÊNCIAS F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 5.87
C36 AR CONDICIONADO -SECRETARIA F+N+T 220 V 1 1 2440 S 2440 0.90 12.3 6 32 4.10
C37 AR CONDICIONADO - LAB ARTES F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 6.19
C38 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C39 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C40 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C41 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C42 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C43 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C44 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C45 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C46 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
C47 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 48 62 6 9 3 24 100 1 1 2 4 4 1 64408 R+S+T 20368 14760 29280

Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 130 0 100 1085 2400 3500 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
D1 ILUMINAÇÃO - DIRETORIA/SERVIDOR F+N 220 V 1 4 176 R 176 0.90 0.9 2.5 20 2.35
D2 ILUMINAÇÃO - LABORATÓRIO MAKER F+N 220 V 15 570 T 570 0.90 2.9 2.5 20 2.42
D3 ILUMINAÇÃO - BIBLIOTECA F+N 220 V 16 608 T 608 0.90 3.1 2.5 20 2.57
D4 TOMADAS - SERVIDOR F+N+T 220 V 6 600 S 600 0.90 3.0 2.5 20 2.54
D5 TOMADAS - DIRETORIA F+N+T 220 V 1 9 900 S 900 0.90 4.5 2.5 20 2.65
D6 TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 12 1200 R 1200 0.90 6.1 2.5 20 2.79
D7 TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 12 1200 R 1200 0.90 6.1 2.5 20 2.82
D8 TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 12 1200 R 1200 0.90 6.1 2.5 20 2.88
D9 TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 2 200 T 200 0.90 1.0 2.5 20 2.36
D10 TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 5 500 R 500 0.90 2.5 2.5 20 2.44
D11 TOMADAS - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 16 1600 S 1600 0.90 8.1 2.5 20 3.09
D12 VENTILADORES - LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 2 260 T 260 0.80 1.5 2.5 20 2.48
D13 VENTILADORES - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 2.51
D14 AR CONDICIONADO -LABORATÓRIO MAKER F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 3.40
D15 AR CONDICIONADO -SERVIDOR F+N+T 220 V 1 1 1125 T 1125 0.90 5.7 6 32 2.90
D16 AR CONDICIONADO -DIRETORIA F+N+T 220 V 1 1 1125 T 1125 0.90 5.7 6 32 2.79
D17 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D18 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D19 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D20 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D21 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D22 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D23 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
D24 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 1 100 T 100 0.90 0.5 2.5 20 2.32
D25 AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 4 32 4.05
D26 AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA F+N+T 220 V 1 1 2440 R 2440 0.90 12.3 4 32 4.15

TOTAL 1 35 5 4 1 75 2 2 1 20044 R+S+T 6976 6640 6428

Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 150 300 100 600 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
E1 ILUMINAÇÃO - QUADRA F+N 220 V 3 462 T 462 0.90 2.5 20 2.57
E2 ILUMINAÇÃO - QUADRA F+N 220 V 3 R 0.90 2.5 20 2.52
E3 ILUMINAÇÃO - QUADRA F+N 220 V 3 R 0.90 2.5 20 2.13
E4 ILUMINAÇÃO - QUADRA F+N 220 V 3 R 0.90 2.5 20 1.83
E5 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 3 450 S 0.90 2.5 20 1.93
E6 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 3 450 S 450 0.90 2.3 2.5 20 2.19
E7 TOMADAS - QUADRA F+N+T 220 V 3 1800 S 1800 0.90 9.1 2.5 20 3.44
E8 TOMADAS -QUADRA F+N+T 220 V 3 1800 T 1800 0.90 9.1 4 25 3.87
E9 TOMADAS -PPCI F+N+T 220 V 5 500 R 500 0.90 2.5 2.5 20 1.79
E10 Reserva F+N+T 220 V 600 R 3.0 2.5 20 0.00
E11 Reserva F+N+T 220 V R 2.5 20 0.00
E12 Reserva F+N+T 220 V R 2.5 20 0.00

TOTAL 6 12 5 6 8600 R+S+T 2888 2850 2862
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Quadro de Cargas (QD7)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 150 0 10 100 500 600 6800 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
G1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO F+N 220 V 4 96 R 96 0.90 0.5 2.5 20 2.91
G2 ILUMINAÇÃO - SL. ED. FÍSICA F+N 220 V 4 152 R 152 0.90 0.8 2.5 20 2.93
G3 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 7 266 R 266 0.90 1.3 2.5 20 2.91
G4 GATEWAY F+N+T 220 V 1 100 R 100 0.90 0.5 2.5 20 2.90
G5 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 2 300 R 300 0.90 1.5 2.5 20 2.97
G6 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 4 40 R 40 0.90 0.2 2.5 20 2.87
G7 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 2 200 R 200 0.90 1.0 2.5 20 2.90
G8 TOMADAS - VESTIARIO F+N+T 220 V 2 1200 T 1200 0.90 6.1 2.5 20 3.19
G9 TOMADAS - SL. ED. FÍSICA F+N+T 220 V 8 800 S 800 0.90 4.0 2.5 20 3.24
G10 CHUVEIRO F+N+T 220 V 1 6800 S 6800 0.95 32.5 6 32 3.50
G11 CHUVEIRO F+N+T 220 V 1 6800 T 6800 0.95 32.5 6 32 3.99
G12 CHUVEIRO F+N+T 220 V 1 6800 R 6800 0.95 32.5 6 32 3.98
G13 PORTÃO F+N+T 220 V 1 1 500 S 500 0.80 2.8 2.5 20 3.69
G14 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
G15 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
G16 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
G17 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 4 11 2 1 4 11 1 2 3 24054 R+S+T 7954 8100 8000

Quadro de Cargas (QD8)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 100 1500 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
H1 ILUMINAÇÃO RESERVATÓRIO F+N 220 V 2 48 T 48 0.90 0.2 2.5 20 0.41
H2 TOMADAS - RESERVATÓRIO F+N+T 220 V 2 200 S 200 0.90 0.5 2.5 20 0.41
H3 BOMBA RECALQUE 3F+N+T 380/220 V 1 1500 R+S+T 500 500 500 0.64 3.5 2.5 20 0.58
H4 Reserva F+N+T 220 V 0 T 0.0 2.5 20 0.00
H5 Reserva F+N+T 220 V 0 T 0.0 2.5 20 0.00
H6 Reserva F+N+T 220 V 0 T 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 2 2 1 1748 R+S+T 500 700 548

Quadro de Cargas (QD9)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 130 0 10 100 200 2400 3500 6800 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
I1 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/DEPOSITO F+N+T 220 V 13 312 R 312 0.91 1.6 2.5 20 0.27
I2 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS F+N 220 V 5 9 462 S 462 0.90 2.3 2.5 20 0.46
I3 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 05 F+N 220 V 15 570 R 570 0.90 2.9 2.5 20 0.46
I4 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 06 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 0.23
I5 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 07 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 0.29
I6 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 08 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 0.32
I7 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 09 F+N 220 V 12 456 R 456 0.90 2.3 2.5 20 0.46
I8 ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 10 F+N 220 V 16 608 R 608 0.90 3.1 2.5 20 0.79
I9 TOMADAS - GATEWAY F+N+T 220 V 2 200 R 200 0.90 1.0 2.5 20 0.16
I10 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 23 1 330 R 330 0.90 1.7 2.5 20 0.21
I11 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T 220 V 2 2 1 448 R 448 0.90 2.3 2.5 20 0.34
I12 TOMADAS - DEPÓSITO F+N+T 220 V 3 300 R 300 0.90 1.5 2.5 20 0.21
I13 TOMADAS - SALA 05 F+N+T 220 V 1 18 1800 T 1800 0.90 9.1 2.5 20 1.62
I14 TOMADAS - SALA 06 F+N+T 220 V 1 18 1800 R 1800 0.90 9.1 2.5 20 0.75
I15 TOMADAS - SALA 07 F+N+T 220 V 18 1800 R 1800 0.90 9.1 2.5 20 0.87
I16 TOMADAS - SALA 08 F+N+T 220 V 18 1800 R 1800 0.90 9.1 2.5 20 1.03
I17 TOMADAS - SALA 09 F+N+T 220 V 18 1800 R 1800 0.90 9.1 2.5 20 1.79
I18 TOMADAS - SALA 10 F+N+T 220 V 20 2000 S 2000 0.90 10.1 4 20 2.30
I19 TOMADAS - BEBEDOUROS F+N+T 220 V 4 800 R 800 0.90 4.0 2.5 20 1.12
I20 VENTILADORES - SALA  05 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.43
I21 VENTILADORES - SALA  06 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.26
I22 VENTILADORES - SALA  07 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.29
I23 VENTILADORES - SALA  08 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.31
I24 VENTILADORES - SALA  09 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.39
I25 VENTILADORES - SALA  10 F+N+T 220 V 2 260 R 260 0.80 1.5 2.5 20 0.55
I26 CHUVEIRO PNE F+N+T 220 V 1 6800 S 6800 0.95 32.5 6 32 2.36
I27 AR CONDICIONADO - SALA 05 F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 2.23
I28 AR CONDICIONADO - SALA 06 F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 1.68
I29 AR CONDICIONADO - SALA 07 F+N+T 220 V 1 1 3540 R 3540 0.90 17.9 6 32 1.05
I30 AR CONDICIONADO - SALA 08 F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 1.99
I31 AR CONDICIONADO - SALA 09 F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 2.62
I32 AR CONDICIONADO - SALA 10 F+N+T 220 V 1 1 2440 S 2440 0.90 12.3 6 32 1.64
I33 AR CONDICIONADO - SALA 10 F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 6 32 1.48
I34 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I35 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I36 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I37 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I38 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I39 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I40 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I41 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I42 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
I43 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 20 88 7 12 2 23 118 5 2 5 1 47794 R+S+T 17692 15242 14860

Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
QD3 TÉRREO 3F+N+T 380/220 V 64408 R+S+T 20368 14760 29280 0.90 74.2 35 125 3.04
QD6 AUDITÓRIO 3F+N+T 380/220 V 26045 R+S+T 8360 8165 9520 0.90 48.0 25 100 2.65
QD7 VESTIÁRIO 3F+N+T 380/220 V 24554 R+S+T 8202 8100 8252 0.94 28.6 16 80 2.79
QD5 QUADRA 3F+N+T 380/220 V 8600 R+S+T 2888 2850 2862 0.90 12.9 10 50 1.52
QD8 RESERVATÓRIO 3F+N+T 380/220 V 1748 R+S+T 500 700 548 0.67 4.3 6 40 0.38
QD9 PAVIMENTO SUPERIOR 3F+N+T 380/220 V 47794 R+S+T 17692 15242 14860 0.90 72.4 35 125 3.05
QD4 TÉRREO 3F+N+T 380/220 V 20044 R+S+T 6976 6640 6428 0.90 30.8 16 63 2.30

1 Reserva 2.5 20 0.00
2 Reserva 2.5 20 0.00

QD1 3F+N+T 380/220 V 92096 R+S+T 33747 29587 28763 0.84 114.9 35 125 0.63
QD2 3F+N+T 380/220 V 41200 R+S+T 13760 13520 13920 0.90 45.8 16 80 2.37

TOTAL 336489 R+S+T 115827 102898 117137

380/220 V3F+N+T 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00
7.6380/220 V3F+N+T 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00
7.6

Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 124.05 39.00 48.38
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 125.28 70.00 87.70
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 80.00 9.60

102.24 60.00 61.35
Motores 4.71 70.00 3.29

TOTAL 220.31
Uso Especifico 10.00 100.00 10.00

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP In' Seção Disj dV total

(V) 24 38 40 150 10 100 1085 2400 3500 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A) (%)
F1 ILUMINAÇÃO - APOIO AUDITÓRIO F+N 220 V 5 190 R 190 0.90 1.0 2.5 20 2.83
F2 ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO F+N 220 V 28 1064 R 1064 0.90 5.4 2.5 20 3.19
F3 ILUMINAÇÃO - APOIO F+N 220 V 3 72 R 72 0.90 0.4 2.5 20 2.68
F4 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 6 900 R 900 0.90 3.0 2.5 20 3.27
F5 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N+T 220 V 0 S 0.0 2.5 20 0.00
F6 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N 220 V 3 450 R 450 0.90 2.3 2.5 20 2.93
F7 ILUMINAÇÃO - DEPÓSITO JARDIM F+N 220 V 1 24 R 24 0.90 0.1 2.5 20 2.69
F8 TOMADAS - PPCI F+N+T 220 V 6 60 R 60 0.90 0.3 2.5 20 2.68
F9 TOMADAS - APOIO AUDITÓRIO F+N+T 220 V 7 700 R 700 0.90 3.5 2.5 20 3.32
F10 TOMADAS - PALCO F+N+T 220 V 4 400 R 400 0.90 2.0 2.5 20 3.07
F11 TOMADAS - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 4 400 R 400 0.90 2.0 2.5 20 2.85
F12 TOMADAS - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 5 500 R 500 0.90 2.5 2.5 20 2.93
F13 TOMADAS - DEPÓSITO JARDIM F+N+T 220 V 2 200 R 200 0.90 1.0 2.5 20 2.95
F14 TOMADAS - APOIO F+N+T 220 V 9 900 R 900 0.90 4.5 2.5 20 2.76
F15 GATEWAY F+N+T 220 V 1 100 R 100 0.90 0.5 2.5 20 2.68
F16 AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 3.73
F17 AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 3.69
F18 AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 S 3540 0.90 17.9 6 32 3.98
F19 AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 3540 T 3540 0.90 17.9 6 32 4.54
F20 AR CONDICIONADO -APOIO F+N+T 220 V 1 1085 S 1085 0.90 5.5 6 32 2.83
F21 AR CONDICIONADO - APOIO AUDITÓRIO F+N+T 220 V 1 1 2440 T 2440 0.90 12.3 6 32 4.06
F22 AR CONDICIONADO -HALL F+N+T 220 V 1 2400 R 2400 0.90 12.1 6 32 3.84
F23 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
F24 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
F25 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
F26 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
F27 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00
F28 Reserva F+N+T 220 V 0 R 0.0 2.5 20 0.00

TOTAL 4 33 5 9 6 32 1 2 4 26045 R+S+T 8360 8165 9520
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QGBT 150 A
13 kA

3#70(N-70)T-70 mm² - EPR - 1KV

20 A
 4.5 kA

2.5

(624 W)
R

C1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(384 W)
R

C2 (ILUMINAÇÃO - PATIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(152 W)
R

C3 (ILUMINAÇÃO - SECRETARIA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(228 W)
R

C4 (ILUMINAÇÃO - SALA AE)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

C5 (ILUMINAÇÃO-SALA 02)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

C6 (ILUMINAÇÃO - SALA 01)

20 A
 4.5 kA

2.5

(96 W)
R

C7 (ILUMINAÇÃO - ARQUIVO MORTO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

C8 (ILUMINAÇÃO - LABORATÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

C9 (ILUMINAÇÃO - SALA DE ARTES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(450 W)
R

C10 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA 1)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
R

C11 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C24 (VENTILADORES - LAB. CIÊNCIAS)

32 A
 4.5 kA

6

(1000 W)
R+S+T

C26 (ELEVADOR)

25 A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

T
C27 (TORNEIRA ELÉTRICA)

32 A
 4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

T
C28 (CHUVEIRO)

25 A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

T
C29 (TORNEIRA ELÉTRICA)

25 A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

T
C30 (TORNEIRA ELÉTRICA)

25 A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

R
C31 (TORNEIRA ELÉTRICA)

32 A
4.5 kA

6

(3540 W)
S

C32 (AR CONDICIONADO -SALA 02)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

C33 (AR CONDICIONADO - SALA 01)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
T

C34 (AR CONDICIONADO - SALA AE)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
T

C35 (AR CONDICIONADO -LAB. CIÊNCIAS)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
S

C36 (AR CONDICIONADO -SECRETARIA)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

C37 (AR CONDICIONADO - LAB ARTES)

(0 W)
R

C38 (Reserva)

(0 W)
R

C39 (Reserva)

(0 W)
R

C40 (Reserva)

(0 W)
R

C41 (Reserva)

(0 W)
R

C42 (Reserva)

(0 W)
R

C43 (Reserva)

(0 W)
R

C44 (Reserva)

(0 W)
R

C45 (Reserva)

(0 W)
R

C46 (Reserva)

(0 W)
R

C47 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(300 W)
R

C12 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
 4.5 kA

2.5

(240 W)
R

C13 (TOMADAS - PPCI)

20 A
 4.5 kA

2.5

(800 W)
R

C14 (TOMADAS - CIRCULAÇAO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1100 W)
R

C15 (TOMADAS - SECRETARIA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(900 W)
R

C16 (TOMADAS - SALA AE)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1700 W)
S

C17 (TOMADAS - SALA 02)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C18 (TOMADAS - SALA 02 VENTILADOR)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C19 (TOMADAS - SALA 01 VENTILADOR)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1700 W)
R

C20 (TOMADAS - SALA 01)

20 A
 4.5 kA

2.5

(830 W)
R

C21 (TOMADAS - ARQUIVO MORTO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1300 W)
R

C22 (TOMADAS - LAB. CIÊNCIAS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1700 W)
R

C23 (TOMADAS - LAB. ARTES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

C25 (VENTILADORES - LAB. ARTES)

QD3
(64408 W)

125 A
13 kA

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 125 A
13 kA

20 A
 4.5 kA

2.5

(190 W)
R

F1 (ILUMINAÇÃO - APOIO AUDITÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1064 W)
R

F2 (ILUMINAÇÃO - AUDITÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(72 W)
R

F3 (ILUMINAÇÃO - APOIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(900 W)
R

F4 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(0 W)
S

F5 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(450 W)
R

F6 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(24 W)
R

F7 (ILUMINAÇÃO - DEPÓSITO JARDIM)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
R

F13 (TOMADAS - DEPÓSITO JARDIM)

20 A
 4.5 kA

2.5

(100 W)
R

F15 (GATEWAY)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

F16 (AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
T

F17 (AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

F18 (AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
T

F19 (AR CONDICIONADO - AUDITÓRIO)

32 A
4.5 kA

6

(1085 W)
S

F20 (AR CONDICIONADO -APOIO)

32 A
4.5 kA

6

(2440 W)
T

F21 (AR CONDICIONADO - APOIO AUDITÓRIO)

32 A
4.5 kA

6

(2400 W)
R

F22 (AR CONDICIONADO -HALL)

(0 W)
R

F23 (Reserva)

(0 W)
R

F24 (Reserva)

(0 W)
R

F25 (Reserva)

(0 W)
R

F26 (Reserva)

(0 W)
R

F27 (Reserva)

(0 W)
R

F28 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(60 W)
R

F8 (TOMADAS - PPCI)

20 A
 4.5 kA

2.5

(700 W)
R

F9 (TOMADAS - APOIO AUDITÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(400 W)
R

F10 (TOMADAS - PALCO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(400 W)
R

F11 (TOMADAS - AUDITÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(500 W)
R

F12 (TOMADAS - AUDITÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(900 W)
R

F14 (TOMADAS - APOIO)

QD6 (AUDITÓRIO)
(26045 W)

100 A
13 kA

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A
DPS
275 V - 80 KA

QGBT 125 A
13 kA

100 A
13 kA

20 A
 4.5 kA

2.5

(462 W)
S

I2 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

32 A
 4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

S
I26 (CHUVEIRO PNE)

32 A
4.5 kA

6

(3540 W)
T

I27 (AR CONDICIONADO - SALA 05)

32 A
4.5 kA

6

(3540 W)
T

I28 (AR CONDICIONADO - SALA 06)

32 A
4.5 kA

6

(3540 W)
R

I29 (AR CONDICIONADO - SALA 07)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
T

I30 (AR CONDICIONADO - SALA 08)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

I31 (AR CONDICIONADO - SALA 09)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
S

I32 (AR CONDICIONADO - SALA 10)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
T

I33 (AR CONDICIONADO - SALA 10)

(0 W)
R

I34 (Reserva)

(0 W)
R

I35 (Reserva)

(0 W)
R

I36 (Reserva)

(0 W)
R

I37 (Reserva)

(0 W)
R

I38 (Reserva)

(0 W)
R

I39 (Reserva)

(0 W)
R

I40 (Reserva)

(0 W)
R

I41 (Reserva)

(0 W)
R

I42 (Reserva)

(0 W)
R

I43 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(312 W)
R

I1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/DEPOSITO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(570 W)
R

I3 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 05)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

I4 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 06)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

I5 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 07)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

I6 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 08)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
R

I7 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 09)

20 A
 4.5 kA

2.5

(608 W)
R

I8 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 10)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
R

I9 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
 4.5 kA

2.5

(330 W)
R

I10 (TOMADAS - PPCI)

20 A
 4.5 kA

2.5

(448 W)
R

I11 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(300 W)
R

I12 (TOMADAS - DEPÓSITO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

I13 (TOMADAS - SALA 05)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

I14 (TOMADAS - SALA 06)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

I15 (TOMADAS - SALA 07)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

I16 (TOMADAS - SALA 08)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

I17 (TOMADAS - SALA 09)

20 A
 4.5 kA

4

(2000 W)
S

I18 (TOMADAS - SALA 10)

20 A
 4.5 kA

2.5

(800 W)
R

I19 (TOMADAS - BEBEDOUROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I20 (VENTILADORES - SALA  05)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I21 (VENTILADORES - SALA  06)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I22 (VENTILADORES - SALA  07)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I23 (VENTILADORES - SALA  08)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I24 (VENTILADORES - SALA  09)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

I25 (VENTILADORES - SALA  10)

QD9 (PAVIMENTO SUPERIOR)
(47794 W)

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

32 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 100 A
13 kA

80 A
13 kA

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
R

B27 (AR CONDICIONADO - SALA EDUCAÇÃO PLENA)

 4.5 kA

6

(3540 W)
T

B28 (AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 04)

 4.5 kA

6

(3540 W)
R

B29 (AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 03)

 4.5 kA

6

(3540 W)
T

B30 (AR CONDICIONADO - S. PROFESSORES)

 4.5 kA

6

(2440 W)
R

B31 (AR CONDICIONADO - SUPERVISÃO)

 4.5 kA

6

(2440 W)
T

B32 (AR CONDICIONADO - ORIENTAÇÃO)

 4.5 kA

6

(2440 W)
R

B33 (AR CONDICIONADO - S. ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

(0 W)
R

B36 (Reserva)

(0 W)
R

B37 (Reserva)

(0 W)
R

B38 (Reserva)

(0 W)
R

B39 (Reserva)

(0 W)
R

B40 (Reserva)

(0 W)
R

B41 (Reserva)

(0 W)
R

B42 (Reserva)

(0 W)
R

B43 (Reserva)

(0 W)
R

B44 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(336 W)
S B1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
S

B2 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 03)

20 A
 4.5 kA

2.5

(456 W)
S

B3 (ILUMINAÇÃO - SALA DE AULA 04)

20 A
 4.5 kA

2.5

(48 W)
S B4 (ILUMINAÇÃO - DEPOSITO M.DIDATICO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(342 W)
S B5 (ILUMINAÇÃO - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(494 W)
S B6 (ILUMINAÇÃO - SALA DOS PROFESSORES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(228 W)
S

B7 (ILUMINAÇÃO - ORIENTAÇÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(120 W)
S B8 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(152 W)
S

B9 (ILUMINAÇÃO - SUPERVISÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(608 W)
S

B10 (ILUMINAÇÃO - SALA EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

B11 (TOMADAS - SALA DE AULA 04)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
R

B12 (TOMADAS - SALA DE AULA 03)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1300 W)
S

B13 (TOMADAS - SUPERVISÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1300 W)
S

B14 (TOMADAS - ORIENTAÇÃO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
S B15 (VENTILADORES - SALA DE AULA 04)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
S

B16 (VENTILADORES - SALA DE AULA 03)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
S

B17 (VENTILADORES - SALA DE EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
S

B18 (VENTILADORES - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1600 W)
S B19 (TOMADAS - SALA ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(500 W)
S

B20 (TOMADAS - DEPOSITO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1200 W)
S

B21 (TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

B22 (TOMADAS - SALA DOS PROFESSORES COPA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
S

B23 (TOMADAS - SALA EDUCAÇÃO PLENA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(220 W)
S

B24 (TOMADAS - PPCI)

20 A
 4.5 kA

2.5

(400 W)
S

B25 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
 4.5 kA

2.5

(120 W)
S B26 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(800 W)
T

B34 (TOMADAS - BEBEDOUROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(800 W)
S

B35 (TOMADAS - BEBEDOUROS)

QD2
(41200 W)

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

DR

32 A

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A
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20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

DR

20A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 150 A
13 kA

125 A
13 kA

20 A
 4.5 kA

2.5

(150 W)
T

A23 (TOMADAS - PPCI)

32 A
 4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

R
A25 (CHUVEIRO VESTIARIO)

32 A
 4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

S
A28 (CHUVEIRO MASC.)

32 A
 4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

R
A29 (CHUVEIRO FEM.)

25A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

R
A30 (TORNEIRA ELETRICA)

25A
 4.5 kA

4
DR

25 A
(5500 W)

S
A31 (TORNEIRA ELETRICA)

32 A
 4.5 kA

6

(3540 W)
S

A32 (AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

 4.5 kA

6

(3540 W)
S

A33 (AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

 4.5 kA

6

(3540 W)
R

A34 (AR CONDICIONADO - REFEITÓRIO)

 4.5 kA

6

(2440 W)
R

A35 (AR CONDICIONADO - CONVIVÊNCIA TERCEIROS)

 4.5 kA

6

(2440 W)
T

A36 (AR CONDICIONADO - DEPOSITOS)

 4.5 kA

6

(3540 W)
S

A37 (AR CONDICIONADO - COZINHA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(400 W)
T

A38 (EXAUSTOR)

(0 W)
R

A39 (Reserva)

(0 W)
R

A40 (Reserva)

(0 W)
R

A41 (Reserva)

(0 W)
R

A42 (Reserva)

(0 W)
R

A43 (Reserva)

(0 W)
R

A44 (Reserva)

(0 W)
R

A45 (Reserva)

(0 W)
R

A46 (Reserva)

(0 W)
R

A47 (Reserva)

(0 W)
R

A48 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(304 W)
T

A1 (ILUMINAÇÃO - COZINHA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(72 W)
T

A2 (ILUMINAÇÃO - DML)

20 A
 4.5 kA

2.5

(100 W)
T

A3 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO/VESTIARIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(48 W)
T

A4 (ILUMINAÇÃO - CANTINA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(450 W)
T

A5 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(76 W)
T

A6 (ILUMINAÇÃO -  BANHEIROS TERCEIROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(722 W)
T

A7 (ILUMINAÇÃO - REFEITORIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(114 W)
T

A8 (ILUMINAÇÃO -  CONVIVENCIA TERCEIROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(120 W)
T

A9 (ILUMINAÇÃO - DEP. SECO/PERECIVEL)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1300 W)
T

A10 (TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEIS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1400 W)
T

A11 (TOMADAS - DEPOSITO PERECIVEIS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
T

A12 (TOMADAS - DEPOSITO SECO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(2000 W)
R

A13 (TOMADAS - COZINHA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(800 W)
T

A14 (TOMADAS - REFEITORIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(300 W)
T

A16 (TOMADAS - DML)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
T

A19 (TOMADAS - GATEWAY)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1800 W)
T

A20 (TOMADAS - CONVIVÊNCIA TERCEIROS)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1500 W)
T

A21 (TOMADAS - CANTINA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(600 W)
T

A22 (TOMADA - VESTIARIO COZINHEIRA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1200 W)
T

A24 (TOMADAS - VESTIARIO)

20 A
3 kA

2.5

(3000 W)
T

A15 (TOMADAS - BUFFET)

20 A
3 kA

2.5

(3000 W)
T

A17 (TOMADAS - BUFFET)

20 A
3 kA

2.5

(1800 W)
T

A18 (TOMADAS - LAVANDERIA)

63 A
4.5 kA

25

(18600 W)
R+S+T

A26 (FORNO)

QD1
(92096 W)

3#70(N-70)T-70 mm² - EPR - 1KV

DR
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DR

DR

DR

DR

DR

DR
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DR
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DR
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DR
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DR
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32 A 32 A

32 A 32 A

32 A 32 A

32 A 32 A

32 A 32 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 100 A
13 kA

QD7 (VESTIÁRIO)

80 A
13 kA

20 A
4.5 kA

2.5

(300 W)
R

G5 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

32 A
4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

S
G11 (CHUVEIRO)

32 A
4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

T
G12 (CHUVEIRO)

32 A
4.5 kA

6
DR

32 A
(6800 W)

R
G13 (CHUVEIRO)

20 A
4.5 kA

2.5

(500 W)
S

G14 (PORTÃO)

(0 W)
R

G15 (Reserva)

(0 W)
R

G16 (Reserva)

(0 W)
R

G17 (Reserva)

(0 W)
R

G18 (Reserva)

20 A
4.5 kA

2.5

(96 W)
R

G1 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(152 W)
T

G2 (ILUMINAÇÃO - SL. ED. FÍSICA)

20 A
4.5 kA

2.5

(266 W)
R

G3 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS)

20 A
4.5 kA

2.5

(100 W)
T

G4 (GATEWAY)

20 A
4.5 kA

2.5

(40 W)
R

G6 (TOMADAS - PPCI)

20 A
4.5 kA

2.5

(300 W)
R

G7 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1200 W)
T

G8 (TOMADAS - VESTIARIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(800 W)
S

G9 (TOMADAS - SL. ED. FÍSICA)

20 A
4.5 kA

2.5

(400 W)
R

G10 (TOMADAS- BEBEDOUROS)

(24554 W)

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

DR

20 A

DG 300 A
35 kA

DPS
275 V - 80 KA

150 A
13 kA (92096 W)

R+S+T

QD1

100 A
13 kA (41200 W)

R+S+T

QD2

150 A
13 kA (64408 W)

R+S+T

QD3

70 A
13 kA (20044 W)

R+S+T

QD4

63 A
13 kA (8600 W)

R+S+T

QD5

125 A
13 kA (26045 W)

R+S+T

QD6

100 A
13 kA

R+S+T

QD7

50 A
13 kA (1748 W)

R+S+T

QD8

125 A
13 kA (47794 W)

R+S+T

QD9

QGBT

(24554 W)

(335862 W)

2x(3#120(#120)mm²)-T-120 mm² - EPR - 1KV

3#70(N-70)T-70 mm² - EPR - 1KV

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

3#70(N-70)T-70 mm² - EPR - 1KV

3#25(N-25)T-25 mm² - EPR - 1KV

3#16(N-16)T-16 mm² - EPR - 1KV

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

3#10(N-10)T-10 mm² - EPR - 1KV

3#35(N-35)T-35 mm² - EPR - 1KV

QGBT 50 A
13 kA

20 A
 4.5 kA

2.5

(48 W)
T

H1 (ILUMINAÇÃO RESERVATÓRIO)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
S

H2 (TOMADAS - RESERVATÓRIO)

20 A
4.5 kA

2.5

(1500 W)
R+S+T

H3 (BOMBA RECALQUE)

(0 W)
T

H4 (Reserva)

(0 W)
T

H5 (Reserva)

(0 W)
T

H6 (Reserva)

QD8 (RESERVATÓRIO)
(1748 W)

40 A
13 kA

3#10(N-10)T-10 mm² - EPR - 1KV

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 63 A
10 kA

50 A
10 kA

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
T

E1 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E2 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E3 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(462 W)
R

E4 (ILUMINAÇÃO - QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(450 W)
S

E5 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
3 kA

2.5

(450 W)
S

E6 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

(552 W)
R

E10 (Reserva)

(600 W)
R

E11 (Reserva)

(600 W)
R

E12 (Reserva)

20 A
3 kA

2.5

(1800 W)
S

E7 (TOMADAS - QUADRA)

25 A
3 kA

4

(1800 W)
T

E8 (TOMADAS -QUADRA)

20 A
3 kA

2.5

(500 W)
R

E9 (TOMADAS -PPCI)

QD5 (QUADRA)
(8600 W)

K1

B1

K2

K3

K4

H2 H4

B2

B3

B4

H3

3#16(N-16)T-16 mm² - EPR - 1KV

DR

20 A

DR

25 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DPS
275 V - 80 KA

QGBT 70 A
13 kA

20 A
 4.5 kA

2.5

(176 W)
R

D1 (ILUMINAÇÃO - DIRETORIA/SERVIDOR)

20 A
 4.5 kA

2.5

(570 W)
T

D2 (ILUMINAÇÃO - LABORATÓRIO MAKER)

20 A
 4.5 kA

2.5

(608 W)
T

D3 (ILUMINAÇÃO - BIBLIOTECA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
T

D12 (VENTILADORES - LABORATÓRIO MAKER)

32 A
4.5 kA (3540 W)

S
D14 (AR CONDICIONADO -LABORATÓRIO MAKER)

 4.5 kA (1125 W)
T

D15 (AR CONDICIONADO -SERVIDOR)

 4.5 kA (1125 W)
T

D16 (AR CONDICIONADO -DIRETORIA)

(0 W)
R

D17 (Reserva)

(0 W)
R

D18 (Reserva)

(0 W)
R

D19 (Reserva)

(0 W)
R

D20 (Reserva)

(0 W)
R

D21 (Reserva)

(0 W)
R

D22 (Reserva)

(0 W)
R

D23 (Reserva)

20 A
 4.5 kA

2.5

(100 W)
T

D24 (TOMADAS - GATEWAY)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
T

D25 (AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA)

32 A
 4.5 kA

6

(2440 W)
R

D26 (AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(600 W)
S D4 (TOMADAS - SERVIDOR)

20 A
 4.5 kA

2.5

(900 W)
S D5 (TOMADAS - DIRETORIA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1600 W)
S D11 (TOMADAS - BIBLIOTECA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(260 W)
R

D13 (VENTILADORES - BIBLIOTECA)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

D6 (TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

D7 (TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER)

20 A
 4.5 kA

2.5

(1200 W)
R

D8 (TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER)

20 A
 4.5 kA

2.5

(200 W)
T

D9 (TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER)

20 A
 4.5 kA

2.5

(500 W)
R

D10 (TOMADAS - LABORATÓRIO MAKER)

QD4
(20044 W)

63 A
13 kA

3#25(N-25)T-25 mm² - EPR - 1KV

DR
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DR
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DR
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DR
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TÉRREO

PAVIMENTO SUPERIOR

MEDIDOR QD3 QD7 QD8 QD2

QGBT

QD1 QD4 QD5 QD6

QD9

1

2

10

3 94 875 6

10

10

Quadro Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD3 3F+N+T 380/220 V 64408 20368 14760 29280 47152 14936 15894 16322 70 125 300x100
QD6 AUDITÓRIO 3F+N+T 380/220 V 26045 8360 8165 9520 27592 7964 9063 10564 35 100 6x(ø3")
QD7 VESTIÁRIO 3F+N+T 380/220 V 24554 8202 8100 8252 18780 6257 6222 6301 35 80 6x(ø3")
QD5 QUADRA 3F+N+T 380/220 V 8600 2888 2850 2862 7644 2844 2400 2400 16 50 ø3"
QD9 PAVIMENTO SUPERIOR 3F+N+T 380/220 V 47794 17692 15242 14860 47155 15468 15758 15929 35 100 ø3"
QD4 TÉRREO 3F+N+T 380/220 V 20044 6976 6640 6428 20224 6768 6684 6772 25 63 300x100

QGBT 3F+N+T 380/220 V 335862 115827 102898 117137 245179 84554 2x120 350 2xø4"
QD8 RESERVATÓRIO 3F+N+T 380/220 V 1748 500 700 548 2551 777 955 820 10 40 ø3"
QD1 3F+N+T 380/220 V 92096 33747 29587 28763 74470 25270 24840 24360 70 125 ø3"
QD2 3F+N+T 380/220 V 41200 13760 13520 13920 29930 9961 9888 10080 35 80 ø3"

TÉRREO

TÉRREO
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GERAL 75116 85510
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