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CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.
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NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.
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RUA CATANDUVA

RELACAO ENTRE AREA EXISTENTE E AMPLIACAO

TOTAL
EXISTENTE
AMPLIACAO

AREA (m?) %
3.326,57 100,00
2.117,96 63,67
1.208,61 36,33

RUA PEDRO RAUCH

AMPLIAGAO

EFORMA

AMPLIAGAO!

AMPLIAGAO.

[APLiAGAO,

REFORMA

AMPLIACAO

Rua Caxambu do Sul

Rua Catandyya

ESCALA: 1/750

[
Rua Canelinha

NOME DO EMPREENDIMENTO

ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

MUNICIPIO RUA e COMPLEMENTO BAIRRO

JOINVILLE RUA CATANDUVA 50 SAO MARCOS
INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)

09.20.01.51.0313

AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA
ENG. CIVIL: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA 126956-9 ART: 7291229-3
AUTOR DO PROJETO - REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

W INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

W INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA

[J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA

[0 PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

[0 PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

W SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[J COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

W INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS

B ACESSO DE VIATURAS

0
0

SOMENTE SERA EMITIDA A DEC’LARAC,&O DE APRQVAQKO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

[JNOVO M EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 [J REAPROVACAO PPCI Ne

‘ AREA TOTAL DA CONSTRUCAO: 3.326,57 M2 ‘ ALTURA DESCENDENTE: 320 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS*: 2 ‘
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO | CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS |  CONSTRUIDA IDEAL - aI (MJ/M2) RISCO

EDUCACIONAL E CULTURAL

TERREO
Ell ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E
- TERCEIRO GRAUS, CURSOS SUPLETIVOS
SUPERIOR E PRE-UNIVERSITARIOS E
ASSEMELHADOS

I 2.718,99 ™2

| 56700 w2 300 BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

S VO
a2
[

em tamanho adequado para avaliagdo e vis

Corpo de Bombeiros Voluntérios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas

ualizagdo dos sistemas.

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENC

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

IA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
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MUNICIPIO DE JOINVILLE
EDIFICAGAO ESCOLA MUN'C'PAL PAUL HARR|S INSCRIGAO IMOBILIARIA 09.20.0151.0313
FPEE RUA CANELINHA, N85, SAO MARCOS, JOINVILLE-SC
PROJETO R ARQUIVO Data
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 371-19_INC_PE-RO1 02/06/2020
CONTEUDO ETAPA FOLHA

PLANTA BAIXA - SITUAGAO / LOCAGAO

Projeto Executivo | N C 0 1 / 08

ESCALA " INDICADA

Rua Cristévdo Nunes Pires, N© 110 | CEP 88010-120 - Floriandpolis

Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA n° 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29

Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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PLANTA BAIXA - PAVTO. TERREO

ESCALA: 1/100

CENTRAL DE GAS
A=1,50m2
QO g Q
i N
4

REFORMA

AMPLIACAO

(3) Admitidos somente na situagéio prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(4) Materiais NAQ autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais nio podem ser aceitos no tratamento

termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragio, neste caso, nem com a apresentagio de laudo ou ensaio.
(5) PVC: Material NAO autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou clube notumo. Neste caso, nem com a apresentagio

de laudo ou ensaio para a comprovagdo das propriedades do material

(6) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas com acesso comum.

* TODO E QUALQUER MATERIAL DECORATIVO, REVESTIMENTO OU DE
TRATAMENTO ACUSTICO A SER UTILIZADO NESTA EDIFICAGAO

DEVERA ENQUADRA-SE CONFORME IN 018/DAT/CBMSC - CONTROLE DE
MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO;

* MATERIAIS DECORATIVOS OU APLICAGAO DE TRATAMENTO

ACUSTICO A SEREM REALIZADOS NESTA EDIFICACAO DEVERAO SER
CONFECCIONADOS COM MATERIAIS CLASSIFICADOS COMO

OUTO-EXTINGUIVEL OU RETARDANTE DE CHAMAS.

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISAO

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 - Centro - Florianépolis - SC
Edificio Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
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IN 018/DAT/CBMS C — Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento % %ﬁ \
ANEXO B 3 3 ® ALCANCE
o A o MANGUEIRA
Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizagio dos materiais %,ZOm
LOCAIS POSICAO MATERIAIS AUTORIZADOS PROPRIEDADES COMPROVACAO @
Cerimuco, pedra natural, concreto,
. i - Isento
. madeira ou metalico.
Piso Carpetes, emborrachados, piso
P Vin’ﬂico ou de PVC. P Néo propagante Laudo ou ensaio —
o ORES HALLE Ce’ré.unico, concreto, alvenaria, i Isento
; . i . metalico, gesso ou pedra natural.
DESCARGAS (de todos os tipos de Parede e divisoria
ocupagdes) (6) Carpetes Néo propagante Laudo ou ensaio
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Concreto, placa cimenticia, metalico I
o gesso ) sento NOTAS: AMBIENTE AREA | POPULAGAO
Teto e forro -
PVC Retardante Laudo ou ensaio ILUMINACAO SUPERIOR
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL SALA DE AULA 05 48.00 37
Cerdmico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio (CIRCULAQAO, CORREDORES, HALL. ESCADAS E RAMPAS), A SALA DE AULA 06 48,36 37
. . B Ver IN Especificagio em ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER S 49’40 =
Piso Madeira ou metalico (3) 009/DAT/CBMSC | projeto/visual ACIONAMENTO AUTOMATICO (EX.: SENSOR DE PRESENCA). ALA DE AULA 07 ,
: : : SALA DE AULA 08 48,10 37
Cimentado desempenado Antiderrapante Visual RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL SUFICIENTE SALA DE AULA 09 27 34 37
ESCADAS ERAMPAS (iIlClLlSiVC Cerz“imico, concreto, alvenaria ou PARA PERM'T'R ACUMULO DE ENERG[A DO ELEMENTO i
A - Isento FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES DE SAIDA DEVEM UTILIZAR SALA DE AULA 10 79,35 37
patamares ¢ antecamara, de todos os . pedra natural
) . Parede ¢ diviséria , — PLACA LUMINOSA. I.S. PROF. MASC. 12,33 -
tipos de ocupacdes)(6) Madei (4lico (3 Ver IN Especificagdo em |.S. PROF. FEM 10.95
aderra ou metdhco (3) 009/DAT/CBMSC projeto/visual PISO ANTIDERRAPANTE _ — . : :
C n - — ; * O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICCAO DO PISO A SER I.S. MASC. ALUNOS 17,07 --
et o oncrelo ou placa cumenticia - ‘IN - isfem" ASSENTADO NAS ROTAS DE FUGA (ESCADAS, PATAMARES |.S. FEM. ALUNOS 16.50 -
1 5 p
ero e oo Madeira ou metalico (3) o A E RAMPAS), DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0.4 (ZERO I.S. PCD PROF. 4,09 -
009/DAT/CBMSC |  projeto/visual PONTO QUATRO), "SATISFATORIO", PARA O ENSAIO UMIDO E SECO, TS PCD ALUNGS =76
Ceramico, pedra natural, concreto, CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", St d ~
madeira ou metalico - Isento E COM COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO DEPOSITO 11,40 -
Piso (do ambiente) - COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A ISO-10545.
Carpetes, emborrachados, piso . .
Néo propagante | Laudo ouensaio

LOCAIS DE REUNIAO DE
PUBLICO COM CONCENTRACAO
DE PUBLICO (auditérios ou salas de
reunido commais de 100n2?, boates,
clubesnoturnos em geral, saldes de
baile, restaurantes dancantes, bares
dancantes, clubes sociais, circos,
teatros, cinemas, operas, templos
religiosos semassentos, estadios,
ginasios e piscinas cobertas com
arquibancadas, arenas em geral); (2)

vinilico cu de PVC

Parede e diviséria

Cerimico, concreto, alvenana, pedra
natural, gesso ou metalico

Isento

Carpetes ou emborrachados

Nédo propagante

Laudo ou ensaio

Teto e forro

Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Vidro De seguranca ARTouRRT
Concreto, placa cimenticia, metalico
- Isento

ou gesso

Placa de fibra mineral, manta térmica

Nio propagante

Laudo ou ensaio

aluminizada
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
PVC(5) Nio propagante | Laudo ou ensaio

Decoragdo

Materiais diversos (4)

Nio propagante

Laudo ou ensaio

Matenal termo-acustico

Materiais diversos (4)

Nio propagante e
retardante

Laudo ou ensaio

Observagdes:

(1) Exceto quando a edificagiio for toda construida em madeira, condigdo em que tais caracteristicas deixam de ser exigidas;

(2) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragdo de publico, devematender aos critérios

estabelecidos para comredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigéncias relacionadas aos ambientes,

contidas tambémmnesta Tabela;

(3) Admitidos somente na situagéo prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(4) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais nio podem ser aceitos no tratamento

termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragéo, neste caso, nemcoma apresentagio de laudo ou ensaio.

(5) PVC: Material NAO autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou c¢lube noturmno. Neste caso, nem coma apresentacio

de laudo ou ensaio para a comprovacio das propriedades do material

(6) Aplica-se as exigéneias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas comacesso comum.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

* 0S CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER
INDEPENDENTES DOS DEMAIS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, SENDO
EXECUTADOS EM CABO 2,5mm?/750V;

* TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS EMBUTIDOS NA PAREDE

OU TETO DEVEM SER DE PVC RIGIDO, ANTI-CHAMA;

* TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE DEVEM SER DE
FERRO GALVANIZADO;

* ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO, SERAO DE @3/4"

* CADA CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE ATENDER NO
MAXIMO 18 BLOCOS AUTONOMOS (9W-220V),

* 0S CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SAO ALIMENTADOS
PELOS QUADROS DE ENERGIA COMUM INDICADO NO PROJETO
ELETRICO.

SISTEMA DE ALARME

TUBULAGAO DE ALARME PODERA SER DE PVC RiGIDO SOMENTE
QUANDO FOR EMBUTIDO EM ALVENARIA OU EM MUCHETA DE
CONCRETO, QUANDO EXPOSTA DEVERA SER METALICA E PINTADA DE
VERMELHO

MATERIAIS DECORATIVOS
* TODO E QUALQUER MATERIAL DECORATIVO, REVESTIMENTO OU DE

TRATAMENTO ACUSTICO A SER UTILIZADO NESTA EDIFICACAO

DEVERA ENQUADRA-SE CONFORME IN 018/DAT/CBMSC - CONTROLE DE
MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO;

* MATERIAIS DECORATIVOS OU APLICAGCAO DE TRATAMENTO

ACUSTICO A SEREM REALIZADOS NESTA EDIFICAGAO DEVERAO SER
CONFECCIONADOS COM MATERIAIS CLASSIFICADOS COMO

OUTO-EXTINGUIVEL OU RETARDANTE DE CHAMAS.

1T

REFORMA

AMPLIACAO

LEGENDA

[ 1] PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
#5ADA) | INCORPORADA, FIXADA NO TETO COM SETA (25x16cm).

PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA
INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (25x16¢cm).

SAIDA
PLAQUETA DE INDICAGAO DE SAIDA LUMINOSA COM BATERIA

SAIDA INCORPORADA, FIXADA NA PAREDE (50x32cm).

3LUX ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA
f— INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 3lux).
5LUX ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA

INCORPORADA, INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 5lux).

PLACA DE LOTAGAO MAXIMA

f—
N°PAVTO| | INDICACAO DO NUMERO DO PAVIMENTO.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, TIPO FAROL, COM BATERIA
INCORPORADA (ILUMINAMENTO = 5lux ou 3lux).

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA

oy PAREDE COM SINALIZAGCAO DE PAREDE.
2-A:20-B:C

EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA PAREDE

= COM SINALIZAGAO DE PAREDE.

5-B:C

el EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA
Q PAREDE COM PROTEGAO METALICA.

C02 . N

5-B:C EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2 6Kg) FIXADO NA

@ PAREDE COM PROTEGAO METALICA.

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDEREGAVEL.

ACIONADOR DE SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON.

AVISADOR SONORO / VISUAL.

TUBULAGAO @3/4" QUANDO NAO ONDICADO, APARENTE PARA
SISTEMA DE ALARME PARA PREVENGAO DE INCENDIOS.

SIRENE EXTERNA - ALARME DE INCENDIO

7 ABRIGO DE HIDRANTE (QUANTIDADE DE MANGUEIRAS
INDICADO EM PLANTA, 2x15 OU 3x15).

HR@J| | ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE

C @% VALVULA DE RETENGCAO
@ @ REGISTRO DE GAVETA

TUBULAGAO DO SHP (RESIST~ENCIA MIN. = 150 mca)

PONTO SIMULADO DE ALCANCE DA MANGUEIRA DO HIDRANTE

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL (VER NOTA).

AREA DESTINADA A ROTA DE FUGA, REVESTIDA COM PISO
ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL.

LOCALIZAGAO DA PLANTA DE EMERGENCIA.

C CORRIMAO - ALTURA DE 80 a 92 cm.

G C GUARDA-CORPO ALTURA MINIMA DE 110cm.

VENTILAGAO PERMANENTE PARA DEPENDENCIAS QUE
CONTIVEREM APARELHO DE QUEIMA DE GLP.

TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE

T %7 | NORMAL - @ INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP.

_[l_. TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE
@ E POTENCIA INDICADA EM PROJETO.

F1 FOGAP CP,ERCIAL 4 BOCAS COM FORNO POTENCIA
304 304 kcal/min.

m CONJUNTO PARA CONTROLE E MANOBRA DE SISTEMA DE GLP.

NOTAS:
INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO:

CONFORME IN19 DO CBMSC AO TERMINO DA EXECUGCAO DESTA
EDIFICAGCAO DEVERA SER REALIZADA UMA INSPECAO VISUAL DAS
INSTALCOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

A INSPECAO VISUAL EXIGIDA PELO CBMSC, NOS TERMOS DA IN19,

NAO DISPENSA O CUMPRIMENTO DE DEMAIS PERSCRICOES NORMATIVAS
E LEGISLACOES PERTINENTES, PELAS PROPRIAS CARACTERISTICAS
DESPA INSPECAO, QUE E PARCIAL.

CABE AO PROFISSIONAL TECNICO CONTRATADO, A RESPONSABILIDADE
QUANTO AO PROJETO, A EXECUGCAO, A VERIFICAGCAO E A MANUTENAO
DA INSTALACAO ELETRICA, CONFORME PRESCRICOES NORMATIVAS E
LEGISLACOES PERTINENTES.

CABE AO PROPRIETARIO OU AO RESPONSAVEL PELO IMOVEL A
MANUTENCAO E A UTILIZACAO ADEQUADA DAS INSTALACOES ESETRICAS.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI. .
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).
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DIMENSOES RESERVATORIO SUPERIOR
(AGUA POTAVEL)
VOLUME TOTAL 20.000Litros
CONSUMO TOTAL 10.000Litros -
RTITOTAL 10.000Litros
@\
Tabela 1- Tipos de mangueiras o /‘ A
—— . _— " Pressio de - e ——— ] . N S
Mangueira Aplicagdo Diametro trabalho Descrigao 7L‘| i \
Tipo 1 Destina-se a edificio de ocupagdo 40 (11/2") 100 Mangiera flexivel, de borracha, com um \
\/ 'Po residencial. mm mea reforgo téxtil. \ \
Tioo 2 Destina-se a edificios comerdiais ou 40mm (1 1/2") 140meca Mangiera flexivel, de borracha, com um
PAREDES EM ALVENAR'A , P industriais. 65 mm (2 1/2") reforgo téxtil. | |
1 5cm RESERVATORIO SUPERIOR Tipo3 |Destina-se & drea naval ouindustrial. 40mm (11/2°) 150mca Mangiera flﬂexiv.el, de borracha, com um
15 000 LITROS 65mm (21/2") reforgos téxteis duplos sobrepostots. \N
) Tino 4 Destina-se 3 drea industrial, onde & 40mm (1 1/2") 140rmca Mangiera flexivel, de borracha, com um
P desejavel uma maior resisténcia a 65mm (21/2") reforgo téxtil, acrescida de um >~
CONSUMO = 5000 Iltros . Destina-se & drea industrial, onde é 40mm (1 1/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um . 1
RTI _ 1 0 000 I Tipo> desejavel uma alta resisténcia a 65mm (2 1/2") 140me reforgo téxtil, acrescida de um RESERVATORIO ™
- . itros Tino & Destina-se as edificagdes que > 1 Mangueira semirrigida, de borracha, com DE AG UA POTAVEL (98 7z
tpo utilizam mangotinhos. mm (1) 140mca um reforgo téxtil. 15.000 LITROS
Adota-se: 1MPa = 10 bar = 10kgf/cm? = 100 mca = 145 psi )
CONSUMO = 5.000 LITROS
2x CONSUMD
Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante _ >
= Comprimento maximo da i o £ RTI = 10.000 LITROS
TUBULACAO SH P AGCC ®3u linha d . Lances de mangueiras Aplicagdo o = P
——_ } ¥ inha de mangueiras S
Até 25m Lance Unico de 15, 200u 25 m . . —
VEM DA RTI > TIRT Em qualquer situagdo 13.50 Z
m + m V_’_m :ﬂ
DESCE P/ PAVTO TERREO ’ 35m 15+20m Apenas quando: AGE1.1/4" Vﬂ&m SN
40m 20+20m a) ainstalacdo do hidrante for externa a W/ E T VAR S DS R R N /
45m 15+15+15m edificacio; ] 0.65
50m 15+15+20m b) o hidrante do pavimento térreo atender a ?DIBA%EDES EM ALVENARIA (15cm) / >
f . . . - cm
SA'DA P CONSUMO 55m 15+20+20m salas .comermals ape.nas com ’s,alda para area PRTEGAO MIN. DE 2HORAS. §§ % i / 0.23
60m 20+20+20m c) o hidrante do pavimento térreo atender _PORTA DE ENTRADA METALICA 6% % S /3
60m 15+15+15+15m area em pilotis. (SEM ELEMENTO VAZADO). 2 3 % N / "
v S ¢0,
REGISTRO GAVETA Tabela 3 - Tipos de sistemas \ / 0 9
] Tipo |Caracteristicas| Risco de incéndio Dlametro. - ng, de Tipo de esguicho R mllmma o © ©
G LAV 3u mangueira saidas no esguicho " /
I Hidrante Até 1.142MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Agulheta 70 L/min REGISTRO GAVETA ° /[ I
(¢ requinte = 1/2") GLAV. 3"
- 1] Mangotinho Até 1.142 MJ/m? 25 mm (1") Simples Regulavel 80 L/min - L 0“*‘3
|UN|AO GLAV. 3" I Hidrante | 1.14222.284MJ)/m? | 40mm (11/2") [ Simples Regulavel 300 L/min
v Hidrante Agira di: 2284 65mm (21/2") Dupla Regulavel 600 L/min ]
R i M/ UNIAO GLAV. 3"
VALVU LA D E RETEN QAO Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145psi .
L0
] e 7
GALV. 3 ! Tl . ¥ okl 56 VALVULA DE RETENCAO B ESCADA TIPO MARINHEIRO
. o o ,|2.500m?< Area <|5.000m?< Area|10.000m?< Area|25.000m*< Area| ) "
Risco de incéndio  |Area <2.500m i S R ST Area > 50.000m GALV. 3 S/ ESCaIa
Até 1.142 MU/ m? RTl =5m? RTl =10 m? RTI=15m? RTI=20m?3 RTl = 25 m? RTI = 30m?
1.142 2 2.284 MJ/m? RTI =18 m? RTI=36m? RTI =54 m? RTI=72m? RTI = 90 m? RTI = 108 m®
Acima de 2.284MJ/m? RTI =36 m? RTI=72m? RTI =108 m? RTl =144 m? RTI = 180 m? RTI = 216 m?
PLANTA BAlXA - RES E RVATOR' O Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
ESCALA: 1/100 Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
[CAPA DE CONCRETO
7\1\;7 PLACA DE SINALIZACAO VERMELHA 30X40 TUBO DE SHP
cm COM INSCRIGAO "INCENDIO" COR BARRILETE ‘7—’—4 48 m
BRANCA APLICAR FITA OU PINTURA - . R
ANTICORROSIVA ) ] ‘ OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
] ] em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.
VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45°
@65mm
o ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGCA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
INSTALA(;O ES DO SHP ENTE RRADAS PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
[VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45° @65mm Profundidade minima = -0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais n&o sujeitos a " ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE I, 2020).
ADAPTADOR ROSCA X STORZmm SOLDADO

A TUBULACAO

trafego de veiculos, zonas ajardinadas, sujeitas a escavagoes;
Profundidade minima = -0’50 ma partir da geratriz SUperiOr do tubo em locais SUjeitOS a _ _

trafego de veiculos.

Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI JUNIOR:
07414980901
A D E MAR DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal

Quando a tubulagdo do SHP for enterrada a mesma devera ser protegida por fita ou pintura 00 BIaSI- 7B, OULAFE C.CPF AL OULAC SERAGA REB,
anticorrosiva e envolta em concreto (capa de concreto devera ser de no minimo 5 cm). STRINGARI JUNIOR:2: N=ADEMAR

07414980901 Data: 2022.0015 13:5613

/PAREDE OUMURD ART. 38. DETALHE TUBO DE SHP PROPRIETARIO e

TUBULAGAO COR VERMELHA \R B

445

C

ONONS,

. . . NOME:
E PROIBIDO O USO DE VALVULA DE RETENCAO QUE IMPECA ENTE RRADO CPF:

60cm a 150
N

A RETIRADA D'AGUA DO SHP, ATRAVES DO HIDRANTE DE RECALQUE. CITERNA GUILHERME SILVEIRA DE "¥inedo deforma gl por
S/ ESCALA GUILHERME SILVEIRA DE
. OLIVEIRA:00492851905
ART. 40. ) OLIVEIRA:00492851905 Dados: 2020.06.02 15:33:07 -03'00'
O HIDRANTE DEVE TER O CENTRO VEL D0 PISO ACABADG O HIDRANTE DE RECALQUE DEVE ~SER INSTALADO JUNTO A s AUTOR DO PROJETO
GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA 1 P— - : — ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO: S o I i 1 A 74 GUILHERME SILVEIRA  Assinado de forma digital por
VARIANDO ENTRE AS COTAS DE 60cm E S [T e |- _ . — / B — DE GUILHERME SILVEIRA DE
150cm TENDO COMO REFERENCIA O PISO T . “ NA PAREDE EXTERNA DA FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO; L] 3 OLIVEIRA:00492851905 Dados: 20200602 15:3322-0300
ACABADO Il - NO MURO DA DIVISA DO IMOVEL COM A RUA; OU T - et
Il - NA AREA EXTERNA DA CIRCULAGAO DO IMOVEL. RESPONSAVEL TECNICO
ART. 41.
HIDRANTE DE RECALQUE A LOCALIZAGAO DO HIDRANTE DE RECALQUE SEMPRE DEVE
(E M B UT| DO) PERMITIR O LIVRE ACESSO E A APROXIMACAO DO CAMINHAO DE
COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, A PARTIR DO
S/ Escala LOGRADOURO PUBLICO, SEM EXISTIR QUALQUER OBSTACULO QUE ESQUEMA \{ERTI CAL
DIFICULTE O SEU USO E A SUA LOCALIZAGAO. CASTELO D'AGUA —
. REVISAOQ DESCRIGAO DATA DESENHO
ESCALA: 1/50 ) ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR E RELATORIO TECNICO 311102019 MARCUS C.
R02 ANTEPROJETO 15/01/2020 MARCUS C.
OS HIDRANTES DEVEM SER DISPOSTOS DE RO1 PROJETO EXECUTIVO 02/06/2020 MARCUS C.
MODO A EVITAR QUE, EM CASO DE
SINISTRO, FIQUEM BLOQUEADOS PELO
FOGO "
VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45°065mm || 60 L
(@)
Al O
[PAREDE EM ALVENARIA 0 <>E
[PORTA METALICA VERMELHA & OS HIDRANTES DEVEM SER DISPOSTOS DE > H O
MODO A EVITAR QUE, EM CASO DE . x
SINISTRO, FIQUEM BLOQUEADOS PELO OBSERVAGCOES: o
s G <
MOLDURA EM ALUMINIO NA COR , a VERTLACRO TUBULAGAO AGCC @ INDICADO / =>AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM ABEWAR STRINGARIE =t ransmazanin, | 00 POV o)l VEIRA DE  Asinadode fom dgtal por GULHERME
BRANCA (LISA) VALVULA DE GLOBO |- i 4 EM PROJETO ﬂ EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER JUNIOR: 07414980907 s e et it £ OLIVEIRA:D0492851905 /. SLVERA DE OLIVEIRADD42851505
ANGULAR 45%65mm = VISEIRA PE VIDRiO (30x20) cm COM A PORTA METALICA VERMELHA | PINTADAS DE VERMELHO; MUNICIPIODE JOINVILLE ‘ GUILHERME SILVEIRA DE. OLI\)EIIRA )
o) ADAPTADORROSCAX | H—— INSCRICAO "INCENDIO" EM LETRAS A 83.169.623/0001-10 126956-9
[ENCHIMENTO EM ALVENARIA ®) STORZ COM REDUGAO VERMELHAS COM AS DIMENSOES MINIMAS, PLANTA VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45° =>TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER DE :
‘\ oo > oo i} TRACO DE 0 5¢m E MOLDURA DE 3xdom 65 FERRO GALVANIZADO: EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
S GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CHAVEDE MANGUEIRA | | {4 PORTA METALICA , , , ENGENHEIRO CIVIL
VERMELHA =>A SAIDA D'AGUA PARA CONSUMO DEVERA CREA/SC: 126956-9
[PAREDE EM ALVENARIA , ||l ~ENTILACEO OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NiVEL
MANGUEIRA FLEXIVEL] — DARTI G :
J40mm = *kk X T o o
S || Fecucro AGUIRETA ABERTURA PARA VENTILAGAO SUPERIOR E INFERIOR SOMADAS DEVEM ] ) ) ENGEPLANTI St
DAR MINIMO 10% DA AREA DA PORTA =>TODAS AS CANALIZACOES E CONEXOES DO PROJETOS E SUPERVISAO oo
GEOMETRICO DA TOMADA D'AGUA \ , : POSSUIR RESISTENCIA SUPERIOR A 15Kgf/cm?. : — ' —
VARIANDO ENTRE AS COTAS DE 100cm e | - SER FACIL DE ABRIR, SEM TRANCA OU CADEADO; 9 PROPRETEY MUNICIPIO DE JOINVILLE
1506m TENDO COMO REFERENGIA O PISO NIVEL DO PISO ACABADO Il — POSSUIR ABERTURA PARA VENTILACAO; =>DE ACORDO COM A IN07 O RESERVATORIO EDIFICAGAO ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS INSCRIGAO MOBILIARIA- 10 50.01.51.0313
ACABADO o — ll '~ PERMITIR A RETIRADA RAPIDA DAS MANGUEIRAS, E SUPERIOR DEVE POSSUIR BASE EM CONCRETO ENDERECO Ba—
CORTE AA B IV~ SER DE MATERIAL: i} - *® " RUA CANELINHA, N°85, SAO MARCOS, JOINVILLE-SC
HIDRANTE DE PAREDE LOCADO A) METALICO OU DE MADEIRA: NA COR VERMELHA, COM A INSCRICAO ARMADO E PROTECOES LATERAIS EM ALVENARIA. s s —
“INCENDIO; OU _ . A < PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 371-19_INC_PE-RO1 02/06/2020
NO INTERIOR DA EDIFIC AC AO VISTA FRONTAL B) EM VIDRO TEMPERADO: LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR E SEM PELICULA ;;:ISM'\:/TDNEG::EK'R/ASZDEVERAO RESISTIR A PRESSAO CONTEDDO L — T
e DETALHES - SHP SRR A INC 04/08
S/ Escala

Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA n° 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristovao Nunes Pires, N°© 110 | CEP 88010-120 - Floriandpolis Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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TUBULACAO DE CONSUMO
LOCADO ACIMA DO NIVEL DE
RTI

CONSUMO

TUBULACAO DE LIMPEZA
METALICO ATE REGISTRO
TAMBEM METALICO

10.000 LITROS

CONSUMO - 5.000 LITROS

REGISTRO GERAL

23"

\
A A0 QRN

VALVULA DE
RETENGAO

g

METALICO @3"

£
£’
r
Tabela 1- Tipos de mangueiras
Mangueira Aplicagéo Diametro Pressdo de Descrigdo
8 plicag trabalho i
) Destina-se a edificio de ocupagdo . Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 1 i K 40mm (11/2") 100mca .
residencial. refor¢o téxtil.
Tipo 2 Pestma.—s'e a edificios comerdiais ou A0mm (1 1/‘2“) 1 ca Mangiera flexivel, de lnaor-racha, comum
industriais. 85 mm (2 1/2") reforgo téxtil.
Tipo3 [Destina-se & drea naval ou industrial. 40mm (1 1/2”) 150mca Mangiera fIAexw.eI‘ de borracha, com um
B65mm (2 1/2") reforgos téxteis duplos sobrepostots.
) Destina-se & drea industrial, onde é 40mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 4 L X R \ 140mca . .
desejavel uma maior resisténcia a 65 mm (2 1/2") reforgo téxtil, acrescida de um
. Destina-se a drea industrial, onde é 40mm (11/2") Mangiera flexivel, de borracha, com um
Tipo 5 X L 140mca . i
desejavel uma alta resisténcia a 65mm (2 1/2") reforgo téxtil, acrescida de um
i Destina-se as edificacBes que N Mangueira semirrigida, de borracha, com
Tipo 6 o X 25 mm (1"} .
utilizam mangotinhos. 140mca um reforgo téxtil.
Adota-se: 1IMPa = 10 bar = 10kgf/cm? = 100 mca = 145 psi

Tabela 2 - Linhas de mangueiras para hidrante

Comprimento maximo da
linha de mangueiras

Lances de mangueiras

Aplicagdo

Até 25m Lance Unico de 15, 200u 25 m . o
Em qualquer situagdo
30m 15+15m
35m 15+20m Apenas quando:
40 m 20+20m a) ainstalacdo do hidrante for externaa
45 m 15+15+15m edifica¢do;
50m 15+154+20m b) o hidrante do pavimento térreo atender a
55m 15+20+20m salas comerciais apenas com saida para area
60m 20+20+20m c) o hidrante do pavimento térreo atender
60m 15+15+15+15m area em pilotis.

OBSERVACOES:

=>AS CANALIZACOES, QUANDO SE APRESENTAREM
EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, DEVERAO SER
PINTADAS DE VERMELHO;

=>TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER DE
FERRO GALVANIZADO;

=>A SAIDA D'AGUA PARA CONSUMO DEVERA
OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NiVEL
DART.L

=>TODAS AS CANALIZACOES E CONEXOES DO
SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO DEVERAO
POSSUIR RESISTENCIA SUPERIOR A 15Kgf/cm?.

=>DE ACORDO COM A INO7 O RESERVATORIO
SUPERIOR DEVE POSSUIR BASE EM CONCRETO
ARMADO E PROTECOES LATERAIS EM ALVENARIA.

=>AS MANGUEIRAS DEVERAO RESISTIR A PRESSAO
MINIMA DE 14 kg/cm2.

DIMENSOES RESERVATORIO SUPERIOR

(AGUA POTAVEL)
VOLUME TOTAL 20.000Litros
CONSUMO TOTAL 10.000Litros
RTI TOTAL 10.000Litros

HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

VAZAO PRESSAO
H 09 (mais desfavoravel) 70,15 I/min 4,11 m.c.a.
H 08 71,10 I/min 4,23 m.c.a.
H 06 81,43 I/min 5.62 m.c.a.
H 01 82,04 I/min 5,70 m.c.a.

Tabela 3 - Tipos de sistemas

L. N o Didmetro da ne de A Vazdo minima
Tipo |Caracteristicas| Riscode incéndio . ; Tipo de esguicho A
mangueira saidas no esguicho
| Hidrante Até 1.142MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Agulhets 70 L/min
(@ requinte = 1/2")
1l Mangotinho Até 1.142 MJ/m? 25mm (1") Simples Regulavel 80 L/min
11} Hidrante 1.142a2.284 MJ/m? | 40mm (11/2") | Simples Regulavel 300 L/min
i Acima de 2.284 | i
\% Hidrante MI/m? 65mm (21/2") Dupla Regulavel 600 L/min
m

Adota-se: 1 Mpa = 10 bar = 10 kgf/cm? = 100 mca = 145psi

Tabela 4 - Volume minimo da RTI
) o c ,|2.500m?< Area <|5.000m?< Area|10.000m?< Area|25.000m?< Area| )
Risco de incéndio  |Area <2.500m Area > 50.000m
5.000m? <10.000m? < 25.000m? <50.000m?
| Até 1.142 MJ/m? RTI =5m? RTI =10 m? RTI=15m?3 RTI=20m3 RTI= 25m? RTI = 30 m?
1.142 a 2.284 MJ/m? RTI=18m3 RTI=36m? RTI =54 m? RTI=72m3 RTl= 90 m? RTl = 108 m?
Acima de 2.284MJ/m? RTI=36m3 RTI=72m? RTI =108 m?® RTl =144 m? RTl = 180 m? RTl= 216 m?

Tabela 1- Exigéncia do extintor de incéndio portatil em fun¢do do risco de incéndio
— Agente extintor e respectiva capacidade extintora Distancia
incandio rr]inima para que constitua uma unidade extintora maxima a ser

Agua Espuma | CO2 | POBC P ABC percorrida
Até 1.142M]/m? 2-A 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30 m
Admadel1d2 | 5 A | 24108 | 5BC | 20-B:C | 2-A20-B:C 15m
MJ/m?

Q = 82,04 l/min
p=570m.c.a

Q =70,15 l/min

DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO
SOB A LAJE SEM ESCALA

a < a4 <

A P A

]
CHUMBADOR URX OU URXM

[PORCA E CONTRA-PORCA

[SUPORTE-TIPO BRACADEIRA

Q =81,43 I/min 9, 0
p=562m.ca N

HIDRANTE DE RECALQUE i

'y

EMBUTIDO EM PAREDE
(HO4)

DETALHE DE FIXACAO DA TUBULACAO
EM PAREDE SEM ESCALA

___[CHUMBADOR URX OU URXM]|

_—
/ TUBO!

ABRAGCADEIRA TIPO "U"
COM ROSCA

PORCA E CONTRA-PORCA|

SUPORTE-TIPO MAO FRANCESA|

CHUMBADOR URX OU URXM|

TUBO L]
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
a < 4 A < 9
A Al 2 ‘ A °
\W%
|VERGALHAO ROSCA TOTAL 7 ki
[PORCA E CONTRA-PORCA!
|SUPORTE TIPO BRACADEIRA — ——
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALHE )
FIXAGAO DA TUBULAGAO SHP

VISTA FRONTAL

@

VISTA LATERAL

INSTALACOES DO SHP

A tubulagdo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificagao através de suportes
metalicos, conforme a NBR 10897, rigidos e espagados em no maximo 4 metros, de modo
que cada ponto de fixag&o resita a cinco vezes a massa do tubo cheio de dgua e mais

100kg.

A distancia entre os suportes metalicos e trechos curvos de tubulagao ou linhas de

derivagéo nao devera exceder 30 cm.

DIAMETRO DA TUBULAGAO

BITOLA DO CHUMBADOR E TIRANTE

S/ ESCALA

34" 378"
1" 3/8"
1174 3/8"
11/2" 3/8"
7 378"
212" 72"
3 172"
4 72
8" 5/6"
& 314"

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

ADEMAR STRINGARI :;EB‘CS?JZ;?E;:—FCEE‘EL%%iieélseg:;: g, Federa do rasi-
JUNIOR:07414980901:=

documento

PROPRIETARIO
NOME:

CPF:
GUILHERME SILVEIRA DE asnede de forma digtal por
OLIVEIRA:00492851905  OLIVEIRA00452851905

Dados: 2020.06.02 15:34:07 -03'00'

AUTOR DO PROJETO

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE

OLIVEIRA:00492851905 OLIVEIRA00492851905
Dados: 2020.06.02 15:34:23 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR E RELATORIO TECNICO 31/10/2019 MARCUS C.
R02 ANTEPROJETO 15/01/2020 MARCUS C.
RO1 PROJETO EXECUTIVO 02/06/2020 MARCUS C.
9]
L
QO
O
<
>
©)
o
o
<

Assinado digitalmente por
DN: C=BR, O=ICP-Bras

ETARI
ADEMAR STRINGARI TR
JUNIOR:0741498090 12?2} etalzagho 4o ascinanra acui
MUNICIPIOTIESOTRVIELE

83.169.623/0001-10

ADEMAR STRINGARI JUNIOR:07414980901

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -

OU=AC SERASA RFB, OU=38234145000120,
MAR STRINGARI JUNIOR:07414980901

RESPONSAVEL TECNICO
Assinado de forma digital por GUILHERME

GUILHERME SILVEIRA DE
SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
OLIVEIRA:00492851905 Dados: 2020.06.02 15:34:37 -03'00"

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
126956-9

ENGEPLANTI

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 126956-9

SN e A
WER 0By ggycia; maSNITOD0
b

PROJETOS E SUPERVISAO

Rua Cristévéo Nunes Pires, 110 - Centro - Florian6polis - SC
Edificio Hoepcke Blue Center, 5° andar, sala 502
Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAC ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS

INSCRIGAO IMOBILIARIA
09.20.01.51.0313

ESQUEMA ISOMETRICO - SHP

Projeto Executivo

FVDERECO RUA CANELINHA, N°85, SAO MARCOS, JOINVILLE-SC

PROJETO . ARQUIVO Data
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 02/06/2020

CONTEUDO ETAPA FOLHA

ESCALA " INDICADA

INC 05/08

Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA n° 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristdvdo Nunes Pires, N° 110 | CEP 88010-120 - Floriandpolis Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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PLANTA: FECHAMENTO DO CORRIMAO
T

PAREDE ACABADA OU
GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO

REVESTIMENTO
ANTIDERRAPANTE E
INCOMBUSTIVEL
_LL—PISO
- S ACABADO

Art. 31: Toda saida de emergéncia (corredores,
circulagéo, patamares, escadas e rampas), terragos,

mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcdes de

todos os tipos de ocupagao devem ser protegidos de
ambos os lados por paredes ou guarda-corpos

continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior
que 55cm, para evitar quedas

Art. 32: A altura dos guarda-corpos, internamente,
deve ser no minimo de 1,1m ao longo dos patamares,

PAREDE ACABADA OU
GUARDA CORPO

CORRIMAO EM TUBO

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

FIXADOR METALICO | METALICO @4cm
200Kg/cm?
CORTE:
DIMENSOES ’f EIXA(;AO SOMENTE
CORRIMAO CONTINUO SEM T
EFEITO GANCHO
REVESTIMENTO
ANTIDERRAI?ANTE GUARDA—=CORPO
INCOMBUSTIVEL £ o ALTURA MINIMA DE
Q~-—_ 110cm
(e
AN g
S 3
0
o
o)
ESTRUTURA ® PISO PISO
2 ACABADO ACABADO

4

Art. 27: Todas as escadas e rampas deverao possuir os

seguintes componentes:

| - degraus (execeto rampas);

Il - patamares;

Il - corrimaos continuos em ambos os lados;

IV - guarda-corpos;

a saida.

corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida

para até 92cm na parte interna das escadas, medida

verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos boceéis ou quinas dos degraus, quando o
vazio da escada (bomba da escada), ndao possuir

largura maior que 15cm.

Art. 33: Quando o guarda-corpo for constituido de
elementos vazados, ndo devem possuir espaco livre

maior que uma circunferéncia

de 15cm de didmentro.

DETALHE (GENERICO)

GUARDA-CORPO

S/ Escala

V - ilumingao de emergéncia;

VI - sinalizagéo nas paredes, em local visivel,

indicando o numero do pavimento correspondente e no
pavimento de descarga devera ter sinalizagado indicando

| )

Art. 30: Os corrimdos devem atender aos seguintes
requisitos:

I- instalados, obrigatériamente, em ambos os lados da
escada, incluindo-se patamares;

Il - estar situados entre 80 e 92cm acima do nivel da
superficie do piso, medida esta tomada verticalmente
da borda do degrau até a parte superior do corrimao;
Il - ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a
fixacdo pela lateral, devendo nesse caso, a distancia
entre a parte superior e os suportes de fixagao e/ou

Art. 28 e 29: Os degraus e patamares devem obedecer

aos seguintes requisitos:

| - devem ser revestidos por materiais incombustiveis e

componentes ser maior ou igual a 8cm;
IV - possuir largura minima de 3,8cm e maxima de

@ Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
Capacidade extintora conforme Tabela 1
Agente extintor e respectiva capacidade extintora
Risco de Incéndio | _Mnmapara que constitia uma unidade extntora | pyistancia maxima a ser percorrida
Agua | Espuma CO2 P6 BC P6 ABC
(2) | Art.7-Tabela 1
Até 1.142MJ/m? 2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
Acima de
2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:IC | 2-A:20-B:C 15m
1.142MJ/m?
@ Art. 16 E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores
@ Art. 17 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
’ no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
@ Art. 19 Para a sinalizagao de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
) com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

PAREDE DE ALVENARIA

Piso nivel variavel

110

PAREDE DE ALVENARIA

Piso nivel variavel

AMARELO!

FUNDO VERMEL

A HASTE DE FIXAGAO DEVE
SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO
DA CAPACIDADE EXTINTORA
A SER COLOCADA

HO

A CAPACIDADE EXTINTORA ESTA
ESPECIFICADA EM PLANTA BAIXA COM A
REPRESENTAGAO MOSTRADA NA LEGENDA

6,5cm;
V - possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou
guardas de fixagao.

antiderrapantes (conforme a IN 018/DAT/CBMSC);
Il - possuir o espelho (h) entre 16 e 18cm.

DETALHE (GENERICO)

ESCADA

S/ Escala

NOTA:

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CONFORME Art. 7 E Art. 8 DA IN 011, PARA LOCAIS DE REUNIAO DE
PUBLICO COMO O AUDITORIO A AUTONOMIA MINIMA DO SIE DEVE
SER DE 2 HORAS E NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX.
EM ESCADAS NAO DEVEM SER UTILIZADOS PROJETORES

OU FAROIS.

O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PREVER

UMA DISTRIBUIGAO DE PONTOS E DETERMINAGAO DAS LUMINARIAS
DE FORMA QUE HAJA UMA UNIFORMIDADE DE ILUMINAGAO EM

A PROPORCAO MEDIA DE NIVEL DE ILUMINAMENTO ENTRE
AREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NO MAXIMO DE 1:20.
DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGCOES

DE AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA
DA INSTALACAO DESTES EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO.
QUANTO A FONTE DE ENERGIACENTRALIZADA, ESTA PODE
ESTAR LOCALIZADA EM UM UNICO LOCAL OU ESTAR SETORIZADA
EM PEQUENAS CENTRAIS, MANTENDO AS CARACTERISTICAS JA
MENCIONADAS.

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO OBSERVAR OS
SEGUINTES REQUISITOS:

| - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA

QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA
TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO DE 1 HORA.

Il - OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO,
SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.

11l - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA,

0S APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO
RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO.

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DA LUMINARIA
DEVE SER O TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO DE CHAMA

E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANAGAO
DE GASES TOXICOS.

A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO
QUE AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM SER, EM
QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA DE TENSAO
NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4%, NAO DEVENDO
TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm2 NAO SAO ADMITIDAS

LIGAGOES EM SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

TODOS OS AMBIENTES, EM FUNGAO DE UM CALCULO LUMINOTECNICO.

OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE
ILUMINAGAODE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PARA
OUTROS FINS, SALVO PARA INSTALAGOES DE OUTROS SISTEMAS
DE SEGURANCA.

A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM

NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO A NiVEL DO PISO, DE:

| - 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

a) ESCADA;

b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2,10m;

c) OBSTACULOS;

Il - 3LUX EM LOCAIS PLANOS;

a) CORREDORES

b) HALLS;

c) ELEVADORES;

d) LOCAIS DE REFUGIOS.

DA LUMINARIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO
DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO
DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS.

A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR
TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, OBSTACULOS, SAIDAS,
ESCADAS, ETC.

A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 PONTOS

DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO NAO PODE SER MAIOR DE
15m. SE 2 PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM UMA
DISTANCIA SUPERIOR A 15m, SERA NECESSARIO INTERLIGAR
UM PONTO ADICIONAL.

EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO

OBSTACULOS, CURVAS OU ESCADAS, OS PONTOS DE
ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVEM SER DISPOSTOS
DE FORMA QUE, NA DIREGAO DA SAIDA, DE CADA
PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE

O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ,
EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO,
DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A 30LUMENS.

NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
A ILUMINAGAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER
ACIONAMENTO AUTOMATICO CONFORME Art. 11 INO11.

CONFORME Art. 15 A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA DISPOR

DE CIRQUITO ELETRICO PROPRIO COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
INDENTIFICADO, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA
UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZAGAO PARA
ABANDONO DE LOCAL.

OBS: TODA E QUALQUER PLACA LUMINOSAS DO SAL
PODERA SER SUBSTITUIDAS POR PLACA
FOTOLUMINESCENTE DESDE QUE A MESMA ESTEJA EM
COMCORDANCIA COM O Art. 12, Art. 13 E Art. 15 DA INO13

- SINALIZAGCAO PARA ABANDONO DE LOCAL.

RECINTO SEM ACLARAMENTO NATURAL OU ARTIFICIAL
SUFICIENTE PARA PERMITIR ACUMULO DE ENERGIA DO
ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE DAS SINALIZACOES
DE SAIDA DEVEM UTILIZAR PLACA LUMINOSA.

NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO
IMOVEL (CIRCULAGAO, CORREDORES, HALL. ESCADAS
E RAMPAS), A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES

AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO
(EX.: SENSOR DE PRESENCA).

CORRENTE

[GRAU DE PROTEGAO IPZO\

LUMINARIA BLOCO AUTONOMO
COM BATERIA INCORPORADA

DETALHE (GENERICO)
GUARDA-CORPO

O EXTINTOR DEVERA ESTAR SITUADO EM
LOCAL COM BOA VISIBILIDADE E ACESSO
LIVRE

AMARELO|

FUNDO VERMELHO

EXTINTOR FIXADO NA
PAREDE COM SINALIZACAO

OBSERVACAO:

VISTA FRONTAL

200

320

S/ Escala

TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA DAS EDIFICACOES SERAO
SINALIZADAS COM INDICACAO CLARA DO SENTIDO DE SAIDA.

A FIXAGAO DAS PLACAS DEVE SER FEITA DE MODO

QUE NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

PLACA DE ACILICO
BRANCO LEITOSO

Nde Waha O\
N
=
=

AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR
VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM PLACAS DE ACRILICO
OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DE
25x16cm E LETRAS COM TRACO DE 01cm EM MOLDURA

DE 4x9cm
NOTA 01
Tamanho da Moldura das Trago das mé)l?iir:fsme:i:tsre 2
placa (L x H) letras (L x H) letras (L x H) pontos de SAL
25x 16 cm 4x9cm 1cm 15m
50 x 32 cm 8x18 cm 2cm 30m

A SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL DEVE SER
LUMINOSA, COM UM FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE

LUZ, NO MINIMO IGUAL A 30 LUMENS, COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA

CONFORME Art. 8 DA IN 013, A SINALIZACAO P/ ABANDONO
DO AUDITORIO DEVERA TER AUTONOMIA DE 2HORAS.

VISTA LATERAL

PLACA DE ACILICO
BRANCO LEITOSO

CONFORME Art. 18 DA IN 013, O CIRCUITO ELETRICO PARA AS
PLACAS LUMINOSAS DA SAL, DEVERA CONTER DISJUNTOR
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO
DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO.

LETRAS E SIMBOLOS NA
COR VERMELHA TRAGO DE
1cm

OBS: TODAS AS PLACAS LUMINOSAS DO
IMOVEL DEVERAO POSSUIR SIMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (VIDE
DETALHE DOS SIMBOLOS)

LETRAS E SIMBOLOS NA COR
VERMELHA TRACO DE 1cm

INDICACAO DE SAIDA LUMINOSA PARA
AUXILIO DE ABANDONO DE LOCAL

S/ Escala

=]
[TIPO DE LAMPADA: 30 LED
PERSPECTIVA
ALIMENTAGAO 110/220 VAC
‘ & // P
N 340 N
BATERIA INCORPORADA 1
== T
A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVEM SER f T . [ i
FEITA DE MODO QUE AS LUMINARIAS NAO
= FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS
SUPERIORES AS ABERTURAS DOS AMBIENTES

DADOS TECNICOS

ALIMENTAGAO: 110/220V (AUTOMATICO)
ACUMULADOR: 12V

LAMPADA TIPO LED
AUTONOMIA: 3h

FLUXO LUMINOSO (aprox.): 2/200 lumens

A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVEM SER
FEITA DE MODO QUE AS LUMINARIAS NAO
FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS

SUPERIORES AS ABERTURAS

DOS AMBIENTES

ALTURA MINIMA 1,70m

[AMARELO] <>

VERMELHO|

SINALIZAGAO EM
TODAS AS FACES
DO PILAR

C

VERMELHO

SOMENTE SERAO ACEITOS OS EXTINTORES

MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM
IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE E OS SELOS
DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDO POR

ORGAOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE
INSPECAO, RESPEITANDO AS DATAS DE
VIGENICIA E DEVIDAMENTE LACRADOS

y

N

DETALHE (GENERICOE
RAMPA - GUARDA-CORPO

LOTAGAO MAXIMA
XXX

30

PORTA EM VIDRO
COM ESPESSURA
MAXIMA DE 2mm

160 cm

N

~

S/ Escala

A

NICHO DE ALUMINIO

PESSOAS
CBMSC
|

LETRAS NA COR
VERMELHA DE FORMA
LEGIVEL PROPORCIONAL
AO TAMANHHO DA PLACA

PLACA DE ACRILICO
COM FUNDO BRANCO

ALTURA MINIMA 1,70m

OBS: ALEM DOS PONTOS INDICADOS
TODA SALA DE AULA DEVERA

- MOLDURA FIXA COM

PARA MANUTENGCAO

DISPOSITIVOS DE ABERTURA

TER PLACA DE LOTAGAO MAXIM,

DEVERAO TER AFIXADOS NA PORTA
INSTRUGOES ORIENTANDO COMO UTILIZAR
O EQUIPAMENTO.

DEVE HAVER TAMBEM DISPOSITIVO

QUE AUXILIE O ARROMBAMENTO DA PORTA,
NAS EMERGENCIAS, E INSTRUGOES QUANTO
AOS ESTILHACOS DO VIDRO.

EXTINTOR FIXADO EM
COLUNA COM SINALIZACAO

S/ Escala

PISO ACABADO

PLANTA INTERNA
01. INDICAGAO DO LOCAL ONDE A PESSOA SE ENCONTRA

02. INDICAGAO DA ROTA DE FUGA E ACESSO A SAIDA

03. INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
04. INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DO ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
05. INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS HIDRANTES DE PAREDE

PLANTA EXTERNA
. INDICAGAO DO LOCAL ONDE A PESSOA SE ENCONTRA

01

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

LOCALIZAGAO DA CENTRAL DE GLP

INDICAGAO DA ROTA DE FUGA E ACESSO ATE O PONTO DE ENCONTRO
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DO ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS HIDRANTES DE PAREDE

INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS HIDRANTES DE RECALQUE

LOCALIZAGAO DE RISCOS ISOLADOS (TANQUE DE OLEO DIESEL,

COMBUSTIVEL RESERVA EMPILHADEIRAS, AREA DE RECARGA DE BATERIA
DAS EMPILHADEIRAS)
OBS: ALEM DOS LOCAIS INDICADOS EM PLANTA, TAMBEM DEVERAO SER INSTALADAS

PLANTA DE EMERGENCIA ATRAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS COLETIVOS (MASCULINO

E FEMININO) E VESTIARIOS (MASCULINO E FEMININO) DOS FUNCIONARIOS.

/ASINALIZAQAO DEVE SER

INSTALADA IMEDIATAMENTE
ACIMA DA PORTA, MAXIMO A
10cm DA VERGA

DETALHE A
PLANTA DE EMERGENCIA

S/ Escala

A 10cm DA VERGA

A SINALIZAGAO DEVE SER INSTALADA
IMEDIATAMENTE ACIMA DA PORTA, MAXIMO

[CORRENTE]

PLACA DE ACILICO
BRANCO LEITOSO

PISO ACABADO

DETALHE _
PLACA DE LOTACAO

S/ Escala

CARIMBOS

C

Jaqu

em tamanho adequado para avaliagdo e v

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
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isualizagdo dos sistemas.
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LAJE DE CONCRETO

FI z s ; . - ()
ARMADO = — —
|04 CILINDROS P-45 C
— D
PISO DE CONCRETO| T ™
ALISADO 5 cm E
ABRIGO SOBREPOSTO AO CONJUNTO
PARA CONTROLE E MANOBRA DO @
SISTEMA DE GLP
! { { I { 1 {
X E . R . ’ ‘ E

CORTE AA

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

M| Ato9

Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locag¢des de GLP conforme Tabela
6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.

@ Art. 12

A area de Locagéo dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a
seguinte sinalizagao: Placa com inscrigao “CENTRAL DE

GAS’, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas

de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito 115 pt.

Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
qualquer diregdo de acesso a area dos recipientes.

A Locacgao de recipientes em Central de GLP deve possuir:
| — cabine de protegao:
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados),
rebocadas, e com espessura minima de 12 cm;
b) com teto em concreto, com declividade para escoamento de agua;
c) altura interna minima de 180 cm;
Il — portas:
a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;

23
b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm ESTAR LQCADO COM UMA ALTURA
@ Art. 18 entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm); DE NO MAXIMO 80cm DO PISO DO
ESCALA 1 /25 ¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m; COMPARTIMENTO
11l — piso em concreto ou argamassa; @ K =
IV — espaco interno livre para circulagédo, operagdo e manutengdo, no minimo de: 8
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou 0
S E/ b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local. @ vi
— B NIVEL DO PISO ACABADO
As Locagbes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir : . 2
Art. 29 ; . ) .
@ conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo. A .
: PROIBIDO CENTRAL DE PERIGO Muro de protegéo (pode ser o muro da divisa) devera possuir comprimento minimo igual ao QUAD RO D E LEG EN DAS
o FUMAR GAS INFLAMAVEL ° 8 @ Tabela 1 da central de gas, em concreto armado, com espessura minima de 14 cm e altura minima de
s 2 m. Obs: a parede da central de gas ndo podera servir como muro A 4 1
= £ g N P sEemep IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
: a c
S . 3 = A ra_eqe coletoral (gambiarra') se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexdo com os Art. 64 Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de
& S £ o S Irec'p'e”tef realizada através de: . ventilacdo permanente superior e inferior.
5 Art. 38 — mangotes; ou
§ O = @ Il - pig-tail. L o ) B . @ Art. 65 § 3° As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter
S 8 I(:I - Ptarag~raf0 unico. Na interligagao do pig-tail com a rede de alimentag&o deve haver uma valvula . distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana.
— e retencao.
= - PORTAS EM ELEMENTO VAZADO : — —
© @ Art. 66 A Tabela 8 do anexo B estabelece as areas minimas para ventilagdes permanentes e alturas
PARA VENTILA QAO Tabela 1 Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de ' maximas e minimas de instalagéo.
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.
 E—
= in. 14
e ~ min. =
ELEVACAO | EMBRE-SE VENTILACAO PERMANENTE
4Kg 4Kg REGISTRO DE CORTE (FE(’ZHO RAPIDO) — 1 AS CANALIZACOES DE GLP DEVEM:
ELEVACAO LATERAL D Pt PO FORNECIMERTO BE BAS E
ESCALA 1 /25 / SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
: : - : i @)
4 ) @ :@ TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULACOES DE ..
@ ® GAS IGUAL A, NO MINIMO UM DIAMETRO DA MAIOR DAS minimo 0, 30/‘!’)I
2 TUBULAGOES CONTIGUAS;
| |
,'O
@ g @ jl> TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,30m DAS TUBULACOES
= = L= DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE; Parede
\ TER UM AFASTAMENTO, NO MIiNIMO, DE 2.00m DE 8 & %
\ (o0 PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS. d @ 5 Q
. . . e
\ @ Portas de abrir ou correr Z < ¢ N
Q CENTRAL DE GLP o PLANTA
L ESCALA 1/25 PAREDE LATERAL OOO
00 ® BAIXA
Detalhe |ate ral [APARELHO TECNICO DE QUEIMA \J ‘ O O B
. Y Segue para consumo
N gue p
da veneziana 0O
[ QO QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA
OO A QUALQUER VAO FORMADO PELA
OOO ESTRUTURA OU ALVENARIA,MESMO QUE
o VENTILADO
. QO ) .
M [REGISTRO DE FECHO RAPIDO O O w
minimo 0,30m @
NOTA GERAIS: i fixar o vidro com massa 1
VEM DA REDE GERAL, DEVERA SER somente nos 4 cantos N [
ACOMPANHADO O CIRCUITO QUE ESTA
AS TUBULACOES PARA GAS NAO PODEM PASSAR EM: ESPECIFICADO EM PLANTA BAIXA
|- DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO OU DE AGUAS PLUVIAIS, RESERVATORIOS DE AGUA E INCINERADORES DE LIXO;
Il - LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, SUBSOLOS, POROES OU LOCAIS QUE POSSIBILITEM ACUMULO DE VOLUME DE GAS EM CASO DE VAZAMENTO;
11l - CAIXAS OU GALERIAS SUBTERRANEAS, VALETAS PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, CISTERNAS OU RESERVATORIOS DE AGUA, ABERTURAS
DE DUTOS DE ESGOTO OU ABERTURAS PARA ACESSO A COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; i ) PREFERENCIALMENTE ESTA MEDIDA DEVERA
IV - COMPARTIMENTOS NAO VENTILADOS OU DUTOS EM ATIVIDADE (VENTILAGAO DE AR CONDICIONADO, EXAUSTAO, CHAMINES, ETC.) FICAR ENTRE 20 E 80cm DO PISO
V - POCOS DE VENTILACAO OU ILUMINAGCAO CAPAZES TER UM EVENTUAL VAZAMENTO DE GAS; E
VI - QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA A QUALQUER VAO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO QUE VENTILADO; - S @ o
- @ CANALIZAGAO DE GLP DIAMETRO © 9
VIl - AO LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, SALVO SE FOR VENTILADO POR TUBO LUVA, ATENDENDO AOS CRITERIOS DESTA IN; | INDICADO EM PLANTA BAIXA vidro comum max. 2mm Q« o
VIIl - PONTOS DE CAPTAGCAO DE AR PARA SISTEMAS DE VENTILACAO; C l : a_“
IX - COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO ELETRICO; [REVESTIMENTO DO PISO | @ } £
X - ELEMENTOS ESTRUTURAIS: LAJES, PILARES OU VIGAS; E
XI - ESCADAS E ANTECAMARA, INCLUSIVE NOS DUTOS DE VENTILAGAO DA ANTECAMARA; g ROSCA DE UNIAO
Xll - POGO OU VAZIO DE ELEVADOR; PISO ACABADO [T [T dlll
XIIl - GARAGENS (QUANDO EM COTA NEGATIVA); . — = - — = _
XIV - AMBIENTES DE COTA NEGATIVA; E <, . 4. Loe ., . o, o 2, R N PR L, FLANGE DE LIGAQAO\
XV - DORMITORIOS OU BANHEIROS. N < e e L, VA N < B I N ; N B {
< < N Py < < a < 4 A
AS TUBULACOES DE GAS, QUANDO APARENTES, DEVEM SER DA SEGUINTE COR: / ‘s \
|- ALUMINIO, PARA GLP; OU ¢ ° \
II - AMARELO, PARA GN. N
e "CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - Ietras\ - b B
AS TUBULAGCOES DEVEM FLOSSU|R AFASTAMENTO MINIMO: ’ cor amarelo trago - O’ZCm moldura - 1x2cm
| - DE 30 cm DAS TUBULACOES DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;
Il - IGUAL AO DIAMETRO DA MAIOR DAS TUBULAGOES DE GAS CONTIGUAS; Q UAD RO D E L EG E N DAS VI STA F RO N TAL CO RTE
A REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS PRIMARIA, COMPREENDIDA ENTRE A VALVULA DE REDUGAO DE PRESSAO DE 1° ESTAGIO ATE A VALVULA DE 2°
ESTAGIO, DEVE POSSUIR PRESSAO MAXIMA DE 1,5 Kgflcm?. IN 08 INSTALACOES DE GAS COMBUSTiVEL
A REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS SECUNDARIA, COMPREENDIDA ENTRE A VALVULA DE REDUGAO DE PRESSAO DE 2° ESTAGIO ATE OS PONTOS DE
CONSUMO, DEVE POSSUIR PRESSAO ENTRE 0,02 E 0,03 Kgf/cm>. Os terminais de tubulagées, para ligagao dos aparelhos de queima a gas, devem:
| — para aquecedores de passagem a gas, ser instalados com altura entre 100 e 120 cm QUAD RO D E LEG E N DAS
@ Art. 55 acima do piso acabado e para os demais aparelhos de queima a gés, entre 20 e 80 cm; ~ ; ]
Il — distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas; IN 08 - |NSTALAGOES DE GAS COM BUSTIVEL
IV — possuir registro de corte de fecho rapido.
As tubulagdes multicamadas ou de polietileno (PE80 ou PE100), quando utilizadas em redes @ Art. 29 As I'_octa(,‘g)es detrelcipientes f)e GLP, e(;(f;to palr:all 0 Ab;i%o de GLP(,:d.evinlw ZOSSU“' b
de distribuicdo de gas primarias, devem: conjunto de controle e manobra para , ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
| — ser utilizadas somente em redes externas as projecdes verticais das edifica¢des; 0 abrigo. d niunto d ntrol manobr. ra GLP. d ter int
Il — possuir caixa de inspe¢ao na transigao entre as tubulagdes (metalica/ndo metalica) de ca?actlg(r)igtiga? junto de controle € manobra para » deve ter as seguintes
NOTA DETALHE VENTILACAO PERMANENTE @ 25 x 30 cm com tampa metalica na cor vermelha; | — dimensdes -ml'nimas de 30 x 60 x 20 cm:
Art. 44 11l — estar enterradas a 60 cm de profundidade e possuir envelopamento em concreto ou Il — altura de instalacs inima de 100 d . t .
AS ABERTURAS DE VENTILAGAO PERMANENTE SUPERIOR E INFERIOR PODEM SE COMUNICAR COM A AREA EXTERNA POR UMA DAS SEGUINTES com sobreposicéo de placas de concreto com dimensdes de 5x20x50 cm para a protecdo Art. 30 — @llura de Instalagao minima de 11 om do piso externo, )
ALTERNATIVAS: mecanica da tubulaca : IIl — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cercal/tela de protecéo
. . ¢ao enterrada. d ivientes d icie. at d t dos:
| - DIRETAMENTE, ATRAVES DE UMA PAREDE OU PARA PRISMA DE VENTILAGAO; OU Paragrafo Unico. N&o se admite tubulacdes multicamadas e de polietileno (PES0 ou PE100) 0s recipientes de superticie, aterrados ou enterrados, .
i 9 ¢ P ’ IV — aberturas para ventilagéo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e
Il - INDIRETAMENTE, VER FIGURA 3 DO ANEXO C, POR MEIO DE UM DUTO NA HORIZONTAL, EXCLUSIVO, COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1%, COM OS instaladas aparentes ou aéreas, quando utilizadas em redes de distribuicdo de gas P .(} p ) g . X N
SEGUINTES COMPRIMENTOS: primarias. V — fechamento em material transparente, com a inscrigao: “EM CASO DE INCENDIO,
A) ATE 3 m, COM A AREA MINIMA DE ABERTURA PREVISTA; QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO".
B)) DE 3,1 A 10 m DE COMPRIMENTO, COM 1,5 VEZ A AREA MiNIMA DE ABERTURA PREVISTA: E As tubulagbes multicamadas, quando utilizadas em redes de distribuicao de gas
C) ACIMA DE 10 m, COM 2 VEZES A AREA MINIMA DE ABERTURA PREVISTA. secundarias, devem: . . O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:
1° PODE SER REALIZADA VENTILAGAO DIRETA ATRAVES DE OUTROS AMBIENTES CONTIGUOS DESDE QUE NAO SEJAM BANHEIROS, LAVABOS, SAUNA | - ser embutidas no contrapiso da laje; . o | — valvula reguladora de pressdo de 1° estagio;
OU DORMITORIOS, E POSSUAM VENTILAGAO PERMANENTE. - fozswr apena§ trecho vertical, envelopado e embutido nas paredes, para a ligaggo no Il — manémetro para indicagao da presséo na rede primaria de gas, com graduagéo que
2° TERRACOS OU AREAS TECNICAS PODEM SER CONSIDERADAS AREAS EXTERNAS DESDE QUE POSSUAM ABERTURA PERMANENTE PARA O @ Art. 45 :)”on ?er(; ggp\se?(r;c?;:om a valvula de corte do ponto de consumo em material metalico @ Art. 31 permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/cm?;
A i 2 A - : : IIl — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);
EXTERIOR DA EDIFICACAO DE N(~) MINIMO 2 m? E QUE NAO HAJA A POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO (POR EXE[\/IPLO, FI'ECHAMENTO COM VIDRO). Paragrafo anico. N&o é permitida a instalacio de tubulacio multicamadas no teto, em € ( € ol p pido) ) ) ~
3° AS ABERTURAS DE VENTILACAO QUANDO PROVIDAS DE VENEZIANAS OU EQUIVALENTES, DEVEM TER DISTANCIA MINIMA DE 8 mm ENTRE AS trechos IV — té plugado, com redugéo para 2", para teste de estanqueidade da canalizagéo.
PALHETAS DA VENEZIANA. horizontais d d de f t Paragrafo unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
4° E VEDADA A PASSAGEM DE QUALQUER TIPO DE FIACAO, CANALIZACOES, ENCANAMENTOS, ETC., ATRAVES DO DUTO PARA VENTILAGAO orizontais ge paredes ou de forma aparente. de acordo com o fluxo do gas.
PERMANENTE. As tubulagdes devem possuir afastamento minimo:
. - . . : | —de 30 das tubulagdes d t t dutos d bo de eletricidade;
OBS: A AREA DA VENTILACAO PERMANENTE DEVERA SER DETERMINADA PELA TABELA 8 DA IN08. PARA POTENCIA TOTAL DOS APARELHOS Art. 49 - igual acg]diéalrieL:rouc?ag(r)‘:;oredzL; :?Jl;jaugrg;: ge ;a'zscoer}lt(l';;ugs ¢ eletricidade
DIFERENTES DA TABELA, PODEM SER CALCULADAS AS VENTILACOES CONFORME CALCULO DE 1,5 X A POTENCIA DOS APARELHOS EM Kcal/min. ’

A ABERTURA SUPERIOR E
INFERIOR DEVE POSSUIR NO
MINIMO 490cm? cada

23

©

PODERA SER DEIXADO UM VAZADO NA ALVENARIA OU
COLOCADA UMA VENEZIANA DESDE QUE ELA POSSUA UM
ESPACAMENTO MINIMO DE 8mm ENTRE AS PLACAS E AREA
EFETIVA MiNIMA DE 33% DA AREA TOTAL UTIL

<150 cm

VENTILACAO INFERIOR DEVERA

PONTO DE GLP

S/ ESCALA

I - MARCA OU IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE;

Il - NUMERO DA NBR DE FABRICAGAO;

Il - APLICACAO DA MANGUEIRA (GAS GLP/GN);

IV - DATA DE FABRICAGAO E/OU VALIDADE;

V - DIAMETRO NOMINAL OU CLASSE DE APLICAGAO;
VI - PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO; E

AS MANGUEIRAS PARA A LIGAGAO AOS APARELHOS TECNICOS DE QUEIMA DE GAS DEVEM ATENDER
AO DISPOSTO NA NBR 14.177 OU NBR 8.613, POSSUINDO AS SEGUINTES INSCRIGOES:

|CAPA DE CONCRETO

TUBO DE GLP

APLICAR FITA OU PINTURA
ANTICORROSIVA

INSTALACOES DE GAS ENTERRADAS

Profundidade minima = -0,30 m a partir da geratriz superior do tubo em locais nao sujeitos a
trafego de veiculos, zonas ajardinadas, sujeitas a escavagdes;

trafego de veiculos.

Profundidade minima = -0,50 m a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a

@O

Quando a tubulagdo de gas GLP for enterrada a mesma devera ser protegida por fita ou pintura
anticorrosiva e envolta em concreto (cobrimento de concreto devera ser de no minimo 5 cm).

DETALHE TUBO DE GLP

ENTERRADO

S/ ESCALA

CARIMBOS

ventilacao

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagao dos sistemas.

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).
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ACIONADOR MANUAL

LEGENDA

o0 vl

CENTRAL

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO.

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDEREGAVEL.

ACIONADOR DE SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON.

AVISADOR SONORO / VISUAL.

SIRENE EXTERNA - ALARME DE INCENDIO

TUBULAGCAO @3/4" QUANDO NAO ONDICADO, APARENTE PARA
SISTEMA DE ALARME PARA PREVENGAO DE INCENDIOS.

SISTEMA DE ALARME E DETECCAO

AVISADORES SONOROS E VIUAIS

O SO EMITIDO POR AVISATORES SONOROS DEVE SER PERCEPTIVEL EM TODA

A AREA PROTEGIDA PELO SADI, DEVENTO A POTENCIA SER:

- ENTRE 90 E 115dHA, MEDIDO A 1m DE DISTANCIA DA FONTE SONORA; E

- NO MINIMO 15dBA ACIMA DO NiVEL MEDIO DO RUIDO DE FUNDO DO AMBIENTE
OU 5 dBA ACIMA DO NiVEL MAXIMO DO RUIDO DO AMBIENTE, MEDIDOS A 3m DE
DISTANCA DA FONTE.

PUSH BUTTON

-ACIONADORES TIPO QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAO ALERTADOR
ACOPLADO COM SIRENE DE POTENCIA DE 110dB CONFORME (ABNT)

-CASO A CENTRAL ESTEJA EM POSIGAO DE RETARDO O ACIONADOR E
DECODIFICADO NA CENTRAL; COM UM TOQUE RETARDO NO MAXIMO
03min. E 02 TOQUES IMEDIATO.

-ALIMENTAGAO DO CONJUNTO EM REPOUSO E DE 21W EM PLENO
DISPARO ATINJE A 100W.

CARIMBOS

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

ART. 48. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2020).

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

OBSERVACOES

ASSINATURAS

10,5cm
. ) 7
ALERTADOR ACUSTICO DEVERA '
EMITIR SONS DISTINTOS DE OUTROS, o S INDICADOR SONORO/VISUAL - ———
EM TIMBRE E ALTURA, DE MODO = : g f (SIRENE FA-DO) WO g yo st NowTORAGAD
BRANCO  AZUL A SEREM PERCEPTIVEIS EM TODO SNE | ®7® |E = e
FIOS DO CABO UTP 4P , ] B R S [ P )
(ALIMENTAGAO PROVENIENTE O PAVTO OU AREA COM POTENCIA s NQUEBRE O VIDRO =i
DA CENTRAL DE ALARME) DE 110dB CONFORME (ABNT) - /= °© 900 0o || | v g | Mo
— 0O O o o o = —
= o o o o o |F ] e \ o or T;_V;:E ===
ACIONADOR DO TIPO T | B emercENCIA 15 o £
QUEBRA-VIDRO "PUSH BUTTON" — | [I ™ cE:. T 2 aroeaermu | uowronacto
— — ! oo
f % o 50 50 EM COR VERMELHA " Q " [_‘ =
RESISTENCIA 0o 00 IInscrigo INsTRUINDO [ o N = ==
— — 0 SEU USO S I S @ @ f=s
00 00 el = < o - ==
59 8 = 5 X = 2 8@ =
BBl 5o s < =z < o
938 98 FERRAMENTA PARA AUXILIAR I =S o — S
— — A QUEBRA DO VIDRO FIXADA Z < N | 39,0cm |
RETORNO P/ACIONAMENTO 00 00 NA PAREDE = 5
NA CENTRAL DE ALARME 23 98 S g
— — =
VERDE §§ DETECTOR AUTOMATICO / §§ ?EI 0 ACABADO 0 ACABADO
PISO ACABAD PISO ACABAD
CABECA DO DETECTOR I~ —1 DEFUMACA 190 PISO ACABADO
BASE DO DETECTOR 99 | 99
OPTICO DE FUMACA DETALHE DOS DETECTORES TIPO PUSH-BUTTON AVISADOR SONORO E VISUAL INCENDIO (ENDERECAVEL)
S/ Escala S/ Escala S/ Escala S/ Escala S/ Escala
ACIONADOR ACIONADOR ACIONADOR ACIONADOR ACIONADOR ACIONADOR
MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
ENDERECAVEL ENDERECAVEL ENDERECAVEL ENDERECAVEL ENDERECAVEL ENDERECAVEL
COM SIRENE COM SIRENE COM SIRENE COM SIRENE COM SIRENE COM SIRENE
SENSOR OPTICO EMBUTIDA SENSOR OPTICO EMBUTIDA SENSOR OPTICO 1L3-02 EMBUTIDA SENSOR OPTICO L4-02 EMBUTIDA SENSOR OPTICO EMBUTIDA SENSOR OPTICO 1L6-02 EMBUTIDA
DE FUMAGCA DE FUMAGCA DE FUMAGCA AO DE FUMAGCA AO DE FUMAGCA DE FUMAGA AO
ENDERECAVEL ENDERECAVEL ENDERECAVEL L3-11 ENDERECAVEL L4-11 ENDERECAVEL ENDERECAVEL L6-11
L2-01 L4-01 L5-01
(LAGO 1) (LAGO 2) (LAGO 3) (LACO 4) (LAGO 5) (LACO 6)
240.75mm?* (2 VIAS) [ 2x#0,75mm? (2 VIAS) 2x#0,75mm* 2 VIAS) 1| 2x#0,75mm? (2 VIAS) || 240.75mm?* (2 VIAS) [ 2x#0,75mm* 2 VIAS) 1|
2x#1,50mm? (2 VIAS) | | 2x#1,50mm? (2 VIAS) 2x#1,50mm? (2 VIAS) | | 2x#1,50mm? (2 VIAS) | | 2x#1,50mm? (2 VIAS) | | 2x#1,50mm? (2 VIAS) | |
(600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO)
J— J— l/\l J— —
(LAGO 1) - b ~
2x#0,75mm? (2 VIAS) ()
(600V-BLINDADO) A N
L)
(LACO 4)
2x#0,75mm? (2 VIAS) :K) SIRENE (LACO 5) (LACO 6)
(LACO 2) (LACO 3) (600V-BLINDADO) 21, 50mm? (2 VIAS) 2x#0,75mm? (2 VIAS) 2x#0,75mme (2 VIAS)
2x#0,75mm? (2 VIAS) 2x#0,75mm? (2 VIAS) D D D D D D~ - ’ (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO)
QUADRO DE RESUMO (600V-BLINDADO) (600V-BLINDADO) T R T BT R R (600V-BLINDADO)
LACO E QUANTIDADE DE ELEWENTO POR ClReLITo HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEE
SADADA|  PAVTO  favisioor — oerector [ACONIBORMANUAL ToHAVE OF g g R T L Y 7 SRR
CENTRAL SONORO / VISUAL | DE FUMAGA SZ’OU'\;:EE'P'IFON) Ey/fggﬁr:gl& SIRENE | SUB-TOTAL ESQUEMA DE LIGACAO WO T LAGOZ LAQS LAOF LGOS LAGDG LADT LAGOE LAQDY LAGO 10 STDfi s::m_z
LACO1 | TERREO 02 01 02 - - 05 CENTRAL DE ALARME L B
LACO2 | TERREO 02 02 02 - - 06 S/ Escala CENTRAL DE ALARME
LACO 3 TERREO 03 i 03 i i 06 COM 10 LACOS ENDERECAVEL
LACO 4 TERREO 01 01 01 - - 03 ~
oos sureron T o2 : - : — 1, SISTEMA DE ALARME E DETECCAO
LACO 6 RESERVA - - - - - -
¢ CENTRAL DE ALARME
SAIDA - - - - 01 01
TOTAL 10 04 10 - 01 25 CONFORME Art. 21 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE SER ESCOLIDA CONFORME
A CLASSIFICAGAO DE RISCO:

CONDULETE TIPO "T"

@3/4" (METALICO )

((iff(
=

1<

ELETRODUTO METALICO

\9\
Y

D) &

<

CONDULETE TIPO "C"

RIGIDO @3/4" APARENTE

ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4"

CONDULETE TIPO "TB"

@3/4" (METALICO )

I\.‘ll

EMBUTIDO NA ALVENARIA

@3/4" (METALICO )

//

DETALHE DE INSTALAGAO

PADRAO DE ENTRADAS P/ CORPO UNICO

C E

B LB LL LR T B X
o O O o e Y o
CARACTERISTICAS E APLICACAO

-POSSUEM CORPO E TAMPA DE ALUMINIO SILICIO INJETADO DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO;

-PARAFUSOS EM AGO ZINCADO BICROMATIZADOS (FIXAGAO TAMPAS);

-TAMPAS INTERCAMBIAVEIS COM OURTOS MODELOS EQUIPADOS COM
TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC;

-ACABAMENTO EM EPOXI-POLIESTER

* ~— PARAFUSO

VARIA CONFORME
A UTILIZAGAO

JUNTA DE VEDACAO

VARIA CONFORME
A UTILIZAGAO

MODELO CORPO UNICO

(DESENHOS ILUSTRATIVOS)

CONDULETE METALICO
E ELETRODUTOS

S/ Escala

6.55

-RISCO LEVE: CENTRAL ENDEREGAVEL, ANALOGICA OU ALGORITMICA.

-RISCO MEDIO: CENTRAL ANALOGICA OU ALGORITMICA.

-RISCO ALTO: CENTRAL ALGORITMICA.

NESTE CASO OPTOU-SE POR CENTRAL ENDEREGAVEL.

CONFORME Art. 23 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE SER INSTALADA EM LOCAL
COM VIGILANCIA PERMANENT. CASO O IMOVEL NAO POSSUA LOCAL COM

Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL
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PROPRIETARIO

NOME:

CPF:
GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE
OLIVEIRA:00492851905  OLVEIRA00492851905

Assinado de forma digital por

Dados: 2020.06.02 15:37:09 -03'00'

AUTOR DO PROJETO

OLIVEIRA:00492851905  OLIVEIRA:00492851905

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE

Dados: 2020.06.02 15:42:37 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO

v VIGILANCIA PERMANENTE, A CENTRAL DEVE SER INSTALADA NA PORTARIA,
BARRILETE . —a— .. GUARITA OU HALL DE ENTRADA.
T CONFORME Art. 24 IN 012 A CENTRAL DE ALARME DEVE INDICAR:
. -LOCAL DO ACIONAMENTO MANUAL OU LOCAL DA DETECGAO AUTOMATICA = A
| ; e PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
- FONTE DE ENERGIA RESERVA ATIVADA;
@ -NIVEL CRITICO DE ENERGIA (ENERGIA INSUFICIENTE P/ GARANTIR A AUTONOMIA e
: , REQUERIDA PARA OS COMPONENTES DO SADI); E T T — s
| : - FALHA DE ALIMENTAGAO OU COMUNICAGAO COM OS DEMAIS COMPONENTES DO — N TREGA ESTU0 PREL TR SR AT ORI TEoD romreTormousc
) SADI. R02 ANTEPROJETO 15/01/2020 MARCUS C.
. CONFORME Art. 28 IN 012 AUTONOMIA DO SADI DEVE GARANTIR O RO1 PROJETO EXECUTIVO 02/06/2020 MARCUS C.
P N FUNCIONAMENTO DURANTE:
= -1 HORA, EM OPERAGAO CONTINUA DE ALARME GERAL;
- 24 HORAS, EM MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS COM VIGILANCIA PERMANETE;
- 72 HORAS, EM MODO SUPERVISAO, NOS IMOVEIS SEM VIGILANCIA PERMANENTE. ﬁ
: CONFORME Art. 30 IN 012 A TENSAO ELETRICA MAXIMA DO SADI DEVE SER o)
' INFERIOR A 30Vcc. O
<222 | A CENTRAL DE ALARME DEVE CONTER: I
——— — — — - — -CARREGADOR AUTOMATICO INTELIGENTE, COM BATERIA GEL INTERNA; >
SUPERIOR — - % - % - - -MONITORAMENTO DE NIVEL DE CARGA; O
: . . -INTERRUPTOR DE EMERGENCIA NO PAINEL; e
SIRENE \SZ/ ; ; -REARME DE DETECTOR DE FUMAGCA,; %
| L2—01 @ @ @ [C1—03] [L4=01] @ =03 @ @ -BOTAO DE TESTE, ATUANDO EM TODOS OS SETORES SIMULTANEAMENTE;
, . A = . BTAR B Aot e | RESPONSAVEL TECNICO
' . ' : : I(E)“DASS (D): zg::;s) 322;}?\‘TEE§'EZ%SL§\?ETZA '2 TERFERENCIAS ADEMAR STRINGARI: it it | GUILHERME SILVEIRA DE Assinado deforma digital por GUILHERME
. . . . . - a 5min); . Razéo: Eugs(ouaﬁrovanQoes.e documento ’ ILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
l : i i i o ~ ( ) JUNIOR:07414980901 iezse;ze gy de esshats ead OLIVEIRA:00492851905 Dados: 2020.06.02 15:43:04 -03'00'
: : -SAIDA "RL" DE 12V PARA LIGAGAO DE DISPOSITIVO AUXILIAR MUNICIPIG DETOIRVIELE GUILLERVE SILVEIRA DE OLIVEIRA
CENTRAL ¢| (SIRENE, DISCADOR); 83.169.623/0001-10 126956-9
. = o oo el e R FUSIVEIS INDEPENDENTES PARA REDE, DETECTOR DE FUMAGA £ BATERI
RECEPGAO i ; GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
| ‘ ‘ -ACIONADOR "QUEBRE O VIDRO" COM DISPOSITIVO OPCIONAL DE ENGENHEIRO CIVIL
; ~ ELIMINAGAO DE PONTO, COM SIRENE CONJUGADA CREA/SC: 126956-9
0,08 | | | :
h, V4 DETECTORES AUTOMATICOS
TERREO 0 = — -0 A ENGEPLANTI
-ACIONAM AUTOMATICAMENTE A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PROJETOS E SUPERVISAO
-PELA PRESENGA DE FUMACA (SENSORES DE FUMAGA) rumCrt e i, o ot oot -so
- , Fone: (48) 991250807 - Email: marco@engeplanti.com.br
-PELA VARIACAO DE TEMPERATURA (SENSORES TERMOVELOCIMETRICOS) EROPRIETRRO - —
- ] MUNICIPIO DE JOINVILLE
ESQUEMA VERTICAL ALARME -OS ACIONADORES SERAO INSTALADOS EM LACAIS VISIVEIS E ENTRE COTAS T T Ty
ESCALA 150 DE 1,20 ¢ 1,50m DO PISO ACABADO. ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS 09.20.01.51.0313
. X ENDEREGCO -~
-SERAO INSTALADOS PREFERENCIALMENTE: ¢ RUA CANELINHA, N°85, SAO MARCOS, JOINVILLE-SC
a) NAS AREAS COMUNS DE ACESSO E/OU CIRCULACAO; PROJETO - ARQUIVO Data
b) PROXIMO AOS PONTOS DE FUGA: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 371-19_INC_PE-RO1 02/06/2020
CONTEUDO ETAPA FOLHA

c) PROXIMO AOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.

DETALHES - SADI

Projeto Executivo
ESCALA " INDICADA

INC 08/08

Engeplanti Consultoria Ltda.| CREA n° 163388-0 | CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristovao Nunes Pires, N°© 110 | CEP 88010-120 - Floriandpolis Fone: (48) 99969-3345| E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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Associacdo Corpo de Bombeiros Voluntéarios de Joinville/SC

CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E PANICO

Joinville,24 de Junho de 2.020.

IDENTIFICACAO:

N° do Processo ...... . 226.216

Proprietério ............ ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS
Enderego ...............: Rua Catanduva, 50

Bairro .........ccccc......s. SA0 Marcos

Nome do Responsavel Técnico .Guilherme Silveira de Oliveira N° do Registro no Conselho : 126956-9

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO E PANICO DA EDIFICACAO:

Tipo de Construgéo : N° Blocos : 1 N° Pavimentos : 2
Area Total .............. 3.326,57 m? Area Liberada: 3.326,57 m? Tipo de Liberagdo: Total
N° Processo Anterior : Complexidade: Alta

Tipo de Ocupacgao .... E1 - Escolar em Geral

Carga de Incéndio ...: Baixa (100 < ¢fi <= 300 MJ/m?)  Altura Descendente:3,20 m Altura Total:
Liberado por ............. Jaqueline F. de Moura - Engenheira CBVJ - CREA 115577-8

SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO :

Sistemas Contemplados em Projeto SISTEMAS FALTANTES NESTE PROJETO
Acesso Veiculos de Emergéncia

Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
InstalagBes de GLP com central

InstalagBes Elétricas de Baixa Tensao

Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio

Sistema de lluminacdo de Emergéncia

Sistema de Saidas de Emergéncia

Sistema de Sinalizacdo de Abandono do Local
Sistema Hidraulico Preventivo

Sistema Preventivo por Extintores

E:’f‘ﬂﬁ Vocé pode conferir a autenticidade do documento JAQUELlNE Assinado de forma digital por
W ig;w:vvgg;:;s;s;ezrzzig;cg);fﬁRACAT/cbVJnet_qrcode.php FERNANDA DE ﬁgg:klyggl;lgil\éggls%A DE
O Y MOURA:05906460950 Dados: 2020.06.25 08:44:15 -03'00'

O CBVI podera rever a qualquer tempo as informagdes constantes deste documento, sem prévio aviso.
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