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1. INFORMAGOES GERAIS
1.1. Descrigao da Edificacao

O projeto arquitetdénico da Escola Municipal Paul Harris se da pela reforma geral da
edificagdo existente e ampliagéo, A edificacdo possui pavimento térreo onde se encontram as
areas destinadas ao ensino, administragéo, refeitério e cozinha, servicos e area social. Ja o
pavimento superior conta com areas educacionais e algumas areas administrativas. A Escola
possui também uma quadra coberta com vestiarios, quadra descoberta e um auditério.

e Area total existente: 2.031,93 m?
e Area total ampliagdo: 1.526,70 m?
e Area total pés ampliagdo: 3.558,63 m?

Sera feita uma reforma geral da edificagdo existente com troca de revestimentos de
piso, revestimentos de parede, pintura geral interna e externa, troca de todas as esquadrias
para o novo padrdo (aluminio e vidro), substituicdo da cobertura e madeiramento onde
necessario e apontado em projeto. Serdo trocados também os forros de PVC por placa de
gesso com pelicula em pvc. As areas onde ha somente laje acabada, apenas receberdao nova
pintura acrilica, pois manteremos o pé direito.

O projeto de urbanizagéo e paisagismo contemplou a definicdo de passeios, acessos e
conexdes entre as edificacOes, areas verdes, realocagdo do parquinho e revitalizagdo do
espaco sustentavel — onde esta localizada a horta.

Toda a concepgdao do projeto foi embasada nas normas de acessibilidade,
possibilitando que o acesso a todos os ambientes sejam feitos de forma auténoma e inclusiva.
Os desniveis até 2 cm foram vencidos através de soleiras inclinadas, ja os desniveis maiores,
através de rampas — conforme indicado na NBR 9050/2015.

Na parte interna da edificacdo existente, deverao ser demolidas as paredes indicadas
em projeto, bem como a retirada de revestimentos, lougas e metais dos banheiros, portas e
esquadrias — todas com suas devidas indicagdes.

Devera ser tomado o cuidado com elementos estruturais existentes como pilares e
vigas, que deverao ser mantidos, salvo previsdo em projeto de disciplina especifica.

Esquadrias, lougas, bancadas, equipamentos eletroeletrénicos e demais itens julgados
pela fiscalizagdo em bom estado de conservagéo, deverdo ser removidos e armazenados em

local seguro para que sejam reaproveitadas em outras obras da PMJ.

1.2. Uso Pretendido

Edificacdo destinada ao ensino.

1.3. Inscrigao Imobiliaria
09.20.01.51.0313

1.4. Nome do Contratante

Municipio de Joinville
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CNPJ: 83.169.623/0001-10

1.5. Enderec¢o do Imével

Rua Canelinha, n° 85, Sdo Marcos, Joinville/SC.

1.6.Responsavel Técnico do Projeto
Engenheiro Civil Guilherme Silveira de Oliveira
CREA/SC: 126.956-9

1.7. Da composi¢ao do Projeto
Sao partes integrantes e indispensaveis deste projeto os seguintes documentos:
e Memorial descritivo;
¢ Levantamento topografico;
e Sondagens;
¢ Projeto Legal;
¢ Arquiteténico;
e Paisagismo;
e Estrutural Concreto e Metélico;
o Elétrico;
» Cabeamento/Telefonico;
+ Climatizagao;
 Hidrossanitario;
* Preventivo Contra Incéndio;
» Comunicagao Visual

» Orcamento da obra;

* ART.

Tendo presente que, como regra geral o projeto de arquitetura é referencial e prioritario
em relagdo aos demais e objetivando complementar e esclarecer as interfaces entre a
arquitetura e os demais projetos, este documento aborda também especificagbes e
procedimentos de execucgao referentes aos projetos complementares.

1.8. Consideragoes

Toda e qualquer alteragédo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do engenheiro projetista e somente podera ser executada apds a autorizagdo deste,
ficando sob responsabilidade da empresa executora a emissao do projeto “as built’.
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2. CONDIGOES GERAIS E PRELIMINARES
Previamente ao inicio das obras a Contratada devera obter todas as licengas e/ou
autorizagbes para execugdo da obra. Sendo que os itens abaixo relacionados sao
condicionantes para o inicio das atividades:
e Alvara de Construgao.

¢ RRT's e ART's de execucéao

¢ CNO
¢« PGR
e PCMSO

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos, respectivos detalhes, memoriais e especificagdbes, bem como, nas normas das
concessionarias de servigos publicos e ABNT referentes aos servigos.

As especificagbes contidas neste documento e nas normas citadas deverdo ser
rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem
transcritas no contrato para execugao de obras e servigos.

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos € ndo mencionados neste
memorial e todos os detalhes de servigos mencionados neste memorial que nao constarem nos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto, sendo que todas as duvidas
deverao ser sanadas junto a Fiscalizacdo da Contratante.

Nenhuma alteragdo nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificagdes, podera
ser feita sem a autorizagao, por escrito, da Contratante

Os pedidos de alteragdes nos projetos, especificagbes ou detalhes de execugéo,
deverao ser encaminhados por escrito a Fiscalizacdo da Contratante para analise e parecer,
acompanhados das justificativas e dos respectivos orgamentos comparativos, ndo sendo
permitida a Construtora proceder ao inicio de qualquer modificagdo ou execugao de servigos
com materiais diferentes dos especificados antes da aprovagdo pela Contratante. A
documentacgao sera analisada pela Fiscalizagdo da Contratante que autorizara a execucgao, se
julgar procedentes as alteragdes propostas.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagbes e os projetos, sempre
prevalecerdo os projetos.

e O projeto de execugdo prevalecera sempre, em qualquer estagio da obra,
sobre os demais projetos;

e Emcaso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes
tomadas em escala, prevalecerao sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo

sempre os de maior escala;
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e Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerédo
sempre 0s mais recentes.

e Em caso de divergéncias entre as Especificagbes Técnicas e Normas
Brasileiras, sempre prevalecerao as ultimas.

e Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nestas
Especificagbes, podera ser feita sem autorizagao por escrito dos responsaveis
técnicos pelo projeto e/ou da fiscalizagdo. Sendo que a falta de um detalhe n&o
permite a empresa construtora executa-lo sem consulta a fiscalizacdo ou aos
autores dos projetos.

e A mao-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade objetivando a
obtengdo de um acabamento esmerado nos servicos que sO serdao aceitos
nessas condigdes.

Todas as duvidas existentes, quanto a técnica de constru¢do, deverdo ser sanadas com
a Fiscalizacdo da Contratante, por escrito, cabendo a Construtora aguardar deliberacédo para
prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Nas divergéncias ou omissdes das normas de execugao constantes neste documento,
quanto aos servigos previstos na obra contratada, cabera a Construtora propor metodologia de
execugao a Fiscalizagao da Contratante, ficando porém, impedida de emprega-la antes que
seja aprovada.

Qualquer problema decorrente do disposto no subitem anterior sera resolvido entre as
referidas empresas, com intervengdo da Fiscalizagdo da Contratante, se ndo resolvido pela
Construtora, ndo decorrendo dai nenhuma responsabilidade para a Contratante mesmo que
haja 6nus para a EMPREITEIRA ou qualquer subempreiteira.

A Construtora sera perante o Contratante responsavel pelos servigos realizados pelas
subempreiteiras, ndo podendo ftransferir suas responsabilidades pelas obrigagbes
estabelecidas no Edital, nas Especificagbes, nos Projetos, nos Memoriais Descritivos e no
Contrato.

A Construtora sera considerada perfeita conhecedora das condigbes locais onde seréo
executados os servigos constantes neste projeto, inclusive das facilidades com que podera
contar e/ou dificuldades que tera que enfrentar para sua mobilizagao, instalagado do canteiro de
obras, execugdo dos trabalhos e desmobilizagéo.

Deve também prever acessos e circulagbes para carga e descarga de materiais e
equipamentos, obrigando-se a cumprir horarios para este fim.

Todo e qualquer dano ao sistema viario, ao ambiente construido ou natural bem como
quaisquer prejuizos causados a terceiros, comprovadamente decorrente das atividades diretas
e/ou indiretas da obra sera de inteira responsabilidade da Construtora que se obriga a dar
imediata solugédo para o problema provocado, sem quaisquer 6nus para a Contratante.

A Fiscalizagdo da Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, a realizacdo de

procedimentos de andlise qualitativa dos materiais, obrigando-se a Contratada a providenciar,
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sem qualquer custo para a Contratante, os testes e ensaios solicitados bem como assegurar a
emissdo prévia de laudos e certificados de garantia de materiais (tais como ensaios de
resisténcia de concreto e garantias de fornecedores).

Todos os materiais deverdao ser de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais
especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e
preco.

Todo concreto a ser utilizado na obra devera ser produzido em usinas, obrigando- se a
Contratada a realizar, paralelamente ao fornecedor, o controle de resisténcia do concreto,
apresentando os resultados a Fiscalizagao.

Todos os servigos devem ser entregues e orcados completos, entendendo-se que nas
composigdes dos mesmos a Construtora também incluiu aqueles referentes a seguranga e
higiene do trabalho, limpeza do servico, mobilizagbes e desmobilizagcdes de instalagbes
provisorias do canteiro etc.

A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto(s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo.

A obra devera, pelos aspectos de acessibilidade, atender ao Decreto Federal no.
5.296/2004 e estar em conformidade com ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a

edificacoes, mobiliario e equipamentos urbanos.

2.1. Objeto para contratagao
Contratacdao de empresa especializada para a reforma e a ampliagdo da Escola
Municipal Paul Harris.

2.2. Termos utilizados
Em caso de duvidas quanto aos termos utilizados neste memorial, fica estabelecido o
que segue:

e Contratante: pessoa fisica ou juridica de direito, com capacidade de determinar
a execugdo do empreendimento, correndo por sua conta as despesas
inerentes ao mesmo, ou seja, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE, por
sua Diretoria ou prepostos legalmente indicados, doravante denominado
CONTRATANTE.

e Construtor: pessoa juridica técnica e juridicamente habilitada, escolhida em
processo licitatério executado de acordo com a legislacdo vigente e com as
normas e procedimentos internos do CONTRATANTE, para executar as obras
de acordo com os projetos e as especificacdes técnicas, e doravante
denominada Contratada.

e Fiscalizagdo: engenheiros, técnicos ou prepostos credenciados pelo

CONTRATANTE para verificar o cumprimento dos projetos, especificagbes
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técnicas, prazos de execugado das obras e outras disposigdes contratuais,
doravante denominado FISCALIZACAO.

e Cronograma: tradugdo numérica, quantitativa ou grafica do planejamento do
desenvolvimento dos servigos, em razédo dos tempos e dos valores envolvidos.

e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas que definira, por suas
Normas e Métodos de Ensaios as formas executivas e a qualidade dos
materiais a serem empregados nas obras.

e NBR - Normas Técnicas Brasileiras, registradas e emitidas pela ABNT, em
suas versbes mais recentes, segundo classes de 01 a 04, conforme as
diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO.

e MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT, em sua forma mais recente.

e INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade

Industrial.

2.3. BDI e Administracgao local
A taxa de bonificagdo e despesas indiretas — BDI aplicada sobre o custo direto total da
obra contempla as seguintes despesas:

o taxa de rateio da administragdo central;
e taxas de despesas indiretas;
e taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
e taxas de tributos (COFINS, PIS e ISS);
e margem ou lucro.

Despesas relativas a administragdo local de obras e instalagdo e manutengédo do

canteiro serao tratadas como custo direto.

2.4. Licenciamentos

E de responsabilidade da Contratada, o licenciamento das Obras bem como todos os
custos incidentes para a concretizagdo dessa etapa.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo
de leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos
pagamentos referentes ao consumo de agua, comunicagdes, e de energia elétrica das obras e
servigos contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagdes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), especialmente no que diz respeito as ART's (Anotacdes de
Responsabilidade Técnica) ou RRT’s (Registros de Responsabilidade Técnica) dos

responsaveis pelos diversos projetos bem como pelas execugdes dos servicos.

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120

21



Apds a conclusao das obras a Contratada devera fornecer ao CONTRATANTE todos
os projetos na forma de AS-BUILT, ou seja, incorporando todas as alteragbes feitas na obra,
nas versdes digitais para manuseio (ex.: dwg, xls, doc) e versdes de plotagem (ex.: pdf.).

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:

¢ ART de execugao das obras e servicos;

e Transporte de pessoal (administrativo e técnico), de materiais e equipamentos;

¢ Alojamentos, estadia e alimentag&o de pessoal;

e Consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;

e Vigilancia do canteiro de obras e equipes técnicas e administrativas;

e Protecdes e demais dispositivos de seguranca necessarios a execugao;

o Plataformas necessarias para a execugao dos servigos;

e Controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

e Alvaras e licengas necessarias para regularizacdes e aprovagoes (de toda a
area do projeto aprovado) nos 6rgaos competentes.

2.5. Seguranca e Higiene do trabalho

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecéo individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR- 04,
NR-06, NR-07,NR-10,NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurancga e legislagéo vigentes. Em caso
de ndo cumprimento, o contratante, podera paralisar todos os servigos até que sejam
sanadas todas as irregularidades. A paralisagdo nesse caso nao implicara em aumento do
prazo para a conclusao dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagao de qualquer

tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

A contratada devera atender as exigéncias da contratante, no que se refere a
documentos que comprovem a regularidade da empresa e dos empregados quanto as
normas de Seguranga e Medicina no Trabalho, antes do inicio das atividades, conforme Lei
n° 6.514 de 22/12/1977. Deveréao ser entregues os seguintes documentos: 1) Funcionarios:
ASO, registros, ficha de entrega de EPI's, certificados de treinamento conforme NR's
citadas acima; 2) Empresa: ART's, LTCAT, PGR e PCMSO. Estes documentos devem ser
apresentados pela Empresa vencedora do certame, a Comissdao de Acompanhamento e

Fiscalizacdo (CAF), a qual fara o direcionamento para a Secretaria de Gestao de Pessoas.
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As especificagdes técnicas da obra destinam-se a defini-la, inclusive com todos os

2.6. Especificagoes técnicas

materiais a serem empregados, € as normas de execug¢do visam a determinar o modo de
realizagdo dos servigos.

As especificagdes de materiais, equipamentos e componentes contém nivel de
detalhamento necessario a sua perfeita aquisicdo no mercado, seguindo as orientagbes da
legislacdo técnica em vigor. Procurou-se evitar a citacdo de marcas ou a expressdo
“equivalente” a ndo ser quando justificavel por motivo técnico ou de padronizacgéo.

Fica perfeitamente claro nas especificagbes técnicas deste memorial que em todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagao
ou fabricagdo, deve ser entendida como um protétipo de referéncia em relagdo as
especificagdes, caracteristicas técnicas e/ou estéticas do material, aceitando-se solugdes
alternativas equivalentes com as mesmas caracteristicas.

A Construtora devera acata-las levando em consideragdo também as exigéncias e
determinagdes dos 6rgaos competentes do municipio, Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado e todas as concessionarias e operadoras/mantenedoras de servigos publicos, tais como
energia elétrica, telefonia, agua, esgoto e drenagem pluvial.

As especificagbes técnicas e normas de execugéo citadas neste memorial prevalecerao

sobre todos os projetos. O projeto arquitetdnico prevalecera sobre os demais.

2.7. Mao de obra

A méao de obra a empregar pela Contratada devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucédo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos,
feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima
de 24 (vinte e quatro) horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe os servicos nestes
periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de
qualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a CONSTRUTORA devera atender

tal solicitagdo prontamente.

2.8. Servicgos iniciais

Correspondente no orcamento aos seguintes itens:

Item 1.1 — Reforma

Item 2.1 — Ampliagao

Competira a Contratada executar todas as instalagdes provisérias para a correta
execucdo dos trabalhos: fechamento da obra, barracdes para escritorios, almoxarifados e
materiais e todas as instalagdes provisérias de agua, luz e forga.

As instalagbes provisorias para operarios deverao ser construidas com a capacidade
suficiente para abrigar os operarios, previstos em condigbes satisfatorias de higiene e deverao

estar providas de local para vestiarios, sanitarios e refeitério, atendendo todas as exigéncias
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legais em matéria de seguranga e medicina do trabalho, instituidas pelas normas
regulamentadoras da Portaria3214/78 do do Ministério do Trabalho, emespecialaNR 18 de
04/07/95 que instituiu o PCMAT e a NR 7 de 25/12/94 que criou o PCMSO e legislagao
complementar pertinente.

Além das obras principais e dos trabalhos relativos a instalagdo do canteiro de obras
(incluindo mobilizagdo e desmobilizagdo), a Construtora obriga-se a prever em seus custos,
mesmo que ndo explicitamente discriminados na planilha orgamentaria, a execugédo de todos
0s servigos e itens de seguranga e higiene do trabalho, observando a legislagdo pertinente,
ficando desde ja estabelecido que estes servigos estdo incluidos nas composi¢des de custos
dos servicos discriminados na Planilha de Orgcamento.

A Construtora deve submeter a aprovacao da Fiscalizagao um plano de execugao dos
servicos e o layout detalhado do canteiro de obra indicando, no minimo: instala¢des
provisorias, tapumes/vedacgoes, sistemas de isolamento e de limpeza, guaritas, escritorios,
depdésitos, posicao das placas da obra, etc.

Sao ainda obrigagdes da Construtora:

e Proceder a instalagdo da obra e dos equipamentos dentro das normas gerais
de construgdo. Deverdo ser previstos: depdsitos gerais para armazenagem e
guarda dos materiais, instalagbes sanitarias adequadas para os empregados,
tapumes e outros itens julgados pertinentes, tais como elevadores, gruas ou
quaisquer outros equipamentos ou dispositivos transporte horizontal e vertical.

e Manter, em periodo integral arquiteto ou engenheiro, legalmente habilitado,
especialmente designado para prestar assisténcia técnica a obra, contando
ainda com equipe de engenheiros para assessoria especializada nas diversas
disciplinas (Instalagcbes Elétricas, etc.).

e Prover mao-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados,
que assegurem o progresso satisfatério das obras, bem como fornecer os
materiais necessarios em quantidades suficientes para a conclusdo das obras
no prazo fixado, prestando ainda qualquer esclarecimento solicitado pela
Fiscalizagao.

e Conservar equipamento mecanico e ferramental;

e Manter um ininterrupto servigco de vigilancia, segurancga, protegéo e higiene do
trabalho no local dos servigos.

e Providenciar para que as areas de trabalho e vias de circulagédo Internas e
Externas (no entorno da obra) sejam mantidas permanentemente limpas e
desimpedidas.

e Manter atualizado o Diario de Obras, bem como um arquivo completo de
todos os rojetos e da documentacéo relativa a obra (caderno de encargos,
ARTSs, alvaras, licengas etc.).
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A Construtora recebera o terreno no estado em que se encontra e deve considerar no

seu planejamento e consequente proposta, todos os condicionantes relativos a execugao da

obra.

A Construtora mantera no canteiro de obra:

Diario de Obra em dia, com os registros das alteragbes autorizadas e demais
situacdes ja abordadas;

Arquivo ordenado das Ordens de Servigo, relatérios, pareceres e demais
documentos administrativos;

Uma via do Contrato contendo suas partes integrantes;

Cronograma Fisico — Financeiro.

2.9. Visita prévia

A CONSTRUTORA, ainda na condigdo de proponente, tera procedido a prévia visita ao

local onde sera’realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢cdes hoje existentes.

1)

2)

Para o devido conhecimento do local da execugao dos servigos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderao agendar pelo telefone 3431-3016
com os responsaveis pela unidade, visita técnica das 08h as 11h e das 14h as
17h, de acordo com os prazos previstos no Edital;

A visita sera’realizada individualmente com cada interessado sempre em
horarios distintos;

A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo
representante da CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado(s) neste
Memorial Descritivo;

Durante a visita ndo sera’fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagao técnica, visto que as informacdes necessarias para
formulacdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo. Nesse
sentido, o intuito da Visita Técnica €& proporcionar aos interessados
conhecimento do local,

Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" pela
Secretaria de Educagdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes

interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagao.

2.10. Materiais e equipamentos

Os materiais e equipamentos especificados estardo sempre sujeitos a exame de

analogia, desde que seja solicitado pela Construtora, em prazo coerente, cabendo, porém, a

Contratante, a decisdo acerca dos eventuais pedidos de substituicdo de materiais por produtos

analogos.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia

quando desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas

técnicas.
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Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara dentro da maxima
similaridade possivel. O critério de analogia sera estabelecido pelo Contratante para cada caso
efetivamente ocorrido.

As consultas sobre analogias serdo efetuadas, em tempo oportuno, pela Construtora,
ndo se admitindo que a desatencdo a essa oportunidade sirva para justificar o nao
cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagao contratual.

A Construtora obriga-se a realizar todos os testes e ensaios de materiais, em
obediéncia as normas da ABNT e outros que forem julgados necessarios pela Fiscalizagdo do
Contratante.

Caso algum produto especificado tenha saido de linha ou haja dificuldade para seu
fornecimento a Construtora devera formalizar a necessidade de alteracdo da especificagdo

perante a Fiscalizagdo que, apds analise da solicitacdo, ira providenciar nova especificacao.

211. Generalidades

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com estas Especificagbes
Técnicas e Normas de Execug¢do, com andamento conveniente, de modo que possam ser
integralmente cumpridos o seu cronograma e prazo total.

A Construtora assumira inteira responsabilidade pela execucdo da obra e pela
qualidade dos materiais empregados e obrigada a obter todas as licengas, aprovagdes e
franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando as taxas e emolumentos prescritos
e obedecendo as leis, regulamentos e posturas referentes a obras/servicos e a segurancga
publica. Sera obrigada, outros sim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o paragrafo anterior
abrange, também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

A direcao dos servicos cabera ao profissional credenciado, arquiteto e/ou engenheiro
civil, exigindo-se sua permanéncia no local da obra durante todo o tempo necessario, a critério
da Fiscalizagao, auxiliado por encarregados e/ou mestre.

Os materiais utilizados deverao ser de primeira qualidade, certificados por instituigdes
de renome, sempre que existentes, sob pena de ndo serem aceitos pela Fiscalizagdo do
contrato. Qualquer material somente podera ser utilizado depois de submetido ao exame e
aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar, quando em desacordo com estas
Especificagdes Técnicas.

Devera ser respeitada rigorosamente, no que se refere a todos empregados utilizados
nos servigos, a legislagdo vigente sobre tributos, trabalhos, segurancga, previdéncia social, e
acidentes do trabalho, por cujos encargos respondera unilateralmente a Construtora, em toda a
sua plenitude.

A empresa responsavel pela execugdo da obra sera obrigada a retirar da obra,
imediatamente apds solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu

que, a critério da Fiscalizagdo, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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As responsabilidades civis, penais e administrativas por quaisquer acidentes de
trabalho na execugdo das obras e servigos contratados, bem como as indenizagdes
eventualmente devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica, serdo exclusivamente da empresa responsavel
pela execugao da obra.

Somente sera admitida a equivaléncia de materiais que atenderem ao especificado, em
todos os aspectos - qualitativo, estético e técnico requeridos pelos servigos, devendo ser
apresentados previamente a Fiscalizagdo do contrato para analise e aprovagao, vetado o uso
de material elétrico e légico de qualidade inferior ao especificado.

Em caso de divergéncias entre informagdes constantes em descritivos e em plantas

graficas, as mesmas deverao ser esclarecidas pela Fiscalizagao do contrato.

2.12. Fiscalizagao

A Contratante mantera no canteiro de obras a Fiscalizagcdo, com autoridade para
exercer em seu nome, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, controle e Fiscalizagdo das
obras e servigos contratados.

A Fiscalizagdo da Contratante devera ser notificada, para conhecimento e aprovagao,
da entrada do canteiro de obras de qualquer equipamento ou material a ser utilizado pela
Construtora.

A presenga da Fiscalizacdo da Contratante na obra ndo isentara nem diminuira as
responsabilidades da Construtora pela perfeita execugao dos servigos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que nao satisfagam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

1) Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais elementos do
Projeto;

2) Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugéo da obra;

3) Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

4) Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

5) Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que nédo obedeca aos elementos
de projeto e demais disposigbes contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes da corregao realizada;

6) Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.
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2.13. Amostras, critérios e analogias

A Construtora devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificagao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo. Ndo sera admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A Construtora s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacgéo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com o previsto.

A Construtora se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer
peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e
especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da Construtora.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar,
a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para substituigdo de um material especificado por
outro, a Construtora apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razdes determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da
proposta.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela Construtora em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagao, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

a) Cabera’a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a
documentacao necessaria a analise;

b) A similaridade sera’julgada, em qualquer caso, pela Construtora.

A Construtora assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugdo de
qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
aceitos pela CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais consequéncias

destas modificagdes nos servigos seguintes.

2.14. Tapumes e placas de obra
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.1 — Reforma
Item 2.1 — Ampliagdo
Ostapumes para o canteiro de obras deverdo ser executados com tdbuasnovasinteiras ou
telhas metalicas, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos municipais. Deverao
resistir a pressdo do vento, dos materiais depositados no interior do canteiro que estejam

eventualmente neles escorados e aos esforgos eventuais da construgao. Terdo, ainda, portdes
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com dimensdes apropriadas ao acesso de veiculos

Com relagdo as placas das obras deverdo atender as exigéncias do cédigo de
edificacdo local, CAU-BR e CREA e placa padrdo da Secretaria Municipal de Educagdo, com
dimensées de 2,00 x 4,00m, em local a ser determinado pela FISCALIZACAO. Nelas deverao
figurar os nomes dos autores e coautores de todos os projetos assim como dos responsaveis
pela Fiscalizacdo e execugao da obra. Essas placas deverdo ser fixadas no local mais visivel,
de acordo com os modelos e desenhos que serdo apresentados pela Contratante.

Os autores do projeto e os supervisores da obra fornecerao, oportunamente, projeto
das placas eseusuporte. Os custos de montagem efixa¢do das placasserdo a
cargoda Construtora.

Todas as placas deverdo permanecer fixadas até a entrega proviséria e/ou

inauguracgao da obra.

2.15. Limpeza do terreno

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.2.26 / 1.2.27 — Reforma
ltem 2.2.12 / 2.2.13 — Ampliagéo

A limpeza do terreno compreendera os servigos de remogao de entulho, eventual lixo,
retirada da vegetacao existente de forma a deixar o terreno livre nas areas de intervencgao.

Sera procedida periddica remogao para local conveniente, de todo o entulho ou detritos
que venham a se acumular no canteiro durante a execugao da obra.

Todos os passeios e ruas no entorno da obra deverdo ser mantidas perfeitamente

limpos e protegidos, de forma a garantir a seguranga dos funcionarios e de terceiros.

2.16. Movimento de terra
Correspondente no orcamento aos seguintes itens:
Item 1.3.1.1/1.3.2.1/1.3.3.1 — Reforma
Item 2.3.1.1/2.3.2.1/2.3.3.1/ 2.3.4.1/2.3.5.1/2.3.6.1/— Ampliag&do

A terraplanagem do terreno contemplara os movimentos de terra necessarios para a
compatibilizagdo dos niveis indicados em projeto.

As cavas para fundacao, vigas baldrame e outras partes da obra previstas abaixo do
nivel do terreno, serdo executadas de acordo com as indicagbes constantes do projeto de
fundacgbes e demais projetos da obra.

Caso se torne necessario, as escavagdes serdo convenientemente isoladas, escoradas
e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranga
dos operarios e integridade das redes existentes. Fica estabelecido que a Construtora devera
prever em seus custos a execugdo de escoramentos e bombeamento para esgotamento das

cavas de fundacéo.
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Durante este trabalho, a construtora providenciara a drenagem, o desvio ou a
canalizagdo das aguas pluviais evitando assim que as mesmas venham a prejudicar as obras
em andamento.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverao ser executados com material selecionado
isento de matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m, convenientemente umedecidas
e apiloadas, manual ou mecanicamente, de modo a se evitar trincas ou fendas de retragdo de
recalques.

Adotar-se-a igual método para todas as areas remanescentes das escavagdes, onde
for necessario regularizar o terreno.

A Construtora devera executar todo movimento de terra necessario para o nivelamento
do terreno nas cotas determinadas no projeto arquitetonico.

Cabera a Construtora proceder a afericido das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto, com as reais condigbes

encontradas no local.

2.17. Locacao da obra
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 2.1.1 — Ampliagao

Cabera a Construtora proceder a locagao planialtimétrica da obra, de acordo com o
projeto arquitetonico, solicitando ao Contratante a marcagédo do(s) ponto(s) de referéncia, a
partir do(s) qual(is), prosseguira o servigo sob a sua responsabilidade.

A locagéo da obra devera ser somente executada por profissional habilitado, devendo
ser de responsabilidade da contratada a contratacdo do mesmo e emissdao de ART do
respectivo servigo.

A contratada devera utilizar de equipamentos topograficos adequados ao levantamento
e que garantam a qualidade e precisdo do servico, devendo ainda a contratada aferir os
angulos, dimensdes e alinhamentos.

A locacéo tera de ser global, sobre um ou mais gabaritos que envolvam todo o
perimetro da obra. As tabuas que compde esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas
e travadas, para resistirem & tensdo dos fios de demarcacdo. E necessario fazer verificagdo
das estacas de posicao (piquetes) das fundagdes, por meio de medida de diagonais dentro dos
limites aceitaveis de construgao.

A contratada assumira totais responsabilidades pela locagdo da obra, providenciando

quaisquer corregbes que assim se fizerem necessarias.

2.18. Limpeza da obra
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.19.11 — Reforma
ltem 2.16.5 — Ampliagao
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
apresentando funcionamento ideal para todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como as obras de
materiais, e também as instalagdes e equipamentos utilizados na execug¢do dos trabalhos
deverao ser retirados do terreno pela Contratada.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protegdo adequada nos
revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem

obrigatoria de operarios assim o exigirem.

2.19. Canteiro de obras
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.1.3/1.1.4/1.1.5/1.1.6 — Reforma

O canteiro de obras devera ser dimensionado levando-se em consideragao as
especificagdes da NR 18 e da NBR 12284/1991, observar a logistica da obra, como distancia a
ser percorrida, centros de armazenamento de materiais e meios de comunicagao disponiveis.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de
residuos da construgédo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragbes pelas
Resolugdes no 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015).

A boa pratica de limpeza permanente e organizagcdo do canteiro de obras propiciam:

e Otimizagao dos trabalhos;

o Reducao das distancias entre estocagem e emprego do material;

¢ Reducao dos fatores de risco de acidentes.

e Para o bom aproveitamento da area do canteiro, é importante:

¢ Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e
cobertos, quando necessario;

o Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das
plataformas;

e Utilizar equipamentos mecéanicos ou calhas fechadas, para a remogao de
entulhos em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgado de seguranga para a
remogéao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

o Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remocao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito
no Conselho Regional de Engenharia — CREA, ou Conselhos de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, da regiao sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A condugéo do trabalho de construgao
sera exercida de maneira efetiva, com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido
através do referido profissional.
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2.19.1. Protecgdo da area

Com o objetivo de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar acesso de animais e
pessoas ao canteiro de obras deverao ser construidos tapumes, seguindo as especificagbes da
NR 18.

Os tapumes deverao ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima
de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

Existindo risco de queda de materiais nas edificagcdes vizinhas, a contratada deve
garantir que estas sejam protegidas.

O canteiro de obras devera ter Unico acesso, com dimensdes suficientes para entrada
e saida de caminhdes.

A empresa CONTRATADA devera apresentar um projeto das areas de vivéncia para
aprovacgao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

2.19.2. InstalagOes provisorias
Correspondente no orcamento aos seguintes itens:
ltem 1.1.3/1.1.4/1.1.5/1.1.6 — Reforma

A contratada planejara e mantera as construgdes das instalagdes provisoérias que serao
necessarias para o andamento da obra, devendo antes da entrega da obra retirar as
instalagdes provisoérias e recompor todas as areas utilizadas.

Serdo de responsabilidade da contratada todas as despesas relacionadas com as
instalagdes da obra, compreendendo todos os equipamentos, ferragens, ferramentas, ligagdes
provisorias, suporte para placas e outros.

A contratada devera garantir a instalagao, conservagao, higiene e limpeza de todos os
ambientes, seguindo os parametros, critérios minimos estabelecidos na NBR 12284 — Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras.

2.19.3. Almoxarifado da obra
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
ltem 1.1.6 — Reforma

Devera ser previsto local para armazenamento de materiais no canteiro de obras, a
localizagdo deste devera permitir facil acesso do caminhdo de entrega, ter area para
descarregamento de material, localizar-se estrategicamente junto da obra de modo que o
avango da obra ndo impecga o abastecimento de materiais.

A contratada devera garantir a organizagdo do almoxarifado, de modo que este seja
dividido em segdes, sendo:

e Secdo geral, material de seguranga do trabalho, material de uso geral (cal,
cimento, etc.), ferramentas de uso geral, material administrativo;

e Secgao de material elétrico;

e Secdo de material hidraulico;

e Secdo de esquadrias de madeira (ferragens e ferramentas);

e Segédo de pintura.
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2.19.4. Locacgao de container (Sanitario obra e escritério da obra)

Item 1.1.3/1.1.4/1.1.5

Locacgéo de contéiner para sanitario da obra, sanitario/vestiario, com largura de 2,30m,
comprimento de 6,00m e altura de 2,50m, contendo 04 bacias, 08 chuveiros, 01 lavatério e 01
mictorio.

Locagao de contéiner para escritério, com largura de 2,30m, comprimento de 6,00m e
altura de 2,50m, sem divisérias internas e sem sanitario.

2.19.5. Ligacao proviséria de energia elétrica

A instalagédo proviséria de energia elétrica obedecera as recomendagdes constantes
dos seguintes documentos: NBR 7678/1983 — Seguranga na Execucgéo de Obras e Servigos de
Construgéao.

A ligagdo provisoria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescrigdes da concessionaria local de energia elétrica.

Ficara a cargo da contratada verificar a melhor opg¢do de ligagdo proviséria no
momento da execug¢do da obra, devendo verificar a viabilidade de utilizar das instalagbes
existentes.

2.19.6. Ligacao provisoria de agua e esgoto sanitario

Seguira conforme o disposto na NBR 7678/1983 — Seguranga na Execucgéo de Obras e
Servigos de Construgdo (NB- 252/1982) — no subtitulo “Limpeza e higiene”.

A ligagéo provisoria, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora publica
de agua, obedecera as prescricdes e exigéncias da Municipalidade local.

Ficara a cargo de a contratada verificar a melhor opc¢do de ligacdo proviséria no
momento da execug¢do da obra, devendo verificar a viabilidade de utilizar das instalagbes

existentes.

2.20. Subcontratagao

A Construtora podera subcontratar, com prévia anuéncia do Contratante e ndo devendo
ultrapassar o montante de 30% (trinta por cento) do valor total a ser contratado, os seguintes
Servigos:

¢ Instalacdes Telematicas;

e InstalacOes de climatizagao;

e Estrutura metalica;

e Heélice Continua;

e Plataforma hidraulica enclausurada.

E vedado & empresa CONTRATADA a subcontratacao total ou parcial do Contrato com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
n&o admitidas neste Memorial Descritivo.

A subcontratacdo parcial ndo exime ou reduz as obrigagdes da CONTRATADA,
remanescendo, assim, em relagdo a mesma, a responsabilidade pela total e perfeita prestagcao
dos servicos.
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2.21. Entrega e recebimento provisério e definitivo da obra

As obras serao recebidas provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo Circunstanciado, assinado entre as partes em até” 15 (quinze)
dias corridos da comunicacao escrita de seu término pela CONTRATADA e apds sanados
todos os vicios apontados pela Fiscalizagao.

Para entrega definitiva da obra a Contratada obriga-se a apresentar, além de todos os
certificados e garantias de materiais e equipamentos exigidos neste memorial e nos memoriais
especificos de cada disciplina, a CND e o Habite-se da obra, devendo esta encontrar-se com
todas as ligagdes definitivas concluidas, em operagao e perfeito estado de funcionamento.

Na entrega da obra, ao final de todos os servigos, devera ser entregue a Fiscalizagdo
os desenhos “as built’, memoriais e planilhas em CD ROM — no formato PDF e PLT e duas vias
plotadas em papel sulfite assinadas pelo(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da obra,
indicando toda e qualquer alteragdo do projeto executivo decorrente de eventuais “solugbes de
obra”, “termos aditivos” etc.

Todos os certificados de garantia de materiais e equipamentos utilizados e/ou
instalados na obra devem ser oficialmente entregues a Fiscaliza¢do, devidamente catalogados,
registrando o item, o prazo de garantia e/ou atestado de qualidade.

Cabera a Contratada realizar todos os testes de materiais e equipamentos exigidos
pela Fiscalizagdo, sem que isto represente quaisquer custos adicionais para a Contratante. Na
verificagao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

e EB-829/75 — Recebimento de Instalagbes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)
e NB-19/83 — Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecbes

e Ensaios.
e NB-597/77 — Recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675)
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3. TOPOGRAFIA

Partindo-se do vértice ponto V1, de coordenadas N 7087238.763 m e E 712117.955
m, ; deste, segue confrontando com Valdir Klingenfuss; com os seguintes azimutes e
distancias: 92°47'28" e 30.17 m até o vértice ponto V2, de coordenadas N 7087237.293 m e
E 712148.088 m; deste, segue confrontando com Jodo Arthur Masiero; com os seguintes
azimutes e distancias: 92°47'28" e 24.11 m até o vértice ponto V3, de coordenadas N
7087236.120 m e E 712172.165 m; deste, segue confrontando com Tacma Participag¢des Ltda.;
com os seguintes azimutes e distancias: 92°47'28" e 18.37 m até o vértice ponto V4, de
coordenadas N 7087235.225 m e E 712190.514 m; deste, segue confrontando com Rua
Catanduva; com os seguintes azimutes e distancias: 185°38'45" e 92.82 m até o vértice ponto
V5, de coordenadas N 7087142.855 m e E 712181.382 m; deste, segue confrontando com Rua
Catanduva; com os seguintes raio e distancias: R:11.27 e 10.09 m até o vértice ponto V6, de
coordenadas N 7087139.010 m e E 712172.414 m; deste, segue confrontando com Rua
Canelinha; com os seguintes azimutes e distancias: 272°46'12" e 34.24 m até o vértice ponto
V7, de coordenadas N 7087140.664 m e E 712138.211 m; deste, segue confrontando com
Creche Municipal; com os seguintes azimutes e distancias: 5°52'59" e 12.88 m até o vértice
ponto V8, de coordenadas N 7087153.475 m e E 712139.531 m; deste, segue confrontando
com Creche Municipal; com os seguintes azimutes e distancias: 327°08'03" e 2.04 m até o
vértice ponto V9, de coordenadas N 7087155.191 m e E 712138.422 m; deste, segue
confrontando com Creche Municipal; com os seguintes azimutes e distancias: 3°02'26" e
42.06 m até o vértice ponto V10, de coordenadas N 7087197.195 m e E 712140.654 m; deste,
segue confrontando com Creche Municipal; com os seguintes azimutes e distancias:
270°06'53" e 26.43 m até o vértice ponto V11, de coordenadas N 7087197.248 m e E
712114.219 m; deste, segue confrontando com Rua Caxambu do Sul com os seguintes
azimutes e distancias: 5°07'43" e 8.22 m até o vértice ponto V12, de coordenadas N
7087205.435 m e E 712114.954 m; deste, segue confrontando com Joicon Construgdes e
Empreendimentos Ltda.; com os seguintes azimutes e distancias: 5°08'42" e 33.46 m até o
vértice ponto V1, de coordenadas N 7087238.763 m e E 712117.955 m, ponto origem deste
memorial, confrontando com Valdir Klingenfuss.

Todas as coordenadas aqui descritas estdo georreferenciadas ao Sistema Geodésico

Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo
como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distancias, area e perimetro foram

calculados no plano de proje¢cao UTM.
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Calculo Analitico de Area — Azimutes, Lados e Coordenadas Geogréaficas

Datum: SIRGAS-2000

Meridiano Central: 51° WGr

Estagdo Vante Coord. Norte  Coord.Este Azimute  Distancia Fator Escala Latitude Longitude

V1 V2 7087238.763 712117.955 92°47'28" 30.17 1.00015256  26°19'08.55725" S  48°52'29.96666" W
V2 V3 7087237.293 712148.088 92°47'28" 2411 1.00015272  26°19'08.58890" S  48°52'28.87965" W
V3 V4 7087236.120 712172.165 92°47'28" 18.37 1.00015284  26°19'08.61417"S  48°52'28.01109" W
V4 V5 7087235.225 712190.514  185°38'45" 92.82 1.00015294  26°19'08.63340" S  48°52'27.34917" W
V5 V6 7087142.855 712181.382 R:11.27 10.09 1.00015289  26°19'11.63879"S  48°52'27.62354" W
V6 V7 7087139.010 712172.414  272°46'12" 34.24 1.00015284  26°19'11.76848" S  48°52'27.94451" W
V7 V8 7087140.664 712138.211 5°52'59" 12.88 1.00015266  26°19'11.73304"S  48°52'29.17836" W
V8 V9 7087153.475 712139.531 327°08'03" 2.04 1.00015267  26°19'11.31619"S  48°52'29.13837" W
V9 V10  7087155.191 712138.422 3°02'26" 42.06 1.00015267  26°19'11.26104" S  48°52'29.17937" W
V10 V11  7087197.195 712140.654  270°06'53" 26.43 1.00015268  26°19'09.89540" S  48°52'29.12382" W
V11 V12  7087197.248 712114.219 5°07'43" 8.22 1.00015254  26°19'09.90781"S  48°52'30.07671" W
V12 V1 7087205.435 712114.954 5°08'42" 33.46 1.00015254  26°19'09.64147" S  48°52'30.05507" W
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4. PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAGAO
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.3 — Reforma

Item 2.3 — Ampliagao

O tipo de fundacdo adotada leva em consideragdo o estudo do solo, viabilidade
construtiva, planta de cargas da estrutura, condigdes normativas, economia e seguranga.

O projeto arquitetdbnico prevé alteragdes dos layouts nas edificagbes existentes, e
ampliagdo com construgado de novas edificagdes com estruturas e fundagdes independentes.

Nas alteracdes de layout foram criadas paredes em vedacao leve tipo drywall que sao
absorvidas pela estrutura existente sem necessidade de reforco na fundagado, entrando na
parcela de carregamento acidental da estrutura, juntamente com mobilia e multiddo. Também
foram projetadas paredes em bloco de concreto celular autoclavado, onde foi previsto reforgo
quando necessario.

Cargas verticais provenientes da estrutura nas ampliagdes, auditério e apoio ginasio,
variam de 8,0 a 50,0 tf, com momentos fletores maximos, em médulo, de 5,7 tfm. Nos anexos
as cargas verticais variam de 2,0 a 5,0 tf, sem momentos fletores significativos.

As sondagens apresentam camadas iniciais de argila e silte muito moles ou de baixa
compacidade, com numero SPT baixo, até profundidade aproximada de 13,00m. Apds as
camadas de solo mole, as sondagens apresentam melhoria progressiva da resisténcia com
solo silte argiloso de consisténcia média a rija, resultando em aumento progressivo do numero
SPT.

O nivel d’agua encontrado em todos os trés furos na sondagem foi na profundidade

aproximada de 1,50m.

4.1. Solucao de Fundagao
Condigdes observadas para a escolha do tipo de fundacao:
e Presenca de construgdes vizinhas
e Ocorréncia de camada mole, muito mole e/ou fofas a profundidades inferiores a
3,00 m
e Nivel d’agua acima da cota de apoio da fundacao
e Camada de argila mole/muito mole abaixo do Nivel d’agua
e Cargas leves e medianamente leves provenientes da estrutura
4.1.1.Fundagodes Superficiais
A fundacéao superficial é aquele elemento que transmite ao terreno tensdes distribuidas
sob a base da fundagdo. Se dividem em sapatas, sapatas corridas, sapatas associadas e
radiers e, normalmente, sdo apoiadas a menos de 3m da cota do nivel mais baixo da
edificacao.
A alternativa em fundacgao superficial passa a ser viavel quando, a partir de 1m abaixo
da cota de implantagdo do nivel mais baixo da edificagdo, encontra-se terreno com resisténcia

e deformabilidade compativel com a estrutura.
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Com o perfil de solo apresentado, a solugdo em fundagdo superficial ndo tem
viabilidade técnica de execucgdo para as cargas das ampliagdes e cisterna. Para as cargas
baixas dos anexos é possivel adotar solugdo mista com radier e estacas curtas tipo broca.

4.1.2.Fundagodes Profundas

Fundacdes profundas sdo aquelas cujas bases estdo implantadas a uma profundidade
superior a duas vezes sua menor dimensao e a pelo menos 3m de profundidade, transmitindo
a carga ao terreno pela base (resisténcia de ponta) ou por sua superficie lateral (resisténcia
lateral ou de fuste), ou combinagdo das duas. Sdo separadas em estacas, executadas por
cravagao, escavacao, injecdo, ou solugdes mistas; tubuldes, que sao fundacdes escavadas em
formato cilindrico que requerem a descida de operario ao seu interior na fase final de
execugao; e caixdes, que sado semelhantes aos tubulbes diferenciando-se pelo formato
prismatico.

Os tipos de estacas disponiveis sdo estacas de madeira (somente para estruturas
temporarias), estacas pré-moldadas, estacas de perfil de aco ou mistas, estacas Franki,
estacas Strauss, estacas escavadas a trado manual (estaca broca), hélice continua e estaca
raiz.

As estacas pré-moldadas, de perfil de ago ou mistas, e estacas Franki, sdo executadas
com cravagao que causam vibragdes no solo podendo danificar edificagbes vizinhas. Esta
condicao inviabiliza a solugdo em estacas cravadas.

Execugéo de estacas Strauss e estacas escavadas com trado sem revestimento, sao
limitadas a situagbes em que a base fica acima do nivel d’agua.

Tubuldes e caixdes sao de dificil execugdo quando ha a presenga de lengol d’agua,
sendo necessario revestimentos em estruturas provisérias para estabilizar a escavacgao e
impedir a entrada de agua, ou a utilizacdo de campéanula de ar comprimido com execugéo
onerosa e de risco, indicada para casos especiais em infraestrutura.

Estacas escavadas tipo hélice continua sao executadas mediante a introdugéo no
terreno, por rotacdo, de um trado helicoidal continuo e de injecdo de concreto pela propria
haste central do trado, simultaneamente a sua retirada, com colocacao da armadura apds a
concretagem da estaca. Esta solugéo se aplica para as cargas da estrutura e é adequada para
o perfil de solo apresentado.

A estaca raiz caracteriza-se pela execugdo por perfuragdo rotativa e por uso de
revestimentos integral no trecho do solo, completada por colocagcdo de armadura em todo o
comprimento e preenchimento com argamassa cimento-areia. Sua execugdo ndo produz
choques nem vibragdes, seu processo executivo permite executa-las através de obstaculos tais
como blocos de rocha ou pegas de concreto, e 0os equipamentos sdo de pequeno porte,
possibilitando o acesso a ambientes restritos. Esta solugédo atende as cargas da estrutura e as
condigdes de execugao.

A solugdo em estaca hélice continua é mais pratica, mais econédmica e comum na

regiao, sendo a mais indicada para este o projeto das ampliagdes, auditorio e apoio ginasio.
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Foi utilizado o método de valores admissiveis para o desenvolvimento do projeto de

4.2. Carga admissivel

fundagbes. Para este método sao utilizados os esforgos caracteristicos provenientes da
estrutura no nivel do topo das fundagées.

A carga admissivel, calculada com métodos semiempiricos, é obtida pela soma da
parcela de resisténcia de ponta da estaca com a parcela de resisténcia lateral, dividido pelo
fator de segurancga global. O fator de seguranca global FSg adotado foi de 2,0 - valido para
carga admissivel determinada por método semiempirico.

Para solicitagbes obtidas de combinagbes de agdes nas quais o vento é a agao variavel
principal, as cargas admissiveis em estacas podem ser majoradas em até 15%, respeitando
fator de seguranga global FSg maior que 1,6.

Utilizando e comparando os métodos de Antunes & Cabral (1996), Aoki & Veloso
(1975) e Decourt & Quaresma (1978), foi calculada a capacidade de carga:

Estaca hélice continua de 40 cm de didmetro com 25 m de comprimento com 29 tf de
carga admissivel,

Estaca hélice continua de 40cm de didmetro com 20 m de comprimento com 22 tf de
carga admissivel,

Estaca hélice continua de 30cm de didmetro com 15m de comprimento com 11 tf de

carga admissivel.

4.3. Orientagdes para a construgao
4.3.1. Disposi¢oes Gerais

Durante a obra devem ser mantidas as especificagdes estabelecidas em projeto. A
substituicdo de especificagbes constantes no projeto s6 podera ser realizada com a anuéncia
do projetista.

A empresa de projeto ndo se responsabiliza pelas modificagbes de desempenho
decorrentes de substituicdo de especificagdo sem o seu conhecimento.

A construtora devera aplicar procedimentos de execugao e de controle de qualidade
dos servigcos de acordo com as respectivas normas técnicas de execugao e controle.

Os materiais a serem empregados, bem como a méo-de-obra deverao ser de primeira
qualidade e comprovada experiéncia e capacitagdo, visando a boa técnica e acabamento
esmerado, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

4.3.1. Perfuragao

A perfuracédo se da pela introducao do trado, de forma continua por rotacao, até a cota
prevista em projeto, com minimo desconfinamento do solo.

A perfuratriz deve ser posicionada e nivelada para assegurar a centralizagdo e
verticalidade da estaca. O didmetro do trado deve ser verificado para assegurar as premissas
de projeto. A haste é dotada de ponta fechada por uma tampa metalica recuperavel.

Antes da execucgdo da primeira estaca de cada dia de trabalho (ou sempre que houver

necessidade de limpeza da tubulagéo) deve-se garantir que a tubulagdo da concretagem, entre
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0 cocho e o trado da hélice continua, esteja totalmente cheia de concreto. Para tanto, com a
tampa metdlica da haste interna do trado removida, deve-se expurgar toda a calda de
lubrificagdo que é langada antes do concreto. Apds se constatar que toda essa calda foi
expurgada e que a tubulagao esta cheia de concreto, tampa-se a ponta da haste interna do
trado e se inicia a perfuragdo com a introdugcado do trado continuo até se atingir a cota de
projeto. Nesta etapa a monitoracdo eletrOnica, que é parte inerente ao processo e
indispensavel, deve registrar ao menos a profundidade, a velocidade de rotagédo do trado, a
velocidade de avanco e a presséao do torque.

O uso de prolonga de até 6,0 m é aceitavel para estaca com comprimento superior a
18,0 m, executada com perfuratriz equipada com trado minimo de 18,0 m. Com trado inferior a
18,0 m, a prolonga fica limitada a 10% do comprimento total da estaca.

4.3.2.Concretagem

Atingida a cota de ponta prevista no projeto e com toda a tubulagdo cheia de concreto,
conforme acima, inicia-se a fase de concretagem da estaca. Nesta operagdo deve existir
perfeita coordenacao entre os operadores do equipamento da hélice continua e do responsavel
pela bomba do concreto que opera no cocho. O operador do equipamento avisa por sinal
sonoro o operador do cocho para que este comece o0 langamento do concreto e
concomitantemente se inicia o levantamento do trado da hélice continua para a expulsédo da
tampa e inicio da concretagem. Desta forma, procura-se garantir o contato efetivo do concreto
da ponta da estaca com o solo competente. Nao se permite subir o trado da hélice continua,
para possibilitar a expulsdo da tampa antes do inicio do langamento do concreto. A pressao do
concreto deve ser sempre positiva para evitar a interrup¢cdo do fuste e é controlada pelo
operador durante toda a concretagem.

Na etapa de concretagem a monitoragdo eletrOnica deve registrar ao menos a
velocidade de subida do trado, a pressao de inje¢do do concreto e o volume bombeado. A
concretagem é executada até a superficie do terreno.

Se a concretagem da estaca for feita com o trado girando, este deve girar no sentido da
perfuragao.

Devera ser utilizado concreto C30, com abatimento entre 220 + 30 mm, didmetro de
agregado até 12,5 mm (Pedra 0) e teor de exsudagao inferior a 4%. Consumo minimo de
cimento de 400 kg/m? e fator a/c menor ou igual a 0,6.

4.3.3.Colocagio de armadura

A colocagdo da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente apés a
concretagem e limpeza das impurezas do topo da estaca. Sua descida pode ser auxiliada por
peso ou vibrador. A armadura deve ser enrijecida para facilitar sua colocacdo. Os
centralizadores devem ser colocados aproximadamente 1,0 m do topo e 1,0 m da ponta da
armagao.

4.3.4.Sequéncia executiva

Nao se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco diametros em

intervalo inferior a 12 h. Esta distancia refere-se a estaca de maior didmetro.
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4.3.5.Preparo da cabec¢a e ligagao com bloco de coroamento

Para ligagao da estaca com o bloco de coroamento devem ser observadas a cota de
arrasamento e o comprimento das esperas (arranques) definidos em projeto.

O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. A segao
resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operagdo de demolicdo deve
ser executada de modo a n&o causar danos.

Na demolicao podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W)
para sec¢oes de até 900 cm2. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de
concreto seja superior a 900 cm2. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser
sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser
demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposicdo deve apresentar resisténcia
néo inferior a do concreto da estaca.

No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, deve-se executar emenda
por traspasse ou traspasse e solda, conforme a ABNT NBR 6118. Caso necessario, a estaca
pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado.

4.3.6.Concreto

O concreto a ser utilizado devera ser da classe C30, com:

® Abatimento entre 220mm e 260mm;

® Diametro de agregado de 4,75 mm a 12,5 mm;
® Teor de exsudagao inferior a 4%;

® Consumo minimo de cimento de 400 kg/m3;

[

Fator a/c menor ou igual a 0,6.

Os concretos destinados a fundagdo devem seguir a condigdo A de preparo
estabelecida na ABNT NBR 12655. A mistura realizada em central de concreto ou em
caminh&o-betoneira deve seguir o disposto na ABNT NBR 7212. Os materiais utilizados na
fabricagdo do concreto, como cimento Portland, agregados, agua (gelo) e aditivos, devem
obedecer as respectivas Normas Brasileiras especificas.

Antes do inicio da obra deve ser fornecida a carta de tragco conforme a ABNT NBR
7212. A carta de tragco deve apresentar a quantidade em massa de cada componente do
concreto e informar o limite maximo de exsudagdo (ver ABNT NBR 15558), a classe de
abatimento e de resisténcia e o abatimento (ver ABNT NBR 8953) e a avaliagcao da reatividade
potencial (ver ABNT NBR 15577-1).

Resisténcia a compressao em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738
e ensaiados conforme a ABNT NBR 5739.

A amostragem e o controle estatistico para aceitacdo do concreto dever ser realizado
de acordo com a ABNT NBR 12655.
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Podem ser utilizados aditivos plastificantes, superplastificantes, incorporadores de
ar, aceleradores e retardadores, desde que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR
11768.

4.4. Normas Técnicas

NBR 6122:2019 — Projeto e execugao de fundagdes

NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto armado

NBR 6120:2019 — Agdes para o calculo de estruturas de edificagcdes
NBR 6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagdes

NBR 8681:2003 — A¢des e seguranga nas estruturas

NBR 6484:2001 — Sondagens de simples reconhecimento com SPT

NBR 6502:1995 — Rochas e solos

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120

42



4.5. Sondagens

4.5.1.Sondagem SP01-1
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4.5.44 Sondagem SP01-2
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4.5.45.Sondagem SP02-
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4.5.46.Sondagem SP02-02
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4.5.47 .Sondagem SP03-01
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4.5.48.Sondagem SP03-02
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5. PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1. 3.1 — Reforma
Item 2.3.1 — Ampliagao
Estrutura existente em concreto armado predominantemente embutida na
construgdo, sendo possivel observar parte da estrutura no patio interno, mostrando pilares de

segao circular, vigas e lajes de concreto armado, conforme foto abaixo.

FIGURA 1 - CORREDOR DA ESCOLA COM PARTE DA ESTRUTURA EXISTENTE

5.1. Exigéncias de durabilidade
5.1.1. Vida util de projeto

Conforme prescrigdo da NBR 15575, a Vida Util de Projeto dos sistemas estruturais
executados com base neste projeto é estabelecida em 50 anos.

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e
aplicaveis a estruturas de concreto, o atual estagio do conhecimento no momento de sua
elaboracao, bem como as condi¢des do entorno, ambientais e de vizinhanga desta edificagao,
no momento das definigdes dos critérios de projeto.

O executor das obras devera se assegurar de que todos os insumos utilizados na
produgéo da estrutura atendem as especificagdes exigidas neste projeto, bem como em
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normas especificas de produgcio e controle, através de relatérios de ensaios que atestem os
parametros de qualidade e resisténcia; o executor das obras devera também manter registros
que possibilitem a rastreabilidade destes insumos.

Eventuais ndo conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo ao
responsavel, indicado no item 2.6 deste documento, para que venham a ser corrigidas, de
forma a nao prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da estrutura.

Atengéo especial devera ser dada na fase de execugdo das obras, com relagéo as
areas de estocagem de materiais e de acessos de veiculos pesados, para que estes nao
excedam a capacidade de carga para as quais estas areas foram dimensionadas, sob o risco
de surgirem deformacdes irreversiveis na estrutura.

A Vida Util de Projeto é uma estimativa e ndo deve ser confundida com a vida util
efetiva ou com prazo de garantia. Ela pode ou nao ser confirmada em fungéo da qualidade da
execugao da estrutura, da eficiéncia e corregao das atividades de manutencdo periddicas, de
alteragdes no entorno da edificagdo, ou de alteragbes ambientais e climaticas

5.1.2. Classes de Agressividade
A estrutura se encontra em ambiente urbano, proximo do mar, configurando Classe

de Agressividade Il - Moderada, com risco pequeno de deterioragédo da estrutura.

TABELA 6.1 DA NBR 6118 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL

Classe de Classificagao geral do tipo Risco de
agressividade Agressividade de ambiente para efeito de deterioragio da
ambiental projeto estrutura
Rural
I Fraca Insignificante
Submersa
Il Moderada Urbana Pequeno
Marinha
1] Forte i Grande
Industrial
Industrial
v Muito Forte i _ Elevado
Respingos de maré

Atendendo exigéncias minimas para a classe de agressividade ambiental do projeto, o
concreto utilizado é da classe C30, com resisténcia caracteristica de 30 MPa, e deve atender
relagdo agua/cimento maxima de 0,6, conforme item 7.4 da NBR 6118. Valor estimado do
moédulo de elasticidade secante para concreto C30 de 26991,8 MPa, considerando a utilizacédo
de granito como agregado graudo.

Cobrimento nominal minimo da armadura considerando controle adequado de
qualidade e limites rigidos de tolerancia das medidas durante a execugdo, conforme item

7.4.7.4 da NBR 6118. Valores adotados apresentados na tabela abaixo.
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Elemento Estrutural Cobrimento (cm)
Lajes 2,0
Vigas 2,5
Pilares sem contato com o solo 2,5
Pilares em contato com o solo 4,0
Blocos de coroamento 4,0

Deve ser garantida a resisténcia do concreto correspondente a Classe de
Agressividade, independente da capacidade de a estrutura absorver valores menores, quando
da verificagdo de concreto ndo conforme.

Na analise de concreto ndo conforme deve ser justificada, por profissional habilitado, a

manutencao da durabilidade da estrutura.

5.2. Carregamentos Adotados
Carga de vento na estrutura conforme NBR 6123. Peso especifico do concreto armado
de 2500 kg/m? para calculo do peso préprio da estrutura. Sobrecargas consideradas nas lajes,
conforme NBR 6120.

Descrigao Carga (kg/m?)

Regulariza¢ado + revestimento 100
Regularizacdo + impermeabilizacao 150

cobertura

Permanente

Telhado (madeiramento e telha) 50
Salas em geral, Corredor, Laboratérios, 300

Acidental Banheiros
Cobertura 100

Foram colocadas cargas de paredes nas posigdes indicadas nas plantas de arquitetura,

sendo que as cargas devem respeitar o quadro abaixo:

Descricao Carga (kg/m?)
Parede de alvenaria com bloco ceramico, espessura = 15cm 190
Parede de alvenaria com bloco ceramico, espessura = 20cm 230
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5.3.1. Parametros de estabilidade global

5.3. Critérios de Modelo Estrutural

Neste projeto foram adotados dois tipos de modelos estruturais, modelo de grelha para
pavimentos e modelo de pértico espacial para a analise global, sendo as cargas de grelha
transferidas para o portico espacial.

No modelo de grelha para os pavimentos, as lajes foram integralmente consideradas,
junto com as vigas e os apoios formados pelos pilares, para a analise das deformacbes,
obtencdo dos carregamentos verticais que atuardo no pértico espacial e dimensionamento das
armaduras das lajes.

O poértico espacial € um modelo composto por barras que simulam as vigas e pilares da
estrutura, com o efeito de diafragma rigido das lajes devidamente incorporado. Através deste
modelo é possivel analisar os efeitos das ag¢des horizontais e das redistribuicdes de esforgos
na estrutura provenientes dos carregamentos verticais.

As ligagbes entre pilares e vigas no modelo de pértico foram flexibilizadas
considerando as vigas associadas aos trechos localizados dos pilares em que se apoiam, e
nao aos pilares com a sua inércia total, resultando em esforgos e deslocamentos mais
préximos da realidade.

Para a andlise de ELU, conforme item 15.7.3 da ABNT NBR 6118:2014, a néo-
linearidade fisica pode ser considerada de forma aproximada, tomando-se como rigidez dos
elementos estruturais os valores abaixo, definida por meio da redugéo da rigidez bruta Ec.lc de
acordo com o tipo de elemento estrutural:

o lajes: (El)sec = 0,3 Ec.Ic;
e vigas: (El)sec = 0,4 Ec.Ic para As’ # As e (El)sec = 0,5 Ec.Ic para As’ = As;
e pilares: (El)sec = 0,8 Ec.Ic.

5.3.2. Deslocamentos admissiveis

Foram atendidos os limites para deslocamentos estabelecidos na Tabela 13.3 da NBR
6118:2014.

5.4. Orientagdes para a construgao
5.4.1. Disposicoes gerais

Durante a obra devem ser mantidas as especificagcbes estabelecidas em projeto. A
substituicdo de especificagbes constantes no projeto s6 podera ser realizada com a anuéncia
do projetista.

A empresa de projeto ndo se responsabiliza pelas modificacbes de desempenho
decorrentes de substituicdo de especificagdo sem o seu conhecimento.

A construtora devera aplicar procedimentos de execugao e de controle de qualidade
dos servigcos de acordo com as respectivas normas técnicas de execugao e controle.

Devem ser seguidas as instrugbes especificas de detalhamento de projeto e de
especificagdo visando assegurar o desempenho final e, em caso de necessidade de alteragéo,

esta deve ter a anuéncia do projetista antes da execucgéo.
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Os materiais a serem empregados, bem como a mao-de-obra deverao ser de primeira
qualidade e comprovada experiéncia e capacitagdo, visando a boa técnica e acabamento
esmerado, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Sera de inteira responsabilidade da Contratada a execugéo de todos os escoramentos
(verticais, vizinhos, taludes etc.), de tal forma a garantir as condigbes de segurangca e
estabilidade da obra.

5.4.2. Formas

A execugcdo dos elementos estruturais em concreto devera satisfazer as normas
estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendacdes:

e As formas terdo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas;

e As formas deverédo ser em madeira do tipo 42 (pinus). As medidas deverao estar
rigorosamente de acordo com os projetos especificos, e executadas de forma a
manter as condicdes de estanqueidade;

e As armaduras terdo o recobrimento minimo recomendado pela ABNT, conforme
especificado em projeto e serdo mantidas afastadas das formas por meio de
espacadores plasticos;

e As interrupgbdes de concretagem deverao obedecer a um plano preestabelecido
afim de que as emendas delas decorrentes nao prejudiquem a resisténcia final
das contengdes;

e A retirada das formas sera efetuada de modo a nao danificar as superficies do
concreto;

e O concreto ndo sera em hipotese alguma, retocado ou pintado com nata de
cimento.

As férmas n&o deverdo ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos:

e 3 dias, para as faces laterais;
e 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;
e 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apdés a desforma, ndo devera produzir esforco de sinal
contrario ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento de
trincas ou rompimento.

Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da
construgdo, ou como depésito provisério de material, apds a verificagdo das condigdes de
estabilidade e aprovagéao da fiscalizagao.

5.4.3. Escoramentos

Escoramentos deverao ser dimensionados de forma a suportar, com seguranga, todas
as cargas e sobrecargas atuantes durante as etapas construtivas até o concreto atingir as
propriedades mecanicas especificadas. Também as deformacdes das pecas deverdo ser
avaliadas e minimizadas, mantendo-se sempre dentro das linhas tedricas, dos limites das

normas e dos parametros condicionantes dos componentes e equipamentos eletromecanicos.
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Os escoramentos deverao dispor de mecanismos apropriados que permitam a
realizagéo do descimbramento sem choques e sem causar danos a estrutura.

Cada operacdo de descimbramento de uma estrutura sera condicionado pelo tipo de
concreto aplicado, sua deformabilidade e resisténcia verificadas em corpos de prova, a idade
de controle e as cargas atuantes.

5.4.4. Concreto

Concreto a ser utilizado na estrutura sera usinado (langamento convencional e/ou
bombeado) com resisténcia fck = 25 MPa, fator 4gua cimento maximo de 0,6, dimensdo
maxima do agregado de 19mm e Moddulo de Elasticidade Secante de 24080 MPa,
considerando o uso de granito como agregado graudo.

5.4.4.1. Lancamento

Previamente a qualquer langamento, deverdo ser minuciosamente verificadas as
formas, armaduras, tubulagbes, embutidos, feita a verificagdo topografica, definidos os tragos e
esquemas de langcamento, verificadas as condigbes gerais, quais sejam, de pessoal,
equipamentos e seguranca.

O concreto deve ser langado a uma altura maxima de 1,5m sem segregagédo de modo
que preencha os cantos e angulos das formas e os espagos em volta das armaduras e pecas
embutidas.

As superficies de contato nas fundacgdes, contra as quais o concreto sera langado,
serdao completamente umedecidas de modo que a dgua de amassamento do concreto recém
langado nao seja absorvida.

Em locais onde for julgado necessario, deverao ser providenciadas janelas de
inspegao/adensamento nas formas para garantir uma melhor qualidade do concreto adensado.
A colocacédo devera ser feita em velocidade tal que n&do tenha ainda iniciado a pega em
superficie sobre a qual for langado o concreto adicional.

O vibrador devera ser operado em posigcao vertical, deixando que o cabecote penetre
sob a agdo de seu proprio peso, sem fazer contato com a armadura.

Deverao ser tomadas as precaugdes nos langamentos quando houver iminéncia de
chuvas, ou na ocorréncia delas. Caso a incidéncia de chuvas possa afetar o langamento de
concreto em qualquer estrutura, devera ser providenciada protegdo para os langamentos ou,
em caso extremo, suspender o langamento até que as condigbes garantam a qualidade do
concreto.

Em funcéo de problemas que possam afetar um langamento de concreto, este podera
ser interrompido. Caso o langamento seja reiniciado antes do inicio da pega do concreto em
todas as frentes das camadas do lance, ndo sera necessario nenhum tratamento. Em caso
contrario, a junta fria devera ser tratada como uma junta de construgdo comum.

5.4.4.2. Cura

O periodo de cura do concreto refere-se a duragéo das reagdes iniciais de hidratagdo

do cimento, o que resulta em perda de agua livre por meio de evaporacao e difusdo interna.

Geralmente, a perda de agua por evaporagao é muito maior do que por difuséo interna. Logo,
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uma das solucdes é manter a superficie exposta ao ar em condigédo saturada, reduzindo assim
a quantidade de agua evaporada. Outros processos também podem ser usados de forma a
reduzir essa perda de agua.

Sabe-se que um concreto exposto ao ar durante as primeiras idades pode sofrer
fissuras plasticas e consequente perda significativa de resisténcia. Alguns ensaios indicam uma
queda na resisténcia final do concreto de até 40% em comparagcdo com concretos que
mantiveram a superficie saturada por um periodo de sete dias.

A duragdo do periodo de cura depende de diversos fatores, como a composi¢cao e
temperatura do concreto, area exposta da peca, temperatura e umidade relativa do ar,
insolagao e velocidade do vento. Deve ser avaliado na obra o periodo e processo adequado de
cura.

5.4.4.3. Controle do Concreto

O Tecnologista do Concreto podera orientar sobre os procedimentos de controle de
qualidade do concreto, critérios de aceitacdo de lotes e ensaios a serem realizados,
especialmente no caso de ndo conformidade e eventual necessidade de extragédo de corpos de
prova para rompimento.

O controle do concreto deve seguir as premissas constantes na norma NBR
12655:2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitacdo —
Procedimento.

Conforme esta norma, item 4.4, os responsaveis pelo recebimento e pela aceitagdo do
concreto sdo o Contratante da obra e o responsavel técnico pela obra, devendo manter a
documentacao comprobatdria (relatérios de ensaios, laudos e outros) por 5 anos.

O projetista estrutural s6 deve ser acionado quando existir uma situagdo de concreto
nao conforme.

Para os casos de concreto ndo conforme deve ser seguida a norma NBR 7680:2015 —
Extragdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de concreto — Parte 1:
Resisténcia a Compressao Axial.

5.4.5. Ago

O ago a ser empregado sera do tipo CA-50 e CA-60, com bitolas definidas no projeto
estrutural, sendo o mesmo fixado e amarrado com arame recozido n18.

Serao observados os numeros de camadas, diametros de dobramento, espagamento e
bitola dos diversos tipos de barras. As barras deveréo ser cortadas e dobradas de acordo com
os detalhes do projeto.

Antes e depois da colocada em sua posi¢ao, a armadura devera estar perfeitamente
limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa
prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservacao. As impurezas serdo retiradas com
escova de ago ou qualquer tratamento equivalente.

Os cobrimentos das armaduras para cada elemento estdo indicados nas pranchas de

formas do projeto estrutural e devem ser restritamente respeitados.
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Devem ser adotados pela construtora, pés-execugao da estrutura, cuidados para que

nao se tenha perda de durabilidade por corrosao da armadura:

Evitar escorrimento de agua pluvial pelo concreto, através da execugao de
pingadeiras ou outras prote¢des adequadas;

Impermeabilizar as faces de concreto expostas ao tempo ou em contato
permanente com agua;

Colmatar fissuras visiveis, acima dos limites normativos da ABNT NBR
6118:2014 para evitar processos COrrosivos.

5.4.1.Verga e Contra-verga

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:

Iltem 1.3.5 — Reforma

ltem 2.3.8— Ampliagao

Todas as portas e janelas, em seu vao superior, que nao faceiem vigas, lajes e tetos

previstos no projeto estrutural, deverdo ter vergas de concreto armado. As vergas deverao

sempre que possivel se estender 4 no minimo 20cm para cada lado do vao.

5.5. Documentos de referéncia

Normas técnicas:

NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto armado

NBR 6120:2019 — Agdes para o calculo de estruturas de edificagdes

NBR 6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagdes

NBR 8681:2003 — Agdes e seguranga nas estruturas

NBR 5674:2012 — Manutengao de edificagdes

NBR 14931:2004 — Execucao de estruturas de concreto

NBR 7480:2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado

NBR 7191:1982 — Execugao de desenhos para obras de concreto simples ou
armado

NBR 15575-2:2013 — Edificagbes habitacionais — Desempenho — Parte 2:

Requisitos para os sistemas estruturais
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6. ESTRUTURA METALICA
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.6. — Reforma
6.1. Informagodes gerais
A érea coberta do patio da Escola Municipal Paul Harris possui area total aproximada
de 207,5 m?, sendo a estrutura composta por viga metalica de transi¢do fixada sobre a viga
existente de concreto, tesouras da cobertura composta de perfis formados a frio, tercas da

cobertura e lanternim com perfis formados a frio e estruturas de alinhamento e travamento com

perfis dobrados e laminados.

COBERTURA DO PATIO

A vedacado da estrutura da cobertura é por telhas termo-acusticas combinadas com
policarbonato sobre o lanternim, para iluminagao zenital. Ver especificagbes no projeto e listas
de materiais.

6.2. Estruturas e vedagoes
A estrutura metalica das coberturas € composta predominantemente por elementos
formados a frio, aplicado nas tesouras, vigas de fechamento, longarinas e tergas conforme

indicagbes do projeto. Alguns elementos de travamento, chumbadores e chapassaode

material laminado.
Os elementos estruturais possuem dimensdes variadas, concebidas com comprimentos

confortaveis para transporte e montagem. Na montagem as ligagbes sdo todas parafusadas,
sem uso de solda em campo. Todas as medidas devem ser confirmadas no local, antes da

fabricagao das estruturas.
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As telhas de vedacgao da estrutura sdo do tipo termo-acusticas (telha forro), coberturas
e fechamentos.
6.2.1.Composicao dos elementos
e Chumbadores: Barras redondas laminadas, rosqueamento pleno;
¢ Viga de fechamento: Composi¢cao de formados a frio + chapas laminadas;
e Tesouras das coberturas: Composicao de formados a frio + chapas laminadas;
e Vigas sobre porta: Composicdo de laminados + formados a frio;
e Longarinas de teto: Perfis simples formados a frio;
e Tergas metalicas: Perfis simples formados a frio;
e Correntes rigidas: Perfis simples formados a frio + chapas laminadas;
o Correntes flexiveis: Barras redondas laminadas, rosqueamento parcial;
e Contraventos: Barras redondas laminadas, rosqueamento parcial + chapas
lam;
e Maos francesas: Perfis simples laminados;
6.2.2.Soldas (fabricagao)
Todas as soldas de fabricagdo podem ser executadas com penetragdo parcial (ver
Tabela 9, ABNT NBR 8800:2008) e obrigatoriamente fechadas em todo o contorno. Na
montagem nao devera ser empregado soldas em campo (ligagdes parafusadas).
Os eletrodos de soldagem devem ser compativeis com metal base, conforme norma
AWS D1.1.
6.2.3. Parafusos e chumbadores
Todas e emendas, apoios e fixagdes na montagem devem ser parafusadas, com
emprego de elementos conectores galvanizados de alta resisténcia (ASTM A325) e
chumbadores de cola quimica pds fixados (galvanizados). Chumbadores mecéanicos apenas
para suportes de elementos secundarios e/ou vedacgao.
O aperto dos parafusos devera ser adequado as bitolas especificas com forca de
protensdo minima indicada na tabela 15 da ABNT NBR 8800:2008.
6.2.4. Tratamento da estrutura
A limpeza da estrutura para tratamento superficial e acabamento, devera ser por
feito com tratamento da superficie com jato de granalha de ago e uma maéo de tinta
Oxido de ferro com 25 micra de espessura, com prote¢do galvanica por imersao a quente
(galvanizagao a fogo).
6.2.5. Telhas e vedagodes
As telhas de vedacgao da estrutura sdo do tipo termo-acusticas (telha forro), composta
inferiormente por chapa frisada de ago galvalume #0,50mm pré pintado + preenchimento de
EPS #50mm + telha superior trapezoidal de ago galvalume #0,50mm sem pintura. A fixagdo
das telhas nas tergas e trespasses sao por parafusos auto-brocantes. Ver listas de telhas.
A iluminagao zenital translicida do lanternim, se da por policarbonato compacto de
espessura #6,0 mm, com abertura atil de iluminagdo 980 mm.
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A vedacéo lateral do lanternim (sentido longitudinal) € com venezianas de haleta fixa

translucidas, complementado com telhas de fechamento termo-acustico nos oitées do mesmo.

6.3. Consideragoes de calculo

Para a verificagdo das estruturas metalicas da cobertura e fechamento do refeitério,

foram consideradas as seguintes cargas:

Peso préprio da estrutura de ago = 78,5 KN/m?
Acéo das telhas termo-acusticas = 0,10 KN/m?
Sobrecarga de cobertura = 0,25 kN/m? (ABNT NBR 8800:2008)
Acao de vento na cobertura = 0,83 kN/m? (ABNT NBR 6123:1988)

6.4. Materiais empregados

Perfis dobrados ASTM A36
Perfis laminados ASTM A36
Parafusos ASTM A325

Eletrodo solda E60 (compativel com metal base, conforme norma AWS D1.1

6.5. Normas técnicas

As premissas das seguintes normas técnicas de referéncia foram adotadas na

verificagcao estrutural do refeitorio:

ABNT NBR 6120:2019 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;

ABNT NBR 6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagoes;

ABNT NBR 8681:2003 — A¢bes e seguranca das estruturas — Procedimentos;
ABNT NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de aco e estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

ABNT NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio.’
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7. PROJETO ARQUITETONICO
7.1. Partido arquiteténico
O partido arquitetdnico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da
crianga tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideragdo as grandes diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geogréficos e climaticos, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos,
aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais,

cores, texturas) com as praticas pedagdgicas, culturais e sociais.

7.2. Reforma e ampliagao

A escola sofrera uma grande reforma com a reorganizagao do layout, readequacéo de
ambientes e ampliagao do térreo.

Sera feita uma reforma geral da edificagdo existente com troca de revestimentos de
piso, revestimentos de parede, pintura geral interna e externa, troca de todas as esquadrias
para o novo padrdo (aluminio e vidro), substituicio da cobertura e madeiramento onde
necessario. Serao trocados também os forros de PVC por placa de gesso com pelicula em pvc.
As areas onde ha somente laje acabada, apenas receberdo nova pintura acrilica, pois
manteremos o pé direito.

Area externa e acessos foi toda reformada, prevendo uma &rea para bicicletario,
estacionamento para veiculos, circulagbes remodeladas, canteiros e horta.

Seguindo o novo padrao das escolas de Joinville, foi criado um acesso exclusivo para
funcionarios (feito pela Rua Caxambu do Sul), um acesso para alunos e um acesso exclusivo
para o Auditério aberto para a comunidade (ambos feitos pela rua Catanduva).

Com essas mudancas, o estacionamento tera 08 vagas, sendo 1 vaga para PCD e 1
para Idoso. Na area de acesso exclusivo para funcionarios foi locada uma vaga destinada a
carga e descarga.

Os muros existentes serdo reformados para que fiqguem no novo padrao, alternando
entre alvenaria e grade, além de receber nova pintura na Cor Cinza Concreto. As edificagdes
de apoio serao novas (Central de Gas, Depdésito de Lixo, Subestagdo e Cisterna) e receberéo
pintura na Cor Verde Bandeira e Vermelho, conforme indicado em projeto.

A construcdo do novo refeitério utilizara a area onde hoje é o patio de recreagéo. Agora
ele sera fechado e climatizado. Todo o seu apoio (Cozinha, Depdsitos, Lavanderia, Cantina)
estao dispostos para otimizar o fluxo de trabalho e atender as normas regulamentadoras.

Todos as instalagdes sanitarias existentes foram reformadas e adicionamos junto a
elas sanitarios PNE, totalizando 03 para alunos (dois no térreo e um no pavimento superior) e
02 para professores (um no térreo e um no pavimento superior). Todas as instala¢des
sanitarias PNE s&o unissex.

Onde hoje é a quadra descoberta, foi criado um Auditério com capacidade para 192
pessoas.
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A ampliagéo do térreo também possibilitou a adigdo de 05 novas salas — divididas entre
salas de aula e de atividades e depdsito de material didatico.

O projeto de urbanizagéo e paisagismo contemplou a definicdo de passeios, acessos e
conexdes entre as edificacbes, areas verdes, realocagdo do parquinho e revitalizagdao do
espaco sustentavel — onde esta localizada a horta. O patio frontal contara com bancos, areas
verdes e areas de interagdo promovendo a fungdo do encontro, do exercicio da coletividade e
da relagdo com a paisagem.

Toda a concepgao do projeto foi embasada nas normas de acessibilidade,
possibilitando que o acesso a todos os ambientes sejam feitos de forma auténoma e inclusiva.
Os desniveis até 2 cm foram vencidos através de soleiras inclinadas, ja os desniveis maiores,
através de rampas — conforme indicado na NBR 9050/2015.

Na parte interna da edificacdo existente, deverdao ser demolidas as paredes indicadas
em projeto, bem como a retirada de revestimentos, lougas e metais dos banheiros, portas e
esquadrias — todas com suas devidas indicagdes.

Devera ser tomado o cuidado com elementos estruturais existentes como pilares e
vigas, que deverao ser mantidos, salvo previsdo em projeto de disciplina especifica.

Esquadrias, lougas, bancadas, equipamentos eletroeletrénicos e demais itens julgados
pela fiscalizagdo em bom estado de conservacdo, deverdo ser removidos e armazenados em

local seguro para que sejam reaproveitadas em outras obras da PMJ.

7.3. Alvenaria e vedagoes
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Iltem 1.4 — Reforma
ltem 2.4 — Ampliagao
7.3.1. Alvenaria e encunhamento

As paredes internas e externas deverdo ser em alvenaria de tijolos cerdmicos de 8
furos, de boa qualidade. As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto Arquitetonico,
nao sendo permitido o corte das pegas para atingir as espessuras requeridas. As paredes em
geral terdo espessura acabada conforme o projeto de arquitetura e serdo executadas com
tijolos ceramicos de 8 furos pesados na dimensao de 19x19x14cm revestidos conforme projeto
arquiteténico. O assentamento devera ser executado com argamassa de cimento, cal e areia
média/grossa no trago 1:2:8, obedecendo a espessura de paredes e alinhamentos indicados no
projeto arquitetonico.

A Central de GLP sera executada em alvenaria, conforme detalhe do projeto
preventivo, e deve ter resisténcia ao fogo minima de duas horas e sera revestida conforme
projeto arquitetdnico.

As paredes deverdo ficar rigorosamente a prumo e em esquadro e suas alturas
obedecer as cotas indicadas nos cortes. O encontro de duas paredes sera sempre amarrado
pelo transpasse alternado dos tijolos de ambas. As fiadas serdo perfeitamente niveladas e

aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima de 15,00mm.
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Os servigos de encunhamento sé poderdo ser iniciados quando decorridos, pelo
menos, 5 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias, sendo que o
espagamento entre a Ultima fiada e os elementos estruturais devem ser menores que 2,5cm e
preenchidos com espuma de poliuretano expansiva.

A abertura de rasgos em alvenarias, para embutir canalizagdes, etc., sé podera ser
feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo
menos, 3 (trés) dias do término do encunhamento ou 8 (oito) dias do término do levantamento
das respectivas alvenarias.

O corte de elementos de alvenaria devera ser executado com instrumentos adequados
a cada tipo de material e, Unica e exclusivamente, para a obtengdo de pegas com medidas
complementares, inexistentes no mercado, e de pegas com dimensdes e formatos adequados
aos servigcos de encunhamento e de requadragao de vaos.

Todos os elementos de alvenaria, até 30cm acima das vigas de baldrame, deverao ser

assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

7.3.2. Fechamento dos Shafts

Para os fechamentos das tubulagdes serdo previstos Shafts em gesso acartonado com
gesso RU (Resistente a Umidade).

Para a estrutura interna utilizar perfis metalicos em aco galvanizado Z 275 (275 g/m2),
com espessura minima de 0,50 mm, produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 15217. A
estrutura serd composta por guias, montantes, perfis para teto, cantoneiras e tabicas, os quais
sdo complementados, quando necessario, por acessorios de ago igualmente protegidos contra
a corrosao.

7.3.3 Paredes em drywall
As paredes de drywall, indicadas em projeto, serao compostas por duas faces

simples e estrutura metalica com guias simples.

7.3.4 Blocos de concreto celular
Os blocos de concreto celular utilizados no ginasio e parede interna da reforma,
conforme indicac&o de projeto, possuem dimensao de 15x30x60cm (espessura de 15¢cm) e

devem ser assentados com argamassa.

7.3.5 Chapa Moeda
A chapa moeda sera em chapa de ago carbono galvanizada perfurada (grade

furos), com espessura de 1,5mm e devem ser assentados com argamassa traco 1:6.

7.4. Esquadrias e Ferragens

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
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Item 1.5 — Reforma
Item 2.5 — Ampliagéo
7.4.1. Portas de madeira em angelim pedra 100% sélida

As portas internas de madeira indicadas em projeto serdo em compensado 100%
sélido e deverédo obedecer as seguintes especificagdes técnicas:

Serdo chapeadas em toda sua extensdo com lamina de angelim pedra ou cedro,
inclusive nos encabegamentos e acabamento. Serdo pintadas com esmalte sintético na cor e
especificagdes do projeto arquitetdnico;

O miolo das portas sera 100% soélida em angelim pedra, com montante ao redor da
porta.

Os marcos ou batentes e vistas ou guarnigbes serdo de madeira de lei de primeira
qualidade, isentas de nds, rachaduras e rebarbas, os marcos deverao ter espessura minima de
3 cm, as vistas deverao ter largura de 5,0cm e espessura de 1,0cm, bordas arredondadas,
acabamento a base de pintura com esmalte sintético nas cores indicadas pelo projeto
arquitetdnico, na cor e especificagées do projeto arquiteténico.

Todas as ferragens serdo de ago inox inteiramente novas, em perfeito estado de
funcionamento.

Os assentamentos das ferragens serdo procedidos com particular esmero pela
empreiteira. Os rebaixos ou encaixes pelas dobradigas, fechaduras de embutir, chapas,
espelhos, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas,
taliscas de madeira, etc.

Serdo empregados parafusos de ago inox de boa qualidade e nas dimensdes
adequadas.

As portas das Salas de Aula — conforme descrigdo em projeto — terdo visores em vidro
laminado incolor 3+3 mm.

7.4.2. Esquadrias de aluminio

As janelas e algumas portas conforme indicado em projeto, serdo em aluminio
anodizado natural (portas) ou aluminio com pintura eletrostatica na cor branca (janelas). Terao
dimensbes e caracteristicas conforme detalhamento do projeto arquiteténico, tendo fechos e
dobradicas adequadas ao uso de cada peca.

Devem obedecer as normas pertinentes, tais como: NBR-8117 — Aluminio e suas ligas
— barras, arames, perfis e tubos extrudados — especificagdo, NBR-10821 — Caixilho para
edificacao — janela — especificagdo, NBR-6487 — Caixilho para edificagdo — janela — verificagao
do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuidas.

Os servicos de serralheria serdo executados com precisdao de cortes e ajustes de
acordo com especificagdes proprias e detalhamento do projeto de arquitetura.

Todo material empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de fabricagédo ou

falhas de laminagéo.
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As pecas deverao ser identificadas com clareza de modo a permitir facil assentamento
nos respectivos locais de construgdo. Apds sua colocagao deverao ser devidamente protegidos
até o final da obra.

Os insumos empregados deverdo atender as normas de qualidade e serdo de
fornecedores idoneos. Os parafusos para fixacdo e fechamento serdo em acgo inoxidavel
austenitico AISI 304 passivados e quando aparentes deverao ter a cor da esquadria.

A fabricagdo devera atender a padrdes de qualidade em cada etapa como
armazenagem dos perfis, corte, usinagem, montagem e embalagem. Nao serao aceitos perfis
riscados ou empenados.

A usinagem deve ser bem feita para que os perfis se encaixem perfeitamente, sem
frestas e superficies de corte aparentes.

As formas e dimensdes das esquadrias devem estar em conformidade com os
detalhes das esquadrias que é parte integrante do projeto arquitetdnico, porém as medidas
deveréo ser verificadas em obra.

As ferragens e artefatos similares tais como fechos, comandos alcas etc serdo do
mesmo material das esquadrias. Deverao ser fornecidos os contramarcos em aluminio, com
todos os dispositivos para fixacdo ao prédio. As esquadrias devem ser resistentes as agoes
dos ventos.

7.4.3. Ferragens para esquadrias

Serdo utilizados nas esquadrias os seguintes tipos de ferragens:

e As dobradigcas de portas, etc., de esquadrias metalicas deverao ser de aco
inox, fixadas com parafusos de ago inox e ndo deverdo em hipétese alguma ter
soldas;

¢ As macganetas das portas serdo colocadas na altura de 1,00m do piso acabado,
exceto nos sanitarios especiais para portadores de deficiéncia fisica;

e As dobradigas serao fixadas as portas com parafusos de ago inox em ndmero
nunca inferior a seis, por dobradica, sendo consideradas no minimo trés
dobradigas por folha, 3 1/2".

e Todas as portas de madeira deverao ter fechadura para trafego intenso do tipo
externa, maquina 357de 55mm, com maganeta e roseta em ago inox AISI 304
e cilindro em latdo acabamento cromo acetinado e apresentar certificado de
Acessibilidade.

Para as esquadrias de aluminio o fabricante devera fornecer protétipo dos fechos,
corredicas, hastes de acionamento e das fechaduras que deverdo ser aprovados pela
fiscalizagdo. Esses materiais deverdo ser na cor natural, acompanhando a linha geral das
esquadrias.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias serdao medidas com precisdo de modo a

serem evitadas discrepancias de nivel perceptiveis a vista.
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Todas as ferragens deverao ser devidamente limpas com solventes apropriados, apos
o término dos servigos de pintura, e serdo a prova de oxidagao.
7.4.4. Portao metalico
Os portbes serdo em barra chata 1x1/4 e barras verticais a cada 10 cm em ago 7/8” x
3/16", conforme detalhamento. Cor Azul Royal.
7.4.5. Tela Mosqueteira
Nos locais previstos em projeto, tais como janelas da Cozinha e Despensa e portas
entre Recebimento e Despensa; Recebimento e Cozinha e Cozinha e Refeitério devem ser
instaladas telas mosqueteira de aluminio, a prova de fogo, grande resisténcia, malha uniforme,
lavavel e antimofo, cor natural, em requadro de aluminio cor natural.
7.4.6. Vidros e espelhos

7.4.6.1.  vyidro liso temperado

As janelas terdo vidro liso temperado incolor com medidas conforme projeto, fixo em
requadro de aluminio com pintura eletrostatica branca e dimensdes de acordo com o projeto
arquiteténico.

Deverado ter pelicula na cor prata, espessura minima de 0,05 mm, anti-risco, com
retencdo de luminosidade, bloqueio dos raios solares minimo de 60% e transparéncia de no
minimo 90%.

7.4.6.2. Vidro mini boreal 4mm incolor

As janelas dos banheiros terdo vidro mini boreal incolor de 4mm fixo em requadro de
aluminio com pintura eletrostatica branca e dimensdes de acordo com o projeto arquiteténico.

Deverao ter pelicula na cor prata, espessura minima de 0,05 mm, anti-risco, com
retencdo de luminosidade, bloqueio dos raios solares minimo de 60% e transparéncia de no
minimo 90%.

7.4.6.3.  Vidro Laminado 3 + 3 mm incolor

Todos os visores de porta e as folhas das portas em vidro (correr ou de giro) deverao
ser em vidro laminado 3+3mm encaixilhado.

7.5. Cobertura
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.6 — Reforma
Item 2.6 — Ampliagao
7.5.1. Telha termoacustica (sanduiche) ondulada com EPS
Todas as telhas serdo trocadas por telha termoacustica ondulada com centro em EPS
(telha-sanduiche). Seréo instaladas com 15% de inclinagdo nas coberturas novas, e nas
existentes serdo mantidas as inclinagdes sendo somente trocadas as telhas.
7.5.2. Telha translucida
Onde esta previsto em projeto (planta de cobertura), as telhas translucidas serdo de

policarbonato.
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Na cobertura da edificagao prever o tratamento de todo o madeiramento em madeira de

7.5.3. Madeiramento

lei com aplicagdo de duas demaos de imunizante/cupinicida e manta para isolamento térmico.
7.5.4. Trelica Metalica
A cobertura do patio interno e refeitério sera em trelicas metélicas, conforme projeto
estrutural metalico especifico.
7.5.5. Calhas e Rufos
As calhas externas deverao ser executadas em chapa de aluminio.
Os rufos serédo executados em fibra de vidro no encontro do telhado com a alvenaria.

Nas platibandas devera ser prevista pingadeira pré-moldada em concreto.

7.6. Revestimentos Internos e Externos
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.7 — Reforma
Item 2.7 — Ampliagdo

7.6.1. Revestimentos de parede

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as
determinagdes do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados e
sua execugao devera ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificagbes ou,
em casos nado explicitados, de acordo com as recomendacgdes dos respectivos fabricantes e/ou
da Fiscalizagao.

Os materiais de revestimentos adotados deverao apresentar caracteristicas
compativeis com as condigGes e usos previstos em fungdo das particularidades funcionais de
cada ambiente.

Os servigos de revestimento deveréo ser executados exclusivamente por mao de obra
especializada com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos,
de modo que, como produto final, resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente desempenado, com prumo, nivel, inclinagbes, caimentos, curvaturas;
rigorosamente de acordo com as determinacdes de projeto.

Antes do inicio da execugao dos revestimentos finais, todas as canaliza¢des das redes
de agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverao estar instaladas, com seus
rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso especifico das redes
condutoras de fluidos em geral, testadas a pressao recomendada e sanados os eventuais
vazamentos assim que detectados.

Todos os revestimentos deverdo seguir as orientacées dos fabricantes no tocante a
aplicagédo e colocacao dos respectivos produtos. Executar os revestimentos de paredes com
argamassas, materiais, preparo, aplicagdo e manutengdo de acordo com a NBR-7200,

observando-se ainda o abaixo disposto:
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Sera aplicado sobre todas as alvenarias. Para tanto as superficies deverdo ser

7.6.2. Chapisco

previamente preparadas, retirando-se pregos e pontas de ago (fixadores de formas) bem como
taliscas de madeira, cunhas, etc., e posteriormente saturados com agua limpa e receberao
chapisco com argamassa de cimento e areia grossa peneirada isenta de material organico no
trago 1:3 (ci:ar) com aditivo adesivo (Bianco ou equivalente).

7.6.3. Reboco massa unica

Sera aplicado reboco do tipo massa unica sobre todas as alvenarias novas. O reboco
s6 devera ser iniciado 24 horas apds a pega completa do chapisco e sera constituido de uma
camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada (1:2:8) desempenado e
alisado com esponja de borracha, apresentando espessura de 1,0 a 3,0 cm para paredes
externas, internas e para tetos.

Nos locais onde o reboco esteja sujeito a agdo do sol e dos ventos, 0 mesmo devera
ser protegido de forma que sua secagem n&o se processe demasiadamente rapido.

Nas areas internas, apos a aplicagdo de selador, as paredes receberdao acabamento
em massa corrida.

Os rebocos s6 serdo executados depois da colocagéo de peitoris, caixas de portas e
janelas e antes da colocagdo de alisares e rodapés. Na eventualidade da ocorréncia de
temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados em uma jornada de trabalho, terdo
suas superficies molhadas ao término do servigo.

7.6.4. Revestimentos ceramicos

A aplicagdo dos revestimentos ceramicos esta sujeita as condigbes de projeto e as
Normas Técnicas a seguir:

NBR-13816 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia.

NBR-13817 — Placas ceramicas para revestimento — Classificagao.

NBR-13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificagbes e métodos de
ensaio.

Executar os revestimentos em ceramica acordo com a NBR 7200, observando-se ainda
0 abaixo disposto.

Nao devem apresentar deformagdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou
lascas e deverao ser assentadas com argamassa colante.

Antes da aplicagédo do revestimento ceramico a superficie das paredes deve ser varrida
e posteriormente molhada.

As pecas devem ser assentadas com juntas constantes e de espessura de 5 mm,
considerando prumo para juntas verticais e nivel para juntas horizontais.

Os azulejos cortados para a execugdo de arremates deverao ser absolutamente
isentos de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas para o arremate a que
se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades
na face acabada), especialmente aquelas que n&o forem recobertas por cantoneiras,

guarnigdes, canoplas, etc.
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Os cortes deverao ser efetuados com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o
perfeito ajuste de arremate.

As pecas refugadas poderao ser utilizadas na execugado de arremates, desde que,
quando cortadas, seja eliminado o defeito responsavel por sua recusa durante a selegdo. Apods
a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos especialmente nos
cantos. Aqueles que soarem ocos devem ser retirados.

Apés 5 (cinco) dias do assentamento, as pecas devem ser rejuntadas com argamassa
para rejunte, industrializada, na cor branca, aplicada com espatula de borracha e o excesso
retirado com pano umido.

Apos a cura da pasta, a superficie deve ser limpa com pano seco ou esponja de ago
macia.

A limpeza pds-obra devera ser executada por mao de obra especializada. A superficie
devera ser molhada com agua em abundancia. Em seguida espalhar uma mistura de 01 parte
de acido muriatico, 10 partes de agua limpa e % parte de detergente neutro e esfregar com
manta abrasiva. Neutralizar a superficie com mistura alcalina: 01 parte de Ajax e 50 partes de
agua limpa. Secar a parede.

7.6.5. Azulejo 32 x 57 cm

Serao aplicados azulejos nas paredes dos Sanitarios, Cozinha, Despensa, Lavanderia
e Deposito de Lixo (areas expostas a agdo da agua) serdo revestidos em azulejos com
classificagdo de qualidade extra, nas dimensdes 32 x 57 cm, cor branca, acabamento brilhante,
assentados na horizontal até o teto.

7.6.6. Pastilha ceramica 10 x 10 cm

As paredes das circulagdes indicadas em projeto receberao revestimento em pastilha
ceramica. Serdo aplicadas quinze fiadas de pastilhas ceramicas 10 x10 cm na cor Azul
Cobalto.

7.6.7. Bate carteira
Em cada sala de aula devera ser prevista a instalacdo de uma régua em madeira
para protegdo do acabamento das paredes contra batidas e riscos (também conhecida como
bate carteira), trata-se de uma régua de madeira de lei nas dimensdes 2,5 x 10 cm instaladas a
altura de 0,70m do piso acabados, medidas a partir do eixo com acabamento em pintura
esmalte sintético a base d'agua acetinado na cor Azul Royal. Colocar em 3 paredes, exceto na
parede do quadro de vidro.
7.6.8. Sarrafo para cartazes
Em cada sala de aula devera ser prevista a instalagdo de duas réguas em madeira
para colocacao de cartazes, trata-se de uma régua de madeira de lei nas dimensdes 2,5 x 4 cm
instaladas a altura de 1,10 m e 1,70 m do piso acabados, medidas a partir do eixo com
acabamento em pintura esmalte sintético a base d'agua acetinado na cor Azul Royal. Colocar

em 1 parede.
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7.6.9.

Revestimento de teto
7.6.9.1. Laje Rebocada
Os ambientes, conforme indicado em projeto, serdo executados em laje rebocada com
espessura de 1cm e terdo acabamento em massa corrida (exceto Central de Gas, Depdsito de
Lixo, Depdsito de Educagéo Fisica, Subestagéo, Cisterna) e pintura tinta acrilica na cor branco
neve especificado na tabela de acabamentos dos ambientes, executada em duas demaos
sobre fundo preparador.
7.6.9.2. Placa e gesso
Placa de gesso revestida com uma pelicula rigida de PVC, cor branca, nos ambientes
indicados em projeto.
7.6.9.3. Forro acustico modular
Forro acustico em fibra mineral, com borda reta, modelo ecomin, 1250x25mm, com
compostos naturais, livre de formaldeido ou quaisquer outros materiais nocivos, pintura
acrilica com acgao fungicida aplicada por processo automatizado e continuo de perfis
metalicos tipo t 24 invertido.

7.6.10. Acabamentos

7.6.10.1. Soleiras em granito

As portas externaseinternasreceberdaosoleiras emgranito cinzaandorinha, com 2,5cm

de espessura e terdo a mesma largura da espessura da parede que conforma o vao. As
soleiras externas deverao ser assentadas para vencer o desnivel (geralmente igual ou inferior a
2cm) com detalhe chanfrado com inclinagdo maxima de 1:2 (50%), conforme NBR 9050/2015

para garantir a acessibilidade.
2

5<x;2037

7.6.10.2. Peitoris em granito

Xz5 1%

v

KLI

Todas as janelas novas a serem instaladas receberdo peitoris em granito cinza

andorinhacom 2,5cm de espessuraeterdo nasua parte inferior sulco para pingadeira. O granito

devera transpassar as extremidades longitudinais das janelas em no minimo 2,5 cm. Deveréo
ser assentadas com inclinagéo de 1% para o exterior.
7.6.10.3. Rodapé ceramico
Em todos os ambientes que possuem piso cerdmico deverao ser aplicados rodapés do
mesmo material com altura de 7cm, assentados sobre argamassa industrializada e rejunte pré-

fabricado junta 5mm na cor do piso.

7.7. Pintura

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
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Item 1.8 — Reforma
Item 2.8 — Ampliagéao

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas
demaos sucessivas.

Nao deverdo ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, concreto aparente, etc.). Os salpicos que nao
puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pd, antes da aplicagdo de cada
demao.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante).

S6 seréo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. As tintas serdo entregues na
obra em sua embalagem original de fabrica intacta. As tintas s6 poderdo ser afinadas ou
diluidas com solventes apropriados e de acordo com as instrugdes do respectivo fabricante.

A juizo da Fiscalizagao e, para toda e qualquer pintura, sera exigida amostra prévia em
dimensodes adequadas de, no minimo, 0,50 x 1,00 m.

A indicagao exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando né&o
precisamente indicada em projeto, sera fixada pela Fiscalizagao.

Todas as tintas deverao ser do tipo “preparado e pronto para o uso”, em embalagem
original e intacta, recomendando-se apenas o emprego de solvente adequado. Sera proibida a
adicao de secantes, pigmentos ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteido deve ser muito bem agitado para a
homogeneizagédo dos seus componentes, operagao que deve se repetir durante os trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deve ser feita a mistura prévia de toda a
quantidade, em recipiente maior, para uniformizacdo da cor, viscosidade e facilidade de
aplicagao.

A Fiscalizagdo devera ter acesso a todos os almoxarifados de material de pintura. O
uso de qualquer material podera ser impugnado pela Fiscalizagdo, a seu exclusivo critério.
Deveréo ser seguidas a risca as especificagdes de uso dos fabricantes dos produtos.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da constru¢do, cada noite, e
sob nenhuma hipdétese sera deixado acumular. Todas as precaugdes deverdo ser tomadas
para evitar combustdo espontanea.

As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas e corrigidas de quaisquer
defeitos de revestimento antes do inicio dos servigos, com quantas demaos de massa corrida

forem necessarias.
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Serao aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha
coloragao uniforme.
7.7.1. Selador acrilico

Sera aplicado sobre todas as paredes novas (internas e externas - reforma e
ampliagdo), que receberao pintura para protegéo da superficie.

Este selador acrilico possui composicdo baseada em uma resina acrilica
emulsionada, com grande capacidade de penetracdo e aderéncia em substratos porosos.
Possui uma tonalidade branca leitosa que, entretanto, torna-se absolutamente incolor apds a
secagem. Forma ao secar uma base aderente e impermeavel, destinada a receber
revestimentos do tipo latex, massa acrilica, vernizes, etc. Atua como uma "barreira" isolante,
impedindo a agdo da alcalinidade da parede na base da pelicula de tinta ou verniz.
Impermeabilizagdo coadjuvante, permitindo que pinturas comuns possam ser executadas em
paredes externas com menor indice de absorgédo de umidade.

A aplicagdo do selador devera seguir as recomendacdes do fabricante, sendo
normalmente usado sem diluicdo. A aplicagédo é feita pelos meios convencionais com rolo ou
trincha, em uma unica demao. A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.

Nas areas internas, apds a aplicagdo de selador, as paredes receberdo acabamento
em Massa corrida PVA

7.7.2. Fundo preparador de parede

Sera aplicado sobre todas as paredes existentes (internas e externas - reforma), que
receberao pintura para protegdo da superficie.

Apds a execucgao de toda a lavagdo e preparagdo dos substratos (abertura de
trincas e fissuras), efetuar-se-a a aplicagdo de uma demao geral de fundo preparador de
paredes. Para aplicagdo deste fundo preparador os substratos deverdo estar completamente
secos e a umidade relativa do ar inferior a 80%.

Nota - Fundo preparador a base de agua aglutina particulas soltas, uniformiza a
absorgao, reforca a coesao das superficies e melhora a aderéncia das tintas e massas, em
ambientes externos e internos. Produto de facil aplicagao, secagem rapida e elevado poder
penetrante. Apresenta aspecto leitoso, tornando-se incolor apds secagem. Este produto esta
classificado conforme norma ABNT NBR-11702.

Todas as superficies internas a serem pintadas deverdo estar corretamente
preparadas, conforme recomendacgodes do fabricante e observando as condigbes abaixo:
e perfeitamente limpa, isenta de particulas soltas, 6leos, graxas, ceras, mofo ou
qualquer outra sujidade;
e 0 po originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., deve ser
completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado para
diluicao da tinta a ser utilizada;

e com textura e grau de absorg¢ao uniformes;
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e livre de calcinagdo, sais soluveis, eflorescéncia, trincas, fissuras,
descascamento ou sangramento;
e cura do concreto/reboco por no minimo 28 dias antes de pintar;

Apds a correta preparagdo da superficie, conforme acima, aplicar uma demao de
selador, posteriormente uma a duas demaos de massa corrida para posterior aplicacdo das
demaos de tinta.

7.7.3. Massa corrida PVA
Todas as superficies internas a serem pintadas deverdo estar corretamente
preparadas, conforme recomendacgoes do fabricante e observando as condigbes abaixo:

e perfeitamente limpa, isenta de particulas soltas, 6leos, graxas, ceras, mofo ou
qualquer outra sujidade;

e 0 po6 originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., deve ser
completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado
para diluicdo da tinta a ser utilizada;

e com textura e grau de absorgao uniformes;

e livre de calcinagdo, sais soluveis, eflorescéncia, trincas, fissuras,
descascamento ou sangramento;

e cura do concreto/reboco por no minimo 28 dias antes de pintar;

Apods a correta preparagdo da superficie, conforme acima, aplicar uma demao de
selador, posteriormente uma a duas demaos de massa corrida para posterior aplicagcdo das

demaos de tinta.

7.7.4. Tinta acrilica
Aplicagdo nas cores e locais indicados no Projeto Arquitetdnico. Tinta a base de
emulsdo 100% acrilica, soluvel em agua com acabamento fosco acetinado, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries aplicado sobre selador. Aplicar duas demaos de
acabamento, com diluicdo maxima de 20% de agua.
Todos os ambientes internos receberao pintura em tinta acrilica conforme indicagédo em
projeto, nas seguintes cores:
e Branco Neve — Aplicado nas lajes (tetos) rebocadas indicadas em projeto;
e Branco Gelo — Aplicado nas paredes internas e acima das pastilhas das circulagdes,
e nas paredes externas indicadas em projeto;
e Cinza Concreto — Aplicado nos muros;
e Azul Royal — Aplicado nos pilares e Volume do Castelo D*Agua (conforme projeto);
¢ Vermelho — Cisterna;
e Verde Bandeira — Edificagbes de apoio (Depdsito de Lixo, Casa de Gas,
Subestaco).
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7.7.5. Esmalte sintético

As portas internas em madeira terdo acabamento em esmalte sintético a base d'agua
acetinado na cor Amarelo nas folhas das portas e cor Azul Royal nas vistas e forras.

Os portdes da entrada da escola e gradis metalicos dos muros terdo tratamento
anticorrosao, receberdo duas demaos de fundo protetor para superficies galvanizadas a base
de resinas sintéticas e elastdmeros, cor Branca, apos pintura para acabamento em esmalte
sintético semi brilho na cor Azul Royal.

A superficie deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e
manchas gordurosas; deve receber uma demdo primaria seladora em zarcdo (quando
superficie metalica) ou fundo preparador (quando madeira).

Apéds secagem da base, aplicar 2 ou 3 demaos de tinta esmalte, com espacamento
minimo de 12 horas entre cada uma.

Aplicagédo pode ser feita com pincel, rolo ou pistola. Verificar instrugdes do fabricante.
Atendidas as condi¢cbes de fornecimento e execucgdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloramento.

A Fiscalizagéo pode, a seu critério, solicitar a execugao da 32 deméao de pintura, caso

nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

7.7.6. Pintura estrutura metalica
As estruturas metalicas receberdo acabamento em pintura para protegao.
Primeiramente sera aplicado um primer e posteriormente a tinta para acabamento, cor cinza

claro.

7.8. Revestimentos
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.9 — Reforma

Item 2.9 — Ampliagao

7.8.1. Pisos

Os pisos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinagdes do
projeto no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicagéo devera ser
feita rigorosamente em conformidade com as presentes especificagdes ou, em casos nao
explicitados, conforme as recomendagdes dos respectivos fabricantes.

Os pisos deverao ser executados de modo a constituirem superficies absolutamente
planas, niveladas (dotadas das inclinagdes e caimentos preestabelecidos, quando for o caso) e
sempre que se tratar de pisos nao monoliticos, isentos de rebaixos ou saliéncias entre seus
elementos componentes.

Os pisos s6 poderao ser executados apds a conclusdo dos servigcos de revestimento de

paredes, muros ou outros elementos contiguos, bem como no caso especifico de ambientes
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internos apds a conclusao dos respectivos revestimentos de teto e a vedagao das respectivas
aberturas para o exterior.

Antes de se dar inicio a execugao das lajes de piso e contrapiso, todas as canalizages
das redes de agua, esgoto, calhas e eletrodutos das instalagbes elétricas deverao estar
instaladas e fixadas, com suas valas de embutidura devidamente preenchidas e seladas e no
caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a pressdo recomendada,
sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

Os servigos de revestimento de pisos deverao ser executados exclusivamente por mao
de obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicagdo dos materiais
especificos, de modo que, como produto final resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente regular e com nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de
acordo com as determinagdes de projeto.

7.8.2. Piso porcelanato 60x60 cm

As areas internas da escola, o piso da lixeira e demais ambientes indicados no projeto
arquitetdnico receberdo revestimento em piso porcelanato 60x60 cm, tipo brilhante, na cor
branca, com resisténcia a abrasdo PEI V, Coeficiente de Absorgédo de Agua <0,5, resisténcia
mecanica alta. Coeficiente de atrito molhado >0,4. Sera assentado sobre argamassa
industrializada e rejunte pré-fabricado junta 5mm, na cor mais préxima ao do piso e rodapé do
mesmo material h=7cm.

7.8.3. Sinalizagao tatil de piso emborrachada 25 x 25 cm

Nos ambientes internos da escola serdo dispostos pisos tateis para proporcionar
melhor orientagéo visual e acessibilidade aos usuarios. Eles serdo do tipo alerta (para avisar a
mudanga de dire¢do ou perigo). Deverdo ser fixados de forma integrada ao piso, ou seja,
ficardo niveladas com o piso ceramico, fixados através de argamassa colante especifica.

Sinalizacao tatil de piso de alerta possui superficie tronco-conico, dispostos em placas
de borracha com dimensdes de 25 x 25 cm e espessura total de 12mm (sendo 7 mm de
espessura da base + 5 mm de espessura de relevo) na cor azul escuro, antiderrapante,
conforme orientagao da NBR 9050:2015. Devem ser dispostos perpendicularmente ao sentido
de deslocamento e fixados com argamassa colante, com dimensdes e paginagdo conforme
projeto arquitetdnico.

7.8.4. Fixagao com argamassa

A argamassa para a aplicacdo de pisos de borracha é diferente das encontradas no
mercado para fixagdo de pisos ceramicos. A argamassa para piso de borracha deve ter uma
boa adesdo e também uma étima flexibilidade para que ndo se quebre com a movimentacao do
piso, que por ser de borracha tem maior dilatagdo que os cerdmicos em geral.

7.8.5. Sinalizacgéao tatil de piso em placa de concreto 40 x 40 cm

Nos locais indicados no passeio publico e nas calgadas no entorno da edificagdo para

demarcagao do acesso as portas de entrada da escola seréo instaladas placas de concreto em

alto relevo pisos tateis na cor preta, nas dimensdes de 40 x 40cm com 2,5cm de espessura,
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nos tipos alerta e direcional, conforme indicado no projeto arquitetbnico, assentados com
argamassa sobre contrapiso existente.
7.8.6. Contrapiso
Nas calgadas novas devera ser previsto contrapiso em concreto armado espessura de
8cm. Sobre este contrapiso devera ser realizado o nivelamento com argamassa autonivelante
de5cmdesempenada.
7.8.7. Cimento Desempenado
Os pisos internos da Central de Gas, Barrilete e Caixa dagua serao executadas em
cimento alisado desempenado. O piso sera em concreto simples, trago 1:3:5 fck 12MPa e=8cm
incluindo réguas de pinus 1x5 para junta de dilatagao.
7.8.8. Bloco de concreto
Para os estacionamentos, serdo utilizados Piso em bloco intertravado em concreto tipo
holandés, e = 6 cm; fck = 35 mpa, em locais com acesso de veiculos considerar, e = 8 cm; fck
= 35 mpa.
7.8.9. Piso emborrachado
Para a area do parquinho, sera utilizado piso emborrachado (borracha reciclada ou
epdm), bordas chanfradas, sistema drenante / modulagdo em placas de 1000 x 1000 mm /
espessura de 50 a 55 mm.
7.8.10. Piso vinilico
Para a area do auditério e palco, sera utilizado piso vinilico semi-flexivel em placas,

padrao liso, espessura de 3,2mm fixado com cola.

7.9. Impermeabilizagoes
Correspondente no orcamento aos seguintes itens:
Item 1.10 — Reforma
Item 2.10 — Ampliagao

Todas as impermeabilizagbes serdo executadas de acordo com a NBR-279 e NBR-
9574, por pessoal habilitado para este fim.

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a
execugao desses sistemas, deverdo obedecer rigorosamente, além das presentes
especificagdes, as determinagdes das normas da ABNT que regem o assunto, bem como as
recomendagdes dos respectivos fabricantes.

7.9.1. Impermeabilizagdo com emulsao asfaltica elastomérica

Os contrapisos de todos os ambientes de area molhada novos ou que sofrerao troca de
revestimento de piso deverdo receber aplicagcdo de emulsdo asfaltica elastomérica. Apds a
regularizagao ou a limpeza do contrapiso dos ambientes indicados deve ser aplicado o primer.
ApOs a secagem deve ser aplicada a primeira demao da emulsdo. Nesta demé&o, denominada

"penetracao”, esfregar bem o material sobre o alicerce.
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Nas paredes da area dos banheiros onde ha chuveiro a impermeabilizagéo sera até a
altura de 2,10 metros. Nos banheiros fora da area dos chuveiros e nas paredes dos demais
ambientes a impermeabilizagao sera até 0,40 metro do piso.

Em seguida, devera proceder-se novas demaos até que a pelicula formada pela
emulsdo tenha 3 mm de espessura. Em areas verticais para aumentar a aderéncia do
revestimento pode-se pulverizar areia na ultima demé&o do impermeabilizante antes da cura
total do produto.

7.9.2. Manta asfaltica

Serdo executadas impermeabilizagdes com aplicacdo de manta asfaltica 4mm na laje
de cobertura da Subestagao, na Central de Gas e Depdsito de Lixo.

A manta impermeabilizante é feita a base de asfalto modificado com polimeros de APP
(polipropileno atactico) e armada com um tecido de filamentos de poliéster agulhados,
previamente estabilizada com resina termofixada. Assim caracteriza-se pela sua alta
resisténcia a tracdo, a pungdo e ao rasgamento, qualidade que se apresenta de forma
homogénea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilizagao.

Apo6s a impermeabilizagdo, aplicar a camada separadora (filme de polietileno ou papel
Kraft) sobre a superficie horizontal. Para protegcdo mecénica da manta, executar argamassa de
cimento e areia peneirada com aditivo impermeabilizante, trago 1:3 em volume e espessura de
2,0 cm no minimo.

A CONTRATADA devera ter especial cuidado na impermeabilidade das coberturas da
edificacao, assegurando que as mesmas sejam estanques e impermeaveis.

7.9.3. Tratamento das tubula¢ées

As saidas de agua deverdo ser executadas antes do pano principal, quando
arrematadas com manta asfaltica.

Todas as tubulagcdes emergentes em areas a serem impermeabilizadas deverédo ser
fixadas com argamassa expansiva.

Antes de iniciar a impermeabilizagao propriamente dita, o tubo devera ser lixado com
lixa grossa, para tornar a superficie mais aspera.

Proceder a impermeabilizagdo de acordo com o sistema especificado. Colocar uma
bragadeira de aluminio a fim de reforgar a fixagdo da impermeabilizagdo, no caso de manta
asfaltica.

7.9.4. Ralos

Estes deverdo ser executados antes do pano principal, adentrando a
impermeabilizacdo na face interna dos mesmos no minimo 5 cm e ficar perfeitamente aderida
ao mesmo, portanto o didmetro minimo necessario para permitir o arremate da
impermeabilizacéo é de 100 mm.

O diametro para arremate da impermeabilizagdo devera ser um diametro superior ao
necessario para captagao das aguas, pois o arremate da impermeabilizagéo ira diminuir o seu

didmetro em aproximadamente 1,5 cm.
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7.9.5. Preparagéao da superficie

Para a preparagcdo da base a ser impermeabilizada, deverdao ser adotados alguns
procedimentos basicos:

A area a ser tratada devera estar isenta de corpos estranhos (pedagos de madeira,
ferro, argamassas desagregadas, etc.), po, graxa ou 6leos. Apds a remogéo das impurezas,
deve-se lavar a area com agua em abundancia.

Deverao ser fixados todos os ralos, tubulagcées passantes e/ou corpos estranhos
pertencentes a area.

Apés a limpeza deverdo ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderao
ser encontradas na area em questao (espessura de massa). O caimento minimo € de 1% em
diregcdo aos pontos de escoamento de agua. Os eventuais ninhos e cavidades que existam na
estrutura, devem ser preenchidos com argamassa forte 1:3 (cimento e areia) em volume.

Prosseguir com a preparagéo da argamassa de regularizagao.

7.9.6. Argamassa de regularizagao

A regularizagédo tem por objetivo tratar adequadamente a superficie sobre a qual sera
aplicada a impermeabilizagao, devendo ser executada apds a preparagao da superficie e da
argamassa:

O trago da argamassa devera ser 1:3 (ci:ar) e fator agua/cimento em torno de 0,4
dando a argamassa uma consisténcia pastosa e homogénea, sem contudo ser mole demais.

Em hipétese nenhuma usar cal ou hidrofugantes na argamassa de regularizagao, pois
0s mesmos inibem a aderéncia dos materiais asfalticos ao substrato.

As superficies verticais deverédo ser executadas sobre um chapisco de cimento e areia
grossa, trago 1:2 em volume. A argamassa devera subir nas paredes até a altura determinada
no detalhamento, culminando em canaleta para arremate da impermeabilizagao.

As superficies horizontais deverdo receber caimento minimo de 1% em direcdo aos
pontos de escoamento de agua.

Os cantos e arestas deverdo ser arredondados em meia cana com um gabarito de
madeira com raio de curvatura de 5 cm, ou com o auxilio de um tubo de 75 mm.

Para haver um perfeito escoamento, recomenda-se a execug¢do de um rebaixo de 1 cm
de profundidade ao redor das saidas de agua (ralos ou tubos de queda), com didmetro de 30
cm, para a aplicagéo do reforgo da impermeabilizagao.

Nas soleiras, a regularizacdo deverd adentrar na parte coberta até a esquadria de
fechamento tanto na horizontal como na vertical, conforme detalhamento.

A textura devera ser bem desempenada, com desempenadeira de madeira e sua
consisténcia bastante compacta, ndo devendo existir vazios ou rugosidades.

7.9.7. Teste de lamina d’agua

De acordo com a NBR 9574/1986 devera ser executado apds a conclusdo da

impermeabilizagéo e isolamento da area o teste com lamina d’agua com duragdo minima de 72

horas, para verificagdo da aplicagdo do sistema empregado.
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Apos o teste lamina d’agua devera ser executado imediatamente a protegdo mecanica
que consiste:

e Execucdo de camada de protegdo mecanica: camada de argamassa de
cimento e areia trago 1:4 com 3 cm de espessura;

o Execucgédo do chapisco nas areas verticais (platibandas e pilares);

e Execucao da protecdo mecanica armada com tela galvanizada e argamassa de
cimento e areia trago 1:4 nas areas verticais anteriormente chapiscadas;

e Aplicagao do revestimento especificado para o piso.

e Observar a execucao das juntas perimetrais que deverao ser preenchidas com
mastique para acabamento.

e Nao utilizar pregos para esticar linhas, pois os mesmos poderdo danificar a

impermeabilizagdo causando vazamentos.

7.10. Guarda Corpo e Corrimao Metalico
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.11 — Reforma

Item 2.11 — Ampliagao

Nas escadas e rampas devera ser instalagao corrimdo metalico em ago galvanizado a
fogo em tubo & 2”7, acabamento em pintura eletrostatica na cor azul royal com altura de 0,70m
e 0,92m fixados ao chéo.

Os Guarda-Corpos deverao ter altura de 1,10m.

8. PROJETO DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO FORGADA
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.12 — Reforma
Item 2.12 — Ampliagao

Sao as referéncias basicas para execugao das instalagdes de climatizacdo com sistema de
Ar Condicionado, a fim e que haja o melhor racionamento de energia possivel, também
conforto térmico dos usuarios por meio de calculos de cargas térmica. Os projetos foram
realizados de acordo com as especificagcbes das Normas Técnicas correspondentes as

instalacdes de Ar Condicionado.

8.1. Objetivo
O objetivo é assegurar as condicdes de conforto e higiene necessarias aos ambientes
condicionados, através do controle da temperatura, limpeza, velocidade e renovagéo do ar,

bem como listar as normas técnicas adotadas para a construgao.
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8.2. Sistemas de climatizag¢ao e ventilagao mecénica

O escopo do projeto inclui a climatizagdo e ventilagdo mecanica de todos os ambientes
de ocupagao permanente desta unidade, de acordo com as normas vigentes.

O sistema de climatizagdo adotado neste projeto consiste em um sistema com mdltiplas
unidades condicionadoras individuais de pequeno porte do tipo dividido (SPLIT).

O condicionador de ar de pequeno porte dividido consiste em um sistema de expansao
direta, constituido de unidade externa, situada em area externa, dotada de boa ventilacao
natural, interligadas a respectiva unidade evaporadora, do tipo parede (High-Wall), através de
tubulagbes de cobre, conforme projeto apresentado.

A condicdo de operagdo da unidade interna devera ser definida individualmente, por
meio de controle remoto especifico sem fio, e de operagdo amigavel.

As interligagbes entre a unidade interna e a unidade externa serdo feitas através de
tubulagéo de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga C-
122 com 99% de cobre, com caracteristicas conforme norma ABNT-NBR 7541.

8.3. Carga Térmica
O projeto prevé a instalagdo de 38 condicionadores de ar com capacidade total nominal de
resfriamento de 1.128.000 BTU/h (94 TR). Assim, a capacidade total da instalacdo é de 94 TR.
8.4. Climatizacao
8.4.1. Equivaléncia Técnica
As marcas, fabricantes e modelos citados sao simples referéncia do nivel minimo da
qualidade exigida para os materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados pela
contratada. Outras marcas, fabricantes e modelos poderdo ser utilizados, ainda que de
fabricagdo estrangeira, desde que atendam as prescrigdes destas especificagbes de materiais
para instalagées de ar condicionado, ventilagdo e aquecimento e ao critério de equivaléncia
definido pelo projetista. Neste caso, a contratada devera fornecer as folhas de dados de
selecionamento dos equipamentos de marcas alternativas, para que o projetista possa atestar
sua equivaléncia técnica.
8.4.2. Condensadoras

As condensadoras do pavimento térreo, que nao forem posicionadas na platibanda,
devem ser fixadas a uma altura de 2,20m do piso acabado na face externa da edificagao, ou o
mais alto possivel, a fim de evitar que qualquer pessoa possa bater com a cabeca. O ventilador
sera do tipo axial, acionado diretamente por motor elétrico, permitindo um funcionamento com
baixo nivel de ruido. O condensador do condicionador terd descarga horizontal. Os
condensadores deverao ser testados quanto a resisténcia mecanica e vazamentos.

8.4.3. Tubulagdes Frigorigenas

A rede frigorigena devera ser formada por tubos de cobre sem costura, isolada onde
necessario e fornecida completa com filtro de liquido, registros, conexdes, sifées e acessorios
necessarios.

A execucdo das tubulagbes de interligagcdo entre as unidades evaporadoras e

condensadora € de responsabilidade do instalador autorizado. A rede frigorigena devera ser
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formada por tubos de cobre sem costura, isolada termicamente em borracha esponjosa ou
tubos de polietileno expandido com espessura média de 85 mm. Cada tubo devera ser isolado
individualmente. As tubulagdes ja isoladas, juntamente com o cabeamento elétrico de
interligacdo das unidades externas / internas, deverdo ser envolvidas totalmente com fita
plastica ndo adesiva. Apenas nas extremidades devera ser aplicada fita plastica adesiva para
garantir o ndo desenrolar da fita ndo adesiva.
Os trechos de tubulagbes expostas ao tempo deverdo ser revestidos com folhas de
aluminio corrugado para prote¢do mecanica dos mesmos.
8.4.4. Conexodes
Seréao forjadas, de fabricagao industrial, proprias para unir tubos de cobre por soldagem
ou brasagem capilar.
8.4.5. Jungao dos Tubos, conexdes e acessorios

As jungdes serdo executadas por soldagem ou brasagem capilar, a base de prata
(minimo 1,5%) ou fosforo cobre. Devera ser utilizada mao de obra especializada e com pratica
em tubulagdes de cobre, munida de todo ferramental necessario, adequado e em bom estado.
Os servigos serdo desenvolvidos com observancia, durante todo o tempo, dos aspectos de
ordem e limpeza.

Os tubos deverdo ser do mesmo didmetro nominal dos elementos conectados, estar
limpos e isentos de defeitos, rebarbas e sujeiras, e ndo poderdo estar amassados ou
ovalizados. As conexdes, igualmente, deverdo estar limpas e isentas de cavidades, fendas e
poros. Os acessoérios deverao ser perfeitamente executados, sem amassamentos ou
ovalizagdes.

A brasagem dos elementos devera ser executada com fluxo de gas inerte (nitrogénio)
por dentro dos mesmos, evitando a formacédo de residuos de oxidacdo (carepa) ou outras
impurezas no circuito frigorifico.

Se nao previsto no projeto de execugdo das linhas, ndo serdo aceitas emendas de

solda nas tubulagdes, nem conexdes desnecessarias, as quais aumentam a perda de carga no
circuito.
Procedimento indispensavel ao funcionamento eficaz do sistema frigorifico € a limpeza de toda
a linha apés as operagbes de solda, cuidando-se para que nao restem entupimentos parciais
ou totais internamente nos tubos e conexdes, bem como se removendo impurezas, fuligem e
carepas de solda eventualmente restantes.

Estando totalmente concluidas e limpas as linhas, devera se proceder a pressurizagao
das mesmas para detecgao e eliminagao de eventuais vazamentos.

Antes da interligacdo das unidades que compdem o sistema, devera ser procedida a

perfeita evacuacao das linhas, aferida com vacuémetro.

8.4.6. Suporte e Amortecedores
A contratada fornecera e instalara todas as bragadeiras, tirantes, conexdes, suportes

flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e fixagdo dos
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equipamentos, incluindo-se, dutos de ar, fiagdo e demais elementos que constituem o conjunto
da instalacdo, conforme desenhos.
8.4.7. Evaporadoras

Os evaporadores serdo do tipo High-wall com poténcia indicada em projeto, todos os
evaporadores ficardo a 10 cm abaixo do forro/teto. Seu controle liga desliga devera ficar em
locais fixos e quando ndo atenderem ao comando sera necessario trocar suas pilhas que
deverao ser cuidadas para n&o oxidarem no seu interior.

O ventilador devera ser do tipo centrifugo com trés velocidades. O rotor devera ser
construido em ago galvanizado, ser dindmica e estaticamente balanceado, acionado por motor
elétrico de acionamento direto.

A serpentina sera dotada de aletas do tipo “plate fin” e tubos de cobre. O perfil das aletas

devera facilitar a manutengao e limpeza das mesmas.

8.5. Circulagdo, Exaustido e Ventilagio Mecanica

O ar exterior entrara no ambiente através de venezianas da porta e sera direcionado
para parte externa pelos ventokits, assim os conjuntos do tipo ventokit localizados nas paredes
do préprio ambiente servem como exaustores, fazendo com que o ar permanega em constante
circulagao.

O sistema de ar condicionado n&o possuira retorno de ar, devendo operar com 100% de
ar exterior. Os condicionadores de ar possuirdo volume de ar constante, com o sistema de
controle variando a vazao de agua gelada circulada na serpentina, em fungdo da temperatura

ambiente.

8.6. Rede de dutos
8.6.1. Dutos Metalicos/Coifa

Os dutos metdlicos e coifas de ar externo (classe leve) deverdo ser construidos em
chapas de aco galvanizado grau B e devem seguir as dimensdes especificadas nos desenhos.
Deverao ter a espessura da chapa, tipo das emendas, e caracteristicas das juntas transversais,
reforgos e suportes de acordo com o que é estipulado no anexo B da NBR 16401-1.

A fabricagdo e montagem dos elementos da rede devera ser executada por mao de
obra especializada e com pratica em dutos, equipada com maquinas e ferramental
necessarios, adequados e em bom estado. Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos com
observancia, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza.

As juncgbes ou unides dos dutos deverdo ser perfeitamente vedadas, sendo para isso
executadas nas formas detalhadas nos desenhos de projeto, de modo a se obter a
estanqueidade necessaria.

8.6.2. Dutos Flexivel
Deveréo ser utilizados dutos flexiveis de alta resisténcia mecanica fabricado com uma

dupla parede de aluminio, poliéster e espiral em arame bronzeado.
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Foi adotado como premissa a reutilizagdo das maquinas que estdo em bom estado de

8.7. Estimativa de custo

conservagao, bem como manter as maquinas em suas respectivas locagdes atuais, sendo
mudadas somente sob necessidade, mesmo sabendo que todas as redes frigorigenas seréo
substituidas por novas redes. As novas maquinas foram locadas conforme melhor solugao
encontrada pela equipe técnica.

Diante cotagdes de mercado nota-se uma variagdo de prego entre modelo e poténcia,
no qual péde-se concluir que nas poténcias teremos os em torno dos respectivos pregos:
*12.000BTU/h — R$: 1.200,00 a R$: 1.500,00
*24.000BTU/h — R$: 2.100,00 a R$: 2.500,00
*36.000BTU/h — R$: 4.100,00 a R$: 5.000,00

A composicdo de custo de cada maquina é feita no orgamento quando definitivo,
porém, a fim de estudo preliminar pode-se considerar que a instalagdo, e material variam
conforme alguns fatores imensuraveis neste momento, levando em conta a poténcia da
maquina, dificuldade de acesso do local de instalagdo, compatibilidade com o estrutural,
comprimento da rede frigorigera.

A estimativa de custo para os conjuntos ventokit de 100mm, diante pesquisa de
mercado esta em uma variagao:

* Exaustores do tipo Ventokit 100mm — R$: 150,00 a R$: 350,00.

8.8. Normas Técnicas

Serdo consideradas como parte integrante deste memorial descritivo, como se fizesse
parte deste, para efeitos técnicos e legais, todas as Normas Técnicas da ABNT, e em especial
as seguintes normas técnicas:
*NBR 16401-1 Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 1:
Projetos das instalagdes;
*NBR 16401-2 Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios — Parte 2:
Parametros de conforto térmico;
*NBR 16401-3 Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios — Parte 3:
Qualidade do ar interior;
*NBR 13.971 Sistemas de Refrigeracdo, Condicionamento de Ar e Ventilagdo — Manutencao
Programada;
*NBR 14518:2000 — Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais.
*Na auséncia de normas especificas da ABNT, deverdao ser consideradas como padrdo de
referéncia as normas técnicas e codigos dos seguintes organismos internacionais:
*ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers);
*AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute);
*ISO (International Standardization Organization);

*EN (Normas europeias emitidas pelo CEN — Comité Europeu de Normalizagdo).
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*Além disto, também deverdo ser observadas as normas e portarias vigentes no local do

empreendimento estabelecidas pela prefeitura, vigilancia sanitaria e corpo de bombeiros.

8.9. Anexo — Tabelas de Carga Térmica
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ENGEPLANTI
CALCULO DE CARGA TERMICA
CARGA TERMICA 3711 9_CLI_PE-RO2 AMBIENTE: 01 - Refeitorio
1 |Janelas: Insolagdo PROTECAO
i Energia
Localizagao Area (m?) Sem Com/interna Com/Externa Fator (kcalih)  Energia (BTU/R)
Morte ) 840 240 115 70 115,00 966,00 3.833,09
MNordeste = 240 a5 70 95,00 = -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - i} 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Deste 16,80 500 220 150 220,00 3.686,00 14.66573
Maoroeste - 350 150 a5 150,00 - -
2 |Janela;5: Transmissédo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)
Area (m?) Fator
Vidro Comum 2520 50 1.260,00 4085968
3 |Paredes:
Construca
Paredes externas Area {m*) o Leve Construcio Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagdo 86,40 20 12 20,00 1.728,00 B6.856,70
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.ﬁ.re'f.‘] 86 40 13 1.123,20 4 456 86

Area (m?) Fatar
Sobtelhado com
izniamento. 185,88 18 3.345 84 13.27629
5 | Piso: {exceto os diretamenie sobre o solo)
*  Area{m?) Fatar
Piso 185,88 13 241644 9.588 43
6 |Nimero de Pessoas
Nimero Fatar
Em atividade normal 85,00 150 12750,00 50.592.00
Emrepouso - 125 - -
7 |Outras fontes de Calor: Energia (kcallh) Energia (BTU/h)
Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 500,00 0,86 516,00 204749
luminacio Poténcia (W) Fator

LED 500,00 0,92 557 00 218034

8 |Portas ou vios continuamente abertos para areas ndo condicionadas
Area (m*) Fator
Portas 12 50 150 787808

¢ 9 |sub-Total em (kcalh) 120,184 63

{ 10| Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA) em (kecalh) 108.166,22

11| Carga térmica Total e Observagoes: Yem (kcalh) 27.259,63
em (BTUM) 108.166,22
Yem TR 9,01
Vem ki 31,70

12]Niamero de Equipamentos ] 18.000 BTU/

0 9000 BTUM (] 24.000 BTUM

0 12.000 BTU/h 3 36.000 BTUM
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 02 - Cozinha
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 4,90 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 4,90 50 245,00 972,16
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 74,40 13 967,20 3.837,85

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 38,35 18 690,30 2.739,11

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 38,35 13 498,55 1.978,25

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 7,00 150 1.050,00 4.166,40
Em repouso - 125 - -

Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 1.500,00 0,86 1.290,00 5.118,72
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator

Portas 7,40 150 1.110,00 4.404,48

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 5.464,67
em (BTU/h) 21.683,79
em TR 1,81
em kW 6,35

umero de Equipamentos .
0 9000 BTU/h 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 03 - Dep. De Alimentos
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia

Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 2,00 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -

Oeste 1,20 500 220 150 220,00 264,00 1.047,55
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 3,20 50 160,00 634,88
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 10,50 13 10 13,00 136,50 541,63
outra orientagao 15,00 20 12 20,00 300,00 1.190,40
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 37,05 13 481,65 1.911,19

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 27,71 18 498,78 1.979,16

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 27,71 13 360,23 1.429,39

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 3,00 150 450,00 1.785,60
Em repouso - 125 - -

Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 1.200,00 0,86 1.032,00 4.094,98
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 120,00 0,92 110,40 438,07

8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 5,70 150 855,00 3.392,64

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 4.183,70
em (BTU/h) 16.600,94
em TR 1,38
em kW 4,86

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 04 - Convivéncia Terceiros
‘ ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
‘ ) Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 4,50 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste 0,60 500 220 150 220,00 132,00 523,78
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

: 2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 5,10 50 255,00 1.011,84
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 17,40 13 10 13,00 226,20 897,56
outra orientagcéo 7,80 20 12 20,00 156,00 619,01
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 25,20 13 327,60 1.299,92

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 15,11 18 271,98 1.079,22

iso: (excelo os diretamente sobre o solo
Area (m?) Fator
Piso 15,11 13 196,43 779,43

: 6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 4,00 150 600,00 2.380,80
Em repouso - 125 - -

Poténcia (W) Fator

Aparelhos Elétricos 120,00 0,86 103,20 409,50
lluminagéo Poténcia (W) Fator

LED 120,00 0,92 110,40 438,07
Area (m?) Fator

Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 2.397,43
em (BTU/h) 9.513,00
em TR 0,79
em kW 2,79

umero de Equipamentos .
0 9000 BTU/h b 0 24.000 BTU/h
1 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 05 - Sala de Aula 02
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte 8,40 240 115 70 115,00 966,00 3.833,09
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 2,00 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,40 50 520,00 2.063,36
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 24,00 20 12 20,00 480,00 1.904,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 60,00 13 780,00 3.095,04

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 48,02 18 864,36 3.429,78

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 48,02 13 624,26 2.477,06

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

—

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.581,08
em (BTU/h) 30.081,72
em TR 2,51

em kW 8,82

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU 1 36.000 BTUh
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 06 - Sala de Aula 01
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte 8,40 240 115 70 115,00 966,00 3.833,09
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 2,00 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,40 50 520,00 2.063,36
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 24,00 20 12 20,00 480,00 1.904,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 60,00 13 780,00 3.095,04

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 48,02 18 864,36 3.429,78

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 48,02 13 624,26 2.477,06

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

—

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.581,08
em (BTU/h) 30.081,72
em TR 2,51

em kW 8,82

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 0 24.000 BTU
0 12.000 BTU 1 36.000 BTUh
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 07 - Sala do AE
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte 4,20 240 115 70 115,00 483,00 1.916,54
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 2,80 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 7,00 50 350,00 1.388,80
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 18,00 20 12 20,00 360,00 1.428,48
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 42,00 13 546,00 2.166,53

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 24,15 18 434,70 1.724,89

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 24,15 13 313,95 1.245,75

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 2,00 125 250,00 992,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 120,00 0,86 103,20 409,50
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

—

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 3.281,99
em (BTU/h) 13.022,92
em TR 1,09
em kW 3,82

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h

90
ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120



CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 08 - Laboratério de Ciéncias
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 5,60 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste 4,20 500 220 150 220,00 924,00 3.666,43
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 9,80 50 490,00 1.944,32
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 22,50 20 12 20,00 450,00 1.785,60
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 70,20 13 912,60 3.621,20

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 58,78 18 1.058,04 4.198,30

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 58,78 13 764,14 3.032,11

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 8.141,02
em (BTU/h) 32.303,58
em TR 2,69

em kW 9,47

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 0 24.000 BTU
0 12.000 BTU 1 36.000 BTUh
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 09 - Laboratério de Artes
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,50 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 1,50 50 75,00 297,60
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 16,50 13 10 13,00 214,50 851,14
outra orientagao 41,40 20 12 20,00 828,00 3.285,50
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 22,80 13 296,40 1.176,12

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 44,84 18 807,12 3.202,65

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 44,84 13 582,92 2.313,03

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 6.525,67
em (BTU/h) 25.893,84
em TR 2,16

em kW 7,59

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU 1 36.000 BTUh
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 10- Secretaria
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 4,20 270 130 85 130,00 546,00 2.166,53
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 3,36 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 7,56 50 378,00 1.499,90
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 11,40 20 12 20,00 228,00 904,70
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 47,40 13 616,20 2.445,08

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 23,19 18 417,42 1.656,32

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 23,19 13 301,47 1.196,23

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 6,00 150 900,00 3.571,20
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 720,00 0,86 619,20 2.456,99
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 4.060,88
em (BTU/h) 16.113,58
em TR 1,34
em kW 4,72

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 11 - Sala dos Professores
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)

Norte - 240 115 70 115,00 - -

Nordeste - 240 95 70 95,00 - -

Leste - 270 130 85 130,00 - -

Sudeste - 200 85 70 85,00 - -

Sul 12,90 0 0 0 - - -

Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -

Oeste - 500 220 150 220,00 - -

Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 12,90 50 645,00 2.559,36
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 95,70 13 1.244,10 4.936,59

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 54,99 18 989,82 3.927,61

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 54,99 13 714,87 2.836,60

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 20,00 150 3.000,00 11.904,00
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 6.854,03
em (BTU/h) 27.196,80
em TR 2,27
em kW 7,97

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 12 - Supervisdao
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)

Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 8,70 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 8,70 50 435,00 1.726,08
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 73,50 13 955,50 3.791,42

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 37,51 18 675,18 2.679,11

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 37,51 13 487,63 1.934,92

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 4,00 150 600,00 2.380,80
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 3.757,60
em (BTU/h) 14.910,15
em TR 1,24
em kW 4,37

umero de Equipamentos

9000 BTU/Nh 1 24.000 BTU/h
12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h

oo
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 13 - Orientagao
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)

Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 8,70 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 8,70 50 435,00 1.726,08
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 73,50 13 955,50 3.791,42

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 37,51 18 675,18 2.679,11

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 37,51 13 487,63 1.934,92

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 5,00 150 750,00 2.976,00
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 3.892,60
em (BTU/h) 15.445,83
em TR 1,29
em kW 4,53

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 14 - Servidor
‘ ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
‘ ) Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 0,60 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

: 2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 0,60 50 30,00 119,04
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagcéo - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 24,00 13 312,00 1.238,02

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 3,67 18 66,06 262,13

iso: (excelo os diretamente sobre o solo
Area (m?) Fator
Piso 3,67 13 47,71 189,31

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 1,00 150 150,00 595,20
Em repouso - 125 - -

Poténcia (W) Fator

Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator

LED 120,00 0,92 110,40 438,07
Area (m?) Fator

Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 1.133,25
em (BTU/h) 4.496,75
em TR 0,37
em kW 1,32

umero de Equipamentos .
0 9000 BTU/h b 0 24.000 BTU/h
1 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 15 - Diretoria
‘ ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
‘ ) Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte 2,80 240 115 70 115,00 322,00 1.277,70
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 4,20 270 130 85 130,00 546,00 2.166,53
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

: 2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 7,00 50 350,00 1.388,80
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagcéo 24,75 20 12 20,00 495,00 1.964,16
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 24,75 13 321,75 1.276,70

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 16,98 18 305,64 1.212,78

iso: (excelo os diretamente sobre o solo
Area (m?) Fator
Piso 16,98 13 220,74 875,90

: 6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso - 125 - -

Poténcia (W) Fator

Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator

LED 120,00 0,92 110,40 438,07
Area (m?) Fator

Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 3.163,08
em (BTU/h) 12.551,09
em TR 1,05
em kW 3,68

umero de Equipamentos .
0 9000 BTU/h b 0 24.000 BTU/h
1 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 16 - Sala de Aula 03
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 11,40 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 11,40 50 570,00 2.261,76
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 24,00 13 10 13,00 312,00 1.238,02
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 66,00 13 858,00 3.404,54

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 56,00 18 1.008,00 3.999,74

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 56,00 13 728,00 2.888,70

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 6.898,32
em (BTU/h) 27.372,53
em TR 2,28
em kW 8,02

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 17 - Sala de Aula 04
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 11,40 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 11,40 50 570,00 2.261,76
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 24,00 13 10 13,00 312,00 1.238,02
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 66,00 13 858,00 3.404,54

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 56,00 18 1.008,00 3.999,74

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 56,00 13 728,00 2.888,70

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 6.898,32
em (BTU/h) 27.372,53
em TR 2,28
em kW 8,02

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 18 - Atividades Complementares
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)

Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 9,00 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 9,00 50 450,00 1.785,60
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao - 20 12 20,00 - -
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 72,00 13 936,00 3.714,05

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 35,01 18 630,18 2.500,55

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 35,01 13 455,13 1.805,96

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 20,00 125 2.500,00 9.920,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 5.663,80
em (BTU/h) 22.473,95
em TR 1,87
em kW 6,59

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 19 - Laboratério Maker
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 8,40 270 130 85 130,00 1.092,00 4.333,06
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,80 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,20 50 510,00 2.023,68
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 23,40 20 12 20,00 468,00 1.857,02
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 59,40 13 772,20 3.064,09

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 47,28 18 851,04 3.376,93

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 47,28 13 614,64 2.438,89

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 1.500,00 0,86 1.290,00 5.118,72
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 300,00 0,92 276,00 1.095,17

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 8.625,49
em (BTU/h) 34.225,95
em TR 2,85
em kW 10,03

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 20 - Sala de Educagéao Plena
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia

Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 2,40 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -

Oeste 9,00 500 220 150 220,00 1.980,00 7.856,64
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 11,40 50 570,00 2.261,76
: ! |!are!es:
Construgao

Paredes externas Area (m?) Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 24,00 13 10 13,00 312,00 1.238,02
outra orientagao 21,00 20 12 20,00 420,00 1.666,56
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 45,00 13 585,00 2.321,28

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 56,02 18 1.008,36 4.001,17

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 56,02 13 728,26 2.889,74

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 8.813,18
em (BTU/h) 34.970,69
em TR 2,91
em kW 10,25

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 21 - Biblioteca
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 9,00 270 130 85 130,00 1.170,00 4.642,56
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 4,90 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 13,90 50 695,00 2.757,76
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 24,60 13 10 13,00 319,80 1.268,97
outra orientagao 29,40 20 12 20,00 588,00 2.333,18
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 54,00 13 702,00 2.785,54

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 79,97 18 1.439,46 5.711,78

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 79,97 13 1.039,61 4.125,17

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 5,00 150 750,00 2.976,00
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 1.200,00 0,86 1.032,00 4.094,98
lluminagao Poténcia (W) Fator
LED 480,00 0,92 441,60 1.752,27

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 10.428,72
em (BTU/h) 41.381,17
em TR 3,45
em kW 12,13

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N ™ 2 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 22 - Apoio Auditério
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Localizagéo Area (m?) Sem
Norte - 240
Nordeste - 240
Leste - 270
Sudeste - 200
Sul - 0

Sudoeste - 400
Oeste - 500
Noroeste - 350

Coml/interna  Com/Externa Fator

115
95
130
85
0
160
220
150

70
70
85
70

0

115
150
95

115,00

95,00
130,00

85,00
160,00
220,00
150,00

: 2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Energia

(kcal/h)  Energia (BTU/h)

Area (m?)
Vidro Comum -

Fator
50

: 3 |Paredes:
Construca
Paredes externas Area (m?) o Leve
orientagcdo Sul - 13
outra orientagcao 47,10 20
Paredes internas Area (m?)
Paredes (amb.fi.ref.) 32,10
eto:
Area (m?)

Sob telhado com
isolamento 26,22

Construgdo Pesada

10
12

Fator
13

Fator

Fator
13,00
20,00

942,00 3.737,86
417,30 1.655,85
471,96 1.872,74

: 5 |Piso: (exceto os diretamente sobre o solo)
Area (m?)
Piso 26,22

Fator

340,86 1

.352,53

6 [Numero de Pessoas
Numero
Em atividade normal 10,00
Em repouso -

utras fontes de Calor:
Poténcia (W)

Aparelhos Elétricos 200,00
lluminagéo Poténcia (W)
LED 120,00

-8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas ‘

Area (m?)
Portas 1,90

—9]Sub - Total

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes:

|
umero de Equipamentos

0
0

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
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Fator
150
125

Fator
0,86
Fator
0,92

Fator
150

9000 BTUM
12.000 BTU/h

em (BTU/h)
em TR
em kW

7 1
N 0

CNPJ: 23.02.667/0001-29

1.500,00 5.952,00
nergia (kcal nergia

172,00 682,50

110,40 438,07

1.130,88

16.822,42

24.000 BTU/h
36.000 BTU/h

105

3.815,57
15.140,17

1,26
4,44



CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 23 - Auditério
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizacao Area (m?) Sem Com/iInterna  Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

: 2 |Janelas: Transmissdo (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator
Vidro Comum - 50 - -
: 3 |Paredes: ‘
Construca
Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagcdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagéo 125,12 20 12 20,00 2.502,40 9.929,52
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 64,20 13 834,60 3.311,69
eto:
Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 196,88 18 3.543,84 14.061,96

: 5 |Piso: (exceto os diretamente sobre o solo)
Area (m?) Fator
Piso 196,88 13 2.559,44 10.155,86

6 [Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 5,00 150 750,00 2.976,00
Em repouso 210,00 125 26.250,00 104.160,00
utras fontes de Calor: nergia (kcal nergia
Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 1.200,00 0,86 1.032,00 4.094,98
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 720,00 0,92 662,40 2.628,40

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 9,10 150 1.365,00 5.416,32

—9]Sub - Total em (kcallh 39.499,68 156.734,73

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

_11[Carga térmica Total e Observagoes: 35.549,71
em (BTU/) 141.061,26
em TR 11,76
em kW 41,34

T umero de Equipamentos ] .
9000 BTU/h i 0 24.000 BTU/h

0
0 12.000 BTU/h 4 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19 CLI PE-R02 AMBIENTE: 24 - Sala de Apoio
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO

Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)

Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum = 50 . .
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 9,45 13 10 13,00 122,85 487,47
outra orientagao 5,25 20 12 20,00 105,00 416,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 14,70 13 191,10 758,28

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 5,51 18 99,18 393,55

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 5,51 13 71,63 284,23

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 600,00 0,86 516,00 2.047,49
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 120,00 0,92 110,40 438,07
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 1.621,04
em (BTU/h) 6.432,30
em TR 0,54
em kW 1,88

umero de Equipamentos }
0 9000 BTU/h h 0 24.000 BTU/h
1 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 25 - Hall Auditério
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum = 50 . .
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagéo Sul 22,20 13 10 13,00 288,60 1.145,16
outra orientagao 5,25 20 12 20,00 105,00 416,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 27,45 13 356,85 1.415,98

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 12,95 18 233,10 924,94

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 12,95 13 168,35 668,01

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 10,00 150 1.500,00 5.952,00
Em repouso - 125 - -

‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 720,00 0,92 662,40 2.628,40
: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas

Area (m?) Fator
Portas 6,72 150 1.008,00 3.999,74

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 4.122,27
em (BTU/h) 16.357,17
em TR 1,36
em kW 4,79

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N ™ 1 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 0 36.000 BTU/h

108
ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120



CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 26 - Sala de Aula 05
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte 8,40 240 115 70 115,00 966,00 3.833,09
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste - 270 130 85 130,00 - -
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,80 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,20 50 510,00 2.023,68
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 24,00 20 12 20,00 480,00 1.904,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 60,00 13 780,00 3.095,04

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 48,02 18 864,36 3.429,78

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 48,02 13 624,26 2.477,06

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

—

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.572,08
em (BTU/h) 30.046,01
em TR 2,50
em kW 8,80

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 27 - Sala de Aula 06
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 8,40 270 130 85 130,00 1.092,00 4.333,06
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 8,40 50 420,00 1.666,56
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 42,00 20 12 20,00 840,00 3.333,12
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 42,00 13 546,00 2.166,53

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 48,31 18 869,58 3.450,49

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 48,31 13 628,03 2.492,02

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.725,97
em (BTU/h) 30.656,64
em TR 2,55
em kW 8,98

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 27 - Sala de Aula 07
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 8,40 270 130 85 130,00 1.092,00 4.333,06
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,80 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,20 50 510,00 2.023,68
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 24,60 20 12 20,00 492,00 1.952,26
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 60,60 13 787,80 3.125,99

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 49,34 18 888,12 3.524,06

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 49,34 13 641,42 2.545,15

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.740,13
em (BTU/h) 30.712,82
em TR 2,56
em kW 9,00

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h
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CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 29 - Sala de Aula 08
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 8,40 270 130 85 130,00 1.092,00 4.333,06
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,60 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,00 50 500,00 1.984,00
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 24,00 20 12 20,00 480,00 1.904,64
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 60,00 13 780,00 3.095,04

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 48,07 18 865,26 3.433,35

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 48,07 13 624,91 2.479,64

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.677,87
em (BTU/h) 30.465,80
em TR 2,54
em kW 8,93

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h

112
ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120



CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 30 - Sala de Aula 09
: ! |Jane|as: Insolagio PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 8,40 270 130 85 130,00 1.092,00 4.333,06
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul 1,60 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste - 500 220 150 220,00 - -
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -

2 [Janelas: Transmissao (Deve-se somar todas as areas de mesmo material)

Area (m?) Fator

Vidro Comum 10,00 50 500,00 1.984,00
: ! |!are!es:
Construca

Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientacdo Sul - 13 10 13,00 - -
outra orientagao 23,40 20 12 20,00 468,00 1.857,02
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 59,40 13 772,20 3.064,09

Area (m?) Fator
Sob telhado com
isolamento 47,28 18 851,04 3.376,93

iso: (exceto os diretamente sobre o Solo
Area (m?) Fator
Piso 47,28 13 614,64 2.438,89

6 |[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 25,00 125 3.125,00 12.400,00
‘ Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

: 8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 1.130,88

: 10]Fator Geografico: 0,9 Referente ao indice da Regido (MAPA

: 11]Carga térmica Total e Observacgoes: em (kcal/h) 7.638,01
em (BTU/h) 30.307,63
em TR 2,53
em kW 8,88

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/N A 0 24.000 BTU/h
0 12.000 BTUM 1 36.000 BTU/h

113
ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120



CALCULO DE CARGA TERMICA

CARGA TERMICA 371-19_CLI_PE-R02 AMBIENTE: 31 - Sala de Aula 10
1 |Janelas: Insolacao PROTEGAO
Energia
Localizagao Area (m?) Sem Coml/interna Com/Externa Fator (kcal/h)  Energia (BTU/h)
Norte - 240 115 70 115,00 - -
Nordeste - 240 95 70 95,00 - -
Leste 11,20 270 130 85 130,00 1.456,00 5.777,41
Sudeste - 200 85 70 85,00 - -
Sul - 0 0 0 - - -
Sudoeste - 400 160 115 160,00 - -
Oeste 7,60 500 220 150 220,00 1.672,00 6.634,50
Noroeste - 350 150 95 150,00 - -
Area (m?) Fator
Vidro Comum 18,80 50 940,00 3.729,92
Construga
Paredes externas Area (m?) o Leve Construgdo Pesada Fator
orientagcdo Sul 25,80 13 10 13,00 335,40 1.330,87
outra orientagao 58,80 20 12 20,00 1.176,00 4.666,37
Paredes internas Area (m?) Fator
Paredes (amb.fi.ref.) 25,80 13 335,40 1.330,87

Area (m?) Fator

Sob telhado com
isolamento 79,97 18 1.439,46 5.711,78

iS0: (exceto os diretamente sobre o solo
Area (m?) Fator
Piso 79,97 13 1.039,61 412517

6 J[Numero de Pessoas

Numero Fator
Em atividade normal 2,00 150 300,00 1.190,40
Em repouso 30,00 125 3.750,00 14.880,00
Poténcia (W) Fator
Aparelhos Elétricos 300,00 0,86 258,00 1.023,74
lluminagéo Poténcia (W) Fator
LED 240,00 0,92 220,80 876,13

8 |Portas ou vaos continuamente abertos para areas nao condicionadas
Area (m?) Fator
Portas 1,90 150 285,00 1.130,88

10 |Fator Geografico: Referente ao indice da Regido (MAPA

11]Carga térmica Total e Observagoes: 11.886,90
em (BTU/h) 47.167,23
em TR 3,93
em kW 13,82

umero de Equipamentos

0 9000 BTU/h ~ 2 24.000 BTU/h
0 12.000 BTU/h 0 36.000 BTU/h
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9. PROJETO HIDROSSANITARIO

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.13 — Reforma
Item 2.13 — Ampliagao
9.1. Loucgas, metais e acessorios sanitarios

Correspondente no orcamento aos seguintes itens:

Item 1.13.1 — Reforma

Item 2.13.1 — Ampliagcédo

9.1.1. Lougas
9.1.1.1. Bacia e assentos sanitarios

Sanitario PCD (Pessoa com Deficiéncia):

A bacia sanitaria com valvula de descarga tera altura diferenciada (44 cm tendo a
complementacédo da altura ideal com a utilizagdo de assento plastico devendo ter altura final de
46 cm). O assento sera em plastico na cor branca.

Sanitarios Feminino e Masculino:

Bacia sanitaria convencional com valvula de descarga na cor branca. Os assentos
serao em plastico na cor branca

As bacias serdo rigorosamente instaladas nas posigdes indicadas nos projetos de
arquitetura e de instalagdes hidraulicas através de ferragens préprias e buchas plasticas.

O manuseio e montagem das pecas deverdo ser feitos com cuidado para se evitar
dano aos componentes da instalagdo assim como qualquer vazamento em relagéo as ligagoes
de agua e esgoto.

Apds a montagem do conjunto deverdo ser efetuados testes de funcionamento e de
vedacgao das instalagbes; em seguida devera ser executada vedacado da base da bacia com
pasta de cimento branco em todo o seu perimetro.

Proceder finalmente a limpeza de todos os componentes da instalacao e das areas
préximas.

No recebimento do servigo deve-se verificar a fixagdo da bacia ao piso, a instalagao de
todos os acessorios inclusive assento, o funcionamento e eventuais vazamentos da instalagao,
a vedagao da base da bacia com o piso e a limpeza final da instalagao.

9.1.1.2. Mictérios

Nos sanitarios de uso coletivo masculinos serdo implantados mictérios com sifao
cromado, tamanho 29x38x52,5cm ou equivalente. Valvula de mictério com fechamento
automatico.

9.1.1.3. Lavatoérios

Sanitario PCD (Pessoa com Deficiéncia):

O lavatério dos banheiro PcD sera com coluna suspensa, na cor branca. Sifao do tipo
garrafa em metal cromado.

Sanitarios Feminino e Masculino, bancada Refeitério:
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Os lavatodrios localizados nestes sanitarios e na bancada do Refeitdrio serdo embutidos
em bancadas de granito. Serdo na cor branca e de formato oval, sifao tipo garrafa em metal
cromado, valvula de escoamento em metal cromado.

Lavatorio Higienizacdo das mios Cozinha:

Na Cozinha sera implantado um lavatério de parede suspenso para higienizagdo das
maos em ago inox AlSI 304, com dimensdes de 400 x 405 x 280 mm (LxPxH) e acabamento
acetinado.

O manuseio e montagem das cubas deverdo ser feitos com cuidado para se evitar
qualquer dano aos componentes da instalagdo assim como vazamentos com relagdo as
ligagdes de agua e esgoto.

Apo6s a montagem do conjunto deverdo ser efetuados testes de funcionamento e de
vedacéao das instalagdes.

Proceder finalmente a limpeza de todos os componentes da instalagao e das areas
préximas.

Para recebimento do servigo sera verificada a fixagdo da cuba ao tampo, o ajuste e
funcionamento dos metais, existéncia de vazamentos na instalagéo, verificar vedagdo da cuba
junto ao tampo, verificar limpeza final

9.1.2. Metais
9.1.2.1. Torneiras para lavatoérios

Sanitario PCD (Pessoa com Deficiéncia):

A torneira para o banheiro adaptado para pessoas com deficiéncia tera acionamento
hidromecanico por alavanca, com fechamento automatico sem intervengéo do usuario.

Sanitarios Feminino e Masculino, Lavabo Adulto e bancada do Refeitério:

As torneiras para os lavatérios dos sanitarios e lavatério para higienizagcado do Refeitério
terdo acionamento hidromecanico com leve pressdo manual e arejador, fechamento automatico
sem intervengao do usuario, tendo o corpo e botdo de acionamento em latdo cromado.

As torneiras serdo rigorosamente instaladas nas posi¢des indicadas nos projetos de
arquitetura e de instalagdes hidraulicas.

9.1.2.2. Torneira da cozinha e torneira do tanque

Na Cozinha e na bancada da Sala dos Professores serdo utilizadas torneira de
bancada com bica moével.

Nos tanques do Recebimento e da Lavandeira seréo utilizadas torneira de parede bica

movel.

9.1.2.3. Torneira do laboratério
Todas as torneiras das bancadas do Laboratério de Ciéncias deverao ser automaticas,
do tipo Presmatic.
9.1.2.4. Torneira do depésito de lixo
No depodsito permanente de lixo sera instalada uma torneira de uso geral com
adaptador para mangueira, com corpo em latdo cromado.
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9.1.2.5. Sifao e flexiveis para pias e lavatérios
Os sifées utilizados em cubas, pias, lavatérios e tanque serdo do tipo garrafa em metal
cromado.
Valvula de escoamento em metal. Flexivel em metal, prevendo-se sua aplicagdo nos
sanitarios e cozinha.
Os sifdes serao rigorosamente instalados nas posi¢des indicadas nos projetos de
arquitetura e de instalagdes hidraulicas.
9.1.2.6. Acabamento para valvula de descarga
No sanitario para PCD sera utilizada valvula de descarga adaptada para pessoas com
deficiéncia, acionada por pressdo na alavanca e acabamento cromado biniquel de alta
durabilidade.
Nos demais banheiros sera utilizada valvula de descarga com duplo acionamento para
economia de agua, acabamento cromado.
9.1.2.7. Ralo linear
Sera previsto ralo linear na cozinha com grelhas escamoteaveis e tela removivel, a
mesma deve ser sifonada e ligada a caixa de inspegéo de esgoto. Protétipo comercial: Grelha
de Aluminio com tela Polido 15 x 100 cm.
9.1.2.8. Acabamento para registro
Todos os sanitarios terdo acabamento para registro de gaveta e pressao até 1", em liga
de cobre (bronze e latdo) e plasticos de engenharia, cromado.
Os ambientes Cozinha, Lavanderia e Recebimento terdo acabamento para registro de
gaveta e pressao até 1", em liga de cobre (bronze e latdo) e plasticos de engenharia, cromado.
9.1.3. Acessorios para sanitarios
Os acessoérios (dispenser para papel higiénico, papel toalha e sabonete liquido) foram
indicados em detalhamento de projeto.
9.1.3.1. Dispenser em ABS para papel higiénico roldao
Serdo utilizados em todos os sanitarios novos dispensers para papel higiénico do tipo
rolao até 600m. Sera em plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade, com visor para
visualizagdo de nivel de reabastecimento. O porta-papel higiénico sera aparafusado na parede
do sanitario com parafusos de dimensbes adequadas, conforme posicdo indicada no
detalhamento do projeto de arquitetura.
9.1.3.2. Dispenser em ABS para toalha de papel interfolhada
O dispenser sera de plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade, na cor branca para
papel toalha 2/3 dobra. Os toalheiros serdo aparafusados a parede dos sanitarios conforme
indicado no detalhamento do projeto de arquitetura.
Para recebimento do servigo sera verificada a fixagcdo do toalheiro a parede, seu

funcionamento e estado de conservacao e a limpeza final da instalagao.
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9.1.3.3. Dispenser para sabonete liquido

Sera em plastico ABS de alta resisténcia, na cor branca para refil 800ml. As
saboneteiras serdo fixadas a alvenaria através de parafusos com bucha, conforme indicado no
detalhamento do projeto de arquitetura.

9.1.3.4. Cabide

Nos locais indicados no projeto arquitetonico seréo fixados cabides com acabamento

cromado para suporte.
9.1.3.5. Barras de Apoio

No sanitario PcD foi prevista a instalagao de 03 (trés) barras de apoio em ago inox junto
a bacia sanitaria. Sendo duas no comprimento de 80 cm instaladas na horizontal e uma no
comprimento de 70 cm instalada na vertical proxima a bacia sanitaria, fixadas a parede nas
posigdes indicadas conforme detalhamento especifico.

Junto ao lavatério deverdo ser instaladas 02 (duas) barras de apoio verticais de 40cm,
respeitando as medidas indicadas no detalhamento especifico e normativa de acessibilidade
NBR9050:2015.

Préximo ao chuveiro foram previstas duas barras de 70cm (uma vertical ao lado do
banco e outra horizontal embaixo do chuveiro, além de uma barra vertical de 60cm ao lado do
chuveiro.

No lado oposto ao lado da abertura da porta deve ser previsto um puxador horizontal
instalado a 10cm do eixo da porta (dobradiga) e possuir comprimento minimo de 40cm.

9.1.3.6. Banco articulado para Sanitario PcD

No banheiro PcD junto ao chuveiro sera instalado conforme o projeto arquiteténico,
cadeira de banho articulada com revestimento em PVC nas dimensbes 70 x 45 cm, com
garantia de superficie lisa, com aderéncia e protecdo a choque térmico. Barras em ago
galvanizado. Deve possuir protecdo antibacteriana e suportar até 150 Kg.

9.1.4. Equipamentos e mobiliario fixo
9.1.4.1. Bebedouro

Serdo instalados bebedouros de agua refrigerado suspensos do chdo e com formato
que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Alguns serdo instalados
na altura infantil/cadeirante e outros na altura para adulto, conforme projeto arquiteténico.

Com sistema de filtracdo integrado (filtros Pré C+3 e C+3 com carvdo ativado),
depdsito de agua inoxidavel e dreno para limpeza, teclas de acionamento para agua natural e
gelada com regulagem de jato, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, tampo em ago
inox 304 escovado com ralo sifonado e torneira em jato plastico com protetor bucal.

9.1.4.2. Aquecedor de passagem para cozinha

Sob a bancada de lavagem de utensilios devera ser previsto aquecedor de passagem

para a torneira.
9.1.4.3. Ventiladores de parede

Em todas as salas de aula e Refeitério e demais ambientes indicados em projeto foram

previstos ventiladores de parede @50 cm dispostos na diagonal entre si.
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9.1.44. Cuba inox

Na bancada da copa dos funcionarios, cozinha e laboratério de ciéncias sera instalada
cuba retangular em ago inox AISI 304/18:8, monobloco e sem soldas.
9.1.4.5. Tanque de Inox
No Recebimento e na Lavanderia serdo implantados tanques em ago inox AlSI
304/18:8 escovado com chapa 1,2 mm medidas conforme detalhamento, com pés tubulares &
1.1/2", reforgos horizontais em tubo & 1" e sapatas niveladoras.
9.1.4.6. Prateleiras em inox para despensa
Na despensa serao previstas prateleiras em inox gradeadas (espagamento das grades
de 3cm) em acgo inox AISI 304 escovado, medindo 500mm de profundidade e 2000mm de
altura (largura variavel), 5 planos, pés em tubo @ 1.1/2" e sapatas niveladoras, com dimensdes
e especificagdes de acordo com o projeto arquiteténico.
9.1.4.7. Bancadas em granito
As bancadas previstas para os sanitarios, copa dos funcionarios, laboratério de
ciénciase cozinha serdo emgranito cinzaandorinha polido e=2,5cm nas dimensdes conforme
detalhamento arquiteténico.
9.1.4.8. Divisérias em granito
Nos sanitarios os boxes serdo executados com divisérias em granito cinza andorinha

com e=3cm e h=1,80m. Com dimensdes de acordo com o projeto arquitetdnico.

9.2. Calculo da populagao de agua potavel
Para dimensionamento da populagéo utilizou-se como referéncia o Codigo de Obras da
cidade de Florianopolis que possui tabela para calculo da lotagdo das edificagdes para cada
tipo de uso. No caso nossa edificacdo e destinada a ensino entdo adotou-se os seguintes
valores:
Alunos
e 10 salas de aula
e 35 alunos por sala
e Totalizando = 350 alunos
Professores
e 10 salas de aula
e 2 professores por sala
e Totalizando = 20 professores
Pessoas Fixas
e Totalizando = 28 pessoas

Entéo a populacao total da edificacdo é de 398 pessoas.
9.3. Execucgao de Instalagées Hidrossanitarias

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
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Item 1.13.2.1 — Reforma
Item 2.13.2.1 — Ampliagédo

Os tubos deverado ser soldados com adesivo plastico especial, apds lixamento com lixa
d’agua das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora.

O adesivo devera ser aplicado na bolsa (camada fina) € na ponta do tubo (camada mais
espessa); apos a jungao das pegas devera ser removido 0 excesso de adesivo pois este ataca
0 PVC; os tubos nao deverao ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

Apébs a soldagem deverdo ser aguardadas 24 horas antes de submeter a tubulagéo as
pressdes de servigo ou ensaios.

Para desvios ou pequenos ajustes deverdo ser empregadas as conexdes adequadas,
néo se aceitando flexdes nos tubos.

Nao deveréo ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo recortado, sendo necessario
0 uso de luvas adequadas.

Os tubos embutidos nas alvenarias deverao receber capeamento com argamassa de
cimento e areia média, trago 1:3.

Toda a tubulacéo enterrada devera ser envelopada em concreto magro.

A instalagdo devera ser testada com ensaios de obstrugdo e estancamento; nos casos
de tubulagbes embutidas os testes deverao ser feitos antes da aplicagdo do revestimento.

Os ensaios que poderdo ser realizados por trechos, devendo obedecer as NBRs
vigentes.

A critério do projetista podera ser aceito ensaio com pressao d’agua disponivel, sem uso
de bombas; a duragdo minima da prova devera ser de 6 horas.

Os pontos de vazamento ou exudag¢des deverdo ser sanados, corrigidos e novamente

testados até a completa estanqueidade.

9.3.1. Descrigdo do sistema

O sistema predial de agua potavel prevé o fornecimento da concessionaria publica para
a edificagao, passando por um hidrémetro para medigao da entrada de agua e seguindo para a
cisterna localizada no térreo. A agua é bombeada até o reservatorio superior pelo sistema de
motobombas e depois destina-se para as prumadas de consumo (CON-01, CON-02, CON-03,
CON-10, CON-11) que realizam a alimentac¢édo dos pontos hidraulicos da edificagao.

A tubulacdo de agua potavel desloca em cima da laje da cobertura e abastece o
pavimento superior € o térreo. Estao previstos pela arquitetura forros e mochetas nos locais

necessarios para que as tubulacdes nao fiquem aparentes.

9.3.2. Recomendacgodes das Instalagoes
Todas as extremidades das tubulagdes devem ser protegidas e vedadas durante a

construgdo, até a instalagédo definitiva dos aparelhos e/ou equipamentos.
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As deflexdes, angulos e derivacdes necessarias as tubulagdes deverdo ser feitas por
meio de conexdes apropriadas.

Somente podera ser permitida a instalagdo de tubulagdes que atravessem elementos
estruturais quando previstas e detalhadas em projetos executivos de estrutura e hidraulica,
observando-se as normas especificas.

Para tubulagbes subterraneas a altura minima de recobrimento (livre) devera ser de 50
cm sob leito de vias trafegaveis e 30 cm nos demais casos; a tubulagéo devera ser apoiada em
toda sua extensédo em fundo de vala regular e nivelado de acordo com a declividade indicada.

As tubulagdes de agua fria devem ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposigao.

As instalagbes e respectivos testes das tubulagdes deverdao ser executados de acordo
com as normas técnicas da ABNT e das Concessionarias Locais.

Deveréao ser executadas de modo a:

e Permitir faceis desobstrugdes;

e Vedar a passagem de gases e animais das canalizagdes para o interior da
edificacao;

o Na&o permitir vazamentos, escapamentos de gases ou formagao de depdsitos no
interior das canalizagdes;

e Impedir a contaminagdo de agua de consumo e de géneros alimenticios.

e O coletor de esgoto deverd seguir em linha reta, e para eventuais desvios
deverao ser empregadas caixas de inspegao.

e Deverdao ser tomadas precaugdes para dificultar a ocorréncia de futuros
entupimentos em razado de ma utilizagdo do sistema, especialmente quanto a
previsdo de dispositivos que permitam o acesso e inspeg¢ao a instalagao.

9.3.3. Forma de abastecimento de agua
O abastecimento acontecera através da Rede Publica (Aguas de Joinville), e conforme
solicitacdo da viabilidade de agua a entrada sera na rua Caxambu do sul. A entrada sera
construida dentro das normas técnicas indicadas pela concessionaria com DN 50mm e um
hidrobmetro — HD de 3/4” — Classe C-B Ult. O ramal de entrada, os sub-ramais e os ramais de
distribuicdo serdao todos constituidos de tubulagdo em PVC soldavel de 1% qualidade, nas

bitolas indicadas no projeto.

9.3.4. Calculo do Volume do Reservatério de Agua Potavel
A Aguas de Joinville orientou que o consumo médio das instituicdes de ensino é de 50
litros/dia. Para dimensionamento da populagéo utilizou-se como referéncia esse valor.
CD = 50 litros/pessoaldia
Entéo:
Consumo Diario Total = 50 x 398
Consumo Diario Total = 19.900 Litros/Dia
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Volume adotado RTI = 10.000 Litros.

9.3.5. Volume adotado do Reservatério de Agua Potavel
O volume de agua reservado para o uso doméstico deve ser, no minimo, o necessario
para 24 horas de consumo normal da edificagdo. Entdo adotou-se 1 (uma) cisterna, e 1 (um)
reservatorio superior que estao locados no castelo d’agua em cima da nova edificago.
A Cisterna possui volume de 15.000 litros, e o reservatorio superior um volume de
15.0 litros, totalizando 30.000 litros de agua potavel, sendo 20.000 litros para o consumo
diario e 10.000 litros para RTI, gerando dessa forma 1,0 dia de autonomia para o sistema

hidraulico.

9.3.6. Calculo dos Diametros das Tubulagdes
A tabela A.1 da NBR 5626/1998, traz a vazdo de projeto e o peso relativo para cada
aparelho sanitario.

Aparelho sanitario Peca de utilizacéo Vazdo d? projeto Pes_.o
¥ Lis relativo
Caixa de descarga 0,15 0,3
Bacia sanitaria
Valvula de descarga 1,70 32
Banheira Misturador (agua fria) 0,30 1,0
Bebedouro Registro de presséo 0,10 0.1
Bidé Misturador (agua fria) 0,10 0.1
Chuveiro ou ducha Misturador (agua fria) 0,20 0.4
Chuveiro elétrico Registro de presséo 0,10 0.1
Lavadora de pratos ou de roupas Registro de presséo 0,30 1,0
Lavatorio Torneira ou misturador (agua fria) 0,15 0,3
pom sifdo Valvula de descarga 0,50 2.8
integrado
Mictério ceramico it Caixa de descarga, registro de
_Setm sl 30 presséo ou valvula de descarga 0,15 0,3
Integrado para mictorio
Mictério fipo calha C?I)(a"de descarga ou registro de 0,15 03
presséo por metro de calha
Tormeira ou misturador (agua fria) 0,25 0,7
Pia
Torneira elétrica 0,10 01
Tanque Torneira 0,25 07
Torneira de jardim ou lavagem Torneira 0.20 0.4
em geral

Podemos estimar a vazao de projeto de cada prumada através da seguinte férmula:

Q=03vZP

Onde:
Q = vazao na segao considerada, em litros por segundo;
>P = somatdrio dos pesos relativos dos aparelhos abastecidos pela tubulagdo a ser

dimensionada.
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O diametro da tubulagédo pode ser dimensionado usando a seguinte formula:
D =(4000x Q/vxn)"0,5

Onde:

D = diametro da tubulagao;

Q = vazao na segao considerada, em litros por segundo;

v = velocidade, em m/s (adota-se a velocidade maxima permitida na NBR 5626/1998 de

3 m/s).

Por uma questao de simplificagdo do sistema hidraulico o didmetro minimo adotado sera
de 25 mm para prumadas de alimentacdo dos pontos como lavatérios, bebedouros, mictdrios,
chuveiros, maquinas e pias, e para prumadas de vaso sanitario com valvula de descarga sera

adotado um diametro minimo de 40 mm

Calculo dos Didmetros das Tubulagdes

e AF-01
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE | TOTAL
AF-01 LAVATORIOS 0,3 5 1,5
1,5
Q=0,3x(1,5)"0,5=0,371/s
D = (4000 x 0,37 / 3 x n)*0,5 = 12,53 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-02
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |TOTAL
AF-02 LAVATORIOS 0,3 2 0,6
0,6
Q=0,3x(0,6)"0,5=0,231/s
D = (4000 x 0,23 / 3 x n)*0,5 = 9,88 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-03
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
AF-03 CHUVEIRO 0,1 1 0,1
0,1
Q=0,3x(0,1)*0,5=0,09I/s
D = (4000 x 0,09 / 3 x n)*0,5 = 6,18mm
Adotou-se o tubo de 25 mm|
e AF-04
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE [TOTAL
AF-04 | VASO SANITARIO 32 1 32
32
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Q=0,3x(32)"0,5=1,701/s
D = (4000 x 1,70 / 3 x n)*0,5 = 26,86 mm

Adotou-se o tubo de 40 mm.

e AF-05
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
AF-05 LAVATORIO 0,3 2 0,6
0,6
Q=0,3x(0,6)"0,5=0,231/s
D = (4000 x 0,23 / 3 x n)*0,5 = 9,88 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-06
APARELHO PESO RELATIVO [ QUANTIDADE | TOTAL
AF-06 PIA 0,25 3 0,75
0,75
Q=0,3x(0,75)*0,5=0,26I/s
D = (4000 x 5,09 / 3 x n)*0,5 = 10,5 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-07
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
AF-07 LAVATORIO 0,25 1 0,25
0,25
Q=0,3x(0,25)*0,5=0,151/s
D = (4000 x 0,15 /3 x n)*0,5 = 7,98 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-08
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO
AF-08 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA
32
Q=0,3x(32)"0,5=1,69 I/s
D =(4000 x 1,69 /3 x m)"0,5 = 26,78 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm
e AF-09
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
AF-09 CHUVEIRO 0,1 1 0,1
0,1

Q=0,3x(0,1)*0,5=0,09Is
D = (4000 x 0,09 / 3 x n)*0,5 = 6,18 mm
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Adotou-se o tubo de 25 mm

e AF-10

APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL

AF-10 LAVATORIO 0,3 2 0,6

0,6

Q=0,3x(0,6)"0,5=0,23 /s
D = (4000 x 0,23 / 3 x n)*0,5 = 9,88 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.

e AF-11

APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL

VASO SANITARIO
AF-11 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA

32

Q=0,3x(32)*0,5=1,701/s
D = (4000 x 1,70 / 3 x n)*0,5 = 26,86 mm

Adotou-se o tubo de 40 mm.

e AF-12
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
TANQUE 0,7 1 0,7
MAQUINA DE
LAVAR 1.0 2 2
AF-12
CHUVEIRO 0,4 1 0,4
LAVATORIO 0,3 1 0,3
3,4

Q=0,3x(3,4)"0,5=0,551/s
D = (4000 x 0,55/3 x n)*0,5 = 15,28 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm

e AF-13

APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE [TOTAL

AF-13 BEBEDOURO 0,1 8 0,8

0,8

Q=0,3x(0,8)"0,5=0,27 /s
D = (4000 x 0,27 / 3 x n)*0,5 = 10,70 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm

e AF-14
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APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |TOTAL
LAVATORIO 0,3 1 0,3
AF-14
PIA 0,25 1 0,25
0,55
Q=0,3x(0,55)"0,5=0,221/s
D = (4000 x 0,22 / 3 x n)*0,5 = 9,66 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-15
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL
VASO SANITARIO
AF-15 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA
32
Q=0,3x(32)"0,5=1,701/s
D = (4000 x 1,70 / 3 x n)*0,5 = 26,86 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
e AF-16
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |TOTAL
MICTORIO 0,3 2 0,6
AF-16 -
LAVATORIO 0,3 4 1,2
1,8
Q=0,3x(1,80,5=0,401/s
D = (4000 x 0,40 / 3 x n)*0,5 = 13,03 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-17
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE | TOTAL
VASO SANITARIO
AF-17 VALVULA DE 32 4 128
DESCARGA
128
Q=0,3x(128)"0,5=3,39 /s
D = (4000 x 3,39 / 3 x n)*0,5 = 37,93 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
e AF-18
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
AF-18 PIA 0,25 4 1

Q=0,3x(1,0000,5=0,3 /s
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D = (4000 x 0,3/ 3 x n)*0,5 = 11,28l/s

Adotou-se o tubo de 25 mm.

e AF-19
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL
LAVATORIO 0,3 2 0,6
AF-19 -
MICTORIO 0,3 2 0,6
1,2
Q=0,3x(1,2"0,5=0,321/s
D =(4000 x 0,32 /3 x n)*0,5 = 11,65 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
e AF-20
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL
VASO SANITARIO
AF-20 VALVULA DE 32 3 96
DESCARGA
96
Q=0,3x(96)"0,5=2,941/s
D = (4000 x 2,94 / 3 x n)*0,5 = 35,32 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm
e AF-21
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |[TOTAL
LAVATORIO 0,3 2 0,6
AF-21
CHUVEIRO 0,4 2 0,8
1,4
Q=0,3x(1,4)0,5=0,351/s
D = (4000 x 0,35/3 x n)*0,5 = 12,19 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
e AF-22
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL
VASO SANITARIO
AF-22 VALVULA DE 32 3 96
DESCARGA
96

Q=0,3x(96)"0,5=2,941/s

D = (4000 x 2,94 / 3 x n)*0,5 = 35,32 mm

Adotou-se o tubo de 40 mm
e AF-23
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APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |TOTAL
AF-23 LAVATORIO 0,3 2 0,6
0,6
Q=0,3x(0,6)"0,5=0,231/s
D = (4000 x 0,23 / 3 x n)*0,5 = 9,88 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-24
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO
AF-24 VALVULA DE 32 3 96
DESCARGA
926
Q=0,3x(96)"0,5=2,941/s
D = (4000 x 2,94 / 3 x n)*0,5 = 35,32 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm
e AF-25
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
AF-25 CHUVEIRO 0,25 2 0,5
0,5
Q=0,3x(0,5"0,5=0,211/s
D = (4000 x 0,21 / 3 x n)*0,5 = 9,44 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
e AF-26
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |TOTAL
VASO SANITARIO
AF-26 VALVULA DE 32 2 64
DESCARGA
64
Q=03x(64)"05=241/s
D =(4000 x 2,4/ 3 x n)*0,5 = 31,91 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm
e AF-27
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
LAVATORIO 0,3 2 0,6
AF-27 -
MICTORIO 0,3 2 0,6
1,2

Q=0,3x(1,2"0,5=0,331/s
D = (4000 x 0,33 /3 x n)*0,5=11,83 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
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e AF-28
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE [TOTAL
AF-28 CHUVEIRO 0,25 1 0,25
0,25
Q=0,3x(0,25"0,5=0,151/s
D = (4000 x 0,15/ 3 x n)*0,5 = 7,98 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-29
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
VASO SANITARIO
AF-29 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA
32
Q=0,3x(32)"0,5=1,701/s
D =(4000 x 1,70/ 3 x n)*0,5 = 26,86 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
e AF-30
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
AF-30 LAVATORIO 0,3 1 0,3
0,3
Q=0,3x(0,3)*0,5=0,16I/s
D =(4000 x 0,16 / 3 x m)*0,5 = 8,24 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-31
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE |TOTAL
VASO SANITARIO
AF-31 VALVULA DE 32 4 128
DESCARGA
128
Q=0,3x(128)"0,5=3,391/s
D = (4000 x 3,39/ 3 x n)*0,5 = 37,93 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
e AF-32
APARELHO PESO RELATIVO [QUANTIDADE (TOTAL
VASO SANITARIO
AF-32 VALVULA DE 32 6 192
DESCARGA
192

Q=0,3x(192)"0,5=4,16 /s
D = (4000 x 4,16 / 3 x n)*0,5 = 42,02 mm

Adotou-se o tubo de 50 mm.
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e AF-33
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE |TOTAL
AF-33 LAVATORIO 0,3 4 1,2
1,2
Q=0,3x(1,2)*0,5=0,331I/s
D = (4000 x 0,33 /3 x n)*0,5 = 11,83 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
o AF-34
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE [TOTAL
AF-34 LAVATORIO 0,3 4 1,2
1,2
Q=0,3x(1,2)"0,5=0,331/s
D = (4000 x 0,33 / 3 x n)*0,5 = 11,83 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-35
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE [TOTAL
AF-35 LAVATORIO 0,3 2 0,6
0,6
Q=0,3x(0,6)"0,5=0,231/s
D = (4000 x 0,23 / 3 x n)*0,5 = 9,88 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm.
e AF-36
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE | TOTAL
LAVATORIO 0,3 2 0,6
AF-36 -
MICTORIO 0,3 2 0,6
1,2
Q=0,3x(1,2)"0,5=0,331/s
D = (4000 x 0,33 / 3 x n)*0,5 = 11,83 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
e AF-37
APARELHQ PESO RELATIVO [ QUANTIDADE [ TOTAL
VASQ SANITARIO
AF-37 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA
32
Q=0,3x(32)"0,5=1,70 /s
D = (4000 x 1,70 / 3 x n)*0,5 = 26,86 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
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e AF-38
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE |TOTAL
LAVATORIO 0,3 1 0,3
AF-38 -
MICTORIO 0,3 3 0,9
1,2
Q=0,3x(1,2*0,5=0,331/s
D = (4000 x 0,33 /3 x n)*0,5=11,83 mm
Adotou-se o tubo de 25 mm
e AF-39
APARELHO PESO RELATIVO | QUANTIDADE [ TOTAL
VASO SANITARIO
AF-39 VALVULA DE 32 1 32
DESCARGA
32
Q=0,3x(32)"0,5=1,701/s
D =(4000 x 1,70/ 3 x n)*0,5 = 26,86 mm
Adotou-se o tubo de 40 mm.
e AF-40
APARELHO PESO RELATIVO |QUANTIDADE |[TOTAL
LAVATORIO 0,3 1 0,3
AF-40
CHUVEIRO 0,4 1 0,4
0,7

Q=0,3x(0,7)*0,5=0,251/s

D = (4000 x 0,25/ 3 x n)*0,5 = 10,30 mm

Adotou-se o tubo de 25 mm.
e CON-01

COLUNA |PESO RELATIVO
AF-01 1,5
AF-02 0,6
CON-01|_AF-06 0,75
AF-13 0,8
AF-14 0,55
AF-16 1,8
TOTAL 6

Q=03x(6)"0,5=0,731/s

D = (4000 x 0,73 / 3 x n)*0,5 = 17,6 mm

Adotou-se o tubo de 32 mm.
e CON-02
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COLUNA |PESO RELATIVO

AF-03 0,1

AF-05 0,6

CON-02| AF-07 0,25
AF-09 0,1

AF-10 0,6

AF-12 3,4

TOTAL 5,05

Q=0,3x(5,05)"0,5=0,67 /s
D = (4000 x 0,67 / 3 x n)*0,5 = 18,86 mm

Adotou-se o tubo de 32 mm.

e CON-03

COLUNA[PESO RELATIVO

AF-04 32

AF-08 32

CON-03|AF 11 32

AF-15 32

AF-17 128

TOTAL 256

Q=0,3x(256)"0,5=4,_81/s
D = (4000 x 4,8 / 3 x n)*0,5 = 45,13 mm

Adotou-se o tubo de 50 mm.

e CON-04
COLUNA|PESO RELATIVO
AF-18 1
CON-04 —F 79 1.2
AF-21 1.4
TOTAL 3,6

Q=0,3x(3,6)"0,5=0,57 /s
D = (4000 x 0,57 / 3 x n)*0,5 = 15,55 mm

Adotou-se o tubo de 32 mm.

e CON-05
COLUNA|PESO RELATIVO
CON-05 AF-20 96
AF-22 96
TOTAL 192

Q=0,3x(192)"0,5=4,16 /s
D = (4000 x 4,16 / 3 x n)*0,5 = 42,02 mm
Adotou-se o tubo de 50 mm.

e CON-06
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COLUNA[PESO RELATIVO
AF-23 06
AF-25 05
CON-06| " AF 27 1.2
AF-28 0,25
AF-30 03
TOTAL 2,85

Q=0,3x(2,85)*0,5=0,511/s
D = (4000 x 0,51 / 3 x n)*0,5 = 14,71 mm

Adotou-se o tubo de 32 mm.

e CON-07
COLUNA|PESO RELATIVO
AF-24 96
CON-07r'AF 25 64
AF-29 32
TOTAL 192

Q=0,3x(192)"0,5=4,16I/s
D = (4000 x 4,16 / 3 x n)*0,5 = 42,02 mm

Adotou-se o tubo de 50 mm.

e CON-08
COLUNA|PESO RELATIVO
AF-31 128
CON-08| AF-32 192
AF-37 32
AF-39 32
TOTAL 384

Q=0,3x(384)"0,5=5,881/s
D = (4000 x 5,88 / 3 x n)*0,5 = 49,96 mm

Adotou-se o tubo de 60 mm.

e CON-09

COLUNA| PESO RELATIVO

AF-33 1,2

AF-34 1,2

CON-09| AF-35 0,6

AF-36 1,2

AF-38 1,2

AF-40 0,7

TOTAL 6,1

Q=0,3x(6,1)"0,5=0,74I/s

D = (4000 x 0,74 / 3 x n)*0,5 = 17,72 mm
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Adotou-se o tubo de 32 mm.

e CON-10
COLUNA| PESO RELATIVO
CON-10[ CON-08 384
CON-05 192
TOTAL 576

Q=0,3x(576)"0,5=7,21l/s
D =(4000 x 7,2/ 3 x n)*0,5 = 55,00 mm
Adotou-se o tubo de 60 mm.

e CON-11
COLUNA| PESO RELATIVO
CON-11| CON-09 6,1
CON-04 3,6
TOTAL 9,7

Q=0,3x(9,7"0,5=0,931/s
D = (4000 x 7,2/ 3 x m)*0,5 = 20,00 mm
Adotou-se o tubo de 32 mm.

Calculo da Pressao nos Pontos Criticos
Para efeitos praticos, sera calculado a pressdo em alguns pontos considerados criticos.
A tabela a seguir traz os valores da pressdo minima requerida por cada aparelho.
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PRESSAQ
PEGA OU APARELHO SANITARIO PECA DE UTILIZAGAO | REQUERIDA
mca | kPa
BAGIA SANITARIA caixa de descarga 0,5 5
valvula de descarga 1.5 15
BANHEIRA misturador (agua fria) 1 10
BEBEDOURO registro de pressao 1 10
BIDE misturador (4gua fria) 1 10
CHUVEIRO ELETRICO registro de presséo 1 10
DUCHA misturador (dgua fria) 1 10
LAVATORIO torneira ou misturador 1 10
MAQUINA DE LAVAR LOUGAS registro de pressao 1 10
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS registro de pressao 1 10
sifdo integrado | vélvula de descarga 15 15
caixa de descarga 05 5
; individual w descarga automatica 1 10
MICTORIO sifao externo
registro de pressao 1 10
valvula de descarga 1,5 15
coletivo de calha (/m) registro de pressao 1 10
PIA DE COZINHA torneira ou misturador . 1
torneira elétrica
TANQUE DE LAVAR ROUPAS torneira ou misturador 1 10
TORNEIRA DE JARDIM OU LAVAGEM EM GERAL | torneira 1 10

Considerando a tubulagéo e as conexdes em PVC, a perda de carga unitaria é calculada
pela seguinte formula:

J =8,69 x 10%5 x Q*1,75 x D*(-4,75)

Onde:

J = perda de carga unitaria, em mca/m;

Q= vazao requerida na tubulagdo considerada, em I/s;

D = didmetro da tubulagdo, em mm.

A perda de carga da tubulacdo € a perda de carga unitaria multiplicada pelo
comprimento total da tubulagédo, que por sua vez consiste na soma do comprimento linear da
tubulagdo com o comprimento equivalente de cada conexao, que é apresentado na Tabela A.3
s NBR 5626/1998.
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) Tipo de conexéo
Diametro
nominal Cotovelo Cotovelo Curva Curva Té Té
(DN) 90° 45° 90° 45° passagem passagem
direta lateral
15 1.1 0,4 04 0,2 0,7 23
20 1,2 0,5 05 0,3 0,8 24
25 1,5 0,7 06 04 0,9 31
32 2.0 1,0 07 05 15 46
40 3,2 1,0 12 06 22 7,3
50 34 1,3 13 0,7 2,3 76
65 3.7 1,7 14 0,8 24 78
80 3,9 1,8 15 09 25 80
100 43 1,9 16 1,0 26 83
125 49 2.4 19 1.1 3,3 10,0
150 54 2.6 21 1.2 3.8 111

A pressao no ponto sera definida pela diferenga de nivel entre o ponto de utilizagédo e o
topo do reservatdrio superior, subtraido da perda de carga total.

Foram escolhidos como pontos criticos, o ultimo mictério do 1.S. alunos feminino que faz
parte da prumada AF-09 e o ultimo vaso sanitério do |.S. alunos feminino que faz parte da
prumada AF-08.

e Bebedouros (AF-13)

BEBEDOUROS (AF-13)

COMPRIMENTO EQUIVALENTE DAS CONEXOES

CONEXAO COMP. EQUIVALENTE (m)| QUANTIDADE | TOTAL TOTAL POR
Tubulagéo 32mm 1 41,5 41,5
J90° 32mm 2 12 24
Té passagem
lateral 32mm 46 2 92 88,2
Té passagem
direta 32mm 1.5 9 13,5

Sera considerada a vazao da prumada AF-13, que é Q = 0,27 I/s.
Perda de Carga Localizada
Diametro 32 mm: J = 8,69 x 1075 x 0,2771,75 x 327(-4,75) = 0,062 mca/m

» Perda de Carga Total
(135,05 x 0,062) = 8,37m

> Desnivel entre o Fundo do Reservatério e o ponto de Consumo
O desnivel entre o ponto de consumo e a saida de agua para consumo do reservatério é

de 11,38 m.
> Presséo disponivel no Ponto de Consumo
11,38- 8,37 = 3,01 m.c.a

Logo o ponto esta sendo atendido com a pressao necessaria.

9.3.7. Calculo Conjunto de Bombas Sistema de Recalque
Determinacao da Vazao Minima
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Considerando que o tempo maximo de funcionamento da bomba é de 8 horas e que a
vazado de célculo é determinada com base no consumo diario dos alunos determinado
anteriormente.

Qmin = 35,00 m?/ 8 horas = 4,37 m?h

Dimensionamento da Tubulacdo de Recalgue

Segundo Azevedo Netto, 1998, podemos dimensionar a tubulagdo de recalque pelo critério
econdmico, com velocidade de 1,5 m/s, aplicando a expressao:
D=13.X%.(Q)%
Onde X é a razao entre as horas de bombeamento e o total de horas do dia (24 horas);
Considerando que o tempo maximo de funcionamento da bomba é de 8 horas pode-se
simplificar a expresséao para:
D =0,98. (Q)"2
Onde Q é a vazao minima determinada anteriormente:
Qmin = 4,37 m*h
Qmin =12,14.10-4 m3/s
Qmin=1,211l/s

D=0,98.(12,14.10-4)":
D = 0,03414565272 m
D =34,14 mm

Como sera utilizado tubulacdo de PVC para o recalque, o didmetro recomendado para
pré-dimensionamento é de 40 mm.
Determinacéo da Vazao Maxima

A vazdo maxima para a tubulagao de recalque para que a velocidade n&o ultrapasse o
maximo permitido 3 m/s ou 14.(D)%2, Onde D é o didametro em m.

Vmax = 14.(D)%2

Para tubo 40mm.

Vmax = 14.(0,04)

Vmax = 2,80 m/s
Entdo 2,80 m/s é < 3,00 m/s.

Dimensionamento da Altura Manométrica
Com o intuito de definir a bomba de recalque precisamos estabelecer as perdas de
cargas impostas no percurso do recalque, para tanto, sera utilizado, conforme recomenda a

norma brasileira (NBR 5626/1998), o processo de comprimentos equivalentes.
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Comprimento

Comprimento

Codigo | Finalidade | Material | Classificacdo Bitola | Qtidade Equivalente Equivalente

Unitdrio [m/unid] [m]

23,7 23,7

0,7 1,4

1 4

0,8 2,4

7.6 15,2

46,7

[ToTAL SuCCAD

Codigo | Finalidade

TOTAL RECALQUE

Classificagdo

Comprimento

Comprimento

Bitola | Qtidade Equivalente Equivalente

Unitdrio [m/unid] [m]

1 25
1,2 15,6

0,6 1,8

0,7 2,8
6,8 13,6
7,3 14,6
58,8

Altura Minima Manométrica de Calculo

Para uma vazao de projeto conforme determinado no item anterior, teremos as perdas

de carga unitaria (J) calculada através da expressao:

J=8,63.106.Q1,75.D-4,75

Desta forma, os valores para perda de carga unitaria e perda de carga total para as

tubulagbes de sucgéao e recalque seguem as tabelas abaixo:

D - N litros CD= _ 20000 litros
T= 6 horas = 6 horas
Q-= 0,926 I/s Q-= 0,926 I/s
D= 35,2 mm D= 27,8 mm
J= 0,0340 m/m J= 0,1043 m/m
I= 0,0340 m/m 1= 0,1043 my/m
Coquivatente ™ 46,7 m C aquivaients = 58,8 m
Ah sucp'-n: 1,59 m Ah mlqug: 5,13 m

A altura manométrica total (HMT) é calculada pela soma das perdas de carga dos

trechos de succao e recalque e alturas de sucgéo e recalque:

HMT = Hsucgao + Hrecalque + Ahsuccao + Ahrecalque
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TP e

Hsucgdo = 2 m
Hrecalgue = 12 m
Ah sucgdo = 1,59 m
Ah recalque = 6,13 m

Logo, a altura manométrica minima para o recalque € de 21,72 m.

Determinacéo da Poténcia Minima do Conjuntos de Bombas
A definicdo do conjunto de bombas é realizada de forma a atender a altura manomeétrica

e a vazao de calculo (baseada no Consumo Diario) e vazao maxima estipulada pela velocidade
limite da tubulagao.
Para determinacao da Poténcia da Bomba segue a expressao (Q em I/s):
Pmin = 1000 x Q x HMT
75xR

Onde:
Q = vazdo em m?/s;
HMT = altura manométrica em m;

R = rendimento da bomba 0,75 para bombas médias

Pmin = 1000 x 0,001214 x 21,72
75x0,75
Pmin=0,47C.V.=0,5C.V.

Sugestido da Bomba
Parémetros para escolha do modelo:

Qmin: 4,37 m3h

Diam. Recalque: 40 mm
Diam. Succao: 50 mm
HMTmin: 21,72 m
Pot.min: 0,5 CV

Sugere-se a bomba com poténcia de 1/2 CV, que atende os parametros determinados acima.

9.3.8. Indicagao da utilizagao de Hidrometros individuais
Havera um hidrbmetro que se encontra na Rua Caxambu do Sul com didmetro de
abastecimento de 50mm conforme informacgdes da viabilidade de agua fria. Solicitar um HD de
%" — Classe C-B.
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9.3.9. Localizagao da Extravasao e Limpeza do Reservatério
A tubulagdo de extravasdo da cisterna sera langada no terreno para que caso ocorra
algum problema na entrada de agua seja possivel visualizar. A limpeza sera langada na CA-04
e posteriormente para a rede publica pluvial.

Ja a extravaséao e a limpeza do reservatorio superior serao langadas no telhado.

9.4. Projeto De Esgoto Sanitario
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.13.2.2 — Reforma
Item 2.13.2.2 — Ampliagao
9.4.1. Descrigao do Sistema
As instalagbes prediais de esgoto sanitario destinam-se a coleta e afastamento dos
despejos provenientes do uso da agua para fins higiénicos, enviando-os para a Rede Publica
de Esgoto. O local de ligacdo do esgoto sanitario da edificagdo com a concessionaria
acontecera na Rua Imbuia.
As instalagdes sanitarias devem:
e Permitir rapido escoamento do esgoto, facilitando a instalagdo e manutencao.
e Vedar a passagem dos gases das tubulagbes primarias para as secundarias,
através dos desconectores.
e Proporcionar estanqueidade, impedindo escapamentos de gases liquidos do
interior das tubulacgoes.
e Permitir a ventilagdo dos ramais e sub-ramais para evitar a quebra do fecho
hidrico.
As tubulagbes de esgoto de contribuicdo do pavimento superior descem pelas prumadas

TQ-01 e TQ-02 e seguem abaixo da laje do térreo.

9.4.2. Recomendacgao das Instalagoes

No projeto propriamente dito, levou-se em considerac¢éo no tragado de seus elementos o
rapido escoamento dos despejos, a facil desobstrugdo e a perfeita vedagdo dos gases na
tubulacao.

Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para
0S ramais, sub-ramais e rede.

As conexodes do sistema de esgoto serdo encaixadas utilizando-se anéis apropriados e
com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.

Os vasos sanitarios serdo auto sifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais
como lavatérios, pias, tanques e mictérios, serdo sifonados através da utilizacdo de sifdes
apropriados e de caixas sifonadas, conforme indicagao nas plantas.

O dimensionamento foi feito de acordo com os critérios fixados pela NBR 8160, baseado

num fator probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual de utilizagédo, associada
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a vazao tipica de cada uma das diferentes pegas em funcionamento simultdneo na hora da
contribuigdo maxima no hidrograma diario, conhecido como “unidade de descarga” (UHC-
Unidade Hunter de Contribuicao).

O dimensionamento desenvolveu-se de forma que os didmetros ndo sejam
descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100mm como didmetro minimo nos
trechos onde receberado langamentos provenientes de vasos sanitarios.

As colunas de ventilagdo deverao ser prolongadas por 30 cm acima da cobertura,
colocando o “chapéu” apropriado no seu final. Sera instalado sistema de ventilagdo o qual
permitira o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saida dos
gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hidricos. A coluna e sistema de ventilagdo serdo

em PVC tipo esgoto, com conexdes do mesmo material, diametro interno de 50mm.

9.4.3. Caixa de Inspecao
As caixas de inspecao adotadas sao cilindricas com didmetro interno de 60cm e altura
variavel menor que 1 metro, sdo executadas em alvenaria de tijolo macigco ou concreto,
rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm e devidamente
impermeabilizadas.
As tampas das caixas de inspecao serao de concreto armado com espessura de 5¢cm e
alca de ferro de @ 5" para sua remog¢do no momento da limpeza. As caixas deverdo ser

providas de cantoneiras metalicas e o fundo executado em concreto magro.

9.4.4. Caixa de Gordura
O dimensionamento das caixas de gordura seguiu orientacdo da NBR 8166/99 e
considerou-se a quantidade de cozinhas da edificagdo e sua finalidade.
Cozinha
V=2xN+20
Onde:
V = volume em litros da camara de retencéo;

N = numero de pessoas servidas pela cozinha no turno de maior fluxo;

V=2x398 +20
V = 816 litros
V=0,816 m?

Adotou-se uma caixa de gordura Especial prismatica com 1,20 x 1,20 metros e altura de
0,60 metros (medidas internas), totalizando um volume de 864 litros.

Laboratério de Ciéncias
Foi utilizado uma caixa de gordura pequena cilindrica de 60cm de didmetro interno, parte
submersa do septo 20cm e capacidade de retengéo de 18 litros.
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9.4.5. Destinagao final do Esgoto Sanitario
O esgoto produzido na edificagdo € direcionado para a rede publica de esgoto que se

encontra na Rua Joao da Silva conforme informagdes da viabilidade de esgoto requerida.

9.4.6. Calculo das Tubulagdes de Esgoto Sanitario

Determinacio das Unidades Hunter de Contribuicido (UHC

Segundo a tabela 3 da NBR 8160, temos os valores de UHC para cada aparelho

sanitario:
Aparelho sanitario Namero de unidades de Didmetro nominal
Hunter de contribuicdo minimo do ramal
de descarga
DN
Bacia sanitaria ] 100"
Banheira de residéncia 2 40
Bebedouro 0.5 40
Bidé 1 40
Chuveiro De residéncia 2 40
Coletivo 4 40
Lavaforio De residéncia 1 40
De uso geral 2 40
Mictdrio Valvula de descarga B 75
Caixa de descarga 5 50
Descarga automatica 2 40
De calha 2% 50
Pia de cozinha residencial 3 50
Pia de cozinha industrial ~ Preparagdo 3 50
Lavagem de panelas 4 50
Tangue de lavar roupas 3 40
Maquina de lavar loucas 2 90
Maquina de lavar roupas 3 503
'O didmetro nominal DN minimo para o ramal de descarga de bacia sanitaria pode ser reduzido para ON 75, caso justificado pelo cal-
culo de dimensionamento efetuado pelo método hidraulico apresentado no anexo B e somente depois da revisio da NBR 6452:1985
(aparelhos sanitarios de material cerdmico), pela qual os fabncantes devemn confeccionar variantes das bacias sanitarias com saida
propria para ponto de esgoto de DN 75, sem necessidade de peca especial de adaptacio.
ZPor metro de calha - considerar como ramal de esgofo (ver tabela 5).
3 Devem ser consideradas as recomendages dos fabricantes.

Dessa forma determinamos o valor de UHC em cada detalhe de instalagdo de esgoto.
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TERREO |
PATIO 01
APARELHO [No DE UHC |[QUANTIDADE |[TOTAL
LAVATORIO 2 5 10
10
PATIO 02
APARELHO [No DE UHC |[QUANTIDADE |[TOTAL
LAVATORIO 2 2 4
BEBEDOURO 0,5 1 0,5
4,5
VESTIARIO
APARELHO [No DE UHC |QUANTIDADE |[TOTAL
CHUVEIRO 4 1 4
VASO SANITARIO 6 1 6
LAVATORIO 0,5 2 1
11
COZINHA
APARELHO [No DE UHC|QUANTIDADE| TOTAL
PIA 4 4 16
16
BWC MASC TERCEIROS 01
APARELHO [No DE UHC|QUANTIDADE| TOTAL
VASO SANITARIO 6 1 6
CHUVEIRO 4 1 4
LAVATORIO 2 1 2
12
BWC MASC TERCEIROS 02
APARELHO [No DE UHC|QUANTIDADE |[TOTAL
VASO SANITARIO 6 1 6
LAVATORIO 2 2 4
CHUVEIRO 4 1 4
14
LAVANDERIA/CONV. TERCEIROS
APARELHO |[No DE UHC|QUANTIDADE |TOTAL
MAQUINA DE 3 ] 3
LAVAR
LAVATORIO 2 1 2
TANQUE 3 1 3
8
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1.S. PROF
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE | TOTAL
PIA 4 1 4
LAVATORIO 2 1 2
VASO SANITARIO 6 1 6
12
1.S. PROF MASC/FEM
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE [TOTAL
LAVATORIO 2 4 8
MICTORIO 6 2 12
VASO SANITARIO 6 4 24
44
.S.ALUNOS MASC.
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE [TOTAL
LAVATORIO 2 2 4
MICTORIO 6 2 12
VASO SANITARIO 6 2 12
28
.S.ALUNOS FEM.
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE | TOTAL
LAVATORIO 2 2 4
VASO SANITARIO 6 2 12
16
BWC PcD ALUNOS
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE | TOTAL
LAVATORIO 2 1 2
CHUVEIRO 4 1 4
VASO SANITARIO 6 2 12
18
SEGUNDO PAVIMENTO
SANITARIO PROF. MASC/FEM.
APARELHO No DE UHC | QUANTIDADE [ TOTAL
VASO SANITARIO 6 4 24
LAVATORIO 2 4 8
MICTORIO 6 2 12
44
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SANITARIOS MASC

APARELHO |No DE UHC [QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO 6 2 12
LAVATORIO 2 4 8
MICTORIO 6 3 18
38

SANITARIOS PcD/FEM

APARELHO |No DE UHC [QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO 6 6 36
LAVATORIO 2 6 12
CHUVEIRO 4 1 4
52

SEGUNDO PAVIMENTO
VESTIARIO FEMININO

APARELHO |No DE UHC [QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO 6 3 18
LAVATORIO 2 2 4
CHUVEIRO 4 1 4
26

VESTIARIO MASCULINO

APARELHO |No DE UHC [QUANTIDADE [TOTAL
VASO SANITARIO 6 2 12
LAVATORIO 2 2 4
MICTORIO 6 2 12
CHUVEIRO 4 1 4
32

BWC PcD

APARELHO |No DE UHC [QUANTIDADE |[TOTAL
VASO SANITARIO 6 1 6
LAVATORIO 2 1 2
CHUVEIRO 4 1 4
12

Dimensionamento de Tubos de Queda

De acordo com a Tabela 6 da NBR 8160, temos os niumeros de UHC para cada didmetro

de tubo de queda:
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Diametro nominal do tubo Nimero maximo de unidades de Hunter de contribuigdo
DN
Predio de até trés pavimentos | Prédio com mais de trés pavimentos

40 - 8
50 10 24
75 30 70
100 240 500
150 960 1900
200 2200 3 600
250 3800 5 600
300 6 000 B 400

Tubo de Queda TQ1:

O TQ1 recebe efluentes do SANITARIO PROFESSORES FEMININO e SANITARIO
PROFESSORES MASCULINO do pavimento superior, portanto UHC = 44, considerando o
prédio tendo até 3 pavimentos, podemos adotar do didmetro de 100 mm (98 < 240).

Tubo de Queda TQ2:

O TQ1 recebe efluentes do SANITARIO MASCULINO do pavimento superior, portanto
UHC = 38, considerando o prédio tendo até 3 pavimentos, poderiamos adotar do didmetro de
75 mm (44 < 240), considerando o prédio tendo até 3 pavimentos, podemos adotar do diametro
de 100 mm (98 < 240).

Tubo de Queda TQ3:

O TQ1 recebe efluentes do SANITARIO FEMININO, SANITARIO PROFESSORES PcD
E BWC PcD do pavimento superior, portanto UHC = 52, considerando o prédio tendo até 3
pavimentos, poderiamos adotar do diametro de 75 mm (44 < 240), considerando o prédio tendo
até 3 pavimentos, podemos adotar do didmetro de 100 mm (98 < 240).

Dimensionamento dos Tubos de Ventilacéo

De acordo com a Tabela 2 da NBR 8160/1999, o didametro da coluna de ventilagdo pode
ser determinado de acordo com a quantidade de UHC e do comprimento total da coluna. Todas

as colunas de ventilagcdo sdo associadas a um tubo de queda de didmetro igual a 100 mm.
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1

Diametro nomina Dlametra nominal minime do fubo de ventiaglo
dofubo dequadaou | Mimen e
mmﬂ'ﬂmeﬁ;{tﬂ unidades de HUmE
de conmibucio
oM a0 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
Comprimento parmitdo
m
0 ] 45 . -
0 10 N - -
50 12 23 | &1 - -
50 20 s | 2 - - - -
75 10 3| oz 37 - - -
75 21 m | 3 247 - - -
75 53 0 207 - -
75 102 o 189 - -
100 43 - 11 75 | 299 - -
100 a0 8 81 | =229 - -
100 320 4 7 52 a5 - -
100 530 - 6 FE - -
50 500 10 4 | sos | -
50 100 3 | oz | -
50 2 D0 7 25 | =21 | -

Tubo de Ventilagdo CV1 : UHC = 14.

Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV2: UHC = 16.

Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV3: UHC =35.

Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagéo,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV4: UHC = 4.

Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV5: UHC = 10.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV6: UHC = 4.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV7: UHC = 12.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV8: UHC = 43.
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Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV9: UHC = 28.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagio CV10: UHC = 34.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagéo,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagido CV11: UHC = 16.

Adotando um didametro de 75 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 11 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV12: UHC = 52.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 08 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV13: UHC = 38.

Adotando um didmetro de 50 mm para o tubo de ventilagao,
maximo da coluna de 08 metros. Portanto, atende os requisitos.

Tubo de Ventilagdo CV14: UHC = 38.

Adotando um didametro de 50 mm para o tubo de ventilagao,

maximo da coluna de 08 metros. Portanto, atende os requisitos.

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29

temos

temos

temos

temos

temos

temos

temos

um

um

um

um

um

um

um

comprimento

comprimento

comprimento

comprimento

comprimento

comprimento

comprimento

Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120

148



9.5.1. Descri¢do do sistema

9.5. Projeto De Drenagem Pluvial

A edificagdo possui uma area de terreno de 5.447,48 m? sendo 1.427,7 m? de area
permeavel, na qual sera utilizado paver drenante e grama para que a agua das precipitagdes
penetrem no solo.

Para captagédo da agua da chuva que nao penetra no solo, serédo distribuidas caixas de
areia com grelhas na parte externa do terreno. Essas caixas coletam as aguas do terreno e
recebem as aguas coletadas nas coberturas, direcionando-as para a rede publica pluvial.

Todas as caixas de areia, calhas e as grelhas internas (patio) serdo novas para que

ocorra um melhor transporte das aguas pluviais.

9.5.2. Recomendacgio das instalagées

Nas calhas das coberturas deverao ser colocadas grelhas hemisféricas (ralo abacaxi)
para retengéo de folhas e detritos maiores, afim de que ndo ocorra o entupimento da tubulagao.
As grelhas devem ser limpas mensalmente.

Em todas as calhas deverdo ser utilizadas Curvas Longas para os angulos de 90° e
joelhos para os angulos de 45°. Inserir um Té de Inspeg¢do nas prumadas que possuirem
desvio.

As caixas de areia devem ser limpas com frequéncia mensal para que n&o ocorra
entupimento, € comum que se acumulem folhas e demais detritos nas caixas.

As tubulacdes horizontais da ligacao entre as caixas de areia devem possuir inclinagédo

de 0,5% e no maximo 20 metros de comprimento.

9.5.3. Caixa de Areia
As caixas de areia adotadas sao cilindricas de 60cm de didmetro (medidas internas) e
altura variavel menor que 1 metro. Possuem grelha para captacao das precipitagbes que
incidem no terreno.
Sao construidas com blocos de concreto ou podem ser compradas prontas, a distancia
entre as barras da grelha é de 1 cm e no fundo da caixa de areia existe uma cama de 10cm de

brita nimero 2 para evitar a proliferagdo do mosquito da dengue.

9.5.4. Dimensionamento das calhas
Para o dimensionamento das calhas adotamos a agua do telhado com maior area, o que
suprira o restante da edificagdo. A formula utilizada para o calculo foi a de Manning-Strickler, e
os parametros para calculo foram retirados da NBR 10844/1989.
Inicialmente para efeitos de calculo descobrimos a vazao de projeto que sera calculado

conforme maior area de telhado da edificagéo.

Q=1xA/60
Onde:
Q= vazao de projeto, em I/min;
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I= intensidade pluviométrica, em mm/h (utilizamos de Joinville 222 mm/h com periodo de
retorno de 25 anos);

A= area de contribuigao (3126,84 m?);

Entéo:

Q=3126,84 * 222/ 60

Q = 11569,31 Litros/Minuto

Apbs descobrirmos a vazéo dessa area de telhado é necessario calcularmos a vazao de

capacidade da calha utilizando a férmula de Manning-Strickler.
Q=KxSxPh*2/3xi™/2/n

Onde:

Q = vazao de projeto, em I/min;

S = éarea da secgdo molhada, em m? (utilizamos 0,02, que foi o valor inicial da calha
utilizado, considerando 0,1m de altura e 0,2 de largura);

n = coeficiente de rugosidade (0,011);

Ph = P/S perimetro molhado, em m (utilizamos 0,05, que seria a area molhada 0,02
dividida pelo perimetro molhado 0,4);

i = declividade da calha, em m/m (utilizamos o minimo que seria 0,5%);

K =60.000

Entéo:

Q = (60.000 x 0,02 x (0,05"2/3) x (0,005*1/2)) / 0,011

Q = 1047 Litros/Minuto

Dessa maneira o valor escolhido para dimensao da calha supre a demanda. As calhas

de toda edificagcdo possuiram altura de 20cm e largura de 20cm, a altura da 1dmina d’agua sera
de 10cm.

9.5.5. Dimensionamento dos condutores verticais.
e Area do telhado
At=Ap x (1 +i/2)
Onde:
At = Area do telhado;

Ap = Area da projecéo horizontal do telhado;

e i=inclinagao do telhado
At==2.718,99 x (1 + 0,3/2) = 3126,84 m?
e Vazdo:
Q=Atx1/60
Onde:

Q =Vazao, em | / min.
At = Area do telhado, em mz;
150

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120



e |= intensidade pluviométrica, em mm/h (utilizamos de Sao Francisco do Sul 167
mm/h com periodo de retorno de 25 anos, pois na NBR 10844/1989 nao existe
esse indice para Joinville);
Q =3126,84 x 222 / 60=7921,3 I/ min = 132,02 I/s
e Diametro do condutor vertical:
D =116,1 x (0,375 / t070,625) x Q"0,375
Onde:
Q -Vazado,eml/s
n — coeficiente de Manning (0,011, para tubo de PVC)
t0 — taxa de ocupagéo do escoamento liquido no condutor vertical (sera adotado um 1/3,
a razdo entre area da coroa liquida formada adjacente as paredes do tubo e a area da segao
do tubo).
D =116,1 x (0,01170,375 / (1/3)*0,625) x 132,02"0,375 = 265,33mm
Considerando a area de um suposto tubo de 204,14mm de didametro, temos:
A =265,332x n/ 4 =55292,04mm?
Dividindo essa area pela area de um tubo comercial de 100mm de didmetro, temos:
55292,04 / (1002 x n /4 )= 7,04
Por tanto, seriam necessarios 8 tubos de 100 mm de didmetro. Por uma questao de
formato do telhado, da quantidade de calhas, e da possibilidade entupimento de condutores,
optou-se por adotar 64 condutos verticais de 100 mm de di&dmetro.
Para os condutores horizontais, foram adotados didmetros de 100 mm e 150mm, de

forma a garantir que a agua pluvial siga até a rede publica adequadamente.
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9.6. Projeto De Aproveitamento De Agua Pluvial

Os requisitos para execugao do sistema de aproveitamento de agua da chuva
encontram-se na NBR 15527 - Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas
urbanas para fins ndo potaveis, da ABNT.

O sistema de captacdo de agua pluvial para aproveitamento visa recolher as aguas
precipitadas nas coberturas através de condutores verticais (AAP-01), e direcionar essa agua
para o sistema. A agua sera captada da cobertura do apoio do ginasio, conforme mostrado nas
plantas do projeto de aproveitamento de agua pluvial. Apds a desinfec¢ao e primeiro descarte,
a agua sera armazenada na cisterna de agua nao potavel e posteriormente segue para as
torneiras de consumo.

Todas as torneiras de agua ndo potavel deverdo ter placas de material resistente a
intempéries com a seguinte inscricdo “AGUA NAO POTAVEL”, e por se tratar de uma
instituicdo de ensino onde criangas circulam em todo o perimetro as torneiras deverao possuir
chave para serem acionadas ou trancadas com cadeados, para que dessa forma apenas os

funcionarios com autorizacido tenham acesso.

9.6.1. Locais de uso da agua nao potavel
Este sistema abastecera as torneiras de jardim, lavagdo de calgadas, lavagao de

contentores e vasos sanitarios do apoio do ginasio.

9.6.2. Area de captagio adotada

A area total de captacdo de agua da chuva é de 61,16 m?2.

9.6.3. Demanda necessaria de consumo
Vasos Sanitario:
Volume gasto por vaso= 30 litros/dia;
Volume necessario= 6x30 = 180 litros/dia;
Volume mensal= 5400 litros/més.
Lavacédo dos contentores:
N° de contentores a serem lavados= 4 contentores;
Volume gasto para lavagéao= 10 litros/contentor;
Volume necessario= 40 litros/dia de lavagao;
Quantidade de lavagédo= 4 vezes por més;
Volume mensal= 160 litros por més.
Volume mensal total de Consumo= 5.560 litros/més

Volume Diario total de Consumo= 185 litros/dia

9.6.4. Precipitacdo média adotada
Foi utilizado o valor de 3,1 mm/dia, dado esse que foi disponibilizado pela Prefeitura de

Joinville em conformidade com dados da Defesa Civil.
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9.6.5. Demanda de captac¢ao da edificagédo
Volume mensal de consumo= 5.560 Litros/Més
Volume diario de consumo= 185 Litros/Dia
Reserva para 10 dias = 5.560/3 = 1.853,33 Litros
Reserva para 15 dias = 5.560/2 = 2.780 Litros

O calculo para obter a vazado de projeto é feito pela formula extraida da NBR
10.844/1989:

Q=IxA

Onde:

Q= vazéao de projeto em litros/dia;

I= intensidade pluviométrica em mm/dia;

A= area de contribuicdo em m?2,

Q=3,1x61,16

Q = 189,60 litros/dia

9.6.6. Comparativo entre captag¢ao e demanda diaria

O volume do consumo diario € de 185 litros/dia, e o consumo captado diario é de 189,60
litros/dia, o que supre 100% a demanda diaria adotada.

A vazao de projeto em litros por dia é de 1.302 litros, logo a captagdo mensal sera de:

Q = 1.302 litros/dia

Q = 39.060 litros/més

Como na edificagdo em questdo ndo possuimos muito espago para locagdo dos
reservatorios, optou-se por dois reservatérios de 5.000 litros totalizando 10.000 litros, deixando
a edificacdo com uma automacgao de 11,04 dias.

Reservatério 5.000 Litros

Diametro: 226 cm

Altura: 162 cm

9.6.7. Sistema adotado

O sistema adotado para ser utilizado para o aproveitamento de agua da chuva foi o do
tipo cisterna modular modelo sugerido Tecnotri. Foi sugerido esse modelo pelo fato da
edificacdo nao possuir espago para locagao de um sistema maior.

Para suprir a demanda de consumo sera adotada 1 cisternas Tecnotri de 5.000 litros,
gerando uma automagéao de 15 dias.

Em conjunto com a cisterna Tecnotri modular o smart filtro possui um filtro de antifolhas e
decanter. Ele realiza a desinfecgéo e o descarte das primeiras aguas, direcionando a agua da
chuva para a cisterna e posteriormente para o pressurizador para transportar a agua para o

ponto de consumo.
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9.6.8. Unidade de remocao de dentritos
O filtro utilizado deve possuir filtragem tripla. A agua passa inicialmente pelo filtro de
folhas e vai para o decantador, que serve para eliminar os primeiros minutos da agua da chuva,
que vai sendo lentamente descartada pelo purga do decanter.
Conforme o decanter vai enchendo essa agua chega ao nivel da entrada do reservatério

e passa pelo filtro fino, que tem a fungdo de reter o material que nado foi eliminado pelo
decanter.

Entradas: 100 mm;
Saida de agua filtrada: 100 mm;
Altura: 92 cm

9.6.9. Calculo do volume do sistema de descarte das primeiras
aguas
Como a cisterna utilizada ja possui sistema de filtragem, descarte e desinfecgéo
instalado o descarte dos primeiros minutos de chuva é feito através do decanter que elimina as

impurezas dos primeiros minutos de chuva.

9.6.10. Volume do reservatério para descarte
Foi adotado um reservatorio de 5.000 litros modelo vertical modular, que ja possui

cisterna de descarte dos primeiros minutos de chuva. Possui um volume de 8 litros.

9.6.11. Sistema de desinfecgao

A cisterna modular deve possuir integrado o sistema de tratamento, a desinfecgao da
agua da chuva sera feita com pastilhas de cloro organico pré-dosadas para proporcionar
dosagens exatas de cloro com base de 65%.

A manutencédo da quantidade de pastilhas de cloro deve ser realizada semanalmente
para garantir a efetividade da desinfeccao.

As pastilhas cloram a agua antes da entrada da cisterna e devem possuir uma
concentragao entre 0,5 e 3,0 ppm (partes por milhdo), ou seja, entre 0,5 e 3,0 mg de cloro. As
pastilhas indicadas sao:

* Clor-in 1000 de 2 g cada. Inspecionar o clorador periodicamente conforme indicagdes
do fabricante.
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O depésito de lixo sera construido de acordo com as orientagbes de detalhamento e

9.7. Depdsito De Lixo

execucdo fornecidas pela prefeitura de Joinville. Os calculos foram realizados conforme as
instrugcdes da prefeitura de Florianépolis, ja que nao foi encontrada informagéo da prefeitura de
Joinville sobre isso.

De acordo com o manual de manejo de residuos solidos para edificagbes
multifamiliares e de uso misto da COMCAP (Companhia Melhoramentos da Capital), o volume
necessario para o contentor de lixo é dado por:

V=nxAxfxk

Onde:

n= geracgao de lixo (litros/ m2 /dia)

A = Area (til da edificagdo (m?)

f = frequéncia semanal de recolhimento do lixo

K1 =Percentural de reciclavel seco

K> = Percentual de orgénicos e rejeitos

Temos que:

n=0,3 litros/ m? /dia

A =3450 m?

f = 2 vezes por semana
Ki=0,3

K:=0,7

Entao, para o lixo reciclavel:

V=0,3 x3450 x 2 x 0,7

V=1449 litros

Seréo utilizados 4 contentores de 360 litros, que possuem as seguintes medidas:
Altura= 111 cm

Largura = 59 cm

Profundidade = 88 cm

Entdo, para o lixo orgéanico e rejeito:

V=0,3x3450x2x 0,3

V=620 litros

Sera utilizado 3 contentores de 240 litros, que possuem as seguintes medidas:
Altura= 110 cm

Largura = 58 cm

Profundidade = 76 cm.
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10. INSTALAGOES DE ELETRICAS E CABEAMENTO
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.14 — Reforma
Item 2.14 — Ampliagao
10.1. Projeto Elétrico

10.1.1. Resumo da Carga

POTENCIA INSTALADA
UNIDADES CONSUMIDORAS (kW) DEMANDA (kVA)
Escola Municipal Paul Harris 326,49 210,31
DEMANDA CALCULADA (kVA) 210,31

10.1.2. Entrada de energia
Correspondente no orcamento aos seguintes itens:
Item 1.14.2 — Reforma

Esta primeira parte do memorial tem por objetivo descrever e especificar os detalhes
construtivos para execugao do projeto elétrico de uma subestagdo de transformacado externa,
conforme padrdes CELESC, para poténcia de 225 kVA, instalada em poste de concreto circular
11m/1000daN e com medigéo indireta instalada em mureta padrao horo sazonal.

Como a instalagdo é de uma escola, entdo ela se enquadra no que dispée a N-
321.0002 e sera atendida através de derivagédo da rede de distribuicdo da CELESC na tensao
primaria de 13,8 kV, derivando da rede primaria da CELESC através de 03 chaves fusiveis, 15
kV 100 A e elo 8 K.

Os condutores de entrada serdo 3 cabos unipolares de aluminio nu, se¢do 25mm?.
Também devera ser instalado 01 cabo de cobre nu, segdo 25mm?2, para interligagdo do Neutro
da Rede da Celesc com o Neutro da Subestagao.

O transformador da subestagéo sera trifasico, projetado e fabricado de acordo com a
norma NBR 5440, poténcia nominal de 225 kVA, tensdo primaria de 13.800, TAP’s ajustaveis
entre 13.200/12.600, pré ajustado para 13,80 kV, tensdo secundaria de 380/220, delta-estrela
aterrado, refrigeragao natural a 6leo mineral para instalagdo externa em poste. Junto ao poste
da subestacdo devera ser instalado dois eletrodutos de Ferro Galvanizado rigido diametro 2 x
3.

Conforme projeto, através do secundario do transformador, segue por cabos com
classe de isolagdo de 0,6/1kV e dimensdes 6#(95mm?)2#95mm? [N] até o Quadro Geral de

Baixa Tensdo (QGBT), que contém um disjuntor de prote¢cao geral do tipo caixa moldada
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tripolar de 350 A, que segue para uma medicao indireta. No QGBT serao alimentados todos os
e quadros de distribuicdo da area interna e externa

Os condutores mencionados acima deverdo ser unipolares de cobre témpera mole,
encordoamento classe 2, com isolagado, enchimento e cobertura em composto termoplastico,
sem chumbo para tensées de 0,6/1KV e temperatura de trabalho continuo de até 90°C, com
segao nominal ja infirmado.

Devera ser utilizado o seguinte padrao de cores:

Fase R — Preto;

Fase S — Branco ou Cinza;

Fase T — Vermelho;

Neutro — Azul Claro;

PE ou Terra — Verde —amarela ou verde.

Todos deverdo estar em conformidade com as normas NBR 7288, NBR 6880, NBR
6245 e NBR 6812.

O condutor neutro devera ter a mesma se¢éo que os condutores fase, ja o condutor
terra podera sofrer redugdo em sua segédo conforme NBR 5410.

O Quadro Geral de Baixa Tensédo (QGBT) devera ser construido em chapas de ago
SAE 1008, estrutura tipo armario modular, instalacdo de sobrepor com placa para montagem e
porta com fechadura do tipo fecho rapido, indice de prote¢ado minimo IP-55, possuir protegao
contra contatos diretos através de chapa em policarbonato com espessura minima de 3,0
milimetros transparente. Nessa chapa também deverdo estar fixadas as etiquetas de
identificacdo dos disjuntores e nesse quadro também devera ser utilizado protecéo acrilica e
termo retratii nos barramentos e instalado DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surtos)
conforme projeto.

Os barramentos para as trés fases, neutro e terra, deverdo ser feitos com barras
retangulares uniformes de cobre eletrolitico com alta condutibilidade tratados com banho
eletrolitico de prata, nas dimensdes de 40 x 5mm e capacidade de condugao de 700A, isolados
com material termoencolhivel.

Os barramentos deverao ser identificados com as seguintes cores:

Fase A — Preto;

Fase B — Branco ou Cinza;

Fase C — Vermelho;

Neutro — Azul Claro;

Terra — Verde;

O barramento de terra devera ser interligado a estrutura do quadro, a placa de
montagem e a porta. O barramento de neutro devera ser montado sobre isoladores em epdxi,

classe 1 kV.
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10.1.3. Dimensionamento do condutor do ramal de entrada
Seguindo orientagdo de manter afastamento de 25cm entre os circuitos do ramal de

entrada, o FCA ¢é desconsiderado para a linha subterranea. Os condutores foram
dimensionados para poténcia nominal do transformador.

Ip: Corrente de projeto

Ic: Corrente corrigida

S: Poténcia aparente

FCA= Fator corre¢do de agrupamento.

FCT = Fator corregao de temperatura.

V: Tensao

Ip= SV

Ip= 225,00 (kVA)/ 380* Raiz(3)

Ip= 341,85 A

Ic = Ip/ (FCA*FCT)

Ic= 341,85/ (1*1)

Ic= 341,85

Corrente trifasica do circuito 341,85 A

Porém serao divididos em 2 dois cabos por fase e neutro e separados em

eletrodutos 2x@3”, sendo a corrente por circuito de:

Ip = 341,85/2

Ip=170,92 A

Sera adotado dois condutores por fase de #95mm? isolagdo EPR 90°, a capacidade de
conducgéo de corrente por condutor, conforme tabela 37 da NBR 5410 — Capacidades de
conducéo e corrente em ampéres. No método de instalagdo “D” — Condutores em eletrodutos
circulares ou nao, enterrados, é de 211 A.

Portanto o condutor escolhido para o ramal de entrada é de 2x95 mm? para as fases e

neutro, em compatibilidade com a normativa N-321.0002.

10.1.4. Medicgéao
A medicéo seré indireta, localizada em local de livre e facil acesso, no sistema horo
sazonal, sendo que os componentes, Transformadores de Corrente e Medidor seréo instalados
em abrigo (mureta), conforme padrao CELESC.
Todas as caixas utilizadas deverao ser de ago, conforme padrao CELESC MDR e TC-
2, com dispositivo para lacre. O dimensionamento dos TC’s foi feito conforme Tabela 05 da N-
321.0002.

10.1.5. Barramento de equipotencializagao principal (BEP)
Na mureta de medicao, devera ser instalada a caixa do BEP, que interligara todos os

sistemas de aterramento existentes, como SPDA, telefone, entrada de energia, etc.
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Todos os condutores de interligagao no BEP devem ser identificados com o nome de
sua origem (SPDA, TELEFONE, ENERGIA eftc.) e devera ser localizado conforme projeto.

10.1.6. Sistema de aterramento

O Sistema de Aterramento se fara através de 6 (seis) eletrodos do tipo COPPERWELD
alta camada de cobre 254 microns conforme NBR 13571, de diametro 15,00mm (5/8”) e
comprimento 2400mm (minimo) distanciados em 3m entre si, formando um anel em torno da
subestagao externa, conforme N-321.0002 da Celesc.

Todas as conexdes deverdao ser feitas por conectores do tipo parafuso fendido, de
material e tipo adequados contra corrosdo, sob pressdo de parafusos e ou solda exotérmica.
Opcionalmente, aplicar ao ponto de conexao do cabo com haste massa de calafetar, silicone
e/ou outro semelhante para aumentar a protecao contra corrosao.

O ponto de conexdo do condutor de aterramento com a haste devera ser acessivel a
inspegao por meio de caixa de inspegdo no solo (30x30x40cm), os cabos de interligagdo do
Quadro de Medigéo (QM) com esta caixa e devem ser protegido com eletroduto PEAD &1” ou
PVC rigido, o fundo da caixa de inspec¢ao deve ter camada de aproximadamente 20cm de brita.

Os eletrodos devem ser interconectados por meio de um condutor de cobre nu de
50mm? enterrados a 50cm de profundidade.

O sistema de aterramento devera ter uma resisténcia nao superior a 10ohms, medicao
feita em solo seco e em qualquer época do ano.

Caso o valor de resisténcia de aterramento nao atinja o valor acima estipulado, a
quantidade de hastes devera ser aumentada, de modo que se alcance o nivel exigido, e/ou
correto tratamento do solo.

Todas as partes metdlicas dos painéis elétricos devem ser aterradas com cabos nas
cores verde ou verde e amarela na bitola de 6mm? e terminais adequados.

As eletrocalhas deverao ser aterradas também com cabos nas cores verde ou verde e

amarela na bitola de 6mm? e terminais adequados.

10.1.7. Condutores elétricos das instalagées de baixa tensdo

Os condutores serdo de cobre eletrolitico. A capa isolante sera composta em
termoplastico de PVC antichama com classe de isolamento de 450/750 volts para distribuigao
interna e cabos do tipo EPR com classe de isolamento de 06/1kV para instalagdes externas
e/ou subterranea.

Convencgao de cores recomendada para a capa externa dos condutores, em circuitos
com mais de uma fase:

NEUTRO - AZUL CLARO

RETORNO - AMARELO

FASE — PRETO/VERMELHO/BRANCO ou CINZA

TERRA - VERDE
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Todas as emendas e conexdes de condutores deverdo ser estanhadas e cobertas com
dupla camada de fita isolante. As conexdes com tomadas, interruptores e disjuntores deverao
utilizar terminais pré-isolados tipo pino ou garfo, conforme necessidade. Os alimentadores
gerais ndo devem conter emendas.

Quando da compra de condutores elétricos devera se escolher somente os que
possuirem o SELO DE GARANTIA INMETRO. Este selo estampado na embalagem significa

que o produto tem todos os requisitos de qualidade e seguranca exigidos por lei.

10.1.8. Caixas de passagem
As caixas de passagem devem ter corpo de tijolo macigo ou concreto com dimensdes
70x46x80cm, tampa de ferro fundido e quando esta estiver localizada dentro dos limites da
edificagdo admite-se dimensdes minimas de 30x30x40cm e tampa composta de concreto com
nome: ELETRICIDADE na sua superficie. As caixas devem possuir fundo de brita a fim de

facilitar a drenagem da agua.

10.1.9. Tomadas
As tomadas deverao ter o seguinte padrao:
e Tomada p/ lluminagdo de Emergéncia: Tomada 2P+T 10A/250V, novo padréao
brasileiro (NBR14136), na cor vermelho.

M

(Imagens ilustrativas, podendo variar conforme o fabricante, desde que atenda as caracteristicas
minimas)

£

e Tomada de Embutir - Conjunto de placa para caixa em PVC para caixa 4x2"
com uma ou duas tomadas 2P+T 10A/250V ou 20A/250V dependendo do

ambiente, novo padrao brasileiro (NBR14136), na cor branco.

Py

[ﬁ"o e®

(Imagem ilustrativa, podendo variar conforme o fabricante, desde que atenda as caracteristicas minimas)
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e Tomada de Sobrepor - Conjunto de placa condulete 1", com uma ou duas
tomadas 2P+T 20A/250V, novo padrao brasileiro (NBR14136), na cor branco.

(Imagens ilustrativas, podendo variar conforme o fabricante, desde que atenda as caracteristicas
minimas)

e Tomada Industrial de Sobrepor para Forno: Devem ser do tipo 3P+T, 16 A,
IP44, trifasica, 380/415 V.

(Imagem ilustrativa, podendo variar conforme o fabricante, desde que atenda as caracteristicas minimas).

10.1.9.1. Tomadas
Todas as tomadas deverao ser médias na altura de 1,20m (para fugir da pastilha a
1,10m). Incluir pontos de energia no Laboratério de Informatica e salas de aula para a
instalagao de projetor no teto com tela manual.
10.1.9.2. Ar condicionado
Prever ponto de espera para ar condicionado em todas as salas de aula. Serédo do tipo
split e devera ser previsto sistema de renovacgao de ar.
10.1.10. Controle de portao de acesso
No portao de acesso devera ser previsto interfone e controle de abertura do portdo por
controle. Prever fechadura do portédo do tipo elétrica.
10.1.11. lluminagao
Prever iluminagdo de todos os ambientes com lampadas em LED, conforme projeto
elétrico.
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10.1.12. Quadros de distribuicdo

A Edificacao tera Quadros de Distribuicdo com capacidade para disjuntores do tipo DIN e
caixa moldada para disjuntores gerais acima de 100A, especificados em projeto e deveréo ser
construidos conforme diagramas unifilares.

Os quadros serao do tipo sobrepor, conforme indicagdo, em material metalico, chapa
#18 (minimo) e terdo grau de protecdo adequados para ambientes internos e externos. Os
quadros deverao ser instalados com seu centro a 140 cm do piso acabado.

Os barramentos de neutro e terra deverdo ser separados com comprimento adequado,
para que cada circuito tenha a sua conexdo independente, incluindo os espagos para
ampliagao.

Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal,
incluindo bornes tipo SACK, com espago para derivagbes de cabos no mesmo numero de
disjuntores a serem instalados. Os barramentos deverdo seguir as se¢des indicadas nos
referidos diagramas e fase neutro e terra deverdo ser isolados da carcaga.

Todos os quadros deverao estar de acordo, quanto ao seu tamanho, levando em
consideragao as quantidades de disjuntores apresentados em projeto incluindo espago reserva
de no minimo 30% visando futuras ampliagdes.

O balanceamento de fases especificado nos diagramas unifilares devera ser
rigorosamente cumprido, visando o perfeito funcionamento do sistema.

Os Quadros deverdo ter adesivos no lado externo da porta com adverténcias (Perigo
Eletricidade/Proibido Acesso...) e nome do Quadro. No lado interno de cada QD devera ter o
seu Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas correspondente. Todos os Quadros deverdo ter as
instalagdes de forma a atenderem a NR-10.

Nos Quadros de Distribuigcdo devera ser utilizado dispositivo de bloqueio antienergizagéo

e aterramento temporario.

(Imagens ilustrativas, podendo variar conforme o fabricante, desde que atenda as caracteristicas

minimas).

10.1.13. Infraestrutura
Nas areas internas existentes deverdo ser instalados eletrodutos de PVC flexivel com

didmetro da bitola conforme indicacdo de projeto, eletroduto PVC condulete nas areas
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existentes e eletrocalhas a fim de centralizar, organizar e sustentar o cabeamento, e em alguns
casos fixar as luminarias. Nas areas externas deverao ser utilizados eletrodutos reforgados em
PEAD.

10.1.14. Protegodes
10.1.14.1. Disjuntores

Os disjuntores dos circuitos parciais e disjuntores gerais dos Quadros de Distribuigdo
com correntes nominais até 100A, deverao ser do tipo termomagnéticos no padréo DIN, tripolar
(380/220V) e unipolar (220V), com capacidade de interrupcdo minima nao inferior a 10kA
(tripolar) e 4,5kA (unipolar).

Os disjuntores acima de 100A, deverdo ser do tipo caixa moldada, termomagnéticos,
tripolares, tensdo nominal maxima de 440V, com correntes nominais indicadas em projeto e

capacidade de interrupgdo minima nao inferior a 12kA, para os Quadros de Distribuicdo.

OBSERVACAO SOBRE CURVA DE ATUACAO:
Os disjuntores dos circuitos terminais deverao ser do tipo:

e Curva A: Protecdo de circuitos que alimenta cargas com caracteristicas
eletrbnicas, como semicondutores;

e Curva B: Protegcdo de circuitos que alimentam cargas com caracteristicas
predominantemente resistivas, como lampadas incandescentes, chuveiros,
torneiras e aquecedores elétricos, além de circuitos de tomadas de uso geral;

e Curva C: Protecdo de circuitos que alimentam especificamente cargas de
natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligagéo,
como microondas, ar condicionado, motores para bombas, além de circuitos
com cargas de caracteristicas semelhante a essas;

e Curva D: Protegéo de circuitos que alimentam cargas altamente indutivas que
apresentam elevados picos de corrente no momento de ligagdo, como grandes
motores, transformadores, além de circuitos com cargas de caracteristicas

semelhantes a essas;

Devera ser utilizado Disjuntor Motor para prote¢cdo de motores trifasicos com partida
direta. Deve-se utilizar IDR’s (Interruptor Diferencial Residual) bipolar de 40A 1An: 30mA em

serie com um disjuntor (NBR 5410), em circuitos indicados em projeto.

10.1.14.2. Interruptor diferencial residual (IDR)

IDR é um dispositivo que protege pessoas e animais contra contatos diretos e indiretos,
em equipamentos elétricos ou tomadas. Os Interruptores diferenciais estdo munidos de um
dispositivo de seguranga contra correntes de fuga transitéria a terra.

Todos os circuitos de tomadas estdo protegidos por DR, com exceg¢ao daqueles que

atendem equipamentos que possuem correntes de fuga elevadas por natureza da sua
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construcdo (ar condicionado, geladeira, freezer, etc.). Estes equipamentos obrigatoriamente
deverao estar com suas carcagas aterradas através do pino terra da tomada.

Chuveiros elétricos e outros dispositivos de aquecimento de agua devem ser do tipo
“resisténcia blindada”, caso contrario pode ocorrer desarmamento do IDR devido “fuga” de
corrente que ocorre nas resisténcias diretamente em contato com a agua. Alternativamente
(desaconselhavel) quando utilizada resisténcia sem isolamento, o circuito especifico deve ser
ligado “antes” no IDR, logo apds o Disjuntor geral no quadro de distribuicdo, desta forma o
circuito estara desprotegido do IDR.

10.1.14.3. Supressor de surto

Dentro dos quadros serao instalados supressores de transientes a base de varistores,
a fim de proteger os equipamentos contra possiveis sobretensées na rede elétrica, os
dispositivos devem seguir as caracteristicas abaixo:

DPS (Dispositivo Contra Surto de Tensao) devera ser de CLASSE |II, Classe de tensao
de 275V e corrente de curto-circuito de 40kA.

10.1.15. lluminagao
Prever iluminagdo de todos os ambientes com lampadas em LED, conforme projeto
elétrico.
10.1.16. Projeto Luminotécnico
Para a realizagéo dos calculos luminotécnicos foi feita avaliagdo das condigcbes e dados
dos diferentes ambientes, internos e externos, a seguir:
a) dimensdes do ambiente (comprimento, largura e pé-direito);
b) altura do plano de trabalho (75 cm para mesas de escritérios, por exemplo);
¢) altura de suspensao das luminarias (se fixadas ao teto, esse valor é nulo);
d) altura de montagem (subtraindo-se a altura do plano de trabalho e a altura de
suspensao da luminaria do pé-direito);

e) acabamentos internos (refletdncias das superficies): teto, paredes e piso.

A partir destas informagbes, e respeitando-se 0s niveis de iluminamento minimos
recomendados na norma NBR 5413 — lluminéncia de Interiores, foram determinadas as
quantidades de lampadas para cada ambiente, distribuidas de maneira a também manter o
mais uniforme possivel o iluminamento. Para tanto, foi utilizado o método dos lumens.

O sistema de iluminacdo devera ser automatizado utilizando a tecnologia Zigbee ou
Bluetooth, ser composto de gateways, luminarias de Led e sensores, disponibilizando facilidade
de programacdo de diferentes cenarios de iluminagdo. Através do protocolo utilizado cada
dispositivo da rede podera comunicar-se um com o outro.

O objetivo, com a adogéo deste sistema, é reduzir o consumo de energia e manter um
controle descentralizado. A iluminagdo dos ambientes é ajustada automaticamente de acordo

com a necessidade.
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10.1.17. Dispositivos Regulamentares
O projeto elétrico atende os requisitos aplicaveis das normas:
e NBR 5410:2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.
¢ NR-10:2004 — Norma Regulamentadora N° 10 Segurangca em Instalagbes e
Servigos em Eletricidade.

e Norma Técnica N-321.0001 - Fornecimento de Energia Elétrica em tensao
secundaria de distribuicdo da Celesc.

10.2. Projeto De Telecomunicagoes
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.14.4 — Reforma
ltem 2.14.2 — Ampliagéao
10.2.1. Conceitos fundamentais
10.2.1.1. Infraestrutura

A edificagdo € existente e passara por reforma e ampliagdo. Assim, o presente projeto
apresenta um conceito baseado na adogdo de um sistema de eletrocalhas metalicas que
viabilizam a distribuicdo principal dos cabos de telecomunicacdo. A partir destas ramifica-se
uma série de eletrodutos rigidos de PVC, instalados de forma sobreposta, que permitem a
capilarizagao da instalagao até seus pontos de utilizagao.

Os equipamentos ativos da instalagao sao instalados no interior de racks, padréo 19",
espalhados pela edificacdo. Os mesmos foram distribuidos nos pavimentos e foram alocados
dentro de salas de aula, depdsitos ou area administrativa por motivos de seguranga. Os racks
devem ser fechados, fixados nas paredes e elevados de forma a dificultar o acesso de pessoas
ndo autorizadas. A chegada dos cabos aos racks devera ser efetuado através de eletrocalhas
de derivagao, eletrodutos rigidos de alta capacidade ou eletrodutos flexiveis de PEAD. Caso
seja adotado a segunda ou terceira opgao, poderao ser utilizados mais de um eletroduto para
cumprir tal fungdo, atentando ao limite maximo de ocupacdo (40% da area da segao
transversal). Nos racks 19" instalados no interior da sala técnica o acesso aos mesmos devera
ser feito obrigatoriamente através de eletrocalhas.

A entrada de telecomunicagdes da edificacdo sera efetuada através de poste particular
(podendo ser compartilhado com o sistema elétrico) ou ja de forma subterranea. A partir do
poste particular a infraestrutura de entrada devera ser obrigatoriamente subterrdnea, conforme
indicado em planta. Ela é composta de caixas de passagem de alvenaria e eletrodutos
corrugados, pesado, fabricado em PEAD. O didametro dos eletrodutos esta indicado em planta
através da simbologia "@" préximo as linhas que os representam. Rente a edificacdo devera
ser instalada uma caixa de passagem em alvenaria que fara a transicdo da infraestrutura
subterrénea para aparente (também podera ser adotada infraestrutura embutida em alvenaria
ou mocheta) que tera como destino o sistema de eletrocalhas da edificagdo. A entrada de

telecomunicacgdes foi projetada para acomodar cabeamento 6tico e/ou cabeamento metalico.

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120

165



10.2.1.2. Sistema de Cabeamento

Este projeto adota como meio de transmissédo de dados principal uma rede cabos UTP
para sua implementagdo. Os cabos deverao ser constituidos de pares trangados, nao blindado,
com quatro pares de fio rigido bitola 24 AWG (0,50 mm ) e impedancia 100 ohms. Devem
aderir a norma TIA/EIA 568- A categoria 5e. Todos os pontos de utilizagdo sdo cadeados com
este material e adotam a topologia estrela. Assim, todos os pontos de utilizagdo séo ligados
diretamente ao patch panel do ponto de concentragéo (PC) de fios mais préoximo. Nao sera
feita distingao entre ponto de dados e ponto de telefonia pois os mesmos deverdo ser

separados logicamente.
A interligagdo dos equipamentos ativos dos pontos de concentragao de fios (switches)

é feita através de cabos de fibra 6tica multimodo (MM) com conectores .
SC. A topologia

adotada para esta ligagdo também devera ser estrela.

Figura 01: Conector ¢tico tipo SC.

E importante ressaltar que em nenhum ponto da instalagdo a quantidade de cabeamento
pode ultrapassar 40% da area util da segéo transversal do conduto. Também fica vetado a
instalacdo de qualquer cabo de comunicagéo (dados, voz ou imagem) de forma aparente.

A centralizacdo do sistema é realizada em Rack de Telecom de onde partem o
cabeamento para os demais DPs (Distribuidores de Piso). Foi proposto a instalacdo de oito
armarios de telecomunicagdes no total: um principal (de 44Us), um para o sistema de CFTV,
cinco DPs e um que sera utilizado como DG (para acomodar os cabos de telefonia e servigo de
internet). O armario destinado ao sistema de CFTV esta alocado ao lado do rack principal, no
interior da sala técnica.

10.2.1.3. Orientagdes para instalagdao de cabos

Antes da passagem dos cabos deverao ser inspecionados todos os encaminhamentos
com o intuito de encontrar pontos de abraséo, pontos de corte, residuos de obra, ou qualquer
outro elemento que possa danificar os cabos ou prejudicar a instalagao.

Em eletrodutos com trechos grandes, instale previamente um guia para o
encaminhamento dos cabos. Se necessario, use lubrificante de cabos ou sabdo neutro para
auxiliar no deslizamento.

Nos cabos opticos, utilize o elemento de tracdo e/ou o kevlar (corddes "plasticos"

amarelos) para travamento do guia. Apds a instalagdo, despreze cerca de 1 metro do cabo
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optico. Preliminarmente a passagem dos cabos, deve ser feita uma numeragéo provisoéria com
fita adesiva nas duas extremidades para identificagdo durante a montagem.

Na instalagdo de multiplos cabos, alinhe os cabos a serem puxados e com uma fita
isolante trave o guia e os cabos por um comprimento de 20 a 25 cm. Apds a passagem pelos
tubos, despreze (corte) cerca de 50 cm da ponta desses cabos. Para comprimentos maiores,
utilize os pares internos na amarragéo.

Durante o langamento do cabo ndo devera ser aplicada forga de tragdo excessiva, 0
maximo esforgco admissivel devera ser de 110 N, o que equivale, aproximadamente, ao peso
de uma massa de 10 Kg. Um esforgo excessivo podera prejudicar o desempenho do cabo. O
raio de curvatura admissivel do cabo UTP devera ser de, no minimo, quatro vezes o seu
didmetro externo ou 30 mm.

Para cabos épticos, como regra geral esse valor é de 10 vezes o didmetro do cabo ou
nao inferior a 30 mm. Nesses casos 0 manual do fabricante deve ser consultado, pois existem
variagdes significativas.

Devem ser deixadas sobras de cabos apdés a montagem das tomadas, para futuras
intervengdes de manutengédo ou reposicionamento. Essas sobras estdo dentro do calculo de
distancia maxima do meio fisico instalado:

¢ Nos pontos de telecomunicacdes (tomadas das salas): 30 cm para cabos UTP
e 1m para cabos o6pticos;
o Nos armarios de telecomunicagdes: 2 metros para ambos os cabos.

Dentro das eletrocalhas os cabos UTP devem ser instalados antes dos cabos de fibra
Optica. Deve-se também ocupar um dos lados da calha evitando posicionar os cabos no centro.

Nas eletrocalhas os cabos deverdo ser separados por destino. As separagdes deverao
ocorrer pelos agrupamentos dos cabos de mesmo destino. Quando a quantidade de cabos
para um mesmo destino for maior que 20 cabos, deverao ser realizados quantos grupos forem
necessarios de 20 cabos.

Os cabos ndo devem ser apertados. Nao deve haver compressao excessiva que
deforme a capa externa ou trangas internas. Pregos ou grampos ndo devem ser utilizados para
fixagao.

As crimpagens dos cabos aos conectores serao feitas conforme norma EIA/TIA 568A
(04 pares), no padrao T 568A.

Todo o cabeamento devera ser instalado a uma distadncia minima de qualquer
instalagcdo que possa causar interferéncia eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 568A.

Todas as identificacbes referentes a rede de dados devem seguir a norma EIA/TIA 606,
no que se refere a cédigo de cores.

Para o agrupamento dos cabos, fixagdo ao acabamento, devera ser utilizada faixas ou
fitas com velcro.

10.2.1.4. Pontos de utilizagido

Todos os pontos de utilizagdo séo constituidos de tomadas RJ45 baseadas no modelo

determinado pela norma EIA/TIA 568-A e 1SO11801. Eles estdo distribuidos pela edificacao
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conforme planta integrante deste projeto. Deve ser obedecida a altura de instalagao
determinada em projeto. Todos os pontos devem ser devidamente identificados conforme

definido em planta para que a légica de nomenclatura seja mantida.

Figura 02: Tomada RJ45 dupla e simples.

O conector RJ45 Fémea devera ser construido em material termoplastico de alto
impacto. Devera possuir terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrédo 110

IDC para ser utilizados com condutores 22 a 25 AWG.

- R
.‘% GAT56

N &

Figura 03: Conector RJ45 fémea.

A

10.2.1.5. Pontos de concentragio de fios

Os pontos de concentragdo de fios nada mais sdo do que racks que abrigam os

equipamentos ativos da instalagdo bem como os painéis de conexdo (patch panels). Ele devera
ser composto de quatro colunas verticais, laterais e tampo traseiro removiveis e fabricadas em
chapa de ago. Seu teto deve possuir sistema de exaustdo forgada. A porta frontal vede ser
composta de moldura estrutural de ago e fechamento em acrilico transparente, com fecho e
chave em concordancia com a norma IEC3-D. Também devera possuir pintura epoxi na cor
preta, cinza ou bege.

Os pontos de concentragao de fios instalados nos corredores da edificagdo tém como
principal fungéo reduzir a distancia entre o ponto de utilizacdo e o primeiro equipamento ativo
da rede. A norma NBR 14565 estabelece que a maxima distancia do cabeamento metalico
deve ser 100m. Sendo assim é necessario dividir a instalagdo em setores. Este projeto prevé a
instalagdao de pontos de concentragédo no interior de salas, depdsitos ou areas administrativas.

para viabilizar o fracionamento da rede interna.
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Figura 04: Rack 20U para instalacdo em parede.

No interior dos distribuidores de piso esta instalado um switch de 24 ou 48 portas, gerenciavel,
com potencial de implementacéo Vlans. Os racks de setorizagao estdo diretamente conectados ao
switch principal da rede localizada na sala técnica.

Também foi considerado no projeto a instalagdo de um ponto de concretagéo exclusivo para o
laboratério Maker.

Figura 04: Switch 48 portas, gerenciavel com 4 interfaces oticas.

Cada armario de telecomunicacgdes ¢é identificado por um nimero sequencial. Exemplo:
Rack 01, Rack 02, ...
10.2.1.6. Patch Panel
Painel de conexdo com capacidade minima de 24 posi¢des (em moddulos de 6 portas)

com conectores frontais do tipo RJ-45 fémea fixado a circuito impresso com padrdo de

montagem T568A. Altura de 44mm (1U) e largura 482,6mm (19” conforme requisitos da norma
ANSI/TIA-EIA-310E). Conector com IDC em angulo de 45°, compativel com RJ-11. Deve ser
fornecido com os assessorios: Guia traseiro de cabos, 4 parafusos M5x12mm, 24 bracgadeiras
plasticas, 48 protetores traseiros.

P oy~ — =

Figura 05: Patch Panel 24 portas
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Para as etapas de projeto e execugdo, deverao ser seguidas normas nacionais e

10.2.1.7. Normas técnicas

internacionais. Deve-se dar prioridade para o atendimento das normas nacionais, € na
auséncia destas utilizar as internacionais.

Normas Nacionais:

*« ABNT NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao: define dutos e taxas de
ocupacao;

« ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers:
Define as premissas basicas para as instalagdes de cabeamento estruturado.

Normas Internacionais:

* EIA/TIA 569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces: Define os aspectos de projeto da infraestrutura, assim como de salas de
equipamentos e armarios de comunicagao.

» EIA/TIA 568A - Commercial Building Telecommunications Wiring Standard: especifica
0s requisitos minimos para Cabeamento de telecomunicagdes dentro de um ambiente de
escritério, topologias e distancias recomendadas, meios de transmissdo por pardmetros que
determinam desempenho, designagéo de conectores e pinos para garantir a interconectividade,
assim como a vida util do sistemas.

 ISO/IEC 11801 - Especificagbes de Sistemas de Cabeamento Estruturado

» Padréo IEEE 802.3: define os materiais a serem utilizados no cabeamento, tais como:
cabo par trancado e de fibra dptica, conectores e tomadas RJ45 e de fibra dptica, etc.

* EIA/TIA 607 - Commercial Building Grounding / Bonding Requirements: define os
requisitos de aterramento.

» EIA/TIA Bulletin TSB-67: detalha como testar e certificar cabeamentos UTP instalados.

* ANSI/EIA/TIA 606: define a codificacdo para determinar a funcdo de cada conector

fémea (telefonia, dados e imagem).

10.2.2. Ensaios da Instalagao
Depois de concluido o cabeamento devera ser submetido a testes de desempenho
(certificagdo), comprovando a sua conformidade com a norma EIA/TIA 568A, no que tange a:
Continuidade, polaridade, identificagdo, curto-circuito, atenuacgao e Paradiafonia (NEXT).
Os relatérios gerados pelos testes deverdo ser datados e rubricados pelo responsavel.
Os testes terdo como ponto de referéncia o Rack de Telecom, estes deverao ser efetuados em

condig¢des reais de trabalho, até as tomadas nas salas.

10.2.3. Circuito Fechado de TV
Esta prevista infraestrutura para a instalagdo de sistema de CFTV. O proposto para
instalagcdo dos equipamentos de gravagao sera em rack fechado conforme indicado em planta.

O sistema de CFTV devera utilizar o cabeamento estruturado desenvolvido neste projeto. E
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sugerido que seja configurada uma VLan independente para que o sistema seja separado de
forma légica dos demais pontos de utilizagao da infraestrutura criada.

O sistema de monitoramento CFTV sera posteriormente instalado por empresa terceirizada,
e serao fornecidos por meio do regime de comodato, portanto ndo fazendo parte do escopo
do orgamento da obra.

As cameras foram estrategicamente distribuidas para abranger as areas de controle e
seguranca. A critério do clinte ee do instalador novos pontos poderdo ser adicionados ou
suprimidos. As caAmeras nao fazem parte do escopo do orcamento da obra e serao fornecidas e

Abaixo um esquematico simplificado do sistema proposto

Switch POE UTP CATSe CAMERA IP
R =
BT T 11 A p_O ¢
+
a‘ INTERNET -

Figura 06 - Sistema CFTV

O sistema contara com um NVR (gravador digital de video em rede) para armazenamento
e gerenciamento de imagens. O sistema deve permitir o monitoramento via computador e

smartphone ou tablete. O NVR devera ser fornecido e instalado posteriormente por
empresa terceirizada.

10.2.4. Circuitos HDMI

Foram considerados circuitos HDMI para os projetores inteligentes no interior das salas
de aula e laboratdrios. A funcéo destes é a comunicagao de audio e video entre o notebook e o
projetor. Estes circuitos sdo compostos de tomadas HDMI instaladas na parede da sala e é
interconectada com outra sobreposta no teto, préxima ao local de instalagdo do projetor. Este
circuito é bastante simples e ndo existe a necessidade de interligagdo com nenhum ponto de
concentracao de fios. Esta estrutura deve ser considerada como uma extensdo HDMI e deve
ser montada durante a execugdo dos servicos de instalacdo da rede de cabeamento

estruturado.
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10.2.5. Sala Técnica
Esta edificagcdo possui uma sala especifica para instalagdo dos equipamentos de
telecomunicagbes. Nela deverdo ser instalados os racks de monitoramento de video,
distribuidor geral de entrada (DG - neste caso um rack pequeno de parede) e o rack principal
(Rack-1) da instalacéo. Os racks deverao ser interconectados por um sistema de eletrocalhas.
A infraestrutura de saida/entrada de cabos também sera através de eletrocalha metalica. A
sala técnica devera ter acesso restrito a equipe técnica da instituicido. Também devera ser

climatizada para manter o bom funcionamento dos equipamentos.

11. PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.15 — Reforma
Item 2.15 — Ampliagéo
11.1. Sistemas de seguranga
11.1.1. Classificagdo
Para a determinagéo de medidas de Seguranga Contra Incéndio, a edificagdo, segundo
a IN 01 DA ATIVIDADE TECNICA Parte 2, esta classificada como:
Grupo: E
Ocupacgéao/Uso: Educacional e cultura fisica
Diviséo: E-1
Descrigao: Escolar em Geral
Destinacdo: Escolar de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-
universitarios e assemelhados
Dos sistemas de seguranca:
e Sistema de Saidas de Emergéncia
e Sistema Preventivo por Extintor
e Instalagdo de Gas Combustivel
e Sistema de lluminacado de Emergéncia
o Sistema de Sinalizagdo para Abandono de Local
e Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
o Detecgdo automatico de incéndio
e Sistema Hidraulico Preventivo
e Sistema de Alarme
¢ Instalagdes elétricas de baixa tensao.
e Brigada de incéndio

e Acesso a viatura na edificagao
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11.1.2. Classificagdo de Carga de Incéndio
Conforme o anexo B — Tabela de cargas de incéndio especificas por ocupagao da IN
03 Carga de Incéndio publicada em 17/12/2019 e vigente a partir de 17/02/2020, a carga de
incéndio especifica é de 300 MJ/m2. Classificando a carga de incéndio do Imével com: Il —
Carga de Incéndio baixa (100 < ¢fi < 300).
As medidas de protegédo foram projetadas levando em consideragdo os apontamentos

acima.

11.2. Sistema de protegao por extintores

Os extintores devem ser locados conforme planta baixa, respeitando o tipo, a
capacidade extintora e detalhes especificos em projeto, além da IN 006 - Sistema Preventivo
por Extintores — SPE.

De acordo com a IN 006 — Sistema Preventivo por Extintores o tipo de extintor e a
distancia maxima a ser percorrida para alcanga-lo sdo definidos em fungéo da classe de risco
de incéndio do imével. Como a edificagdo se enquadra em risco leve, a unidade extintora esta
posicionada de forma que o caminhamento do extintor até o ponto mais afastado nio seja
superior a 30 metros.

Serdo instaladas 14 unidades extintoras, 12 de P6 Quimico BC de 4kg e 2 de Gas
Carbénico (CO;) de 6 kg.

11.3. Sistema hidraulico preventivo
11.3.1. Do Sistema Adotado
Conforme tabela 03 da INOO7/DAT/CBMSC, foi adotado:

Carga i o Vazao
Tipo | Caracteristicas de Dr:;r:eg:i;a snai:aes Tipo de esguicho | minima no
Incéndio g esguicho
Até Agulheta
I Hidrante 1.142 | 40 mm (1 1/2") | Simples , . 70 L/min
MJ/m2 (2 requinte = 1/2")
Adota-se 1MPa = 10 bar = 10kgf/cm = 100mca = 145 psi
11.3.2. Do Tipo de Mangueira
Conforme tabela 01 da INOO7/DAT/CBMSC, foi adotada:
Pressao
Mangueira Aplicagao Diametro de Descrigao
trabalho

Destina-se a edificio
Tipo 2 de ocupacgéo comercial
ou industrial.

) Mangueira flexivel, de
i 140mca | borracha, com um reforgo
) téxtil

40 mm (1
65 mm (2

11.3.3. Das Canalizagbes
As canalizagbes do sistema serdo em ago galvanizado (AG) e quando expostas,
aéreas ou nao, deverao ser pintadas em vermelho. Segundo o Art. 13. da INOO7/DAT/CBMSC
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— SHP as canalizagbes do sistema deverao ter a resisténcia minima de 150 m.c.a (15 kgf/cm?),
independentemente do tipo de material.

As conexdes e pecgas do sistema devem suportar a mesma pressao prevista para a
canalizagéo.

As tubulacdes horizontalmente enterradas deverao ser protegidas com fita anticorrosiva
e envelopadas em concreto.

As tubulacdes aparentes precisarao ser fixadas nos elementos estruturais da edificagao
através de suportes metalicos, conforme a NBR 10897, rigidos e espacados em no maximo
quatro metros, de modo que cada ponto de fixagao resista a cinco vezes a massa do tubo
cheio de agua e mais 100kg. A distancia entre os suportes metalicos e trechos curvos de
tubulagéo ou linhas de derivagdo ndo devera exceder 30cm.

11.3.4. Do Reservatério (RTI)
A adugéo sera feita por gravidade entre o reservatorio e os hidrantes.

A canalizagao para consumo deve ser instalada com saida lateral, acima da reserva
técnica de incéndio. A canalizagdo do SHP sera dotada de registro de manutencgéo e valvula de
retencéo invertida, no mesmo diametro da canalizagao (@ = 3”), localizados no piso do proprio
pavimento, em local visivel e de facil acesso.

O reservatorio deve obedecer as alturas minimas especificadas em projeto.

O sistema, partindo desses reservatoérios, devera alimentar a rede de hidrantes,
observando-se as condi¢des minimas de pressao e vazo.

11.3.5. Dos Hidrantes

Os hidrantes devem estar locados conforme projeto, dentro dos abrigos de mangueira,
de modo que seja permitida a manobra e substituicdo de qualquer peca.

Os hidrantes instalados em area interna da edificagdo estdo posicionados de maneira
que o caminhamento maximo das mangueiras ndo supere 30m. Entretanto, trés dos hidrantes
foram instalados em area externa a edificacdo optando-se pela adogdo de trés lances de
mangueiras de 15 metros, totalizando 45m de comprimento maximo da linha de mangueira.

Os hidrantes estéo dispostos de modo a evitar que fiquem bloqueados pelo fogo.

Os hidrantes devem apresentar adaptador Rosca X Storz, com redugédo da saida para
40mm.

A pressao dindmica no hidrante menos favoravel, medido no requinte, ndo podera ser
inferior a: 0,4kgf/cm? (4 m.c.a.), sendo classificada a edificagdo como risco leve.

A vazado minima no esguicho do hidrante menos favoravel ndo podera ser inferior a
70L/min.

Adotou-se para o dimensionamento da vazao, coeficiente de rugosidade 120
para as tubulagbes e 140 para as mangueiras com revestimento interno de

borracha. Hidrantes analisados (ver anexo A):

. N'V,el. Vazéo Presséo
Peca Pavimento geométrico (min) (m.c.a.)
(m) .c.a.
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H 09 Mangueira 1.1/2-2x15m | = o 4 14rre0 475 70,15 4,11
requinte 1.1/2 - 13 mm

H 08 '\f:ga‘;fgj 112215 1 pavio Superior 4.75 71,10 4,23

H 06 “fggg;fg‘j _11'/12/ 2 éx;fnm Pavto Superior 1.60 81,43 5,70

H 01 '\f:gg:rfgi _11'/12/ 2 1%";?:‘ Pavto Superior 1.60 82,04 5,62

11.3.6. Dos Abrigos de Mangueiras

Os abrigos terdo forma paralelepipedal com dimensdes de 0,90 m de altura, por 0,60 m
de largura, por 0,17 m de profundidade para mangueiras com comprimento igual a 30 metros
(15+15).

As portas dos abrigos deverdo dispor de viseiras de vidro com a inscrigao “incéndio”,
conforme prancha 04/08 de “Detalhes do SHP”. Deve apresentar dispositivos para ventilagao,
de modo a evitar desenvolvimento de fungos e/ou liquens no interior dos abrigos.

a. As dimensbes devem atender as exigéncias da norma INOO7/DAT/CBMSC;

b. Os dispositivos utilizados devem permitir a rapida abertura dos abrigos.

11.3.7. Das Linhas de Mangueiras
As mangueiras deverao ser dotadas de unido tipo Storz.
Quando o caminhamento méaximo for de 30m, as mangueiras deverédo ser em dois
lances de tamanhos iguais.
As mangueiras deverao resistir a pressao minima de 140mca.
Didmetros minimos das mangueiras 40mm (1.1/2”) requinte 13mm (1/2”).
11.3.8. Do hidrante de recalque
O hidrante de recalque sera embutido em parede, conforme projeto. A porta do abrigo
sera facil de abrir, sem tranca ou cadeado; tera abertura para ventilagdo e sera em material
metalico na cor vermelha, com a inscrigdo “INCENDIO”.
11.3.9. Dimensionamento

Conforme Secao X da IN 007/CBM/SC/2017, de acordo com carga de incéndio, risco
da edificagcdo, foi fornecido vazdo requerida conforme tabela 03, com o funcionamento
simultaneo de 4 hidrantes, tendo em vista que temos 4 hidrantes instalados.

A pressao maxima de trabalho em qualquer ponto do sistema é de 100 mca, devendo
possuir dispositivos de redugao de pressao quando a mesma ultrapassar este valor.

A reserva técnica de incéndio foi dimensionada seguindo tabela 04 da INOO7/CBMSC —
Sistema Hidraulico Preventivo.

Risco de incéndio: carga de incéndio até 1.142MJ/m?

Area: 2.500 < Area < 5.000 m?

RTI =10 m®.

Foi adotado RTI com volume de apenas 10.000,00 litros devido disponibilidade do

sistema.
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O Sistema Hidraulico Preventivo sera abastecido por um unico reservatério elevado
(ver detalhe nas pranchas INC04/08 e INC05/08), com capacidade de 20.000 litros, sendo
10.0 litros de RTI e 10.000 litros para consumo.

O reservatorio € em polietileno e encontra-se em um ambiente fechado com paredes
laterais em alvenaria de modo a garantir resisténcia ao fogo por duas horas, conforme Art. 57.
Secao Xll da IN 007 — Sistemas Hidraulico Preventivo.

A porta de acesso ao reservatério deve ser metalica (sem elemento vazado).

Segue anexo A planilha de calculo do hidrante menos favoravel.

11.4. Saidas de emergéncia

Devem ter:

a. Saidas adequadas em todos os setores, permitindo escoamento facil de todos os
ocupantes do pavimento e sem obstrugoes.

b. Saidas finais adequadas:

As portas devem sempre abrir no sentido do fluxo. As passagens, patamares e
corredores ndo deverao diminuir (durante sua abertura) a largura efetiva minima permitida.

c. Rotas de fuga:

O piso antiderrapante deve possuir coeficiente de fricgdo igual ou maior 0,4 "satisfatério",
para o0 ensaio Umido e para ensaio a seco;

Todas as Saidas de Emergéncia serdo sinalizadas com indicagéo clara do sentido de
saida, conforme projeto.

11.4.1. Calculo da Populagao

A populagdo foi estimada considerando a Instrugdo Normativa 009/DAT/CBMSC -

Sistemas de Saidas de Emergéncia, conforme tabela de capacidade de passagem de saidas

de emergéncia encontrada no anexo C da mesma.

Classe de Calculo da Populagao
Ocupacao Populagao Pavimento Adotada
Escolar Geral 1pessoa/m? Térreo 308
Escolar Geral 1pessoa/m? Superior 197
Auditério 1pessoa/m? Térreo 196
Total 530

11.4.2. Dimensionamento das Saidas de Emergéncia
O dimensionamento elaborado conforme Capitulo VI — Critérios de Dimensionamento da
INOO9/DAT/CMBSC. A planilha abaixo apresenta o calculo de unidades de passagem
necessarias para saidas de emergéncia.

Por se tratar de uma unidade escolar geral os calculos das larguras das portas ficam

assim:

Calculo da Largura das Portas
Populagao total da edificagdo 530 pessoas
Capac. de pessoas por unidade de passagem (Anexo C — IN 009) 100
Valor da Unidade de Passagem 0,55 m
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N=P/Ca (Art. 62 da IN 009) 5,30
Largura Minima Calculada 2,90 m
LARGURA MINIMA, ADOTADA, DAS PORTAS (3 saidas distintas) 4,32 m

Calculo da Largura dos Corredores e Circulagées

Pavimento Superior

197 pessoas

Capac. de pessoas por unidade de passagem (Anexo C — IN 009) 100
Valor da Unidade de Passagem 0,55 m
N=P/Ca (Art. 62 da IN 009) 1,97
Largura Minima Calculada 1,10 m
LARGURA, ADOTADA (trecho mais estreito) 1,90 m

Calculo da Largura das Escadas e Rampas

Populagao Superior

197 pessoas

Capac. de pessoas por unidade de passagem (Anexo C — IN 009) 60
Valor da Unidade de Passagem 0,55m
N=P/Ca (Art. 62 da IN 009) 3,7
Largura Minima Calculada 1,81 m
LARGURA, ADOTADA, DA ESCADA (2 escadas distintas) 3,30 m

11.5. lluminagao de emergéncia / Sinalizagao para abandono
11.5.1.

A iluminagdo de emergéncia deve ser de acordo com o projeto, mantendo uma

lluminagao de Emergéncia - SIE

iluminacdo homogénea em todas as diregdes, sem obstaculos que possam criar areas
sombreadas

A tensdo maxima do SIE deve seguir conforme Art. 6°, Sec¢do | do Capitulo Il da IN 011:
nao podera ser superior a 30 Vcc.

O SIE devera ter autonomia minima de 1 hora, conforme Art. 7° da IN 011.

A distancia maxima entre 2 pontos de iluminagdo de ambiente ndo pode ser maior que 4
vezes a altura da instalagao destes em relagéo ao nivel do piso.

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagdo de emergéncia, deve
ser, no minimo igual a 3 lux em locais planos e 5 lux em locais com desnivel ou de reuniao de
publico.

A altura maxima de instalacdo dos pontos iluminacdo de emergéncia é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados), conforme Art. 10 da
IN 011.

O acionamento do sistema de iluminagao de emergéncia devera ser automatico e nao
podera causar ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagao refletiva.

11.5.2.

Conforme Art. 6° de IN 013, a SAL devera assinalar todas as mudancas de direcao,

Sinalizagao para abandono - SAL

saidas, escadas, rampas. etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar
o ponto seguinte.

A SAL foi dimensionada conforme Tabela 1 — Dimensées minimas e distancias entre
pontos de SAL, Art. 7 da IN 013. E devera seguir o projeto.

A sinalizagao devera ter autonomia de 1 hora, conforme Art. 8 da IN 013.

ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.02.667/0001-29
Rua Cristévao Nunes Pires, 110 — Sala 502 / Centro - Florianépolis/SC — CEP: 88010-120

177



A altura maxima de instalagdo dos pontos sinalizagdo de abandono é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados), conforme Art. 09 da
IN 013.

Existem dois tipos de sinalizagdo: placa fotoluminescente e placa luminosa.

As placas fotoluminescentes poderdo ser utilizadas em ambientes que permitam o
acumulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagdes de saida conforme Art. 13
da IN 013.

As placas deverao seguir os requisitos do Art. 12 (para placas fotoluminescentes) e do
Art. 14 (para placas luminosas), conforme detalhes da prancha INC 07/09. E recomendado o
uso de faixas refletivas ou “olho de gato” ao nivel do piso ou rodapé dos corredores, e nas

escadas.

11.6. Sistema de alarme e deteccdo
11.6.1. Caracteristicas
O sistema de deteccao e alarme constitui-se de:
e Acumulador central;
e Central de alarme;
o Detectores de fumaga;
e Pontos de acionamento do alarme (manuais);

e Sirene.

11.6.2. Acumulador Central (Bateria)

A autonomia minima de utilizagado do sistema é de 1 (uma) hora. O acumulador central
deve atender aos requisitos que seguem:

a. Circuito carregador com recarga automatica, mantendo a carga das baterias sempre
completa.

b. Carga baseada em corrente limitada, com supervisdo constante, evitando-se sempre
carga rapida;

c. Supervisao constante da tensdo da bateria associada a corrente de carga, evitando a
evaporacgao do eletrdlito;

d. Transferéncia automatica para o estado de flutuagdo quando os sensores de tensao e
corrente indicarem a condi¢ao de carga completa;

e. O circuito carregador deve ser previsto de forma a possibilitar que as baterias
recuperem 80% de sua carga em até 12 horas a partir do restabelecimento da energia da rede
geral;

f. Este circuito deve estar ligado ao quadro geral e protegido por disjuntores
termomagnéticos;

g. Os disjuntores devem ser o Unico meio de corte da alimentagao normal e podem ser

usados para testar o funcionamento do sistema;
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h. A comutacao do estado de vigilia para o estado de funcionamento do sistema nao
deve ser superior a 5 segundos.

11.6.3. Detectores de fumaga

Quando for exigido o SADI para o imével, conforme IN0OO1, é obrigatdrio a instalagédo de
detectores de incéndio nos locais previstos na Tabela 1A da INO12 — Sistemas de Alarme e
Detecgao de Incéndio.

O tipo de detector de incéndio se da em fungdo das caracteristicas do imével e da
atividade desenvolvida, conforme tabela 1 da INO12 — Sistemas de Alarme e Detecgéo de
Incéndio.

11.6.4. Central de Comando

Devera ter o visor a 1,50 m do piso acabado, executada em chapa de ferro galvanizado
ou aluminio e pintura na cor vermelha.

Deve possuir chave geral e visor contendo sinalizagdo luminosa indicando o
funcionamento. Sera alimentada por um circuito independente (220V), protegido por um
disjuntor termomagnético localizado no centro de distribuicdo (CD) mais proximo.

A tomada para alimentagéo da central de comando devera ser sinalizada com um circulo

vermelho, pintado com tinta fosforescente, de didmetro igual a 300mm e borda de 50mm.

11.6.5. Pontos de Acionamento de Alarme

A tubulagcdo bem como a fiagdo deverdo ser independentes de outras instalacées da
edificacao;

Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo nao propagante de chama. Devem
ser sempre embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de serem externos e/ou instalagbes
aparentes, devem ser metalicos;

Os pontos de acionamento do alarme devem situar-se entre uma altura de 0,9 e 1,35m
do piso acabado, sendo do tipo quebre o vidro (push-button).

11.6.6. Sirene

A sirene deve ter uma uniformidade sonora minima de 15dB acima do ruido local,

intensidade minima de 90dB e maxima de 115dB e frequéncia de 400 a 500Hz com 10% de

tolerancia.

11.7. Brigada de incéndio

De acordo com os critérios de dimensionamentos (Segdo Il Art. 10 da |IN
28/DAT/CBMSC - Brigada de Incéndio) a edificagdo em questdo, escolar geral, é isenta de
brigadistas particulares.

Conforme Art. 11 da IN 028/DAT/CBMSC — Locais com ocupacao escolar geral e uma
populacao de até 10 pessoas ndo sao necessarios brigadistas voluntarios, sendo que acima de
10 o calculo da quantidade de brigadistas sera de 2% da populagéo fixa do imével.

Atualmente a edificagdo tem uma populagio fixa, estimada, inferior a 50 funcionarios,

havendo a necessidade de um brigadista voluntario de incéndio. O mesmo devera apresentar o
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certificado de conclusdo de curso de brigadista voluntario, emitido por instrutor ou empresa

credenciada.

11.8. Acesso de viaturas

Conforme Art. 5° da IN35 se aplicam para os imdéveis com as seguintes caracteristicas:

| — Nos locais que possuam hidrante de recalque instalado em seu interior;

Il — Nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificagdo com
distancia superior a 20 m em relagdo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a contar
do meio fio.

A edificagdo em questao tera hidrante de recalque conforme a norma IN 07 — Sistema
Hidraulico Preventivo vigente e também néo tera qualquer edificagdo com distancia superior a
20m da via publica. Por tanto enquadrando-se na IN 35 — Acesso de Viaturas, vigente a partir
de 17/02/2020.

11.9. Instalagoes elétricas de baixa tensao
As instalagdes elétricas de baixa tensdo deverdo ser realizadas em conformidade ao
projeto elétrico. Apds o término da reforma e ampliagdo da edificacdo o responsavel técnico
pela execugao, devera realizar uma vistoria seguida de laudo técnico de acordo com a IN 19 —

Instalagdes elétricas de Baixa Tensao.

11.10. Instalagoes de gas
As instalagcbes de gas combustivel deverao seguir os critérios de exigéncia estabelecidos
pela norma NBR 15526 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis e IN
008/DAT/CBMSC - Instalagdes de gas combustivel.
11.10.1. Central de GLP
A central de gés possuira teto com 10 cm de espessura, a laje terd inclinagcao de 2%
para escoamento das aguas. As paredes serao do tipo corta-fogo, tempo de resisténcia igual a
2 horas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados) rebocadas, com espessura final
apos o revestimento de no minimo 17 cm. A porta metalica devera ter dimensées minimas de
90 x 170 cm (largura x altura) e ser de venezianas com distancia de 8 mm entre as placas,
devendo ser de eixo vertical ou por grade (com até 10 cm entre barras) guarnecida por tela
metalica (com malha de 2 a 5 mm), tipo giro com uma folha, abrindo no sentido do fluxo de
saida e fixada com encaixe em quadro incombustivel. O piso do abrigo tera no minimo 10 cm e
sera em concreto ou argamassa.
Sera afixada na central a inscricdo “CUIDADO CENTRAL DE GAS”, “PERIGO”,
“INFLAMAVEL” e “PROIBIDO FUMAR?”, de forma legivel em letras pretas sobre fundo amarelo.
A central ndo devera ser construida em local de desnivel, e os cilindros ndo poderao
ser instalados em rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nivel externo do terreno.
11.10.2. Canalizagdes
As canalizagbes devem:

o Ser perfeitamente estanques;
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e Ter um caimento de 0,1% no sentido do ramal geral de alimentacéo;

e Ter um afastamento minimo de 0,30 m das tubulagbes de outra natureza e dutos
de cabos de eletricidade;

e Ter um afastamento, no minimo de 2,00 m do para-raios e seus respectivos
aterramentos.

e As canalizagdes, quando se apresentarem expostas, deverdo ser pintadas em
cor de aluminio;

A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que
permitam a formagéo de vazios no interior da parede.

Toda a tubulagéo do sistema de GLP sera executada em tubo de ago galvanizado sem
costura (AGSC) nas bitolas conforme descrito em projeto preventivo.

As tubulagdes subterrdneas deverdo ser enterradas conforme detalhe na prancha INC
08/09. Deverao ser protegidas por fita ou pintura anticorrosiva e envolta em concreto magro
com cobrimento minimo de 5cm. A instalagdo de uma fita com inscricdo de alerta “Cuidado
GLP” é recomendada.

Os tubos de GLP nao deverado ser embutidos no momento da concretagem das lajes.
Deverdo ser deixadas guias nas lajes para que, apds a concretagem, sejam instalados os
condutores de GLP.

11.10.3. Dimensionamento das Instalagées de Gas (GLP)

Fatores de dimensionamento:

e Temperatura: 10°C
e Vazao para dimensionamento: 0,62 m?*h, Fogao 8 bocas industrial com forno
e Densidade do gas: 1,8

Apos calculo de dimensionamento do numero de recipientes, verificou-se a necessidade
de apenas 2 unidades de P-45 e 2 unidades reserva (ver planilha de calculo no anexo B).

Em relagéo a rede de distribuicdo, embora a mesma abastecendo somente um ponto

consumidor de gas, foi adotado tubos de ago galvanizado sem costura com didmetro de %4”.

11.10.4. Abertura de Ventilagdo Permanente
As aberturas de ventilagdo permanente inferior e superior irdo se comunicar de forma
direta com a area externa da edificagdo. A é&rea uti minima, segundo a norma
INO8/DAT/CBMSC - Instalacdo de Gas Combustivel, Tabela 8 — Areas de Ventilacdo
Permanente, para poténcia total dos aparelhos entre 419 a 653 é de 490 cm? para cada

abertura, totalizando 980 cm?.

11.11. Normas técnicas:

¢ NBR 14.432 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificagdo — Procedimentos;

e NBR 12.693 — Sistema de protegéo por extintores de incéndio;
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NBR 15.808 — Extintores de incéndio portateis;

NBR 15.809 — Extintores de incéndio sobre rodas;

NBR 13.714 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

NBR 11.861 — Mangueiras de incéndio — Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 12.779 — Mangueiras de incéndio — Inspegao, manutengao e cuidados;

NBR 13.434 — Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico;

NBR 13.103 - Instalacéo de aparelhos a gas para uso residencial;

NBR 13.523 — Central de gas liquefeito de petrdleo;

NBR 15.526 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagao
residenciais — Projeto e execugéao;

NBR 15.358 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacao
nao residenciais de até 400kPa — Projeto e execugao;

NBR 9077:2001 — Saidas de emergéncia em edificagbes;

NBR 5419 — Protegéo contra descargas atmosféricas;

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

NR 10 — Seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade;

NBR 10.898 — Sistema de iluminacdo de emergéncia;

NBR 17.240 — Sistema de detecgao e alarme de incéndio;

NBR 9.050-3 — Acessibilidade a edificagbes, mobilidade, espagos e equipamentos
urbanos;

NBR 9442 — Materiais de construgdo — determinacédo do indice de propagagao
superficial de chama pelo método de painel radiante;

NBR 14.276/2006 — Brigada de incéndio — Requisitos; e

NBR 15.219/2006 — Plano de emergéncia contra incéndio — Requisitos.

CBMSC:

IN 001 — Da atividade técnica.

IN 003 — Carga de incéndio.

IN 006 — Sistema preventivo por extintores.

IN 007 — Sistema hidraulico preventivo.

IN 008 — Instalagcado de gas combustivel (GLP e GN).

IN 009 — Sistemas de saidas de emergéncia.

IN 010 — Sistema de protegéo contra descargas atmosféricas.
IN 011 — Sistema de iluminagdo de emergéncia.

IN 012 — Sistema de alarme e deteccao de incéndio.

IN 013 — Sinalizag&o para abandono de local.

IN 018 — Controle de materiais de revestimento e acabamento.
IN 028 — Brigada de incéndio.

IN 031 — Plano de emergéncia.
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11.12. Anexo A

Hidrantes analisados (menos favoraveis).

Nivel =
Peca Pavimento geométrico Vazao (l/s) Pressao
(m) (m.c.a.)
Incéndio Hidrante -
HO09 mangueira 1.1/2 - 2x15m Superior 4.75 1.17 411
requinte 1.1/2 - 13 mm
Incéndio Hidrante -
HO8 mangueira 1.1/2 - 2x15m Superior 4.75 1.19 4.23
requinte 1.1/2 - 13 mm
Incéndio Hidrante -
HO1 mangueira 1.1/2 - 2x15m Térreo 1.60 1.37 5.70
requinte 1.1/2 - 13 mm
Incéndio Hidrante -
HO6 mangueira 1.1/2 - 2x15m Térreo 1.60 1.36 5.62
requinte 1.1/2 - 13 mm
Processo de calculo: Hazen-Williams
Tomada d’agua:
Polietileno — 15.000 | — 3” (Reservatério cilindrico)
Nivel geométrico: 11,50 m
Pressao inicial: 0.00 m.c.a.
~ . . Pressoes
Trech Ve:)za ( n?m VSo Comprlment-o (m) J (Pn?.rgg Altur DZTnlv . (m.ca.)

o (ls) ) (mls) Cor:)dut Ee.ul Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Dl'sp Juiant
1-2 5.08 75 1.15 10.53 | 12.90 23'% 0'023 0.68 | 11.58 8.53 | 853 7.85
23 | 235| 75 | o0s3| 2088 1250 | 25| 95| 24| 305| -280| 505| 4.8t
34 | 235| 60 | 083 030 | 326 | 356 | *0'8| o006 | 585 000 | 481 | 475
45 | 147| 60 | o41| 3380| 760 | 13| 0% | 019| s85 110 | 585| 566
5-6 1.17 60 0.41 0.00 | 20.00 20'8 0'00‘; 1.55 475 0.00 | 5.66 411

Pressdo (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica Minima
inicial Trajeto Mangueira Esguicho disponivel necessaria
6.83 1.27 1.06 0.40 4.1 4.10
Situacao: Pressao suficiente
Conexoes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Fibra de vidro - 20000 L 2.1/2" 1 3.30 3.30
Foge Reglstr_o bruto de gaveta 3 1 0.50 050
industrial
Valvula de retencao
00 "

F°G horizontal c/ F°G° 3 1 6.30 6.30

FeG° Cotovelo 90 3" 5 2.80 14.00

FoG® Te de reducgéo 3"x2.1/2" 1 4.10 4.10

FoG® Bucha de redugao 3"x2.1/2" 1 0.86 0.86

FoGe Te 2.1/2" 1 0.40 0.40

FeG° Cotovelo 90 2.1/2" 3 2.40 7.20

Hidrante - mangueira 1.1/2 - requinte 1.1/2 - 1 20.00 20.00
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| | 2x15m

| 13 mm

11.13. Anexo B

Gas (GLP)

Fatores para dimensionamento para a central de gas

Temperatura média minima: 10°C
Vazao para dimensionamento: 0,62 m3*h
Densidade do gas: 1.8

Recipiente Numero de recipientes ngsg:?zaaigge
1 Bateria 2 Baterias (kg/h)
P05 3 6 0.40
P13 3 3 0.60
P190 1 2 2.09
P45 2 2 0.82

Planilhas de pressodes
Conexao analisada

Fogéo 8 bocas com forno c/ cotovelo — 1/2" (Ferro maleavel classe 10)

Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 0.80 m

Regulador de Pressao

Medidores de Vazéao para Gas - Regulador de baixa pressdo GLP

Nivel geométrico: 0.80 m
Presséao de saida: 2.80 kPa

Poténcia (kcal/h) Comprimento Presséo (kPa)
= (cm) .
Vazao Altura | Desnivel DN
Trecho Fator (m?/h) (cm) (cm) Perda (mm)
Calculada | simul | Adotada Tubo | Equiv. | Total Inicial de Final
(%) carga
1-2 13390 | 100 13390 1.56 | 60.00 | 94.00 | 154.00 | 70.00 -20.00 | 2.800 | 0.003 | 2.797 20
2-3 13390 | 100 13390 1.56 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 90.00 0.00 | 2.797 | 0.008 | 2.790 15
Pressao (kPa)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
2.80 0.01 2.79 2.52
Situagéo: Pressao suficiente
Conexoes L equivalente (m
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
Regulador de baixa presséo + "

Cu OPSO GN 3/4 1 0.00 0.00

ACa Cotovelo 90° - raio curto 3/4" 1 0.70 0.70

ACa Bucha de redugao concéntrica 3/4"-1/2" 1 0.24 0.24

Fogéo 6 bocas com forno c/
Ccu cotovelo 1/2 1 1.10 1.10
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11.14. SPDA

Para a elaboragao deste projeto foram analisadas todas as estruturas apresentadas de
ocupagéao de pessoas e/ou cargas, bem como a finalidade destas.

Conforme a tabela de classificagdo de estruturas da NBR 5419, foi adotado o nivel de
protecgéo Il.

Nao esta contemplado neste projeto de SPDA o aterramento de outras estruturas e/ou

equipamentos que nao citados em planta.

11.15. Método de selecao do nivel de protecao

Classificagao da estrutura — “resumo”.

Classificagédo da estrutura Estruturas comuns

Tipo da estrutura Teatros, escolas, lojas de departamentos ...

Efeito das descargas Danos as instalagbes elétricas e possibilidade de panico.
atmosféricas Falha do sistema de alarme contra incéndio, causando

atraso no socorro.

Nivel de Protegao Nivel Il (conforme tabela de classificagao da NBR 5419)

11.16. Memorial de calculo
Nao foram apresentados os calculos pois trata-se de um local de grande afluéncia
publica e uma area construida bastante significativa. Neste caso fica implicita a necessidade de

SPDA, independente dos calculos sugeridos pela NBR 5419.

11.17. SPDA (Sistema de prote¢ao contra descarga atmosférica)

Um sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas deve considerar 3 (trés)
Subsistemas:

Subsistema de Captor

Subsistema de Descida

Subsistema de aterramento

11.17.1. Captor

A captacgéo sera formada pelos terminais aéreos de 60 cm de altura e pelo sistema de
arranjos de barras chata de aluminio de 70mm?2 (7/8” x 1/8"x3m) formando um sistema captor
tipo Gaiola de Faraday, com cada modulo de malha maximo de 20mx10m.

Para a fixagdo das barras chata serao utilizadas buchas de nylon n°. 6 e parafusos tipo
fenda em aco inox auto atarrachante @ 4,2 x 3,2 mm e parafusos cabecga chata em aluminio @
1/4” x 7/8".

Deve ser aplicado, antes da fixagdo, mastique elastico tipo Sikaflex 1A ou similar entre
a barra e a platibanda, afim de evitar infiltracdes por estes pontos.

As conexdes entre terminais aéreos e barras chatas e entre barras chatas e cabos de
cobre devem ser protegidas com uma bucha de silicone e/ou outro semelhante, para aumentar

a protegao contra corrosao.
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Parte da edificagdo tera cobertura metalica, com telhas tipo sanduiche. Onde houver
cobertura metalica a mesma devera fazer parte do SPDA, fazendo a fungéo de captor natural.
Nao havendo a necessidade de terminais aéreos e sistema de arranjo de barras.

Segundo a NBR 5419 algumas condigbes sdo necessarias para que as telhas
metalicas possam satisfazer como captores naturais:

As espessuras do elemento metalico ndo devem ser inferiores a 0,5mm ou conforme
indicado na tabela 4 da NBR 5419.

O elemento metalico ndo deve ser revestido de material isolante.

A continuidade elétrica entre as diversas partes deve ser executada de modo que
assegure durabilidade.

Através do método das esferas rolantes verificou-se a area de protecdo deste
subsistema.

11.17.2. Descida

As descidas serdo através de barras chatas de aluminio 7/8” x 1/8” x 3 m, fixadas na
parede, através de buchas de nylon e parafusos do tipo cabegca chata em aluminio com
didmetro de 1/4” x 7/8” ou parafuso de fenda em ago inox auto atarrachante didmetro de 4,2 x
3,2 mm, e a 3,20 m do piso, fara a derivacdo da barra de aluminio para cabo de cobre nu
#35,0m? embutido em tubo de pvc rigido @2” de 3,00m e posteriormente seguira para a malha
de aterramento.

As saidas para o subsistema de aterramento e/ou captor, devem seguir o detalhamento
realizado em prancha.

11.17.3. Aterramento

A malha de aterramento projetada sera composta por hastes Cooperweld & 5/8” x 2,44
m, locadas com um afastamento das descidas de no minimo 100 cm.

Estas hastes encontrar-se-8o locadas em caixas de passagem de concreto com & 30
cm para inspecdo e possuirdo conectores para efetuar-se a medigdo da resisténcia de
aterramento. Nos conectores deve-se fazer uma bucha com silicone e/ou outro semelhante
para aumentar a resisténcia a corrosao.

Entre as hastes, um cabo de cobre nu de 50mm? enterrado a 50cm de profundidade em
volta da edificagdo, conforme arranjo tipo B indicado na NBR 5419, deve interligar todas as
hastes e descidas.

A resisténcia de aterramento deve-se ser igual ou inferior a 10Q, medida em condi¢des
climaticas normais e em qualquer época do ano. Caso a resisténcia de aterramento esteja
acima de 10Q deve-se adicionar mais hastes e/ou fazer tratamento de solo adequado.

11.17.4. Caixa de equalizagao

Visando equalizar os potenciais das diversas malhas de aterramento, foi previsto um
quadro de equalizagdo para o qual todos os sistemas de aterramento, tubulagdes, estruturas
metalicas dever&o ser encaminhadas. E também na caixa de equalizacdo onde o SPDA devera

ser interligado com o aterramento da Instalagao Elétrica.
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11.17.5. Complementacao do sistema
Toda e qualquer estrutura metalica devera sempre ser interligadas a qualquer
subsistema do SPDA.

11.18. Normas técnicas

Normas técnicas:

NBR 13.103 — Instalagao de aparelhos a gas para uso residencial;

NBR 13.523 — Central de gas liquefeito de petrdleo;

NBR 15.526 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagdo
residenciais — Projeto e execucao;

NBR 15.358 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagdo
nao residenciais de até 400kPa — Projeto e execugao;

NBR 5419 — Protegao contra descargas atmosféricas;

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

NR 10 — Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade;

CBMSC:

IN 008 — Instalagdo de gas combustivel (GLP e GN).

Arquitetura:

Executivo Arquitetonico E.M. Joao de Oliveira.

12. ELEVADOR
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.16 — Reforma

Elevador com uso restrito para acessibilidade, em ago inox escovado com
identificacdo em Braile. Capacidade maxima 03 pessoas (225kg), velocidade 15m/mm, com
duas paradas. Largura interna 900mm, profundidade interna 1.200mm e altura de 2.100mm.
Casa de maquinas com Sistema tipo Room Less, dispensando espago para cada de maquinas

(localiza-se dentro da prépria caixa de corrida)
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13. PROJETO DE PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.17 — Reforma
Seguindo as diretrizes e orientagbes do Projeto Basico de Paisagismo e as questdes

abordadas por ele, seguem as definicdes do Projeto Executivo de Paisagismo para a Escola.

Este projeto apresenta em forma de desenho técnico a locagéo das espécies vegetais;
nome cientifico e popular; porte; espacamento de plantio; quantificagdo e observagbes

pertinentes.

13.1. Memorial Botanico

Nome Cientifico: Zoysia Japonica
Nome Popular: Grama Esmeralda
Altura: menos de 10 cm

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Chlorophytum Comosum
Nome Popular: Clorofito
Altura: 0,60 m

Luminosidade: Meia Sombra / Sol pleno

Nome Cientifico: Viola X Wittrockiana
Nome Popular: Amor Perfeito
Altura: 0,75 m

Luminosidade: Sol pleno
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Nome Cientifico: Strelitzia Reginae
Nome Popular: Estrelitzia

Altura muda: 40 cm

Altura adulta: 1,2a 1,8 m

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Musa Paradisiaca
Nome Popular: Banana Branca
Altura muda: 0,40 m

Altura adulta: 2a4 m

Frutos: Primavera e Verdo

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Tibouchina Mutabilis
Nome Popular: Manacé da Serra
Altura muda: 7 m

Altura adulta: 2a 12 m

Floragao: Novembro a Fevereiro

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Plumeria Rubra
Nome Popular: Jasmim Manga
Altura muda: 1 m

Altura adulta: 4 a6 m

Frutos: Setembro a Marco

Luminosidade: Sol pleno

13.2. Implantagéo do Jardim
13.2.1. Preparo do Terreno
Em toda a area destinada ao paisagismo, devera ser procedida a limpeza do terreno,
que ficara sob responsabilidade da Contratada e que constara de rogada, corte de arvores,
destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do rogado e
destocamento bem como entulho de qualquer natureza sera removido do terreno.
Ficara também, sob inteira responsabilidade da contratante as providéncias e
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medidas necessarias quanto aos locais para o qual serdo removidos os detritos e a terra
imprépria procedente da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses
elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra.

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servigo de rogcado e destocamento sera executado de modo a nao deixar raizes ou
tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servigos serédo
efetuados de forma manual e mecénica, conforme a necessidade.

Para o plantio das espécies indicadas o terreno devera estar livre de plantas
daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo. Apds a limpeza devera ser feita a escarificagdo
de 15cm a 20cm do terreno, para descompactar e promover a aeragao do solo, os torroes
devem ser quebrados. Efetuar o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra
vegetal e/ou areia, se necessario, principalmente no plantio da grama e canteiros.

Nesta fase, para melhores resultados, o correto é ser feita as andlises de solo para
verificagdo do Ph do solo para possiveis corregdes (indica-se contatar a EPAGRI e/ou similar
para a realizagao desta analise).

Se nao realizado a analise anteriormente citada, indicamos o tratamento com
substrato de plantio, calcario e o adubo quimico (Fosfato).

13.2.2. Fosfato

O Fosfato Influi positivamente na robustez das plantas, no enraizamento e na
resisténcia as doencas, além de ser nutriente responsavel pela reacdo que promove a
respiragao e a fotossintese, fundamental para aquisicdo de energia pelas plantas.

E ainda parte do acido desoxirribonucleico (DNA), responsavel pela transmissdo de
caracteres hereditarios, auxiliando também na floracao, frutificagdo e desenvolvimento do
sistema radicular dos vegetais.

13.2.3. Substrato

Substrato é tudo aquilo que é utilizado para substituir a terra por um rapido periodo de
tempo, pois sio feitos d e produtos inertes ou que ndo possuem liberagdo de nutrientes, sdo
materiais porosos e nao retém umidade.

No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para plantio de flores de
época e/ou estagao na proporcao de 1 saco por m2.

13.2.4. Calcario

O calcério é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz
essa correcdo, o calcario também fornece calcio e magnésio indispensaveis para a nutrigdo
das plantas. A aplicagéo do calcario aumenta a disponibilidade de elementos nutrientes para as
plantas e permite a maximizacdo dos efeitos dos fertilizantes, e consequentemente o aumento
substancial da capacidade produtiva da terra

Devera ser utilizado 50g de calcario a cada 1 m? n os locais destinados ao plantio d e

grama e das plantas.
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13.3. Locacgéo de plantas e Preparo das covas e canteiros
13.3.1. Plantio

As mudas deverao ser entregues em perfeita saude, livres de pragas e doengas.

Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no memorial botanico como
porte, quantidade e espagamento. O plantio das espécies mais sensiveis, como as forragdes,
deve ser feito, preferencialmente, no inicio da manhéa ou final da tarde, quando a temperatura e
0 sol sdo menos intensos.

A p6s o plantio todas as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o
solo além de ser obrigatério ser feita a protegdo do solo com casca de pinus tratada na
proporgao razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposicao das raizes.

13.3.2. Etapas do Plantio
13.3.3. Plantio em Canteiros

e Apls o preparo correto dos canteiros, distribuir as mudas sobre suas
superficies, obedecendo ao espagamento adequado a cada espécie;

e Abrir pequenas covas (proporcionais aos torrbes) (Proposta de covas de
40cmx40cm para cicas e covas de 15cm x 15cm para demais), colocar o
substrato de plantio e de fosfato na quantidade referenciada em projeto;

e Retirar as embalagens das mudas e planta-las nas covas abertas,
completando com terra ao redor e fazendo a necessaria pressio para que a
muda fique firme;

e Tomar o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo;

e Regar convenientemente o canteiro recém-plantado;

e Apods o plantio é obrigatério ser feita a prote¢do do solo com casca de pinus
tratada na proporgado razoavel para cobrir o solo, e evitar a exposi¢cdo das
raizes.

13.3.4. Gramado
O plantio de placas ou tapetes é realizado pela justaposicdo dessas
unidades, uma a uma; em seguida, deve-se socar as mesmas e fazer um
recapeamento com mistura de terra + areia ou simplesmente areia. A irrigacao
deve ser abundante apés o plantio e nos meses subsequentes, até a completa

formagao do gramado.

13.4. Consideragoes Gerais
O projeto paisagistico é a representacdo da intengéo final do jardim, sendo assim, o
respeito as especificagdes e orientagdes nele contidas garantem o resultado mais préoximo do
que foi planejado. Sempre que necessario consulte o projetista € um engenheiro agrébnomo e

tenha uma equipe de jardineiros qualificados para a conservagao e manutencgao do jardim.
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14. PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL
Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.18 — Reforma

O projeto de comunicagéo visual objetiva descrever as especificagdes e caracteristicas
das placas e informagbes pertinentes a serem confeccionadas e instaladas na Escola em
questao.

O Projeto de Comunicagdo Visual, anexo deste processo, contempla todos os
desenhos, perspectivas, volumetrias, dimensionamentos, materiais e acabamentos dos itens a
serem confeccionados.

Antes de qualquer fixacdo na unidade, todos os itens referentes ao projeto de

comunicacgao visual deve ser encaminhado e aprovado pela SECOM.

14.1. Definicdo Estratégica
O projeto desenvolvido considerou os fluxos de acesso a edificagdo, e também os

fluxos e percursos no seu interior.
Foram adotadas como premissas de projeto solugdes que visem a facilidade de
localizagdo das areas de interesse e de identificacdo do caminho a percorrer por meio de

sinalizacao clara e concisa.

14.2. Elementos de sinalizagao

14.2.1. Placa sinalizagao interna
Placas de poliestireno (ps)
Tamanho 30cm x 15¢cm

Espessura de 0,3cm

a.
b.
c.
d.

Adesivadas com fita dupla face para fixagcao

FONTE:

Myriad pro Bold Condensed
100pt/100pt

Saladeaula8

Secretaria
de Educagaﬂ Prefeitura de
Joinville
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14.2.2. Laboratério de Ciéncias - plotagem de tabela periédica
e. Plotagem digital UV adesivada em vinil Cores: 4 cores (cromia) - fosco

f. Dimensodes: 4m largura X 1.7m de altura

I i aicalivas [ actinideas
[ETER [ meeis o2 wansican [ nao metais

PERIODICA gxul | BT oEe-

I sinéticos

Secretaria
de Educacao

- ; Prejeitu[a de
. Joinville

14.2.3. Espaco Maker - JOIN.MAKER
g. Plotagem digital UV adesivada em vinil Cores: 4 cores (cromia) - fosco

h. Dimensbes: ver em projeto especifico

Logo Join.Maker die&i‘f;égn

Prefeitura de
Joinville

Aplicacdo colorida:

Fonte Dumpster Di

14.2.4. Letreiros Externos
LETRAS

i Recortadas em chapa de ago inox 304
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ii. Escovado em formato de caixa alta;

iii. Em relevo com espessura de 5cm;

iv. Fixadas com pinos e buchas.
BRASAO

V. Letra caixa em ago escovado 304;

Vi. Chapa 1mm relevo de 60mm;
Vii. Logomarca prefeitura em impressao digital em adesivo 3m;
viii.  Aplicacado de verniz laca;

iX. Sistema de fixagao com parafuso auto atarrachante e bucha de nylon;

X. Arte na Pasta

Secretaria

LAYOUT FACHADA UNIDADE ESCOLAR o Ellutacao

Prefeitura de

Joinville
MODULO 1 Branco MoDULO 2
R » Coes: COM 0¥NED
My EDMD
= NOME DA UNIDADE
o SEGRETARIA DIE EDUCAGAO
Cores: C:0 M: DY:0 K Expessura 3 om
C——
1097 Branco )
1 A APLICACA DOS LETREIRNS
E DA LOGOS DEVERA SE
E . M . B ADKPTAR CONFORME
A5 CARACTERISTICAS
e NOME DA UNIDADE [ A b st
: ) Prefeirura e EM QUESTAQ,
: ! Joinville
Unidade padrao
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15. COMPLEMENTAGAO DE OBRA

Correspondente no orgamento aos seguintes itens:
Item 1.19 — Reforma
Item 2.16 — Ampliagao
15.1. Ventiladores de parede
Em todas as salas de aula e Refeitério e demais ambientes indicados em projeto
foram previstos ventiladores de parede @50 cm dispostos na diagonal entre si
15.2. Quadro em vidro laminado
Em cada sala de aula, conforme indicado em projeto, sera instalado um quadro em
vidro laminado 3+3mm, serigrafado na cor branca, lapidado, fixacdo com botdes franceses,
instalados a 0,90m do piso acabado.
15.3. Mastro para bandeiras
Mastro para bandeira em tubos de ferro galvanizado pintados com esmalte sintético,
fixado em base de concreto armado através de chumbadores parabolt (incluso no servigco
fundacgédo e base de concreto.
15.4. Bicicletario
Bicicletario vertical Bicicletario em tubo de aco galvanizado pintado a p6 (didm das
colunas:2" / diametro dos elementos para fixagéo das bicicletas:1") em pecas de dois metros.
15.5. Conjunto de equipamentos para quadra de Volei.
Conjunto para quadra de vélei com postes em tubo de ago galvanizado, pintura em
tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais de fibra de

vidro, com tampa removivel para furos, em ago galvanizado.
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16. ASSINATURAS

16.1. Assinatura Responsavel Técnico

Assinado de forma digital por

GUILHERME SILVEIRA DE GUILHERME SILVEIRA DE

OLIVEIRA:00492851905 OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2021.12.08 19:03:23 -03'00'

Eng® Civil Guilherme Silveira de Oliveira
CREA-SC: 126.956-9

16.2. Assinatura Contratante

Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI JUNIOR:

ADEMAR
STRINGARI JUNIOR:
07414980901

R, O sil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasi - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB,

OU=PRESENCIAL, Ct
80901

Municipio de Joinville
CNPJ: 83.169.623/0001-10
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Prefeitura de Joinville

Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017728149/2023 - SED.UIN

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestio do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servico devera ser iniciado em até 30 dias Uteis apds emissdo da
Ordem de Servigo;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda-feira a sexta-feira, com excegao de feriados e
pontos facultativos/aos finais de semana e feriado, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

1.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacdo dos servicos — conforme indicado no item 17 do Memorial Descritivo
0016762213;

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0017074917. A contratacio por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.1.8 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucao dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos

executados e da madequacao de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessdrias para a execugdo da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do micio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos

de Protecao Individual- EPI ¢ coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e nalterados os locais onde atuar, deixando

livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servigos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas



serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer rrregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.8.11 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servigo;

1.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra;

1.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
rrregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser
responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);
b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisdrio, apds observacdo e/ou

vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratacio;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto

no subitem 1.1.12, "b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndo excluilem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas ¢ demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

1.1.13 - O pagamento serd efetuado apods o recebimento definitivo do(s) servigco(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;



1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢des realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do
Memorial Descritivo e demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade

da contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1- Elencamos como critério de aceitabilidade sob o regime de execugdo indireta por empreitada por preco
unitario, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.2 - O proponente devera apresentar:

a) O proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lein® 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o
proponente tenha executado servigos de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacdo que
corresponde a 50% (dez por cento) do total a ser executado, ou seja, 763,35 n? de Execucdo
da ampliagdo e 1.015,96 n?* de execucdo da reforma da Edificacdo em Alvenaria;

¢) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, § 4° da Lein°
14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagao estardo dispostos no Edital.

1.4 - SUBCONTRATACAO
1.4.1 - Conforme indicado na pagina 35 do Memorial Descritivo 0016762213.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

Os valores referenciais para o presente processo de contratagdo, bem como suas memorias de calculo,
estardo discriminados nos seguintes documentos que compdem o presente processo de contratagdo:

1.5.1 - Planilha Orgamentaria Sintética;

1.5.2 - Planilha Orgamentaria Analitica;

1.5.3 - Orcamentos Planilhados;

1.5.4 - BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;

1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 13.025.797,52.



1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicao de Compras" que fara parte do presente processo € estarao

dispostos posteriormente no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenha executado obras de reforma e ampliacao de alvenaria.

1.7.2 A contratacdo trata-se de obra "Comum de Engenharia''.
1.7.3 - Do consdrcio

Nao se vislumbra impedimentos a participacdo de empresas em consorcio para a presente
contratacao.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 Na construgdo da edificacdo foram previstos nos projetos:

e Captacgao de agua de chuva, que sera reutilizada para molhar o jardim e lavar os patios;
¢ Reciclagem dos itens a serem demolidos / substituidos.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao do objeto,

cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;



c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro 0017074917 ,
considerando o cumprimento deste como critério de afericao da produtividade minima
esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucao dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execucdo da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma do anexo
0017074917.

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicacdo de Penalidade que 14 avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem nformando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do

concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos € area a ser isolada pela
CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de correcdo alcali-agregados ou
adi¢ao de polimeros.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
deverd apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparagdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Ap0s a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacdo relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragao, a CONTRATADA devera elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O
traco devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

1.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacao

1.10.5.1 Antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizagao a fogo
/ galvanizagao a frio conforme descrito:



1.10.5.1.1 Galvanizagao a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizagéo a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com
pureza maior ou

igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a
NBR 6323.

1.10.5.1.2 Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersédo a quente, notadamente, quando
submetidos a

processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

1.10.5.2 O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo
0s seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocéao de 6leos, graxas, dentre
outras impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remog¢ao de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagédo superficial, melhorando a
aderéncia do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a pega.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos
de solda, deverao ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa
/escova de acgo ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixagéo.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papelao corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

: Documento assinado eletronicamente por Bruna Cabral, Coorde nador(a), em
A A 20/07/2023, as 10:18, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
w2 L2 Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de
il 30/01/2014.
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2= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
F=+ informando o codigo verificador 0017728149 e o cddigo CRC C3E8357D.
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