LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO E VENTILACAO FORCADA

‘- Conjunto VentoKit.
I:I Damper Corta fogo em chapa galvanizada.
NS REENN Tubulagéo frigorigena
Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.
l I Evaporadora para climatizag&o de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
CASTELO D'AGUA T poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.
19,45 m? A32 \A33 /A3
CANTINA Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
7.30m* poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
] Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.
S 240008TUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
UC-03 I externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.
36000BTU/h S . .
36000BTUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
Do1 externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
A32 .
Sucgéo3/4" @
Liquida3/8"@ B Exaustor de Transmissao com motor de 1/3 HP, monofasico, rotacdo de
Sobe 1700RPM, nivel de ruido 82 DBA.
x ‘ i . Para exsustao de ar da coifa, localizado na parte externa da cozinha.
( hEnal )
UE-03 - |
36000BTU/h ) I
DO1 ®E NOTAS:
A32 s *Foram padronizadas as poténcias dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para
~ L 12.000BTU/h, 24.000BTU/h e 36.000BTU/h.
*As unidades de Evaporadoras estdo na medida do possivel centralizadas nos seus
respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuicdo do ar climatizado.
T hienr N i ~
uc-03 ESPECIFICACOES
36000BTU/h
D02 ITEM QUANT. DESCRICAO
\ A33 ) UE - 01 04 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
Sucgao3/4" g
RE1F8ESI'I£;(2RIO Liquida3/8"@ | UE - 02 12 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h.
48 m? Sobe 1
B ‘ [ == UE - 03 22 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h.
36000BTU/h | i uc-o01 04 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
D02 ®E ucC-02 12 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h.
A33
AN el )
uc-03 22 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h.
Dxx 38 DRENO PARA RALO SIFONADO DE @&25mm.
Cxx 38 PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGCAO DE MAQUINAS DE CLIMATIZACAO/EXAUSTAO.
T hienr ) &
UC-03 EX - xx 38 VENTOKIT PARA RENOVACAO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, COM GRELHA EXTERNA
36000BTU/h E TERMINAL DE EXAUSTAO INTERNO. ( &150mm, CAP. 340m?h)
D03
G SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO.
Sucgéo3/4" @
Liquida3/8"@ @ El SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO PARA MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO/EXAUSTAO.
—_—— |
UE-03 == e —
36000BTU/h
D03 ®E! OBSERVACOES:
A34 - Todos os ambientes climatizados recebem ventilagdo mecanica do tipo VentoKit,
a fim de renovagéo de ar quando as janelas fechadas.
- Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos de dreno, onde a tubulagéo
sera encaminhada para o ralo mais préximo, o caminho da tubulacédo é detalhado no projeto hidrossanitario.
- Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos elétricos,
separados por circuitos independentes indicados neste projeto e detalhados no projeto elétrico.
- Todos os pontos de instalagéo de climatizacdo contam com caixa de passagem
Vg T Y para ar condicionado embutida na parede, relevate na composi¢do do orgamento.
uC-03 - Todos os tragados das redes frigorigenas sao embutidas na alvenaria, onde ndo encontranta-se
36000BTU/h embutidas e sdo sobre a lajes, possuem eletrocalhas e estdo representados em planta e em corte
T quando necessario.
D04
VESTIARIO : EX-04 4] - A tubulagdo entre Ventokit e a Unidade Condensadora sera representada no projeto elétrico.
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OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA

ALTERAGAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
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LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E VENTILACAO FORCADA
‘m Conjunto VentoKit.
I:I Damper Corta fogo em chapa galvanizada.
(RN Tubulagao frigorigena
CheEn )
UE-01
12000BTU/h Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
r UC-03 N Sucgéo1/2"@ poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.
36000BTU/R .S. PROF UNISSEX 01 D16 Liquida1/4"@
4,09 m? S ORENTAGEG D15 ' I Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
D13 23.35 m? 37,51 m? poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.
C13 ) Fonn
\ ) e . . .
1.S PROF. MASC. 01 1.S. PROF. FEM. 01 e N R Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
Ll o UE-03 1.31m* 11,31 m? a UE-02 UE-02 120%380':U/h poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
= é | 36000BTU/h s b ok ecsones §\ 24000BTU/h 24000BTU/h DIRETORIA D16 I Condensadoﬁra para climatizagdo de ambiente fechadq, utilizada na parte OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
- ‘ D13 54.99 m? Sobe D14 Sobe D15 16,98 m? D15 externa, potenC|a calculada e demostradar em memorlal, 12kBTU/h. ALTERAQAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
1 B31 B32 i
Sobe L 1831 1) B2 | J SERVIDOR ' Posicionado a 2,8m 24000BTUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte 01 REVISAO 01 16/12/19
Succi03/4" @ 3.67m Ot | externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h. -
Liquida3/8"@ ‘ E ®EI EX-16 12000BTU/h 38000BTUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte 02_REVISAO 02 27/04/20
Sucgdo5/8" @ | 1 Sucg&o5/8" @ frm D17 externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
Liquida3/8"@ ‘ [ Liquida3/8"@ il D16 ) 03_REVISAO 03 20/10/21
m m m EX-17 Exaustor de Transmissdo com motor de 1/3 HP, monofasico, rotagéo de
c13 B3t A |F \_B32 / L 1700RPM, nivel de ruido 82 DBA.
_ E _ @Q o Sobe Para exsustéo de ar da coifa, localizado na parte externa da cozinha. OBSERVACOES VISTO DATA
"',,@EI ®E! ’ ®El :" EETREN ——
- . i { UC-01
Sucgao5/8" @ im 12000BTU/h NOTAS: ﬁ
Liquida3/8" @ —|sl. D17 *Foram padronizadas as poténcias dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para '®)
~ D16 12.000BTU/h, 24.000BTU/h e 36.000BTU/h. O
~ *As unidades de Evaporadoras estdo na medida do possivel centralizadas nos seus <
Posicionado a 2,8m respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuicao do ar climatizado. >
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L ABORATORID MAKER UE - 03 22 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h. MUNICIPIO DE JOINVILLE JOSE EDUARDO D ACAMPORA GUAZZI
47,28 m? 83.169.623/0001-10 CREA/SC: 129612-9
uc-01 04 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
CEN2 ) (T EN2 ) CEN ) -
YE-03 UE;03 8 UE-02 uc-02 12 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h. EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
36000BTU/h 36000BTU/h 24000BTU/h
SALAs%EOSL#A 03 D18 oo SALAFEZSEOSL#]EA 04 D19 Sobe sope D20 uc-03 22 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h. EJNES%FE%%&QO D Acampora Guazzi
| ' CTEN2 ) 129612-
B29 B28 DEP. MATERIAL DIDATICO e B33 UE-03 Dxx 38 DRENO PARA RALO SIFONADO DE @25mm. ORENSC: 1266129
| — ——— | E— — : | N E— —
19,61 m? 36000BTU/h A A A A
Cxx 38 PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTACAO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGCAO/EXAUSTAO. ENGEPLANTI
D21 PROJETOS E SUPERVISAO PREFEITURA DE JOINVILLE
Sucgéo3/4"@ — B . D14 EX - xx 38 VENTOKIT PARA RENOVACAO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, COM GRELHA EXTERNA
Liquida3/8"@ uc-03 Sucgaos/8" o E TERMINAL DE EXAUST&0 INTERNO. ( @150mm, CAP. 340m%h) CLIENTE:
Shccdonid"a 36000BTU/h : Liquida3/8"@ == MUNICIPIO DE JOINVILLE CNPJ: 83.169.623/0001-10
=Y ;
UC-03 h 9 - D19 e & ZoTe Q SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO.
36000BTU/h Liquida3/8"@ B28 - 24000-BTU/h EX-20 Uc03 ) OBRA: INSCRICAO IMOBILIARIA:
D18 _ : 0 B33 Succao3/4" g 36000BTU/h @ El SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO PARA MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO/EXAUSTAO. ESCOLA PAUL HARRIS 09.20.01.51.0313
B29 H £ o "
2 A .
N 1l e= L lles B33 - Liquida3/8" @ D21 OBSERVAGOES:
L\®EI : e =R D14 . N I . . ) ENDERECO:
m - - Todos os ambientes climatizados recebem ventilagdo mecanica do tipo VentoKit,
a fim de renovagéo de ar quando as janelas fechadas. o . ~ Lo
W Posicionado a 2,8m - Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos de dreno, onde a tubulagéo Rua Catanduva, n® 50, Bairro S&o Marcos - Joinville
sera encaminhada para o ralo mais proximo, o caminho da tubulacéo é detalhado no projeto hidrossanitario. DISCIPLINA PRCtINC T
r a - Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos elétricos, CLIMATIZACAO 371-19 CLI PE-R03 27/04/2020
O 1 Te rreo - Seto r I I v separados por circuitos independentes indicados neste projeto e detalhados no projeto elétrico. CONTEUDO. =r CRANGHA.
1 — - Todos os pontos de instalagédo de climatizagdo contam com caixa de passagem ’ Projeto Executivo ’
para ar condicionado embutida na parede, relevate na composigéo do orgamento. . - 02/
1 : 75 - Todos os tragados das redes frigorigenas séo embutidas na alvenaria, onde n&o encontranta-se PLANTA BAIXA TERREO - SETOR I EsﬁﬁL&CADA C L I 5
embutidas e s&o sobre a lajes, possuem eletrocalhas e estao representados em planta e em corte
quando necessario. Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
- A tubulagéo entre Ventokit e a Unidade Condensadora sera representada no projeto elétrico. Rua Cristévao Nunes Pires, N° 110/ CEP 88010-120 - Florianépolis Fone: (48) 99969-334/ E-mail: guilherme@engeplanti.com.br
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; o1 LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E VENTILACAO FORCADA
N
M Conjunto VentoKit. TERREO SETOR|
|:| Damper Corta fogo em chapa galvanizada.
( \ TERREO SETOR I
UE-03 e I A N Tubulag3o frigorigena
36000BTU/h
D26 Evaporadora para climatizagao de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
/W\ poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h. i
N - TERREO SETOR IlI
Succo3/4" @ ] 36000BTU/h ‘ ‘ Evaporadora para climatizacdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
Liquida3/8" @ ] D26 poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.
F19 — .
®E ~— - 36000BTU/M Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL, TERREO SETOR IV
poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
pre— Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.
[ 240008TUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
‘ externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.
38000BTUM Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
- Exaustor de Transmissdao com motor de 1/3 HP, monofasico, rotagédo de
UE-03 - 1700RPM, nivel de ruido 82 DBA.
36000BTU/h ' Para exsust&o de ar da coifa, localizado na parte externa da cozinha.
1
D27
R T SR
F18 ] UC-03 NOTAS:
Sucgio3/4" @ 360Q0BTUfh *Foram padronizadas as poténcias dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para
Liquid 3/8"b ] D27 ) 12.000BTU/h, 24.000BTU/h e 36.000BTU/h.
lquida F18 AUDITORIO *As unidades de Evaporadoras estdo na medida do possivel centralizadas nos seus
®E! 196,88 m? : ) ) sl o
-~ — respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuicdo do ar climatizado.
C Enr )
UE-03 o) -
™ ITEM ANT. DESCRICA:
36000BTU/h . SCRIGAO
D28 UE - 01 04 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
N2 )
F17 B - - .
~— ] 360%gBO'I:'3U/h S 12 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h. OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
Sucg&03/4" @ s UE-03 22 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h. ALTERAGAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
Liquida3/8"@ o ’ F17 uc - 01 04 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h. 01_REVISAO 01 16/12/19
\ N L
uc-02 12 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h. 02 REVISAO 02 27/04/20
uc - 03 22 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h. _
03_REVISAO 03 20/10/21
Dxx 38 DRENO PARA RALO SIFONADO DE @25mm.
GINASIO  ErET— - ; - ~
4L%%1Imz UE-03 a Cxx 38 PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTACAO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGCAO/EXAUSTAO.
36000BTU/h - OBSERVACOES VISTO DATA
D29 EX - xx 38 VENTOKIT PARA RENOVACAO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, COM GRELHA EXTERNA
e E TERMINAL DE EXAUSTAO INTERNO. ( &150mm, CAP. 340m?3h)
F16 | UC-03 | 0
Sucgéo3/4"g sonel |1 ] SEIE Q SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO. ,%
faui " obe g
Liquida3/8"@ = ] D29 O
®E/ \ F16 ) @ El SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO PARA MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO/EXAUSTAO. <>':
@)
x
o
Sucgdo1/2"@ <
Liquida1/4"@ OBSERVACOESZ CLIENTE: Siii&a;jéjogigjiltalmente por ADEMAR STRINGARI JUNIOR: RESPONSAVEL TECNICO
et | ) - Todos os ambientes climatizados recebem ventilagdo mecanica do tipo VentoKit, ADEMAR DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal T
ucC-01 - = f do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, DN: CoBR, O-ICP Brasi, OU-83901660000170, OU-Secretaria da Receita
; 42000BTU/h a fim de renovacéo de ar quando as janelas fechadas. STR I NGARI J U N IOR.ou:38é34145000120, OU=PRESENCIAL, CN=ADEMAR JOSE EDUAR DO Eﬁ’f&ﬂ;‘éﬂmAS:BC‘S?;S{SFEBSB%TR%ggém:%@'g&zz.
Sobe P i s i) - Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos de dreno, onde a tubulagéo 'ﬁlﬁ%‘ﬁ Qfe'igﬁ' L‘gi?ﬁf}_ﬁ?ﬁ%ﬁpumemo ) DACAMPORA GUAZZI: o osemos defnospor i s st
] D30 UE-02 sera encaminhada para o ralo mais préximo, o caminho da tubulag&o é detalhado no projeto hidrossanitario. 07414980901 Bttt o5 s Saay A 07448084992 is 50
— e . . . L. Foxit Reader Vers&o: 10.0.0 E:;a{tég:g;]\;gs;:?uzusu
UE-D1 _ F20 ) 240008 L/ ke Sieale - Todos os pontos de climatizago possuem pontos elétricos, MUNICIPIO DE JOINVILLE JOSE EDUARDO D ACAMPORA GUAZZI
12000BTU/h D31 ' 24000BTU/h separados por circuitos independentes indicados neste projeto e detalhados no projeto elétrico. o9.169.5230001.10 CREAISC: 1296190
- Todos os pontos de instalagéo de climatizagdo contam com caixa de passagem
D30
SAIADE A0 EX-31 i o ; o para ar condicionado embutida na parede, relevate na composigao do orgamento. )
\ F20 ) m 1 \ F22 ) - Todos os tragados das redes frigorigenas s&o embutidas na alvenaria, onde n&o encontranta-se SO AT s
powenn | _1 embutidas e s&o sobre a lajes, possuem eletrocalhas e estao representados em planta e em corte

01 _Térreo - Setor Il

1:75

/ EX-30 ~H®EL H®EL &8
\_F20 / Sobe

Sucgao5/8"@
Liquida3/8"@

quando necessario.
- A tubulagdo entre Ventokit e a Unidade Condensadora sera representada no projeto elétrico.
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LEGENDA PARA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO E VENTILACAO FORGADA

‘m Conjunto VentoKit.

|:| Damper Corta fogo em chapa galvanizada.

Tubulagao frigorigena

Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.

l Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.

36000BTU/h l Evaporadora para climatizagdo de ambiente fechado, tipo Split Hi WALL,
poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.
I Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
12000BTUM

externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 12kBTU/h.

24000BTUM Condensadora para climatizagcdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 24kBTU/h.

Condensadora para climatizagdo de ambiente fechado, utilizada na parte
externa, poténcia calculada e demostradar em memorial, 36kBTU/h.

Exaustor de Transmissdo com motor de 1/3 HP, monofasico, rotagédo de
1700RPM, nivel de ruido 82 DBA.
Para exsustao de ar da coifa, localizado na parte externa da cozinha.

NOTAS:

*Foram padronizadas as poténcias dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para
12.000BTU/h, 24.000BTU/h e 36.000BTU/h.

*As unidades de Evaporadoras estdo na medida do possivel centralizadas nos seus
respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuicéo do ar climatizado.

ITEM QUANT. DESCRIGCAO
UE - 01 04 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
UE - 02 12 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h.
UE - 03 22 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h.
uc-o01 04 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h.
ucC -02 12 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h.
ucC - 03 22 UNIDADE CONDENSADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/h.
Dxx 38 DRENO PARA RALO SIFONADO DE @25mm.
Cxx 38 PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO/EXAUSTAO.
EX - xx 38 VENTOKIT PARA RENOVAGAO DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS, COM GRELHA EXTERNA
E TERMINAL DE EXAUST&O INTERNO. ( &150mm, CAP. 340m3h)
Q SIMBOLO PARA PONTO DE DRENO.
@ EI SIMBOLO PARA PONTO ELETRICO PARA MAQUINAS DE CLIMATIZAGAO/EXAUSTAO.

e )
UC-03

36000BTU/h

D36
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OBSERVAGOES:

- Todos os ambientes climatizados recebem ventilagdo mecénica do tipo VentoKit,

a fim de renovagéo de ar quando as janelas fechadas.

- Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos de dreno, onde a tubulagao

sera encaminhada para o ralo mais proximo, o caminho da tubulagéo é detalhado no projeto hidrossanitario.
- Todos os pontos de climatizagdo possuem pontos elétricos,

separados por circuitos independentes indicados neste projeto e detalhados no projeto elétrico.

- Todos os pontos de instalagédo de climatizagdo contam com caixa de passagem

para ar condicionado embutida na parede, relevate na composigéo do orgamento.

- Todos os tragados das redes frigorigenas sdo embutidas na alvenaria, onde ndo encontranta-se
embutidas e sdo sobre a lajes, possuem eletrocalhas e estao representados em planta e em corte
quando necessario.

- A tubulagéo entre Ventokit e a Unidade Condensadora sera representada no projeto elétrico.

SUPERIOR SETOR |

SUPERIOR SETOR I

REFORMA

AMPLIACAO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
ALTERAGAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.

01_REVISAO 01 16/12/19
02_REVISAO 02 27/04/20
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TUBO PVC 3/4"

fita perfurada(pendurol)
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RASGO NA PAREDE 7cm
/7 DE PROFUNDIDADETXTX
ﬁ ]ﬁ PROJECAO DO APARELHO
L 11—/ \ |
CAIXA COLETORA
DRENO
TUBO PVC 3/4"
DRENO
Tabela Equipamento Mecanico
Familia e tipo Quantificacao Contador
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 12000 Btu/h_Frio Ampliacao 2
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 12000 Btu/h_Frio Reforma 2
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 24000 Btu/h_Frio Ampliacao 4
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 24000 Btu/h_Frio Reforma 8
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 36000 Btu/h_Frio Ampliacao 11 B
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Condensadora: 36000 Btu/h_Frio Reforma 11 DETALHE F|XA9AO REDE FRIGORIGENA
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 12000 Btu/h_Frio Ampliacao 2 E DUTOS FLEXIVEIS
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 12000 Btu/h_Frio Reforma 2
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 24000 Btu/h_Frio Ampliagao 4 dist. maxima
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 24000 Btu/h_Frio Reforma 8 LAJE Nf - -
HVAC_Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 36000 Btu/h_Frio Ampliacdo 11 1 .UM
HVAC _Conjunto Split Hi Wall Unidade Evaporadora: 36000 Btu/h_Frio Reforma 11 7t ol
TITAN LS 500: TITAN LS 500 Ampliagao 1 isolamento térmico E
1FORRO
Tabela de Equipamento Especializado
Familia e tipo Quantificacao Contador
Coifa_llha_4109: Coifa_Illha_4109 Ampliacéo 1
DETALHE CAIXA INTERNA (EVAPORADORA HI-WALL)
Tabela de Tubo Flexivel Ak
TR LAJE OU FORRO
Familia e tipo Quantificacao Comprimento
Tubulagao flexivel redonda: Rede Frigorigena 12000 BTU/h (@1/4"x1/2"+1xPP#4x2,5) - Ampliagédo 6,48
C.M.E até 10m
Tubulacao flexivel redonda: Rede Frigorigena 12000 BTU/h (21/4"x1/2"+1xPP#4x2,5) - Reforma 6,64
C.M.E até 10m SPLIT
Tubulacgéo flexivel redonda: Rede Frigorigena 24000 BTU/h (@3/8"x5/8"+1xPP#4x2,5) - Ampliagéo 20,56 \E\ .
C.M.E até 10m 2
~ z . r n n d/_\h_

Tubulacao flexivel redonda: Rede Frigorigena 24000 BTU/h (3/8"x5/8"+1xPP#4x2,5) - Reforma 29,05 SANCA
C.M.E até 10m I
Tubulacéo flexivel redonda: Rede Frigorigena 36000 BTU/h (3/8"x3/4"+1xPP#4x2,5) - Ampliagéo 47,91 LDRENO Pve I
C.M.E até 10m
Tubulag3o flexivel redonda: Rede Frigorigena 36000 BTU/h (@3/8"x3/4"+1xPP#4x2,5) - Reforma 56,68 MAQUINA A (cm) B (cm)
C.M.E até 10m UE-01 50

fita elastomérica colada
ao redor da jungao
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Grelha Externa

Parede

DUTO EXAUSTAO COIFA

3mm FIXADO LAJE PARA
SUSTENTACAO DA COIFA.

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS

TUBO ESPONJOSO
PCLIETILENO EXPANDIDO

TUBO E COBRE LiQUIDO

MOTOR BLINDADO DE EXAUSTAO
MOTOR FORA DO FLUXO

COM TUBO DE ACO:

DIAMETRO = 40 cm

POTENCIA = 1/5 CV

J

MINIMO DE 1,00m ACIMA DA CUMEIRA

FITAPVC - EM TODA A
EXTENSAO DA LINHA

TUBO ESPONJOSO -
POLIETILENO EXPANDIDO

TUBO DE COBRE SUCGCAO

INTERTRAVAMENTO ELETRICO
CABO - CONFORME FABRICANTE

CABO DE ACO GALVANIZADO

)
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OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
ALTERAGAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.

01_REVISAO 01

16/12/19

02_REVISAO 02

27/04/20

03_REVISAO 03

20/10/21

PROJETOS E SUPERVISAO

OBSERVAGOES VISTO DATA
(2]
L
Q
<
>
O
o
o
<
CLIENTE: Sijg\:ggoggwllalmente por ADEMAR STRINGARI JUNIOR: RESPONSAVEL TECNICO
A D E M A R DN: C:BlR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal J O S E E D UAR D O
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL OU=ACSERASARFB,|  JOSE EDUARDQ S5 o srasi, oussssorssonooiro. ou-secrearada Receia
STRINGARI JUNIOR :Stiican Siniorraasmsos "
Razéo: Eu estou aprovando este documento DACA M P O RA
07414980901 lézclg!ié:%ézobgulaslfi?%?ggo de assinatura aqui G UAZZI 07448084992
Foxlt.Readér \;erséo; 1000 * Eg;i: 0:10.0.0
MUNICIPIO DE JOINVILLE JOSE EDUARDO D ACAMPORA GUAZZI
83.169.623/0001-10 CREA/SC: 129612-9
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
José Eduardo D Acampora Guazzi
ENGENHEIRO MECANICO
CREA/SC: 129612-9

PREFEITURA DE JOINVILLE

CLIENTE:

MUNICIPIO DE JOINVILLE

CNPJ: 83.169.623/0001-10

OBRA:

ESCOLA

PAUL HARRIS

INSCRIGAO IMOBILIARIA:

09.20.01.51.0313

ENDEREGO:

Rua Catanduva, n° 50, Bairro Sdo Marcos - Joinville

DISCIPLINA

CLIMATIZACAO

ARQUIVO: ATA:
371-19_CLI_PE-R03 27/04/2020

CONTEUDO:

DETALHES

ETAPA: PRANCHA:

Projeto Executivo C L I O 5I5

ESCALA:
SEM ESCALA

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29

Rua Cristévao Nunes Pires, N° 110/ CEP 88010-120 - Floriandpolis Fone: (48) 99969-334/ E-mail: guilherme@engeplanti.com.br




	Projeto de Climatização (0015843851)



