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PLANILHA ORGCAMENTARIA COMPLEMENTAR - ADEQUAGOES
. - < PRECO TOTAL
CODIGO IPPUJ ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE |PREGO UNITARIO (COM BDI) PRECO ITEM FNDE DIFERENCA JUSTIFICATIVA
ClD 8 4 P!SO - - L9 1281 2 O piso ceramico antiderrapante apresenta vantagens em relacéo a granitina
©10.56.15.15.001 01.01 Piso ceramico a_ntl—derrapante padréo alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa me 709,09 554 51.068,66 tanto em termos_(_je seguranca por suas caractegsucas anuder_rapantes bem
colante pré-fabricada como por sua facilidade em termos de manutencéo futura, considerando que a
Rodapé ceramico anti-derrapante padréo alto, assentado sobre argamassa colante méo de obra para execuggo do piso em granitina é deficiente em nossa
C10.56.15.20.005 01.02 pré-fabricada m 544,71 13,69 9.694,20 regido, além do mesmo requerer impermeabilizacdo periddica, encarecendo a
. . A o sua manutencgao.
C10.56.15.25.010 01.03 Rejunte de piso ceramico ¢/ argamassa epoxi m?2 709,09 16,96 15.634,02 79252 37 33.870.92
C10.56.05.01.010 01.04 Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual m2 327,54 7,00 2.980,61 Servico prévio necessario a instalagéo do piso vinilico.
. inilica. | _ fixad laab d 5 O piso vinilico é uma recomendacgéo da ANVISA através da Resolugdo 321,
C10.56.45.10.005 01.05 Piso em manta vinilica, largura 2 m, e= 2 mm, fixada com cola a base de neoprene m 327,54 73,72 31.390,12 item 10.1.a, além de ser também uma recomendago da Geréncia de Ensino
Municipal para as unidades de ensino dessa faixa etaria, que requer
C10.56.75.15.005 01.06 Rodapé vinilico, fixado com cola a base de neoprene, ¢/ 2 mm de espessura m2 218,32 8,30 2.355,67 ambientes menos frios.
C10.64 2 ESQUADRIAS 44325,25
©10.64.15.35.005 02.01 Janela pivotante honzpntal em aluminio com pintura eletrostatica em cores com me 3,50 751,73 342037
ferragens (exclusive vidro), instalada.
£10.64.15.20.015 02.02 E]:Sr::::dl;asculante em aluminio com pintura eletrostatica em cores com ferragens, me 30,42 407,50 16115,00
Janela de correr em aluminio com pintura eletrostatica em cores com ferragens, 5 As esquadrias de aluminio s&o mais recomendadas para regides litoraneas
€10.64.15.15.015 02.03 instalada. m 81,96 183,56 19557,95 39610.39 4714.86 por serem resistentes a corros&o, ao contrario das esquadrias de ferro
Janela veneziana em aluminio com pintura eletrostatica em cores com ferragens, ! ! contempladas nos projetos padrdo FNDE, cuja durabilidade é inferior
C10.64.15.15.015 02.04 instalada. m?2 10,18 395,34 5231,93 requerendo de manutencao periodica.
C10.74 3 VIDROS 21338,72
£10.74.05.35.010 03.01 Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de me 115,88 141,65 21338,72
neopreme
Clay & EUA POV Chesiss A execucéo de calhas em aluminio proporciona melhor vedacéo, facilidade de
8016,49 3717,05 instalaci tenca
C16.40.05.05.020 04.01 Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:70 cm) - colocada m? 105,00 85,96 11733,54 Instalagao & manutencao.
5 CASTELO D'AGUA 91422,50
CASTELO D’ AGUA COM CAPACIDADE TOTAL DE 45.000 LITROS, SENDO O O sistema pré-moldado para reservatério d"agua apresenta menos riscos de
Valor mediano de 2 RESERVATORIO SUPERIOR COM 15.000 LITROS E O RESERVATORIO 91935,51 -513,01 atologias f[L)nuras ara apestrutura além de ?o or(?ionar economia de tempo
or¢camentos de 05.01 INFERIOR DE 30.000 LITROS, CONFORME PROJETO. INCLUSO GUARDA- un 1,00 70325,00 91422,50 ' ' P ’ e melhor a’;abamento esté:tico as super?icies do reservatério P
?nercado A ’ CORPO, ESCADA METALICA COM PROTEGAO, PORTAS E VENEZIANAS EM ’ ’ ’ P '
ALUMINIO, IMPERMEABILIZAGAO TOTAL, LOCAGAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E FRETE ATE O LOCAL DA OBRA.
6 SISTEMA ESGOTO SANITARIO 13448,89
C16.50.05.080.045 06.01 FossAa §éptica p/ 350 contribuintes(®@ 3,00 m / altura: 2,50 m) - colocada (escavacéo un 1.00 5021.03 6527.34 O projeto padrdo FNDE n&o contempla o sistema de tratamento de esgoto
mecamca) ! ’ ’ 0,00 13448,89 s . .
sanitario, devendo o mesmo ser de contrapartida do municipio.
C16.50.05.085.045 06.02 F|Itrc1 a.naeroblo p/ 450 contribuintes (& 3,00 m / altura: 3,00 m) - colocado (escavacéo un 1,00 532427 692155
mecanica)
| TOTAL| R$295.392,19 -R$ 218.814,76 R$ 55.238,71

Valores obtidos do Catalogo de Referéncia de Servigos e Custos Volume 2 - 212 Edi¢do — Junho/2013

* Conforme or¢gamentos em anexo.




