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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICACAO

1- Local: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 8574 — VILA NOVA
Cidade: Joinville - Estado: SC

2- Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Endereco: Av. Herman August Lepper,n°10,Centro
3- Autor do Projeto de Prevencao e auxilio ao combate a incéndios:

a) Sistema Hidraulico Preventivo e Extintores:
Engenheiro EDUARDO KEN MIZUTA
SOLAR CONSTRUQ@ES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
R. Padre Rossini Candido,n°230, Coracao Eucaristico

4 — Classificacdo da edificagéo:

O edificio em questao € uma Escola com estrutura de concreto armado, a carga de

fogo verificada neste tipo de edificacdo € de Risco Leve.
5 - Caracteristicas da edificagéo e tipos de materiais empregados:

Estrutura: De concreto armado e Quadra Esportiva Coberta em Pré-Moldada;
Numero de pavimentos: 1 pavimento

Coberturas: Telhas Ceramica na escola e metalica na quadra,

Pisos: Ceramica;

Esquadrias: Aluminio;

Forro: Pvc e laje de concreto.
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Classificacao das edifica¢cfes vizinhas: Risco Leve.

Area Total - 1.906,38 m2

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES
1-Obra: ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO TANK
2 — Protegao por extintores:

Os extintores serdo manuais e sua localizacao, tipo e capacidade estdo locados em
planta baixa nos projetos em anexo.

Os extintores foram dimensionados seguindo no minimo 0s seguintes critérios:

Capacidade extintora para cada 200 m2;

Caminhamento maximo do operador do extintor até o ponto mais afastado: 20 m.

Nos locais de riscos especiais (Casa de bombas, transformador, casa de
maquinas, etc.), sdo protegidas por capacidades extintoras adequadas a natureza do fogo
a proteger e estéo instalados na parte externa destes abrigos.

Quando os extintores forem instalados em parede devera existir sobre eles uma
seta vermelha com bordas em amarelo, quando instalados em colunas devera existir
sobre eles faixa vermelha com bordas em amarelo e a letra “E” em negrito, em todas as
faces da coluna.

Devera ser instalado também, sob o extintor, a 20 cm da base, circulo com a
inscricdo em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas cores vermelho com
bordas em amarelo (vide prancha de detalhes em anexo).

Os extintores portateis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas
partes figue acima de 1,70 m do piso acabado e nem abaixo de 1,00 m. (vide prancha de

detalhes em anexo) e a fixagdo deve suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho.
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Segue abaixo resumo dos extintores:

Tipo Capacidade Quantidade Localizacao
CO2 6Kg 1 Térreo
PQS 6KG 6 Térreo

NuUumero total de unidades extintoras: 7 Unidades.

3- Sistema Hidraulico Preventivo:

O abastecimento sera feito por Reservatoério ao nivel do solo e a aducéo seré feita
com auxilio de uma bomba para manter a pressao exigida.

A tomada da canalizacdo de Aco galvanizado 2.1/2” do SHP deve ser feita pelo
fundo do reservatorio e a canalizacdo para o consumo predial deve ser instalada com
saida lateral, de modo a assegurar a RTI de 7.500 litros (7,50 m3).

Para que a agua da reserva ndo se mantenha parada sera instalado uma tubulagéo
para torneiras de jardim, esta tomada de 4gua devera ser feita da forma que se mantenha
a reserva destinada aos hidrantes, através de bdia na alimentacéo, ao se esvaziar ja se
reponha o seu total.

Junto ao reservatério, a canalizacdo, devera ser dotada de registro de manutencao
com a bitola de 2.1/2”.

ApoOs este registro, devera ser instalada valvula de retencdo horizontal de 2.1/2” de
modo a bloquear o recalque.

O sistema de bomba serd dotado de mandmetro e pressostato, garantindo a
pressao exigida no sistema.

A canalizacdo para limpeza do reservatério devera ser de cobre ou Aco
Galvanizado até a altura do registro.

A reserva Técnica de Incéndio foi calculada considerada as vazdes simultanea dos
2 hidrantes mais desfavoraveis, no tempo de 30 minutos acrescidos de 2 minutos por
hidrante excedente.

Os hidrantes seréo instalados dentro do abrigo de mangueiras, terdo saida singela,
e deverdo ser instalados com o seu centro geométrico entre as cotas de 1,20 e 1,50 m,
tendo como referencial o piso acabado. Apés o Registro de Angulo apresenta adaptador
Rosca x Storz, com redugéo para 38 mm.
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O numero de hidrantes foi dimensionado pela cobertura proporcionada pela
mangueira.

O sistema foi dimensionado para uma pressdo dindmica minima de 0,4 Kg/cm2,
medida no requinte do hidrante mais desfavoravel, considerando o funcionamento
simultaneo de 2 hidrantes.

Adotou-se os seguintes dados para o calculo do sistema:

Coeficiente de descarga — Cd = 0,98

Para dimensionamento formula de Hanzen Willians com o valor do
coeficiente de rugosidade de:

C =120 - para as canalizacoes;

C =140 - para as mangueiras (revestidas com borrachas)

Os abrigos de mangueiras terdo as dimensfes de 45x75x17 cm e a porta dos
abrigos deverdo dispor de viseiras de vidro com a inscricdo “INCENDIO”, em letras
vermelhas. A porta do abrigo devera possuir dispositivos para ventilagao.

As linhas de mangueiras serdo dotadas de juntas de uni&o tipo Storz com dois
lances de 15 m, conforme descricdo do hidrante em planta baixa nos projetos em anexo.
As mangueiras deverdo suportar uma pressdo minima de 8,5 Kg/cm2. O diametro da
mangueira sera de 38 mm (1.1/2) e requinte de 13 mm (1/2”). As mangueiras devem ser

revestidas internamente com borracha e estarem acondicionadas nos abrigos.

Segue abaixo um resumo dos hidrantes:
Tipo Quantidade Localizacao
Parede 3 Térreo

Total de 3 hidrantes, mais o hidrante de recalque.

O hidrante de recalque sera localizado junto a Rua XV de Novembro.
O hidrante de recalque sera do tipo de coluna, junto ao muro frontal (vide prancha
de detalhes em anexo), locar junto a este inscricdo “INCENDIO”.
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