Bombas Centrifugas

Prevencao Contra Incéndio ' j d
Rotor fechado

BPI-92 SR BPI-92SF BPI-92TR

- BPI-21R BPI-21F BPI-22R BPI-22 F
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VAZAO EM m3/h VALIDA PARA SUCCAQ DE O m ca.
1 X X 2172 2172 15 8 94 28,7 274 26,1 248 233 21,8 20,2 18,5 16,6 14,5 12,2 9,6
VBPI 0 STRE2112 15 X X 2172 2172 19 8 105 * 31,6 305 294 283 27,1 259 246 233 219 204 188 171 153 133 11,0 84
| 2 X X 2172 2172 23 8 115 * * 345 336 326 31,5 30,5 294 28,2 271 259 24,6 233 219 20,5 189 173 15,5 13,5 89
3 X X 2172 2172 28 8 127 * * * * 368 359 350 34,0 33,0 320 31,0 30,0 289 27,7 26,6 254 241 22,8 214 184 15,0 10,9
Motor WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz - Rotor fechado de aluminio.
- Linha S:bomba sem intermedidrio. - Temperatura méxima do liquido bombeado: 70°C.
- Linha T:bomba com intermedidrio. - Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize rotor de bronze e selo mecénico de Viton®.
- Modelo R: bocais roscados.  Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, fornecidos sem contraflanges. Kit contraflanges disponivel a parte.
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VAZAO EM m3/h VALIDA PARA SUCCAO DE 0 m ca.
BPI-21R21/2 (123 mm) 3 X X 2172 2172 23 8 123 328 313 298 28,1 264 244 22,2 19,6 ‘ 16,3
BPI-21R21/2 (133 mm) 4 X X 2172 2172 29 8 133 * * * * * * * 32,1 30,5 288 269 24,6 22,1 19,1 15,6
BPI-21R21/2 (141 mm) 5 X X 2172 2172 33 8 141 * * * * * * * * 369 355 341 ‘ 326 31,0 293 273 252 228 20,1 16,9
BPI-21R21/2 (145 mm) 5 X X 2172 2172 35 8 145 * * * * * * * * * * * * * * * 31,7 298 27,7 253 223 18,9
BPI-21F 21/2 (123 mm) 3 X X 212 2112 23 8 123 328 | 313 298 281 | 264 | 244 | 222 196 163
BPI-21 F 2 1/2 (133 mm) 4 X X 2172 2172 29 8 133 * * * * * * * 32,1 305 288 269 246 221 19,1 15,6
BPI-21F 2 1/2 (141 mm) 5 X X 2172 2172 33 8 141 * * * * * * * * ‘ 369 355 34,1 ‘ 326 31,0 293 273 252 228 20,1 16,9
BPI-21 F 2 1/2 (145 mm) 5 X X 2172 2172 35 8 145 * * * * * * * * * * * * * * * 31,7 298 27,7 253 223 18,9
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VAZAQ EM m3/h VALIDA PARA SUCCAO DE O m c.a.
75 X X 2172 2172 44 8 155 383 | 355 | 327 298 @ 268 @ 238 | 208
10 X X 212 2172 49 8 162 * 493 | 472 451 429 406 @ 382 357 331 303 | 274 242
BPI-22R/F21/2 12,5 X X 2172 2172 51 8 162 * * * * 66,5 634 60,1 566 @ 53,1 493 453 411 36,7 31,8 26,5
15 X X 2172 2172 58 8 172 * 5 * * * i * * * * 71,2 684 | 654 623 59,1 52,1 44,2 349
20 X 2172 2172 71 8 190 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 73,6 67,5 60,8 534 | 450
Séries BPI-21 e BPI-22 - Motor WEG IP-55, 2 Polos, 60 Hz Rotor fechado de ferro fundido.
Para bombeamento de dgua acima de 70°C, utilize selo mecanico de Viton®.
Modelo R: bocais roscados. ~ Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, fornecidos sem contraflanges. Kit contraflanges disponivel a parte.
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